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1. Wstep

Konieczno$¢ opracowania prognozy oddziatywania na srodowisko do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przeznaczonego pod budowe gazociggu
wysokiego cidnienia DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, na terenie gminy Ustrzyki Dolne, wynika z zapisow art. 46 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 z pdézn. zm.), zgodnie z ktéorym dokumenty takie jak studia uwarunkowan
i kKierunkdw zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego wymagajg przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziatywania
na Srodowisko.

Zgodnie z art. 53 ww. ustawy zakres oraz stopien szczegdtowosci prognozy wymaga
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska oraz Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym. W zwigzku z powyzszym w zakresie niniejszej prognozy uwzgledniono uwagi
zgtoszone przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie — pismo z dnia 19 listopada

2010 r., znak: RDOS-18-WOO0S-7041-2-134/2/10/ap, RDOS-18-WO0S-7041-2-
136/2/10/ad, RDOS-18-WO0S-7041-2-138/2/10/ad (w zataczeniu do opracowania).

1.1 Informacje o zawartosci, gitéwnych celach projektowanego dokumentu
oraz jego powigzaniach z innymi dokumentami

1.1.1 Charakterystyka obszaru objetego opracowaniem

Teren objety projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zlokalizowany jest w pétnocnej czesci gminy Ustrzyki Dolne, wspotbieznie do istniejgcego
gazociggu wysokiego cisnienia DN 300, ktéry potozony zostat w latach 80 — tych oraz linii
energetycznej 15 kV. Obecnie jedynym widocznym $ladem potozenia gazociggu na terenach
otwartych sg zoito - czerwone stupki znacznikowe, natomiast na terenach lesnych dodatkowo
przecinka, na ktorej widoczna jest naturalna sukcesja. Projektowany gazocigg DN 700 oddalony
jest od przedmiotowej linii energetycznej o okoto 17 m. Jest to pas diugosci okoto 2,1 km
i szerokosci po okoto 16 m od osi projektowanego gazociagu (facznie okoto 32 m). Granica
opracowania zostata okreslona w uchwale nr XLVII/360/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach
Dolnych z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociggu Wysokiego Cisnienia, relacji Hermanowice —
Strachocina, terenu potozonego w Gminie Ustrzyki Dolne.

Teren ten obejmuje powierzchnie okoto 0,07 km?2. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntéw
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obszar potozony jest w obrebie ewidencyjnym Tréjca (Nr 0030) i przebiega przez tereny
zakwalifikowane jako: lasy (Ls), uzytki ekologiczne (E-Ls), faki trwate klasy VI (LVI) oraz drogi
(dr). Najblizej analizowanego pasa zlokalizowane sa miejscowosci: Posada Rybotycka
w odlegtosci okoto 3 km, Trojca w odlegtosci okoto 2 km oraz todzinka Dolna w odlegtosci okoto
1 km. Prawie w catosci obszar ten zlokalizowany jest na terenach lesnych i graniczy z istniejgca
przecinkg lesng utrzymywang na potrzeby gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 i linii
energetycznej 15 kV. Na niemal potowie dlugosci przecinka ta na szerokosci okoto 2 m wchodzi
w zasieg obszaru oddziatywania inwestycji tj. zakltadane ok. 32 m. W wylesionym pasie terenu
wyksztatcity sie siedliska korzystne dla ostrozenia warzywnego (Cirsium oleraceum (L.) Scop.),
ostéw (Carduus L.), jezyny (Rubus L.) oraz inne rosliny trawiaste, a takze roslin chronionych
i rzadkich takich jak: centuria pospolita (Centaurium erythraea), zimowit jesienny (Colchicum
autumnale), wilzyna bezbronna (Ononis arvensis L.), kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.),
ostrozeh gtowacz (Cirsium eriophorum (L.) Scop.), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare L.),
przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Schres.), kukutke Fusha (Dactylorhiza fuchsii), bluszcz
pospolity (Hedera helix L.), kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.).

Od granicy z gming Bircza na analizowanym terenie dominujg gatunki drzew takie jak:
sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) z domieszkg jodty pospolitej (Abies alba). Nastepnie
zblizajgc sie do drogi powiatowej stanowigcej przeciecie analizowanego terenu pojedynczo
wystepujg gatunki drzew takich jak: brzoza brodawkowata (Betula pendula), topola osika
(Populus tremula), dab szyputkowy (Quercus robur), buk pospolity (Fagus sylvatica), jodta
pospolita (Abies alba), wierzba iwa (Salix caprea). W bezposrednim otoczeniu potoku todzinka
wystepujg zadrzewienia ztozone z drzewostanu w postaci wierzby kruchej (Salix fragilis) i olszy
szarej (Alnus incana). Po przejsciu przez droge do granicy z gming Fredropol przewazajg
drzewa iglaste takie jak: swierk pospolity (Picea abies) oraz sosna zwyczajna (Pinus sylvestris).
W mniejszym stopniu wystepuje modrzew europejski (Larix decidua). Pojedynczo spotkac
mozna takze olsze czarng (Alnus glutinosa) iszarg (Alnus incana). W podszycie wystepujg
gatunki takie jak: czeremcha pospolita (Prunus padus), gtég dwuszyjkowy (Crataegus
laevigata), jatowiec pospolity (Juniperus communis), kruszyna pospolita (Frangula alnus).

Analizowany pas przecina droga powiatowa, droga gruntowa oraz dwa cieki bez nazwy,
z czego ciek ptynacy wspotbieznie do drogi powiatowej, zlokalizowany na dziatce ewidencyjnej
nr 228, obreb Trojca czesto nazywany jest potokiem todzinka.

Obszar objety projektem planu w catosSci potozony jest na terenach objetych ochrong
prawng na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220, z pézn. zm.). Catos¢ analizowanego obszaru zlokalizowana
jest w granicach Parku Krajobrazowego Gér Stonnych. Ponadto przebiega takze przez obszary
Natura 2000, do ktérych naleza;

+ Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Pogérze Przemyskie” (PLB180001) — niewielki
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fragment na granicy z gming Fredropol,
«  Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Gory Stonne” (PLB180003) — pozostaty obszar,
+ Obszar majagcy znaczenie dla wspolnoty ,Ostoja Przemyska” (PLH180012) — niewielki
fragment na granicy z gming Fredropol,
+  Obszar majacy znaczenie dla wspolnoty ,Gory Stonne” (PLH180013) — pozostaty obszar.
Niewielki fragment na dzialkach o numerze ewidencyjnym 241, 242 potozony jest
w granicach zespotu uzytkéw ekologicznych Tréjca.

1.1.2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowany gazociag wysokiego ciSnienia DN700 relacji Hermanowice -
Strachocina — charakterystyka catej inwestycji

Planowany gazociag relacji Hermanowice - Strachocina jest inwestycja celu publicznego -
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pézn. zm.).

Gazociag ten stuzy¢ bedzie do przesytania paliw gazowych pomiedzy weztem Hermanowice
(gmina Przemysl) a magazynem gazu w miejscowosci Strachocina (gmina Sanok). Wraz
z gazociggiem budowana bedzie infrastruktura towarzyszaca, stanowigca obiekty integralnie
zwigzane z gazociggiem, w tym m. in. uktady przytagczeniowe, sluzy nadania i odbioru ttoka
inspekcyjnego z uktadem obejsciowym, liniowe zespoty zaporowo - upustowe, stupki
znacznikowe, stupki ochrony katodowej, kolumny wydmuchowe, stacje ochrony katodowej, linie
energetyczne i telekomunikacyjne, linia swiattowodowa relacji wezet Hermanowice — wezet
Strachocina przeznaczona do utworzenia taczy teletransmisyjnych i teletechniki, itp.

Trasa gazociggu o tgcznej dlugosci okoto 72 km przebiega¢ bedzie przez siedem gmin
wojewddztwa podkarpackiego takich jak: Przemys$l, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa
Woloska, Dydnia oraz Sanok wzdtuz istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 relacji
Hermanowice — Strachocina i stuzyé bedzie intensyfikacji przesylu gazu. Gazocigg utozony
zostanie wspotbieznie do istniejacego gazociggu w odlegtosci okoto 5 m (na terenach rolnych)
i okoto 3,5 m (na terenach lesnych) z zatozeniem jego lokalizacji i strefy kontrolowanej (12 m)
w pasie strefy ochronnej (odlegtosci bezpiecznej) istniejagcego gazociggu, ktorej szerokosc
okreslajg przepisy szczegdlne dotyczace warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe. W uzasadnionych przypadkach takich jak np. napotkanie na niezidentyfikowang
na tym etapie infrastrukture, lokalne uwarunkowania srodowiskowe oraz terenowe moze dojsé
do koniecznosci wiekszego oddalenia projektowanego gazociggu niz zaktadane 3,5 i 5 m.
Budowa rurociggu wymagac¢ bedzie czasowego zajecia pasa terenu wzdluz jego trasy
o szerokosci 22 m w terenach otwartych (grunty orne, faki, pastwiska, nieuzytki) oraz 17 m
w terenach lesnych.

Nowy gazocigg wykonany zostanie jako podziemny, przykryty warstwg ziemi o grubosci
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okoto 1,2 m i posiadat bedzie nastepujace parametry:

« dlugosé okoto 72 km,

+ $rednica nominalna DN 700 (rura @ 711),

« cisnienie nominalne PN 8,4 MPa,

« materiat L485 MB wg PN-EN 10208-2 +AC, o klasie wymagan jakosciowych ,B”.

Projektowany gazociag podzielony zostanie na odcinki poprzez wybudowanie 5 zespotow
zaporowo — upustowych (ZZU).

Projektowana inwestycja zwigzana bedzie z wykonaniem zaplecza socjalnego oraz
magazynowego nha czas realizacji robot. Zaplecze socjalno - techniczne usytuowane bedzie w
oparciu o lokalng infrastrukture badz ruchome obiekty. Po rozpoczeciu inwestycji Wykonawca
niezwtocznie urzadzi oraz bedzie utrzymywat w dobrym stanie zaplecze i plac budowy w tym:
biuro (pomieszczenie) Wykonawcy wraz z towarzyszacym wyposazeniem i sprzetem. Zaplecze
socjalne wyposazone bedzie w niezbedne urzadzenia sanitarne, szatnie, pomieszczenie
socjalne. Zabezpieczony zostanie takze w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego,
apteczke, srodki opatrunkowe i sprzet p.poz. Zaplecze to umozliwi pracownikom schronienie,
ogrzanie sie, zmiane odziezy, a takze odpoczynek i spozycie positku. Biuro kierownika budowy
wyposazone zostanie w telefon w razie koniecznosci wezwania pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej lub stuzb ratowniczych. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji bedg
przeszkoleni w zakresie BHP, a takze posiada¢ beda odpowiednie uprawnienia do obstugi
sprzetu budowlanego i innych wykorzystywanych urzgadzen. Na kopii projektu
zagospodarowania placu budowy kierownik budowy sporzadzi czesé rysunkowg planu BIOZ.
Po zrealizowaniu inwestycji Wykonawca zlikwiduje przedmiotowe zaplecze oraz plac budowy
i doprowadzi teren do stanu przed rozpoczeciem inwestycji.

Magazynowanie niezbednych materiatéw takich jak rury, obcigzniki itp. odbywac¢ sie bedzie
na tymczasowych miejscach magazynowania zlokalizowanych na trasie gazociagu przy drogach
lokalnych. Nastepnie rozwédzka wzdtuz trasy wykonywana bedzie przy uzyciu zurawia bocznego.
Zaplecza magazynowe spetnia¢ bedg obowigzujace przepisy pod wzgledem BHP i p.poz.

Przed przystgpieniem do budowy gazociggu wykonane zostang roboty przygotowawcze:

+ roboty geodezyjne,

+ badania saperskie,

+ wyznaczenie i oznaczenie pasa robaot,

+ zdjecie humusu, $ciofki,

- wycinka drzew,

- wykonanie tymczasowych zjazdéw technologicznych z drég publicznych,

+ zabezpieczenie drég publicznych,

« przejazdy przez drogi publiczne,

« zabudowa ciekow i rowow,
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+ poszerzenie pasa robot.

Roboty geodezyjne polega¢ beda na wytyczeniu osi rurociggu wraz z osnowg geodezyjna,
oznaczeniu terenu budowy wraz z catg infrastrukturg podziemng oraz obstudze geodezyjnej
w trakcie budowy.

Badania saperskie polegaC bedg na sprawdzeniu terenu budowy na obecnos¢ materiatow
wybuchowych i niebezpiecznych. Prowadzony bedzie takze nadzér saperski.

Po protokolarnym przekazaniu terenu przez stuzbe geodezyjng nastgpi oznakowanie placu
budowy z przestrzeganiem nastepujacych wymagan:

+ trwate oznaczenie pasa robot o szerokosci 22 m na terenach rolnych i 17 m na terenach

lesnych,

+ 0znaczenie czynnego gazociggu DN 300 wraz z niezbednymi odkrywkami,

+ 0znaczenie i zabezpieczenie przeszkod podziemnych i naziemnych,

- reczne wykonanie wykopow kontrolnych przy przekraczaniu drég z oznaczeniem

urzgdzen podziemnych,
« oznakowanie stref przy skrzyzowaniach z napowietrznymi liniami energetycznymi.

Na terenach rolnych planowane jest zdjecie ziemi urodzajnej — humusu o grubosci podanej
zgodnie z dokumentacjg geologiczng poza strefe wykopu. Humus zdjety zostanie na pasie
szerokosci okoto 7,5 m koparkami wyposazonymi w tyzki szerokogabarytowe. Nastepnie wykop
wykonany zostanie w gruncie rodzimym. Zdjety humus magazynowany bedzie w regularnych
pryzmach, w miejscu tak dobranym aby byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. W celu unikniecia zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym humus nie bedzie zdejmowany w czasie intensywnych opaddéw. Plantowanie
terenu wykonane bedzie na catej szerokosci pasa robaét.

Wolnostojace drzewa przy poboczach drég, rowow wycinane bedg po uzyskaniu decyzji
wiadciwego Urzedu Gminy. Po wycieciu drzew z pasa robdt usunieta i wywieziona zostanie
karpina. Gatezie i krzaki poddane bedg zrabkowaniu. D6t po wycietym pniu zostanie zasypany.
Na terenach lesnych drzewa zostang wyciete, a pnie wykarczowane. Dla zminimalizowania
skutkow wylesienia pas budowlano - montazowy w terenie lesnym ograniczony bedzie do 17 m.

W celu umozliwienia dojazdu na trase gazociggu niezbedne bedzie wykonanie
tymczasowych zjazdéw technologicznych z drég publicznych na drogi montazowe. Zjazdy
wykonane beda zgodnie z ,Projektami czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot”.
W przypadku koniecznosci przejazdéw sprzetu gasienicowego przez drogi publiczne jezdnie
zostang zabezpieczone poprzez utozenie paséw gumowych o szerokosci 0,8 m.

W miejscach kolizji oraz w miejscach lokalizacji obiektéw stacjonarnych (ZZU) moze doj$é
do koniecznoéci ewentualnego poszerzenie pasa robot.

W celu zapewnienia komunikacji dla srodkéw sprzetowo - transportowych wzdtuz trasy

gazociggu wykonane bedg tymczasowe drogi montazowe. Konstrukcja drég uzalezniona bedzie
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od warunkéw gruntowo - wodnych, istniejgcych warunkéw terenowych oraz przeszkéd
naturalnych i sztucznych.

Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi spetniaé beda wymogi standardu ST-
G-002:2008 - ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi”.

Przejscia gazociggu pod drogami publicznymi i torami kolejowymi wykonane bedg
z zastosowaniem przewodowych ukfadéw rurowych. Minimalny kat skrzyzowania gazociggu
z drogg gminng powinien wynosi¢ 30° a z drogami wyzszej kategorii 90° lecz nie mniejszy
od 60°. Zaktada sie, ze drogi o nawierzchni utwardzonej (krajowe, wojewddzkie, powiatowe,
gminne) przekraczane bedg bez naruszania jezdni metodg bezodkrywkowg (przewiert
z przeciskiem hydraulicznym rur lub przecisk pneumatyczny rur otwartych od czota). Metoda
przewiertu z przeciskiem hydraulicznym polega na wciskaniu w grunt stalowych rur
przeciskowych za pomocg sitownikow hydraulicznych, z jednoczesnym wierceniem otworu
za pomocg wiertet zblokowanych z przenosnikiem $limakowym transportujgcym urobek
do wykopu poczatkowego. Metoda przecisku pneumatycznego polega na wbijaniu w grunt rur
za pomocg przebijakdw pneumatycznych. Przebijak jest umieszczony w wykopie na poczatku
przecisku na specjalnym tozu, a sita udarowa przenoszona jest przez specjalny pierscien
na wbijang rure. Od czota pierwsza rura jest otwarta i wyposazona w pierscien tnacy
lub odpowiednio frezowana. Grunt z wnetrza rury wysuwa sie do wykopu na koncu przecisku
za pomocg sprezonego powietrza lub wody pod cisnieniem. Przewodowy uktad rurowy moze
by¢ utozony na ptozach w rurach przeciskowych po ich oczyszczeniu. Rury przeciskowe beda
spetnia¢  po zakonczeniu budowy role rur ostonnych, uszczelnionych opaskami
termokurczliwymi. Zgodnie ze standardem ST-G-002:2008 - ,Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi” pod drogami wojewodzkimi, powiatowymi i gminnymi nalezy
stosowa¢ przewodowy ukfad rurowy bez instalowania rury ostonowej. Zewnetrzng izolacje
przewodowego uktadu rurowego uktadanego metodg przecisku bezposredniego, czy tez HDD
nalezy zabezpieczy¢ za pomocag otuliny betonowej lub laminatu epoksydowoszklanego.
W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach na obecnym etapie nie wyklucza
sie zastosowania metody bezwykopowej z rurg ostonowg. Moze by¢ takze wykorzystana metoda
otwartego wykopu.

Pozostate drogi (ziemne) zostang przekroczone rozkopem. Metoda przekroczenia drég
publicznych zaleze¢ bedzie od uzgodnien z wiascicielami drog. Umieszczenie gazociggu
w pasie drogowym nie naruszy elementéw technicznych drogi (stateczno$¢ i nosnosci podioza,
nawierzchnia, urzadzenia odwadniajgce). Wymagana minimalna dna wykopu wynosi D, + 0,40.
Wykop liniowy, umocniony zostanie szczelnymi Sciankami. Przewodowy uktad rurowy utozony
zostanie na stabilnym, wyréwnanym podtozu (np. podsypce piaskowej). Po opuszczeniu rury
na dno wykopu, sprawdzeniu poziomu utozenia i liniowo$ci, rowy i wykopy bedg catkowicie

zasypane, a profil nasypu i otaczajacy teren przywrécone do stanu pierwotnego.
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Przejscia gazociagu przez tory kolejowe realizowane bedg z zastosowaniem rury ostonowej.
Wyprowadzenie rury ostonowej przewodowego uktadu rurowego poza tory uzgodnione zostanie
z zarzadca linii i wyniesie nie mniej niz 10 m od zewnetrznej szyny. Skrzyzowania gazociggu
z przeszkodami terenowymi spetnia¢ bedg wymogi standardu ST-G-002:2008 — ,Skrzyzowania
gazociggdbw z przeszkodami terenowymi’. W przypadku zastosowania rur ostonowych
usytuowanych w terenie trudnodostepnym, rury ostonowe bedg wypetnione specjalng masg
izolacyjna. Rury ostonowe zakonczone bedg opaskami termokurczliwymi.

Na trasie gazociggu wystepowacC bedg przeszkody naturalne takie jak: rzeki oraz rowy
melioracji szczegotowej i podstawowe;.

Skrzyzowanie gazociagu z rzeka San wykonane bedzie w technologii przewiertu
sterowanego HDD. Technologia HDD moze by¢ zastosowana réwniez w innych uzasadnionych
przypadkach. Metoda przejscia w przypadku innych rzek uzalezniona bedzie od szeroko$ci
lustra wody oraz uwarunkowan technicznych wykonania przejécia. Zaktada sie, ze wszystkie
przekroczenia gazociagu przez cieki wodne za wyjatkiem wspomnianej rzeki San wykonane
bedg metoda wykopu otwartego. Rowy przekraczane bedg rozkopem przy zastosowaniu
pionowych tukéw gietych. Doktadna lokalizacja skrzyzowania oraz warunki techniczne
przekroczenia gazociggu przez ciek wodny zostang uzgodnione 2z zarzadcg cieku.
Na tej podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowa przekroczenia cieku
zawierajgca szczegotowe rozwigzania umocnienia brzegdéw. Gazocigg musi by¢ zabezpieczony
przed wyptynieciem oraz przed zniszczeniem izolacji antykorozyjnej. Brzegi ciekow bedg
umocnione po obu stronach gazociggu na dtugosci 10 m od osi gazociggu i wiekszej niz
szeroko$¢ wykopu otwartego wykonanego przy budowie gazociggu. Odlegto$¢é od goérnej
powierzchni przewodowego uktadu rurowego lub obcigznika do dolnej granicy warstwy ruchome;j
dna przeszkody wodnej, powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 m (przy dnie skalistym 0,5 m).
W dnach rzek i potokéw gérskich odlegtosé ta bedzie zwiekszona. Koniec przewodowego
uktadu rurowego zostanie wyprowadzony na 10 m poza granice cieku wodnego, armature
odcinajgcy (jezeli bedzie zastosowana) oraz szerokos¢ terenu rozlewiska ustalong dla kazdego
przypadku.

Przejscie HDD jest to bezwykopowa technologia sterowania przewiertu horyzontalnego.
Maszyny wiertnicze do wiercenia otworu i instalacji rurociggu zostang umieszczone po jednej
stronie przejScia natomiast gazociag do wciggania przygotowany zostanie na placu
montazowym zlokalizowanym po drugiej stronie stronie w sasiedztwie pasa montazowego
gazociggu budowanego metodg wykopu otwartego. Do budowy rurociggdw metodg HDD
konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn skfadajacego sie z: wiertnicy do wiercen
horyzontalnych, systemu do sporzadzania ptuczki wiertniczej, pompy ptuczkowej, systemu
do oczyszczania ptuczki wiertniczej, przewodu wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu

narzedzi wiertniczych. Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o scisle
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zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli potozenia $widra stuzy system sterowania sktadajacy
sie z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie
przewiertu z jednej strony na drugg. Przez przewdd wiertniczy do glowicy dostarczana jest
pluczka wiertnicza, wspomagajgca urabianie gruntu (wydostaje sie z gtowicy pod cisnieniem
przez specjalne dysze i ma na celu wynoszenie urobku, stabilizacje otworu i obnizenie sit tarcia).
Tuz za gtowicg umieszcza sie sonde nadawcza. Po osiggnieciu przez gtowice punktu wyjscia
rozpoczyna sie rozwiercanie otworu (wymiana gtowicy pilotowej na gtowice rozwiercajaca).
Poszerzanie otworu odbywa sie w kilku etapach z zastosowaniem narzedzi wiertniczych
dostosowanych do warunkéw geologicznych. Proces wiercenia wymaga zastosowania ptuczki
wiertniczej ktéra ma miedzy innymi nastepujace zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja
otworu, obnizenie sit tarcia pomiedzy przewodem wiertniczym i rurociggiem a gorotworem.
Po zakohczeniu procesu poszerzania otworu nastepuje etap wciggania rurociggu. Zespawany
w catosci rurocigg montuje sie bezposrednio za gtowicg rozwierajgca. Jest on wciggany podczas
rozwiercania i przeciggania rozwiertaka w kierunku do gtowicy. Rurociag powinien by¢ utozony
na rolkach w celu ochrony izolacji rurociggu przed uszkodzeniem, oraz w celu obnizenia sit
w trakcie wciggania. Plac maszynowy zlokalizowany bedzie w pasie budowlano — montazowym
dla odcinka gazociggu budowanego metoda wykopu otwartego. Nadmiar ptuczki wiertniczej
pozostatej po procesie wiercenia nalezy odwies¢ do oczyszczalni sciekow.

Skrzyzowania z infrastrukturg techniczng takg jak: linie energetyczne, sieci sanitarne
i kanalizacyjne itp. wykonane zostang zgodnie ze standardem technicznym. Ww. skrzyzowania
podlega¢ bedg uzgodnieniom z zarzgdcami sieci. Na skrzyzowaniu gazociggu podziemnego
z linig napowietrzng o napieciu powyzej 15 kV, odlegtos¢ konca przewodowego uktadu
rurowego od rzutu poziomego skrajnych przewodoéw linii napowietrznej wynosi¢ bedzie nie mniej
niz 6,0 m. Kat skrzyzowania gazociggu z linig elektroenergetyczng napowietrzng bedzie zblizony
do 90° lecz nie mniejszy niz 30°. Odlegto$¢ pozioma skrajnej $cianki gazociagu od rzutu
fundamentu lub obrysu stupa napowietrznej linii nie moze by¢ mniejsza niz 10,0 m, a odlegtos¢
do uziemienia stupa linii nie mniejsza niz 2,0 m. Ze wzgledu na mozliwos¢ zakiécen w ochronie
katodowej gazociggu, wymienione odlegtosci musza by¢ jak najwieksze. Na skrzyzowaniu
gazociggu z linig telekomunikacyjng napowietrzng odlegtos¢ pozioma zewnetrznej powierzchni
Scianki gazociggu od rzutu fundamentu stupa lub obrysu stupa nie powinna by¢é mniejsza
niz 3,0 m. Na skrzyzowaniu gazociggu z kablem telekomunikacyjnym utozonym w gruncie,
odlegtos¢ pionowa pomiedzy Sciankg zewnetrzng gazociagu a kablem (rurg ochronng na kablu)
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,20 m. Kabel powinien byé zabezpieczony rurg ostonowg
na diugosci co najmniej po 1,50 m mierzac prostopadle do gazociggu. W przypadku linii
utozonej w kanalizacji kablowej rura ochronna bedzie wyprowadzona na odlegto$é co najmniej
10,0 m. Odlegtos¢ pomiedzy gazociagiem a linig kablowg elektroenergetyczng utozong

w gruncie (rurg ostonowg) powinna by¢ réwniez nie mniejsza niz 0,20 m. Na kable nalezy
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zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o diugosci po 1,5 m na strone. Kat skrzyzowania gazociggu
z linig kablowg powinien by¢ wiekszy od 20°, a z kanalizacjg kablowg wiekszy od 60°.

Montaz gazociagu zwigzany bedzie z gieciem tukdéw na zimno przy uzyciu gietarki
hydraulicznej oraz robotami spawalniczymi prowadzonymi zgodnie z WTWIiO, projektem,
normami i odpowiednimi przepisami. Przed przystgpieniem do spawania z miejsca
tymczasowego magazynowania na trase gazociggu dostarczone zostang rury. Rury te uktadane
beda pojedynczo wzdluz osi rurociagu na odpowiednio przygotowanych podktadach
drewnianych. Montaz rur do spawania liniowego odbywac sie bedzie przy uzyciu centrownikow
wewnetrznych hydraulicznych lub pneumatycznych. Po zakonczeniu spawania wykonane
zostang badania nieniszczgce spoin metodg centryczng przy uzyciu defektoskopéw
rentgenowskich lub metoda ,przez dwie scianki” defektoskopem iziotopowym w przypadku spoin
pofaczeniowych i wstawkowych. Wszystkie spoiny obwodowe bedg poddane badaniom
radiograficznym, a 20% spoin dodatkowo badaniom ultradzwiekowym. Ewentualna naprawa
spoiny wymagac¢ bedzie powtdérnego zbadania metodg nieniszczaca, przy czym negatywny
wynik badania oznacza¢ bedzie koniecznos$¢ wyciecia catego zlgcza (dopuszcza sie tylko
jednokrotng naprawe wadliwych spoin).

W celu ochrony gazociggu zastosowane bedg rury fabrycznie izolowane powlokg
tréjwarstwowg polietylenowg 3LPE wg DIN 30670 N-n. W miejscach szczegdlnie zagrozonych
zastosowana bedzie izolacja o zwiekszonej grubosci N-v. |zolacja spoin wykonana zostanie
za pomocg polietylenowych rekawow termokurczliwych w klasie C50. W miejscach szczegodlnie
niebezpiecznych dopuszcza sie izolacje 3LPP.

Wykopy wykonane zostang zgodnie z warunkami okreslonymi w normach PN 68/B 06050,
BM 62/8836-02. Przewiduje sie wykonywanie wykopu koparkami jednonaczyniowymi
o pojemnosci tyzki 1,0 + 1,5 m3. Ziemia wydobywana z wykopu ukfadana bedzie w odlegtosci
0,5- 0,7 m od jego krawedzi, tak aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to bedzie
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi, zwtaszcza w okresie deszczowym.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonane zostang badania hydrogeologiczne,
ktére pozwolg okresli¢ glebokos¢ wystepowania wod gruntowych i konieczno$é zastosowania
odwodnienia wykopdéw. Sposdb odwodnienia i odprowadzenia wody zostanie okreslony
w projekcie oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w pozwoleniach wodnoprawnych.
Na odcinakach wystepowania gruntdéw przepuszczalnych (sypkich) zaktada sie stosowanie
odwodnienia wykopdw metodg wytworzenia krzywej depresji przez pompowanie wody
z igtofiltrow usytuowanych poza obrebem wykopu. Igtofiltry rozmieszczone zostang na zewnatrz
wykopow i za pomocg odpowiednich przewoddw i tacznikéw potaczone z kolektorem ssawnym
prowadzacym do pompy odwadniajgcej. Igiofiltry wprowadzane sg do gruntu metodg
wyptukiwania strumieniem wody wydostajacej sie z dolnej koncéwki igtofiltru pod okreslonym
cisnieniem. Na odcinkach wystepowania gruntéw stabo przepuszczalnych, gdy ilo§¢ wody
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doptywajacej do wykopu bedzie niewielka, mozna przyja¢ usuwanie wody metoda odwodnienia
powierzchniowego wykopu przy uzyciu pomp spalinowych. Woda wypompowywana z wykopu
odprowadzona bedzie poza teren budowy. Przy odwodnieniu metodg pompowania z wykopu
odprowadzenie wody nastepuje poprzez przewody drenarskie utozone na dnie wykopu
do nizszych miejsc, w ktérych wykonuje sie studzienki zbiorcze i wypompowuje z nich wode
na zewnatrz. Wykopy chronione bedg przed sptywaniem do niego wody opadowej z powierzchni
terenu. Dla zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod powierzchniowych wykop otacza
sie groblg usypang z ziemi uzyskanej z wykopu a naptywajgce z gérnych partii terenu
do wykopu wody powierzchniowe beda odprowadzane tymczasowymi rowkami prowadzonymi
obok wykopu. Przed przystapieniem do odwodnienia wykopdw sprawdzona zostanie droznosc¢
rowéw melioracyjnych, do ktorych bedzie odprowadzana woda oraz powiadomiony zostanie
wiasciciel rowu. Przed wprowadzeniem wod z czasowego obnizenia poziomu wody gruntowe;j
rowy melioracyjne zostang udroznione, poprzez wykoszenie skarp i dna rowu oraz w miare
potrzeby odmulenie dna rowu. W miejscach zrzutu wody do odbiornikéw skarpy zostang
zabezpieczone ptytami betonowymi. Po zakonczeniu robot odwodnieniowych skarpy i dno rowu
zostanie przywrécone do stanu poprzedniego oraz odmulone na dtugosci okoto 100 m ponizej
miejsca zrzutu.

Uktadanie gazociggu do wykopu wykonywane bedzie przy uzyciu zurawi ggsienicowych.
Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu zapewnia¢ bedzie uktadanie rurociggu w sposéb ptynny
i bezpieczny, wykluczajacy powstanie trwatych odksztatcen rur. Minimalna ilos¢ zurawi bocznych
przy uktadaniu odcinka gazociaggu wynosi 4 szt. o udzwigu 60 t. Bezposrednio przed
opuszczeniem gazociggu do wykopu wykonane zostanie badanie izolacji defektoskopem
iskrowym na napiecie przebicia przewidziane w projekcie. Dtugos¢ odcinkéw do utozenia
dostosowana bedzie do warunkéw terenowych oraz istniejgcych przeszkdd pod i naziemnych.

Szczegblnym utrudnieniem przy montazu gazociggu beda przekroczenia z czynnym,
istniejacym gazocigagiem DN 300. Na przekroczeniach tych, pas komunikacyjny zabudowany
zostanie plytami drogowymi. Przekroczenie bedzie wieloelementowg wstawka tukéw indukcyjnie
gietych i pojedynczych odcinkéw rur.

Na odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej (z wytaczeniem przejsc
drogowych) przewiduje sie docigzenie gazociggu obcigznikami siodtowymi o konstrukcji
zelbetowej wytozonych od wewnatrz geowtdkning. Na odcinkach gdzie montowane bedg
obcigzniki poszerzone zostanie dno wykopu, tak aby utozony obcigznik przylegat catg
powierzchnig do $cianki rurociggu.

Gazociag zasypany zostanie ziemig wczesniej wydobytg z wykopu.

Wspotbieznie do projektowanego gazociggu DN 700 w odlegtosci 2 m od osi gazociggu
utozony zostanie kabel $wiattowodowy. Swiattowdd stuzyé bedzie do przesytania stanu zaworéw
oraz sygnatow AKPiS z kontenerow telemetrii zlokalizowanych na terenie liniowych ZZU
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(zespotéw zaporowo-upustowych) oraz liniowego ZST (zespotu $luz ttoka) do operatorni.

Projektowany gazociag DN 700 chroniony bedzie systemem czynnej ochrony katodowej.
Cze$¢ liniowa gazociggu bedzie metalicznie odizolowana od ZZU, ZST w potowie trasy
gazociggu oraz weztdbw Hermanowice i Strachocina poprzez monobloki. Urzadzenia na ww.
obiektach bedg uziemione.

Teren ZZU i $luz nadawczych oraz odbiorczych ttoka zostanie ogrodzony z zastosowaniem
przettaczanego systemu ogrodzenia panelowego. Drogi dojazdowe zostang utwardzone. Place
technologiczne, drogi i ciagi komunikacyjne na obiektach wylozone bedg kostkg
wibroprasowang, a pozostata czesc¢ terenu wysypana kamieniami na geowtdkninie. Teren ww.
obiektow posiadaé bedzie odwodnienie.

Gazocigg wyposazony zostanie w system odciecia w razie awarii LBS.

Po wybudowaniu, gazociag poddany zostanie hydraulicznej prébie specjalnej oraz probie
szczelnosci pod cisnieniem réwnym 1,1 maksymalnego cisnienia roboczego (MOP). Prébom
poddane bedg odcinki do 15 km (min. 5 odcinkéw). Do przeprowadzenia préby hydraulicznej
niezbedne jest przygotowanie instalacji poboru wody, obejmujgcej urzadzenia takie jak:
wysokowydajna pompa niskiego cisnienia, pompa wysokocisnieniowa do podwyzszenia
cisnienia do wartosci testowej, filtr poboru wody, urzadzenia pomiarowo — kontrolne. Woda
do prob pobierana bedzie z ujecia wodnego (cieku wodnego) po uprzednim badaniu skfadu
chemicznego wody. Zrzut wody po probie poprzez osadnik odprowadzana bedzie
do wskazanego odbiornika. W przypadku braku mozliwosci poboru wody z cieku wodnego
(mozliwos¢é naruszenia poziomu nienaruszalnego) woda do proby dostarczana bedzie
beczkowozami na warunkach okres$lonych przez wiasciciela wodociggu lub tez zostanie
przerzucona woda wykorzystana na innym odcinku.

Po potozeniu gazociagu przeprowadzona zostanie rekultywacja trasy zgodnie z projektem
rekultywacji oraz stosownymi uzgodnieniami.

Trasa nowowybudowanego gazociggu zostanie trwale oznakowana w terenie stupkami
znacznikowymi zgodnie z normg ,Gazociggi — oznakowanie tras gazociggéw. Wymagania
ogoine”.

W wyniku realizacji inwestycji wytwarzane bedq nastepujgce rodzaje odpadow
niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne:

- 08 01 11* — odpady farb i lakierébw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne,

+ 08 04 09* — odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne,

+ 12 01 01 — odpady z tloczenia i pitowania zelaza oraz jego stopdw,

« 12 01 13 — odpady spawalnicze,

« 12 01 21 — zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20,
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« 1501 01 — opakowania z papieru i tektury,

- 15 01 10* — opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne),

« 15 02 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02,

« 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow,

- 17 01 03 — odpady innych materiatébw ceramicznych i elementéw wyposazenia,

+ 17 02 03 — tworzywa sztuczne,

+ 17 04 05 — zelazo i stal,

« 17 06 04 — materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.

Poza ww. odpadami powstawaé bedg takze odpady komunalne o kodzie 20 03 04 — szlamy

ze zbiornikow bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci.

Odpady z grupy 08, 12 i 15 magazynowane bedg w pojemnikach pod zadaszeniem, odpady

z grupy 17 w zasiekach na terenie zaplecza budowy zorganizowanego przez Wykonawce.
Odpady przekazywane beda do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajacym

stosowne decyzje i zezwolenia.

Projektowany gazociag wysokiego ci$nienia DN 700 relacji Hermanowice -
Strachocina — charakterystyka odcinka zlokalizowanego na terenie gminy Ustrzyki Dolne

Na terenie gminy Ustrzyki Dolne gazociag przebiegaC bedzie na dtugosci okoto 2,1 km.
Gazociag ten prawie w catosci przebiega¢ bedzie przez tereny lesne. Z uwagi na lokalne
uwarunkowania terenu (bliskos¢ linii energetycznej) odstapiono od ogélnych warunkéw, ktére
zakfadaty lokalizacje nowego gazociggu w terenach lesnych w odlegtosci 3,5 m od istniejacego i
zaprojektowano go w odlegtosci okoto 17 m od linii energetycznej 15 kV tj. okoto 20 m od
istniejacego gazociggu DN 300. Na terenie gminy Ustrzyki Dolne trasa zaprojektowana zostata
w terenach lesnych, w zwigzku z powyzszym pas montazowy wynosi¢ bedzie 17 m. Schemat
zagospodarowania przedmiotowego pasa przedstawiono na ilustracji nr1. Zjazd na
przedmiotowy pas odbywaé sie bedzie z drogi publicznej. W poblizu tej drogi zorganizowane

zostanie tymczasowe miejsce magazynowe.
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N
%

6.9 m 4.1m 4.5m
17.0m

llustracja 1: Schemat zagospodarowania pasa montazowego w terenach lesnych

Na trasie projektowanego gazociggu wystepujg przeszkody zaréwno sztuczne jak
i naturalne. Sztucznymi przeszkodami sg asfaltowa droga powiatowa oraz droga gruntowa.
Metoda przejscia pod drogg asfaltowg zostanie uzgodniona z zarzadca drogi. Natomiast
zgodnie z przyjetymi zatozeniami zaktada sie, Ze drogi o nawierzchni utwardzonej przekraczane
beda bez naruszania jezdni metodg bezodkrywkowg. Droga gruntowa przekroczona zostanie
rozkopem. Przeszkodami naturalnymi sg potok todzinka oraz mniejszy ciek bez nazwy.
Na obecnym etapie zaktada sie ze cieki przekraczane bedg rozkopem. W kilometrze 23+460
projektowanego gazociggu zlokalizowany zostanie ZZU (zesp6t zaporowo-upustowy) nr 2, ktéry
wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje technologiczne:

«  zawor odcinajacy kulowy DN 700 ; PN 10 MPa z napedem elektro-hydraulicznym,

+ kolektor obejsciowy z zaworami odcinajgcymi DN 250; PN 10M Pa z napedem elektro-

hydraulicznym,

- instalacje wydmuchowa.

Ukfad zaprojektowany zostanie w wersji podziemne;j.

Instalacja technologiczna ZZU nr 2 zostanie odizolowana od czesci liniowej gazociggu
poprzez monobloki izolacyjne.

ZZU nr 2 wyposazony bedzie takze w kontener Aparatury Kontrolno-Pomiarowej
i Sterowania. Do ZZU doprowadzona zostanie energia elektryczna z bedacej w sgsiedztwie linii
energetycznej. Teren zostanie ogrodzony.

Realizacja przedmiotowego gazociggu wigzaC sie bedzie z wytwarzaniem odpadow
wymienionych powyzej.

Rurociag poddany zostanie hydraulicznej probie szczelnosci. Zaktada sie ze na terenie

gminy do wykonania préby niezbedne bedzie zapewnienie 808 m* wody.
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1.1.3 Informacje o zawartosci projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Zgodnie z aktualnymi warunkami zawartymi w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ustrzyki Dolne okreslono teren
przeznaczony pod budowe infrastruktury technicznej tj. budowe gazociggu wysokiego cisnienia
DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Ustalenia planu objetego prognozg sg zgodne z ustaleniami zmiany Studium Uwarunkowan
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego gminy nr 1/2010 i obejmujq teren przeznaczony
pod budowe gazociggu wysokiego cisnienia DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina
w liniach rozgraniczajacych do 32 m. W przypadku kolizji z infrastrukturg techniczng linie

te ulegajg poszerzeniu.

1.1.4 Giéwny cel projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gtéwnym celem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
budowa gazociggu wysokiego cidnienia DN700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

1.1.5 Powiagzania z innymi dokumentami

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przeznaczonego
pod budowe gazociggu wysokiego cisnienia DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz
z infrastrukturg towarzyszaca na terenie gminy Ustrzyki Dolne uwzglednia zapisy planistyczne,
ktére zostaty przygotowane w zmianie Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego dla gminy Ustrzyki Dolne.

Trasa gazociggu objetego opracowaniem nie jest wprowadzona do zadan rzadowych i nie
obejmuje catodci zapisow Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa

Podkarpackiego. Inwestor ztozyt wniosek o wprowadzenie inwestycji do planu.

1.1.5.1. Analiza zgodnosci projektowanego dokumentu 2z kierunkami
zagospodarowania przestrzennego okreslonymi w obowigzujagcym Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego gminy w zakresie
wskazanego w nim przebiegu powigzan przyrodniczych, ciagéw i korytarzy
ekologicznych

W obowigzujgcym Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego

gminy Ustrzyki Dolne funkcje i ogélne zasady odnosnie przyrodniczych obszaréw weztowych,
pasmowych weztdw ekologicznych, dolinnych obszaréw tacznikowych oraz Kkorytarzy
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ekologicznych sa nastepujace:

przyrodniczy obszar weziowy

« sporzadzenie i realizacja ustalen kompleksowego i dlugofalowego planu ochrony Parku
Krajobrazowego Goér Stonnych, z uwzglednieniem jego wewnetrznej i zewnetrznej roli
ekologicznej w PSMIG,

- ostateczne uksztattowanie i utworzenie obszarow i obiektéw chronionych typu: lasy
chronione, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody,

+ uznanie nastepujgcej hierarchii funkcji obszaru: ekologiczna — dominujgca, gospodarka
lesna, turystyka kwalifikowana, poznawcza — uzupetniajace,

+ koncentracje zabudowy w istniejacych osadach, a w miare mozliwosci wyposazenie jej
w urzgdzenia infrastruktury komunainej,

pasmowe wezly ekologiczne, jako tereny uzupetniajgce poprzednio oméwione spetniajg

funkcje ekologiczng w przypadku

. utworzenia (i rzeczywistej ochrony) w pasmach Chwaniowa i Zukowa projektowanych
rezerwatow  przyrody  (komplekséw  laséw  wodo-chronnych), zachowania
dotychczasowego uzytkowania (le$nictwo),

« ustalenia jako wspotdominujgcej funkcji: ekologicznej, lesnictwa, krajoznawczej,

« zachowania dotychczasowej strefy granicy polno-lesnej; dolesienie mozliwe jedynie
na stromych zboczach i w niewielkich pétenklawach,

« ekstensywnej zabudowy na terenach podstokowych dostosowanej do wymogdw
krajobrazowych i ochronnych w zakresie wod i powietrza

dolinne obszary tacznikowe majag na celu

+ modernizacje i rozbudowe urzadzen infrastruktury komunalnej w jednostkach
osadniczych zlokalizowanych w dolinach,

« powiekszenie roznorodnosci biologicznej przez odtworzenie zbiorowisk olsowych
i tegowych,

+ stopniowg likwidacje zrédet zanieczyszczenia powietrza,

« wprowadzenie rozwigzan planistycznych, stuzacych wilasciwemu zagospodarowaniu
dolin rzecznych poprzez: niedopuszczenie nowej, trwatej zabudowy na terenach silnie
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, dgzenie do poprawy standardu zabudowy
istniejacej, ekstensywng zabudowe wyznaczonych w planach miejscowych fragmentéw
zboczy, spowolnienie odptywu powierzchniowego (oczka wodne, stawy hodowlane,
zbiorniki wielofunkcyjne).

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia nr 4/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 marca

2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gor Stonnych (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 32, poz.
331) na terenie Parku zakazuje sie budowy nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci

100 m od linii brzegowej rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem obiektow
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stuzacych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.

Budowa projektowanego gazociggu nie narusza przyjetych celédw i zasad pasa
ekologicznego okreslonego w ww. rozporzadzeniu gdyz jest to inwestycja polegajgca na
potozeniu podziemnego gazociggu. W ramach przedmiotowej inwestycji w obrebie
wyznaczonych terendw wolnych od zabudowy nie przewiduje sie budowy obiektéw
kubaturowych. W zwigzku z powyzszym charakter projektowanej inwestycji nie bedzie
uniemozliwiat dostepu do wody, prowadzenia robo6t remontowych i konserwacyjnych. Gazociag
nie bedzie stanowit bariery ekologicznej utrudniajgcej lub catkowicie hamujacej przemieszczanie
sie gatunkéw. Tak wiec mozna stwierdzi¢, ze projektowany Miejscowy Plan jest zgodny

z kierunkami zagospodarowania przestrzennego okreslonymi w obowigzujacym Studium.

1.2 Informacje o metodach zastosowanych przy sporzadzaniu prognozy

Metoda zastosowana przy sporzadzeniu niniejszej prognozy polegata na analizie zebranych
informacji, materiatéw oraz dokumentacji o stanie i funkcjonowaniu srodowiska terenu objetego
projektem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie
przeprowadzonej analizy dostepnych dokumentacji dokonano opisu srodowiska w zestawieniu
ze stanem obecnego i projektowanego zagospodarowania przedmiotowego terenu. Jest
to metoda analityczno — opisowa.

W prognozie przeanalizowano konkretne projektowane przeznaczenie i okreslony sposob
zagospodarowania tj. budowe infrastruktury technicznej — gazociggu wysokiego cisnienia.

Ostateczna wersja prognozy oddziatywania na $rodowisko wykonana zostata na etapie
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowanego do konsultaciji
spotecznych. Zgodnie z zapisami ustawowymi niniejsza prognoza wraz z planem poddana

zostanie procesowi uzgadniania i opiniowania.

1.3 Propozycje dotyczace przewidywanych metod analizy skutkéw realizacji
postanowien projektowanego dokumentu oraz czestotliwosci jej
przeprowadzania

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze realizacja inwestycji okreslonej w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wptynie znaczaco na srodowisko.
Najwieksze oddziatywanie bedzie miato miejsce na etapie realizacji co zwigzane bedzie
z prowadzonymi pracami budowlanych. Oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaty
i ustanie z chwilg zakonczenia budowy. Na etapie tym proponuje sie aby na biezaco analizowac¢
realizacje postanowien pod katem prawidlowego zagospodarowania odpaddw powstajgcych
w trakcie budowy, odpowiednich zabezpieczeh w zakresie ochrony flory i fauny, a takze
warunkow wodno — gruntowych.

Realizacja ustaleh projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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tj. budowa infrastruktury technicznej — gazociagu wysokiego cisnienia DN 700 relacji
Hermanowice — Strachocina wymagac¢ bedzie monitoringu na etapie eksploatacji. Na etapie tym
analizie podlegac¢ powinno:

- prawidtowe funkcjonowanie instalacji gazowej, w tym jej szczelnosc¢,

+ utrzymywanie wyznaczonej, na okres eksploatacji gazociggu, strefy kontrolowanej, ktorej
linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. W strefach kontrolowanych nie nalezy
wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych sktadéw i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie
powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno§¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu
podczas jego eksploatacji. Dopuszcza sie za zgodg operatora sieci gazowej, urzgdzanie
parkingbw nad gazociagiem. Szerokos¢ stref kontrolowanych, ktérych linia srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu, powinna wynosi¢ dla gazociggu DN 700 12 m.

« utrzymywanie przecinki lesnej stanowigcej wydzielony pas gruntu o szerokosci po 2 m

z obu stron gazociggu, bez drzew i krzewow.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 z p6zn. zm.) w celu oceny aktualnosci planu miejscowego
Burmistrz Ustrzyk Dolnych dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
ocenia postepy w opracowywaniu planéw miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich
sporzadzania w nawigzaniu do ustalen studium. (...), oraz wnioskéw w sprawie sporzadzenia lub
zmiany planu miejscowego. Ocene aktualnosci planéw miejscowych wykonuje sig, co najmniej

raz podczas kadenc;ji rady.

1.4 Informacje o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko

Zapisy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaktadajgq
przeznaczenie analizowanego terenu pod infrastrukture tj. budowe gazociggu wysokiego
cisnienia DN 700. Na przedmiotowym terenie nie beda lokalizowane inwestycje mogace by¢
potencjalnym zrédtem emisji zanieczyszczen do $rodowiska. Ponadto obszar ten nie jest
potozony bezposrednio przy granicy panstwa, w zwigzku z powyzszym realizacja zapiséw
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie bedzie wigza¢ sie
z transgranicznym oddziatywaniem na srodowisko.
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2. Okreslenie, analiza i ocena

2.1 Istniejacy stan srodowiska na projektowanej trasie gazociagu oraz
na obszarze objetym znaczacym oddziatywaniem a takze
potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu $rodowiska na trasie projektowanego
gazociggu wysokiego cisnienia 8,4 MPa relacji Hermanowice — Strachocina oraz wyznaczonym
obszarze oddziatywania stanowigcym pas szeroko$ci okoto 32 m liczac po okoto 16 m od osi
gazociggu. Zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397) przedmiotowe przedsiewziecie kwalifikuje sie do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko. Stanowi bowiem opisang w § 3 ust. 1 pkt 33 instalacje do przesytu
gazu, niewymieniong w § 2 ust. 1 pkt 21, wraz z towarzyszacymi ttoczniami lub stacjami
redukcyjnymi, nie bedaca gazociggiem o cisnieniu do 0,5 MPa ani przytagczem do budynku.

Analizowany obszar objety projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego potozony jest w pétnocnej czesci gminy Ustrzyki Dolne. Jest to pas terenu
dtugosci 2,1 km i szerokosci ok. 0,032 km (0,07 km?). Obszar ten prawie w catosci potozony jest
na terenach lesnych, przecietych drogg powiatowg jednojezdniowg, dwukierunkowg pokrytg
nawierzchnig asfaltowg o niewielkim natezeniu ruchu, droga gruntowg oraz ciekami wodnymi.
W strukturze gatunkowej drzewostanu przewazajg drzewa iglaste takie jak: Swierk pospolity
(Picea abies (L.) H.Karst) oraz sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) z domieszkg modrzewia
europejskiego (Larix decidua Mill.). Miejscami wystepujg drzewa lidciaste z gatunkéw takich jak
buk pospolity (Fagus sylvatica), wierzba (Salix) m.in. iwa (Salix caprea), krucha (Salix fragilis)
a takze olsza szara (Alnus incana) i czarna (Alnus glutinosa). Wierzby oraz olchy wystepuja
na terenach wilgotnych w sgsiedztwie ciekdw wodnych. Lasy na omawianym terenie zaliczane
sg do laséw ochronnych, charakteryzujg sie stabymi uszkodzeniami (defoliacja ponizej 10%).

Gleby powstaty jako rezultat wietrzenia skat osadowych, piaskowcéw, tupkow marglistych
i ilastych. W dnach dolin rzecznych zostaty zdeponowane utwory aluwialne (nanoszone przez
rzeki) i deluwialne (zwietrzelina ze zboczy). Z piaskowcow powstaty gliny lekkie i Srednie,
z utworow marglistych, ilastych i tupkow wytworzyty sie gliny ciezkie, a miejscami ilaste. Cechg
charakterystyczng pokrywy glebowej jest odczyn kwasny lub stabo kwasny jako efekt silnego
odwapniania. W dolinie Wiaru wystepuja wktadki gleb ztozonych z madéw (gleby klasy IlI),
piaskowcow i zwiréw. W celu oceny zanieczyszczenia gleb metalami takimi jak: arsen (As), bar
(Ba), kadm (Cd), kobalt (Co), chrom (Cr), miedz (Cu), nikiel (Ni), otéw (Pb), cynk (Zn) i rte¢ (Hg)
wykorzystano informacje zawarte w objasnieniach do mapy geosrodowiskowej Polski 1 : 50 000.
Na analizowanym pasie o szerokosci okoto 32 metrow nie prowadzono badan. W zwigzku
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z powyzszym postuzono sie badaniami wykonaniami w punktach potozonych najblizej
przedmiotowego terenu. Najblizej zlokalizowany jest punkt w gminie Bircza. Dla oceny
zanieczyszczenia gleb zastosowano wartosci dopuszczalne stezen okreslone w zatgczniku
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw gleb
oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Otrzymane wyniki odniesiono takze
do wartosci przecietnych okreslonych dla gleb obszaréw niezabudowanych catego kraju.
Prowadzone badania pozwolity zgodnie z ww. zatacznikiem zakwalifikowa¢ glebe zaréwno
w punkcie w gminie Bircza, jak i pozostatych punktach zlokalizowanych w wiekszej odlegtosci
od przedmiotowego terenu do grupy A, co pozwala na wielofunkcyjne ich uzytkowanie. Gleby
zakwalifikowane do grupy A nie moga przekroczy¢ dopuszczalnych stezen dla As — 20 mg/kg
suchej masy; Ba — 200 mg/kg suchej masy; Cr — 50 mg/kg suchej masy; Zn — 100 mg/kg suche;j
masy; Cd — 1 mg/kg suchej masy; Co — 20 mg/kg suchej masy; Cu — 30 mg/kg suchej masy;
Ni— 35 mg/kg suchej masy; Pb — 50 mg/kg suchej masy; Hg — 0,5 mg/kg suchej masy.
Przecietne zawartosci arsenu (As) i kadmu (Cd) sg nizsze lub réwne w stosunku do wartosci
przecietnych (median) w glebach obszaréw niezabudowanych Polski. Wyzsze wartosci median
wykazujg: bar, chrom, cynk, kobalt, miedz, nikiel, otdw i rte¢. Tak wiec mozna stwierdzic,
ze poziom zawartosci metali ciezkich w glebach jest naturalny, nie przekraczajgcy wartosci
dopuszczalnych. Wartosci te mogag ulec zwiekszeniu w poblizu przecinajacej teren drogi
powiatowej. Natomiast droga ta, nie jest drogg o duzym natezeniu ruchu, w zwigzku
z powyzszym ewentualny wzrost wartosci nie bedzie duzy. Potencjalnie znaczna czes¢
analizowanego terenu narazona jest na denudacje zwigzang z dziataniem wdéd opadowych,
ktéra moze mie¢ miejsce w przypadku wylesienia wiekszych powierzchni terenu.
Na analizowanym terenie nie wystepujg udokumentowane czynne, a takze potencjalne
osuwiska.

Obszar objety opracowaniem biegnie prawie w catosci przez tereny lesne bedace czescig
duzego kompleksu lesnego ciagnacego sie od Stowacji na Ukraine. Od granicy z gming Bircza
na terenie tym dominuje sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) z domieszkg jodly pospolitej (Abies
alba). Nastepnie zblizajac sie do drogi powiatowe] stanowigcej przeciecie analizowanego terenu
pojedynczo wystepujg gatunki drzew takich jak: brzoza brodawkowata (Betula pendula), topola
osika (Populus tremula), dab szyputkowy (Quercus robur), buk pospolity (Fagus sylvatica), jodta
pospolita (Abies alba), wierzba iwa (Salix caprea). W bezposrednim otoczeniu potoku todzinka
wystepujg zadrzewienia ztozone z drzewostanu w postaci wierzby kruchej (Salix fragilis) i olszy
szarej (Alnus incana). Po przejsciu przez droge do granicy z gming Fredropol przewazajg
drzewa iglaste takie jak: swierk pospolity (Picea abies) oraz sosna zwyczajna (Pinus sylvestris).
W mniejszym stopniu wystepuje modrzew europejski (Larix decidua). Pojedynczo spotkac
mozna takze olsze czarng (Alnus glutinosa) i szarg (Alnus incana). W podszycie wystepuja
gatunki takie jak: czeremcha pospolita (Prunus padus), gtég dwuszyjkowy (Crataegus
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laevigata), jatowiec pospolity (Juniperus communis), kruszyna pospolita (Frangula alnus).
Wzdtuz istniejgcego gazociggu oraz linii energetycznej utrzymywana jest przecinka lesna, ktora
na potowie dlugosci analizowanego terenu od strony gminy Bircza wchodzi w obszar bedacy
przedmiotem opracowania - pas okoto 2 m. W przecince tej wystepujg m. in. ostrozenie
warzywne (Cirsium oleraceum), osty (Carduus L.), jezyny (Rubus L.), inne rosliny trawiaste
a takze rzadkie i chronione gatunki flory i fauny.

Na pasie terenu przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod gazocigg wysokiego cisnienia DN 700 spotykane sg drzewostany porolne, miejscami
zdegradowane naturalne zbiorowiska, zbiorowiska przejsciowe z sosnhg pospolitg, olchg szarg z
domieszka buka i jodty pospolitej, ksztattujace sie w kierunku zyznej buczyny karpackiej w wers;ji
podgorskiej lub gradu subkontynentalnego. Nad potokiem todzinka znajduje sie dobrze
wyksztatcony zespot olszynki karpackie;.

Catos¢ analizowanego terenu potozona jest na obszarach objetych ochrong prawng
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. 22009 r., Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.). Z uwagi na takg lokalizacje w celu okreslenia
wystepowania gatunkow objetych ochrong prawng oraz rzadkich wzdluz catej trasy
projektowanego gazociggu przeprowadzono inwentaryzacje przyrodniczg. W bezposredniej
inwentaryzacji na trasie projektowanego gazociggu wysokiego cisnienia DN 700 nie stwierdzono
gatunkow roslin objetych ochrong oraz rzadkich. Inwentaryzacje prowadzono takze w obszarze
oddziatywania projektowanej inwestycji tj. w pasie ok. 32 m. Chronione i rzadkie gatunki roslin

zinwentaryzowane na analizowanym terenie przedstawiono w tabeli nr 1

Tabela 1 Chronione i rzadkie gatunki roslin zinwentaryzowane na analizowanym terenie

b, Nazwa gatunkowa Rodzina Status ochronny Status zagrozenia
P- 9 polski miedzynarodowy Polska Karpaty
1 Wilzyna bezbronna  bobowate cc ) ) )
Ononis arvensis Fabaceae
5 Kopytnik pospolity ktokoczkowate cc ) ) )
Asarum europaeum  Staphyleaceae
3 Centuria pospolita goryczkowate CH ) ) )
Centaurium erythraea Gentianaceae
4 Zimowit jesienny liliowate CH
Colchicum autumnale Liliaceae
Ostrozen glowacz Astrowate
5 |Cirsium eriophorum Asteraceae - - - VU
(L.) Scop.

*CH — $cista ochrona gatunkowa, CC — czesSciowa ochrona gatunkowa, VU - gatunek narazony na
wyginiecie

Charakterystyka siedliska i stan populacji zinwentaryzowanych gatunkéw roslin
chronionych i rzadkich:
Wilzyna bezbronna (Ononis arvensis L.)

Siedlisko: suche taki i murawy, na miedzach przydrozach, obrzezach lasow i zarosli
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Stan populacji na terenie planowanego gazociggu: gatunek liczny, tworzacy rozproszone

stanowiska prawie na catej trasie projektowanego gazociggu — skraj lasu w istniejgcej przecince
Kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.)
Siedlisko: rosnie na glebach swiezych, eutroficznych, o odczynie umiarkowanie kwasnym
do zasadowego, gatunek ten jest charakterystyczny dla rzedu Fagetalia sylvaticae Pawt. in
Pawt., Sokot. et WaLL. 1928

Stan populacji na terenie planowanego gazociggu: gatunek licznie reprezentowany,

zwigzany ze zbiorowiskami leSnymi — skraj lasu w istniejgcej przecince

Centuria pospolita (Centaurium erythraea RAFN)

Siedlisko: faki, ugory, przydroza, powierzchnie pozrebowe, jest gatunkiem
charakterystycznym dla klasy Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg 1950.

Stan populacji na terenie planowanego gazociggu: gatunek licznie wystepujg w istniejace;j

przecince lesnej tworzac rozproszone stanowiska; przecinka ta utrzymywana jest na potrzeby
istniejgcego gazocigagu wysokiego cisnienia DN 300 oraz linii energetycznej i na szerokosci
okoto 2 m wchodzi w obszar oddziatywania projektowanego gazociggu DN 700.

Zimowit jesienny Colchicum autumnale

Siedlisko: wilgotne tgki, widne lasy mieszane, rzadkie =zarosla. Jest gatunkiem
Swiatlolubnym, ale znoszgcym okresowe zacienienie. Wystepuje na glebach wilgotnych
lub swiezych, gliniasto- ilastych, lub gliniasto — piaszczystych, zasobnych w sktadniki mineralne.

Stan populacji na terenie planowanego gazociggu: gatunek licznie wystepujg w istniejace;j

przecince lesnej tworzac rozproszone stanowiska; przecinka ta utrzymywana jest na potrzeby
istniejagcego gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 oraz linii energetycznej i na szerokosci
okoto 2 m wchodzi w obszar oddziatywania projektowanego gazociggu DN 700.

Ostrozen gtowacz (Cirsium eriophorum (L.) Scop.)

Siedlisko: suche murawy, skarpy, skraje lasow.

Stan populacji na terenie planowanego gazociggu: zlokalizowano trzy stanowiska w tym
jedno stanowisko w gminie Ustrzyki Dolne — poza trasg projektowanego gazociggu.

Oprocz flory przedmiotem inwentaryzacji byta réwniez fauna. Chronione gatunki zwierzat

zinwentaryzowane na analizowanym terenie przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2  Chronione gatunki zwierzat zinwentaryzowane na analizowanym terenie

IS [P Status zagrozenia

Nazwa gatunkowa Rzad Polski Miedzynarodowy
UE Berno Inne IUCN Polska
GADY
Padaleg zwyczajny tuskonosne CH ) Berno IlI ) ) )
Anguis fragilis Squamata
PLAZY
Kumak gorski bezogonowe CH DSIl/  Berno - LC -

Bombina variegata Anura DSIV
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SIS [P Status zagrozenia
Nazwa gatunkowa Rzad Polski Miedzynarodowy
UE Berno Inne IUCN Polska
OWADY
Biegacz fioletowy chrzgszcze CH ) ) ) ) )
Carabus violaceus Coleoptera

* CH — Scista ochrona gatunkowa, DS — Dyrektywa Siedliskowa (cyfry za oznaczeniem okreslajg numery
zatgcznikéw), Berno — Konwencja Bernenska; LC — nizszego ryzyka

Padalec zwyczajny (Anguis fragilis L.)
Siedlisko: skraje polan i inne Srednio nastonecznione miejsca. Lubi przebywa¢ w wilgotnym
srodowisku, ale niezabagnionym. Ukrywa sie w opadtych lisciach, zaroslach i mchach

Stan populacji na terenie planowanego gazociggu: populacja potencjalnie moze by¢ liczna,

jednak ze wzgledu na skryty tryb zycia trudno jest to jednoznacznie stwierdzi¢

Kumak goérski (Bombina variegata L.)

Siedlisko: réznorodne, niewielkie, okresowe zbiorniki, nierzadko catkowicie pozbawione
roslinnosci, gdzie poziom wody jest w duzym stopniu zalezny od wiosenno — letnich deszczy

Stan populacji na terenie planowanego gazociggu: gatunek liczny na terenie prawie catej

trasy gazociggu, skumulowany gtéwnie w Srodowiskach lesnych i okrajkowych
Biegacz fioletowy (Carabus violaceus L.)
Siedlisko: lasy, zarosla, mozna go spotkac¢ takze w parkach, ogrodach i terenach otwartych.

Stan populacji na terenie planowanego gazociggu: gatunek dos¢ liczny na lesnych

obszarach opisywanego terenu.

Wszystkie zidentyfikowane gatunki zlokalizowane sg poza trasg gazociggu i przy
zastosowaniu sie do zaproponowanych zalecen, projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢
zagrozenia.

Obecnie stan $rodowiska na analizowanym terenie mozna uznac¢ za dobry. Sa to tereny
lesne, nie zagospodarowane infrastrukturg przemystows.

Przeprowadzona w 2009 r. ocena jako$ci powietrza atmosferycznego zaréwno pod katem
ochrony zdrowia jak i ochrony roslin pozwolita na zakwalifikowanie terenu do klasy A. Klasa
ta oznacza, ze pod wzgledem analizowanych zanieczyszczen tj.: NO. i SO,, CO, benzen, ozon,
pyt PM10 oraz zawarte w nim arsen, kadm, nikiel, otdw, benzo(a)piren nie przekracza wartosci
dopuszczalnych. Ponadto badania prowadzone na najblizej zlokalizowanych stacjach WSSE
wykazuja, ze stezenia badanych zanieczyszczeh tj. NO, i SO, nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
Ponadto wartos¢ NO; nie przekracza réwniez wartosci dopuszczalnych okreslonych na terenach
ochrony uzdrowiskowej. Tak wiec mozna uznaé, ze stan powietrza atmosferycznego
na omawianym terenie jest bardzo dobry.
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Przez obszar objety opracowaniem przeptywa potok todzinka oraz mniejszy ciek bez
nazwy, w ktérych poziom wody uzalezniony jest od wielkosci oraz intensywnosci opaddw.
Na ciekach tych nie prowadzi sie badan monitoringowych, w zwigzku z powyzszym nie mozna
okresli¢ ich jakosci. Natomiast na potoku todzinka w gminie Bircza (powyzej analizowanego
terenu) zlokalizowane jest ujecie wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci. Pobierana woda
podlega jedynie oczyszczeniu w chloratorze. Trasa gazociggu zostata przeanalizowana
w oparciu o materiaty kartograficzne — Obszary bezposredniego zagrozenia powodzig w zlewni
Sanu stanowigce integralng czes¢ ,Studium Ochrony Przeciwpowodziowej Etap |I” otrzymane
z gminy Ustrzyki Dolne. Analizowany teren nie jest narazony na bezposrednie zagrozenie
powodzig.

Obszar ten nie posiada interpretacji hydrogeologicznej i traktowany jest jako bezwodny
pomimo istnienia mozliwoéci wystepowania na tym obszarze pozioméw wodonosnych.
W rejonach wydzielonych jako bezwodne mogg wystepowaé miejsca, gdzie z pojedynczego
otworu zlokalizowanego w obrebie utworéw fliszowych mozna bedzie uzyska¢ nawet powyzej
2 m*h wody a gteboko$¢ wystepowania Gtéwnego Poziomu Uzytkowego wynosi¢ moze do 2 m.
Na analizowanym terenie nie wystepujg Gtowne Zbiorniki Wéd Podziemnych.

Na obszarze objetym projektem miejscowego planu, a takze w jego otoczeniu
nie sg zlokalizowane instalacje mogace oddziatywaé na srodowisko. Ponadto teren ten otoczony
jest lasami, ktore stanowig swoista otuline.

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu stan poszczegdlnych
komponentéw srodowiska nie ulegnie zmianie. Tak jak do tej pory podejmowane bedg dziatania
zwigzane z utrzymaniem istniejgcej infrastruktury gazowej i energetycznej tj. przecinki le$nej,

ktorej fragment wchodzi w obszar oddziatywania projektowanej inwestyciji.

2.2 Istniejace problemy ochrony srodowiska istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu, w szczegolnosci dotyczace
obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Na potrzeby projektowanego gazociggu przystgpiono do opracowania projektu
miejscowego planu. Projektowany gazociag oraz obszar jego oddziatywania przebiegac bedzie
przez nastepujace tereny podlegajgce ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

« Park Krajobrazowy Gor Stonnych — cato$¢ analizowanego terenu,

+ Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Pogérze Przemyskie” (PLB180001) — niewielki

fragment na granicy z gming Fredropol,

«  Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Géry Stonne” (PLB180003) — pozostaty obszar,

- Obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty ,Ostoja Przemyska” (PLH180012) — niewielki

fragment na granicy z gming Fredropol,
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+ Obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,Gory Stonne” (PLH180013) — pozostaty

obszar,

« zespotu uzytkdw ekologicznych Trdjca — niewielki fragment na dziatkach o numerze

ewidencyjnym 241, 242.

Zgodnie z pismem Urzedu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych z dnia 15.10.2010 r., znak:
GKMOSIiR-4042-2/10 na trasie projektowanego gazociggu oraz w obszarze jego oddziatywania
nie wystepujg pomniki przyrody.

Biorgc pod uwage, ze inwestycja realizowana bedzie w catosci na terenach objetych
ochrong prawng w celu okreslenia wptywu na srodowisko oraz identyfikaciji istotnych probleméw
na trasie gazociggu oraz w obszarze jego oddzialywania przeprowadzono inwentaryzacje
przyrodniczg. Przeprowadzona inwentaryzacja potwierdza stusznos¢ wyboru trasy gazociggu
DN700, gdyz bezposrednio na jego trasie nie zidentyfikowano gatunkow roslin rzadkich oraz
objetych ochrong. Gatunki takie znajdujg sie na granicy pasa oddziatywania. Ponadto, w pasie
oddziatywania zidentyfikowano chronione gatunki zwierzat. W zwigzku z powyzszym w dalszej

czesci opracowania przeanalizowano ewentualng konieczno$¢ podjecia dziatan ochronnych.

Pewnymi problemami wynikajacymi z realizacji inwestycji moze byC niszczenie szaty
roslinnej na trasie gazociggu, ewentualne niszczenie siedlisk, zanieczyszczenie srodowiska
wytwarzanymi odpadami, ptoszenie zwierzat w trakcie budowy gazociggu czy tez $miertelnosc
wskutek wzmozonego ruchu na pasie montazowym. Istotnym problemem przejscia przez zespét
uzytkow ekologicznych Tréjca — podmokte taki jest mozliwo$¢é naruszenia panujgcych tam
stosunkéw wodnych. Minimalizacjg oddzialywania moze by¢é zastosowanie przewiertu
kontrolowanego HDD. Ponadto inwestycja ta wymaga czasowego oraz trwatego wylesienia
czedci terenu. Na etapie realizacji inwestycji wylesiony zostanie pas montazowy szerokosci
17 m. Natomiast stale wylesiony pozostanie jedynie pas szerokosci 4 m.

Identyfikacja istotnych probleméw mogacych wystgpi¢ podczas realizacji inwestyciji
pozwolita na okreslenie koniecznych dzialan ochronnych jakie nalezy podjac
aby zminimalizowac lub catkowicie wyeliminowaé wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Realizacja inwestycji wymaga usuniecia roslinnosci z terenu pasa montazowego,
wykonanego na potrzeby transportu rur na plac budowy, wykonania prac ziemnych, montazu
gazociggu, zasypywania wykopu, itp. Zgodnie z przyjetymi zatozeniami pas ten w terenach
leSnych bedzie miat szerokos¢ 17 m, a w pozostatych 22 m. W gminie Ustrzyki Dolne
projektowana inwestycja przechodzi¢ bedzie prawie w catoSci przez tereny ledne. Taka
lokalizacja oraz liniowy charakter inwestycji determinuje parametry pasa montazowego, ktéry
bedzie miat szeroko$¢ 17 m i diugo$¢ 2,1 km, co daje powierzchnie 0,07 km? Na takiej
powierzchni drzewa zostang wyciete a pnie wykarczowane, w zwigzku z powyzszym naruszona

zostanie pokrywa ro$linna. Charakter projektowanej inwestycji nie pozwala na wyeliminowanie
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tego oddziatywania. Natomiast przyjete zatozenia takie jak: zmniejszenie szerokosci pasa
montazowego w terenach lesnych, wjazd na przedmiotowy pas z drogi publicznej pozwalajg
zminimalizowa¢ bezposrednie oddziatywanie do zaktadanego pasa szerokosci 17 m.

W wyniku powstatej przecinki drzewa narazone sg na dziatanie wiatrow, ktore w powstatej
przestrzeni wieja ze znaczng sitg (oddziatywanie posrednie). Moze to powodowac przewracanie
na skraju przecinki drzew, ktére przystosowane byty do zycia wewnatrz kompleksu lesnego.
Drzewa w nowo powstatej Scianie lasu nie sg rowniez przyzwyczajone do duzego
nastonecznienia, co w konsekwencji moze prowadzi¢ do szoku swietlnego. Przejawem tego
zjawiska moze byC przerzedzenie koron, wczedniejsze zétkniecie i opadanie lisci lub igiet,
usychanie gatezi a nawet posusz drzew. Mozliwe oddziatywanie posrednie nie bedzie wykraczac
poza obszar oddziatywania tj. ok. 32 m.

Realizacja inwestycji wigze sie z prowadzeniem roboét budowlanych z uzyciem ciezkiego
sprzetu. Hatas wykorzystywanych maszyn budowlanych oraz obecnos$¢ ludzi moze skutkowac
ptoszeniem zwierzat bytujgcych w obszarze oddziatywania oraz w najblizszym sagsiedztwie.
Poruszajacy sie sprzet moze prowadzi¢ do zwiekszonej $miertelnosci zwierzat zwtaszcza
gatunkéw mniej ruchliwych jak np. zidentyfikowany kumak gérski (Bombina variegata L.).
Najwiekszy wpltyw realizacji inwestycji wystepuje w okresie godowym i legowym gdyz moze
doprowadzi¢ do ograniczenia reprodukcji, porzucania jaj czy tez pisklat. Zagrozeniem dla
zwierzat, zwlaszcza matych sa wykopy, ktdére mogg stac sie ich Smiertelng putapkg. Ww.
zagrozenia bedg wystepowac jedynie na etapie realizacji inwestycji. W celu zminimalizowania
wplywu na s$rodowisko zatozono, ze prace budowlane prowadzone bedg poza okresem
rozrodczym, ograniczone zostang puste transporty, a takze praca maszyn na biegu jatowym.
Ponadto wykopy zostang ogrodzone, a przed ich zasypaniem sprawdzone pod katem obecno$ci
w nich zwierzat. Plac budowy i jego zaplecze zorganizowane zostang w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu
prac teren w wiekszosci zostanie przekazany Lasom Panstwowym do zagospodarowania.
Trwale przeksztatcony pozostanie jedynie wylesiony pas szerokosci 4 m.

Najwiekszym zagrozeniem dla gleb jest niszczenie poziomdéw glebowych oraz zmiana
stosunkéw wodno-powietrznych powstatych na skutek przemieszczania warstwy prochnicznej
w wyniku wykonania wykopu. Ciezar poruszajgcego sie po pasie montazowym sprzetu
budowlanego prowadzi do zageszczania gleby, czego skutkiem jest niszczenie jej struktury.
Zageszczenie gleby sprzyja powstawaniu zastoisk wodnych, ktére mogg by¢ wykorzystywane
przez ptazy jako miejsce rozrodu. Zastoiska te majg charakter okresowy i w zwigzku
Z powyzszym mogag nhie zapewni¢ przejécia wszystkich faz rozwojowych. Gleba narazona moze
by¢ takze na zanieczyszczenie zwigzane z wyciekiem substancji ropopochodnych ze sprzetu
budowlanego, a takze zanieczyszczenie nieodpowiednio magazynowanymi odpadami. W celu

minimalizacji wptywu na gleby $cidtka leSna oraz grunt z wykopdéw ukfadane beda osobno,
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wyznaczone zostang place postojowe dla maszyn, a wytwarzane odpady magazynowane bedg
w sposob uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie srodowiska oraz zabezpieczone przed dostepem
0s6b nieupowaznionych i zwierzat.

Przy przekraczaniu ciekow wodnych moze dojs¢ do naruszenia osadow dennych i tworzenia
sie tymczasowej zawiesiny, ktéra pogarsza warunki tlenowe i parametry fizykochemiczne wody.
Nie stanowi to duzego zagrozenia gdyz w ciekach ptyngcych woda posiada duze zdolnosci
do samooczyszczania sie. Podczas poboru wody do prob hydraulicznych z ciekédw naturalnych
moze dojs¢ do naruszenia poziomu nienaruszalnego. Na terenie gminy konieczne bedzie
zapewnienie okoto 808 m® wody. Ponadto w trakcie prowadzenia prac budowlanych moze dojs¢
do koniecznosci odwadniania wykopdéw. Zaktada sie ze woda z wykopow odprowadzana bedzie
do rowéw melioracyjnych w zwigzku z powyzszym nie nalezy dopusci¢ do sytuacji ze odbiornik
nie bedzie w stanie odprowadzi¢ korytem wody z odwadniania tgcznie z przeptywem witasnym
na catej dlugosci ponizej miejsca zrzutu. Wazne jest takze aby nie doszio do naruszenia
stosunkéw wodnych.

Teren objety projektowanym dokumentem w celu okreslenia ewentualnych Kkolizji
przeanalizowano takze pod katem obecnosci stanowisk archeologicznych, stanowisk
dokumentacyjnych oraz obiektdw wpisanych do rejestru zabytkbw. Na podstawie
przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ ze na analizowanym terenie nie sg zlokalizowane

ww. obiekty.

2.3 Cele ochrony srodowiska ustanowione na szczeblu
miedzynarodowym, wspolnotowym i krajowym, istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby w jakich te cele
i inne problemy sSrodowiska zostaty uwzglednione podczas
opracowywania dokumentu

Cele ochrony s$rodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym, wspolnotowym
i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby w jakich te cele
zostaty uwzglednione podczas opracowywania dokumentu przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela 3 Cele ochrony $rodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym,
wspolnotowym i krajowym oraz sposoby w jakich te cele zostaty uwzglednione podczas
opracowywania dokumentu

Dokumenty o znaczeniu miedzynarodowym

Lp. Nazwa dokumentu Cele ochrony srodowiska Sposéb uwzglednienia
istotne z punktu widzenia w projektowanym dokumencie
projektowanego dokumentu

1 Konwencja o réznorodnosci Ochrona réznorodnosci Cele te zostaty uwzglednione juz na
biologicznej sporzadzona 5 czerwca biologicznej, zrbwnowazone | etapie projektowania trasy gazociggu.
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1992 r. na Szczycie Ziemi w Rio de
Janeiro

Konwencja o ochronie gatunkow
dzikiej flory i fauny europejskiej oraz
siedlisk przyrodniczych (Konwencja
Bernenska) sporzadzona

19 wrzesnia 1979 r. w Bernie,
ratyfikowana w 1995 r.

Konwencja o dostepie do informacji,
udziale spoteczenstwa w
podejmowaniu decyzji oraz dostepie
do sprawiedliwosci w sprawach
dotyczacych $rodowiska
sporzadzona 25 czerwca 1998 r.

w Aarhus, ratyfikowana w 2001 r.

uzytkowanie jej elementéw.

Ochrona gatunkow dzikiej
flory i fauny oraz ich siedlisk
naturalnych.

Zachowanie populacji dzikiej
fauny i flory.

W celu przyczynienia sie do
ochrony prawa kazdej osoby
do zycia w $rodowisku

odpowiednim dla jej zdrowia

i pomysInosci, kazda ze stron

zagwarantuje, w sprawach
dotyczacych srodowiska,
uprawnienia do dostepu do
informacji, udziatu
spoteczenstwa w
podejmowaniu decyzji oraz
dostepu do wymiaru
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Po wykonaniu inwentaryzacji
przyrodniczej wybrano trase
pozwalajacg na ominiecie
stwierdzonych gatunkéw rzadkich

i chronionych. Ponadto na etapie
realizacji podejmowane beda dziatania
majace na celu ochrone
bioréznorodnosci poprzez wykonywanie
prac budowlanych poza okresem
rozrodczym oraz zastosowanie
dostepnych metod minimalizujacych
wptyw inwestycji na Srodowisko takich
jak ptotki zabezpieczajace wykopy,
sprawdzanie wykopéw przed
zasypaniem itp. Ponadto w celu
ograniczenia wycinki drzew szerokos¢é
pasa montazowego w terenach lesnych
zmniejszono do 17 m.

W obszarze oddziatywania
zinwentaryzowano gatunki rzadkie

i chronione. Trase projektowanego
gazociggu poprowadzono tak aby nie
naruszy¢ siedlisk wystepowania tych
gatunkow. Ponadto na etapie realizacji
podejmowane beda dziatania majace
na celu ochrone bioréznorodnosci
poprzez wykonywanie prac
budowlanych poza okresem
rozrodczym oraz zastosowanie
dostepnych metod minimalizujgcych
wptyw inwestycji na Srodowisko takich
jak ptotki zabezpieczajace wykopy,
sprawdzanie wykopéw przed
zasypaniem itp.

W ramach procedury oceny
oddziatywania na srodowisko
zapewniono dostep do informacji

o projektowanej inwestycji.
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sprawiedliwosci.

Znowelizowana Strategia
Zréwnowazonego Rozwoju Unii
Europejskiej przyjeta przez Rade
Europejskg w dniach 15 — 16
czerwiec 2006 r.

istotne z punktu widzenia

projektowanego dokumentu

Celem Strategii w zakresie
ochrony srodowiska
naturalnego jest zachowaé
potencjat Ziemi, dzieki
ktéremu zycie moze rozwijac¢
sie w catej swojej
réznorodnosci; respektowaé
ograniczenia naturalnych
zasobow planety; zapewnié
wysoki poziomu ochrony
srodowiska naturalnego

i poprawe jego jakosci.
Przeciwdziata¢
zanieczyszczeniu srodowiska
i ograniczac¢ wielkos$¢ tego
zjawiska; propagowaé
zrownowazong konsumpcje

i produkcje, tak by oddzieli¢
wzrost gospodarczy od

31

3 Europejska Konwencja Promowanie ochrony, Na etapie projektowania inwestycji
Krajobrazowa sporzgdzona gospodarki i planowania przeanalizowano warunki krajobrazowe
20 pazdziernika 2000 r. we krajobrazu, a takze panujgce na trasie gazociggu oraz
Florencji, ratyfikowana w 2004 r. organizowanie wspotpracy w obszarze jego oddziatywania, a takze

europejskiej w zakresie jej wptyw na walory krajobrazowe.

zagadnien dotyczacych Jedynymi elementami Swiadczgacymi

krajobrazu. o obecnosci gazociagu beda: przecinka
lesna oraz zotte stupki znacznikowe,
ktdre nie beda miaty istotnego wptywu
na walory krajobrazowe.

5 Konwencja w sprawie ochrony Ochrona dziedzictwa Na etapie opracowywania dokumentu
Swiatowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. przeanalizowano przebieg trasy
kulturowego i naturalnego przyjeta gazociggu pod katem Kolizji
16 listopada 1972 r. w Paryzu z pomnikami przyrody, zabytkami oraz
ratyfikowana w 1976 r. stanowiskami archeologicznymi. Na

trasie gazociggu oraz w obszarze jego
oddziatywania nie stwierdzono
wystepowania ww. obiektow.
W zwigzku z powyzszym projektowana
inwestycja nie bedzie zagraza¢
dziedzictwu kulturowemu
i naturalnemu.
Dokumenty o znaczeniu wspélnotowym
Lp. Nazwa dokumentu Cele ochrony srodowiska Sposoéb uwzglednienia

w projektowanym dokumencie

Cele te zostaly uwzglednione juz na
etapie projektowania trasy gazociggu.
Po wykonaniu inwentaryzaciji
przyrodniczej wybrano trase
pozwalajgcg na ominiecie
stwierdzonych gatunkéw rzadkich

i chronionych. Ponadto na etapie
realizacji podejmowane beda dziatania
majace na celu ochrone
bioréznorodnosci poprzez wykonywanie
prac budowlanych poza okresem
rozrodczym oraz zastosowanie
dostepnych metod minimalizujgcych
wptyw inwestycji na srodowisko takich
jak ptotki zabezpieczajgce wykopy,
sprawdzanie wykopow przed
zasypaniem itp.

Przeciwdziataniu zanieczyszczenia
Srodowiska stuzy¢ bedzie prawidtowa
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degradaciji $rodowiska.

organizacja robo6t budowlanych poprzez
ograniczenie pustych przewozéw,
ograniczenie pracy maszyn
budowlanych i transportowych na biegu
jatowym, wyznaczenie terenu
przeznaczonego na miejsca postojowe
maszyn. Prace budowlane ograniczone
bedg do pasa montazowego szerokosci

1

Koncepcja polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju

istotne z punktu widzenia

projektowanego dokumentu

Zachowanie zgodnosci
charakteru i struktury
zagospodarowania
przestrzennego z cechami

i walorami srodowiska
przyrodniczego oraz poziomu
i intensywnosci
zagospodarowania

z naturalng chtonnosci
Srodowiska oraz jego
odporno$cig na degradacje.
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okoto 17 m.

2 Dyrektywa Rady 79/40/EWG z dnia  Celem jest ochrona przed Prace budowlane wykonywane bedg
2 kwietnia 1979 r. w sprawie wyginieciem wszystkich poza okresem legowym.
ochrony dzikich ptakéw ze zmianami  zyjgcych wspétczesnie
(Dyrektywa Ptasia) populacji ptakéw w stanie

dzikim w UE.

3 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia  Celem jest wspieranie Cele te zostaty uwzglednione juz na
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony | zachowania ré6znorodnosci etapie projektowania trasy gazociggu.
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej | biologicznej przy zachowaniu ' Po wykonaniu inwentaryzacji
fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) wymagan gospodarczych, przyrodniczej wybrano trase

spotecznych, kulturowych pozwalajgcg na ominigcie

i religijnych. stwierdzonych gatunkoéw rzadkich
i chronionych. Ponadto na etapie
realizacji podejmowane bedg dziatania
majgce na celu ochrone
bioréznorodnos$ci poprzez wykonywanie
prac budowlanych poza okresem
rozrodczym oraz zastosowanie
dostepnych metod minimalizujgcych
wptyw inwestycji na sSrodowisko takich
jak ptotki zabezpieczajace wykopy,
sprawdzanie wykopéw przed
zasypaniem itp.

Dokumenty o znaczeniu krajowym
Lp. Nazwa dokumentu Cele ochrony srodowiska Sposéb uwzglednienia

w projektowanym dokumencie

Przed opracowaniem projektu
miejscowego planu opracowano
podstawowe opracowanie
ekofizjograficzne, ktére pozwolito na
rozpoznanie stanu terenu

i dostosowanie projektowanych

w dokumencie rozwigzan do charakteru
Srodowiska.
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Polityka ekologiczna panstwa na
lata 2009 — 2012 z perspektywg do
2016 .

Krajowa strategia ochrony
i umiarkowanego uzytkowania
réznorodno$ci biologicznej

Powszechne i wspotzalezne

uwzglednienie uwarunkowan

przyrodniczych w

miejscowych planach

zagospodarowania

przestrzennego.

Doprowadzenie do sytuacji, Projektowany dokument zostat poddany
w ktorej projekty dokumentédw | ocenie oddziatywania na srodowisko

strategicznych wszystkich a wyniki tej oceny zostang

sektorow gospodarki beda, uwzglednione w jego tresci.

zgodnie z obowigzujacym Projektowany dokument tj. miejscowy
w tym zakresie prawem, plan zagospodarowania

poddawane procedurze przestrzennego jest podstawa do
oceny oddziatywania na realizacji nowej inwestycji jaka jest

srodowisko i wyniki tej oceny | budowa gazociggu wysokiego cignienia

beda uwzgledniane DN700.

w ostatecznych wersjach tych | Cele zachowania bogatej

dokumentow. réznorodnos$ci zostaty uwzglednione juz
Przywrécenie wtasciwej roli na etapie projektowania trasy

planowania przestrzennego gazociggu. Po wykonaniu
na obszarze catego kraju, inwentaryzacji przyrodniczej wybrano
w szczegolnosci dotyczy to trase pozwalajgcg na ominiecie

miejscowych planéw stwierdzonych gatunkéw rzadkich
zagospodarowania i chronionych. Ponadto na etapie
przestrzennego, ktére realizacji podejmowane beda dziatania
powinny by¢ podstawa majgce na celu ochrone

lokalizacji nowych inwestycji. | bior6znorodnosci poprzez wykonywanie
Zachowanie bogatej prac budowlanych poza okresem
réznorodnosci biologiczne;j rozrodczym oraz zastosowanie

polskiej przyrody na réznych dostepnych metod minimalizujgcych

poziomach organizacji: na wptyw inwestycji na srodowisko takich

poziomie jak ptotki zabezpieczajgce wykopy,
wewnatrzgatunkowym sprawdzanie wykopéw przed
(genetycznym), gatunkowym  Zasypaniem itp.

oraz ponadgatunkowym

(ekosystemowym), wraz

z umozliwieniem

zrownowazonego rozwoju

gospodarczego kraju, ktory

w sposob niekonfliktowy

wspotistnieje

z roznorodnoscig biologiczna.

Zachowanie bogactwa Celem projektowanego dokumentu jest
réznorodnosci biologicznej budowa infrastruktury technicznej tj.
w skali lokalnej, krajowej gazociggu wysokiego cisnienia DN700

33



Invest-Eko

i globalnej oraz zapewnienie
trwatosci i mozliwosci rozwoju
wszystkich pozioméw jej
organizacji z uwzglednieniem
potrzeb rozwoju spoteczno —
gospodarczego Polski oraz
koniecznosci zapewnienia
odpowiednich warunkéw
zycia i rozwoju
spoteczenstwa.

relacji Hermanowice - Strachocina.
Inwestycja ta przyczyni sie do wzrostu
bezpieczenstwa energetycznego Polski
i Ukrainy (wzmacniajac mechanizmy
reagowania kryzysowego) oraz skroci
droge transportowg gazu i unowoczesni
jego przesyt. Przy projektowaniu trasy
inwestycji uwzgledniono wymagania
przyrodnicze. W celu zidentyfikowania
réznorodnosci biologicznej na trasie
gazociggu oraz w obszarze jego
oddziatywania przeprowadzono
inwentaryzacje przyrodnicza. Na
podstawie przedmiotowej
inwentaryzacja mozna stwierdzi¢, ze na
trasie nie wystepuja gatunki rzadkie

i chronione. Gatunki takie
zidentyfikowano w granicy obszaru
oddziatywania okoto 32 m. Natomiast
wzdtuz projektowanej trasy gazociggu
wykonany zostanie pas montazowy
szerokosci 17 m co pozwoli na
zachowanie zinwentaryzowanych
gatunkow. Ponadto na etapie realizacji
podejmowane beda dziatania majace
na celu ochrone bioréznorodnosci
poprzez wykonywanie prac
budowlanych poza okresem
rozrodczym oraz zastosowanie
dostepnych metod minimalizujgcych
wptyw inwestycji na Srodowisko takich
jak ptotki zabezpieczajace wykopy,
sprawdzanie wykopéw przed
zasypaniem itp.
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2.4 Przewidywane znaczace oddzialywania, w tym oddziatywania
bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétkoterminowe,
srednioterminowe i dlugoterminowe, state i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralnos¢ tego obszaru, a takze na srodowisko aw
szczegolnosci na: réznorodnosé biologiczna, ludzi, zwierzeta,
rosliny, wode, powietrze, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat,
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzglednieniem
zaleznosci miedzy tymi elementami sSrodowiska i miedzy
oddziatywaniami na te elementy

Gtownym celem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN700 relacji Hermanowice — Strachocina. W zwigzku
z powyzszym w tabeli nr 4 dokonano analizy oddziatywania na $rodowisko projektowane;j
inwestycji. Ocene przedstawiono w skali nastepujgcych oddziatywan:

« pozytywne/negatywne/brak oddziatywania
dodatkowo w przedmiotowej analizie uwzgledniono oddziatywania:

+ bezposrednie/posrednie/wtérne/skumulowane,

«  krétkoterminowe/$rednioterminowe/dtugoterminowe,

+ state/chwilowe.

Analizy dokonano w odniesieniu do:

« obszarow Natura 2000,

« réznorodnosci biologicznej, rodlin, zwierzat,

+  ludzi,

« wody,

+  powietrza,

+ powierzchni ziemi,

« Kkrajobrazu,

« Kklimatu,

+ zasobdéw naturalnych,

« zabytkow,

« dobr materialnych.

Tabela4 Analiza oddzialywan projektowanego gazociggu

Etap realizacji Etap eksploatacji
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Pogérze Brak znaczacego oddzialywania Brak oddziatywan
Przemyskie” (PLB180001) . . . . o . .
Zaréwno w terenach lesnych jak (po zrealizowaniu inwestycji w terenie
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Gory i otwartych dostosowany zostanie widoczne bedg jedynie zétto — czerwone
Stonne” (PLB180003) termin wykonywania prac stupki znacznikowe; przeprowadzona
budowlanych do ekologi gatunku. inwentaryzacja wykazata ze
Prace te wykonywane bedg poza zidentyfikowane gatunki wykazujg
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Obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty

,Ostoja Przemyska” (PLH180012)

Obszar majgcy znaczenie dla Wspélnoty ,Géry

Stonne” (PLH180013)

Etap realizacji ‘ Etap eksploatacji

okresem legéw co pozwoli unikngé
uszczuplenia siedlisk ptakow, ktorych
terytoria legowe beda pokrywac sie z
pasem montazowym gazociggu.
Osobniki te nie bedg narazone na
uszczuplenie bazy pokarmowej,
ptoszenie lub zajmowania
suboptymalnych siedlisk. W okresie
jesienno-zimowym czes$¢ pol
uprawnych jest zaorana, a trawy na
takach skoszone. Wykonanie w tym
okresie prac budowlanych
spowoduje, ze zmiany wywotane
pracami ziemnymi bedg minimalne, a
roslinnos¢ trawiasta w znacznym
stopniu zregeneruje sie w
nadchodzacym sezonie
wegetacyjnym. Z kolei na terenach
lesnych, zamarznieta zima gleba i
pokrywa $niezna chronig nalot i runo
le$ne przed zniszczeniem na skutek
poruszania sie pojazdow.

akceptacje na tego typu ingerencje
w $rodowisko)

Na podstawie przeprowadzonej
analizy mozna stwierdzi¢, ze
inwestycja dzieki zastosowanym
$rodkom minimalizujacym wptyw nie
bedzie w sposdb znaczacy
oddziatywac¢ na przedmioty i cele
ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakéw ,Pogoérze Przemyskie”
(PLB180001) i Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptakéw ,Goéry Stonne”
(PLB180003), na integralnosc¢ tego
obszaru oraz spéjnos¢ sieci Natura

2000.

Na trasie projektowanego gazociggu
i w obszarze jego oddziatywania
przeprowadzono inwentaryzacje

Brak oddziatywan

(po zrealizowaniu inwestycji w terenie

przyrodnicza, w wyniku ktérej
stwierdzono obecnos¢ roslin i
zwierzat podlegajgcych ochronie a
takze gatunki rzadkie. W stosunku do
czesci z nich, po okresleniu
potencjalnego wptywu inwestycji
zaproponowano odpowiednie
dziatania minimalizujace.

Podjecie dziatan minimalizujgcych w
stosunku do flory w postaci m. in.
nadzoru przyrodniczego w celu
ograniczenia szkodliwego wptywu
inwestycji na populacje danego
gatunku wptynie na przyspieszenie
procesu regeneracji Srodowiska
roslinnego po zrealizowaniu

inwestycji.

W przypadku fauny: przeniesienie
osobnikéw z miejsc zagrozonych w
inne bezpieczne miejsce, tworzenie

ptotkéw zabezpieczajacych przed

wtargnieciem zwierzat na teren
budowy, nadzér herpetologiczny,
zachowanie i ochrona czesci siedlisk
sprawi, ze wiekszo$¢ gatunkow
fauny nie ulegnie zniszczeniu.

Przy realizacji inwestycji na terenach
gdzie zinwentaryzowano ptaki bardzo
wazne jest dostosowanie terminu
wykonywania prac budowlanych do
ekologii gatunkéw, aby inwestycja nie
wptywata na degradacje gatunkow.
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widoczne bedg jedynie z6tto — czerwone
stupki znacznikowe; przeprowadzona
inwentaryzacja wykazata ze
zidentyfikowane gatunki wykazujg
akceptacje na tego typu ingerencje
w $rodowisko)
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Réznorodnosé biologiczna, rosliny, zwierzeta

Etap realizacji

Zaproponowane dziatania
dostosowania terminu wykonywania
prac do okresu legowego sprawig, ze

budowa gazociagu nie wplynie na
porzucenie rewiru legowego,
zaziebienie jaj czy wychtodzenie
pisklat.

Na podstawie przeprowadzonej
analizy mozna stwierdzi¢, ze
inwestycja dzieki zastosowanym
$rodkom minimalizujacym wptyw nie
bedzie w sposdb znaczacy
oddziatywac¢ na przedmioty i cele
ochrony obszaru majacego znaczenie
dla Wspdlnoty ,Ostoja Przemyska”
(PLH180012) i obszaru majacego
znaczenie dla Wspdlnoty ,,Gory
Stonne” (PLH180013), na
integralnosc¢ tych obszaréw oraz
spojnos¢ sieci Natura 2000.

Negatywne

(charakter inwestycji w tym prace
budowlane sprawia ze na szerokosci
pasa montazowego dojdzie do
naruszenia pokrywy roslinnej i
pogorszenia warunkoéw siedliskowych
zwierzat; w celu ograniczenia
negatywnego wptywu inwestyciji
podjete zostang dziatania
minimalizujace)

Bezposrednie

(bezposrednio w obrebie pasa
montazowego)

Srednioterminowe

(oddziatywanie obejmowac¢ bedzie
caly etap realizacji oraz czas
potrzebny do ponownego wkroczenia
flory i fauny na ten teren)

Etap eksploatacji

Brak oddziatywan

(po odtworzeniu sig flory i fauny na
przedmiotowym terenie inwestycja nie
bedzie oddziatywa¢ na $rodowisko)

Ludzie Negatywne Negatywne Pozytywne
(czasowe wylaczenie pasa terenu z (bezposrednio po (zwiekszono
produkcji rolnej) zrealizowaniu zostanie
i . inwestycji moze bezpieczenstwo
Bezposrednie dojé¢ do energetyczne kraju)
(wytaczenie dotyczy¢ bedzie pasa nieznacznego State
montazowego szerokosci 22 m) obnizenia
plonowania z (obecnie nie
Chwilowe powodu zaburzenia I P
) planuje sie
. o . struktury i sktadu zakoniczenia
(po zrealizowaniu inwestycji teren w leb -
i . gleby) eksploatacji)
catosci zostang przywrécone do
dotychczasowego uzytkowania Bezposrednie
gruntéw) .
(wytaczenie
dotyczy¢ bedzie
pasa montazowego
szerokosci 22 m)
Krétkoterminowe
(bezposrednio po
zakonczeniu
inwestycji w okresie
do kilku lat)
Wody Brak oddziatywan Brak oddziatywan

[ze wzgledu na krotkotrwaty czas
odwadniania wykopow (kilka,
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Etap realizacji ‘ Etap eksploatacji

kilkanascie dni), stosunkowo zwierciadio wody gruntowej powréci do
niewielkie (ptytkie) wykopy, niewielkie | stanu wyjsciowego; odprowadzone wody
wymagane obnizenie poziomu wody = nie spowodujg zmiany skfadu fizycznego
gruntowej (niewielkie ilosci wod gruntowych i powierzchniowych; po
odprowadzanej wody) oraz maty zakonczeniu robét odwodnieniowych
zasieg leja depresiji nie przewiduje sie | skarpy i dno rowu zostanie przywrécone
bezposredniego wptywu na wody do stanu przed rozpoczeciem inwestyciji,
powierzchniowe i podziemne; pobor réw zostanie odmulony)
wody do préby hydraulicznej nie
bedzie naruszat poziomow
nienaruszalnych]

Powietrze Negatywne Brak oddziatywan
(emisja ze srodkow transportu (eksploatacja przedmiotowego gazociagu
zanieczyszczen takich jak: pyt, SO,, nie wigze sie z emisjg do srodowiska)

NO,, CO, weglowodory alifatyczne,
weglowodory aromatyczne, sadza;
dla samochodéw ciezarowych
wskazniki emisji ze spalania oleju
napedowego sg nastepujace:

. pyt:1,2 g/kg paliwa,

. SO;: 3,8 g/kg paliwa,

. NO.: 38,5 g/kg paliwa,
. CO: 22,75 g/kg paliwa,

. weglowodory alifatyczne:
7,17 g/kg paliwa,

. weglowodory aromatyczne:
1,79 g/kg paliwa,

. sadza : 1,2 g/kg paliwa;
emisja zanieczyszczen ze spawania)
Bezposrednie

(zanieczyszczenia emitowane sg
bezposrednio na analizowanym
terenie)

Chwilowe

(trwa jedynie podczas pracy
pojazdéw, maszyn i urzadzen oraz
wykonywania prac spawalniczych)

Powierzchnia ziemi Negatywne Negatywne
[przeksztatcenie powierzchni ziemi na | (bezpos$rednio po zrealizowaniu inwestycji
terenie przeznaczonym pod pas zaburzona bedzie struktura powierzchni
montazowy (tereny nielesne — pas ziemi)
szerokosci 22 m, tereny lesne — 17 i .
m); na pasie tym wykonany zostanie Bezposrednie

wykop, odkladana bedzie gleba z
wykopdéw, humus oraz $cidtka,
odbywac sie bedzie transport]

(wytaczenie dotyczy¢ bedzie pasa
montazowego szerokosci 22 m
w terenach nielesnych oraz szerokosci
Bezposrednie 17 m w terenach lesnych)

(przeksztatcenie bezposrednio na Krétkotrwate
analizowanym terenie)

Chwilowe

(na etapie prac budowlanych; po
zakonczeniu inwestycji teren zostanie
odtworzony do stanu jak najbardziej
przypominajacego sprzed inwestycji)

Krajobraz Negatywne Brak oddziatywan
(krajobraz zostanie zaburzony (po zrealizowaniu inwestycji teren
poprzez prowadzone prace zostanie przywrocony do stanu jak
budowlane obecno$¢ maszyn, najbardziej przypominajacego sprzed

urzadzen, srodkow transportu oraz inwestycji, widoczne bedg jedynie zétto-
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Etap realizacji Etap eksploatacji

materiatéw wykorzystywanych czerwone stupki znacznikowe
w trakcie budowy) a w terenach lesnych przecinka; jednak
A . nie dojdzie do pogorszenia warunkow
Bezposrednie krajobrazowych)
(bezposrednio w obrebie pasa
montazowego)
Chwilowe

(na etapie realizacji inwestycji; po
zrealizowaniu inwestycji teren
zostanie przywrécony do stanu jak
najbardziej przypominajgcego sprzed

inwestyciji)
Klimat Brak oddzialywan Brak oddziatywan
Zasoby naturalne Brak oddziatywan Brak oddziatywan
Zabytki Brak oddziatywan Brak oddziatywan
Dobra materialne Bez oddzialywan Bez oddzialywan

(przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe Inwestor zawrze umowy z
wiascicielami i uzytkownikami
gruntéw o udostepnienie terenu pod
realizacje inwestycji; dla okreslenia
wysokosci szkdd (odszkodowanie) i
wynagrodzen z tytutu ustanowienia
stuzebnosci przesytu powotany
zostanie rzeczoznawca majatkowy,
ktory dokona zgodnie z przepisami
prawa i standardami zawodowymi
wyceny wartosci szkéd, w tym m. in.:

. w obszarze pasa
montazowego: szkod
zwigzanych z utratg
pozytkéw, rekultywacjg
gruntow w zwigzku ze
zniszczeniem gleby i skaty
macierzystej, obnizeniem
wysokosci plonéw
w okresie po zakonczeniu
inwestycji (okres
dochodzenia gleby do
petnego plonowania),

*  wobszarze strefy
kontrolowanej nowego
gazociggu okresli wartos¢
stuzebnosci przesytu,

. w obszarze starego
gazociggu okresli wartos¢
stuzebnosci przesytu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, ze skutki oddziatywania
projektowanego gazociggu beda najbardziej odczuwalne w okresie jego budowy.
Oddziatywanie to w znaczny sposob zostanie ograniczone jezeli wykonawca robét zastosuje
sie do zaproponowanych metod ochrony oraz minimalizacji wptywu budowy gazociggu
na Srodowisko. Po zakonczeniu prac budowlanych, uporzadkowaniu terenu, Srodowisko
odzyska warto$¢ uzytkowg. Wieksza cze$¢ z utworzonego pasa montazowego przekazana
zostanie Lasom Panstwowym do zagospodarowania, w tym do zalesienia. Stale wylesiony
pozostanie jedynie pas szerokosci 4 m w obrebie ktérego widoczne bedg zotte stupki
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znacznikowe. Tak wiec gazocigg na etapie jego eksploatacji nie bedzie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz istniejgce obszary ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 takie jak:
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Pogérze Przemyskie” (PLB180001), Obszar Specjalnej
Ochrony Ptakéw ,Gory Stonne” (PLB180003), obszar majgcy znaczenie dla Wspélnoty ,Ostoja

Przemyska” (PLH180012), obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,Gory Stonne”
(PLH180013).
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3. Rozwigzania majace na celu zapobieganie, ograniczanie Ilub
kompensacje przyrodniczag negatywnych oddziatywan na srodowisko,
mogacych byé rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
w szczegollnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralnosé tego obszaru

Celem projektowanego dokumentu jest budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 700.
Na analizowanym terenie projektowany gazocigg przebiega¢ bedzie prawie w catosci przez
tereny lesne co wigze sie z czasowym wylgczeniem z produkcji lesnej pasa szerokosci 17 m
(pas montazowy). Po wykonaniu prac budowlanych wieksza cze$¢ pasa zostanie przekazana
do zagospodarowania Lasom Panstwowym. Na state wylgczony z produkcji lesnej pozostanie
jedynie pas szerokosci 4 m.

Na etapie realizacji inwestycji wykonane zostang roboty ziemne polegajace na wykopie
gruntu do gtebokoéci okoto 1,8 — 2 m, utozeniu gazociggu i przykryciu go gruntem z wykopu
a nastepnie odtozong scidtka lesng. Do prac tych wykorzystany zostanie ciezki sprzet.

Na etapie realizacji inwestycji do rozwigzan ograniczajacych negatywne oddziatywanie
na $srodowisko nalezy ograniczenie prowadzenia prac do pasa szerokosci 17 m. Wjazd na teren
budowy odbywaé sie bedzie z drogi publicznej przez co nie ma koniecznosci przeksztatcania
nowych terenéw. Scidtka lesna oraz grunty z wykopéw do chwili ponownego wykorzystania
odktadane beda oddzielnie. Wycinka drzew oraz krzewdw, prace ziemne i budowlane
wykonywane bedg poza okresem legowym ptakdéw (okres marzec — sierpien) oraz poza porg
rozrodu i masowych migracji ptazéow (np. kumak gorski: wedréowki po $nie zimowym: marzec,
pora godow: kwiecien — sierpien, wedrowki na zimowisko: koniec wrzesnia, poczatek
pazdziernika). Wykopy zostang ogrodzone w celu zabezpieczenia przed wpadaniem do nich
matych zwierzat, w tym ptazow takich jak zidentyfikowany na analizowanym terenie kumak
gorski. Ponadto wykopy te przed zasypaniem bedg sprawdzane pod katem obecnosci w nich
zwierzat. Pod istniejacym zespotem uzytkbw ekologicznych celem minimalizacji wptywu
na stosunki wodne zastosowany zostanie przewiert kontrolowany HDD. Ponadto w trakcie
prowadzonych prac wytwarzane bedg odpady. Odpady te magazynowane bedg selektywnie,
w sposOb  uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na S$rodowisko. Miejsca
magazynowania zostang zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych oraz zwierzat,
ktére mogty by doprowadzi¢ do rozsypania zmagazynowanych odpadow. Na placu budowy
zabezpieczony bedzie dostep do srodkdw sorbujacych.

Do préb hydraulicznych wykorzystywana bedzie woda z ciekéw naturalnych lub tez
dowozona beczkowozami na warunkach wiasciciela wodociggu tak aby zachowaé przeptyw

nienaruszalny. Ponadto w przypadku braku mozliwosci poboru wody z cieku naturalnego woda
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moze zostac¢ przerzucona z innego odcinka rurociggu po wykonanej prébie szczelnosci. Przed
zrzutem woda po probie kierowana bedzie do osadnika.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych wzdtuz trasy gazociggu wydzielone
zostang odcinki, na ktérych przewiduje sie czasowe odwodnienie wykopéw z uwagi
na wystepowanie zwierciadta wody gruntowej powyzej rzednej dna wykopu. W celu ograniczenia
ilosci odpompowywanej wody wykopy otoczone zostang groblg usypang z ziemi uzyskanej
z wykopu co zabezpieczy go przed naptywaniem wody powierzchniowej. Wody naptywajgce
z gérnych partii terenu odprowadzane bedg tymczasowymi rowkami prowadzacymi obok
wykopu. Przed przystgpieniem do odwadniania sprawdzona zostanie droznos$¢ rowow
melioracyjnych do ktorych odprowadzana bedzie woda z wykopow oraz powiadomiony zostanie
wiasciciel rowu. W przypadku stwierdzenia niedroznosci rowy zostang udroznione poprzez
wykoszenie skarp i dna rowu oraz w miare potrzeby odmulenie dna rowu. W miejscach zrzutu
wody do odbiornika skarpa zabezpieczona zostanie ptytami betonowymi. Po zakonczeniu
odwodnienia skarpy oraz dno rowu zostanie przywrécone do stanu poprzedniego oraz
odmulone na dtugosci okoto 100 m ponizej miejsca zrzutu. Na odcinkach wystepowania
wysokiego poziomu wod gruntowych, ze wzgledu na zasieg leja depresji Wykonawca robét
odwodnienowych wyznaczy zestaw punktéw pomiarowych, ktore nalezy monitorowaé podczas
catego czasu prowadzenia prac odwodnieniowych. W trakcie prowadzenia prac dostosowana
zostanie intensywnos¢ odwodnienia do aktualnych mozliwosci przepustowych odbiornika,
opartych na monitoringu przeptywu, tak aby ilo§¢ wody z odwodnienia wykopdw, fgcznie
z przeptywem wiasnym cieku odprowadzone zostaty korytem na catej dtugosci ponizej miejsca
zrzutu. Do odbiornika powinna by¢ wprowadzana woda o zblizonym sktadzie.

Podczas prowadzenia badah terenowych na analizowanym terenie wyrdézniono obszar
cenny przyrodniczo. Jest to skraj lasu w przecince utrzymywanej na potrzeby istniejgcego
gazociggu DN 300. Siedlisko wystepowania rzadkiego w skali kraju ostroznia gtowacza (Cirsium
eriophorum). QOdsuniecie projektowanego gazociggu od istniejgcego jest na tyle duze,
ze nie dojdzie do bezposredniego zniszczenia zinwentaryzowanej populacji. Pomimo braku
bezposredniego narazenia wskazane jest zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac
budowlanych.

Dziatania minimalizujace dla zinwentaryzowanej flory i fauny przedstawiono ponizej:

Wilzyna bezbronna (Ononis arvensis L.)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatan minimalizujacych: zniszczenie

pojedynczych osobnikéw rozproszonej populacji

Dziatania minimalizujgce in situ: ze wzgledu na stosunkowo niewielki wptyw na lokalng

populacje niekonieczne
Kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatan minimalizujgcych: zniszczenie
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populacji lub ich fragmenty na terenie inwestycji

Dziatania _minimalizujgce in_situ: zaleca sie nadzér przyrodniczy w celu ograniczenia

szkodliwego wptywu inwestycji na populacje kopytnika pospolitego. Zapobiegnie to koniecznosci
przenoszenia roslin wraz z fragmentami siedliska w inne bezpieczne miejsce o odpowiednich
warunkach siedliskowych

Centuria pospolita (Centaurium erythraea RaFN)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatan minimalizujgcych: znaczna czesé

stanowisk narazona jest na bezposrednie zniszczenie w toku prowadzonej inwestycji, lecz
nie zagrozi to przetrwaniu populacji jako catosci.

Dziatania minimalizujace in situ: niekonieczne.

Zimowit jesienny Colchicum autumnale

Dziatania minimalizujgce in situ: niekonieczne — gatunek jest dosy¢ czesty.

Ostrozen gtowacz (Cirsium eriophorum (L.) Scop.)
Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatan minimalizujgcych: zniszczenie catej
populacji lub znaczacej jej czesci na terenie planowanej inwestycji

Dziatania minimalizujgce in situ: pozostawienie w stanie nienaruszonym stanowisk tego

rzadkiego gatunku znajdujgcych sie w obrebie odlesien wykonanych w trakcie poprzedniej
inwestycji (nitka gazociggu o $rednicy 300 mm)
Padalec zwyczajny (Anguis fragilis L.)

Wplyw inwestycji przy braku dziatan minimalizujgcych: zniszczenie miejsc rozrodu

i potencjalnych zimowisk.

Dziatania minimalizujgce in situ: przenoszenie gadéw z miejsc zagrozonych

Kumak gorski (Bombina variegata L.)

Wplyw inwestycji przy braku dziatan minimalizujgcych: zniszczenie miejsc rozrodu
i potencjalnych zimowisk, wzrost Smiertelnosci w wyniku kolizji ze sprzetem

Ochrona: zabezpieczenie zbiornikéw przed rozjezdzaniem, utrzymanie miejsc rozrodu
i roznorodnych siedlisk w ich poblizu, w ktérych mogty by Zzerowaé, ukry¢ sie i zimowag,
przenoszenie ptazéw z miejsc przeksztatconych przez inwestycje, nadzor herpetologiczny

Biegacz fioletowy (Carabus violaceus L.)

Potencjalny wptyw inwestycji przy braku dziatarh minimalizujgcych: zniszczenie czesci

stanowisk, jednak bez wiekszego wptywu na populacje
Dziatania minimalizujgce in situ: niekonieczne.

Projektowany gazocigg DN700 przebiegac bedzie przez nastepujgce tereny Natura 2000:
«  Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow ,Pogérze Przemyskie” (PLB180001),

«  Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Goéry Stonne” (PLB180003),

- Obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty ,Ostoja Przemyska” (PLH180012),
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« Obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,Gory Stonne” (PLH180013),
W granicach wymienionych obszaréw Natura 2000 nie zachodzi potrzeba stosowania
dodatkowych rozwigzan minimalizujacych niekorzystny wptyw przedmiotowej inwestycji, gdyz
nie bedzie ona znaczgco oddziatywata na przedmiot i cel ochrony tych obszarow.
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4. Wskazanie czy istnieje potrzeba rozwigzan eliminujacych Ilub
ograniczajagcych negatywne skutki przebiegu gazociaggu na stan
higieniczno-sanitarny srodowiska i zdrowie ludzi

Na stan sanitarno — higieniczny $rodowiska a takze zdrowie Iludzi wplywa stan
zanieczyszczenia powietrza, wod powierzchniowych i podziemnych, stan srodowiska glebowego
a takze klimat akustyczny.

W przypadku przedmiotowej inwestycji w fazie budowy wptyw na powietrze atmosferyczne
wystapi wytacznie w obrebie realizowanego aktualnie odcinka gazociggu. Bedzie on wynikiem
niezorganizowanej emisji zanieczyszczen gazowych powodowanej praca silnikow spalinowych
sprzetu montazowego i $rodkéw transportu bgdz procesami spawania elektrycznego
zwigzanymi z operacjami taczenia poszczegolnych odcinkédw gazociggu. Emisje zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego beda mie¢ charakter miejscowy, krotkotrwaly i okresowy,
a po zakonczeniu budowy ustagpig. Ich wplyw na stan higieny atmosfery bedzie ograniczony
do bezposredniego sasiedztwa gazociggu, nie stanowigc odczuwalnego zagrozenia dla
okolicznych mieszkancow.

W przypadku wod powierzchniowych, przejscie gazociggu przez cieki wodne zostanie
przeprowadzone w sposob bezpieczny dla srodowiska wodnego, przy minimalizowaniu sytuacji
naruszenia osadéw dennych. Istnieje potencjalna mozliwos¢ dostania sie do wod
zanieczyszczeh z materiatdw budowlanych badz produktéw ropopochodnych 2z maszyn
i urzadzeh pracujgcych podczas budowy. Aby temu zapobiec zaplecze budowy, miejsca
gromadzenia odpadow, miejsca postojowe maszyn beda odpowiednio zabezpieczone
i lokowane z dala od ciekow. W przypadku poboru wody do préb hydraulicznych z ciekéow
powierzchniowych, nie dojdzie do zakidécenia ich poziomu nienaruszalnego. Powstajace
na etapie realizacji scieki bytowe ujmowane bedg w bezodptywowe zbiorniki i okresowo
oprdzniane przez wyspecjalizowane firmy.

Ryzyko zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych moze nastgpi¢ w przypadku awaryjnego
wycieku substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych Iub $rodkoéw transportu
poruszajgcych sie po wyznaczonym pasie montazowym badz stacjonujgcych w wyznaczonym
miejscu postojowym. Ewentualne wycieki beda natychmiast zatrzymane, substancje
zabezpieczone Srodkami sorbujgcymi przed rozprzestrzenianiem a zanieczyszczony grunt
usuniety i przekazany do unieszkodliwienia. Zaplecze budowy, miejsca gromadzenia odpaddw,
miejsca postojowe maszyn beda odpowiednio zabezpieczone i lokowane poza obszarami
podmoktymi, cennymi przyrodniczo, z dala od wodd powierzchniowych. Odpady beda
gromadzone selektywnie. Miejsca magazynowe wyznaczone zostang na terenie zaplecza
budowy. Odpady majace wiasciwosci niebezpieczne przechowywane bedg w szczelnych,
zamykanych pojemnikach. Po zgromadzeniu odpadéw w ilosci zapewniajgcej ekonomiczny
transport bedg one odbierane przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia badz wywozone

45



M Invest-Eko

bezposrednio do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia.

W trakcie prowadzenia wykopu moze dojs¢ do wymieszania warstw profilu glebowego.
Ma to szczegdlne znaczenie na terenach lesnych badz uzytkowanych rolniczo. Aby temu
zapobiec prace beda odpowiednio zorganizowane. Grunt z wykopu oraz warstwa Sciotki lesnej
czy tez humusu odkladane bedg selektywnie, by po potozeniu gazociggu mogly byc¢
wykorzystane ponownie, w uporzgdkowany sposéb. Po zrealizowaniu inwestycji teren rolniczy
bedzie mogt by¢ wykorzystany rolniczo bez ograniczen, natomiast na terenie leSnym pozostanie
pas wolny od zalesienia, o szerokosci po 2 m od osi gazociggu w kazda strone.

Maszyny wykorzystywane przy pracach ziemnych i montazowych a takze sSrodki
transportowe bedg zrodtem hatasu. Wptyw na klimat akustyczny nastepowat bedzie tylko w fazie
budowy gazociggu i podobnie jak emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miat charakter
miejscowy, krotkotrwaty i okresowy, a po zakonczeniu budowy catkowicie ustgpi. W miare
postepu prac ziemnych ucigzliwos¢ hatasu bedzie sie przesuwata z predkoscig 200-
300 m/dzien. Trasa gazociggu przebiega w duzej mierze przez tereny niezabudowane.
W miejscach, gdzie gazociag prowadzony bedzie w poblizu budynkéw mieszkalnych zachowana
zostanie bezpieczna odlegto$¢ a prace budowlane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
prowadzone bedg w porze dziennej.

Scharakteryzowany powyzej wpltyw gazociggu na stan sanitarno — higieniczny $rodowiska
bedzie wystepowat wytacznie na etapie realizacji inwestycji. Zwigzany z nim posredni wptyw
na zdrowie ludzi dotyczy¢ bedzie jedynie odcinkow gazociggu, ktére przebiegaé bedg
w najblizszym sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Ucigzliwosci powstajgce w fazie budowy
ze wzgledu na dobrg organizacje robét beda krotkotrwate.

Natomiast na etapie eksploatacji, po utozeniu gazociggu, przykryciu go warstwg gruntu
i oznaczeniu stupkami znacznikowymi ucigzliwosci mogace wptywaé na stan sanitarno —
higieniczny srodowiska praktycznie nie bedg wystepowad.

Niewielka emisja do powietrza nastepowa¢ bedzie wytacznie podczas procesu napetniania
gazociggu gazem oraz podczas okresowych przegladdéw (sprawdzania szczelnosci zawordw,
okresowej wymiany wkiadéw filtrow gazu, badania i czyszczenia gazociggu ttokiem - raz na
10 lat). Ttoczenie gazu gazociagiem jest procesem cichym. Na etapie normalnej jego eksploatacii
nie wystapi tym samym emisja hatasu. Hatas powodowany czynnosciami eksploatacyjnymi (np.
wymiang wktadow w filtrach) bedzie miat marginalne znaczenie. W trakcie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie powstawania Sciekdw.

Na etapie eksploatacji gazociggu powioka polietylenowa wraz z systemem ochrony
katodowej zabezpieczg gazociag przed korozjg a zastosowanie nowoczesnego systemu
kontrolowania szczelnosci gazociggu zapobiega¢ bedzie awaryjnemu wyptywowi gazu
do $rodowiska. Badania szczelnosci pozwolg na wczesne wykrywania ewentualnych uszkodzen

gazociggu.
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Podsumowujgc planowana inwestycja bedzie miata wptyw na srodowisko jedynie na etapie
prowadzenia prac budowlano — montazowych. Na etapie eksploatacji gazociggu, dzieki
zastosowaniu rozwigzan o mozliwie maksymalnej niezawodnosci systemu dla przesytu gazu,
terminowym prowadzeniu prac konserwacyjno — remontowych, okresowych przegladach
technicznych oraz wprowadzeniu systemu ciagtego monitorowania sieci przesytowej — nastgpi
ograniczenie do minimum prawdopodobienstwa wystgpienia zaktécen i stanéw awaryjnych sieci
przesytowej gazu. Ponadto regulacje prawne przewidujg pas bezpieczenstwa o szerokosci 12 m
po obu stronach od osi gazociggu, w ktorym nie bedzie mogta by¢ podjeta zadna dziatalnosc¢
mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji.

W okresie eksploatacji obiekt bedzie funkcjonowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa,
nie bedzie oddziatywaé negatywnie na stan higieniczno-sanitarny $rodowiska i zdrowie ludzi
w zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci wskazywania dodatkowych rozwigzan

eliminujacych lub ograniczajacych negatywne skutki przebiegu gazociagu.
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5. Rozwigzania alternatywne do rozwigzan zawartych
w projektowanym dokumencie zgodnie z zakazami/ograniczeniami
zawartymi w art. 33 i 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzacej do tego wyboru albo wyjasnienie braku
rozwigzan alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudnosci
wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspétczesnej wiedzy

Planowana inwestycja, na potrzeby ktérej sporzadzany jest projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego polega na pod budowie gazociggu wysokiego cisnienia
DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Inwestycja
przebiega¢ bedzie przez 7 gmin, w tym przedmiotowg gmine Ustrzyki Dolne. Wariantowanie
przebiegu trasy przewidziane jest na kilku fragmentach catej trasy, przy czym na terenie gminy
Ustrzyki Dolne nie ma réznic pomiedzy wariantami. Oba warianty na terenie gminy majg takg
sama trase wspoétbiezng do gazociggu istniejgcego DN 300.

Tworzgc warianty dla catej trasy gazociggu przyjeto nastepujace zatozenia:

« wariant | — przyjety do realizacji przebiega wzdtuz trasy istniejgcego gazociagu,

« wariant Il — alternatywny — charakteryzuje sie mniejszg iloscig zatamanh i zmiang

kierunkow, jest krotszy wzgledem wariantu |.

Kierujac sie powyzszymi zatozeniami na terenie gminy Ustrzyki Dolne oba warianty majg
identyczny przebieg.

Na terenie gminy gazocigg przebiega na krotkim odcinku i drastyczna zmiana trasy,

pomimo jej skrocenia bytaby nieuzasadniona ekonomicznie, technicznie i przyrodniczo.
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6. Okreslenie przewidywanego sposobu wykorzystania terenu
po zakonczeniu budowy gazociagu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)
dla gazociggow uktadanych w ziemi powinny by¢ wyznaczone, na okres eksploatacji gazociagu,
strefy kontrolowane, ktérych linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. W strefach
kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé¢ statych skladéw i magazyndw, sadzi¢
drzew oraz nie powinna by¢é podejmowana Zzadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci
gazociggu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza sie za zgodg operatora sieci gazowej,
urzadzanie parkingéw nad gazociggiem. Szerokos$c¢ stref kontrolowanych, ktérych linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociagu, powinna wynosi¢ dla gazociggu DN 700 12 m. Dla gazociggu
uktadanego w przecinkach lesnych powinien by¢ wydzielony pas gruntu o szerokosci po 2 m
z obu stron gazociggu, bez drzew i krzewow.

Projektowany gazociag przez teren gminy Ustrzyki Dolne przebiega na dtugosci 2,1 km.
W tym prawie w catosci przez tereny lesne. Ze wzgledu na liniowy charakter przedsiewziecia
inwestycja realizowana bedzie na pasie szerokosci 17 m. Budowa na terenach lesnych wigze
sie z wylesieniem pasa terenu. Po zakonczeniu budowy wieksza czes¢ przedmiotowego pasa
przekazana zostanie Lasom Panstwowym do zagospodarowania w tym do ponownego
zalesienia. Tereny te bedg mogty by¢ wykorzystywane tak jak dotychczas do produkcji lesne;j.
Zgodnie z obowigzujagcym prawem po zakonczeniu budowy konieczne jest zachowanie stale
wylesionego pasa terenu o szerokosci 4 m. W zwigzku z powyzszym pas ten zostanie trwale

wytaczony z produkcji lesnej.
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7. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Prognoza oddzialywania na $rodowisko sporzadzona zostata dla projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, ktoéry opracowany zostat na potrzeby budowy
infrastruktury technicznej tj. gazociggu wysokiego cisnienia DN700 relacji Hermanowice-
Strachocina na terenie gminy Ustrzyki Dolne.

Przedmiotowa prognoza oddziatywania na srodowisko wykonana zostata zgodnie z art. 51
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.). Ponadto zakres prognozy oraz jej szczegdtowosé
zostata uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.

Prognoze sporzadzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczgacych charakterystyki
istniejgcego stanu Srodowiska na trasie projektowanego gazociggu oraz obszarze jego
oddziatywania tj. pasie szerokosci ok. 32 m, ze szczegdlnym uwzglednieniem przewidywanych
znaczacych oddziatywah oraz obszaréw prawnie chronionych.

Opracowany projekt jest zgodny =z wustaleniami zmiany studium uwarunkowah
i zagospodarowania przestrzennego gminy Ustrzyki Dolne.

Zgodnie z zapisami projektu planu gazocigg budowany bedzie w pétnocnej czesci gminy
Ustrzyki Dolne wspétbieznie do istniejagcego gazociggu DN 300 oraz sieci energetycznej 15 kV.
Obszar ten przecina asfaltowa droga powiatowa, droga gruntowa oraz dwa cieki. Prawie
w catosci sg to tereny lesne. W sktadzie gatunkowym przewazajg drzewa iglaste nasadzone
w ostatnim dwudziestoleciu.

Na trasie projektowanego gazocigagu nie zidentyfikowano rzadkich i chronionych gatunkéw
roslin. Rosliny takie odnaleziono na granicy obszaru oddziatywania w istniejgcej przecince lesnej
utrzymywanej na potrzeby poprowadzonej infrastruktury technicznej. Na obszarze oddziatywania
zinwentaryzowano chronione gatunki zwierzat. Analizowany teren w catosci zlokalizowany jest
na terenach objetych ochrong prawng na podstawie przepiséw o ochronie przyrody do ktérych
nalezg Park Krajobrazowy Gér Stonnych, Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Pogorze
Przemyskie” (PLB180001), Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Goéry Stonne” (PLB180003),
Obszar majacy znaczenie dla wspélnoty ,Géry Stonne” (PLH180013), zespdt uzytkdw
ekologicznych Trojca. Na trasie gazociagu oraz w obszarze oddziatywania nie sg zlokalizowane
pomniki przyrody, zabytki a takze stanowiska archeologiczne.

W celu realizacji inwestycji wykonana zostanie przecinka lesna na pasie szerokosci 17 m.
Na pasie tym wykonany zostanie wykop pod gazocigg, osobno ukfadana bedzie gleba z wykopu
oraz Scittka. Ponadto czes¢ pasa o szerokosci okoto 4,5 m wykorzystywana bedzie na potrzeby
komunikacji. Wjazd na teren budowy odbywac sie bedzie bezposrednio z drogi publicznej. Po

potozeniu gazociggu zostanie on przykryty wykopang glebg a nastepnie scidtkg. Pas szerokosci
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13 m zostanie przekazany Lasom Panstwowym do zagospodarowania, w tym powtdrnego
zalesienia. Stale wylesiony pozostanie jedynie pas szerokosci 4 m. O obecnosci gazociggu
swiadczy¢ bedg rowniez zétte stupki znakcznikowe zlokalizowane w przecince lesne;j.

Planowana inwestycja najwiekszy wptyw na srodowisko bedzie miata na etapie jej realizacji.
Zwigzany on bedzie z wycieciem drzew, wykonaniem wykopu, nieznaczng emisjg
zanieczyszczen pylowych i gazowych a takze hatasu z wykorzystywanych srodkéw transportu.
Ponadto w wyniku prowadzonych prac wytwarzane beda odpady. Oddziatywanie to bedzie miato
jednak charakter krotkotrwaty i ustanie z chwilg zrealizowania inwestycji. Na etapie eksploatacji
oddzialywanie wigza¢ sie bedzie jedynie ze statym wylgczeniem z produkcji le$nej pasa
szeroko$ci 4 m.

W celu minimalizacji oddziatywania na etapie realizacji prace budowlane wykonane zostang
poza okresem rozrodczym, wykopy zostang ogrodzone w celu zabezpieczenia przed
wpadaniem do nich matych zwierzat. Wykopy przed zasypaniem sprawdzane beda pod katem
obecnosci w nich zwierzat. Ponadto ograniczone zostang puste przewozy a takze praca maszyn
na biegu jatowym. Wszystkie prowadzone prace nie bedg wykraczaly poza przewidziany pas
17 m. Inwestycja ta nie bedzie znaczgco oddziatywata na przedmiot i cel ochrony wymienionych
obszarow Natura 2000 w zwigzku z powyzszym w ich granicach nie zachodzi potrzeba
stosowania dodatkowych rozwigzan minimalizujgcych niekorzystny wptyw.

Podsumowujgc mozna stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie bedzie znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko.
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