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1. WPROWADZENIE

1.1 Cel i zakres opracowania

Zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.), przez opracowanie ekofizjograficzne
rozumie sie dokumentacje sporzadzong na potrzeby studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania  przestrzennego gminy, miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa, charakteryzujgcg
poszczegodlne elementy przyrodnicze na obszarze objetym studium lub planem i ich wzajemne
powigzania.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na potrzeby sporzadzenia zmiany ,Studium
uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania przestrzennego gminy Ustrzyki Dolne”
oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru budowy
gazociggu wysokiego cisnienia DN 700, relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturg,
towarzyszaca.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055),
wzdiuz gazociggdw wysokiego cisnienia o srednicy powyzej DN 500 nalezy zachowaé strefy
kontrolowane o szerokosci 12 m, ktoérych linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu.
W przedmiotowym opracowaniu przeanalizowano charakterystyke poszczegdlnych elementow
przyrodniczych i ich wzajemne powigzania na obszarze zlokalizowanym na terenie gminy
obejmujgcym pas o szerokosci 32 m wzdtuz planowanego gazociggu. Szerokos$¢ pasa wynika
z charakteru prowadzonych robét oraz braku wyznaczenia ostatecznego przebiegu trasy
gazociggu. Na niektérych odcinkach planowanego gazociggu z powodu uksztattowania
i zagospodarowania terenu oraz mozliwosci kolizji z niezidentyfikowang na tym etapie
infrastrukturg itp. moze dojs¢ do koniecznosci odsuniecia projektowanego gazociagu od
gazociggu istniejacego o wiecej niz zaktadane 3,5 m. Pas o szerokosci 32 m gwarantuje, ze
wszystkie prowadzone prace tj. wykop, uktadanie odktadu, rur oraz transport technologiczny
beda wykonywane w jego obrebie, w zwigzku z powyzszym przyjeto ze pas ten stanowi¢ bedzie
obszar oddziatywania planowanej inwestycji.

Zgodnie z § 1 rozporzadzenia z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie opracowan
ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) opracowanie ekofizjograficzne sporzadza sie
biorgc pod uwage:

- dostosowanie funkcji, struktury i intensywnosci zagospodarowania przestrzennego

do uwarunkowan przyrodniczych,

- zapewnienie trwato$ci podstawowych procesow przyrodniczych na obszarze objetym
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planem zagospodarowania przestrzennego,
zapewnienie warunkow odnawialnosci zasobéw Srodowiska,

eliminowanie lub ograniczanie zagrozen i negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Ww. rozporzadzenie okresla takze rodzaj oraz zakres opracowan ekofizjograficznych.

Rozréznia sie dwa rodzaje opracowan:

podstawowe, ktore sporzgdzane sg na potrzeby projektu Ilub kilku projektow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy lub jej czesci
albo zespotu gmin lub jego czesci oraz na potrzeby projektu planu zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa dla obszaru wojewodztwa

problemowe, ktdére wykonywane sg w przypadku koniecznosci bardziej szczegétowego
rozpoznania cech wybranych elementéw przyrodniczych Iub okreslenia wielkosci

i zasiegdw konkretnych zagrozen Srodowiska i zdrowia ludzi.

Przedmiotowe opracowanie ekofizjograficzne jest opracowaniem podstawowym

i zgodnie z § 5.1. sktada sie z dwoch integralnych czesci tj. czesci opisowej oraz kartograficznej.

Czesc kartograficzna i opisowa zgodnie z § 6 obejmuje:

rozpoznanie i charakterystyke stanu oraz funkcjonowania srodowiska, udokumentowane
i zinterpretowane przestrzennie,

diagnoze stanu i funkcjonowania srodowiska, a w szczegdlnosci,

wstepng prognoze dalszych zmian zachodzacych w $rodowisku, polegajaca
na okresleniu kierunkdw i mozliwosci intensywnosci przeksztatcen i degradacji
srodowiska, ktére moze powodowac dotychczasowe uzytkowanie i zagospodarowanie,
okreslenie przyrodniczych predyspozycji do ksztattowania struktury funkcjonalno —
przestrzennej, polegajace w szczegoélnosci na wskazaniu obszaréw ktére powinny petnié
przede wszystkim funkcje przyrodnicze,

ocene przydatnosci Srodowiska, polegajagca na okresleniu mozliwosci rozwoju
i ograniczen dla roznych rodzajéw uzytkowania i form zagospodarowania obszaru,
okreslenie uwarunkowan ekofizjograficznych, formutowanych w postaci wnioskéw
z analiz, prognoz i ocen, stosowane do przedmiotu i skali sporzadzanego planu

zagospodarowania przestrzennego.

1.2 Metodyka zastosowana przy sporzadzeniu opracowania

Przy sporzadzaniu niniejszego opracowania ekofizjograficznego przyjeto metodyke

polegajaca na:

analizie dostepnych materiatow literaturowych i kartograficznych (mapa sozologiczna
w skali 1 : 50 000, mapa hydrogeologiczna w skali 1 : 50 000, mapa geosrodowiskowa
wskali 1 : 50 000, mapa geologiczno — przemystowa w skali 1 : 50 000, ktére
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przeskalowano do skali 1 : 10 000),

« przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z inwentaryzacjg obejmujgca pas szerokosci 32 m
wzdtuz projektowanego gazociggu, w celu zebrania informacji na temat srodowiska
przyrodniczego na przedmiotowym terenie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz wizji lokalnej sporzadzono opracowanie
tekstowe ujmujgce diagnoze stanu i funkcjonowania elementéw s$rodowiska przyrodniczego
w granicach analizowanego obszaru. Problematyke uwarunkowan ekofizjograficznych
przedstawiono na planszach tematycznych wykonanych na podktadzie rastrowym mapy
sozologicznej w skali 1 : 50 000, pozyskanej z panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego na podstawie Zezwolenia Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
28. lipca 2010 r. Nr GG.I.LP.742-5/10, zmienionej do skali 1 : 10 000, ujmujacych w sposdéb
syntetyczny zagadnienia ujete w czesci tekstowej.
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1.3 Podstawa wykonania opracowania

Podstawe formalng do wykonania niniejszego opracowania stanowi umowa pomiedzy:

INVESTGAS S.A.

Al. Jana Pawia |l

00 — 175 Warszawa

Invest-Eko Sp. z o.0.
ul. Modelarska 10

40 - 142 Katowice

na sporzadzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmian studium

uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego.

1.4 Wykorzystane materialy

A. Akty prawne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 80, poz. 717 z pézn. zm.),

Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r.,
Nr 151, poz. 1220, z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.
435 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity:
Dz. U. z2004 r. Nr 121, poz. 1266 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity:
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Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie opracowan
ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298),

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

B. Materialy kartograficzne i literaturowe

+ Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000,

- Mapa sozologiczna w skali 1 : 50 000,

+ Mapa hydrogeologiczna w skali 1 : 50 000 wraz z objasnieniami,

+ Mapa geosrodowiskowa w skali 1 : 50 000 wraz z objasnieniami,

«  Mapy sytuacyjno — wysoko$ciowe w skali 1 : 2 000,

« Studium Uwarunkowanh i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Ustrzyki Dolne,kwiecien 2000 r. - mapa struktura funkcjonalno — przestrzenna w skali
1:100 000,

« wypis z ewidenciji gruntéw,

«  Studium Uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Ustrzyki Dolne,kwiecieh 2000 r.

+ Plan ochrony Parku Krajobrazowego Goér Stonnych, Operat generalny, listopad 2002 r.,

« Plan ochrony Parku Krajobrazowego Goér Stonnych, Operat ochrony fauny, listopad
2002r.,

+ Plan ochrony Parku Krajobrazowego Gor Stonnych, Operat zagospodarowania
przestrzennego, listopad 2002 r.,

« Plan ochrony Parku Krajobrazowego Gér Stonnych, Operat ochrony przyrody
nieozywionej i gleb, listopad 2002 r.,

+ Plan ochrony Parku Krajobrazowego Gor Stonnych, Operat ochrony Iladowych
ekosystemow nielesnych, listopad 2002 r.,

+  Pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Przemyslu, Delegatura w Krosnie
z dnia 21 czerwca 2010 r., znak: UOZ-K-3-4162/35/2010 w sprawie okreslenia stanowisk
archeologicznych,

+ Koncepcja programowo -— przestrzenna gazociggu wysokiego cisnienia DN700
Hermanowice-Strachocina L=ok. 80 km, Zeszyt 3. Gmina Ustrzyki Dolne,

«  Wplyw gazociggu na srodowisko przyrodnicze. Przyktad gazociggu Jamat — Europa
Zachodnia, Matgorzata Roge — Wisniewska, Warszawa 2004 r.

« Natura 2000 Standardowy formularz danych dla Obszaréw Specjalnej Ochrony (OSO)
dla obszaréw spetniajacych kryteria obszaréw o znaczeniu wspdélnotowym (OZW) i dla

specjalnych obszaréw ochrony (SOO) - ,Pogdrze przemyskie”, Ministerstwo Ochrony
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Srodowiska,

Natura 2000 Standardowy formularz danych dla Obszaréw Specjalnej Ochrony (OSO)
dla obszaréw spetniajgcych kryteria obszarow o znaczeniu wspélnotowym (OZW) i dla
specjalnych obszaréw ochrony (SOO) - OSO ,Pogérze przemyskie”, Ministerstwo
Ochrony Srodowiska,

Natura 2000 Standardowy formularz danych dla Obszaréw Specjalnej Ochrony (OSO)
dla obszaréw spetniajacych kryteria obszaréw o znaczeniu wspoélnotowym (OZW) i dla
specjalnych obszaréw ochrony (SOO) — OZW ,Goéry Stonne, Ministerstwo Ochrony
Srodowiska,

Natura 2000 Standardowy formularz danych dla Obszaréw Specjalnej Ochrony (OSO)
dla obszaréw spetniajgcych kryteria obszaréw o znaczeniu wspélnotowym (OZW) i dla
specjalnych obszaréw ochrony (SOO) - OSO ,Géry Stonne, Ministerstwo Ochrony
Srodowiska,

http://www.parkiprz.itl.pl/gor_slonnych.php - charakterystyka Parku Krajobrazowego Gor
Stonnych,

http://www.parkiprz.itl.pl/gor_slonnych.php - charakterystyka Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
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2. Rozpoznanie i charakterystyka stanu oraz funkcjonowania
srodowiska terenu objetego opracowaniem wraz z identyfikacjq zrédet
zagrozen

2.1 Potozenie i zagospodarowanie obszaru objetego opracowaniem

Gmina Ustrzyki Dolne potozona jest w powiecie bieszczadzkim, w potudniowo — wschodniej
czesci wojewddztwa podkarpackiego. Gmina lezy nad rzeka Strwigz. Zajmuje powierzchnie
478 km?.

Teren objety zmiang studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
oraz projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany jest
w poétnocnej czesci gminy Ustrzyki Dolne, wspotbieznie do istniejgcego gazociggu wysokiego
ci$nienia DN 300 oraz linii energetycznej 15 kV. Projektowany gazociagg DN 700 oddalony jest
od przedmiotowej linii 0 okoto 17 m. Jest to pas dtugosci okoto 2,1 km i szerokosci po 16 m
od osi projektowanego gazociggu.

Analizowany teren obejmuje powierzchnie okoto 0,07 km?. Zgodnie z wypisem z ewidenc;ji
gruntéw obszar ten potozony jest w obrebie ewidencyjnym Tréjca (Nr 0030) i przebiega przez
tereny zakwalifikowane jako: lasy (Ls), uzytki ekologiczne (E-Ls), faki trwate klasy VI (LVI) oraz
drogi (dr). Prawie w catosci obszar ten zlokalizowany jest na terenach lesnych i graniczy
z istniejacg przecinka utrzymywang na potrzeby istniejacego gazociggu DN 300 i linii
energetycznej. Przecinka ta na szerokosci okoto 2 m, na niemal potowie dlugosci trasy
gazociggu wchodzi w zasieg obszaru oddziatywania inwestyciji tj. w zasieg analizowanych 32 m.
Na dziatkach o numerze ewidencyjnym 241, 242 teren ten przebiega przez zespdt uzytkow
ekologicznych Tréjca. Analizowany pas przecina droga powiatowa, droga gruntowa, oraz dwa
cieki bez nazwy, z czego ciek ptynacy wspétbieznie do drogi powiatowej, zlokalizowany
na dziatce ewidencyjnej nr 228, obreb Trdjca czesto nazywany jest potokiem todzinka
(w dalszej czesci opracowania nazywany bedzie potokiem todzinka).

Zgodnie z regionalizacjg fizyczno - geograficzng Polski (J. Kondracki, 2000) analizowany
obszar nalezy do podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie (Pogorze Przemyskie 513.65).
Karpaty stanowig mtody gérotwor systemu alpejskiego, zbudowany ze skat krystalicznych,
wulkanicznych i osadowych, silnie zaburzonych, pofatdowanych i poprzemieszczanych w postaci
rozlegtych ptaszczowin w okresie trzeciorzedowym. Pogérze Przemyskie zbudowane z fliszu
jednostki skolskiej opada na wschod progiem o wysokosci 150 — 200 m. Wysokosci wzgledne
dochodzg do 300 m, natomiast najwyzsze wzniesienia do 600 m n.p.m. Wysokosci wzrastajg
w Kkierunku potudniowo — wschodnim, natomiast géry upodabniajg sie do tzw. gér rusztowych.
S3 one przewaznie zalesione.
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2.2 Warunki klimatyczne

Klimat na analizowanym terenie jest zmienny, zimy sg surowe i mrozne, natomiast wiosny
cechujg sie duzym zréznicowaniem temperatur. W lecie wystepujg temperatury wysokie,
a jesien jest ciepta i dluga. Parametry meteorologiczne sg nastepujace:

- $rednia temperatura roczna wynosi od 7°C do 8°C; najcieplejszym miesigcem jest lipiec,

a najchtodniejszym styczen,
+ suma opaddéw rocznych wynosi od 650 do 800 mm; najwieksze opady wystepuja
w czerwcu, lipcu a najmniejsze w styczniu,

- okres wegetacyjny trwa okoto 180 - 220 dni,

+ pokrywa $niezna zalega okoto 88 dni,

+ dominujg wiatry potudniowe i potudniowo — zachodnie.

2.3 Budowa geologiczna

Analizowany teren znajduje sie w obrebie jednej jednostki strukturalno — tektonicznej
tj. jednostki skolskiej. Jednostka ta jest potogo nasunieta na jednostke stebnickg (miocen
sfatdowany) i tworzy jg niezwykle zréznicowany litologicznie zespdt warstw wieku od dolnej
kredy po dolny miocen. Zespét ten jest sfatdowany w formie tzw. skib (tzw. strefa skibowa).
Skibami przyjeto nazywaé wigzki tusek i drugorzednych faldéw, ktéra ma wytarte skrzydto
obalone (brzuszne) i jest wypietrzona u czota, odstaniajgc formacje starsze, za$ czesc
obwodowa jest obnizona i tworzy wtorng synkling, wypetniong warstwami mtodszymi. Ponizej
wystepujg utwory miocenu autochtonicznego. Miejscami utwory jednostki skolskiej pokryte
sg osadami czwartorzedowymi.

Najstarszymi utworami na analizowanym terenie sg utwory powstate w okresie proterozoiku
do kambru.

Na powierzchni najwigeksze rozprzestrzenienie majg utwory jednostki skolskiej. Najstarszymi
utworami tej jednostki sg dolnokredowe mutowce (mutowce z Betwina). W okresie tym panowata
sedymentacja piaszczystych mutowcéw wapnistych o barwie popielatej. W barremie, miejsce
wapnistych margli zajmujg czarne tupki spaskie osadzajgce sie na znacznie wiekszej
przestrzeni. Sg to czarne przewaznie margliste tupki z pojedynczymi wkladkami
cienkofawicowych piaskowcow. Kolejna zmiana warunkéw sedymentacji w basenie skolskim
nastgpita w albie, kiedy to lokalnie w miejsce osaddw czarnych pojawity sie osady pstre.
Wskazuje to na odizolowanie tego basenu od obszaréw alimentacyjnych z poétnocy, skad byt
dostarczany materiat budujgcy tupki spaskie. W cenomanie osadzajg sie gtebokowodne zielone
tupki radiolariowe. Pod koniec cenomanu w basenie skolskim osadzaly sie margle
krzemionkowe. W trakcie ich sedymentacji nastepowato wtargniecie osadéw detrytycznych,

ktore w formie wkiadek i pakietbw osadzity sie naprzemian z marglami krzemionkowymi
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(warstwy z Cisowej). Sg to warstwy ztozone z naprzemianlegtych piaskowcéw cienkotawicowych
i tupkdéw ciemnoszarych przechodzace w margle plamiste. W senonie dolnym dochodzi
do utworzenia typowego fliszu w postaci warstw inoceramowych (formacja ropaniecka), ktérych
depozycja trwata do paleocenu. W okresie fazy laramiskiej nastepuje wypietrzenie gérotworu
i poddanie go intensywnej erozji. Dochodzi do zrzucania gruboklastycznego materiatu
(przewaznie marglisto — wapiennego) i olistolitbw w obreb brzeznej czesci basenu. W tym czasie
osadzajg sie margle (bakulitowe) z Wegierki. Najstarsze osady paleogenu reprezentowane
sq przez tzw. ity babickie — serie mutowcow z egzotykami, tupkami i piaskowcami, ktore nalezg
do paleocenu. Spag eocenu rozpoczynajg warstwy tupkoéw pstrych. Powyzej lezg Srodkowo—
i gérnoeocenskie tupki i piaskowce cienkotawicowe tworzace tzw. warstwy hieroglifowe.
W skibie brzeznej najwczeéniej, poniewaz juz w eocenie goérnym, konczy sie sedymentacja
warstw hieroglifowych, a ich pozycje zajmujg warstwy popielskie. Sg one ziozone
z ciemnobrunatnych piaszczystych mutowcow, silnie marglistych, z egzotykami jasnoszarych
i kremowych margli. Powyzej w oligocenie sedymentowaty warstwy menilitowe. Najnizsza
ich czes¢ sktada sie z poziomu czarnych tupkéw podrogowcowych i poziomdéw rogowcow.
W wyzszej, nadrogowcowej czesci wyrdznia sie utwory o rozwoju tupkowym, tupkowo —
piaskowcowym. Warstwy menilitowe powyzej rogowcéw wyksztatcone sg w postaci zwartego
pakietu czarnych, czesciowo marglistych i ilastych tupkéw bitumicznych. Wyzej wystepuja
cienkotawicowe piaskowce o barwie jasnoszarej. Powyzej zalega pakiet szarych mutowcéw
z egzotykami, kompleks f{upkéw popielatych z fawicg rogowca oraz seria piaskowcow
grubotawicowych, pakietu czarnych tupkéw z wkiadkami tupkow popielatych. W najwyzszej
czedci serii mulowcowo — ‘tupkowej wystepuje poziom tupkéw jasielskich. Tworzg
je drobnolaminowane wapienie cienkotawicowe i tupki. Powyzej tego poziomu wystepujg
mutowce popielate i czarne oraz tupki z wktadkami czarnych piaskowcéw. Nadjasielska czes¢
osaddéw, najprawdopodobniej reprezentuje warstwy topanieckie, ktére pod wzgledem
litologicznym nie da sie skorelowa¢ z zadng czescig warstw menilitowych wewnetrznej czesci
jednostki skolskiej. Mtodsze osady z przetomu oligocenu i miocenu, zaliczane do warstw
krosnienskich. Na przetomie miocenu dolnego i srodkowego nastgpito sfatdowanie, wynurzenie
i denudacja obszaru, na ktérym osadzity sie utwory fliszowe. Materiat z erozji byt akumulowany
w zapadlisku przedkarpackim w postaci mutowcéw, itowcow, zlepiencédw, piaskowcow i tupkow
jednostki stebnickiej. W spagu tych warstw spotykane sg ity z wktadkami gipsow i soczewek soli
kamiennej. Pod tymi utworami wystepujg autochtoniczne molasy miocenu, znane
na omawianym obszarze jedynie z gtebokich wiercen. Przy brzegu Karpat sg one oderwane
od podtoza, sfatdowane i nasuniete na przedpole w postaci jednostki stebnickiej. Jednostka
stebnicka chowa sie pod pokrywg osaddéw czwartorzedu w dolinie Wiaru. Najmtodsze pietro -
czwartorzedowe - tworzg pokrywy stokowe (zwietrzelinowe, deluwialne, koluwialne), pokrywy
deluwialno-eoliczne (gliny lessopodobne i lessy) i organogeniczne (torfy, martwice wapienne)
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oraz zwiry, piaski i gliny réznej genezy i wieku. Miejscami moga wystepowac réwniez pokrywy
glin morenowych z materiatem potnocnym akumulowane podczas zlodowacenia Sanu. W dolinie
Wiaru i niektérych jego doptywoéw wystepuje seria rzecznych osadow taraséw akumulacyjnych
ze zwirami, piaskami, glinami i rumoszem, odpowiadajacych réznym zlodowaceniom

oraz holocenskiemu etapowi rozwoju.

2.4 Warunki glebowe

Gleby powstaty jako rezultat wietrzenia skat osadowych, piaskowcow, tupkow marglistych
i ilastych. W dnach dolin rzecznych zostaty zdeponowane utwory aluwialne (nanoszone przez
rzeki) i deluwialne (zwietrzelina ze zboczy). Z piaskowcow powstaty gliny lekkie i srednie,
z utworow marglistych, ilastych i tupkow wytworzyly sie gliny ciezkie, a miejscami ilaste. Cechg
charakterystyczng pokrywy glebowej jest odczyn kwasny lub stabo kwasny jako efekt silnego
odwapniania. W dolinie Wiaru wystepuja wktadki gleb ztozonych z madéw (gleby klasy IlI),
piaskowcow i zwiréw.

W celu oceny zanieczyszczenia gleb metalami takimi jak: arsen (As), bar (Ba), kadm (Cd),
kobalt (Co), chrom (Cr), miedz (Cu), nikiel (Ni), otdéw (Pb), cynk (Zn) i rte¢ (Hg) wykorzystano
informacje zawarte w objasnieniach do mapy geosrodowiskowej Polski 1 : 50 000.
Na analizowanym pasie o szerokosci 32 metrow nie prowadzono badah. W zwigzku
z powyzszym postuzono sie badaniami wykonaniami w punktach potozonych najblizej
przedmiotowego terenu. Najblizej zlokalizowany jest punkt w gminie Bircza.

Dla oceny zanieczyszczenia gleb zastosowano wartosci dopuszczalne stezen okreslone
w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardow gleb oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Otrzymane wyniki
odniesiono takze do wartoéci przecietnych okreslonych dla gleb obszaréw niezabudowanych
catego kraju.

Prowadzone badania pozwolity zgodnie z ww. zatgcznikiem zakwalifikowaé glebe zaréwno
w punkcie w gminie Bircza, jak i pozostatych punktach zlokalizowanych w wiekszej odlegtosci
od przedmiotowego terenu do grupy A, co pozwala na wielofunkcyjne ich uzytkowanie. Gleby
zakwalifikowane do grupy A nie mogg przekroczy¢ dopuszczalnych stezeh dla As — 20 mg/kg
suchej masy; Ba — 200 mg/kg suchej masy; Cr — 50 mg/kg suchej masy; Zn — 100 mg/kg suchej
masy; Cd — 1 mg/kg suchej masy; Co — 20 mg/kg suchej masy; Cu — 30 mg/kg suchej masy;
Ni — 35 mg/kg suchej masy; Pb — 50 mg/kg suchej masy; Hg — 0,5 mg/kg suchej masy.

Przecietne zawartosci arsenu (As) i kadmu (Cd) sa nizsze lub rowne w stosunku
do wartosci przecietnych (median) w glebach obszaréw niezabudowanych Polski. Wyzsze
wartosci median wykazujg: bar, chrom, cynk, kobalt, miedz, nikiel, otow i rtec.

Tak wiec mozna stwierdzi¢, ze poziom zawartosci metali ciezkich w glebach jest naturalny,

nie przekraczajgcy wartosci dopuszczalnych. Wartosci te mogg ulec zwiekszeniu w poblizu
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przecinajagcej teren drogi powiatowej. Natomiast droga ta nie jest drogg o duzym natezeniu
ruchu, w zwigzku z powyzszym ewentualny wzrost wartosci nie bedzie duzy.

Potencjalnie znaczna cze$¢ analizowanego terenu narazona jest na denudacje zwigzang
z dziatlaniem wod opadowych, ktéra moze mie¢ miejsce w przypadku wylesienia wiekszych
powierzchni terenu. Zasieg gruntéw podatnych na denudacje przedstawiono na mapie 1-U-D-I.
Z uwagi na fakt iz analizowany obszar potozony jest z dala od zrédet potencjalnych zagrozenh
pochodzacych z przemystu i rolnictwa stwierdza sie, ze gleby na tym terenie nie podlegajg

degradaciji chemiczne;j.

2.5 Osuwiska

Na analizowanym terenie nie wystepujg udokumentowane czynne, a takze potencjalne

osuwiska.

2.6 Wody podziemne

Omawiany teren znajduje sie w obrebie regionu hydrogeologicznego zwanego Regionem
Karpackim nr XIV makroregionu potudniowego. Na podstawie mapy hydrogeologicznej Polski
wskali 1 : 50 000 arkusz Krzywcza (1026) i Rybotycze (1043) stwierdzono, iz analizowany
obszar nie posiada interpretacji hydrogeologicznej i traktowany jest jako bezwodny pomimo
istnienia mozliwo$ci wystepowania na tym obszarze pozioméw wodonosnych. W rejonach
wydzielonych jako bezwodne mogg wystepowaé miejsca, gdzie z pojedynczego otworu
Zlokalizowanego w obrebie utworow fliszowych mozna bedzie uzyska¢ nawet powyzej 2 m?h
wody a gtebokos¢ wystepowania Gtéwnego Poziomu Uzytkowego wynosi¢ moze do 2 m (mapa
3-U-H-I). Na analizowanym terenie nie wystepujg Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych.

Ze wzgledu na charakter utworow oraz wysokg lesistoS¢ na przedmiotowym terenie nie
wystepuje zagrozenie zanieczyszczenia wod podziemnych.

2.7 Wody powierzchniowe

Analizowany teren nalezy do zlewni Sanu, ktory przeptywa z zachodu na wschod. Poétnocna
czesci gminy, w ktérej zlokalizowany jest analizowany obszar odwadniana jest przez rzeke Wiar,
prawobrzezny doptyw Sanu. Rzeki te nie przeptywajg bezposrednio przez analizowany pas
o szeroko$ci 32 m. Natomiast teren ten przecina ciek o nazwie todzinka oraz cieki bez nazwy
bedace lewobrzeznymi doptywami rzeki Wiar co ilustruje mapa 3-U-H-I. Cieki te zaliczane sg do
potokéw fliszowych. Poziom wody w ww. ciekach uzalezniony jest od wielkosci oraz
intensywnosci opaddéw atmosferycznych. Na przedmiotowych ciekach nie sg prowadzone
badania monitoringowe. Pewnym wskaznikiem jakosci wody w potoku todzinka moze by¢ ujecie
wod powierzchniowych wykorzystywanych na potrzeby zaopatrzenia ludnosci, ktore
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zlokalizowane zostato na terenie gminy Bircza. Natomiast za ujeciem zlokalizowany jest punkt

zrzutu oczyszczonych sciekdw pochodzacych z biologicznej oczyszczalni sciekdw komunalnych.

2.8 Tereny zalewowe

Na podstawie materiatow kartograficznych — Obszary bezposredniego zagrozenia powodzig
w zlewni Sanu stanowigcych integralng czes¢ ,Studium Ochrony Przeciwpowodziowej Etap I”
mozna stwierdzi¢, Zze analizowany teren nie jest narazony na bezposrednie zagrozenie

powodzia.

2.9 Powietrze atmosferyczne

Na stan jakosci powietrza atmosferycznego wptywajg gtéwnie lokalne zanieczyszczania
zwigzane z emisjg z palenisk domowych zanieczyszczen takich jak: SO, NO,, CO oraz pyt
zawieszony PM 10. Najblizej analizowanego pasa zlokalizowane sg miejscowosci: Posada
Rybotycka w odlegtosci okoto 3 km, Tréjca w odlegtosci okoto 2 km oraz todzinka Dolna
w odlegtosci okoto 1 km. Sg to miejscowosci stabo zaludnione, w zwigzku z powyzszym
ich wptyw na stan powietrza atmosferycznego jest znikomy.

Teren bedacy przedmiotem opracowania przeciety jest drogg powiatowg o niewielkim
natezeniu ruchu, oddalony jest takze od wiekszych osrodkéw miejskich i przemystowych
w zwigzku z powyzszym w mniejszym stopniu narazony jest na naptyw zanieczyszczeh z tych
terendéw.

Na analizowanym terenie nie prowadzi sie badan jakosci powietrza atmosferycznego.
W zwigzku z powyzszym w celu okres$lenia jakosci powietrza przeanalizowano wyniki badanh
z najblizej zlokalizowanej stacji tj. stacji WSSE w Ustrzykach Dolnych, ktéra oddalona jest
od analizowanego obszaru o okoto 26 km. Na stacji tej prowadzono pomiary manualne jedynie
w zakresie SO, i NO,. W tabeli nr 1 przedstawiono wysokos$¢ stezen sredniorocznych SO, i NO;
w kryterium ochrony zdrowia zanotowanych na stacji w Ustrzykach Dolnych w latach 2004 —
20009.

Tabela 1 Wysokos$¢ stezen sredniorocznych SO, i NO, w latach 2004 - 2009

Lp. Rok Dwutlenek siarki (SO.) Dwutlenek azotu (NO:)
[Hg/m’] [Hg/m’]

1 2004 3,5 11

2 2005 8,4 13

3 2006 12,8 12,5
4 2007 54 12,8
5 2008 6,8 14,2
6 2009 4,8 15,8
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Lp. Rok Dwutlenek siarki (SO.) Dwutlenek azotu (NO,)
[ug/m’] [ug/m’]
7 wartosci 20 40

dopuszczalne*

Objasnienia: * - wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)

W latach 2004 — 2009 wartosci srednioroczne dla SO, miescity sie w przedziale 3,5 —
12,8 ug/m?® natomiast dla NO, w przedziale 11 — 15,8 ug/m3. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) wartosci odniesienia dla terenu kraju,
z wylgczeniem obszaréw ochrony uzdrowiskowej wynoszg odpowiednio dla SO, — 20 pg/m?,
NO; - 40 yg/m® W Zzadnym z analizowanych lat stezenia przedmiotowych zanieczyszczen nie
przekroczyty normy.

Pozostate zanieczyszczenia (CO, benzen, pyt zawieszonym PM10, metale ciezkie w PM10,
ozon) badane byly na stacjach zlokalizowanych np. w Rzeszowie, Nisku, Przemyslu czy
Sanoku. Ze wzgledu na to, ze sg to osrodki miejskie, oddalone od analizowanego terenu wyniki
badan nie oddajg rzeczywistego stanu na analizowanym terenie.

Teren objety opracowaniem tak jak cata gmina zaliczony zostat pod katem oceny jakosci
powietrza do strefy przemysko — bieszczadzkiej w kryterium ochrony zdrowia. Dla CO, benzenu,
PM10, arsen w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10, otéw w PM10, benzo(a)piren w PM10,
ozon strefa ta w 2009 r. zaliczona zostata do klasy A. Pod wzgledem ochrony roslin strefe dla
zanieczyszczen takich jak: SO, NO, ozon zaliczono takze do klasy A. Klasa A oznacza ze dane
zanieczyszczenie nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

Tak wiec mozna uznac, ze stan powietrza atmosferycznego na omawianym terenie jest
dobry.

Zrédlem zagrozenia jakosci powietrza jest emisja niska - paleniska domowe, oraz naptyw
zanieczyszczeh gtdéwnie z miasta Przemysl.

W przesziosci zrédtem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na analizowanym
terenie byto wypalanie wegla drzewnego. Obecnie na podstawie wizji lokalnej mozna stwierdzi¢,
ze piece do wypalania od dtuzszego czasu sg nieuzywane o czym swiadczy ich stan techniczny

i nie stanowig zrédta emisiji.
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3. Charakterystyka inwestycji

Projektowany gazociag wysokiego cisnienia DN700 relacji Hermanowice -
Strachocina — charakterystyka caftej inwestycji

Planowany gazocigg relacji Hermanowice - Strachocina jest inwestycjg celu publicznego -
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pézn. zm.).

Gazociag ten stuzy¢ bedzie do przesytania paliw gazowych pomiedzy weziem Hermanowice
(gmina Przemysl), a magazynem gazu w miejscowosci Strachocina (gmina Sanok). Wraz
z gazociggiem budowana bedzie infrastruktura towarzyszaca, stanowigca obiekty integralnie
zwigzane z gazociggiem, w tym m. in. uktady przytaczeniowe, sluzy nadania i odbioru ttoka
inspekcyjnego z uktadem obejsciowym, liniowe zespoly zaporowo upustowe, stupki
znacznikowe, stupki ochrony katodowej, kolumny wydmuchowe, stacje ochrony katodowej, linie
energetyczne i telekomunikacyjne, itp.

Trasa gazociggu o tacznej dlugosci 71,9 km przebiega¢ bedzie przez siedem gmin
wojewodztwa podkarpackiego takich jak: Przemy$l, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa
Woloska, Dydnia oraz Sanok wzdtuz istniejagcego gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 relacji
Hermanowice — Strachocina i stuzy¢ bedzie intensyfikacji przesylu gazu. Gazocigg utozony
zostanie wspoétbieznie do istniejacego gazociggu w odlegtosci okoto 5 m (na terenach rolnych)
i okoto 3,5 m (na terenach lesnych) z zatozeniem jego lokalizacji i strefy kontrolowanej (12 m)
w pasie strefy ochronnej (odlegtosci bezpiecznej) istniejagcego gazociggu, kiérej szerokosc
okreslajg przepisy szczegdlne dotyczgce warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe. W uzasadnionych przypadkach takich jak np. napotkanie na niezidentyfikowang
na tym etapie infrastrukture, lokalne uwarunkowania srodowiskowe oraz terenowe moze dojs¢
do koniecznosci wiekszego oddalenia projektowanego gazociagu niz zaktadane 3,5 i 5 m.
Budowa rurociagu wymaga¢ bedzie czasowego =zajecia pasa terenu wzdiuz jego trasy
o szerokoéci 22 m w terenach otwartych (grunty orne, taki, pastwiska, nieuzytki) oraz 17 m
w terenach lesnych.

Nowy gazocigg wykonany zostanie jako podziemny, przykryty warstwg ziemi o grubosci
okoto 1,2 m i posiadat bedzie nastepujace parametry:

+ dtugosé okoto 71,9 km,

+ $rednica nominalna DN 700 (rura @ 711),

« ciSnienie nominalne PN 8,4 MPa,

- materiat L485 MB wg PN-EN 10208-2 +AC, o klasie wymagan jakosciowych ,B”.

Projektowany gazocigg podzielony zostanie na odcinki poprzez wybudowanie 5 zespotdéw
zaporowo — upustowych (ZZU).

Projektowana inwestycja zwigzana bedzie z wykonaniem zaplecza socjalnego oraz

magazynowego. Zaplecze socjalno - techniczne usytuowane bedzie w oparciu o lokalng
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infrastrukture badz ruchome obiekty. Po rozpoczeciu inwestycji Wykonawca niezwtocznie
urzadzi oraz bedzie utrzymywat w dobrym stanie zaplecze i plac budowy w tym: biuro
(pomieszczenie) Wykonawcy wraz z towarzyszacym wyposazeniem i sprzetem. Zaplecze
socjalne wyposazone bedzie w niezbedne urzgdzenia sanitarne, szatnie, pomieszczenie
socjalne. Zabezpieczony zostanie takze w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego,
apteczke, srodki opatrunkowe i sprzet p.poz. Zaplecze to umozliwi pracownikom schronienie,
ogrzanie sie, zmiane odziezy, a takze odpoczynek i spozycie positku. Biuro kierownika budowy
wyposazone zostanie w telefon w razie koniecznosci wezwania pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej lub stuzb ratowniczych. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji beda
przeszkoleni w zakresie BHP, a takze posiada¢ beda odpowiednie uprawnienia do obstugi
sprzetu budowlanego i innych wykorzystywanych urzadzehn. Na kopii projektu
zagospodarowania placu budowy kierownik budowy sporzadzi czesé rysunkowg planu BIOZ.
Po zrealizowaniu inwestycji Wykonawca zlikwiduje przedmiotowe zaplecze oraz plac budowy
i doprowadzi teren do stanu przed rozpoczeciem inwestyciji.

Magazynowanie niezbednych materiatéw takich jak rury, obcigzniki itp. odbywac¢ sie bedzie
na tymczasowych miejscach magazynowania zlokalizowanych na trasie gazociggu przy drogach
lokalnych. Nastepnie rozwozka wzdtuz trasy wykonywana bedzie przy uzyciu zurawia bocznego.
Zaplecza magazynowe spetniaé bedg obowigzujace przepisy pod wzgledem BHP i p.poz.

Przed przystapieniem do budowy gazociagu wykonane zostang roboty przygotowawcze:

« roboty geodezyjne,

« badania saperskie,

+ wyznaczenie i oznaczenie pasa robot,

« zdjecie humusu, scidtki,

« wycinka drzew,

« wykonanie tymczasowych zjazdoéw technologicznych z drég publicznych,
« zabezpieczenie drég publicznych,

« przejazdy przez drogi publiczne,

« zabudowa ciekow i rowow,

+ poszerzenie pasa robot.

Roboty geodezyjne polega¢ beda na wytyczeniu osi rurociggu wraz z osnowg geodezyjna,
oznaczeniu terenu budowy wraz z catg infrastrukturg podziemng oraz obstudze geodezyjnej
w trakcie budowy.

Badania saperskie polegaé¢ bedg na sprawdzeniu terenu budowy na obecnosé materiatéw
wybuchowych i niebezpiecznych. Prowadzony bedzie takze nadzér saperski.

Po protokolarnym przekazaniu terenu przez stuzbe geodezyjng nastgpi oznakowanie placu
budowy z przestrzeganiem nastepujacych wymagan:

- trwate oznaczenie pasa robot o szerokosci 22 m na terenach rolnych i 17 m na terenach
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lesnych,

« 0znaczenie czynnego gazociggu DN 300 wraz z niezbednymi odkrywkami,

« oznaczenie i zabezpieczenie przeszkod podziemnych i naziemnych,

+ reczne wykonanie wykopdéw kontrolnych przy przekraczaniu drég z oznaczeniem

urzadzen podziemnych,

« oznakowanie stref przy skrzyzowaniach z napowietrznymi liniami energetycznymi.

Na terenach rolnych planowane jest zdjecie ziemi urodzajnej — humusu o grubosci podane;j
zgodnie z dokumentacjg geologiczng poza strefe wykopu. Humus zdjety zostanie na pasie
szerokosci okoto 7,5 m koparkami wyposazonymi w tyzki szerokogabarytowe. Nastepnie wykop
wykonany zostanie w gruncie rodzimym. Zdjety humus magazynowany bedzie w regularnych
pryzmach, w miejscu tak dobranym aby byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. W celu unikniecia zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym humus nie bedzie zdejmowany w czasie intensywnych opaddéw. Plantowanie
terenu wykonane bedzie na catej szerokosci pasa robot.

Wolnostojgce drzewa przy poboczach drdg, rowéw wycinane beda po uzyskaniu decyzji
wiasciwego Urzedu Gminy. Po wycieciu drzew z pasa robdt usunieta i wywieziona zostanie
karpina. Gatezie i krzaki poddane bedg zrgbkowaniu. D6t po wycietym pniu zostanie zasypany.
Na terenach leSnych drzewa zostang wyciete, a pnie wykarczowane. Dla zminimalizowania
skutkéw wylesienia pas budowlano - montazowy w terenie leSnym ograniczony bedzie do 17 m.

W celu umozliwienia dojazdu na trase gazociggu niezbedne bedzie wykonanie
tymczasowych zjazdow technologicznych z drog publicznych na drogi montazowe. Zjazdy
wykonane bedag zgodnie z ,Projektami czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot”.
W przypadku koniecznosci przejazdéw sprzetu gasienicowego przez drogi publiczne jezdnie
zostang zabezpieczone poprzez utozenie paséw gumowych o szerokosci 0,8 m.

W miejscach kolizji oraz w miejscach lokalizacji obiektéw stacjonarnych (ZZU) moze dojsé
do koniecznos$ci ewentualnego poszerzenie pasa robot.

W celu zapewnienia komunikacji dla srodkéw sprzetowo - transportowych wzdtuz trasy
gazociggu wykonane bedg tymczasowe drogi montazowe. Konstrukcja drég uzalezniona bedzie
od warunkéw gruntowo - wodnych, istniejgcych warunkéw terenowych oraz przeszkod
naturalnych i sztucznych.

Skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi spetnia¢ bedg wymogi standardu ST-
G-002:2008 - ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi”.

Przejscia gazociggu pod drogami publicznymi i torami kolejowymi wykonane bedg
z zastosowaniem przewodowych uktadéw rurowych. Minimalny kat skrzyzowania gazociggu
z drogg gminng powinien wynosi¢ 30°, a z drogami wyzszej kategorii 90° lecz nie mniejszy
od 60°. Zaktada sie, ze drogi o nawierzchni utwardzonej (krajowe, wojewoddzkie, powiatowe,
gminne) przekraczane beda bez naruszania jezdni metodg bezodkrywkowa (przewiert
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z przeciskiem hydraulicznym rur lub przecisk pneumatyczny rur otwartych od czota). Metoda
przewiertu z przeciskiem hydraulicznym polega na weciskaniu w grunt stalowych rur
przeciskowych za pomocg sitownikdéw hydraulicznych, z jednoczesnym wierceniem otworu
za pomocg wiertet zblokowanych z przenosnikiem slimakowym transportujgcym urobek
do wykopu poczatkowego. Metoda przecisku pneumatycznego polega na wbijaniu w grunt rur
za pomocqg przebijakdw pneumatycznych. Przebijak jest umieszczony w wykopie na poczatku
przecisku na specjalnym tozu, a sita udarowa przenoszona jest przez specjalny pierscien
na wbijang rure. Od czota pierwsza rura jest otwarta i wyposazona w pierscien tnacy
lub odpowiednio frezowana. Grunt z wnetrza rury wysuwa sie do wykopu na koncu przecisku
za pomocg sprezonego powietrza lub wody pod cisnieniem. Przewodowy uktad rurowy moze
by¢ utozony na ptozach w rurach przeciskowych po ich oczyszczeniu. Rury przeciskowe bedag
spetnia¢  po zakonczeniu budowy role rur ostonnych, uszczelnionych opaskami
termokurczliwymi. Zgodnie ze standardem ST-G-002:2008 - ,Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi” pod drogami wojewddzkimi, powiatowymi i gminnymi nalezy
stosowaé przewodowy uktad rurowy bez instalowania rury ostonowej. Zewnetrzng izolacje
przewodowego ukfadu rurowego uktadanego metodg przecisku bezposredniego, czy tez HDD
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg otuliny betonowej lub laminatu epoksydowoszklanego.
W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach na obecnym etapie nie wyklucza
sie zastosowania metody bezykopowej z rurg ostonowa. Moze by¢ takze wykorzystana metoda
otwartego wykopu.

Pozostate drogi (ziemne) zostang przekroczone rozkopem. Metoda przekroczenia drog
publicznych zaleze¢ bedzie od uzgodnien z wiascicielami drég. Umieszczenie gazociggu
w pasie drogowym nie naruszy elementéw technicznych drogi (statecznos¢ i nosnosci podtoza,
nawierzchnia, urzgdzenia odwadniajgce). Wymagana minimalna dna wykopu wynosi D, + 0,40.
Wykop liniowy, umocniony zostanie szczelnymi $ciankami. Przewodowy uktad rurowy utozony
zostanie na stabilnym, wyréwnanym podtozu (np. podsypce piaskowej). Po opuszczeniu rury
na dno wykopu, sprawdzeniu poziomu utozenia i liniowosci, rowy i wykopy beda catkowicie
zasypane, a profil nasypu i otaczajacy teren przywrécone do stanu pierwotnego.

Przejscia gazociggu przez tory kolejowe realizowane bedg z zastosowaniem rury ostonowej.
Wyprowadzenie rury ostonowej przewodowego uktadu rurowego poza tory uzgodnione zostanie
z zarzadca linii i wyniesie nie mniej niz 10 m od zewnetrznej szyny. Skrzyzowania gazociggu
z przeszkodami terenowymi spetnia¢ bedg wymogi standardu ST-G-002:2008 — ,Skrzyzowania
gazociggdw z przeszkodami terenowymi’. W przypadku zastosowania rur ostonowych
usytuowanych w terenie trudnodostepnym, rury ostonowe beda wypetnione specjalng masg
izolacyjng. Rury ostonowe zakonczone bedg opaskami termokurczliwymi.

Na trasie gazociggu wystepowaé beda przeszkody naturalne takie jak: rzeki oraz rowy

melioracji szczegotowej i podstawowe;.
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Skrzyzowanie gazociggu z rzeka San wykonane bedzie w technologii przewiertu
sterowanego HDD. Technologia HDD moze by¢ zastosowana réwniez w innych uzasadnionych
przypadkach. Metoda przejscia w przypadku innych rzek uzalezniona bedzie od szerokosci
lustra wody oraz uwarunkowan technicznych wykonania przejscia. Zaktada sie, ze wszystkie
przekroczenia gazociggu przez cieki wodne za wyjatkiem wspomnianej rzeki San wykonane
bedg metodg wykopu otwartego. Rowy przekraczane bedg rozkopem przy zastosowaniu
pionowych tukow gietych. Doktadna lokalizacja skrzyzowania oraz warunki techniczne
przekroczenia gazociggu przez ciek wodny zostang uzgodnione 2z zarzadcg cieku.
Na tej podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowa przekroczenia cieku
zawierajgca szczegotowe rozwigzania umocnienia brzegéw. Gazocigg musi by¢ zabezpieczony
przed wypltynieciem oraz przed zniszczeniem izolacji antykorozyjnej. Brzegi ciekow bedg
umocnione po obu stronach gazociggu na dtugosci 10 m od osi gazociagu i wiekszej niz
szeroko$¢ wykopu otwartego wykonanego przy budowie gazociggu. Odlegtosé od gérnej
powierzchni przewodowego uktadu rurowego lub obcigznika do dolnej granicy warstwy ruchomej
dna przeszkody wodnej, powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 m (przy dnie skalistym 0,5 m).
W dnach rzek i potokéw gorskich odlegtos¢ ta bedzie zwiekszona. Koniec przewodowego
uktadu rurowego zostanie wyprowadzony na 10 m poza granice cieku wodnego, armature
odcinajgca (jezeli bedzie zastosowana) oraz szeroko$¢ terenu rozlewiska ustalong dla kazdego
przypadku.

Przejscie HDD jest to bezwykopowa technologia sterowania przewiertu horyzontalnego.
Maszyny wiertnicze do wiercenia otworu i instalacji rurociaggu zostang umieszczone po jednej
stronie przejscia natomiast gazociag do wciggania przygotowany zostanie na placu
montazowym zlokalizowanym po drugiej stronie stronie w sasiedztwie pasa montazowego
gazociggu budowanego metodg wykopu otwartego. Do budowy rurociggdw metodg HDD
konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn sktadajacego sie z: wiertnicy do wiercen
horyzontalnych, systemu do sporzgdzania ptuczki wiertniczej, pompy ptuczkowej, systemu
do oczyszczania ptuczki wiertniczej, przewodu wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu
narzedzi wiertniczych. Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o scisle
zaprojektowanej trajektorii. Do kontroli potozenia swidra stuzy system sterowania sktadajacy
sie z sondy, konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie
przewiertu z jednej strony na druga. Przez przewod wiertniczy do glowicy dostarczana jest
ptuczka wiertnicza, wspomagajgca urabianie gruntu (wydostaje sie z gtowicy pod ciSnieniem
przez specjalne dysze i ma na celu wynoszenie urobku, stabilizacje otworu i obnizenie sit tarcia).
Tuz za gtowicg umieszcza sie sonde nadawczg. Po osiggnieciu przez gtowice punktu wyjscia
rozpoczyna sie rozwiercanie otworu (wymiana gtowicy pilotowej na gtowice rozwiercajaca).
Poszerzanie otworu odbywa sie w kilku etapach z zastosowaniem narzedzi wiertniczych

dostosowanych do warunkéw geologicznych. Proces wiercenia wymaga zastosowania ptuczki
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wiertniczej ktéra ma miedzy innymi nastepujace zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja
otworu, obnizenie sit tarcia pomiedzy przewodem wiertniczym i rurociggiem a goérotworem.
Po zakohczeniu procesu poszerzania otworu nastepuje etap wciggania rurociggu. Zespawany
w catosci rurocigg montuje sie bezposrednio za gtowicg rozwierajaca. Jest on wciggany podczas
rozwiercania i przeciggania rozwiertaka w kierunku do gtowicy. Rurocigg powinien by¢ utozony
na rolkach w celu ochrony izolacji rurociggu przed uszkodzeniem, oraz w celu obnizenia sit
w trakcie wciggania. Plac maszynowy zlokalizowany bedzie w pasie budowlano — montazowym
dla odcinka gazociggu budowanego metoda wykopu otwartego. Nadmiar ptuczki wiertniczej
pozostatej po procesie wiercenia nalezy odwie$¢ do oczyszczalni Sciekow.

Skrzyzowania z infrastrukturg techniczng takg jak: linie energetyczne, sieci sanitarne
i kanalizacyjne itp. wykonane zostang zgodnie ze standardem technicznym. Ww. skrzyzowania
podlega¢ bedg uzgodnieniom z zarzadcami sieci. Na skrzyzowaniu gazociagu podziemnego
zlinig napowietrzng o napieciu powyzej 15 kV, odlegto$¢ konca przewodowego uktadu
rurowego od rzutu poziomego skrajnych przewodow linii napowietrznej wynosi¢ bedzie nie mniej
niz 6,0 m. Kat skrzyzowania gazociagu z linig elektroenergetyczng napowietrzng bedzie zblizony
do 90° lecz nie mniejszy niz 30°. Odlegto$¢é pozioma skrajnej $cianki gazociggu od rzutu
fundamentu lub obrysu stupa napowietrznej linii nie moze by¢ mniejsza niz 10,0 m, a odlegtos¢
do uziemienia stupa linii nie mniejsza niz 2,0 m. Ze wzgledu na mozliwos¢ zaktécen w ochronie
katodowej gazociggu, wymienione odlegtosci muszg by¢ jak najwieksze. Na skrzyzowaniu
gazociggu z linig telekomunikacyjng napowietrzng odlegto$¢ pozioma zewnetrznej powierzchni
Scianki gazociggu od rzutu fundamentu stupa lub obrysu stupa nie powinna by¢ mniejsza
niz 3,0 m. Na skrzyzowaniu gazociggu z kablem telekomunikacyjnym utozonym w gruncie,
odlegto$¢ pionowa pomiedzy Sciankg zewnetrzng gazociggu a kablem (rurg ochronng na kablu)
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,20 m. Kabel powinien by¢é zabezpieczony rurg ostonowg
na dtugosci co najmniej po 1,50 m mierzgac prostopadle do gazociggu. W przypadku linii
utozonej w kanalizacji kablowej rura ochronna bedzie wyprowadzona na odlegtos¢ co najmnigj
10,0 m. Odlegtos¢ pomiedzy gazociagiem a linia kablowg elektroenergetyczng utozong
w gruncie (rurg ostonowg) powinna by¢ réwniez nie mniejsza niz 0,20 m. Na kable nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o dtugosci po 1,5 m na strone. Kat skrzyzowania gazociggu
z linig kablowg powinien by¢ wiekszy od 20°, a z kanalizacjg kablowa wiekszy od 60°.

Montaz gazociggu zwigzany bedzie z gieciem tukow na zimno przy uzyciu gietarki
hydraulicznej oraz robotami spawalniczymi prowadzonymi zgodnie z WTWIiO, projektem,
normami i odpowiednimi przepisami. Przed przystgpieniem do spawania z miejsca
tymczasowego magazynowania na trase gazociggu dostarczone zostang rury. Rury te uktadane
beda pojedynczo wzdiuz osi rurociagu na odpowiednio przygotowanych podktadach
drewnianych. Montaz rur do spawania liniowego odbywac sie bedzie przy uzyciu centrownikow

wewnetrznych hydraulicznych lub pneumatycznych. Po zakonczeniu spawania wykonane
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zostang badania nieniszczace spoin metodg centryczng przy uzyciu defektoskopow
rentgenowskich lub metodg ,przez dwie Scianki” defektoskopem iziotopowym w przypadku spoin
potaczeniowych i wstawkowych. Wszystkie spoiny obwodowe bedg poddane badaniom
radiograficznym, a 20% spoin dodatkowo badaniom ultradzwiekowym. Ewentualna naprawa
spoiny wymagac¢ bedzie powtérnego zbadania metodag nieniszczaca, przy czym negatywny
wynik badania oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wyciecia catego zlgcza (dopuszcza sie tylko
jednokrotng naprawe wadliwych spoin).

W celu ochrony gazociggu zastosowane bedg rury fabrycznie izolowane powilokg
trojwarstwowg polietylenowg 3LPE wg DIN 30670 N-n. W miejscach szczegodlnie zagrozonych
zastosowana bedzie izolacja o zwiekszonej grubosci N-v. Izolacja spoin wykonana zostanie
za pomocg polietylenowych rekawow termokurczliwych w klasie C50. W miejscach szczegodlnie
niebezpiecznych dopuszcza sie izolacje 3LPP.

Wykopy wykonane zostang zgodnie z warunkami okreslonymi w normach PN 68/B 06050,
BM 62/8836-02. Przewiduje sie wykonywanie wykopu koparkami jednonaczyniowymi
o pojemnosci tyzki 1,0 + 1,5 m®. Ziemia wydobywana z wykopu ukifadana bedzie w odlegtosci
0,5- 0,7 m od jego krawedzi, tak aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to bedzie
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi, zwlaszcza w okresie deszczowym.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonane zostang badania hydrogeologiczne,
ktére pozwolg okresli¢ gtebokos¢ wystepowania wod gruntowych i koniecznosé zastosowania
odwodnienia wykopow. Sposob odwodnienia i odprowadzenia wody zostanie okreslony
w projekcie oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w pozwoleniach wodnoprawnych.
Na odcinakach wystepowania gruntow przepuszczalnych (sypkich) zaktada sie stosowanie
odwodnienia wykopéw metoda wytworzenia krzywej depresji przez pompowanie wody
z igtofiltrow usytuowanych poza obrebem wykopu. Igtofiltry rozmieszczone zostang na zewnatrz
wykopow i za pomocg odpowiednich przewodow i facznikow potgczone z kolektorem ssawnym
prowadzacym do pompy odwadniajgcej. Iglofiltry wprowadzane sg do gruntu metodg
wyptukiwania strumieniem wody wydostajacej sie z dolnej koncéwki igtofiltru pod okreslonym
cisnieniem. Na odcinkach wystepowania gruntéw stabo przepuszczalnych, gdy ilos¢ wody
doptywajacej do wykopu bedzie niewielka, mozna przyja¢ usuwanie wody metodg odwodnienia
powierzchniowego wykopu przy uzyciu pomp spalinowych. Woda wypompowywana z wykopu
odprowadzona bedzie poza teren budowy. Przy odwodnieniu metodg pompowania z wykopu
odprowadzenie wody nastepuje poprzez przewody drenarskie ulozone na dnie wykopu
do nizszych miejsc, w ktorych wykonuje sie studzienki zbiorcze i wypompowuje z nich wode
na zewnatrz. Wykopy chronione bedg przed sptywaniem do niego wody opadowej z powierzchni
terenu. Dla zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod powierzchniowych wykop otacza
sie groblg usypang z ziemi uzyskanej z wykopu a naptywajgce z goérnych partii terenu

do wykopu wody powierzchniowe bedg odprowadzane tymczasowymi rowkami prowadzonymi
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obok wykopu. Przed przystagpieniem do odwodnienia wykopdw sprawdzona zostanie droznos¢
rowdw melioracyjnych, do ktérych bedzie odprowadzana woda oraz powiadomiony zostanie
wiasciciel rowu. Przed wprowadzeniem wod z czasowego obnizenia poziomu wody gruntowe;j
rowy melioracyjne zostang udroznione, poprzez wykoszenie skarp i dna rowu oraz w miare
potrzeby odmulenie dna rowu. W miejscach zrzutu wody do odbiornikbw skarpy zostang
zabezpieczone ptytami betonowymi. Po zakonczeniu robét odwodnieniowych skarpy i dno rowu
zostanie przywrocone do stanu poprzedniego oraz odmulone na dtugosci okoto 100 m ponize;j
miejsca zrzutu.

Ukfadanie gazociggu do wykopu wykonywane bedzie przy uzyciu zurawi gagsienicowych.
Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu zapewniaé bedzie uktadanie rurociagu w sposéb ptynny
i bezpieczny, wykluczajgcy powstanie trwatych odksztatcen rur. Minimalna ilos¢ zurawi bocznych
przy uktadaniu odcinka gazociggu wynosi 4 szt. o udzwigu 60 t. Bezposrednio przed
opuszczeniem gazociggu do wykopu wykonane zostanie badanie izolacji defektoskopem
iskrowym na napiecie przebicia przewidziane w projekcie. Dilugos¢ odcinkdw do utozenia
dostosowana bedzie do warunkéw terenowych oraz istniejgcych przeszkdd pod i naziemnych.

Szczegblnym utrudnieniem przy montazu gazociggu beda przekroczenia z czynnym,
istniejgcym gazociggiem DN 300. Na przekroczeniach tych, pas komunikacyjny zabudowany
zostanie ptytami drogowymi. Przekroczenie bedzie wieloelementowg wstawkg tukéw indukcyjnie
gietych i pojedynczych odcinkow rur.

Na odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej (z wytgczeniem przej$¢
drogowych) przewiduje sie docigzenie gazociggu obcigznikami siodtowymi o konstrukcji
zelbetowej wytozonych od wewnatrz geowidkning. Na odcinkach gdzie montowane bedag
obcigzniki poszerzone zostanie dno wykopu, tak aby utozony obcigznik przylegat catg
powierzchnig do $cianki rurociggu.

Gazociag zasypany zostanie ziemig wczesniej wydobytg z wykopu.

Wspotbieznie do projektowanego gazociggu DN 700 w odlegtosci 2 m od osi gazociggu
utozony zostanie kabel $wiattowodowy. Swiattowdd stuzyé bedzie do przesytania stanu zaworéw
oraz sygnatébw AKPiS z konteneréw telemetrii zlokalizowanych na terenie liniowych ZZU
(zespotéw zaporowo-upustowych) oraz liniowego ZST (zespotu $luz ttoka) do operatorni.

Projektowany gazocigg DN 700 chroniony bedzie systemem czynnej ochrony katodowe;.
Cze$é liniowa gazociggu bedzie metalicznie odizolowana od ZZU, ZST w potowie trasy
gazociggu oraz weztbw Hermanowice i Strachocina poprzez monobloki. Urzadzenia na ww.
obiektach bedg uziemione.

Teren ZZU i Sluz nadawczych oraz odbiorczych ttoka zostanie ogrodzony z zastosowaniem
przettaczanego systemu ogrodzenia panelowego. Drogi dojazdowe zostang utwardzone. Place
technologiczne, drogi i ciggi komunikacyjne na obiektach wytozone bedg kostkg

wibroprasowana, a pozostata czes¢ terenu wysypana kamieniami na geowtdkninie. Teren ww.
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obiektow posiadaé bedzie odwodnienie.

Gazociag wyposazony zostanie w system odciecia w razie awarii LBS.

Po wybudowaniu, gazociag poddany zostanie hydraulicznej prébie specjalnej oraz probie
szczelnosci pod cisnieniem rownym 1,1 maksymalnego cisnienia roboczego (MOP). Prébom
poddane bedg odcinki do 15 km (min. 5 odcinkéw). Do przeprowadzenia préby hydraulicznej
niezbedne jest przygotowanie instalacji poboru wody, obejmujgcej urzadzenia takie jak:
wysokowydajna pompa niskiego cidnienia, pompa wysokocisnieniowa do podwyZzszenia
ciénienia do wartosci testowej, filtr poboru wody, urzgdzenia pomiarowo — kontrolne. Woda
do proéb pobierana bedzie z ujecia wodnego (cieku wodnego) po uprzednim badaniu skfadu
chemicznego wody. Zrzut wody po probie poprzez osadnik odprowadzana bedzie
do wskazanego odbiornika. W przypadku braku mozliwosci poboru wody z cieku wodnego
(mozliwos¢ naruszenia poziomu nienaruszalnego) woda do proby dostarczana bedzie
beczkowozami na warunkach okreslonych przez witasciciela wodociggu lub tez zostanie
przerzucona woda wykorzystana na innym odcinku.

Po potfozeniu gazociggu przeprowadzona zostanie rekultywacja trasy zgodnie z projektem
rekultywacji oraz stosownymi uzgodnieniami.

Trasa nowowybudowanego gazociggu zostanie trwale oznakowana w terenie stupkami
znacznikowymi zgodnie z norma ,Gazociagi — oznakowanie tras gazociggéw. Wymagania
ogolne”.

W  wyniku realizacji inwestycji wytwarzane bedg nastepujace rodzaje odpadow
niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne:

- 08 01 11* — odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne,

+ 08 04 09* — odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne,

+ 12 01 01 — odpady z ttoczenia i pitowania zelaza oraz jego stopdw,

+ 12 01 13 — odpady spawalnicze,

« 12 01 21 — zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20,

+ 1501 01 — opakowania z papieru i tektury,

+ 15 01 10* — opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne),

- 15 02 03 — sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02,

« 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw,

17 01 03 — odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia,

17 02 03 — tworzywa sztuczne,

24



M Invest-Eko

« 17 04 05 — zelazo i stal,

« 17 06 04 — materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.

Poza ww. odpadami powstawa¢ bedg takze odpady komunalne o kodzie 20 03 04 — szlamy
ze zbiornikow bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosSci.

Odpady z grupy 08, 12 i 15 magazynowane bedg w pojemnikach pod zadaszeniem, odpady
z grupy 17 w zasiekach na terenie zaplecza budowy zorganizowanego przez Wykonawce.
Odpady przekazywane beda do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym

stosowne decyzje i zezwolenia.

Projektowany gazociag wysokiego cisnienia DN700 relacji Hermanowice -
Strachocina — charakterystyka odcinka zlokalizowanego na terenie gminy Ustrzyki Dolne

Na terenie gminy Ustrzyki Dolne gazocigg przebiega¢ bedzie na dtugosci okoto 2,1 km od
21+760 km do 23+860 km projektowanego gazociggu. Gazocigg ten prawie w catosci
przebiega¢ bedzie przez tereny le$ne. Z uwagi na lokalne uwarunkowania terenu (bliskos$¢ linii
energetycznej) odstgpiono od ogdlnych warunkow, ktore zakfadaty lokalizacje nowego
gazociggu w terenach lesnych w odlegtosci 3,5 m od istniejacego i zaprojektowano go
w odlegto$ci okoto 17 m od linii energetycznej 15 kV. Na terenie gminy Ustrzyki Dolne trasa
zaprojektowana zostata w terenach lesnych, w zwigzku z powyzszym pas montazowy wynosic¢
bedzie 17 m. Schemat zagospodarowania przedmiotowego pasa przedstawiono na ilustraciji
nr 1. Zjazd na przedmiotowy pas odbywac¢ sie bedzie z drogi publicznej. W poblizu tej drogi

zorganizowane zostanie tymczasowe miejsce magazynowe.

grunt z wykopu

projektowany
gazocigg DN 700
sciotka lesna

\ pas komunikacyjny

6.9m 41m 4.5m
17.0m

[lustracja 1: Schemat zagospodarowania pasa montazowego w terenach lesnych
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Na trasie projektowanego gazociggu wystepujg przeszkody zaréwno sztuczne jak
i naturalne. Sztucznymi przeszkodami sg asfaltowa droga powiatowa oraz droga gruntowa.
Metoda przejscia pod drogg asfaltowg zostanie uzgodniona z zarzadca drogi. Natomiast
zgodnie z przyjetymi zatozeniami zaktada sie, ze drogi o nawierzchni utwardzonej przekraczane
bedg bez naruszania jezdni metodg bezodkrywkowg. Droga gruntowa przekroczona zostanie
rozkopem. Przeszkodami naturalnymi sg potok todzinka oraz mniejszy ciek bez nazwy.
Na obecnym etapie zakltada sie ze cieki przekraczane bedg rozkopem. W kilometrze 23+460
projektowanego gazociggu zlokalizowany zostanie ZZU (zesp6t zaporowo-upustowy) nr 2, ktory
wyposazony bedzie w nastepujace instalacje technologiczne:

«  zawor odcinajgcy kulowy DN 700 ; PN 10 MPa z napedem elektro-hydraulicznym,

« kolektor obejsciowy z zaworami odcinajgcymi DN 250; PN 10M Pa z napedem elektro-

hydraulicznym,

+ instalacje wydmuchowa.

Uktad zaprojektowany zostanie w wersji podziemne;.

Instalacja technologiczna ZZU nr 2 zostanie odizolowana od czesci liniowej gazociggu
poprzez monobloki izolacyjne.

ZZU nr 2 wyposazony bedzie takze w kontener Aparatury Kontrolno-Pomiarowej
i Sterowania. Do ZZU doprowadzona zostanie energia elektryczna z bedacej w sasiedztwie linii
energetycznej. Teren zostanie ogrodzony.

Realizacja przedmiotowego gazociggu wigza¢ sie bedzie z wytwarzaniem odpadéw
wymienionych powyze;.

Rurocigg poddany zostanie hydraulicznej prébie szczelnosci. Zaktada sie ze na terenie
gminy do wykonania préby niezbedne bedzie zapewnienie 808 m* wody.
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4. Dotychczasowe zmiany w srodowisku

Kompleksowa analiza wybranych elementéw Srodowiska przyrodniczego przeprowadzona
dla obszaru przewidzianego pod budowe gazociagu wysokiego cisnienia DN700, pozwolita
zebra¢ informacje dotyczace funkcjonowania systemu przyrodniczego.

Analizowany teren to pas szerokosci 32 m wyznaczony wzdtuz istniejgcego gazociagu,
obejmujacy gtéwnie tereny lesne. Pas ten przeciety jest drogg powiatowg (23+510 km trasy
projektowanego gazociggu) oraz gruntowg drogg lesng. Na odcinku od km 21+760 do km
23+860 trasa projektowanego gazociggu zbliza sie do linii napowietrznej 15 kV.

Dotychczasowe zmiany w $rodowisku na analizowanym pasie terenu wynikajg gtéwnie
z prowadzonej gospodarki lesnej. Nasadzone zostaty drzewa iglaste gtownie swierk pospolity
(Picea abies (L.) H.Karst) oraz sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) z domieszkgq modrzewia
europejskiego (Larix decidua Mill.). Miejscami wystepuja drzewa liSciaste z gatunkéw takich jak
buk pospolity (Fagus sylvatica), wierzba (Salix) m. in. iwa (Salix caprea), krucha (Salix fragilis)
a takze olsza szara (Alnus incana) i czarna (Alnus glutinosa). Wierzby oraz olchy wystepujg
na terenach wilgotnych w sasiedztwie ciekow wodnych.

Bezposrednie sasiedztwo analizowanego obszaru stanowi przecinka lesna utrzymywana na
potrzeby gazociggu wysokiego ciSnienia DN 300 potozonego na poczatku lat 80-tych oraz linii
energetycznej biegngcej wspotbieznie do gazociggu. Przecinka ta na potowie dtugosci
analizowanego terenu od strony gminy Bircza wchodzi na szerokosci okoto 2 m w zakres
obszaru objetego opracowaniem. Na pozostatej dtugosci jedynie z nim graniczy. W przecince
wystepujg m. in. ostrozenie warzywne (Cirsium oleraceum), osty (Carduus L.), jezyny (Rubus
L.), inne rosliny trawiaste, a takze rosliny rzadkie i objete ochrong scharakteryzowane w dalszej
czesci opracowania.

Wskutek obfitych opaddéw dochodzi do podmywania koryta potoku todzinka. Podczas
inwentaryzacji zaobserwowano odstoniecie czesci sieci infrastruktury gazowej przechodzacej
pod przedmiotowym potokiem.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania to gtéwnie tereny lesne, w zwigzku z powyzszym
nie zostaly one znaczaco przeksztatcone antropogenicznie. W najblizszym otoczeniu nie jest
prowadzona dziatalno$¢ przemystowa, nie wystepuje intensywna zabudowa jednorodzinna
a infrastruktura drogowa jest stabo rozwinieta. W przesziosci w odlegtosci okoto 200 m
od analizowanego terenu prowadzony byt proces wypalania wegla drzewnego. Na podstawie
wizji lokalnej stwierdzono, iz obecnie dziatalno$¢ ta nie jest juz prowadzona o czym Swiadczy
stan techniczny retortéw do wypalania wegla.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze na terenie tym nie dochodzi do znaczacych zmian
jakosci poszczegolnych komponentéw $rodowiska. Dotychczasowe zmiany Srodowiska
na analizowanym terenie zwigzane sg z sztucznym wprowadzeniem gatunkow drzew iglastych,

budowg jednopasowej, dwukierunkowej, pokrytej nawierzchnig asfaltowg drogi powiatowej,
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ktéora przecina analizowany pas w 23+510 km trasy projektowanego gazociggu oraz
poprowadzeniem napowietrznej linii energetycznej i podziemnej sieci gazowej. Na potrzeby ww.
infrastruktury technicznej utrzymywana jest przecinka lesna. Dotychczasowe zmiany nie
doprowadzity do degradacji $rodowiska na przedmiotowym pasie terenu, a utrzymywana
przecinka stworzyta dogodne warunki dla roslin rzadkich i chronionych takich jak: centuria
pospolita (Centaurium erythraea), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), wilzyna bezbronna
(Ononis arvensis), kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.), ostrozen gtowacz (Cirsium
eriophorum (L.) Scop.). Obecna flora i fauna, ktéra uksztattowata sie w rejonie istniejacego
gazociggu potwierdza fakt, ze wykazuje akceptacje na tego typu ingerencje w nisze

ekologiczna.
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5. Struktura przyrodnicza obszaru, w tym ré6znorodnos¢ biologiczna

Analizowany teren prawie w catosci tj. okoto 2,1 km potozony jest na terenach lesnych
bedacych lasami ochronnymi co ilustruje mapa 2-U-G-l. Obszary le$ne na opisywanym terenie
zgodnie z danymi zawartymi w komentarzu do mapy sozologicznej cechujg sie stabymi
uszkodzeniami (defoliacja ponizej 10%) co przedstawia mapa 1-U-D-I.

Wzdtuz trasy projektowanego gazociggu przeprowadzono inwentaryzacje dendrologiczna,
ktéra obejmowata w terenach lesnych pas szerokosci 17 m. Od granicy z gming Bircza
na analizowanym terenie dominuje sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) z domieszka jodty
pospolitej (Abies alba). Nastepnie zblizajac sie do drogi powiatowej stanowigcej przeciecie
analizowanego terenu pojedynczo wystepujg gatunki drzew takich jak: brzoza brodawkowata
(Betula pendula), topola osika (Populus tremula), dab szyputkowy (Quercus robur), buk
pospolity (Fagus sylvatica), jodta pospolita (Abies alba), wierzba iwa (Salix caprea).
W bezposrednim otoczeniu potoku todzinka wystepujg zadrzewienia ztozone z drzewostanu
w postaci wierzby kruchej (Salix fragilis) i olszy szarej (Alnus incana). Po przejsciu przez droge
do granicy z gming Fredropol przewazajg drzewa iglaste takie jak: Swierk pospolity (Picea
abies) oraz sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). W mniejszym stopniu wystepuje modrzew
europejski (Larix decidua). Pojedynczo spotka¢ mozna takze olsze czarng (Alnus glutinosa)
i szarg (Alnus incana). W podszycie wystepujg gatunki takie jak: czeremcha pospolita (Prunus
padus), gtég dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), jatowiec pospolity (Juniperus communis),
kruszyna pospolita (Frangula alnus).

Wzdluz istniejgcego gazociggu oraz linii energetycznej utrzymywana jest przecinka lesna,
ktéra na potowie dtugosci analizowanego terenu od strony gminy Bircza wchodzi w obszar
bedacy przedmiotem opracowania - pas okoto 2 m. W przecince tej wystepujg m. in. ostrozenie
warzywne (Cirsium oleraceum), osty (Carduus L.), jezyny (Rubus L.), inne rosliny trawiaste
a takze rzadkie i chronione gatunki flory i fauny.

Analizowany obszar w catosci potozony jest na obszarach objetych ochrong prawng
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z2009r., Nr 151, poz. 1220, z pdzn. zm.) co przedstawia mapa 4-U-OP-A-l oraz 5-U-
OP-B-I. Z uwagi na takg lokalizacje w celu okre$lenia wystepowania gatunkéw objetych ochrong
prawng oraz rzadkich przeprowadzono inwentaryzacje przyrodnicza. W bezposredniej
inwentaryzacji na trasie projektowanego gazociggu wysokiego cisnienia DN700 nie stwierdzono
gatunkéw rzadkich i chronionych. Inwentaryzacje prowadzono takze w obszarze oddziatywania
projektowanej inwestycji tj. w pasie 32 m, w ktérym zinwentaryzowano centurie pospolitg
(Centaurium erythraea) i zimowita jesiennego (Colchicum autumnale) - gatunki objete Scistg
ochrong na terenie Polski. Oba gatunki licznie wystepuja w istniejacej przecince lesnej, tworzac
rozproszone stanowiska. Centuria pospolita preferuje siedliska w postaci fgk, ugorow,

powierzchni pozrebowych i jest gatunkiem charakterystycznym dla klasy Epilobietea angustifolii
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R.Tx. et Prsg 1950). Zimowit jesienny preferuje wilgotne taki, widne lasy mieszane, rzadkie
zarosla. Jest gatunkiem s$wiattolubnym, ale znoszacym okresowe zacienienie. Wystepuje
na glebach wilgotnych lub $wiezych, gliniasto- ilastych, lub gliniasto-piaszczystych, zasobnych
w sktadniki mineralne. Na analizowanym terenie wystepuje w przecince lesnej w rzadkich
zaroslach. Na obrzezach lasu w istniejgcej przecince zidentyfikowano takze wilzyne bezbronng
(Ononis arvensis) i kopytnika pospolitego (Asarum europaeum L.), ktére na terenie Polski objete
sg ochrong czesciowa. Wilzyna bezbronna preferuje obrzeza laséw i zarosla. Kopytnik pospolity
zwigzany jest ze zbiorowiskami lesnymi. Preferuje gleby Swieze, eutroficzne, o odczynie
umiarkowanie kwasnym do zasadowego. Gatunek ten jest charakterystyczny dla rzedu
Fagetalia sylvaticae PAWL. in PAWL., SOKOL. et WALL. 1928.). Ponadto na terenie tym
zidentyfikowano gatunek nalezacy do ro$lin rzadkich nieobjetych ochrong na terenie Polski
tj. ostrozen gtowacz (Cirsium eriophorum (L.) Scop.). Na analizowanym terenie wystepuje
na skraju lasu w istniejacej przecince lesne;j.

Na granicy gminy Ustrzyki Dolne i Fredropol zidentyfikowano: paprotke zwyczajng
(Polypodium vulgare), przylaszczke pospolita (Hepatica nobilis) oraz kukutke Fusha
(Dactylorhiza fuchsii Druce , Soo), kiore w Polsce objete sg scistg ochrona. Zidentyfikowane
stanowisko paprotki zwyczajnej jest jedynym stanowiskiem na trasie catego gazociggu relacji
Hermanowice — Strachocina. Gatunek ten rosnie na glebach suchych do $wiezych, oligo-
do mezotroficznych o odczynie umiarkowanie kwasnym do obojetnego. Rosnie na stanowiskach
umiarkowanie zacienionych. Jest to gatunek charakterystyczny dla klasy Asplenietea rupestria
BR.-BL. 1934 in MEIER et BR.-BL. 1934 oraz gatunek wyrdzniajacy dla zespotu Empetro nigri-
Pinetum (LIBB. Et SISS. 1939 n.n.) WOJT. 1964.). Populacjg srednio liczng wystepujaca
na obszarze oddziatywania jest kukutka Fusha. Roslina ta rosnie na wilgotnych takach
srodlesnych, w tegach olszowych, w olsach. Natomiast przylaszczka pospolita jest gatunkiem
licznie wystepujacym na obszarze oddziatywania, skupionym gtéwnie w dobrze zachowanych
buczynach, nad ciekami wodnymi. Preferuje gleby suche, swieze, mezo- lub eutroficzne,
o odczynach zasadowych do obojetnych. Jest to gatunek charakterystyczny dla klasy Querco-
Fagetea BR.-BL. et VLIEG. 1937.).

Na granicy gminy Ustrzyki Dolne i Fredropol zidentyfikowano takze gatunki objete
czesciowg ochrong w Polsce, do ktérych naleza: bluszcz pospolity (Hedera helix) i kopytnik
pospolity (Asarum europaeum L.). Oba gatunki wystepuja licznie na inwentaryzowanym pasie.
Bluszcz pospolity zwigzany jest z dobrze wyksztatconymi buczynami. Preferuje miejsca cieniste,
na glebach swiezych, eutroficznych, o odczynie obojetnym, bogatym w weglan wapnia. Kopytnik
pospolity zwigzany jest ze zbiorowiskami lesnymi. Preferuje gleby $wieze, eutroficzne,
o odczynie umiarkowanie kwasnym do zasadowego. Gatunek ten jest charakterystyczny dla
rzedu Fagetalia sylvaticae Pawe. in Pawt., Sokor. et Waw. 1928.). Lokalizacje

zinwentaryzowanych gatunkéw roslin chronionych i rzadkich przedstawiono na mapie 6-U-OP-
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C-l.

Oprocz roslin przedmiotem inwentaryzacji byta réwniez fauna. Chronione gatunki zwierzat
zinwentaryzowane na analizowanym terenie przedstawiono wtabeli nr 2 a ich lokalizacje
w terenie na mapie 6-U-OP-C-I.

Tabela 2  Chronione gatunki zwierzat zinwentaryzowane na analizowanym terenie

Nazwa Rzad Status prawny
LT Miedzynarodowe IUCN Polska
Polski UE Berno Inne
Gady
Padalec tuskonosne CH - Berno Il - - -
zwyczajny  Squamata
Anguis
fragilis
Plazy
Kumak bezogonowe CH Dsll/ Berno Il - LC -
gorski Anura DSIV
Bombina
variegata
Owady
Biegacz chrzaszcze CH - - - - -
fioletowy | Coleoptera
Carabus
violaceus

Objasnienia: CH — $cista ochrona gatunkowa, DS — Dyrektywa Siedliskowa (cyfry za oznaczeniem
okreslajg numery zatgcznikow), Berno — Konwencja Bernenska; LC — nizszego ryzyka, mniejszej troski

Wszystkie ww. gatunki zidentyfikowane na analizowanym terenie podlegajg scistej ochronie
na terenie Polski.

Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) wystepuje w miejscach nieco wilgotnych, zaroslach,
opadtych lisciach i mchach. Okres godowy trwa od kwietnia do lipca.

Kumak gorski (Bombina variegata L.) jest gatunkiem licznie wystepujagcym na terenie
objetym inwentaryzacjg. Skumulowany jest gtdwnie w Srodowiskach lesnych i okrajkowych.
Preferuje siedliska réznorodne, niewielkie, okresowe zbiorniki nierzadko catkowicie pozbawione
roslinnosci, gdzie poziom wody jest w duzym stopniu zalezny od wiosenno — letnich deszczy.
Na analizowanym terenie sg to gtdwnie sztucznie utworzone zagtebienia terenu w postaci kolein
oraz tereny podmokfe. Ptaz ten odbywa w marcu wedrowke po snie zimowym. Pora godow
przypada na okres kwiecien — sierpien. Natomiast wedrowka na zimowisko odbywa sie pod
koniec wrzesénia, poczatek pazdziernika.

Biegacz fioletowy (Carabus violaceus L.) dos¢ licznie wystepuje na lesnych obszarach.
Preferuje gtéwnie lasy lisciaste i mieszane.
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Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji na analizowanym obszarze wytypowano
potencjalne miejsce cenne przyrodniczo. Lokalizacje przedstawiono na mapie 6-U-OP-C-I. Jest
to skraj lasu (na granicy obszaru oddziatywania tj. pasa 32 m) bedacy siedliskiem rzadkiego
w skali kraju ostroznia gtowacza (Cirsium eriophorum (L.) Scop.). Taka lokalizacja umozliwia
pozostawienie w stanie nienaruszonym stanowisk tego rzadkiego gatunku znajdujacych sie
w obrebie odlesien wykonanych w trakcie poprzedniej inwestycji (nitka gazociggu o srednicy
300 mm), gdyz zakfada sie wykonanie pasa montazowego o tacznej szerokosci 17 m, w tym

maksymalnie 10 m od osi projektowanego gazociggu.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze na trasie projektowanego gazociagi nie stwierdzono
gatunkow rzadkich i chronionych. Gatunki takie zostaty zinwentaryzowane w obszarze
oddziatywania, w wiekszosci na skraju lasu w istniejacej przecince lesnej. W zwigzku

z powyzszym istnieje duze prawdopodobienstwo nienaruszania ich siedlisk.
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6. Powigzania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem

Analizowany teren jest czescig duzego kompleksu lesnego ciggngcego sie od Stowacji na
Ukraine, przez co umozliwia migracje zwierzat. Ponadto caly teren bedacy przedmiotem
opracowania znajduje sie na obszarze bedacym korytarzem ekologicznym o znaczeniu
miedzynarodowym — 46M Pogorze Przemyskie.

Teren ten z szerszym otoczeniem powigzany jest takze poprzez obszary cenne
przyrodniczo. Jest czescig Parku Krajobrazowego Gor Stonnych obejmujgcego powierzchnie
catkowitg 56,032 ha oraz obszaréw Natura 2000, do ktérych nalezg: OSO ,Pogérze
Przemyskie” (PLB180001), OSO ,Gory Stonne” (PLB180003), obszar majgcy znaczenie dla
Wspdlnoty ,Ostoja Przemyska” (PLH180012), obszar majacy znaczenie dla Wspodlnoty ,Gory
Stonne” (PLH180013).

Poprzez system wod powierzchniowych (potok todzinka, ciek bez nazwy) analizowany

obszar potaczony jest z dorzeczem Wiaru, ktory jest doptywem Sanu.
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7. Zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz walory krajobrazowe wraz
z ich ochrong prawnag

Analizowany teren nalezy do krajobrazu typu lesnego z przejawiajacymi sie nielicznymi
elementami antropogenicznymi w postaci sieci drogowej, napowietrznej linii energetycznej oraz
przeksztatceniami zwigzanymi z utrzymaniem gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 oraz
wspomnianej linii tj. statym wylesieniem. W krajobrazie naturalnym brak elementéw
wyrdzniajgcych sie. Obszar ten prawie w catosci potozony jest na terenach lesnych. Lasy
te nalezg do laséw ochronnych. Zasoby przyrodnicze oraz r6znorodno$¢ biologiczna opisana
zostata w rozdziale numer 5. Struktura przyrodnicza obszaru, w tym roznorodnoSc biologiczna.

Zasoby przyrodnicze i przyrodniczo — krajobrazowe podlegajg ochronie na podstawie
przepiséw ustawy o ochronie przyrody.

Najwyzszg formg ochrony na analizowanym terenie jest Park Krajobrazowy Gér Stonnych
funkcjonujacy na mocy rozporzadzenia Wojewody Krosnienskiego z 1992 r. Obecnie zgodnie
z rozporzadzeniem 4/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 marca 2005 r. obejmuje
powierzchnie catkowitg 56,032 ha. Ze wzgledu na walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe,
jak réwniez z geobotanicznego usytuowania jest on obszarem szczegdlnie predysponowanym
do aktywnej ochrony dla potrzeb nauki, wypoczynku i uzytkowania gospodarczego zgodnie
z zasadami ekorozwoju. Catos¢ analizowanego obszaru zlokalizowana jest w granicach ww.
Parku.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania przebiega takze przez obszary Natura 2000,
do ktérych naleza:

+ Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Pogérze Przemyskie” (PLB180001) — niewielki

fragment na granicy z gming Fredropol,

+  Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Gory Stonne” (PLB180003) — pozostaty obszar,

- Obszar majgcy znaczenie dla wspolnoty ,Ostoja Przemyska” (PLH180012) — niewielki

fragment na granicy z gming Fredropol

«  Obszar majacy znaczenie dla wspolnoty ,Gory Stonne” (PLH180013) — pozostaty obszar.

Ponadto niewielki fragment na dziatkach o numerze ewidencyjnym 241, 242 potozony jest
w granicach zespotu uzytkéw ekologicznych Tréjca.

Obszary te przedstawiono na mapach 4-U-OP-A-I, 5-U-OP-B-I.

Park Krajobrazowy Gér Stonnych obejmuje powierzchnie catkowitg 56,032 ha w tym
analizowany teren o powierzchni okoto 7 ha. Oprécz gminy Ustrzyki Dolne na obszarze Parku
znalazty sie takze w catosci lub czesci gminy takie jak: Lesko, Olszanica, Sanok, Tyrawa
Wotoska oraz Sanok - miasto.

Wedlug podziatu fizjograficznego Park obejmuje pétnocne fragmenty Gor Sanocko —
Turczanskich, przechodzacych w Pogorze Przemyskie. Obejmuje swoim obszarem typowe
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dla Karpat Wschodnich pasma gorskie: Gor Stonnych i Chwaniowa. Grzbiety gorskie utozone
z kierunku poétnocnego zachodu na potudniowy wschéd poprzecinane sg siecig rzek i potokow
bedacych doptywami Sanu i Wiaru na analizowanym terenie jest to potok todzinka oraz ciek
bez nazwy.

Zbiorowiska lesne porastajgce doliny, pogorza i niewysokie goéry tworzg pietrowy ukfad
roslinnosci.

Roslinnos¢ wystepujacg do 500 m n.p.m. stanowi pietro pogorza, ktérego wyzsze partie
porasta podgorska forma buczyny karpackiej, nizsze za$ - grady odmiany wschodniokarpackie;.
W dolinach rzecznych wystepujg gtownie zarosla wiklinowe i nadrzeczna olszynka karpacka.
Wysoki stopien naturalnoéci tego terenu wyraza sie duzym bogactwem florystycznym, liczacym
ok. 900 gatunkéw roslin naczyniowych, w tym wielu gatunkéw gdrskich, podgorskich
i pontyjskich.

Duze powierzchnie kompleksow lesnych poprzecinanych potaciami pdl uprawnych i ciekami
wodnymi stwarzajg dogodne warunki do rozwoju i bytowania dla wielu gatunkéw zwierzat, w tym
typowych dla fauny puszczanskiej. W Parku wystepujg gatunki takie jak: niedzwiedz brunatny,
ry$, wilk, zbik, wydra, jelen szlachetny, dzik, orzet przedni, orlik krzykliwy i grubodzioby, jastrzab,
trzmielojad, puchacz, puszczyk uralski, sdweczka, dzieciot trojpalczasty i biatogrzbiety. Laki
w dolinach rzek i potokéw sa miejscem zerowania dla wielu gatunkéw ssakow: jelenia
szlachetnego, sarny, dzika, lisa i borsuka. Doliny te sg rowniez terenem towieckim ptakow
drapieznych oraz miejscem gniazdowania zagrozonego w skali globalnej derkacza. Ponadto,
w obrebie Parku odnotowano, wsréd bezkregowcdw wiele endemitéw gtdownie wijéw, chrzaszczy
i Slimakow. Na terenie Parku powstaty rezerwaty przyrody o charakterze leSnym. S3 to:

- Fragment rezerwatu ,Na Oratyku”

+ ,Chwaniow”,

« ,Dyrbek”,

+ ,Go6ra Sobien”,

+ ,Na Opalonym?”,

. Polanki”,

« ,Buczyna w Wankowej”,

« ,Nad Trzciancem”,

« ,Na Oratyku”,

+ ,Cisy w Serednicy”.

Wyzej wymienione rezerwaty nie sg objete zasiegiem analizowanego terenu.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,,Pogérze Przemyskie” (PLB180001) — to ostoja typu
J o powierzchni 65333,6 ha. Obejmuje fragment najbardziej wysunietych na zachdéd pogoérzy

Karpat Wschodnich - Pogdérza Przemyskiego i Pogérza Dynowskiego. Na terenie tym dobrze

35



M Invest-Eko

zachowany zostat krajobraz naturalny, posiadajgcy charakterystyczny rusztowy uktad grzbietow
gorskich, poprzecinanych réwnoleznikowo dolinami Sanu i Wiaru. Sie¢ hydrograficzna jest
mocno rozbudowana. Wzgoérza pokrywajg lasy lisciaste z dominujacg buczyng karpacka
w najwyzszych potozeniach, zas na terenach potozonych nizej dominujg grady. W dolinach
rzecznych wystepujg lasy tegowe i olszynki karpackie. Tereny otwarte stanowig pola uprawne
i taki oraz suche ugory, zajete przez zbiorowiska roslinnosci kserotermicznej. Na obszarze tym
wystepuja nastepujgce formy ochrony: Rezerwat Przyrody: Brzoza Czarna w Rzeczpolu
(2,7 ha), Krepak (138,5 ha), Przetom Hotubli (46,4 ha), Reberce (191,0 ha), Turnica (151,8 ha),
Wilcze (342,3 ha); Park Krajobrazowy: Pogdérza Przemyskiego (61862,0 ha) Gér Stonnych
(561392,0 ha); Obszar Chronionego Krajobrazu: Przemysko — Dynowski i Wschodniobeskidzki.
Sposréd ww. form ochrony analizowany teren znajduje sie jedynie na obszarze Parku
Krajobrazowego Gor Stonnych.

Na obszarze Natura 2000 ,Pogérze Przemyskie” wystepuja nastepujace ptaki wymienione
w Zatgczniku | Dyrektyw 79/409/EWG: baczek (Ixobrychus minutus), bocian czarny (Ciconia
nigra), bocian biaty (Ciconia ciconia), trzmielojad (Pernis apivorus), bielik (Haliaeetus albicilla),
gadozer (Circaetus gallicus), btotniak stawowy (Circus aeruginosus), btotniak zbozowy (Circus
cyaneus), btotniak takowy (Circus pygargus), orlik krzykliwy (Aquila pomarina), orzet przedni
(Aquila chrysaetos), rybotéw (Pandion haliaetus), jarzabek (Bonasa bonasia), kureczka zielonka
(Porzana parva), derkacz (Crex crex), zuraw (Grus grus), brodziec lesny (Tringa glareola),
rybitwa biatowasa (Chlidonias hybrida), puchacz (Bubo bubo), puchacz uralski (Strix uralensis),
zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis), dzieciot czarny (Dryocopus martius), dzieciot Sredni
(Dendrocopos medius), dzieciot biatogrzbiety (Dendrocopos leucotos), pokrzewka jarzebata
(Sylvia nisoria), muchotéwka mata (Ficedula parva), muchotéwka biatoszyja (Ficedula albicollis),
dzierzba gasiorek (Lanius collurio), dzieciot biatoszyj (Dendrocopos syriacus).

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow ,,Goéry Stonne” (PLB180003) — ostoja typu J
o powierzchni 55036,9 ha. Obszar ten potozony jest na Pogérzu Karpackim, w granicach PK
Gor Stonnych. Obejmuje gtéwne pasmo Goér Stonnych z najwyzszym szczytem Stonnym
(671 m n.p.m.) oraz grzbiet Chwaniéw. Jest to obszar stanowigcy granice europejskiego dziatu
wod, oddzielajacego zlewiska Morza Baityckiego i Morza Czarnego, o szczegdlnych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych. Silnie zréznicowana budowa geomorfologiczna,
ktora w kompozycji z szatg roslinng oraz Swiatem zwierzecym stanowi naturalny element
krajobrazu. Grzbiety gorskie majg uktad rusztowy, typowy dla polskiej czesci Karpat
Wschodnich. Teren jest odwadniany przez gestq siec rzek i potokdw, ktére czesto wyksztatcajgq
przetomowe odcinki dolin. Osobliwoscig jest wystepowanie licznych stonych zrédet, dajacych
poczatek blisko 80 potokom o wodzie stonawej. Na terenie obszaru wystepuje dwupietrowy
uktad lesnych zbiorowisk roslinnych. W pasie pogérza (do 500 m n.p.m.) wystepujg gtdwnie
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lesne zbiorowiska grgdowe odmiany wschodniokarpackiej. W reglu dolnym dominujg lasy
bukowe i bukowo-jodtowe. W reglu dolnym dominujg lasy bukowe i bukowo-jodtowe.
Zaludnienie obszaru jest niewielkie, osady koncentrujg sie w dolinach. Posrdd laséw znajdujg
sie enklawy pol uprawnych, tak i pastwisk, gdzie prowadzona jest gospodarka pasterska. Tereny
dawniej uzytkowane rolniczo, po wysiedleniach przeprowadzonych w latach 1945-47, dzisiaj
podlegajg sukcesiji w kierunku zbiorowisk lesnych. Na terenie tym wystepujg nastepujace formy
ochrony: Rezerwat Przyrody: Buczyna w Wankowej (98,7 ha), Chwaniéw (354,5 ha), Dyrbek
(130,9 ha), Gora Sobien (5,3 ha), Cisy w Serednicy (14,5 ha), Na Opalonym (216,5 ha),
Na Oratyku (233,2 ha), Nad Trzciancem (181,2 ha), Polanki (191,9 ha), Park Krajobrazowy: Gér
Stonnych (51392,0 ha). Sposrod ww. form ochrony analizowany teren znajduje sie jedynie na
obszarze Parku Krajobrazowego Gér Stonnych.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow ,,Gory Stonne” jest siedliskiem ptakéw wymienionych
w Zatgczniku | Dyrektyw 79/409/EWG tj.: bocian czarny (Ciconia nigra), bocian biaty (Ciconia
ciconia), trzmielojad (Pernis apivorus), bielik (Haliaeetus albicilla), btotniak stawowy (Circus
aeruginosus), orlik krzykliwy (Aquila pomarina), orzet przedni (Aquila chrysaetos), rybotéw
(Pandion haliaetus), derkacz (Crex crex), zuraw (Grus grus), rybitwa rzeczna (Sterna hirundo),
puchacz (Bubo bubo), puchacz uralski (Strix uralensis), lelek kozodoj (Caprimulgus europaeus),
zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis), dzieciot zielonosiwy (Picus canus), dzieciot czarny
(Dryocopus martius), dzieciot $redni (Dendrocopos medius), dzieciot biatogrzbiety
(Dendrocopos leucotos), dzieciot trojpalczasy (Picoides tridactylus), lerka (Lullula arborea),
muchotéwka mata (Ficedula parva), muchotéwka biatoszyja (Ficedula albicollis), dzierzba
gasiorek (Lanius collurio).

Obszar majacy znaczenie dla wspdlnoty ,,Ostoja Przemyska” (PLH180012) — to ostoja
typu K o powierzchni 39656,8 ha. Obszar ten obejmuje jedyny w Polsce fragment najbardziej
wysunietych na zachdd pogorzy Karpat Wschodnich — Pogoérza Przemyskiego i niewielkiej
czesci Pogoérza Dynowskiego. Obszar o charakterystycznym, rusztowym uktadzie grzbietéw
gorskich, poprzecinanych rownoleznikowymi dolinami Sanu i Wiaru. Sie¢ wodna tego terenu jest
mocno rozbudowana. Lasy stanowig ponad 70 % ogdlnej powierzchni obszaru. Dominuje
podgoérska forma buczyny karpackiej. W wyzszych partiach Pogoérza, wystepujg lasy jodtowo-
bukowe. Kompleksy leSne poprzerywane sg enklawami pol uprawnych oraz tgk i pastwisk.
Na skarpach w dolinie Wiaru, w okolicach Rybotycz i Makowej wystepuja murawy
kserotermiczne, przypominajgce kwietne stepy. Zaludnienie obszaru jest niewielkie, a osady
Zlokalizowane sg w dolinach. W wiekszosci obszar ten potozony jest na terenie Parku
Krajobrazowego Pogérza Przemyskiego (61 862,0 ha; 1991) z rezerwatami przyrody takimi jak:
Brzoza Czarna w Rzeczpolu (2,7 ha), Krepak (138,46 ha), Przetom Hotubli (46,4 ha), Rebece
(190,96 ha), Turnica (151,85 ha); pozostata czes¢ obszaru na terenie Przemysko -
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Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (40 363 ha). Lasy Birczanskie stanowig Lesny
Kompleks Promocyjny. Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujgce typy siedlisk
wymienione w Zafgczniku | Dyrektywy Rady 92/43/EWG: murawy kserotermiczne (Festuco-
Brometea) - priorytetowe sg tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczykéw, nizowe i gorskie
Swieze taki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), gorskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk i mechowisk, zyzne buczyny (Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio odorati-Fagenion), grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-Carpinetum), tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, Alnenion). Na obszarze majgcym znaczenie dla wspélnoty ,Ostoja
Przemyska” wystepuja rowniez ptaki wymiennie w Zatgczniku | Dyrektywy Rady 79/409/EWG
takie jak: baczek (Ixobrychus minutus), bocian czarny (Ciconia nigra), bocian biaty (Ciconia
ciconia), trzmielojad (Pernis apivorus), bielik (Haliaeetus albicilla), gadozer (Circaetus gallicus),
biotniak stawowy (Circus aeruginosus), bfotniak zbozowy (Circus cyaneus), btotniak tgkowy
(Circus pygargus), orlik krzykliwy (Aquila pomarina), orzet przedni (Aquila chrysaetos), rybotéw
(Pandion haliaetus), jarzabek (Bonasa bonasia), kureczka zielonka (Porzana parva), derkacz
(Crex crex), zuraw (Grus grus), brodziec lesny (Tringa glareola), rybitwa biatowagsa (Chlidonias
hybrida), puchacz (Bubo bubo), puchacz uralski (Strix uralensis), zimorodek zwyczajny (Alcedo
atthis), dzieciot czarny (Dryocopus martius), dzieciot sredni (Dendrocopos medius), dzieciot
biatogrzbiety (Dendrocopos leucotos), pokrzewka jarzebata (Sylvia nisoria), muchotéwka mata
(Ficedula parva), muchotéwka biatoszyja (Ficedula albicollis), dzierzba gagsiorek (Lanius
collurio), dzieciot biatoszyj (Dendrocopos syriacus). Na obszarze majgcym znaczenie dla
wspolnoty wystepujg takze gatunki wymienione w Zataczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

« ssaki: bébr europejski (Castor fiber), wilk (Canis lupus), wydra europejska (Lutra lutra),
rys (Lynx lynx),

« plazy i gady: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), kumak godrski (Bombina
variegata), traszka karpacka (Triturus montandoni),

« ryby: minég strumieniowy (Lampetra planeri), bolen (Aspius aspius), rozanka (Rhodeus
sericeus amarus), brzanka (Barbus meridionalis), koza ztotowa (Sabanejewia aurata),
gtowacz biatoptetwy (Cottus gobio), kietb kesslera (Gobio kessleri),

+ bezkregowce: skoéjka gruboskorupowa (Unio crassus), czerwionczyk nieparek (Lycaena
dispar), modraszek nausithous (Maculinea nausithous), barczatka kataks (Eriogaster
catax), krasopani czterokropka (Callimorpha quadripunctaria), jelonek rogacz (Lucanus
cervus), pachnica debowa (Osmoderma eremita), zgniotek cynobrowy (Cucujus
cinnaberinus), koziorég debosz (Cerambyx cerdo), ponurek Schneidera (Boros
schneideri), biegacz urozmaicony (Carabus variolosus), biegacz zawadzkiego (Carabus
zawadzkii), zagtebek bruzdkowany (Rhysodes sulcatus), szlaczkon szafraniec (Colias

myrmidone),
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Ponadto na obszarze tym wystepuje szereg innych waznych gatunkéw:

ssaki: sarna europejska (Capreolus capreolus), jelen szlachetny (Cervus elaphus),
koszatka (Dryomys nitedula), zbik (Felis silvestris), popielica (Glis glis), rzesorek
mniejszy (Neomys anomalus), mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus),

ptazy: ropucha zielona (Bufo viridis), rzekotka drzewna (Hyla arborea), zaba moczarowa
(Rana arvalis), zaba dalmatynska (Rana dalmatina), zaba wodna (Rana esculenta), zaba
jeziorkowa (Rana lessonae), zaba smieszka (Rana ridibunda), zaba trawna (Rana
temporaria),

gady: jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), zmija
zygzakowata (Vipera berus),

ryby: barzana (Barbus barbus), $winka (Chondrostoma nasus), gtowacz pregoptetwy
(Cottus poecilopus), certa (Vimba vimba),

bezregowce: rak sztachetny (Astacus astacus), niepylak mnemozyna (Parnassius
mnemosyne), postojak wiesiotkowiec (Proserpinus proserpina),

rosliny: zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris),
obrazki alpejkie (Arum alpinum), parzydto lesne (Aruncus sylvestris), kopytnik pospolity
(Asarum europaeum), pokrzyk wilcza jakoga (Atropa belladonna), podejzrzon rutolistny
(Botrychium multifidum), dziewieésit beztodygowy (Carlina acaulis), centuria pospolita
(Centaurium erythraea), butawnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium),
butawnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), pluskwica europejska (Cimicifuga
europaea), ostrozehn siedmiogrodzki (Cirsium decussatum), ozorka zielona
(Coeloglossum viride), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), konwalia majowa
(Convallaria majalis), ztobik koralowaty (Corallorhiza trifida), kukutka krwista
(Dactylorhiza incarnata), kukutka plamista (Dactylorhiza maculata), kukutka szerokolistna
(Dactylorhiza majalis), wawrzynek wilczetyko (Daphne mezereum), gozdzik kosmaty
(Dianthus armeria), gozdzik kartuzek (Dianthus carthusianorum), gozdzik pyszny
(Dianthus superbus), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), kruszczyk
szerokolistny (Epipactis helleborine), kruszczyk btotny (Epipactis palustris), kruszczyk
siny (Epipactis purpurata), storzan bezlistny (Epipogium aphyllum), skrzyp olbrzymi
(Equisetum telmateia), Sniezyczka przebisnieg (Galanthus nivalis), przytulia wonna
(Galium odoratum), goryczka trojesciwa (Gentiana asclepiadea), goryczka krzyzowa
(Gentiana cruciata), goryczuszka orzesiona (Gentianella ciliata), mieczuk dachéwkowaty
(Gladiolus imbricatus), tajeza jednostronna (Goodyera repens), gotka dtugoostrogowa
(Gymnadenia conopsea), bluszcz pospolity (Hedera helix), przylaszczka pospolita
(Hepatica nobilis), wroniec widlasty (Huperzia selago), lilia ztotogtow (Lilium martagon),
listera jajowata (Listera ovata), widtak jajowcowaty (Lycopodium annotinum), widtak
gozdzisty (Lycopodium clavatum), piéropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris),
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gnieznik lesny (Neottia nidus-avis), grazel zotty (Nuphar lutea), storczyk meski (Orchis
mascula), storczyk kukawka (Orchis militaris), storczyk drobnokwiatowy (Orchis
ustulata), zerwa kulista (Phyteuma orbiculare), podkolan biaty (Platanthera bifolia),
podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare),
pierwiosnek wyniosty (Primula elatior), pierwiosnek lekarski (Primula veris), réza
francuska (Rosa gallica), cebulica dwulistan (Scilla bifolia), klokoczka potudniowa
(Staphylea pinnata), cis pospolity (Taxus baccata), kosatka kielichowa (Tofieldia
calyculata), storczyca kulistna (Traunsteinera globosa), petnik europejski (Trollius
europaeus), ciemiezyca zielona (Veratrum lobelianum), kalina koralowa (Viburnum

opulus), barwinek pospolity (Vinca minor).

Obszar majacy znaczenie dla wspdéinoty ,,Goéry Stonne” (PLH180013) — to ostoja typu K
o powierzchni 46071.5 ha 2z najwyzszym szczytem Stonnym (671 m npm.). Budowa
geomorfologiczna jest silnie zréznicowana. Grzbiety majg uktad rusztowy z gestg siecig rzeczna,
a poszczegolne cieki czesto tworzg odcinki przetomowe. Osobliwoscig jest wystepowanie
licznych stonych Zrodet, dajagcym poczatek blisko 80 potokom o wodzie stonawej. Na terenie
obszaru wystepuje dwupietrowy ukfad lesnych zbiorowisk. W pasie pogérzy (do 500 m npm)
wystepujg gtdwnie lesne zbiorowiska gradowe w odmianie wschodniokarpackiej. W reglu
dolnym dominujg lasy bukowe i bukowo — jodtowe. Wsrod lasow znajdujg sie enklawy pol
uprawnych i dawnych pastwisk, gdzie prowadzona byta gospodarka pasterska. Obecnie ulegaja
one sukcesji w kierunku zbiorowisk zaroslowych i leSnych. Na terenie obszaru wystepuje Park
Krajobrazowy Gor Stonnych (51 392 ha) i rezerwaty przyrody: Buczyna w Wankowej (98,68 ha),
Chwaniéw (354,47 ha), Cisy w Serednicy (14,48 ha), Na Opalonym (216,5 ha), Na Oratyku
(233,15 ha), Nad Trzciancem (182,13), Goéra Sobien (5,34 ha), Dyrbek (130,88 ha), Bobry
w Uhercach (27,1 ha), Polanki (191,9 ha). Sposrod ww. form ochrony analizowany teren
znajduje sie jedynie na obszarze Parku Krajobrazowego Goér Stonnych. Na obszarze Natura
2000 ,Goéry Stonne”  wystepujg gatunki wymienione w Zatgczniku 1l Dyrektywy Rady
92/43/EWG: wilk (Canis lupus), niedzwiedz brunatny (Ursus arctos), wydra europejska (Lutra
lutra), rys (Lynx lynx). Z ptazéw i gaddéw wymienionych w Zataczniku |l Dyrektywy Rady
92/43/EWG wystepuja: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), kumak goérski (Bombina
variegata), traszka karpacka (Triturus montandoni). Rzeki o naturalnym charakterze sa m. in.
ostojg gatunkéw ryb z Zatacznika Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG takich jak: koza zlotawa
(Sabanejewia aurata), gtowacz biatoptetwy (Coftus gobio), brzanka (Barbus meridionalis)
i minogi (Eudontomyzon spp.). Sposrod bezkregowcdw wymienionych w Zataczniku |l Dyrektywy
Rady 92/43/EWG wystepuje biegacz gruzetkowaty (Carabus variolosus) i biegacz Zawadzkiego
(Carabus zawadzkii).
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Zespot uzytkéw ekologicznych Troéjca

Na dziatkach ewidencyjnych nr 241 oraz 242 obreb Trdjca na dtugosci okoto 0,02 km
analizowany teren przebiega przez zespot uzytkdw ekologicznych Tréjca o tacznej powierzchni
8,21 ha. Zespdt ten ustanowiony zostat dnia 18 czerwca 2002 r. uchwatg Nr LVII1/445/2002
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Celem ochrony ww. zespotu jest zachowanie
ze wzgledow naukowych i dydaktycznych bagnisk.

Na trasie projektowanego gazociggu oraz w obszarze jego oddziatywania nie wystepujg

ztoza kopalin.

Na analizowanym terenie zostaty przeprowadzone badania powierzchniowe w ramach
Archeologicznego Zdjecia Polski. Na trasie projektowanego gazociaggu oraz w obszarze
oddziatywania brak jest stanowisk archeologicznych. Ponadto nie wystepujg obiekty wpisane
do rejestru zabytkdw, pomniki przyrody i stanowiska dokumentacyjne.
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8. Diagnoza stanu i funkcjonowania srodowiska

Teren objety projektem zmiany studium to pas dtugosci okoto 2,1 km i szerokosci 32 m
potozony w poétnocnej czesci gminy, wspotbieznie do istniejagcego gazociggu DN 300
potozonego w latach osiemdziesiagtych, utozonego jako podziemny z przykryciem warstwg ziemi
o grubosci okolo 1,1 m. Trasa istniejagcego gazociggu zostata zoptymalizowana poprzez
oddalenie od terenéw zabudowanych.

Obecny sposdb zagospodarowania tj. lasy, droga powiatowa, napowietrzne linie sredniego
napiecia, infrastruktura podziemna sprawia, ze s$rodowisko naturalne jest zmienione przez
czlowieka w niewielki sposoéb. Obecnie jedyng zauwazalng dziatalnoscig cztowieka
na opisywanym terenie jest prowadzona gospodarka lesna z wprowadzeniem gatunkéw drzew
iglastych, przecinka lesna, betonowe stupy energetyczne oraz nawierzchnia asfaltowa
przecinajgca przedmiotowy teren.

Przecinka lesna spowodowata powstanie dogodnych warunkow siedliskowych dla rozwoju
nowych gatunkéw roslin w tym chronionych oraz rzadkich.

Analizowany teren w catosci potozony jest w obrebie Parku Krajobrazowego Gor Stonnych
oraz obszarze Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Géry Stonne”, obszar majacy
znaczenie dla wspolnoty ,Gory Stonne”. Ponadto niewielki fragment na granicy z gming
Fredropol znajduje sie Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Pogorze Przemyskie” oraz obszar
majgcy znaczenie dla Wspdlnoty ,Ostoja Przemyska”. W niewielkim fragmencie przechodzi
przez zespot uzytkdw Tréjca.

Lasy w catosci znajdujg sie w 1 strefie uszkodzenia przemystowego (niskich uszkodzen).
Na omawianym terenie nie wystepujg gradacje szkodliwych owaddéw mogacych zagrozié¢
trwatosci lasu. Stan sanitarny lasu nalezy okresli¢ jako dobry, do czego przyczynia sie wysoka
naturalna odpornos¢ drzewostanow i szybkie usuwanie drzew uszkodzonych na skutek
wiatrotomoéw, sniegotomoéw.

Ocenia sie, ze przy obecnym sposobie zagospodarowania, poszczegdlne komponenty
srodowiska przyrodniczego funkcjonujg prawidlowo a stan Srodowiska mozna okresli¢ jako
dobry.

8.1 Ocena odpornosci srodowiska na degradacje oraz zdolnosci do
regeneracji
Projektowany gazociag prawie w cafosci przebiegaé bedzie przez tereny lesne. Lasy
gwarantujg zachowanie proceséw biologicznych, zapewniajg fgcznos$¢ i zasilanie biologiczne
terendw przez co w istotny sposéb przyczyniajg sie do wzrostu odpornosci srodowiska

przyrodniczego. Na potrzeby realizacji inwestycji wykonany zostanie pas montazowy
o szerokosci 17 m, w tym okoto 4,5 m wykorzystane bedzie jako pas komunikacyjny. Szerokosc¢
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pasa pozwoli takze na odtozenie $cidtki lednej, gruntdow z wykopu, rur. Wjazd na teren inwestycji
odbywac sie bedzie z drogi publicznej w zwigzku z powyzszym nie bedg tworzone dodatkowe
drogi dojazdowe. Wykonanie pasa montazowego wigze sie z wycinkg drzew na tym terenie.
Po utozeniu gazociggu teren zostanie zrekultywowany, a tereny poza wymagang zgodnie
z prawem przecinkg lesng przekazane do zagospodarowania Lasom Panstwowym. W latach
80 - tych na analizowanym terenie realizowana byta analogiczna inwestycja. Potozono gazociag
wysokiego cisnienia DN 300. Obecna przyroda uksztattowata sie w sasiedztwie analogicznej
do projektowanej inwestycji, a wiec wykazuje akceptacje oraz zdolnos$¢ do regeneracji na tego
typu ingerencje. Ponadto ingerencja w postaci stale utrzymywanej przecinki lesnej spowodowat
stworzenie dogodnego siedliska dla zycia gatunkéw objetych ochrong oraz rzadkich. Sugeruje
to, ze w przysztosci mozliwe jest ponowne odtworzenie zniszczonych na potrzeby realizacji
inwestycji gatunkow flory. Tak wiec mozna stwierdzi¢, ze odpornos¢ srodowiska oraz zdolnosé
do regeneracji na analizowanym terenie jest duza. Wyjatek stanowi obszar objety ochrong
w ramach zespotu uzytkéw ekologicznych Tréjca, gdzie wytworzone ekosystemy sa wrazliwe

na zmiane stosunkéw wodnych.

8.2 Ocena stanu ochrony i uzytkowania zasobéw przyrodniczych,
w tym réznorodnosci przyrodniczej oraz zachowania waloréow

krajobrazowych i mozliwosci ich ksztattowania

Na analizowanym terenie gtéwne zasoby przyrodnicze stanowig lasy, ktdre petnig role
wodochronng. W sktadzie gatunkowym dominujg drzewa iglaste takie jak swierk pospolity
i sosna zwyczajna z domieszkg modrzewia europejskiego i drzew lisciastych. Na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji mozna stwierdzi¢, ze zalesienie przedmiotowego terenu miato
miejsce w ostatnim dwudziestoleciu. Lasy oddziatywajg na gleby, stosunki wodne, wiatry
i wilgotnos¢ powietrza. Wody deszczowe sg zatrzymywane w Scidlce. Na terenach lesnych
wolniej przebiega topnienie s$niegu. Wszystko to powoduje zahamowanie szybkiego,
powierzchniowego sptywu wody, ogranicza erozje gleb i niebezpieczenstwo powodzi. Korony
drzew zatrzymujg czes¢ opaddéw atmosferycznych. Stanowig tez powierzchnie kondensujgcg
pare wodng atmosfery, przyczyniajgc sie do uwilgotnienia gleby. Szybko$¢ powiewdw wiatru
w lasach spada do kilku procent w zwigzku z powyzszym las ma duze zdolnosci retencji wody.
Obfity opad resztek roslinnych tworzy Scidtke lesng, ktorej produkty rozktadu zasilajg glebe
w skfadniki pokarmowe i polepszajq jej strukture.

Lasy na analizowanym terenie wchodzg w sktad wiekszego kompleksu zarzadzanego przez
Nadles$nictwo Bircza i objete sg Planem Urzadzania Lasu |V rewizji obowigzujacym na lata 2007
— 2016. Gtoéwne wytyczne dotyczace zadan z zakresu ochrony lasu majg na celu zachowanie

jego trwatosci i nalezg do nich:
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« ograniczenie szkdéd w drzewostanach powodowanych przez zwierzyne poprzez:
wzbogacanie bazy pokarmowej dla zwierzyny, stosowanie srodkéw ochronnych,

+ ograniczenie szkéd wywotanych przez wiatr, snieg, okis¢,

« zapobieganie i ograniczanie szkod ze strony pasozytniczych grzybow,

« zapobieganie szkodom powodowanym przez owady: wyszukiwanie i usuwanie drzew
trocinkowych, wyktadanie putapek feromonowych i klasycznych, usuwanie skutkéw klesk
zywiolowych, prowadzenie prawidtowej rotacji drewnem, zwiekszenie oporu
biologicznego $rodowiska poprzez ochrone pozytecznej fauny m.in. ochrone ptakow.

W wylesionym pasie terenu wyksztatcity sie siedliska korzystne dla ostrozenia warzywnego
(Cirsium oleraceum (L.) Scop.), ostow (Carduus L.), jezyny (Rubus L.) oraz inne rosliny
trawiaste, a takze ro$lin chronionych i rzadkich takich jak: centuria pospolita (Centaurium
erythraea), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), wilzyna bezbronna (Ononis arvensis L.),
kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.), ostrozen gtowacz (Cirsium eriophorum (L.) Scop.),
paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare L.), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis ScHres.),
kukutke Fusha (Dactylorhiza fuchsii), bluszcz pospolity (Hedera helix L.), kopytnik pospolity
(Asarum europaeum L.).

W trakcie inwentaryzacji zaobserwowano liczne tropy zwierzyny ptowej, a takze stwierdzono
obecnos¢ gatunkoéw chronionych takich jak: padalec zwyczajny, kumak gorski, biegacz
fioletowy.

Zasoby przyrodnicze na omawianym terenie chronione sg na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Catosé analizowanego terenu chroniona jest w ramach Parku Krajobrazowego Goér
Stonnych, Obszaru majgcego znaczenie dla wspélnoty ,Géry Stonne”. Dodatkowo niewielki
fragment na granicy z gming Fredropol chroniony jest w ramach Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakéw ,Pogérze Przemyskie” a pozostaty teren w ramach obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow
,G0ry Stonne”. Ponadto niewielki, srodkowy fragment pasa terenu chroniony jest w ramach
Zespotu uzytkéw ekologicznych Tréjca. Sg to podmokie taki porosniete sitowiem, turzycami
i ostrozeniem. Wymienione obszary w sposob prawny chronig analizowany teren, na ktorym
znajduje sie wilgotny las wraz z przecinkga wptywajgc na zachowanie bioréznorodnosci. Teren
bedacy przedmiotem opracowania posiada naturalng otuline w postaci lasow panstwowych.

Lokalizacja obszaru objetego opracowaniem w terenach lesnych sprawia, ze w krajobrazie
nie wystepujg szerokie panoramy. Warunki krajobrazowe na analizowanym terenie zostaty
przeksztatcone w trakcie prowadzenia gazociggu DN 300 oraz sieci energetycznych.
Utrzymanie infrastruktury wigze sie z powstaniem bezleSnego pasa terenu. Ponadto,
elementami zaburzajgcymi naturalny krajobraz sg Zzotto-czerwone stupki znacznikowe,
infrastruktura towarzyszaca sieci gazowej oraz betonowe stupy energetyczne, a takze
przecinajgca droga powiatowa (23+510 km trasy projektowanego gazociggu) oraz utwardzona

droga gruntowa. Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze krajobraz naturalny nie posiada
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elementéw wyrdzniajacych sie. Cieki wodne sg niewidoczne, a o ich istnieniu $wiadcza

zbiorowiska roslinne.

Na etapie realizacji projektowanego gazociggu moze dojs¢ do krotkotrwatego pogorszenia
waloréw krajobrazowych na skutek prowadzonych prac budowlanych. Natomiast po potozeniu
gazociggu teren zostanie uporzadkowany. Przez co gazocigg bedzie niewidoczny i nie bedzie
wplywat na pogorszenie warunkéw krajobrazowych. Jedynym elementem Swiadczgacym o jego

obecnosci bedg zo6tte stupki znacznikowe.

8.3 Ocena zgodnosci dotychczasowego uzytkowania

i zagospodarowania obszaru z cechami i uwarunkowaniami

przyrodniczymi

Analizowany obszar uzytkowany jest zgodnie z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi.
Tereny leSne zagospodarowywane sg przez Lasy Panstwowe Nadlesnictwo w Birczy zgodnie
z opracowanymi Planami Urzadzenia Lasu i sg czescig duzego kompleksu leSnego ciggnacego
sie od Stowacji na Ukraine. Jedynie na pasie szerokosci okoto 2 m wchodzacym w zaktadany
obszar oddziatywania tj. 32 m utrzymywana jest przecinka lesna na potrzeby istniejgce;j
infrastruktury. Przeznaczenie czeéci terenu pod infrastrukture powoduje trwate wytgczenie
z produkciji lesnej ktére nie ma wptywu na uzytkowanie pozostatej czesci obszaru. Wylgczenie
czeéci terenu z produkcji lesnej nie wptywa na ustalong strukture funkcjonalno-przestrzenng
obszaru tj. obszar przyrodniczo-rekreacyjny ,Turnica-Artamow”. Utrzymywana przecinka
wzbogacita teren ten pod wzgledem przyrodniczym stajgc sie siedliskiem roslin rzadkich
i chronionych.

8.4 Ocena charakteru i intensywnosci zmian zachodzacych

w srodowisku

Analizowany obszar potozony jest na terenach lesnych, oddalonych od przemystu
i zabudowy mieszkaniowej. Zmiany na przedmiotowym terenie zwigzane s3g gtéwnie
z gospodarkg lesng oraz poprowadzeniem infrastruktury technicznej. W ostatnim
dwudziestoleciu na znacznej czesci analizowanego terenu nasadzone zostaty drzewa iglaste.
Utrzymywana na potrzeby istniejacej infrastruktury przecinka le$na wptyneta na stworzenie
dogodnych warunkoéw siedliskowych dla gatunkéw roédlin chronionych takich jak: centuria
pospolita (Centaurium erythraea), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), wilzyna bezbronna
(Ononis arvensis L.), kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.), paprotka zwyczajna

(Polypodium vulgare L.), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Schres.), kukutka Fusha
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(Dactylorhiza fuchsii), bluszcz pospolity (Hedera helix L.), kopytnik pospolity (Asarum
europaeum L.), czy tez dla ostroznia gtowacza (Cirsium eriophorum (L.) Scop.), zaliczanego do
roslin rzadkich.

Podsumowujgc mozna stwierdzic¢, ze zachodzgce zmiany majg charakter antropogeniczny.
Trwatg zmiang jest wytaczenie z produkcji lesnej pasa terenu na ktérym wystepuje infrastruktura
techniczna. Zmiany te nie doprowadzity do degradacji Srodowiska oraz zahamowania
naturalnych procesow regeneracji. Dowodem tego jest naturalne wyksztatcenie sie nowego
siedliska powstatego w przecince. Powstate warunki staty sie dogodne takze dla roslin rzadkich
i chronionych o ktére zostaty omowione powyzej. Zmiany te na analizowanym terenie zachodzity

w ostatnim dwudziestoleciu.

8.5 Ocena stanu srodowiska oraz jego zagrozen i mozliwosci ich

ograniczenia

Srodowisko na analizowanym terenie ocenia sie jako dobre, odporne na degradacje oraz
zdolne do regeneracji. Wyjatek stanowig tereny podmokte objete ochrong w ramach zespotu
uzytkdéw ekologicznych Tréjca, gdzie wyksztatcone ekosystemy sg wrazliwe na wszelkie zmiany
stosunkdw wodnych. W zwigzku z powyzszym w trakcie prowadzenia prac nie nalezy
doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych. Minimalizacjag oddziatywania moze by¢
zastosowanie przewiertu kontrolowanego HDD.

Pewnymi problemami wynikajgcymi z realizacji inwestycji moze byC niszczenie szaty
roslinnej na trasie gazociggu, ewentualne niszczenie siedlisk, zanieczyszczenie $rodowiska
wytwarzanymi odpadami, ptoszenie zwierzat w trakcie budowy gazociggu czy tez $miertelnosc
wskutek wzmozonego ruchu na pasie montazowym. Ponadto inwestycja ta wymaga czasowego
oraz trwatego wylesienia czesci terenu.

Zagrozenia te nalezy uwzgledni¢ juz na etapie projektowania oraz wykonawstwa robot
co W znaczny sposob pozwoli ograniczy¢ lub tez catkowicie wyeliminowa¢ negatywny wptyw
przedsiewziecia na $rodowisko. Duze znaczenie ma takie wyznaczenie trasy gazociggu, aby
w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w przyrode.

Realizacja inwestycji wymaga usuniecia roslinnosci z terenu pasa montazowego,
wykonanego na potrzeby transportu rur na plac budowy, wykonania prac ziemnych, montazu
gazociggu, zasypywania wykopu, itp. Zgodnie z przyjetymi zatozeniami pas ten w terenach
leSnych bedzie miat szerokos¢ 17 m, a w pozostatych 22 m. W gminie Ustrzyki Dolne
projektowana inwestycja przechodzi¢ bedzie prawie w catosci przez tereny ledne. Taka
lokalizacja oraz liniowy charakter inwestycji determinuje parametry pasa montazowego, ktory
bedzie miat szeroko$¢ 17 m i dtugos¢ 2,1 km, co daje powierzchnie 0,036 km?2. Na takiej

powierzchni drzewa zostang wyciete a pnie wykarczowane, w zwigzku z powyzszym naruszona
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zostanie pokrywa ro$linna. Charakter projektowanej inwestycji nie pozwala na wyeliminowanie
tego oddziatywania. Natomiast przyjete zatozenia takie jak: zmniejszenie szerokosci pasa
montazowego w terenach lesnych, wjazd na przedmiotowy pas z drogi publicznej pozwalajg
zminimalizowaé bezposrednie oddziatywanie do zaktadanego pasa szerokosci 17 m.

W wyniku powstatej przecinki drzewa narazone sg na dziatanie wiatrow, ktore w powstatej
przestrzeni wieja ze znaczng sitg (oddziatywanie posrednie). Moze to powodowac przewracanie
na skraju przecinki drzew, ktore przystosowane byly do zycia wewnatrz kompleksu lesnego.
Drzewa w nowo powstatej Scianie lasu nie sg rowniez przyzwyczajone do duzego
nastonecznienia, co w konsekwencji moze prowadzi¢ do szoku $wietinego. Przejawem tego
zjawiska moze by¢ przerzedzenie koron, wczedniejsze zétkniecie i opadanie lisci lub igiet,
usychanie gatezi a nawet posusz drzew. Mozliwe oddziatywanie posrednie nie bedzie wykraczac
poza obszar oddziatywania tj. 32 m.

Realizacja inwestycji wigze sie z prowadzeniem robot budowlanych z uzyciem ciezkiego
sprzetu. Hatas wykorzystywanych maszyn budowlanych oraz obecno$¢ ludzi moze skutkowaé
ptoszeniem zwierzat bytujgcych w obszarze oddziatywania oraz w najblizszym sgsiedztwie.
Poruszajacy sie sprzet moze prowadzi¢ do zwiekszonej smiertelnosci zwierzat zwlaszcza
gatunkdéw mniej ruchliwych jak np. zidentyfikowany kumak gérski. Najwiekszy wptyw realizacji
inwestycji wystepuje w okresie godowym i legowym gdyz moze doprowadzi¢ do ograniczenia
reprodukcji, porzucania jaj czy tez pisklgt. Zagrozeniem dla zwierzat, zwtaszcza matych sag
wykopy, ktére mogq sta¢ sie ich Smiertelng putapka. Ww. zagrozenia beda wystepowacé jedynie
na etapie realizacji inwestycji. W celu zminimalizowania wptywu na srodowisko zatozono, ze
prace budowlane prowadzone bedg w terminie dostosowanym do ekologii gatunku m. in. poza
okresem rozrodu, masowych migracji, ograniczone zostang puste transporty, a takze praca
maszyn na biegu jatowym. Ponadto wykopy zostang ogrodzone, a przed ich zasypaniem
sprawdzone pod katem obecnosci w nich zwierzat. Plac budowy i jego zaplecze zorganizowane
zostang w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie
jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren w wiekszosci zostanie przekazany Lasom
Panstwowym do zagospodarowania. Trwale przeksztatcony pozostanie jedynie wylesiony pas
szerokos$ci 4 m.

Najwiekszym zagrozeniem dla gleb jest niszczenie poziomdéw glebowych oraz zmiana
stosunkéw wodno-powietrznych powstatych na skutek przemieszczania warstwy préchniczne;j
w wyniku wykonania wykopu. Ciezar poruszajagcego sie po pasie montazowym sprzetu
budowlanego prowadzi do zageszczania gleby, czego skutkiem jest niszczenie jej struktury.
Zageszczenie gleby sprzyja powstawaniu zastoisk wodnych, ktére moga byé wykorzystywane
przez ptazy jako miejsce rozrodu. Sg one bowiem krotkotrwate i istnieje niebezpieczenstwo,
ze ptazy moga nie zdazyc¢ przejs¢ wszystkich faz rozwojowych. Gleba narazona moze byc¢ takze

na zanieczyszczenie zwigzane z wyciekiem substancji ropopochodnych ze sprzetu
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budowlanego, a takze zanieczyszczenie nieodpowiednio magazynowanymi odpadami. W celu
minimalizacji wptywu na gleby $cidtka leSna oraz grunt z wykopdéw ukfadane bedg osobno,
wyznaczone zostang place postojowe dla maszyn, a wytwarzane odpady magazynowane bedag
w sposbéb uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie srodowiska oraz zabezpieczone przed dostepem
0sOb nieupowaznionych i zwierzgt. Na placu budowy nalezy zapewnié¢ dostep do sSrodkéw
sorbujacych.

Przy przekraczaniu ciekow wodnych moze doj$¢ do naruszenia osadéw dennych i tworzenia
sie tymczasowej zawiesiny, ktora pogarsza warunki tlenowe i parametry fizykochemiczne wody.
Nie stanowi to duzego zagrozenia gdyz w ciekach ptynacych woda posiada duze zdolnosSci
do samooczyszczania sie. Podczas poboru wody do prob hydraulicznych z ciekow naturalnych
moze dojs¢ do naruszenia poziomu nienaruszalnego. Na terenie gminy konieczne bedzie
zapewnienie okoto 7655 m*® wody. Ponadto w trakcie prowadzenia prac budowlanych moze
doj$¢ do koniecznosci odwadniania wykopdéw. Zaktada sie ze woda z wykopdéw odprowadzana
bedzie do rowéw melioracyjnych w zwigzku z powyzszym nie nalezy dopusci¢ do sytuaciji
ze odbiornik nie bedzie w stanie odprowadzi¢ korytem wody z odwadniania tacznie
z przeptywem wiasnym na catej dtugosci ponizej miejsca zrzutu. Wazne jest takze aby nie
doszto do naruszenia stosunkéw wodnych.

Do préb hydraulicznych wykorzystywana bedzie woda z ciekdw naturalnych lub tez
dowozona beczkowozami na warunkach wifasciciela wodociggu tak aby zachowaé przeptyw
nienaruszalny. Ponadto w przypadku braku mozliwosci poboru wody z cieku naturalnego woda
moze zostac¢ przerzucona z innego odcinka rurociggu po wykonanej prébie szczelnosci. Przed
zrzutem woda po probie kierowana bedzie do osadnika.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych wzdtuz trasy gazociggu wydzielone
zostang odcinki, na ktérych przewiduje sie czasowe odwodnienie wykopdw z uwagi
na wystepowanie zwierciadta wody gruntowej powyzej rzednej dna wykopu. W celu ograniczenia
ilosci odpompowywanej wody wykopy otoczone zostang groblg usypang z ziemi uzyskanej
z wykopu co zabezpieczy go przed naptywaniem wody powierzchniowej. Wody naptywajgce
z gornych partii terenu odprowadzane beda tymczasowymi rowkami prowadzacymi obok
wykopu. Przed przystgpieniem do odwadniania sprawdzona zostanie droznos¢ rowow
melioracyjnych do ktorych odprowadzana bedzie woda z wykopow oraz powiadomiony zostanie
wiasciciel rowu. W przypadku stwierdzenia niedroznosci rowy zostang udroznione poprzez
wykoszenie skarp i dna rowu oraz w miare potrzeby odmulenie dna rowu. W miejscach zrzutu
wody do odbiornika skarpa zabezpieczona zostanie ptytami betonowymi. Po zakonczeniu
odwodnienia skarpy oraz dno rowu zostanie przywrécone do stanu poprzedniego oraz
odmulone na dtugosci okoto 100 m ponizej miejsca zrzutu. Na odcinkach wystepowania
wysokiego poziomu wod gruntowych, ze wzgledu na zasieg leja depresji Wykonawca robét

odwodnienowych wyznaczy zestaw punktow pomiarowych, ktére nalezy monitorowa¢ podczas
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catego czasu prowadzenia prac odwodnieniowych. W trakcie prowadzenia prac dostosowana
zostanie intensywno$¢ odwodnienia do aktualnych mozliwosci przepustowych odbiornika,
opartych na monitoringu przeptywu, tak aby ilos¢ wody z odwodnienia wykopdw, fgcznie
z przeptywem witasnym cieku odprowadzone zostaty korytem na catej dtugosci ponizej miejsca
zrzutu. Do odbiornika powinna by¢ wprowadzana woda o zblizonym skfadzie.

W granicach wymienionych w opracowaniu obszaréw Natura 2000 nie zachodzi potrzeba
stosowania dodatkowych rozwigzan minimalizujacych niekorzystny wptywéw inwestyciji.

Dziatania minimalizujgce in situ dla zinwentaryzowanej flory i fauny a takze siedlisk
przyrodniczych przedstawiono ponizej:
Centuria pospolita (Centaurium erythraea Rarn)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatan minimalizujgcych: znaczna czesé

stanowisk narazona jest na bezposrednie zniszczenie w toku prowadzonej inwestycji, lecz nie
zagrozi to przetrwaniu populacji jako catosci.

Dziatania minimalizujgce in situ: niekonieczne.

Zimowit jesienny Colchicum autumnale

Dziatania minimalizujgce in situ: niekonieczne — gatunek jest dosy¢ czesty.

Wilzyna bezbronna (Ononis arvensis L.)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatan minimalizujacych: zniszczenie

pojedynczych osobnikéw rozproszonej populacji.

Dziatania minimalizujgce in situ: ze wzgledu na stosunkowo niewielki wptyw na lokalng

populacje niekonieczne.

Kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatan minimalizujgcych: zniszczenie
populacji lub ich fragmenty na terenie inwestyciji.

Dziatania _minimalizujgce in situ: zaleca sie nadzér przyrodniczy w celu ograniczenia
szkodliwego wptywu inwestycji na populacje kopytnika pospolitego. Zapobiegnie to koniecznosci
przenoszenia roslin wraz z fragmentami siedliska w inne bezpieczne miejsce o odpowiednich
warunkach siedliskowych.

Ostrozen gtowacz (Cirsium eriophorum (L.) Scop.)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatah minimalizujgcych: zniszczenie catej

populacji lub znaczacej jej czesci na terenie planowanej inwestycji.

Dziatania _minimalizujgce in_situ: pozostawienie w stanie nienaruszonym stanowisk tego

rzadkiego gatunku znajdujgcych sie w obrebie odlesien wykonanych w trakcie poprzedniej
inwestycji (nitka gazociggu o srednicy 300 mm).
Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis ScHres.)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatah _minimalizujgcych: zniszczenie

49



M Invest-Eko

fragmentu populacji wraz z siedliskiem.

Dziatania _minimalizujgce in_situ: zaleca sie nadzér przyrodniczy w celu ograniczenia

szkodliwego wptywu inwestycji na populacje.
Kukutka Fusha (Dactylorhiza fuchsii Druce , So0)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatan minimalizujgcych: zniszczenie catej

populacji na terenie planowanej inwestyciji.

Dziatania minimalizujgce in situ: po zakonczeniu prac zaleca sie przewrdcenie panujacych

tam pierwotnie stosunkéw wodnych.
Bluszcz pospolity (Hedera helix L.)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatan minimalizujacych: zniszczenie

populacji lub ich fragmenty na terenie inwestyciji.

Dziatania minimalizujgce in situ: ze wzgledu na stosunkowo niewielki wptyw na lokalng

populacje oraz pospolitos¢ gatunku w Polsce i w regionie — niekonieczne.

Kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.)

Potencjalny wptyw inwestycji przy niepodjeciu dziatan minimalizujgcych: zniszczenie
populacji lub ich fragmenty na terenie inwestyciji.

Dziatania minimalizujgce in situ: zaleca sie¢ nadzér przyrodniczy w celu ograniczenia

szkodliwego wptywu inwestycji na populacje kopytnika pospolitego. Zapobiegnie to koniecznosci
przenoszenia roslin wraz z fragmentami siedliska w inne bezpieczne miejsce o odpowiednich
warunkach siedliskowych.

Padalec zwyczajny (Anguis fragilis L.)

Wptyw inwestycji przy braku dziatah minimalizujgcych: zniszczenie miejsc rozrodu

i potencjalnych zimowisk.

Dziatania minimalizujgce in situ: przenoszenie gadow z miejsc zagrozonych.

Kumak goérski (Bombina variegata L.)

Wplyw inwestycji przy braku dziatan minimalizujgcych: zniszczenie miejsc rozrodu
i potencjalnych zimowisk, wzrost Smiertelnosci w wyniku kolizji ze sprzetem .

Ochrona: zabezpieczenie zbiornikéw przed rozjezdzaniem, utrzymanie miejsc rozrodu
i roznorodnych siedlisk w ich poblizu, w ktérych mogty by zerowaé, ukry¢ sie i zimowag,
przenoszenie ptazéw z miejsc przeksztatconych przez inwestycje, nadzér herpetologiczny.

Uwagi: kumaki goérskie na terenie inwestycji wystepujg w bardzo wielu okresowych
zbiornikach znajdujacych sie na drogach lesnych i doprowadzajgcych do lasu. Z tego wzgledu
zwraca sie uwage na rozwazne korzystanie z tychze drég podczas prowadzenia prac
budowlanych i ewentualne przeniesienie ptazéw w miejsce zastepcze.

Biegacz fioletowy (Carabus violaceus L.)

Potencjalny wptyw inwestycji przy braku dziatanh minimalizujgcych: zniszczenie czesci
stanowisk, jednak bez wiekszego wptywu na populacije.
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Dziatania minimalizujace in situ: niekonieczne.
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9. Wstepna prognoza dalszych zmian zachodzacych w srodowisku,
ktére moze powodowaé dotychczasowe uzytkowanie
i zagospodarowanie

Przeprowadzona powyzej analiza uwarunkowan ekofizjograficznych  wskazuje,
ze dotychczasowe zagospodarowanie i uzytkowanie terenu przewidzianego pod budowe
gazociggu wysokiego cisnienia DN 700, a takze pozostawienie tego obszaru w dotychczasowym
przeznaczeniu nie spowoduje zmian w intensywnosci przeksztatcen ani degradacji zadnego
z komponentéw srodowiska naturalnego. Obecny stan srodowiska analizowanego terenu mozna

okresli¢ jako dobry.
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10. Okreslenie przyrodniczych predyspozycji do ksztaltowania
struktur funkcjonalno-przestrzennych

Zgodnie z obowigzujacg strukturg funkcjonalno — przestrzenng analizowany teren jest
czescig wiekszego obszaru przyrodniczo — rekreacyjnego , Turnica — Arlaméw”. Przebiega przez
Park Krajobrazowy Goér Stonnych, obszary Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw
,Gory Stonne”, obszar majacy znaczenie dla Wspodlnoty ,Gory Stonne”, Obszar Specjalne;j
Ochrony Ptakéw ,Pogérze Przemyskie”, obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,Ostoja
Przemyska”, zespot uzytkow ekologicznych Tréjca. W wiekszosci sg to tereny lesne, na ktérych
nie zidentyfikowano ro$lin rzadkich i chronionych. Brak gatunkéw ro$lin rzadkich i chronionych
potwierdza stusznos¢ wyboru trasy projektowanego gazociggu.

Projektowana inwestycja na etapie realizacji zwigzana bedzie z czasowym wytgczeniem
z produkcji lesnej pasa szerokosci 17 m. Natomiast po zrealizowaniu wieksza cze$é
przedmiotowego pasa tj. 13 m przekazana zostanie Lasom Panstwowym do zagospodarowania.
Projektowany gazociag przebiega¢ bedzie w odlegtosci okoto 20 m od istniejagcego gazociggu
wysokiego cisnienia DN 300. Srodowisko po realizacji przedmiotowej inwestycji zregenerowato
sie. Sytuacja taka sugeruje, ze posiada ono predyspozycje do budowy projektowanego
gazociggu.

Na podstawie przeprowadzonej oceny mozna stwierdzi¢, ze inwestycja ta nie bedzie
znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko w zwigzku z powyzszym zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie przyrody moze zostac zrealizowana na terenach objetych ochrong prawna.
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11. Ocena przydatnosci srodowiska polegajgca na okresleniu
mozliwosci rozwoju i ograniczen dla terenu przeznaczonego pod
infrastrukture

Przy ocenie mozliwosci realizacji zmiany studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego tj. przeznaczenie pod budowe urzadzen infrastruktury
technicznej - gazociag wysokiego cisnienia DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina.
uwzgledniono gtéwnie takie elementy srodowiska przyrodniczego jak: rzezba terenu, wody
powierzchniowe i podziemne, gleby, flore i faune, dotychczasowe zagospodarowanie
analizowanego terenu, a takze ograniczenia jakie mogg =zaistnie¢ w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ograniczenia mogg mie¢ charakter formalno — prawny, a takze wynika¢ z uwarunkowan

Srodowiskowych.

Ograniczenia wynikajace z przepiséw ustawy o ochronie przyrody

Gtéwnym aktem prawnym regulujgcym kwestie ochrony przyrody w Polsce jest ustawa
zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 151,
poz. 1220). Artykut 6 ww. ustawy okresla, iz formami ochrony przyrody sa:

+  parki narodowe,

+ rezerwaty przyrody,

+  parki krajobrazowe,

+ obszary chronionego krajobrazu,

+ obszary Natura 2000,

« pomniki przyrody,

+ stanowiska dokumentacyjne,

+ uzytki ekologiczne,

« zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,

« ochrona gatunkowa ro8lin, zwierzat i grzybow.

Z ww. form ochrony przyrody na analizowanym terenie znajduje sie Park Krajobrazowy Gor
Stonnych, obszary Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow ,Géry Stonne”, obszar
majacy znaczenie dla wspolnoty ,Géry Stonne”, Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Pogorze
Przemyskie”, obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,,Ostoja Przemyska” oraz zespot uzytkow
ekologicznych Trojca.

Na podstawie przepisow ww. ustawy wydano rozporzadzenie nr 4/05 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Goér Stonnych,
zgodnie z ktérym na obszarze Parku Krajobrazowego Gor Stonnych zakazuje sie:

« realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu

art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
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Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.),

« umyslnego zabijania dziko zyjacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowy
ryb oraz wykonywania czynnosci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej,
rybackiej i towieckiej,

« likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy
urzadzen wodnych,

+ pozyskiwania dla celéw gospodarczych skat, w tym torfu oraz skamieniatosci, w tym
kopalnych szczatkéw roélin i zwierzat, a takze mineratéw i bursztynu,

« wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budowg, odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawg urzadzen wodnych,

« dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie przyrody
lub racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej,

+ budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100m od linii brzegdéw
rzek, jezior i innych zbiornikdbw wodnych, z wyjatkiem obiektow stuzacych turystyce
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej,

- likwidowania, zasypywania i przeksztatcania zbiornikow wodnych, starorzeczy
oraz obszarow wodnobtotnych,

- wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wtasnych gruntow rolnych,

+ organizowania rajdéw motorowych i samochodowych.

Zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko na terenie
parku krajobrazowego nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pbézn. zm.) a przeprowadzona procedura oceny
oddziatywania na srodowisko wykaze brak niekorzystnego wptywu na przyrode Parku.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy dla parkow krajobrazowych sporzadza sie i realizuje plan

ochrony. Zgodnie z art. 19 projekt planu sporzadza dyrektor parku krajobrazowego.

W obszarach Natura 2000 zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy zabrania sie podejmowania
dziatan mogacych w znaczacy sposéb pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkow roslin i zwierzat, a takze w znaczacy sposob wplyng¢ negatywnie na gatunki,
dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyé¢ integralnos¢ tego
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obszaru lub jego powigzania z innymi obszarami z zastrzezeniem art. 34 ust 1, ktéry mowi,
ze jezeli przemawiajg za tym konieczne wymogi nadrzednego interesu publicznego, w tym
wymogi o charakterze spotecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwigzanh alternatywnych,
wiasciwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony srodowiska, moze zezwoli¢ na realizacje planu
lub przedsiewziecia, ktére moga mie¢ negatywny wplyw na siedliska przyrodnicze oraz gatunki
roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniajgc
wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbednej do zapewnienia spdéjnosci i wiasciwego
funkcjonowania sieci obszaréw Natura 2000. Jezeli jednak na obszarze Natura 2000 wystepuje
siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie, o ktérym mowa, moze zostac
udzielone wytgcznie w celu:

« ochrony zdrowia i zycia ludzi,

« zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego,

« uzyskania korzystnych nastepstw o pierwszorzednym znaczeniu dla $rodowiska

przyrodniczego,
+ wynikajgcych z koniecznych wymogéw nadrzednego interesu publicznego, po uzyskaniu
opinii Komisji Europejskie;j.

Regionalny dyrektor ochrony srodowiska wydajac zezwolenie, o ktérym mdwi artykut 34 ust.
1 ustala zakres, miejsce termin i sposdb wykonania kompensacji przyrodniczej. Zgodnie
z zapisem art. 35 ust. 2 koszty kompensacji przyrodniczej ponosi podmiot realizujacy plan
lub przedsiewziecie. Projekty planéw i projekty zmian do przyjetych planéw oraz planowane
przedsiewziecia, ktore nie sg bezposrednio zwigzane z ochrong obszaréw Natura 2000 lub nie
wynikajg z tej ochrony, a ktére mogg na te obszary znaczaco oddziatywaé, wymagajg
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo ochrony srodowiska.

Na podstawie przepiséw ww. ustawy uchwatg z dnia 18 czerwca 2002 r. Nr LVIII/ 445/2002
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych powotano zespot uzytkéw ekologicznych Troéjca. Zgodnie
Z ww. uchwatg na jego terenie zakazuje sie:

+ niszczenia, uszkadzania lub przeksztatcania obiektu,

« wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu,

« uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

« wysypywania, zakopywania i wylewania odpadow lub innych nieczystosci,

+ zasmiecania obiektu,

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody

i zrownowazone wykorzystanie uzytkdéw rolnych i lesnych,
- wylewanie gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wtasnych gruntéw rolnych,

« budowy budynkéw, budowli, obiektéw matej architektury i tymczasowych obiektéw
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budowlanych mogacych mie¢ negatywny wptyw na obiekt chroniony badz spowodowaé
degradacje krajobrazu.

Ograniczenia wynikajace z przepiséw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity
22004 r. Dz. U. Nr 121, poz.1266 z pézn. zm.) stanowi, ze na cele nierolnicze i nieleSne mozna
przeznaczac¢ przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntow jako nieuzytki, a w razie
ich braku inne grunty o najnizszej przydatnosci produkcyjnej (art. 6 ust. 1). Kluczowy
dla zagadnienia wprowadzania nowych funkcji jest art. 7 ww. ustawy, ktory stanowi,
iz przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nieleSne dokonuje sie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym przeznaczenie na cele
nierolnicze i niele$ne:
« gruntéw rolnych klas I-lll o zwartym obszarze powyzej 0,5 ha — wymaga uzyskania
zgody wtasciwego ministra,
« gruntéw lesnych stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa — wymaga uzyskania zgody
wlasciwego ministra lub upowaznionej przez niego osoby,
+ pozostatych gruntéw lesnych
— wymaga uzyskania zgody marszatka wojewodztwa wyrazanej po uzyskaniu opinii izby

rolnicze;j.

Ograniczenia wynikajace z przepisow ustawy Prawo wodne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 Dz. U. Nr 239,
poz. 2019 z p6zn. zm.) w art. 38 stanowi, iz wody podlegajg ochronie, niezaleznie od tego, czyjg
sg wtasnoscig. Celem ochrony wod jest utrzymywanie lub poprawa jakosci wéd, biologicznych
stosunkow w srodowisku wodnym i na terenach podmoktych, tak aby dla:

+ jednolitych czesci wdéd powierzchniowych, niewydzielonych jako sztuczne lub silnie

zmienione:

a) unikna¢ niekorzystnych zmian w ich stanie ekologicznym i chemicznym,

b) osiagna¢ lub zachowac dobry stan ekologiczny i chemiczny;

«  sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wod powierzchniowych:

a) unikna¢ niekorzystnych zmian w ich potencjale ekologicznym i stanie chemicznym,

b) dazy¢ do osiggniecia lub zachowaé dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny;

+ jednolitych czesci woéd podziemnych:

a) unikna¢ niekorzystnych zmian ich stanu iloSciowego i chemicznego,

b) odwréci¢ znaczace i utrzymujace sie tendencje wzrostowe zanieczyszczenia powstatego
w wyniku dziatalnosci cztowieka,

c) zapewni¢ réwnowage pomiedzy poborem i zasilaniem wod podziemnych,
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d) zachowa¢ lub osiggna¢ dobry stan ilosciowy i chemiczny.

Ochrona wod polega gtéwnie na:

« unikaniu, eliminowaniu, ograniczaniu zanieczyszczenia wod, w szczegolnosci
spowodowanego przez wprowadzanie do jednolitych czesci wod powierzchniowych
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, w tym substancji
priorytetowych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 6;

« eliminowaniu lub stopniowym ograniczaniu przedostawania sie do wod zanieczyszczen,
w szczegolnosci substanciji priorytetowych;

« zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przeptywéw wody albo naturalnych
pozioméw zwierciadta wody;

+ zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnego uksztattowania koryt ciekdw.

Na omawianym terenie wody powierzchniowe wystepujg w postaci przecinajgcych

go ciekdéw potaczonych z systemem odwadniajgcym catg zlewnie.

Ograniczenia wynikajace z przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z pdzn. zm.) okredla przedmiot, zakres i formy ochrony zabytkéw oraz opieki nad
nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami
oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych przy zabytkach,
a takze organizacje organoéw ochrony zabytkdéw. Art. 19 niniejszej ustawy stanowi, ze w studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego uwzglednia sie, w szczegdlnosci ochrone:

«  zabytkow nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;

« innych zabytkéw nieruchomych, znajdujacych sie w gminnej ewidencji zabytkow;

« parkow kulturowych.

W studium i planie ustala sie, w zaleznosci od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej
obejmujagce obszary, na ktérych obowigzujg okreslone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy
i nakazy, majace na celu ochrone znajdujacych sie na tym obszarze zabytkéw i stanowisk
archeologicznych.

Artykut 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami okresla, w jakich
przypadkach wymagane jest pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow. Pozwolenia
takiego wymaga:

« prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy

zabytku wpisanym do rejestru,

«  wykonywanie robo6t budowlanych w otoczeniu zabytku,

« prowadzenie badan konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru,
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« prowadzenie badan architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru,

- prowadzenie badan archeologicznych,

+ przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,

« trwate przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem
ustalonego tradycjg wystroju wnetrza, w ktérym zabytek ten sie znajduje,

« dokonywanie podziatu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,

« zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego
zabytku,

+ umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urzgadzen technicznych, tablic, reklam
oraz napisow, z zastrzezeniem art. 12 ust. 1,

+ podejmowanie innych dziatan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji
lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru,

« poszukiwanie ukrytych Ilub porzuconych zabytkéw ruchomych, w tym zabytkow
archeologicznych, przy uzyciu wszelkiego rodzaju urzadzen elektronicznych

i technicznych oraz sprzetu do nurkowania.

Ograniczenia wynikajace z przepisow ustawy o lasach

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy lasami stanowigcymi wtasnos¢ Skarbu Panstwa zarzadza
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe. Przepisu tego nie stosuje sie do laséw
bedacych w zarzadzie parkéw narodowych, wchodzacych w sktad Zasobu Wiasnosci Rolnej
Skarbu Panstwa oraz bedacych w uzytkowaniu wieczystym na mocy odrebnych przepiséw.
Zgodnie z art. 19 dla laséw stanowigcych wilasnos¢ Skarbu Panstwa sporzadza sie plany
urzadzania laséw, dla laséw niestanowigcych witasnosci Skarbu Panstwa oraz dla laséow
wchodzacych w skfad Zasobu Witasnosci Rolnej Skarbu Panstwa sporzadza sie uproszczone
plany urzadzania lasu, dla laséw rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowigcych
wlasnosci Skarbu Panstwa, zadania okresla decyzja starosty, dla laséw rozdrobnionych
do 10 ha wchodzacych w sktad Zasobu Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa zadania okresla
nadlesniczy. Ww. plany i decyzje sg podstawg do prowadzenia racjonalnej gospodarki lesnej.
Ponadto ustalenia planéw urzadzania lasu dotyczace granic i powierzchni laséw, w tym lasow
ochronnych uwzglednia sie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie objetym zmiang studium zlokalizowane sg ,lasy ochronne”, za ktére zgodnie
z art. 15 ww. ustawy moga by¢ uznane te lasy ktore:

« chronig glebe przed zmywaniem lub wyjatowieniem, powstrzymujg usuwanie sie ziemi,

obrywanie sie skat lub lawin;
« chronig zasoby wod powierzchniowych i podziemnych, regulujg stosunki hydrologiczne
w zlewni oraz na obszarach wododziatéw;

+ ograniczajg powstawanie lub rozprzestrzenianie sie lotnych piaskow;
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+ sgtrwale uszkodzone na skutek dziatalnosci przemystu;

- stanowig drzewostany nasienne lub ostoje zwierzat i stanowiska roslin podlegajgcych
ochronie gatunkowej;

+ majg szczegolne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronnosci i bezpieczenstwa
Panstwa;

+ sg potozone:
a) w granicach administracyjnych miast i w odlegtosci do 10 km od granic
administracyjnych miast liczacych ponad 50 tys. mieszkancow,
b) w strefach ochronnych uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399),
c) w strefie gérnej granicy laséw.

Zgodnie z art. 30 ww. ustawy w lasach zabrania sie:

« zanieczyszczania gleby i wod;

« zasmiecania;

+ rozkopywania gruntu;

+ niszczenia grzybow oraz grzybni;

+ niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewdw lub innych ro$lin;

+ niszczenia urzadzen i obiektow gospodarczych, turystycznych i technicznych
oraz znakow i tablic;

- zbierania ptodow runa leSnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

+ rozgarniania i zbierania sciétki;

« wypasu zwierzat gospodarskich;

- biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez witasciciela lasu lub nadlesniczego;

- wybierania jaj i pisklat, niszczenia legowisk i gniazd ptasich, a takze niszczenia legowisk,
nor i mrowisk;

+ ploszenia, scigania, chwytania i zabijania dziko zyjacych zwierzat;

+ puszczania psow luzem;

+ hatasowania oraz uzywania sygnatdbw dzwiekowych, z wyjatkiem przypadkow
wymagajgcych wszczecia alarmu.

Ograniczenia wynikajace z uwarunkowan srodowiskowych

Projektowana trasa gazociggu przebiega przez tereny lesne, w ktérych przewazajg drzewa
iglaste nasadzone w ostatnim dwudziestoleciu. Lokalizacja taka wymusza ograniczenie pasa
montazowego do 17 m. Na analizowanym terenie przeprowadzono inwentaryzacje przyrodniczg
oraz dendrologiczng. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji mozna stwierdzic,

ze na trasie projektowanego gazociagu nie wystepuja gatunki roslin rzadkich i chronionych.
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Gatunki takie stwierdzono jedynie na granicy obszaru oddziatywania tj. 32 m poza planowanym
pasem montazowym. Zidentyfikowanie na granicy obszaru oddziatywania ros$lin rzadkich
i chronionych ogranicza mozliwos¢ jego ewentualnego przesuniecia w kierunku gazociggu
istniejgcego. W trakcie inwentaryzacji zaobserwowano gatunki chronione zwierzat takich jak
kumak gorski (Bombina variegata L.), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), biegacz fioletowy
(Carabus violaceus L.). Ograniczeniami wynikajgcymi z obecnosci fauny jest:

- prowadzenie prac poza okresem rozrodczym (okres legowy ptakéw: 1 marzec —

15 lipiec, pora rozrodu kumaka goérskiego kwiecien — sierpien),

+ ogrodzenie wykopdw,

« sprawdzanie wykopdéw przed zasypaniem,

« unikanie tworzenia zagtebien terenu, w ktérych moze gromadzi¢ sie woda,

« zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadéw przed dostepem zwierzat,

« ograniczenie pustych przewozow oraz pracy maszyn na biegu jalowym.

Na podstawie przeanalizowanych informacji mozna stwierdzi¢, ze na terenie tym nie
wystepujg udokumentowane osuwiska. Teren w obrebie potoku todzinka narazony jest
na podmywanie projektowanej infrastruktury.

Na obecnym etapie prac nie wykonano badan hydrogeologicznych w zwigzku z powyzszym
nie mozna okresli¢ rodzaju i stanu gruntdw oraz gtebokosci potozenia zwierciadta wod
gruntowych.  Gtebokos¢ wod determinuje  koniecznos¢  zastosowania  obcigznikow
uniemozliwiajgcych przemieszczanie sie gazociggu. Zgodnie z danymi zawartymi na mapie
hydrogeologicznej analizowany teren znajduje sie na obszarze, ktéry nie posiada interpretacji
hydrogeologicznej, pomimo iz wystepuja na tym obszarze poziomy wodonosne. Rejony
te traktowane sg jako obszary bezwodne, poniewaz nie spetniajg przyjetych dla tego obszaru
kryteridw. Uwaza sie jednak, ze w obszarach wydzielonych jako bezwodne moggq istnie¢ miejsca
gdzie z pojedynczego otworu zlokalizowanego w obrebie utworéw fliszowych mozna bedzie
uzyska¢ nawet powyzej 2 mPh wody, a gteboko$é wystepowania Gtéwnego Poziomu
Uzytkowego wynosi¢ moze do 2 m. Na terenie tym nie wystepujg Gtowne Zbiorniki Waéd
Podziemnych. Analizowany pas terenu przecinajg dwa cieki wodne. Wystepowanie
na analizowanym terenie ciekdw oraz rowow melioracyjnych wigze sie z Kkoniecznoscig
wykonania przez nie przejscia. Ograniczenia w budowie gazociggu wynikajgce z wystepowania
ciekdbw moga by¢ skutecznie zmniejszone poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii
poprowadzenia podziemnej infrastruktury technicznej. Rzeki przekraczane mogg by¢ rozkopem
lub metodg HDD. Metoda przejécia uzalezniona jest od szerokosci lustra wody oraz
uwarunkowan technicznych wykonania przejscia. Rowy przekraczane mogag byé rozkopem przy
zastosowaniu pionowych tukéw gietych.

Do préb hydraulicznych wykorzystywana bedzie woda, ktéra moze by¢ pobierana z ciekéw

naturalnych. Przy poborze nalezy zachowaé ich przeptyw nienaruszalny. W przypadku braku
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mozliwosci poboru wody z cieku naturalnego woda moze zostaé dowieziona beczkowozami
na warunkach wiasciciela wodociggu badz przerzucona z innego odcinka rurociggu
po wykonanej prébie szczelnosci. Woda po wykonanej prébie zrzucana bedzie do odbiornika
poprzez osadnik.

Podsumowujgac mozna stwierdzi¢, ze na analizowanym terenie pod wzgledem
srodowiskowym po zastosowaniu sie do wytycznych nie ma przeciwwskazan do realizacji
przedmiotowej inwestycji.
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12. Wnioski do zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego

W oparciu o przeprowadzone analizy stanu i funkcjonowania srodowiska przyrodniczego
terenu objetego opracowaniem oraz uwarunkowan prawnych uwaza sie, ze teren wybrany pod
realizacje podziemne;j infrastruktury technicznej tj. gazocigg wysokiego cisnienia DN 700 relacji
Hermanowice - Strachocina jest najbardziej optymalny gdyz:

« bezposrednio na trasie projektowanego gazociggu nie stwierdzono gatunkéw rzadkich

i chronionych; gatunki takie zostaty zinwentaryzowane w obszarze oddziatywania,
w wiekszosci na skraju lasu w istniejgcej przecince lesnej w zwigzku z powyzszym przy
zachowaniu srodkéw ostroznosci ich siedliska nie zostang naruszone;

+ na trasie projektowanego gazociggu oraz w obszarze jego oddziatywania nie wystepuja
ztoza kopalin; Gtowne Zbiorniki Wod Podziemnych; stanowiska archeologiczne, zabytki
oraz pomniki przyrody;

+ na terenie nie wystepujg udokumentowane osuwiska;

« wykazuje akceptacje na tego typu ingerencje w srodowisko co widoczne jest
na podstawie istniejgcego gazociggu.

Najwyzszg formg ochrony na analizowanym terenie jest Park Krajobrazowy Goér Stonnych
funkcjonujgcy na mocy rozporzadzenia Wojewody Krosnienskiego z 1992 r. Obecnie zgodnie
z rozporzadzeniem 4/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 marca 2005 r. obejmuje
powierzchnie catkowitg 56,032 ha. Catos¢ analizowanego obszaru zlokalizowana jest
w granicach ww. Parku.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania przebiega takze przez obszary Natura 2000,
do ktérych naleza:

+ Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Pogérze Przemyskie” (PLB180001) — niewielki
fragment na granicy z gming Fredropol,

+  Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow ,Gory Stonne” (PLB180003) — pozostaty obszar,

« Obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,Ostoja Przemyska” (PLH180012) — niewielki
fragment na granicy z gming Fredropol,

+ Obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,Géry Stonne” (PLH180013) — pozostaty
obszar.

Ponadto niewielki fragment na dziatkach o numerze ewidencyjnym 241, 242 potozony jest

w granicach zespotu uzytkdw ekologicznych Tréjca.

Na podstawie przeprowadzonej oceny mozna stwierdzi¢, ze inwestycja ta nie bedzie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, w zwigzku z powyzszym zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie przyrody moze zostaC zrealizowana na terenach objetych ochrong prawng. Jej
realizacja wigza¢ sie bedzie z czasowym wytgczeniem z produkcji leSnej pasa o szeroko$ci
17 m i dlugosci okoto 2,1. Pas ten przeznaczony zostanie na wykonanie wykopu, ukfadanie rur,
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gleby, $ciotki oraz transport. Po zakonczeniu budowy wieksza cze$c¢ terenu tj. 13 m przekazana
zostanie Lasom Panstwowym do zagospodarowania. Trwale wylgczony z produkcji lesnej
pozostanie jedynie pas szerokosci 4 m. Tak wiec najwieksze oddziatywanie na $rodowisko
bedzie na etapie realizacji. Oddzialywanie to bedzie miato jednak charakter chwilowy,
krotkotrwaty i ustanie z chwilg zakohczenia budowy. Na etapie tym moze dojs¢ takze
do krotkotrwatego pogorszenia walorow  krajobrazowych na skutek prowadzonych prac
budowlanych. Natomiast po potozeniu gazociggu teren =zostanie uporzgadkowany. Przez
co gazocigg bedzie niewidoczny i nie bedzie wptywat na pogorszenie warunkow krajobrazowych.
Jedynym elementem $wiadczacym o jego obecno$ci bedg zétte stupki znacznikowe.

W celu minimalizacji oddziatywania na srodowisko na etapie budowy nalezy:

+ prace budowlane ograniczy¢ do pasa montazowego,

« wykonac¢ zjazd na teren budowy bezposrednio z drogi publicznej,

« prowadzi¢ prace poza okresem rozrodczym (okres legowy ptakéw: 1 marzec — 15 lipiec,

pora rozrodu kumaka gérskiego kwiecien — sierpien),

+ ogrodzi¢ wykopy,

+ sprawdzac wykopy przed zasypaniem,

« unika¢ tworzenia zagtebien terenu, w ktérych moze gromadzic¢ sie woda,

« zabezpieczy¢ miejsc magazynowania odpadéw przed dostepem zwierzat,

« ograniczaé puste przewozy oraz prace maszyn na biegu jatowym.

Podsumowujagc mozna stwierdzi¢, ze na analizowanym terenie pod wzgledem
Srodowiskowym po zastosowaniu sie do przedstawionych metod minimalizujgcych
oddziatywanie nie ma przeciwwskazan do realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) dla
gazociggdéw uktadanych w ziemi powinny byé wyznaczone, na okres eksploatacji gazociagu,
strefy kontrolowane, ktérych linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. W strefach
kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzac statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢
drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno§¢ moggca zagrozi¢ trwatoSci
gazociggu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza sie za zgodg operatora sieci gazowej,
urzadzanie parkingéw nad gazociggiem. Szerokos¢ stref kontrolowanych, ktérych linia sSrodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu, powinna wynosi¢ dla gazociggu DN 700 12 m. Dla gazociggu
uktadanego w przecinkach lesnych powinien by¢ wydzielony pas gruntu o szerokosci po 2 m
z obu stron gazociagu, bez drzew i krzewow. W przypadku réwnolegle uktadanych gazociggow,
ktérych strefy kontrolowane stykajg sie lub naktadajg, nalezy przyjaé catkowitg szerokosé strefy
kontrolowanej stanowigcg sume odstepu osi dwéch skrajnych gazociggdw i potowy szerokoci
stref kontrolowanych zewnetrznych gazociggow.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
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powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej niz
20 cm, jezeli gazociag uktadanych jest w pierwszej klasie lokalizacja roéwnolegle
do podziemnego uzbrojenia. Dopuszcza sie zmniejszenie ww. odlegtosci po zastosowaniu ptyt
izolujgcych lub innych srodkéw zabezpieczajacych. Przy uktadaniu gazociggu w drugiej klasie
lokalizacji rownolegle do istniejagcego gazociggu odlegto$¢ pomiedzy powierzchniami
zewnetrznymi gazociggdw o roznych srednicach nominalnych ustala sie biorgc pod uwage
wiekszg ze Srednic. Dla gazociggu o DN 700 odlegto$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m.

W zwigzku z powyzszym ww. warunki techniczne nalezy uwzgledni¢ w projekcie zmiany
studium kierunkébw i zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w dokumentach tych nalezy uwzglednic
nastepujgce ustalenia:

« ograniczenie do niezbednego minimum przeksztatcenia rzezby terenu (nie moze to byé¢

przeksztatcenie trwate),

« ograniczenie wycinki drzew tylko do trasy przebiegu gazociggu i utrzymywanie

wymaganego przepisami szczegolnymi pasa gruntu bez drzew i krzewdéw o szerokosci

po 2 m po obu stronach osi gazociggu.
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13. Zataczniki
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Nr rysunku

1-U-D-

2-U-G-I

3-U-H-|

4-U-OP-A-|

5-U-OP-B-I

6-U-OP-C-I

Tytut rysunku

Czynniki degradacji pasa terenu przeznaczonego na infrastrukture techniczng w gminie
Ustrzyki Dolne, powiecie bieszczadzkim, wojewddztwie podkarpackim

Sposéb uzytkowania gruntéw w poblizu terenu przeznaczonego na infrastrukture techniczng
w gminie Ustrzyki Dolne, powiecie bieszczadzkim, wojewddztwie podkarpackim

Mapa uwarunkowan hydrogeologicznych pasa terenu przeznaczonego na infrastrukture
techniczng w gminie Ustrzyki Dolne, powiecie bieszczadzkim, wojewddztwie podkarpackim

Formy ochrony przyrody wystepujace w poblizu terenu przeznaczonego na infrastrukture
techniczng w gminie Ustrzyki Dolne, powiecie bieszczadzkim, wojewddztwie podkarpackim
—czes¢ A

Formy ochrony przyrody i obiekty objete ochrong konserwatorskg wystepujace w poblizu

terenu przeznaczonego na infrastrukture techniczng w gminie Ustrzyki Dolne, powiecie
bieszczadzkim, wojewddztwie podkarpackim — cze$¢ B

Formy ochrony przyrody wystepujace w poblizu terenu przeznaczonego na infrastrukture
techniczng w gminie Ustrzyki Dolne, powiecie bieszczadzkim, wojewddztwie podkarpackim
—czes¢ C
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