3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Źródła finansowania
    1.1  Niniejszy projekt jest finansowany ze środków Gminy. 
   1.2  Gmina Ustrzyki Dolne   ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne   Polska

            NIP 6891190300  REGON 370440070                                     

       występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca, realizująca zadanie     o nazwie:
    „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły      Podstawowej - Miasteczko ruchu drogowego”                                     w m-ci  Ustianowa Górna 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 

2.1 Zakres rzeczowy obejmuje miedzy innymi wykonanie:

    1) Roboty ziemne  - m3 1450

    2) Podbudowy i nawierzchnie asfaltowe pod ciągi jezdne dla rowerów                                  i pieszych - m2  1066 

           3) Montaż małych znaków drogowych  - szt. 61

           4) Ułożenie przewodów kablowych - mb 390

           5) Montaż słupów i opraw oświetleniowych parkowych  - szt. 10

           6) Montaż sygnalizatorów świetlnych z skrzynką sterowniczą  -  szt. 8 

    2.2  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiar robót
    2.3  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    2.4  Wspólny słownik zamówień CPV 45233140, 45310000
3. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia
     3.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia , należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

     3.2  Do w/w zakresu należy między innymi: 

(  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia   niezbędnych mediów

· utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

(   przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

 (   zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

     (   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji  

(   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

· wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

· zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

3.3 Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

    3.4  Dokumentacja budowlano - wykonawcza jest do wglądu                            u Zamawiającego.
4. Wymagany termin wykonania  zamówienia

     4.1  Rozpoczęcie od:   po podpisaniu umowy 
     4.2  Zakończenie do:   30 listopada 2008 r.
5.  Forma wynagrodzenia 

    5.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego  +  podatek VAT, cła i opłaty importowe
     5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robot jak również w nim  nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia
.     5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

     5.4 Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnianiu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych                          i potwierdzonych w książce obmiaru i odebranych przez zamawiającego.
     5.5 Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób  szczególnie staranny przeanalizować przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.
     5.6  O zaistniałych różnicach pomiędzy należy powiadomić zamawiającego.
     5.7  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają oferenta. 
     5.8  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
     5.9  W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe   sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
5.10 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

               (   urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów 

· utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

· płatne próby, badania i ekspertyzy oraz odbiory techniczne 

· przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych  pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

· zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu   budowy

              (   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji 

                (   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych  szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

· wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym opłatami 

· zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny
    6.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

    6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne           i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

    6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. 

    6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. 

    6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

    6.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

    6.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

    6.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń          w kosztach. 

    6.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.   
 6.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ i odpowiednich rysunków technicznych, w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

 6.11 Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

 6.12 Uwagi, jeżeli takie wystąpią, dotyczące ilości robót, powinny być ujęte w postaci   załącznika w formie wyszczególnionych pozycji, wymieniając krótkie opisy i ceny     i zgłoszone Zamawiającemu w terminie nie mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert. 

 6.13 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

   7. Przedmiar robót
    7.1.  Celami przedstawienia Przedmiaru Robót są:

       a)  zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty

        b)  zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac

   7.2.  Przedmiar robot będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości

   7.3.  Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

   7.4.  Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

    7.5.  Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku  ekonomicznym kalkulacja.

     7.6.  Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

     7.7.  Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.
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[image: image4.jpg]Opis techniczny do projektu —, MTASTECZKO RUCHU DROGOWEGO”

1. Podstawa i zakres opracowanie
Projekt opracowano dia potrzeb Gminy Ustrzyki Dolne
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu drogowego Miasteczka ruchu
drogowego” w zakresie budowy ciagéw pieszych i jezdnych dia rowerow.

2. Dane wyjéciowe
- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500
- plan zagospodarowania dzialki
- wizja w terenie
- DzU. Nr 43, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne | ich usytuowanie

3. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem usytuowany jest przy drodze krajowej Lesko — Ustrzyki
Dolne w miejscowosci Ustjanowa Gorna. Na dzialce zlokalizowany jest budynek szkoly
wraz z obiektami towarzyszacymi (m.in. budynek gospodarczy) . Projekiowane
miasteczko zlokalizowane bedzie w  potudniowo — wschodniej czesci dzialki, na
terenie do tej pory niezagospodarowanym.

4. Stan projektowany

41 Sytuacja

Zaprojektowano  ciagi jezdne rowerowe z betonu asfaltowego, ciagi piesze z kruszywa
lamanego. Jezdnie i ciagi piesze beda obramowane obrzezem betonowym o
wymiarach  8x30x100. Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome w celu
zapoznania z warunkami ruchu drogowego co jest zaozeniem projekiowanego
Miasteczka Ruchu Drogowego.

4.2 Odwodnienie
Zaprojektowane spadki poprzeczne zgodne z ze spadkiem istniejacego terenu dzigki
czemu woda opadowa bedzie wnikaé w przylegly teren zielony.





[image: image5.jpg]5
4.3 Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie Katalogu Projektowania konstrukcji nawierzehni drég — Dz.U. Nr 43,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni i ciagéw pieszych .

JEZDNIE ROWEROWE (bitumiczne)

-5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- 15 cm podbudowa  z tiucznia kamiennego
- 10 cm warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo-piaskowej

JEZDNIE ROWEROWE (kostka betonowa)

-6cm kostka betonowa

~4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 12 em podbudowa z tlucznia kamiennego

- 10 cm warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo-piaskowej

CIAGI PIESZE

15cm thucznia kamiennego

. Uwagi koricowe
Wszelkie prace na budowie powinny byé wykonywane przez uprawnione osoby i pod
nadzorem inspektora nadzoru zgodnie z obowiazujacymi normami branzowymi i
normani polskimi. W trakie realizacji robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.
Ogromna uwage nalezy zwrécié na istniejace urzadzenia podziemne( woda, kanalizacja
deszczowa)
W szczegblnosci prace drogowe wykonywat zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 14.05.99r.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia parkowego ,,MIASTECZKA RUCHU
DROGOWEGO” USTJANOWA GORNA, GM. USTRZYK| DOLNE, DZ NR 213

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje
- oswietlenie parkowe;
- zasilanie sygnalizacji $wietinej

3. Podstawa opracowania.

Podstawe techniczng opracowania stanowia,
- podkiady architektoniczne,
- polskie normy i przepisy.

4. Zasilanie.

Projektowanie oswietlenie parkowe zasilane bedzie z istn. rozdzielnicy nn rozbudowana
o dwa odbiory 3 fazowe.
Projektuje sie lini¢ kablowa YKY 5x4mm” do zasilania proj. slupéw oSwietleniowych oraz
linie kablowa YKY 5x2,5mm” do zasilania skrzynki sterowania sygnalizacja, $wietina, Od

skizynki sterowania sygnalizaciq swietina, do sygnalizatorow $wietnyoh prowadzic w ziemi
kable YKY 5x1,5mm?

5. Oswietlenie kablowe.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe uliczne ze Zrédlem sodowym 150W montowane na
na stupach stalowych o wysokosci 5,5m.

Proj. stupy oéwietleniowe stawiac w odleglosci min. 20 cm od ulicy.

6. Linia kablowa nn.

Linig kablowa YKY 5x4mm’ ulozyé w ziemi na glgbokosci 0,7m, a pod drogami na
glebokosci 1,0m. Kable uktadac w rowie na 10cm podsypce z piasku, nastepnie przysypac
10cm warstwa piasku, dalej nasypa¢ 20cm warstwe ziemi, ulozyé na cate] diugosci folie
kablowa koloru niebieskiego, uzupenic row do pelna ziemia ubijajac ja warstwami,
doprowadzi¢ powierzchnie do stanu istnisjacego.

Kable winny by¢ ulozone w wykopie linia falista z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu

Na kabel zatozyé opaski ofowiane co 10m informujace o typie i diugosci kabla, skad i
dokad jest utozony itp.

Przy skizyzowaniu z innymi liniami rurociagowymi wod—kan. i c.o. itp. proj. kabel
prowadzié w rurze ochronnej AROT typy DVK 50.

W jezdni pod asfaltem linie kablowe ulozyé w rurach ochronnych AROT typy DVK 50.
Odlegtosc kabla w ziemi od innych urzadzen podziemnych






[image: image10.jpg]- Rurociagi wodociagowe, ciekowe, cieplne | gazowe z gazami niepalnymi -
najmniejszadopuszczalna odlegios¢ pozioma przy zblizeniu | pionowa przy
skrzyzowaniu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m + érednica rurociagu.

Odlegtosé miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach
- Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze niz 1 kV z kablami
tego samego rodzaju lub z kablami na napigcie znamionowe nizsze niz 1 KV -
pozioma przy zblizeniu 0,25 m, pionowa przy skizyzowaniu 0,5 m
- Kabli roznych uzytkownikow - pozioma przy zblizeniu 0,25 m, pionowa przy
skrzyzowaniu 0,5 m

Roboty kablowe wykonag zgodnie z obowiazujacymi przepisami

7. Zasilanie sygnalizacji $wietlnej.
Linie kablowa 2 rozdzielnicy do skrzynki sterowania sygnalizacja $wieting prowadzic
kablem YKY 5x25mm’ a od skizynki do sygnalizatorow $wietinych kablami YKY
5x1,5mm” . Linie kablowa ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m, a pod drogami na
glebokosci 1,0m. Kable ukiadac w rowie na 10cm podsypce z piasku, nastepnie przysypac
10cm warstwa piasku, dalej nasypa¢ 20cm warstwe ziemi, ulozyé na catej diugosci folie
kablowa koloru niebieskiego, uzupeinic réw do peina ziemia ubijajac ja warstwami,
doprowadzi¢ powlerzchnie do stanu istnisjacego.
Kable winny by¢ ulozone w wykopie linia falista z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu
Na kabel zatozyé opaski olowiane co 10m informujace o typie i diugosci kabla, skad i
dokad jest ulozony itp.
Przy skrzyzowaniu z innymi liniami rurociagowymi wod—kan. i c.o. itp. proj. kabel
prowadzi¢ w rurze ochronnej AROT typy DVK 110
W jezdni pod asfaltem linie kablowe Utozy¢ w rurach ochronnych AROT typy DVK 110
Odlegtosé kabla w ziemi od innych urzadzef podziemnych
Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne | gazowe z gazami niepalnymi -
najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ pozioma przy zblizeniu i pionowa przy
skrzyzowaniu powinna wynosic co najmniej 0,5 m + érednica rurociagu

Odlegtosé migdzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach:
- Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV z kablami
tego samego rodzaju lub z kablami na napiecie Znamionowe nizsze niz 1 kV -
pozioma przy zblizeniu 0,25 m, pionowa przy skrzyzowaniu 0,5 m.

- Kabli roznych uzytkownikow - pozioma przy zblizeniu 025 m, pionowa przy
skrzyzowaniu 0,5 m

Roboty kablowe wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dia napigcia 3~50Hz,20KV/T
zastosowano uziemienie ochronne

Dla napigcia 3N~50Hz,400/230V/TN-C zgodnie z norma PN IEC 60364-4-41 jako $rodek
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] zastosowano szybkie wylaczenie napiecia

Po wykonaniu montazu nalezy pomiarem sprawdzi¢ skutecznosé zastosowanej ochrony,
7 pomiaréw sporzadzié odpowiednie protokoly
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