Przedmiar robót

1. Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

2. Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

3. Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

4. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

5. Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

6. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

7. Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

8. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego. 

Przedmiar robót

Roboty drogowe związane z realizacją projektu o nazwie:

„Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap II

Wykonanie remontu  nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Ustrzykach Dolnych w ciągu ulic : Kopernika, Szkolna, Sikorskiego i Rynek k/Pizzerii 
	L.p
	SST

Podstawa opisu robót
	    Opis robót i przedmiar
	Jedn.

miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Remont polega na wzmocnieniu istniejących nawierzchni bitumicznych przez wyrównanie nierówności do profilu masą asfaltową średniej grubości 2 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm z masy asfaltobetonu wraz z regulacją pionowa istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych. 

Ilość robót wg obmiaru w terenie


	
	

	1.
	03.02.01a
KNR 2-31

1406/02/03

	Regulacja pionowa istniejących włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni
Ilość:

Ul. Kopernika

- włazy – 3 szt

- kraty – 1 szt

Ul. Szkolna
- włazy – 4 szt

- kraty – 6 szt

Ul. Sikorskiego
- włazy – 3 szt

- kraty – 3 szt

Ul. Rynek
- włazy – 1 szt

-----------------------------

Razem włazy i kraty 21 szt


	szt
	21

	2.
	08.04.01

KNR 2-31

0108/02
	Wykonanie profilowania do spadku 1,5% istniejących nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym 0-16 mm , przy średniej grubości warstwy profilowej 2 cm

Ilość:

Ul. Kopernika – długość 76,60 m na odcinku 

od ul. Szkolnej do drogi krajowej

a) droga główna

P1 = 3,50 x (10,60+6,20) x 0,5+ 6,00 (6,20+5,60) x 0,5+ (76,60-3,50 – 6,00- 26,00) x 5,60 = 41,10 x 5,60 + 26,00 x 5,40 = 435,36 m2

	t
	169,38

	2.
	
	b) plac z prawej od klombu do zjazdu 

„do Tarnowskiego”

P2 = 15,50x ( 6,30+11,60) x 0,5+ 3,20 x 2,0+ 4,0 x 8,80+ 4,20 x 6,90 + 4,80 x ( (5,10+4,60) x 0,5 +8,40 x (4,60+2,40) x 0,5+4,60 x 2,60 (zjazd) = 273,95 m2
----------------------------------------------------------------

 Razem ul. Kopernika P3 = P1+P2 = 709,31 m2 

Ul. Szkolna – długości 297 mb – od Rynku do rzeki
a) droga główna długości 297 mb – 5,40 m ( ul. Sikorskiego) = 291 m i szerokości 5,0 m

P4 = 3,00 x (9,0+5,0) x 0,5+ (291,60-3,00) x 5,0 = 1464,0 m2
b) poszerzenie jezdni wzdłuż parkingu o 40 cm na długości 35,0 m
P5 = 35,0 x 0,40 = 14,0 m2
c) parking z lewej

P6 = 35,0 x 5,20 = 182,0 m2
d) dojście do kładki

P7 = 3,0 x (2,0+ 1,0) x 0,5 = 4,50 m2

-----------------------------------------------------------------

Razem ul. Szkolna P8 = P4-P7 = 1 664,50 m2
Ul. Sikorskiego – długości 96,70 m od drogi krajowej do drogi na cmentarz

a) droga główna

P9 = 3,80x (11,0+ 5,40) x 0,5+ 58,20 x 5,40+ 4,50 x (12,0+ 5,40) x 0,5+ 3,80 x ( 12,0+4,80) x 0,5 + 26,40 x 4,80 = 543,23 m2
b) zjazdy – P10 = 124,64 m2
- w lewo do bud. PGM – 3,80 x (7,0+ 4,0 ) x0,5+11,0 x 4,0 = 64,90 m2

- w lewo do hotelu – 7,0 x 2,50 = 17,50 m2

- w lewo do bloku – 5,70 x (5,70+3,70) x 0,5 = 26,79 m2
- w prawo na drogę do cmentarza – 3,0 x (7,0+3,30) x 0,5 = 15,45 m2

---------------------------------------------------------------------

Razem ul. Sikorskiego P11 = P9+P10 = 667,87 m2
Ul. Rynek k/Pizzerii na długości 59 mb od drogi krajowej do końca ul. Szkolnej

P12 = 20,0 x (6,70+5,25) x 0,5 + 20,0 x (5,25+ 5,00) x 0,5 + 9,0 x (5,0+6,0) x 0,5 + 9,80 x 6,00 + (6,0 x 6,0 – 3,14 x 62 : 4) x 2 ( rozjazd) = 345,78 m2
Ogółem pow. jezdni do profilowania wynosi :

- ul. Kopernika  P3 = 709,31 m2

- ul. Szkolna P8 = 1 664,50 m2

- ul. Sikorskiego – P11 = 667,87 m2

- ul. Rynek –P12 = 345,78 m2
Ogółem P = P3+P8 +P11 + P12 = 3 387,46 m2

Ilość masy do profilowania:

V = 3 387,46 m2 x 0,050 t = 169,38 t
	
	

	3.
	05.03.05

KNR 2-31

0311/05/6
	Wykonanie wzmocnienia nawierzchni przez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa  standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3-KR6
Ilość jak w poz.2

P = P3+P8 +P11 + P12 = 3 387,46 m2


	M2


	3 387,46
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