SPIS ZAWARTOSCI

[. OPIS TECHNICZNY.
Il. ZALACZNIKI:

1/. Decyzja O Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego.
2/. Wytyczne ochrony przeciwpozarowe;.
3/. Informacja o bezpieczenstwie o ochronie zdrowia.
4/. Uprawnienia projektantow
5/. Uzgodnienie pod wzgledem przepiséw sanitarnych
— pieczecie na rysunkach.
6/. Uzgodnienie pod wzgledem przepiséw BHP - pieczecie na rysunkach.
7/. Uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — pieczecie na

rysunkach.

Ill. CZESC RYSUNKOWA.

rys.nr 1. Sytuacja -1:500
rys.nr 2. Rzut parteru -1:100
rys.nr 3. Rzut |-go pietra -1:100
rys.nr 4. Rzut piwnic -1:100
rys.nr 5. Rzut dachu -1:100
rys.nr 6. Przekroje A-A -1:50

rys.nr 7. Przekroje B-B -1:50

rys.nr 8. Przekroje C-C -1:50

rys.nr 9. Elewacje Pd, Pn -1:100
rys.nr 10. Elewacje Zach, Wsch -1:100

rys.nr 11. Zestawienie warstw przegrod budowlanych.



l. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE.

1. INWESTOR - Urzad Miasta w Ustrzykach Dolnych

2. INWESTYCJA - Budowa Hali Sportowej wraz z fgcznikiem
do istniejacej szkoty publicznej (budynek nr 19), podjazdami i
parkingami oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach
o nr ew.1201,1202, 1203 oraz czesci dziatek 1200/6 i 1204/7
potozonych w Ustrzykach Dolnych.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA -Studio-A Pracownia Architektoniczna
S.C., 25-108 Kielce, ul. Ks. Skorupki 2/9.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

2. Koncepcja architektoniczna hali sportowej uzupetniona i rozwinieta
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy prawa budowlanego
oraz wytycznymi do projektowania sal sportowych.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
Inwentaryzacja budowlana fragmentu istniejgcej szkoty publicznej
(budynek nr 19) wykonana dla celéw budowy hali sportowe;.

5. Dokumentacja geotechniczna wykonana dla potrzeb budowy hali
sportowej.

Decyzja O Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego.

Warunki techniczne na zaprojektowanie i realizacje przylaczy
infrastruktury techniczne;j.

o

No

3. LOKALIZACJA.
Projektowany budynek hali sportowej zlokalizowany jest tuz przy
istniejacym budynku szkoty publicznej (budynek nr 19) w centralnej czesci
terenu inwestycji w odlegtosci 12m.
Inwestycja obejmuje dziatki nr ew.1201,1202, 1203 oraz czesci dziatek
1200/6 i 1204/7, ktére oznaczone zostaty na rysunku sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu.
Po stronie potudniowej znajduje sie gtdwny istniejacy wjazd na dziatke,
ktérym bezposrednio dostajemy sie na dziedziniec gtbwny wejsciowy oraz
na parkingi zlokalizowane na potudniowy zachdd, na pétnoc oraz wzdtuz
drogi pozarowej biegnacej po wschodniej stronie budynku hali sportowej.

4. STAN ISTNIEJACY.
Istniejacq zabudowe dziatek stanowia:
— miejsce gromadzenia odpaddw statych,
— przytacze sanitarne wody,
— przytacze energetyczne,
— parterowy, komunalny budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiérki,
na dziatce nr ew.1201,
— budynek szkoty publicznej (gimnazjum), na dziatce nr ew. 1202,
— budynek szkoty publicznej (szkota podstawowa) oraz budynek
przedszkola na dziatce nr ew. 1204/7,
— wewnetrzna droga dojazdowa,
— dwa budynki sktadowo- magazynowe na dziatce nr ew. 1200/6,



5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji, polegajacej
na budowie hali sportowe] wraz z tgcznikiem do istniejgcej szkoty
publicznej (budynek nr 19), podjazdami i parkingami oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng. Budynek hali sportowej bedzie pemit funkcje
sportowa, rekreacyjng (rozgrywki zespotowe, gry i zabawy zespotowe i
samodzielne, treningi) oraz widowiskowg (spotkania kulturalne).
Zaprojektowano go jako dwukondygnacyjny w czesci zapleczowej i
jednokondygnacyjny w czesci hali i czeSciowo zostat podpiwniczony. Bryta
budynku podzielona zostata funkcjonalnie na dwie czesci: hale sportowg i
zaplecze sanitarno- szatniowo- administracyjne.

Uktad funkcjonalny pomieszczen:

- piwnica:

e wymiennikownia wraz z pomieszczeniami gospodarczymi,

- parter:

e hala sportowa z trybunami na 446 osoby dostepnymi z poziomu
parteru i drugiej kondygnacji oraz z balkonikami dla medidw,

e zaplecze magazynowe i sanitarno- szatniowe dla sportowcoéw,

e hall wejsciowy ze schodami oraz windg i zespdt sanitarno- szatniowy
dla widzow.

- | pietro:

e hall gtdwny z zapleczem gastronomicznym i zespotem sanitarnym dla
widzow,

e zaplecze sanitarno- szatniowe dla sportowcow,

e zaplecze administracyjne,

e zespot salek gimnastycznych.

Budynek hali sportowej wraz z fgcznikiem zlokalizowano od strony
poinocnej wzgledem szkoty publicznej znajdujgcej sie na terenie
inwestycji.

Wejscie gtdwne do budynku hali zaprojektowano od strony wschodniej.
Wejscie prowadzi poprzez wiatrotap do holu gtéwnego, z ktérego mozna
dostac sie bezposrednio na ptyte boiska i na trybuny oraz do zaplecza
sanitarno- szatniowego hali. W holu znajduje sie rowniez reprezentacyjna
klatka schodowa =z windg =zapewniajgca komunikacje pionowa.
Zaprojektowano rowniez dodatkowe dwa wyjscia ewakuacyjne - od strony
potudniowej budynku i jedno na korncu wewnetrznego korytarza, od strony
potnocnej. Z czeSci hali z boiskami zaprojektowano dwa wyjscia
ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz. Do magazynu sprzetu
sportowego rowniez zaprojektowano pomocnicze wejscie. Z holu
gtbwnego na pietrze mozemy dostac sie za pomocg tacznika do budynku
szkoty publicznej (gimnazjum). Pietro budynku mozemy rowniez opuscic
za pomocg zewnetrznej klatki schodowej znajdujgcej sie na koncu
korytarza wewnetrznego w pétnocnej czesci budynku.



6. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE.
Program funkcjonalny:

parter
[ ]

pietro.

hol gtéwny dostepny z zewnatrz poprzez wiatrotap; w holu
zlokalizowano szatnie ogo6lng okry¢ wierzchnich oraz kasy, z holu
mozna przejs¢ do zaplecza szatniowego oraz bezposrednio na boiska i
trybuny. Przy pomocy schoddw i windy mozemy dostac sie na drugq
kondygnacje, skad mamy dostep do trybun, do zespotu
gastronomicznego a takze do zaplecza szatniowego,
administracyjnego i zespotu sal fitness,

toalety dla widzéw obojga ptci rozlaczne, toaleta dla oséb
niepetnosprawnych dostepne z holu gtéwnego,

hala sportowa z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi,

na widowni zapewniono miejsca dla 446 widzéw oraz miejsca dla osob
niepetnosprawnych na balkonikach dla mediéw, a takze na ptycie
boiska w poblizu wejs¢ na trybuny,

cztery zespoty szatniowe (pom. szatni, suszarnia, wc, natryski)
zlokalizowane sg na parterze i jeden na pietrze, w tym dwa na parterze
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,

sanitariaty dla obojga ptci rozdzielne,

pomieszczenie porzadkowe dostepne z korytarza wewnetrznego,
pokoje treneréw z zespotem sanitarnym

pokdj masazu oraz pokoj pomocy doraznej,

magazyn sprzetu sportowego,

zespot saunowy,

Przy pomocy schoddéw i windy mozemy dosta¢ sie na drugg
kondygnacje, skad mamy dostep do trybun, do zespotu
gastronomicznego a takze do zaplecza szatniowego,
administracyjnego i sal fitness,

pietro czesci zapleczowej dostepne poprzez schody llos¢ winde,

bar do obstugi widzow,

sanitariaty ogolnodostepne z wejsciem z holu gtbwnego na pietrze,

z holu dostepna jest trybuna stadionu oraz taras widokowy na ptyte
stadionu,

pomieszczenia szatniowo-sanitarne dla sportowcéw,

sale ¢wiczen do aerobicu, fitness,

pomieszczenia administracyjne,

llos¢ oséb:

Pie¢ zespotdéw szatniowych zaprojektowano dla 18 osob kazdy.
Widownie oraz zespoty sanitarne ogdlne zaprojektowano na 446 osoby.
Ewentualne miejsca dla os6b niepetnosprawnych wraz z opiekunami
znajdujg sie na balkonikach dla mediow, badz bezposrednio na ptycie
boiska.

Jeden pokoj trenerow zaprojektowano dla maksymalnie 3 oséb.



UWAGA!

W pomieszczeniach przeznaczonych dla 0sob niepetnosprawnych nalezy
zamontowac niezbedne uchwyty dla osob niepetnosprawnych oraz nalezy
te pomieszczenia wyposazy¢ w niezbedny sprzet. Nalezy umoZzliwic¢
osobom niepetnosprawnym korzystanie z szafek i natryskow w zespotfach

szatniowych..

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

wyszczegolnienie

ilo$c sztuk

PIWNICA
1.1
1.2
1.3
PARTER
CZESC OGOLNODOSTEPNA
A SCHODY WEJSCIA GLOWNEGO
B POCHYLNIA DLA NIEPELNOSP.
C SCHODY WEJSCIA EWAKUACYJNEGO
D SCHODY WEJSCIA EWAKUACYJNEGO
E SCHODY WEJSCIA EWAKUACYJNEGO
F SCHODY WEJSCIA EWAKUACYJNEGO
1.1 WIATROLAP
SOFY WYPOCZYNKOWE NA 2
OSOBY ORAZ SIEDZISKA WG
1.2 HALL Z WINDA | KLATKA SCHODOWA PROJEKTU WNETRZ
KOSZE NA SMIECI 4
1.3 KASA
1.4 SZATNIA LADA SZATNI
WIESZAKI
KOSZ, DOZOWNIK MYDLA,
15 WC - MESKI POJEMNIK NA RECZNIKI
KOSZ
KOSZ, DOZOWNIK MYDLA,
1.6 WC - DAMSKI POJEMNIK NA RECZNIKI 3
KOSz 2
KOSZ, DOZOWNIK MYDLA,
1.17 |WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH POJEMNIK NA RECZNIKI 1
KOMPLET UCHWYTOW DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH 1
1.18 |PORTIERNIA
CZESC ZAPLECZOWA
, SZAFKI UBRANIOWE Z
1.7 SZATNIA SPORTOWCOW LAWECZKAMI 18
1.7a |SUSZARNIA
WIESZAKI | POLKI NA PRZY KAZDYM
1.7b | PRYSZNICOWNIA PRZYBORY TOALETOWE NATRYSKU
1.7¢c |WC KOSZ 2
, SZAFKI UBRANIOWE Z
1.8 SZATNIA SPORTOWCOW LAWECZKAMI 18
1.8a | SUSZARNIA
WIESZAKI | POLKI NA PRZY KAZDYM
1.8b | PRYSZNICOWNIA PRZYBORY TOALETOWE NATRYSKU




SIEDZENIE | KOMPLET
UCHWYTOW DLA OSOB
NIEPE£NOSPRAWNYCH

1.8¢c

WC

KOMPLET UCHWYTOW DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1.9

SZATNIA SPORTOWCOW

SZAFKI UBRANIOWE Z
LAWECZKAMI

18

1.9a

SUSZARNIA

1.9b

PRYSZNICOWNIA

WIESZAKI | POEKI NA
PRZYBORY TOALETOWE

PRZY KAZDYM
NATRYSKU

SIEDZENIE | KOMPLET
UCHWYTOW DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

1.9c

WC

KOMPLET UCHWYTOW DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1.10

SZATNIA SPORTOWCOW

SZAFKI UBRANIOWE Z
tAWECZKAMI

18

1.10a

SUSZARNIA

1.10b

PRYSZNICOWNIA

WIESZAKI | POLKI NA
PRZYBORY TOALETOWE

PRZY KAZDYM
NATRYSKU

1.10c

WC

KOSZ

2

1.11

SZATNIA TRENEROW

SZAFKI UBRANIOWE Z
LAWECZKAMI

KRZEStA BIUROWE

BIURKO

KRZEStA

SZAFKA NA DOKUMENTY

RN ke |w

1.11a

TOALETA

KOSZ, DOZOWNIK MYDLA,
POJEMNIK NA RECZNIKI

1.12

GABINET LEKARSKI

KRZEStA BIUROWE

BIURKO

KRZEStA

SZAFKA NA DOKUMENTY

=N [k e

SZAFKA NA SPRZET |
LEKARSTWA PIERWSZEJ
POMOCY

KOZETKA

KRZESt.O MED.

NOSZE

[ TS I I

TABLICE KONTROLNE

WG WYTYCZNYCH
BRANZOWYCH

1.13

GABINET MASAZU

KRZEStA BIUROWE

1

BIURKO

KRZEStA

SZAFKA NA DOKUMENTY

1
2
1

SZAFKA NA SPRZET |
LEKARSTWA PIERWSZEJ
POMOCY

1

KOZETKA

1

KRZESt.O MED.

1

1.14

KORYTARZ "A"

SPRZET P.POZ

WG WYTYCZNYCH
P.POZ

1.15

WC SPORTOWCOW

KOSZ, DOZOWNIK MYDLA,
POJEMNIK NA RECZNIKI

3

KOSz

2

1.16

POMIESZCZENIE SOCJALNE

SZAFKI KUCHENNE, SZAFKI UBRANIOWE,

ZLEWOZMYWAK,

STOLIK, KRZESELKA

1.19

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

SZAFKA NA SRODKI CZYSTOSCI
60x60x180




1.20

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

POLKI NA DROBNY SPRZET

1.21 | MAGAZYN POLKI NA DROBNY SPRZET
1.22 |MAGAZYN POLKI NA DROBNY SPRZET
. KOSZ, DOZOWNIK MYDLA,
1.23 |WC SPORTOWCOW POJEMNIK NA RECZNIKI 3
KOSZ
1.24 | ZESPOL SAUNOWY
1.24a | SZATNIA
1.24b | TOALETA KOSz 1
1.24c | SAUNA
SIEDZISKA WG PROJEKTU
1.24d | WYPOCZYWALNIA WYPOSAZENIA WNETRZ
WG WYTYCZNYCH
1.24d | KORYTARZ SPRZET P.POZ P.POZ
1.25 |DYSPOZYTORNIA
1.26 | MAGAZYN SPORTOWY
WG WYTYCZNYCH
1.26a | KORYTARZ SPRZET P.POZ P.POZ
I PIETRO
CZESC OGOLNODOSTEPNA
SOFY WYPOCZYNKOWE NA 2
OSOBY ORAZ SIEDZISKA WG
2.1 HALL Z WINDA | KLATKA SCHODOWA PROJEKTU WNETRZ
KOSZE NA SMIECI 4
KOSZ, DOZOWNIK MYDLA,
2.2 WC MESKI POJEMNIK NA RECZNIKI
KOSz
KOSZ, DOZOWNIK MYDLA,
2.3 WC DAMSKI POJEMNIK NA RECZNIKI 3
KOSZ 2
2.4 BUFET WG WYTYCZNYCH PROJEKTU TECHNOLOGI!
CZESC ZAPLECZOWA
2.5a |ZAPLECZE BUFETU WG WYTYCZNYCH PROJEKTU TECHNOLOGII
2.5b |KORYTARZ WG WYTYCZNYCH PROJEKTU TECHNOLOGI!
25c |WC WG WYTYCZNYCH PROJEKTU TECHNOLOGII
2.5d | POM. SZATNIOWO-SOCJALNE WG WYTYCZNYCH PROJEKTU TECHNOLOGII
2.5e | MAGAZYN WG WYTYCZNYCH PROJEKTU TECHNOLOGI!
2.6 BIURA HALI KRZEStA BIUROWE 1
BIURKO 1
SZAFKA NA DOKUMENTY 4
KRZESEA 2
2.7 DYREKTOR KRZEStA BIUROWE 1
BIURKO 1
SZAFKA NA DOKUMENTY 4
KRZESEA 2
SALA SZKOLENIOWO -
2.8 KONFERENCYJNA STOL
KRZESEA
, SZAFKI UBRANIOWE Z
2.9 SZATNIA SPORTOWCOW LAWECZKAMI 18
2.9a |SUSZARNIA
WIESZAKI | POLKI NA PRZY KAZDYM
2.9b | PRYSZNICOWNIA PRZYBORY TOALETOWE NATRYSKU
29c |WC KOSz 2




2.10

SALA FITNESS\ SEOWNIA

WYPOSAZENIE WG OPISU

2.11

KORYTARZ

WG WYTYCZNYCH

SPRZET P.POZ P.POZ

2.12

SALA DO AEROBIKU

WYPOSAZENIE WG OPISU

2.13

WENTYLATORNIA

2.15

PRZEJSCIE Z BUDYNKU SZKOLY

WG WYTYCZNYCH

SPRZET P.POZ P.POZ

2.16

EWAKUACYJNA KLATKA SCHODOWA

WG WYTYCZNYCH

SPRZET P.POZ P.POZ

SALA SPORTOWA

1.27

SALA SPORTOWA

WYPOSAZENIE WG OPISU

2.14

TRYBUNY

1.27a

MAGAZYN WYKLADZINY OStONOWEJ

STOJAKI DO PRZECHOWYWANIA WYKLADZINY
OCHRONNEJ NA PLYTE BOISKA

Al.

Funkcja i wyposazenie hali sportowe;j.
przewiduje sie prowadzenie zajeé

W projektowanej hali sportowe;j

sportowych oraz organizowania rozgrywek w nastepujacych dziedzinach

sportu:

ARENA GLOWNA :

ZESTAWIENIE DYSCYPLIN SPORTOWYCH

1/.

2/.

3/.

4/.
5/.

9/.

Koszykowka
a). Podtoga : drewniana
b). Wyposazenie :
2 - kosze jezdne profesjonalne

4 - koszy $ciennych treningowych

6 - kosze jezdne treningowe
Siatkdwka
a). Podtoga : drewniana
b). Wyposazenie :
1 - boisko profesjonalne
3 - boiska treningowe
Pitka reczna
a). Podtoga : drewniana
b). Wyposazenie :
1 - boisko profesjonalne
2 - bramki

2 — siatki pitkochwyty zabramkowe

Pitka nozna halowa ( podtoga i wyposazenie jak wyzej)

Tenis ziemny (1 kort)
a). Podtoga : drewniana
b). Wyposazenie :

1 - boisko profesjonalne

Gimnastyka szkolna ( wyposazenie standardowe ).

PROGRAM POZASPORTOWY

1/.
2.
3/.
4.

Wystepy artystyczne ze sceng
Konferencje

Zebrania

Bale




5/.

Wystawy itp.
a). Podtoga : wykt. Syntetyczna
b). Wyposazenie :
3 - trybuny rozktadane
krzesta ruchome
scena, wybieg do pokazéw mody

UWAGA :
ARENA GEOWNA DZIELONA NA TRZY CZESCI (BOISKA TRENINGOWE) -
DWIEMA KOTARAMI PEENYMI

D/.

SALA FITNESS | AEROBIK
a). Podtoga : wykt. Syntetyczna
b). Wyposazenie : standardowe
Wyposazenie hali sportowe;:

W projekcie ujeto podstawowe wyposazenie sali

normy bezpieczenstwa.

gimnastycznej.
Urzadzenia sportowe i ich montaz muszg spetniaé normy techniczne i

Wyposazenie sali wykonano w oparciu o wytyczne firm, ktére zajmujg sie
kompleksowym wyposazeniem obiektow sportowych wraz z montazem

sprzetu i urzadzen sportowych.

WYPOSAZENIE HALI SPORTOWEJ - SPRZET SPORTOWY

L.p. Nazwa sprzetu-opis J.m llos¢
1. | Montaz sprzetu do koszykéwki
Profesjonalny kosz jezdny (1 kpl = 2 kosze): wysieg L = 3,40 z tablica ze szkta kpl 1
bezpiecznego 180x105 cm,obrecz uchylna profesjonalna z siatkg, ostona
dolnej krawedzi tablicy, elektryczny system sktadania i roaktadania, (Sport -
System BO1021)
Kosze jezdne treningowe szt 6
Tablica do koszykoéwki Laminat - Extra wym. 1,8m x 1,05m szt 6
Obrecz do koszykowki wzmocniona (zwykta) z siatkg sznurowg szt 6
Kosze treningowe na wysiegniku sktadanym montowane do sciany szt 4
Tablica do koszykowki Laminat - Extra wym. 1,8m x 1,05m szt 4
Obrecz do koszykowki wzmocniona (zwykta) z siatkg sznurowg szt 4
2. | Montaz sprzetu do siatkéwki boisko gtéwne
Stupki do siatkéwki aluminiowe ALU profil owalny 120x100 mm, uniwersalne kpl 1
(siatk.badm.tenis.) wolnostojace z wewnetrznym naciggiem srubowym siatki,
tuleje z pierscieniem i pokrywa podtogowg
Ostony stupkéw aluminiowych do siatkowki kpl 1
Siatka do siatkdwki z antenkami IV (9,5m x 1,0m) wzmacniana tasma z szt 1
czterech stron, czarna
Stojak sedziowski do siatkdwki stalowy, z regulacjg wysokosci szt 1
3. | Montaz sprzetu do siatkéwki - boisko treningowe
Stupki do siatkéwki aluminiowe ALU profil owalny 120x100 mm, uniwersalne kpl 3
(siatk.badm.tenis.) wolnostojace z wewnetrznym naciggiem srubowym siatki,
tuleje z pierscieniem i pokrywa podtogowg
Siatka do siatkdwki z antenkami IV (9,5m x 1,0m) wzmacniana tasma z kpl 3
czterech stron, czarna

10




4. | Montaz sprzetu do badmintona - boisko treningowe
Stupki do siatkéwki aluminiowe ALU profil owalny, uniwersalne kpl 3
(siatk.badm.tenis.) wolnostojace z wewnetrznym naciggiem srubowym siatki,
tuleje z pierscieniem i pokrywg podtogowag,
Siatka do badmintona z antenkami wzmacniana tasma z czterech stron, czarna kpl 3
5. | Montaz sprzetu do pitki recznej
Bramki do pitki recznej aluminiowe wym. 3,0m x 2,0m, przenos$ne, mocowane kpl 1
do podtoza za pomoca talerzykow ze srubami (1 kpl = 2 bramki)
Siatka do pitki recznej polipropylen wym. 3,0m x 2,0m, gt. 0,8m/1,0m kpl 1
6. | Montaz siatki typu "Pitkochwyt"
Siatka ochronna "Pitkochwyt" typu HUCK, polipropylen fi 2,3 oko 45x45 mm, z m2 62
obcigzeniem dolnej krawedzi Pb 200 g/m, wykonana indywidualnie wg obmiary,
wyme6,2x2,0 x 5szt
Siatka ochronna "Pitkochwyt" typu HUCK, polipropylen fi 2,3 oko 45x45 mm, z m2 186
obcigzeniem dolnej krawedzi Pb 200 g/m, wykonana indywidualnie wg obmiary,
wyme6,2x6,0 x 5szt
7. | Montaz sprzetu do pitki noznej
Bramki do pitki noznej mtodziezowe aluminiowe, wym. 5,0m x 2,0m, przenosne, kpl 1
mocowane do podfoza za pomocg talerzykéw ze Srubami
Siatki do pitki noznej polipropylenowe mtodziezowe 5,0m x 2,0m, gt. 0,8/1,5m kpl 1
8. | Montaz sprzetu do tenisa ziemnego
Stupki do tenisa aluminiowe ALU profil owalny 120x100 mm, wolnostojace z kpl 1
wewnetrznym naciggiem Srubowym siatki, tuleje z pierscieniem i pokrywa,
podtogowag
Siatka do tenisa ziemnego czarna (12,7 m x 1,0m) szt 1
Naciag srodkowy tasmy do tenisa szt 1
GIMNASTYKA SZKOLNA
9. | Montaz drabin gimnastycznych
Drabina gimnastyczna podwajna wys. 3,0m (szer. 1,8m) -sala gtdéwna szt 15
Drabina gimnastyczna podwdjna wys. 3,0m (szer. 1,8m) -pozostate sale szt 6
10. | Dostawa sprzetu sportowego ruchomego:
tawka gimnastyczna dt. 3,0m, podstawa drewniana szt 10
Skrzynia gimnastyczna 5-czesciowa, pokrycie skora syntet. z wozkiem szt 2
Koziot gimnastyczny z regul.wysokosci, kétka, pokrycie skdra syntet. szt 2
Odskocznia gimnastyczna - treningowa szt 4
Réwnowaznia gimnastyczna dt. 5,0m, regulacja wysokosci szt 1
Materac gimnastyczno - asekuracyjny 1,2m x 2,0m, gr. 0,05m szt 6
Materac gimnastyczno - asekuracyjny 1,2m x 2,0m, gr. 0,1m szt 6
Wodzek na materace szt 2
11. | Montaz kurtyny grodzacej:
Kurtyna tkaninowa - plusz , z okuciami do montazu, wykanana indywidualnie m2 530

wg obmiaru, wym.30,30mx8,70m x.2szt, elektrycznie zsuwana na szynie

Zestawienie sprzetu sportowego sporzadzono na podstawie informaciji uzyskanych od firmy COMA

Produkty do nabycia z certyfikatem Instytutu Sportu W-wa na zgodnos$¢ z norma i uprawniajgcym do
oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa.

Ewakuacja:

Zgodnie z wytycznymi ochrony ppoz. przewidziano dwie drogi
ewakuacyjne z hali sportowej (tj. z powierzchni boiska bezposrednio na
zewnatrz prowadzg dwa wyjScia ewakuacyjne). Z zaplecza hali
przewidziano wyjscia poprzez wyjscie ewakuacyjne zaprojektowane na
koncu wewnetrznego korytarza, z holu giéwnego przewidziano wyjscie na
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zewnatrz poprzez gtowne drzwi wejsciowe oraz dodatkowe wyjscie
ewakuacyjne zlokalizowane pod tacznikiem. Ewakuacja z drugiej
kondygnacji oraz z trybun odbywa sie schodami gtownymi
zlokalizowanymi w holu gtébwnym Ilub przez dodatkowg zewnetrzng
ewakuacyjng klatke schodowag, ktora znajduje sie na koncu korytarza
wewnetrznego, a takze poprzez tacznik.

Oswietlenie pomieszczen:

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi sag
doswietlone Swiattem dziennym w stosunku powierzchni okien do
powierzchni pomieszczenia wiekszym niz 1/8.

Oswietlenie sztuczne:

Oswietlenie boisk powinno zapewnia¢ jasnos¢ 1m. nad boiskiem na
ptaszczyzne poziomg minimum:

— 200-300lux -trening

— 500-750lux -zawody

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ oswietlenie min. 200lux
na ptaszczyzne pozioma.

Wentylacja:

W hali zaprojektowano system wentylacji mechanicznej z nawiewem pod
sufit i wyciggiem nad podfogg i dodatkowymi wentylatorami dachowymi
sprzezonymi. W hali zaprojektowano takze kanaty wentylacji grawitacyjnej
z wywiewem spod podtogi dla wentylacji przestrzeni pod podtogg. Dla
zapewnienia odpowiedniej wentylacji przestrzeni pod podtoga nalezy
wykonac¢ luke dylatacyjng podtogi wzdtuz Scian hali ok. 2cm. Pozostate
pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie wg projektu wentylacji.
W pomieszczeniu hali na $cianie zachodniej zaprojektowano okna z
otwieranymi kwaterami. Dla umozliwienia wygodnego otwierania okien
nalezy zamontowac¢ uchwyty dostepne z poziomu cztowieka.

Ogrzewanie:

W budynku hali sportowej zaprojektowano grzejnikowe ogrzewanie
pomieszczen. Na ptycie boiska zaprojektowano system ogrzewania
podiogowego. Centrale wentylacyjne zaprojektowano z nagrzewnicami
wodnymi.

Nalezy zamontowac grzejniki gtadkie tatwozmywalne. W pomieszczeniach
szatniowych, sanitarnych oraz na korytarzach grzejniki schowane bedg we
wnekach podokiennych. W pomieszczeniach komunikacji grzejniki bedg
ostoniete ostonami z deszczutek.

Sciany i sufit hali.

Sciany i sufit nalezy tak wykona¢, aby byty odporne na uderzenia pitkg. Do
wys. 2,50 naroza s$cian muszg by¢ zaokraglone, instalacje i urzadzenia
schowane we wnekach a drzwi ptaskie. Okna nalezy przeszkli¢ szktem
odpornym na uderzenia do wys. 2,50, powyzej okna ostoni¢ siatka
przeciwuderzeniowg. Trybuny, okna, swietliki oraz urzadzenia, ktérych jest
mozliwe uszkodzenie przez pitke nalezy ostoni¢ siatkg ostonowa.
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8. DANE OGOLNE. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nawierzchnia

PIWNICA powierzchnia (m?
0.1 KORYTARZ 16,35 gres antypos.
0.2 WYMIENNIKOWNIA 36,10 gres antypos.
0.3 POM. GOSPODARCZE 24,50 gres antypos.
0.4 POM. GOSPODARCZE 6,80 gres antypos.
SUMA 83,75
nawierzchnia
PARTER powierzchnia (m?
CZESC OGOLNODOSTEPNA
; 3 gres antypos.
A SCHODY WEJSCIA GLOWNEGO 60,00 mrozoodp.
gres antypos.
B POCHYLNIA DLA NIEPELNOSP. 14,30 mrozoodp.
; gres antypos.
C SCHODY WEJSCIA EWAKUACYJNEGO 6,00 mrozoodp.
; gres antypos.
D SCHODY WEJSCIA EWAKUACYJNEGO 9,80 mrozoodp.
; gres antypos.
E SCHODY WEJSCIA EWAKUACYJNEGO 9,80 mrozoodp.
; gres antypos.
F SCHODY WEJSCIA EWAKUACYJNEGO 16,50 mrozoodp.
SUMA 116,40
1.1 WIATROLAP 12,90 gres antypos.
1.2 HALL 147,60 gres antypos.
1.2A | KLATKA SCHODOWA 12,40 gres antypos.
1.3 KASA 8,10 gres antypos.
1.4 SZATNIA 17,90 gres antypos.
1.5 WC - MESKI 13,00 gres antypos.
1.6 WC - DAMSKI 13,00 gres antypos.
1.17 |WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 7,50 gres antypos.
1.18 |PORTIERNIA 12,80 gres antypos.
SUMA 245,20
CZESC ZAPLECZOWA
1.7 SZATNIA SPORTOWCOW 19,90 gres antypos.
1.7a |SUSZARNIA 6,00 gres antypos.
1.7b | PRYSZNICOWNIA 6,00 gres antypos.
1.7¢c |WC 6,00 gres antypos.
1.8 SZATNIA SPORTOWCOW 19,90 gres antypos.
1.8a | SUSZARNIA 6,00 gres antypos.
1.8b | PRYSZNICOWNIA 6,00 gres antypos.
1.8c |WC 6,00 gres antypos.
1.9 SZATNIA SPORTOWCOW 19,90 gres antypos.
1.9a |SUSZARNIA 6,00 gres antypos.
1.9b |PRYSZNICOWNIA 6,00 gres antypos.
1.9c |WC 6,00 gres antypos.
1.10 |SZATNIA SPORTOWCOW 19,90 gres antypos.
1.10a | SUSZARNIA 6,00 gres antypos.
1.10b | PRYSZNICOWNIA 6,00 gres antypos.
1.10c |WC 6,00 gres antypos.
1.11 | SZATNIA TRENEROW 14,80 gres antypos.
1.11a | TOALETA 4,30 gres antypos.
1.12 | GABINET LEKARSKI 10,40 gres antypos.
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1.13 | GABINET MASAZU 10,30 gres antypos.
1.14 |KORYTARZ"A" 72,80 gres antypos.
1.15 | WC SPORTOWCOW 14,30 gres antypos.
1.16 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,50 gres antypos.
1.19 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,40 gres antypos.
1.20 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 23,90 gres antypos.
1.21 | MAGAZYN 23,90 gres antypo$.
1.22 | MAGAZYN 23,60 gres antypo$.
1.23 |WC SPORTOWCOW 14,30 gres antypos.
1.24 | ZESPOL SAUNOWY
1.24a | SZATNIA 6,40 gres antypos.
1.24b | TOALETA 5,30 gres antypos.
1.24c | SAUNA 11,30 gres antypos.
1.24d | WYPOCZYWALNIA 15,70 gres antypos.
1.24d | KORYTARZ 12,10 gres antypos.
1.25 |DYSPOZYTORNIA 14,00 gres antypos.
1.26 | MAGAZYN SPORTOWY 111,40 gres antypos.
1.26a | KORYTARZ 4,60 gres antypos.

SUMA 563,90

nawierzchnia
| PIETRO powierzchnia (m?)

CZESC OGOLNODOSTEPNA
2.1 HALL 171,90 gres antypos.
2.1A | KLATKA SCHODOWA 19,40 gres antypos.
2.2 WC MESKI 13,00 gres antypos.
2.3 WC DAMSKI 13,00 gres antypos.
2.4 BUFET 19,60 gres antypos.

SUMA 236,90
CZESC ZAPLECZOWA
2.5a |ZAPLECZE BUFETU 15,80 gres antypos.
2.5b |KORYTARZ 6,70 gres antypos.
25¢c |WC 3,60 gres antypos.
2.5d | POM. SZATNIOWO-SOCJALNE 4,90 gres antypos.
2.5e | MAGAZYN 7,40 gres antypos.
2.6 BIURA HALI 19,40 gres antypos.
2.7 DYREKTOR 19,40 gres antypos.

SALA SZKOLENIOWO -

2.8 KONFERENCYJNA 39,50 gres antypos.
2.9 SZATNIA SPORTOWCOW 19,90 gres antypos.
2.9a |SUSZARNIA 6,00 gres antypos.
2.9b | PRYSZNICOWNIA 6,00 gres antypos.
29c |WC 6,00 gres antypos.
2.10 | SALA FITNESS\ SILOWNIA 41,50
2.11 |KORYTARZ 63,70 gres antypos.
2.12 | SALA DO AEROBIKU 75,10
2.13 |WENTYLATORNIA 36,80 gres antypos.
2.15 | PRZEJSCIE Z BUDYNKU SZKOLY 23,80 gres antypos.
2.16 |EWAKUACYJNA KLATKA SCHODOWA 23,60 gres antypos.

SUMA 419,10
SALA SPORTOWA

Podtoga drewniana

1.27 |SALA SPORTOWA 1124,00 panelowa
2.14 |TRYBUNY 266 pos. bet. -PCV
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antypos.

1.27a | MAGAZYN WYKLADZINY OSLONOWEJ 46,8 gres antypos.
SUMA 1436,80
POWIERZCHNIA BUDYNKU HALI 2985,65
POWIERZCHNIA OGOtEM Z ELEM. ZEWN. 3102,05

HALA

POWIERZCHNIA HALI PO OBRYSIE 1287,76m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY HALI 1335,80m?
KUBATURA 30 904,50m°
WYSOKOSC 14,35m
POW. PRZYKRYCIA HALI 2790,00m
SZEROKOSC 46,10m
DLUGOSC 70,90m

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
a) tawy fundamentowe — PATRZ PROJ. KONSTRUKCJI

b) stopy fundamentowe — PATRZ PROJ. KONSTRUKCJI,

c) sciany fundamentowe — PATRZ PROJ. KONSTRUKCJI

d) stupy — zelbetowe, wylewane,

e) sciany przyziemia:

- wewnetrzne zaplecza gr. 38, 25, 12cm murowane z cegty ceramicznej,

-zewnetrzne zaplecza i hali gr. 38, 25 cm, warstwowe z pustakoéw

ceramicznych,

-zewnetrzne hali gimnastycznej gr. 38 cm z pustakow ceramicznych

g) nadproza — monolityczne, zelbetowe, lub prefabrykowane,

h) kominy wentylacyjne — cegta ceramiczna petna kl. 15,
- kominy wentylacji przestrzeni pod podtogg hali zakonczone
powyzej Scian szczytowych hali wywiewkami z rury stalowej
kwasoodpornej dwuptaszczowej,

1) wience — monolityczne, zelbetowe

J) stropy -zelbetowe,

k) biegi i spoczniki schodow zewnetrznych— zelbetowe, wylewane

[) wiezba dachowa — konstrukcja z drewna klejonego, o odp. ogniowej
R15,
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m) konstrukcja dachu nad catg halag— dzwigary z drewna klejonego o
przekroju 25X180cm, ptatwie, blacha trapezowa ocynkowana, pokrycie
blacha aluminiowa z powtokg akrylowg gr. 0,60 mm., dach w catosci o
odp. ogniowej E15,

n) Swietliki dachowe nad halg — konstrukcja z drewna klejonego oparta na
ptatwiach dachu, szklone poliweglanem kanatowym gr. 25mm U=2,3
W/m?K, oprawionym w systemowe profile aluminiowe. Na dolnej
krawedzi swietlika od wewnatrz nalezy wykonac rynne dla skroplonej

pary.

9. IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA.
a) lzolacje termiczne:
-podtoga parteru —podtoga na gruncie— styropian FS30 gr. 3cm,
-Sciany zewnetrzne pod gruntem — styropian FS30 gr. 6¢cm,
-Sciany warstwowe zewnetrzne — styropian gr. 5cm Sciany bud. hali,
8cm sciany budynku zaplecza,
-dach —ptyty twardej wetny mineralnej w catosci gr. 20cm,

b) lzolacje przeciwwilgociowe:
-izolacja pozioma taw — folia polietylenowa ktadziona na zaktad i
klejona, grunt emulsjg bitumiczna,
-izolacja pionowa faw i scian fundamentowych —elastyczna bitumiczna
masa uszczelniajaca,
-izolacja podtogi na gruncie, podtogi na pietrze -folia polietylenowa
ktadziona na zaktad i klejona,
-izolacja pomieszczehn mokrych —folia polietylenowa wywinieta na
Sciany, uszczelniajgca ptynna folia pod zaprawy klejowe,

c) Zabezpieczenie drewna:
-elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng, styki z elementami betonowymi zabezpieczy¢ folig
polietylenowg, konstrukcja nosna o odpornosci ogniowej R15. —wg
wytycznych producenta.

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.
a) Tynki wewnetrzne:
cem.- wap., gftadz gipsowa.
b) Malowanie:
-$ciany — farbami akrylowymi zmywalnymi w kolorach pastelowych,
jasnych malowane dwukrotne,
-sufity — farbami akrylowymi dwukrotne w kolorze biatym, malowane
dwukrotne,
-sufit hali pozostawi¢ niewykonczony —blacha trapezowa, alucynk,
c) Oktadziny $cian:
-w natryskach ptytki ceramiczne do petnej wysokosci,
-w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wys. 2,10m,
-w pomieszczeniu porzadkowym ptytki ceramiczne do wys. 2,10m,
-w szatniach sciany malowane farbg akrylowg do petnej wysokosci,
trwatg, odporng na wilgo¢ i zarysowania, tatwozmywalng,
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-lamperie — korytarze parteru i pietra do wysokosci min. 2,10m
d) Podtogi:

-sala gimnastyczna — nawierzchnia sportowa z paneli podtogowych z

litego drewna bukowego np. ,Harmony Beech” firmy ,Junckers” o

grubosci 22 mm. taczna wysokosC¢ podtogi wg rysunkow

wykonawczych. Nalezy zamontowac¢ dwa ciggi mechanicznej wentylaciji
podpodtogowej, sktadajacej sie z profili PCV, wentylatorow kanatowych

(zasilanie 220 V, moc 30 W, wydajnos¢ 100m3/h kazdy) oraz kratek

maskujacych z filtrem widknistym.

-ochronna nawierzchnia np.: Bateco do rozktadania w halach
sportowych w celu zabezpieczenia nawierzchni sportowej. Wyktadzina
Bateco francuskiej firmy Gerflor o szerokosci 1,5 m grubosci 1,5mm
wadze 2 kg/m2. Istnieje mozliwos¢ zamowienia wykfadziny o dowolnej
dtugosci. Catkowita grubos¢ wyktadziny to czyste PCV stanowigce
warstwe Scieralng. Wykfadzina ta jest bardzo elastyczna, co umozliwia
szybkie jej rozktadanie i zwijanie.

-szatnie, pokoj trenera, —gres,

-trybuny —pod siedziskami -posadzka betonowa utwardzona, gtadka
tatwozmywalna, w miejscach ruchu (schody, przejscia) PCV
antyposlizgowe,

-korytarz parteru i pietra, hol gtdbwny, pomieszczenie rekreacji — gres,

-w pomieszczeniach mokrych —ptytki ceramiczne antyposlizgowe,
wykonac spadki 2% w kierunku kratek sciekowych

-pomieszczenia magazynowe —gres,

-w wiatrofapie —gres antyposlizgowy, wykonacC trwatg schowang w
podtodze wycieraczke,

-przed wszystkimi wejsciami wykona¢ trwate, schowane w podfodze
wycieraczki,

-schody i pochylnia zewnetrzna —gres mrozoodporny, antyposlizgowy.

e) Sufit:

-w pomieszczeniach na parterze (poza halg gtéwng) sufit podwieszony
w postaci ptyty g/k lub systemowy kasetonowy z wetny prasowanej;

- W pomieszczeniach na pietrze (poza halg gtéwng) sufit podwieszony
w postaci ptyty g/k lub systemowy kasetonowy z wetny prasowanej
ocieplony wetng mineralng gr. 20,0 cm;

- W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych parteru i pietra sufit
w postaci ptyty stropowej otynkowanej;

f) Okna — drewniane w kolorze szarym RAL7040.

-okna sali gimnastycznej — szkto bezpieczne U=1,1 W/m?K,

-okna sali gimnastycznej — ponizej 2,50m. oszkli¢ szktem odpornym na
uderzenia -P-3 (44.4/12/4), lub zabezpieczy¢ folig antyuderzeniowg o
odpowiedniej wytrzymatosci, szkto U=1,1 W/m?K,

-pozostate okna — szkfo termoizolacyjne U=1,1 W/m?K,

f) Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne,

-drzwi gtéwne wejsciowe o konstrukcji aluminiowej w kolorze szarym
Ral7040, U=1,1 W/m?K — szkio bezpieczne.

-drzwi ewakuacyjne z hali sportowej stalowe zewnetrzne w kolorze
szarym RAL7040, klamki schowane w drzwi,

-drzwi na hale z korytarza o konstrukcji aluminiowej w kolorze szarym
RAL7040, oszkli¢ szktem odpornym na uderzenia -P-3 (44.4/12/4), lub
zabezpieczy¢ folig antyuderzeniowg odpowiedniej wytrzymatosci,
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-drzwi wewnetrzne przeszklone szktem bezpiecznym,
-drzwi wewnetrzne stalowe (oscieznice stalowe) w kolorze szarym RAL
7040.
g) Parapety okienne:
- z ptyty wiérowej melaminowanej w kolorze szarym gr. 3cm,
h) Balustrady schodow trybun wys. 110cm:
konstrukcja stalowa z profili petnych, wypetnienie z pretéw kwadrat co
12cm, pochwyt rura stalowa @5cm, elementy wykonane ze stali
nierdzewnej.

11. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.
a) Sciany:
Tynki:
-mineralne-polimerowe.
b) Cokoty:
-tynk mozaikowy,
C) Schody zewnetrzne:
gres mrozoodporny, antyposlizgowy.
d) Obroébki blacharskie:
blacha aluminiowa powlekana gr. 0,6 mm,

e) Rynny i rury spustowe:
blacha aluminiowa powlekana gr. 0,6 mm,
f) Opaska wokot budynku:

z ptyt betonowych w kolorze szarym o szerokosci min. 50 cm ze
spadkiem od budynku, wykona¢ odwodnienie z rur spustowych z rynien
betonowych w kolorze szarym.

Q) Parapety zewnetrzne:
blachy aluminiowa powlekanej w kolorze szarym RAL7040,

h) Balustrady schodéw i pochylni:
balustrady schodow wys. 110cm, balustrady pochylni do wys. 110cm—
pochwyt na wys. 90 i 75cm:
konstrukcja stalowa z profili petnych, wypetnienie z pretéw kwadrat. co
12cm, pochwyt rura stalowa @5cm, elementy wykonane ze stali
nierdzewnej.

12. INSTALACJE.

instalacje sanitarne:

-ogrzewanie sieci miejskiej cieptowniczej,

-wod. — kan. — ustepy sptukiwane, umywalki, natryski, woda z wodociggu
miejskiego, scieki sprowadzane do projektowanej na dziatce kanalizaciji
sanitarnej, do sieci miejskiej,

-wentylacja mechaniczna,

instalacje elektryczne:

-zasilanie z projektowanego przytacza,
-o$wietlenie wewnetrzne,

-oswietlenie ewakuacyjne,

-zasilanie gniazd wtykowych,

-sitowa,

-sterowana automatyka,

-ochrona od porazen i potgczenia wyréwnawcze,
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-instalacja odgromowa,
-oswietlenie zewnetrzne.

kanalizacja deszczowa:

-wody opadowe z dachu odprowadzane na teren,

-teren wokot budynku uksztattowac ze spadkiem od budynku,

-nie mozna dopusci¢, aby woda opadowa dostawata sie pod fundamenty
budynku,

UWAGA!
PATRZ ROWNIEZ PROJEKTY BRANZOWE.

13. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Dokumentacje geotechniczng wykonano w celu odpowiedniego
posadowienia budynku. Patrz projekt konstrukcji.

14. OCHRONA KONSERWATORSKA | KRAJOBRAZU. OCHRONA
SRODOWISKA.
W zakresie wymagan ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

— teren inwestycji lezy w granicach Wschodnio-beskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i podlega przepisom obowigzujgcym na Jego
obszarze, szczegolnie w zachowaniu w projektowaniu i realizacji
dbatosci o harmonijne komponowanie sie obiektdw z krajobrazem,

— zakazuje sie na nim dziatalnosci gospodarczej mogacej zmieni¢ stan
srodowiska i krajobraz,

— elementy  architektury  winny  charakteryzowa¢ sie  cechami
komponujgcymi sie i nawigzujacymi do architektury podgorza i kontekstu
w miejscu lokalizaciji,

— elewacje - licowane tynkami pastelowymi z bezwzglednym zakazem
stosowania agresywnej kolorystyki na $cianach elewac;ji i dachu,

— ogrzewanie - zdalaczynne, z miejskiej sieci cieptowniczej,

— projektowana budowa, nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci zgodnie
ustawg rozporzadzenia w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie wystepuje zatem
potrzeba sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury:

— teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego, nie

wystepujg tez na nim obiekty wymagajgce ochrony.

Budynek projektowany nie jest posadowiony w rejonie szkdd gérniczych.
Projektowane na terenie dziatki obiekty nie sg ucigzliwe dla srodowiska, ani
nie pogarszajg jego stanu, nie stanowig zagrozenia dla ich uzytkownikéw w
rozumieniu obowigzujacych przepiséw.

16. NIEPELNOSPRAWNI.
Budynek hali zostat tak zaprojektowany, aby mogty z niego korzystaé osoby
niepetnosprawne.
-poziom parteru —poziom hali sportowej dostepny jest z poziomu terenu (z
dziedzinca gtbwnego) poprzez pochylnie,
-na poziomie boisk sanitariaty i zespo6t szatniowy dla os6b
niepetnosprawnych,
- zapewniono fatwy dostep do miejsc na trybunach i do wszystkich miejsc w
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budynku (w celu tatwego dostepu na drugg kondygnacje zaprojektowano
winde),

-wydzielono na parkingu miejsca postojowe dla samochoddéw os6b
niepetnosprawnych.

-skrzydta drzwi zaprojektowano o min. szerokosci 90 cm,

- zapewniono miejsca do ogladania na balkonikach dla mediéw lub
bezposrednio na ptycie boiska.

17. UWAGI DO PROJEKTU.
-Integralng czesScig opracowania sg projekty branzowe. Podczas
wykonywania prac budowlanych nalezy przewidzie¢ wszystkie otwory i
przejscia dla instalacji. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie.
Stosowac sie Scisle do zalecen branzy konstrukcyjne;.
-Przewody C.O., wod.-kan. — obudowac po odbiorze instalaciji.
-Kanaty wentylacyjne obudowac¢ zgodnie z wytycznymi ochrony p.poz do
odpornosci ogniowej pomieszczen, przez ktére przechodzg oraz zapewnic
ich nalezytg izolacyjnos¢ termiczng i akustyczna.
-Ponadto na dachach wykona¢ takze tawy, pomosty, drabiny lub stopnie
kominiarskie na dojsciach do kominow i urzgdzen wentylacyjnych.
-Wyloty kanatow wentylacyjnych na kominach zabezpieczy¢ siatkg
nierdzewng przed ptakami.
-Wyjscie na dach zaprojektowano wiazem z Kkorytarza wewnetrznego.
Drabina powinna by¢ podnoszona tak, aby uniemozliwi¢ wejscie na dach
osobom niepozgdanym.
-Grzejniki w sali gimnastycznej gtadkie zastoniete drabinkami, grzejniki w
pomieszczeniach komunikacji nalezy obudowaé ostonami z deszczutek
drewnianych.

-Doktadne wymiary zdjg¢ na budowie.
-Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem,
przestrzegajac prawa, sztuki budowlanej i zasad BHP.

-Materiaty uzyte do budowy budynku muszg posiada¢ certyfikaty oraz
aprobaty, zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995r zmieniajgce zarzadzenie z dnia 20
maja 1994r w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i
oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 28, poz. 295, zm. Nr 48, poz. 463) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 listopada 1995r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i
kryteriow Budowlanych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 136,
poz. 672)].

-Jakos¢ sciekdéw oraz sposoéb ich odprowadzania jest zgodny z okreslonymi
przepisami.

-Podczas robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do zalania wykopow pod
fundament wodami opadowym.

Podstawy wykonania i odbioru poszczegélnych robét z powotaniem
sie na aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Z pdzniejszymi zmianami. (i ustawy pokrewne)

Dz. U. 21999 r. Nr 43, poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 (I ustawy
pokrewne)

Dz. U. 722000 r. Nr 122, poz. 1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym. (I ustawy pokrewne)

Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1021 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16
lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu.

Dz. U. 21989 r. Nr 1, poz. 3 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 31 grudnia
1988 r. w sprawie dozoru technicznego.

Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1195 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o
zamowieniach publicznych.

Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 119 poz. 773

Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664

Dz.U. 71998 r. Nr 148, poz. 974 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Dz. U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Z
pozniejszymi zmianami.

Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 456 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoéci. (I ustawy pokrewne)

PN-60/B-11100
Materiaty kamienne. Kostka brukowa.
PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
POZOSTALE WYTYCZNE PATRZ PROJEKTY BRANZOWE.

18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
PATRZ: WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
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mgr inz. arch. Marek Pakuta
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