SPIS ZAWARTOSCI
| OPIS TECHNICZNY.

Il ZALACZNIKI:
1/. Decyzja nr 5/06 z dnia 07.04.2006r. O Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego.
2/. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej.
3/. Informacja o bezpieczenstwie o ochronie zdrowia.
4/. Uprawnienia projektantow
5/. Uzgodnienie pod wzgledem przepiséw sanitarnych
— pieczecie na rysunkach.
6/. Uzgodnienie pod wzgledem przepiséw BHP - pieczecie na rysunkach.
7/. Uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — pieczecie na

rysunkach.

Il CZESC RYSUNKOWA.

Rys nr 1. -Projekt zagospodarowania terenu 1:500.



|. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE.

1. INWESTOR - Urzad Miasta w Ustrzykach Dolnych

2. INWESTYCJA - Budowa Hali Sportowej wraz z tacznikiem do istniejgcej szkoty
publicznej (budynek nr 19), podjazdami i parkingami oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng na dziatkach o nr ew. 1201,1202, 1203 oraz czesci
1200/6 i 1204/7 ,potozonych w Ustrzykach Dolnych.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA —Studio-A Pracownia Architektoniczna S.C.,
25-108 Kielce, ul. Ks. Skorupki 2/9.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

2. Koncepcja architektoniczna hali sportowej uzupetniona i rozwinieta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Ustawy prawa budowlanego oraz wytycznymi do
projektowania sal sportowych.

3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

4. Inwentaryzacja budowlana fragmentu istniejgcej szkoty publicznej (budynek nr

19) wykonana dla celéw budowy tacznika z halg sportowa.

Dokumentacja geotechniczna wykonana dla potrzeb budowy hali sportowe;j.
Decyzja O Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego.

Warunki techniczne na zaprojektowanie i realizacje przytaczy infrastruktury
technicznej.

No o

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji, polegajacej na
budowie hali sportowej wraz z tacznikiem do istniejgcej szkoty publicznej (budynek
nr 19), podjazdami i parkingami oraz urzadzeniami infrastruktury technicznej.
Budynek hali sportowej bedzie peftnit funkcje sportowa, rekreacyjng (rozgrywki
zespotowe, gry i zabawy zespotowe i samodzielne, treningi) oraz widowiskowg
(spotkania kulturalne). Zaprojektowano go jako dwukondygnacyjny w czesci
zapleczowej i jednokondygnacyjny w czesci hali i czesciowo zostat podpiwniczony.
Bryta budynku podzielona zostata funkcjonalnie na dwie czesci: hale sportowg i
zaplecze sanitarno- szatniowo- administracyjne.

W ramach inwestycji uzupetnione zostang takze istniejgce na dziatce przylacza
infrastruktury technicznej z rozszerzeniem na potrzeby projektowanej hali.
Inwestycja obejmuje dziatki nr ew.1201, 1202, 1203 oraz czesci dziatek 1200/6 i
1204/7, ktére oznaczone zostaty na rysunku sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu.

4. LOKALIZACJA, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Inwestycja obejmuje dziatki nr ew.1201,1202, 1203 oraz czesci dziatek 1200/6 i
1204/7, ktére oznaczone zostaly na rysunku sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowe dziatki prowadzi istniejgcy wjazd z ul. 29-go listopada od strony
potudniowej. Teren inwestycji od zachodu graniczy z korytem rzeki Strwigz
opadajgc w jego strone.

Na terenie inwestycyjnym zlokalizowana jest szkota publiczna (Gimnazjum) oraz
budynek mieszkaniowy komunalny (przeznaczonym do wyburzenia) w czesci
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potudniowej w poblizu pasa drogowego ul. 29-go listopada. Od strony wschodniej
teren inwestycji sgsiaduje z budynkiem szkoty podstawowej w wyzej z budynkiem
przedszkola. W czesci potnocnej na zlokalizowane sg dwa budynki sktadowo-
magazynowe przeznaczone do wyburzenia.

Istniejacq zabudowe dziatek stanowia:
— parterowy, komunalny budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiorki, na
dziatce nr ew.1201,
— budynek szkoty publicznej (gimnazjum), na dziatce nr ew. 1202,
— dwa budynki szkoty publicznej (szkota podstawowa) na dziatce nr ew. 1204/7,
— dwa budynki sktadowo- magazynowe na dziatce nr ew. 1200/6,
— wewnetrzna droga dojazdowa,

Istniejace elementy infrastruktury technicznej:
— miejsce gromadzenia odpadow statych,
— przytacza wody do budynkodw,
— przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynkow,
— przytgcza CO do budynkow,
— przytgcza energetyczne do budynkow,
— wody opadowe odprowadzane na teren.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektowany budynek hali sportowej zlokalizowany zostat w centralnej czesci
terenu przeznaczonego pod inwestycje, w wiekszej czesci na dziatce nr ewid.
1200/6 i 1202. Hala usytuowano rownolegle do istniejacego budynku szkoty
publicznej (Gimnazjum) w odlegtosci 12m w kierunku poétinocnym. Budynki
potaczone beda projektowanym tgcznikiem nadziemnym.

— Inwestycja - zaprojektowano jako dwukondygnacyjny w czesci zapleczowej i
jednokondygnacyjny w czes$ci hali, czesciowo zostat on podpiwniczony, a jego
bryta zostata przykryta jednym dachem mimo dwdéch odrebnych funkcjonalnie
czesci: hali sportowej i zaplecza sanitarno-szatniowe.

tacznik - budynek hali sportowej potgczono z istniejagcym budynkiem szkoty za
pomocg tgcznika. Pod tgcznikiem zapewniony zostat przejazd dla samochodow
chcacych dosta¢ sie na parking wewnetrzny. tacznik ma dtugos¢ 12m z
przeswitem 4,5m (fgcznik na poziomie pierwszego pietra hali i szkoty).

— Dojscia — gtowne wejscie do hali zaprojektowano z nowoprojektowanego
dziedzinca z bezposrednim dostepem z istniejgcej drogi wewnetrznej pozarowej —
wejscie od strony wschodniej, przed wejsciem zaprojektowano kompozycyjng
brame wejsciowa, dojscie do hali sportowej —chodnikiem z pasa drogowego drogi
publicznej poprzez wjazd gtéwny od strony potudniowej. Zaprojektowano obejscie
wokét budynku hali oraz wyjscia ewakuacyjne i gospodarcze. Przejscie przez
rzeke istniejgce w czesci pétnocno-zachodniej terenu inwestycji wigczono w cigg
obejscia budynku.

— Dojazd - istniejacy wjazd na dziatke pozostawiono bez zmian z drogi krajowe]
ul.29-go Listopada relacji Sanok - Kroscienko - Granica Panstwa, dziatka nr ew.
1326,



, przedtuzono go i potgczono z nowo zaprojektowanym parkingiem oraz placem
manewrowym dla autokaréw oraz samochodéw strazy pozarnej w czesci
potudniowej i potnocnej terenu inwestyciji, na ktorym przewidziano 80 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych (3 miejsca dla niepetnosprawnych), 3
dla autokaréw. Przejazd zaprojektowano tak, aby spetniat on takze funkcje drogi
pozarowej z mozliwoscig zawracania dla samochodow strazy pozarnej. W czesci
potnocnej przewidziano przejazd do zgrupowania garazy wolnostojgcych
Zlokalizowanych na  dziatkach  sagsiadujgcych. Od strony potnocnej
zaprojektowano podjazd gospodarczy pod budynek hali z dostepem do
magazynu sprzetu sportowego poprzez pochylnie z poziomu terenu.

Ogrodzenie — pozostawia sie bez zmian.

Zielen — nie przewiduje sie duzych zmian, krzewy i drzewa w miejscu lokalizacji
inwestycji pozostajg do likwidacji lub przesadzenia.

Uksztattowanie terenu — nie zaktada sie duzych zmian w uksztattowaniu terenu,

zmiany wynikajg z projektowanego przebiegu drég komunikacyjnych oraz z
lokalizacji nowego budynku hali sportowej, powierzchnia terenu zostanie tak,
uksztattowana, aby umozliwi¢ optymalne dojscia do budynku oraz prawidtowe
odprowadzeni wod opadowych, nie tworzac bezodptywowych powierzchni.
Proponowane rozwigzania nie spowodujg sptywu wod opadowych na dziatki
sgsiednie.

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu z terenu, gdzie on
wystepuje i zmagazynowania go przy granicy robot, do pdzniejszego
wykorzystania przy budowie zielencow.

Smieci -do gromadzenia odpadkéw statych przewidziano istniejagce miejsce
gromadzenia odpadow statych.

Infrastruktura techniczna.
Na potrzeby projektowanego budynku hali zaprojektowano nowe przytgcza:

przytacze energetyczne,

przytacze wody z istniejgcego na dziatce wodociggu miejskiego. Woda do
gaszenia pozaru przewidziano z dwdch istniejacych hydrantéw ulicznych
oddalonych od budynku hali nie wiecej niz 75m potozonych po stronie
potudniowej ulicy 29-go listopada,

przytacze kanalizacji sanitarnej z kanatem technologicznym z baru do kanatu
sanitarnego istniejgcego na dziatce,

przytacze CO z sieci miejskiej na potrzeby ogrzewanie obiektu,

Odprowadzenie woéd opadowych — wody opadowe odprowadzane na teren
uksztattowany optymalnie.

W ramach inwestycji przewidziano zmiane trasy niektérych sieci wynikajaca z
lokalizacji budynku hali i jego kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

6. ROZBIORKI -MODERNIZACJE:

planowane jest wyburzenie budynku komunalnego mieszkaniowego oraz dwdch
budynkow sktadowo-magazynowych, ktore jednak nie kolidujg bezposrednio
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z budynkiem hali sportowej.
przebudowa chodnikéw i podjazddéw, przebudowa nawierzchni drog i chodnikdw.
przebudowa trasy kanatu sanitarnego kolidujgcego z budynkiem,
przebudowa trasy kanatu CO kolidujacego z budynkiem.

7. MATERIALY — ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

dziedziniec wejscia gtbwnego hali —nawierzchnia z kostki brukowej bet koloru
szarego.

chodniki —nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych koloru szarego.
opaska wokot budynku -z ptyt betonowych chodnikowych koloru szarego.
odwodnienie wokot budynku —ksztattek betonowych koloru szarego.

8. NIEPELNOSPRAWNI.
Budynek hali zostat tak zaprojektowany, aby mogty z niego korzystaé osoby
niepetnosprawne.

poziom parteru —poziom hali sportowej dostepny jest z poziomu terenu (z
dziedzinca gtéwnego) poprzez pochylnie,
na poziomie boisk zlokalizowano widownie, sanitariaty i zespdt szatniowy dla
0s6b niepetnosprawnych,

wydzielono trzy miejsca postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawnej.
skrzydta drzwi zaprojektowano o min. szerokosci 90cm.

9. DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

powierzchnia zabudowy proj. HALA -2335,80m?
kubatura budynku hali —30 904,50m?®

Odlegtos¢ budynku od koryta rzeki -15,21m > 10,00m
Odlegtos¢ budynku od gornej krawedzi skarpy brzegowej rzeki -8,04m > 7,00m

bilans terenu

powierzchnia terenu opracowania -9857,00m?

powierzchnia istniejgcej zabudowy budynku szkoty gimnazjum- 473,00m?
powierzchnia istniejgcej drogi- 1003,0m?

powierzchnia istniejgcych podjazdéw i chodnikéw — 620,00m?

powierzchnia projektowanych podjazdéw i parkingdw — 3267,85m?,( w tym z piyt
azurowych — 1239,34m?)

powierzchnia projektowanego chodnika — 756,30m?

e wspotczynnik zabudowy terenu objetego inwestycjg
(zabudowa projektowana 24% i istniejgca, tacznie 2808,80m2) -29% -
co stanowi mniej niz 40% -wspotczynnik zabudowy okreslony w decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

e powierzchnia biologicznie czynna -2136,10m? tj. 22% powierzchni
przeznaczonej pod inwestycje -co stanowi wiecej niz 15% -wspotczynnik
powierzchni biologicznie czynnej okreslony w decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego,

—tereny zielone -1401,50m?* -20%
—nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt bet. azurowych
-1239,34m? —powierzchnia biologicznie czynna x0,6 -734,60m?
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OCHRONA KONSERWATORSKA | KRAJOBRAZU, SZKODY GORNICZE.

OCHRONA SRODOWISKA

W zakresie wymagan ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

— teren inwestycji lezy w granicach Wschodnio-beskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i podlega przepisom obowigzujgcym na Jego obszarze, szczegdlnie w
zachowaniu w projektowaniu i realizacji dbatosci o harmonijne komponowanie sie
obiektow z krajobrazem,

— zakazuje sie na nim dziatalnosci gospodarczej mogacej zmienic stan sSrodowiska i
krajobraz,

— elementy architektury winny charakteryzowac sie cechami komponujgcymi si¢ i
nawigzujgcymi do architektury podgérza i kontekstu w miejscu lokalizacji,

— elewacje - licowane tynkami pastelowymi z bezwzglednym zakazem stosowania
agresywnej kolorystyki na scianach elewaciji i dachu,

— ogrzewanie - zdalaczynne, z miejskiej sieci cieptowniczej,

— projektowana budowa, nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci zgodnie ustawg
rozporzadzenia w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, nie wystepuje zatem potrzeba sporzgdzenia raportu
oddziatywania na srodowisko.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw i dobr kultury:
— teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego, nie wystepujg
tez na nim obiekty wymagajace ochrony.
Budynek projektowany nie jest posadowiony w rejonie szkéd gorniczych.
Projektowane na terenie dziatki obiekty nie sg ucigzliwe dla srodowiska, ani nie
pogarszajg jego stanu, nie stanowig zagrozenia dla ich uzytkownikow w rozumieniu
obowigzujacych przepisow.

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. _
PATRZ: WARUNKI  OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ -  projekt
architektoniczny.

Zaprojektowano droge pozarowa, z ktorej dostepne sg trzy strony budynkéw —o min.
szer. drogi 5,00m, i mozliwosci zawracania dla samochodow strazy pozarnej,

W odlegtosci nieprzekraczajacej 75m od projektowanej hali sportowej zlokalizowane
sq dwa hydranty przeciwpozarowe na sieci miejskiej wodociggowej pod drugiej
stronie ulicy.

UWAGI.

-Integralng czescig opracowania sg projekty branzowe. Projekt nalezy rozpatrywac
tacznie.

-Roboty nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie z przepisami BHP
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Podstawy wykonania i odbioru poszczegdélnych robét z powotaniem sie na
aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

Dz. U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Z pdzniejszymi zmianami. (i ustawy pokrewne)

Dz. U. 721999 r. Nr 43, poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 (I ustawy pokrewne)
Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym. (I ustawy pokrewne)

Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1021 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu.

Dz. U. 21989 r. Nr 1, poz. 3 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 31 grudnia 1988 r. w
sprawie dozoru technicznego.

Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1195 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robd6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz. U.z 2002 r. Nr 72, poz. 664 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach
publicznych.

Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 119 poz. 773

Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664

Dz. U. 721998 r. Nr 148, poz. 974 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Z pozniejszymi
Zmianami.

Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 456 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny
zgodnosci. (I ustawy pokrewne)

PN-60/B-11100
Materiaty kamienne. Kostka brukowa.
PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.
POZOSTALE WYTYCZNE PATRZ PROJEKTY BRANZOWE.

opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Stoczkiewicz
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