DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU BUDOWY HALI SPORTOWEJ
W USTRZYKACH DOLNYCH

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy 2274,50 m?, wewnetrzna 2500,00 m?, wysokos¢ hali
13,5 m, ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1 i 2 w cz¢$ci hali sportowe;j, ilos¢
kondygnacji podziemnych -1.

2. QOdleglosé¢ od obiektow sasiadujacych:

Minimalne odlegtosci od scian budynkéw (majacych na powierzchni ponad
65 % klase odpornosci ogniowej E 30):

- 8 m od budynkéw ZL

- 8 m od budynkéw PM o ggstosci obciazenia ogniowego do 1000 MJ/ m
Minimalne odlegtosci od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki:

- potowa wyzej wymienionych wielkosci

2

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:

- ZL |

- Ilo$¢ os6b w hali - 480 miejsc na trybunach statych

- Pozostate pomieszczenia: do 50 oséb

5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystgpuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Caly budynek ze wzgledu na powierzchnige moze stanowi¢ jedna strefe pozarowa.
Budynek hali w stosunku do istniejacego budynku stanowi¢ bedzie oddzielng strefg
pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych do 5.000 m®.

Sciany oddzielenia ppoz. REI 120, stropy REI 60, drzwi w $cianie ppoz. EI 60.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Klasa odpornosci pozarowej: ,,C”.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych w klasie ,,C”:



konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15 z materiatoéw niepalnych ze wzgledu na wielkos§¢
przekrycia ponad 1000 m?

strop REI 60

Sciana zew. EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego o wysokosci
min. 0,8 m)

sciana wew. El 15

przekrycie dachu E 15

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).
Piwnica zamknigta drzwiami przeciwpozarowymi EI 30.

Odpornos¢ ogniowa elementéw oddzielenia ppoz:

sciany REI 120
strop REI 60
drzwi EI 60

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:

dtugos¢ przejécia do 40m

dtugos¢ dojscia do 10 m przy jednym 1 40 m przy dwoch dojséciach

szeroko$¢ drzwi min. 0,9m w $wietle (szerokos$¢ dostosowana do liczby oséb,
przyjmujac 0,6m na 100 osob)

drzwi po calkowitym otworzeniu nie moga ogranicza¢ szerokosci drogi
ewakuacyjnej

szerokos¢ drzwi z klatki schodowej min. 1,2m w swietle

dla drzwi dwuskrzydlowych jedno ze skrzydet min. 0,9m

z pomieszczen przewidzianych na pobyt ponad 50 oséb nalezy zapewni¢ dwoje
drzwi ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmniej 5 m i otwieranych na
zewnatrz

w sali sportowej 1 na drodze z tej sali, az do wyjscia na zewnatrz drzwi
ewakuacyjne wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne

drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sa przeznaczone nie tylko do
celow ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia otwieranie automatyczne i reczne
bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsunigcie 1 pozostanie w
pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi.

szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 1,4 m(szeroko$¢ dostosowana do
liczby 0s6b, przyjmujac 0,6m na 100 osob)

klatki schodowe wydzielone §cianami 1 stropami EI 60 1 zamknigte drzwiami



- szeroko$¢ biegu klatek schodowych min. 1,2m, szeroko$¢ spocznika min. 1,5m,
wysokos$¢ stopnia max. 0,17m

- wyjscie z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz

- dopuszcza si¢ przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjs$cia na zewnatrz
budynku z klatki schodowej oraz z poziomych drog komunikacji ogolnej przez
hol, mogacy spehiac takze funkcje uzupetiajace do funkcji wynikajacych z
przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej
sprzedazy, pod warunkiem ze:

a)  hol jest oddzielony od poziomych drog komunikacji ogdlnej, tak jak
jest to wymagane dla klatki schodowej,

b)  wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wigksza
od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego
wyjscia, okreslonej dla kondygnacji budynku o najwigkszej liczbie
przewidywanych osob, znajdujacych sig tam jedoczesnie,

c)  wysoko$¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna,
jest nie mniejsza niz 3,3 m,

d)  szeroko$¢ drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku jest wigksza o
50% od minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych
- ze wzgledu na wysokos$¢ ponad 12 m klatka powinna by¢ wyposazona w

instalacj¢ oddymiajaca

- szerokos$¢ przejs¢ pomigdzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy
czym odlegtos¢ te nalezy ustalaé, biorac pod uwage odstgp migdzy staltymi
elementami siedzen,

- liczbe siedzen w rzedzie nie wigksza niz 16 pomig¢dzy przejSciami oraz 8 w
rzgdzie przysciennym, przy czym dopuszcza si¢ zwigkszenie liczby miejsc w
rzedach odpowiednio do 40 1 20 pod warunkiem zwigkszenia odstepu migdzy
rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16
lub 8

- szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie os6b do
150, a przy wigkszej ich liczbie szeroko$¢ t¢ nalezy zwigkszy¢ proporcjonalnie
0 0,6 mna 100 osob

- rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podiogi albo siedzenia sztywno
taczone ze soba w rz¢dy oraz miedzy rzedami.

- oswietlenie ewakuacyjne w hali sportowej 1 na drogach ewakuacyjnych

9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu

- przepusty instalacyjne w $cianach 1 stropach oddzielen przeciwpozarowych o
klasie odpornosci ogniowej EI 120 dla $cian 1 EI 60 dla stropow (wymdg ten nie



dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)
przepusty instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm w $cianach i stropach dla ktorych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 zabezpieczone do
klasy odpornosci $ciany lub stropu (wymog ten nie dotyczy pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, a
palne izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w
sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (E I), rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez stref¢ pozarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (E I), wymaganej dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

Uwaga: Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
1 sterowania urzadzeniami sluzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniac ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez 90
minut (dla przewodow 1 kabli do zasilania 1 sterowania urzadzeniami klap
oddymiajacych na klatce schodowej 30 min)

10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

hydranty wewngtrzne 25 z wgzami potsztywnymi na kazdej kondygnacji
umieszczone przy klatce schodowej, przy wyjsciach ewakuacyjnych

instalacja oddymiajaca klatek schodowych z klapa lub oknem przystosowanym
do oddymiania o czynnej powierzchni oddymienia réwnej 5 % powierzchni
rzutu klatki schodowej, nie mniej niz 1 m?. Instalacja uruchamiana
automatycznie za pomoca systemu wykrywania dymu 1 r¢cznie przyciskami
zainstalowanymi przy wejsciu do budynku 1 na najwyzszej kondygnacji
ewentualnie klapy przeciwpozarowe w przewodach wentylacyjnych
oswietlenie ewakuacyjne w hali sportowej 1 na drogach komunikacji ogdlne;



11.Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace, jest zabronione

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialdéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sOb stosowanie tatwo zapalnych przegrod, staltych elementéw wyposazenia 1
wystroju wngtrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione

- okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych 1 nieodpadajacych pod wptywem
ognia

- przestrzeh migdzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1.000 m2, a w korytarzach -
przegrodami co 50 m, wykonanymi z materialéw niepalnych.

- w sali sportowej fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadajace
wymaganiom Polskiej Normy dotyczacej oceny zapalnosci mebli
tapicerowanych oraz niewydzielajace produktow rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Norma dotyczaca badan
wydzielania produktow toksycznych,

12.Wyposazenie w gasnice
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm®) zawartego w
gasnicach na 100 m” powierzchni strefy pozarowe;j

13.Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo§¢ wody 201/s. Wydajnos¢ taka zapewniaja dwa hydranty o $rednicy
80 mm na sieci wodociagowej w odlegto$ci min. 5 1 max. 75 m od $ciany budynku

14.Droga pozarowa

Dla budynkow do 3 kondygnacji nalezy zapewni¢ potaczenie z droga pozarowa ,
utwardzonym dojs$ciem o szerokos$¢ co najmniej 1,5 m 1 dlugos$ci nie wigkszej niz
30 m z drzwiami ewakuacyjnymi poprzez ktore, mozna dotrze¢ do kazdej strefy
pozarowej w budynku. Droga pozarowa z przejazdem bez cofania pojazdu.
Szerokos¢ drogi pozarowej min. 4 m, nachylenie podtuzne nie powinno
przekracza¢ 5 %, najmniejszy promien zewngtrznego tuku co najmniej 11 m



15.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane nalezy obiekt zgtosi¢ do odbioru do miejscowej Komendy Powiatowe]
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Przed zgloszeniem nalezy :

- Opracowac ,,Instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego”

- Oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji 1 ochrony ppoz.

-  Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj 1 ilo$¢ gasnic

- Wykona¢ pomiary parametrow technicznych hydrantow wewnetrznych

Opracowat:



