chodnik

HALA SPORTOWA wraz z t ACZNIKIEM w USTRZYKACH DOLNYCH

NAWIERZCHNIA DROG, CHODNIKA |

droga 5m

miejsca postojowe 10,5m

droga 5m

miejsca postojowe 5m

PARKING

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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row wypetniny kruszywem 2m

Kostka beton.

wibropras. gr. 6cm

Podsypka cem

—piask. gr. Scm

Piasek zageszczony

kraweznik 15*30*100
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na podsypce cem.
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Gleba uprawna gr.20+25cm

NBWN =W

///M@///

//\//AW/

78
N\

%
K

OSSOSO

NSNS

SO OSONSONE

SISO

50

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

tawa betonowa z o_u/S

rhodsypka cem.—piask. gr. 3cm

bet. KL—B10

Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0—63 gr. 25cm

Grunt wymieniony stabilizowany 15cm

(piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa)

posiana trawa gr. 10cm

Ptyta bet. azurowa, wypetniona glebq upr.

Podsypka grysowa 6,3—10 gr. 5cm

mechanicznie 0—63 gr. 20cm

Grunt wymieniony stabilizowany

mechanicznie  —piasek

tawa betonowa z oooks

bet. KL-B10

Podbudowa kruszywo famane stabilizowane

15¢cm
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STUDIO A

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Marek Pakuta, Marzena Pakufa
25—108 Kielce, ul. Ks. Skorupki 2/9

BRANZA: HALA SPORTOWA
DROG W USTRZYKACH DOLNYCH
PARKING
AUTOR: RYSUNEK: NR RYS.
N2 W, CZUB KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
SPRAWDZIL : SKALA DATA N
INZ. J. MORAWSKI 1:20 04.2006 *




