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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- Decyzja o warunkach lokalizacji celu publicznego.
- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt parkingu publicznego na terenie
projektowanej hali sportowej w Ustrzykach Dolnych, parking zaprojektowano do
obstugi tej hali. Inwestycja obejmuje dziatki nr ew.1201, 1202, 1203 oraz czesci
dziatek 1200/6 i 1204/7, ktére oznaczone zostaly na rysunku sytuacyjnym
projektu zagospodarowania terenu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowe dziatki prowadzi istniejgcy wjazd z ul. 29-go listopada od
strony potudniowej. Teren inwestycji od zachodu graniczy z korytem rzeki
Strwigz opadajgc w jego strone. Teren inwestycji zabudowany jest budynkiem
szkoty —gimnazjum do pozostawienia, budynkiem mieszkaniowym komunalnym
przeznaczonym do wyburzenia oraz budynkami gospodarczymi réwniez
przeznaczonymi do wyburzenia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Do obstugi komunikacyjnej projektowanego obiektu hali sportowej
wykorzystywany bedzie istniejacy zjazd publiczny z drogi ul. 29-go listopada,
ktory potgczono z projektowanymi parkingami. Istniejacym zjazdem, ktérego
parametry, niweleta poprzeczna i podtuzna nie ulegnie zmianie dostajemy sie
bezposrednio przed wejscie gtdwne hali sportowej. Dalej wjazd prowadzi na
lewo do zgrupowania miejsc parkingowych w czesci potudniowo-zachodniej
dziatki za budynkiem szkoty Gimnazjum oraz w strone potnocna do miejsc
postojowych zlokalizowanych bezposrednio przed elewacjg wejsciowg hali oraz
w czesci pétnocnej dziatki. W czesci potnocnej terenu inwestycji pozostawiono
istniejacy przejazd na dziatke sagsiednig ze zgrupowaniem garazy. Dojazd do
budynku hali zaprojektowano tak, aby modgt stuzyé jako droga pozarowa do
obstugi budynku gimnazjum, przedszkola w czesci poétnocnej dziatki oraz
oczywiscie hali, ktéra jest dostepna z trzech stron dla samochodow strazy
pozarnej. Na placu pdétnocnym i zachodnim z miejscami parkingowymi
przewidziano nawracanie samochoddéw strazy pozarne;.
W obrebie parkingu zaplanowano 78 miejsca parkingowe dla samochodow
osobowych, wymiary stanowisk 2,3-2,5/5m. Zapewniono réwniez 3 miejsca
parkingowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,60-5,00m oraz 3 miejsca
postojowe dla autobuséw 4-16,5m.
Wokot catego budynku zaprojektowano chodniki i dojscia zapewniajace
wygodng komunikacje z budynku hali do miejsc postojowych, szerokos¢
chodnikow od 1,5 do 2,5m.
Do odprowadzenia wody przewidziano umieszczone w zewnetrznym
krawezniku obrzeza rynnowe betonowe, poza kraweznikiem nalezy wykonac
row gt. ok.35cm i szer.1,5m wypetniony kruszywem.



4.1 Opis drog i dojs¢.

Szeroko$¢ jezdni na zjezdzie wynosi 6.0m. Szerokosc¢ jezdni drogi wewnetrzne;j
6,0-5,0m z lokalnym poszerzeniami i miejscami postojowymi. Zjazd istniejacy w
przekroju ulicznym z umocnieniem krawedzi nawierzchni kraweznikiem
drogowym 15x30. Dla celow pokonywania barier przez osoby na wozkach
zaprojektowano zanizenie kraweznika w miejscu planowanych przejs¢ dla
pieszych. Kraweznik w tym miejscu nalezy posadowi¢ na wysokosci +2cm nad
nawierzchnie drogi. Miejsca postojowe zaprojektowano jako miejsca chtonne z
ptyt betonowych azurowych obsadzonych darnig.

4.2 Profil drég projektowanego parkingu.
Niwelete projektowanego parkingu dowigzano do rzednej krawedzi jezdni drogi
dojazdowej. Spadek poprzeczny parkingu zaprojektowano wg rzednych
pokazanych na rysunku zagospodarowania ok. 1-3%. Spadek podtuzny drog
wewnetrznych i parkingu pokazano na rysunku.

5. Przekroj konstrukcyjny
Konstrukcja nawierzchni drog skfada sie z nastepujgcych warstw:
- warstwa scieralna z kostki bet. o gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm
- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 25cm. Grubosc¢
warstwy stabilizowanej mechanicznie nie powinna przekracza¢ 15cm.
- grunt stabilizowany —piasek stabilizowany cementem —R,=2,5MPa.
Dla umocnienia nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej i zjazdu nalezy
zastosowac kraweznik 15x30cm.
Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na rysunku nr 2.
Konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych azurowych miejsc parkingowych
sktada sie z nastepujacych warstw:
- warstwa z ptyt betonowych drogowych azurowych bet. o gr. 10cm
wypetnionych ziemia
- podsypka grysowa 6,3-10 gr. 5cm
- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 21cm. Grubosé¢
warstwy stabilizowanej mechanicznie nie powinna przekraczaé 15cm.
- grunt stabilizowany mechanicznie.
Dla umocnienia nawierzchni miejsc postojowych nalezy zastosowac¢ obrzeza
kraweznikowe 8x25cm z wtopiona gorng krawedzig w nawierzchnie parkingu.
Szczegobty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na rysunku nr 2.

Uwaga w istniejgcych warunkach gruntowych koryta pod konstrukcje nalezy
wykonac¢ z nalezyta starannoscig, nalezy usung¢ warstwy gleby, dno koryta
zagescic przed wykonaniem warstwy wzmacniajgcej z - grunt stabilizowany —
piasek stabilizowany cementem —-R,=2,5MPa.

W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkoéw gruntowych po usunieciu
warstwy humusu wymagajgcych innych rozwigzan projektowych nalezy
Skontaktowac sie z projektantem.

Istniejgcy wat wzdtuz rzeki nalezy bezwzglednie pozostawi¢ nie naruszajgc

przekrojow koryta rzeki.
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