HALA SPORTOWA wraz z t ACZNIKIEM w USTRZYKACH DOLNYCH

PRZEKROJ KONSTRUKCJI PODLOGI HALI -PRZEKROJ POPRZECZNY
PODLOGA Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM

} 500 }
L 250 1 250 1 250 ) ©
1 I T T I 1 8
1 —E = = I
| S 88 8T
ST ERE
5/"// lg cog %é
4j{: :—rog ES
[e)'Rs) I
7 —H a7 £
/ / / / / / 14 2
v / / / / / / A
' 1 o
9 ] ]

1 - Panele drewniane Junckers Beech o gr. 22 mm olejowane i pokryte fabrycznie od spodu folig ( dane
techniczne wg karty katalogowej produktu B 2.0 )

2 - Legary z drzewa iglastego klasy IlI(KG), dwustronnie strugane: gérne o wymiarze ok. 40 x 70 mm, dolne
o wymiarze ok. 40 x 70 mm, gérne utozone w rozstawie osiowym maksymalnie co ok. 411,1 mm +/- 10 mm,
drewno zabezpieczane przed dziataniem ognia, grzybéw i owadéw zanurzeniowo $rodkiem ochrony drewna
FUNGITOX NP Aprobata Techniczna AT-K-2129/95

3 - Podkladka poziomujca elastyczna

4 - Rura grzewcza

5 - Listwa mocujca rury

6 - Klocek podporowy 100 x 100 x 90 mm rozmieszczony w miejscu skrzyzowar legarow

7 - Izolacja cieplna (styropian)

8 - Izolacja przeciwwilgociowa -folia polietylenowa budowlana na przyktad: o gr. ok. 0,12 mm,Lignofol
producent Zaktad Tworzyw Sztucznych ERG Bierun Aprobata Techniczna AT-15-2392/96

9 - Konstrukcja nosna podtogi -ptyta betonowa wykonana wg projektu konstrukcji

UWAGA!

Cata podtoga odsunieta jest od $ciany o okoto 1-2 cm z wyjatkiem wejs¢ i stupdw, co daje mozliwo$é
cyrkulacji powietrza pod konstrukcjg podtogi /wentylacja grawitacyjna -wyprowadzona kanatami z gtebi
podtogi ponad dach -przewody zakoriczone gtowicami Aspiromatic/.

Stosowane w rozwigzaniu folie izolacyjne maja za zadanie stabilizowa¢ poziom wilgoci
konstrukcji drewnianej i paneli, ograniczaja wptyw wilgoci wynikajacej z réznic temperatur.
Nie chronig natomiast konstrukcji podtogi przed dziataniem wilgoci gruntowej. Rozwigzanie
nasze nie zastepuje izolacji przeciwwilgociowe;j.

Warstwy konstrukcji dobra¢ wg wymagan dostawcy podtogi, do projektu przyjeto podtoge z paneli
podtogowych z litego drewna bukowego ,Harmony Beech" firmy ,Junckers" o grubosci 22 mm,

W miejscu montazu rozdzielacza przewidzie¢ klape rewizyjna wykonczong drewnem.
Uktad klockéw podporowych podiogi nalezy dobra¢ optymalnie do rozktadu rur grzewczych i wymaganej
konstrukcji podtogi.

Utozenie rur grzewczych wg projektu instalacji CO budynku oraz wg producenta systemu grzewczego.
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