W1-1

dt. taczna L=65,6m - poz.-0,10m
dt. taczna L=100m - poz.+3,980m
dt. tqczna L=3,3m - poz.+3,000m

Nr2 - 67606 =114

© Nr2
2l 3 \_ co25¢m

| |
| |
| |
| |
| \ |
llos¢ | Sred Dtu
| L o e 730_ o6 | #12 | uwacl |
_ 1 6 #12 | 18070 1084.2 _
2 676 #6 114 770.64
_ RAZEM wq $rednic [m] 770.6 | 1084.2 _
_ MASA 1mb [kg/m] 0222 | 0.888 _
RAZEM wq srednic [kq] 1711 | 962.8
| RAZEM wq gat. stali [kg] 1711 | 962.8 |
_ UWAGI: _
_ 1. Dla preta Nr1 podano dlugos¢ fqcznq + 7% na zaktady df. min 60cm. _
7’ 2. Otulina zbrojenia podfuznego: 3cm. L

W1-3

dt. taczna L=22,6m - poz.+3,980m
dt. taczna L=92,8m - poz.+7,980m -wosi 1, B, D
k. faczna L=40,3m - poz.+8,850 - w 0si 9

| N2 - 103808 L=148 PR |
) Nr2 O
T
- coldem T3,
M
32 .

W2z

| |
| |
| |
| |
| |
| [set] | [rom] | [em] |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Nr llos¢ | Sred Dtug 48 16 UWAG
1 6 #16 | 16970 1018.2
2 1038 #8 148 | 1536.24
RAZEM wg $rednic [m] 1536.2 | 1018.2
MASA Tmb [kg/m] 0395 | 1.58
RAZEM wq $rednic [kq] 606.8 | 1608.8
RAZEM wq gat. stali [kg] 606.8 | 1608.8
UWAGI:
1. Dla preta Nr1 podano dtugos¢ tqczng + 9% na zakfady di. min 80cm.
7, 2. Otulina zbrojenia podluznego: 3cm. L

W1-1a

dt. taczna L=7,45m - poz.+3,30m

Nr2 - 22¢6 L=98

30
j Nrl — 6§12 =330
© Nr2 , J
2 ﬁx_ co15em I & +9,980

| |
| |
| |
| |
| los¢ | Sred | Dhu |
q
_ Nr (szt] | [mm] [om] #6 #12 UWAGI _
1 6 #12 330 19.8
_ 2 22 96 98 21.56 _
_ RAZEM wg srednic [m] 21.6 19.8 _
MASA 1mb [kg/m] 0222 | 0.888
_ RAZEM wgq s$rednic [kg] 4.8 17.6 _
_ RAZEM wgq gat. stali [kg] 4.8 17.6 _
_ UWAGI: _
_ 1. Dla preta Nr1 podano dtugos¢ tqczng _
7’ 2. Otulina zbrojenia podtuznego: 3cm. L
W1-3a
dt. taczna L=8,30m - poz.+3,980m
N2 - 58 =122 p 0, Nl - 6§16 =398 |
> Nr2 l J
_ < colocm = +o _
| " |
| |
_ los¢ | Sred | Dhu _
9
_ Nr (s2t] | [rm] [er] #8 #16 UWAGI _
1 6 #6 398 23.88
_ 2 93 98 132 69.96 _
_ RAZEM wg srednic [m] 70 239 _
MASA 1mb [kg/m] 0.395 | 1.58

_ RAZEM wgq srednic [kg] 27.6 31.7 _
_ RAZEM wq gat. stali [kg] 276 | 317 _
| |
| uwaet: |
_ 1. Dla preta Nr1 podano dtugos¢ tqczng _
7, 2. QOtulina zbrojenia podtuznego: cm. L

W2-1

dt. taczna L=117,3m - poz.+3,980m

T T -

25
Nr2 — 47086 =88 Izl - 4§12 1=12550

S Nr2 l J
2 5\_ c025¢m & + 3,980
2

llos¢ | Sred Dlug

e gl | o) | % | H2 | ome
2 470 96 88 413.6

RAZEM wq $rednic [m] 413.6 502

MASA 1mb [kg/m] 0222 | 0888

RAZEM wq srednic [kg] 91.8 | 445.8

RAZEM wg gat. stali [kg] 91.8 | 4458
UWAGI:

1. Dla preta Nr1 podano dlugos¢ taczng + 7% na zaklady df. min 60cm.

| |
| |
| |
| |
| |
_ 1 4 | $12 | 12550 502 _
| |
| |
| |
| |
" 2. Otulina zbrojenia podtuznego: Scm. "

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami zfozeniowymi
stropdw oraz rysunkami zbrojeniowymi.
2. Zbrojenie podtuzne wienhcy przepuszcza¢ przez stupy
i trzpienie zelb.
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