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BETON
WYKAZ STALI STAL # - A-lIIN (Bst500)
N | losc | Sred | Diug 56 58 1o | #12 | e STAL @ - A-l (St38)
[szt] | [mm] | [em]
1 132 | #12 | 468 617.76 UWAGI:
2 66| #10 | 367 242.22 1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami szalunkowymi
3 9 #12 | 257 23.13 stropdw, trzonu windowego oraz rysunkami zbrojeniowymi.
4 188 | 48 200 376 2. Ibrojenie trzonu windowego wg osobnego rysunku.
0 106 | 48 213 225.78 3. Otulina zbrojenia gtownego: 2,5cm.
6 294 | 08 119 349.86 4, Wykonat 1 szt. trzonu windowego TW-1.
/ 286 | 46 35 94.38 9. W &cianie zelbetowej trzonu windowego pod plytq przekrycia
8 | 33 | #8 | 141 46.55 Wykona¢ otwdr wentylacyjny o przekroju 25x25¢m.
9 8 #12 | 105 8.4 6. Po wybraniu przez Inwestora dostawcy dzwiqu rysunek
10 12 b6 66 7.92 zostanie uzupefniony o elementy mocowania urzqdzenia
1 | 11 [ e8 | 3n 34.21 dewigowego.
12 15 $8 214 32.1 - TR
3 | 2 | 8 | 307 12.08 Projektowat: myr inz. Rafal Podstawka SWK/0025/P00K/05 [ 19 5005
14 12 ¢8 301 36.12 mgr inz. Grzegorz Zasadni
15 4 8 297 11.88 Sprawdzit: mgr inz. Piotr Kudta SWK/0016/PWOK/05
16 16 ¢8 201 32.16 Hala sportowa Nr rysunku
RAZEM wg srednic [m] 102.3 | 1156.9 | 242.2 | 649.3 Branza Konstrukcja K-PW-6-02
MASA 1mb [kg/m] 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 Przedmiot rysunku Trzon windowy — rysunek zbrojeniowy Skala
RAZEM wg srednic [kgq] 22.7 457 149.4 | 576.6 Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 1:25
RAZEM wg gat. stali [kq] 479.7 726 Adres obiektu Ustrzyki Dolne ul. 29 listopada




