HALA SPORTOWA W USTRZYKACH DOLLNYCH — WEWNETRZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
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PROJEKT BODOWLANO-WYKONAWCZY

Hala sportowa w Ustrzykach Dollnych — wewnetrzne instalacje elektryczne.
Ustrzyki Dolne ul. 29-Listopada, nr dziatek: 1201, 1202, 1203, 1200/6, 1204/7
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne

Podstawa opracowania

Zlecenie oraz wytyczne Inwestora

Podktady budowlane w skali 1:100

Warunki przytgczenia nr 07244/00/RE04/2005 wydane przez ZKE RZE w Bitgoraju
Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujace przepisy i normy

Dane znamionowe instalacji elektrycznych:

Napiecie znamionowe —3x230/400 V

Moc przytaczeniowa — 95,0 kW

Moc zainstalowana —174,5 KW

Przytacze — kablowe

Ochrona od porazen — szybkie wylgczenie PN-91/E-05009
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej — potposredni energii czynnej i biernej

pobieranej i oddawanej licznikiem
czterokwadrantowym elektronicznym w
rozdzielni gtéwnej obiektu

Instalacje elektryczne — oswietlenia podstawowego i gniazd
wtyczkowych, oswietlenia kierunkowego
ochrony od porazen, pofgczen
wyréwnawczych, ochrony od wytadowan

atmosferycznych

Instalacje elektryczne

W budynku bedg wykonane nowe, nastepujace rodzaje instalacji elektrycznych:
- instalacja wewnetrzna oswietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych
- instalacja wewnetrzna oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego
- instalacja wewnetrzna sity i wentylacji
- instalacje sterownicze

- ochrony od porazen pradem elektrycznym i potgczen wyrownawczych
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- instalacje odgromowag

- instalacja ochrony przepieciowej

Zasilanie

Zasilanie Sali sportowej z istniejgcej linii kablowej YAKY 4x120 relacji ZK na
budynku TPSA — szafa kablowa SK—-400 przy stacji transformatorowej Ustrzyki 14
Wiezowa nr 1054. W linii nalezy wykona¢ rozciecie i potgczy¢ przy pomocy muf
przelotowych SMOE 81518 nowe odcinki kabli 2xYAKY 4x120 mm? wprowadzone do
ztacza ZK3a Sali sportowej. Ztgcza kablowe w obudowach termoutwardzalnych w I

klasie izolaciji i 0 stopniu ochrony od wptywdw zewnetrznych min. IP43.

Gtéwny wytacznik pozarowy.

Sterowanie gléwngo wytacznika pozarowego budynku zostato zaprojektowane z
wiatrotapéw wejs¢ do budynku. Rozigcznik liniowy rozdzielnicy gtéwnej RG HC 204
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy petni role wytacznika pozarowego. Zasilanie
sterowania wytacznikbw pozarowych ze wszystkich faz tablicy gtéwnej urzadzen
pozarowych, za posrednictwem przetgcznika zasilania typu PFA-8S. Sterowanie
przyciskiem z napedem grzybkowym ryglowanym, odryglowanie przez obrét. Przycisk
montowaé w obudowie SPAMEL P.POZ. Instalacje sterowania wykona¢ przewodami o
odpornosci ogniowej min 90 min. typu NKGsX 4x1 ukfadanymi w tynku. Przewody i
kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtosc

dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez 90 minut.

Pomiar energii elektrycznej

W rozdzielnicy gtébwnej RG przewidziano miejsce na zainstalowanie
rozliczeniowego uktadu pomiarowego energii elektrycznej. Zastosowano uktad
potposredni  energii czynnej i biernej przy pomocy elektronicznego licznika
czterokwadrantowego typu 2EC6atgp. Zasilanie licznika z przektadnikéw pradowych
klasy 0,2, przektadni 150/5 A i mocy znamionowej 5 VA i FS=5. Zabezpieczenie
obwodow napieciowych licznika bezpiecznikiem topikowym Bi-WTs 4 A. Bezpieczniki
topikowe w gniezdzie bezpiecznikowym Bi-Gs 3x25 przystosowanym do plombowania
Do sygnalizacji braku napiecia w obwodach napieciowych zastosowano przystawke
RCON. W obwodach licznika zastosowac listwe kontrong SKa. W rozdzielni gtdéwne;j
nalezy wykona¢ gniazdo telefoniczne RS do podtgczenia modemu dla zdalnego

odczytu licznika.
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Rozdzielnia gidwna rozdzielnice i linie zasilajace

Na parterze w pomieszczeniu sterowni zostata zlokalizowana rozdzielnia
gtdbwna RG. Z rozdzielnicy beda wyprowadzone linie zasilajgce do tablicy urzadzen
nagtosnieniowych, szafy dystrybucyjnej sieci strukturalnej, dzwigu osobowego, tablic
zasilajgcych sauny oraz tablic dystrybucyjnych sali sportowej. Zabezpieczenie linii
zasilajgcych wytacznikami selektywnymi HT i wylacznikami ochronnymi selektywnymi o
pradzie réznicowym 300 mA. Linie =zasilajgce nalezy uktada¢ w korytkach
instalacyjnych perforowanych w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszonym a
stropem. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego pod tynkiem. Rozdzielnie RG
projektuje sie wykonac¢ z zestawéw szafowych lub podobnych w Il klasie izolacji oraz o
stopniu ochrony IP43 z drzwiami przezroczystymi.

Rozdzielnica urzadzen nagto$nieniowych w obudowie nasciennej WXL w Il klasie
izolacji i stopniu ochrony IP43.

W rozdzielnicach dystrybucyjnych przewiduje sie umieszczenie wytgcznikow
ochronnych, elementéw sterowania dla obwodéw odbiorczych. Obwody oswietleniowe i
obwody gniazd wtyczkowych bedg zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowym o
charakterystyce B i przeciwporazeniowymi, réznicowymi o prgdzie znamionowym

réznicowym 30 mA.

Instalacje odbiorcze.

Instalacja oswietlenia ogélnego i gniazdek wtyczkowych.

Typy i rozmieszczenie opraw jest podane na poszczegdélnych rzutach
Instalacje o$wietlenia ogélnego wykonaé przewodem YDYp 3(4,5)x2,5 mm? uktadanym
w tynku, w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym na uchwytach i w korytkach
perforowanych. Instalacje oswietlenia ogélnego hali wykonaé przewodem YDYp 3x2,5
mm? uktadanym w tynku w czesci zapleczowej oraz na korytkach w hali. Od korytek do
opraw ufozy¢ przewody YDY 3x1,5 na uchwytach instalacyjnych. Puszki odgatezne
IP44 montowac do korytek. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 1,0 m od
podiogi. taczniki na wysokosci 1,4 m. Osprzet instalacyjny POLAM, KONTAKT lub
ELTRA. W pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienki, zastosowaé osprzet o
stopniu ochrony IP 44. Na hali przewidziano wypusty umieszczone pod stropem
przeznaczone do zasilania tablic wynikéw sterowanych bezprzewodowo. W przypadku
zastosowania tablicy wynikow sterowanej przewodowo nalezy wykonac¢ okablowanie

strukturalne do pulpitu sterujgcego wg dokumentacji dostarczonej z tablicami wynikéw.
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Oswietlenie kierunkowe i ewakuacyjne.

Na drogach ewakuacyjnych proponuje sie zamontowanie opraw oswietlenia
kierunkowego OP1-A8TA2N ukladem zasilajagcym wyposazonym w akumulatory
zapewniajgce autonomiczng prace lampy przez 1h po zaniku napiecia. Obwody
o$wietlenia kierunkowego wykonaé przewodami YDY 4x2,5 mm?. oprawy oraz osprzet

oznaczy¢ kolorem zo6itym zgodnie z wymaganiami PN.

Instalacja sity i wentylacji.

Instalacja obejmuje zasilanie urzadzen central wentylacyjnych i wentylatorow.
Wszystkie urzadzenia zasila¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng poszczegdélnych
urzadzen. Harmonogram pracy poszczegoinych elementéw uktadu wentylacji wg

projektu wentylacji mechanicznej hali.

Oswietlenie terenu

Istniejagcg droge wraz z parkingami przewiduje sie oswietli¢ latarniami
zestawionymi z oprawy SL-100 100/70 z lampg HST 70 i stupa stalowego o wysokosci
wysiegnikowego 7 m z wysiegnikiem jednoramiennym lub dwuramiennym o dtugo$ci 1
m. Oprawy z ukladem autonomicznym ograniczenia mocy Stupy posadawia¢ na
fundamencie betonowym typu F-150. We wnekach stupéw montowaé tabliczki
bezpiecznikowe POLAM Nakio z wytacznikami typu 1(2)xS191 C3 A. W stupy
wciagnaé przewdd 3(6)xYLYd 2,5 mm?. Zasilanie o$wietlenia terenu Wykonaé kablami
YKY 3x6 mm? Dodatkowo przewidziano o$wietlenie terenu oprawami ALBATROS

ALK.150 i PD70H montowanymi na elewacjach budynku.

Uktadanie kabili.

Kable ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8 m, na 10 cm warstwie podsypki
piaskowej. Kabel uktada¢ z zapasem ok. 2%+3% dtugosci trasy linii kablowej. Na kablu
co 10 m umiesci¢ opaski kablowe zawierajgce nastepujace dane:

- oznaczenie linii kablowej

- typ kabla

- oznaczenie uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla
Po utozeniu kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Trase kabla oznaczy¢ folia
igelitowg koloru niebieskiego utozong 25 cm nad kablem, folia powinna mie¢ szerokos¢
takg aby przykrywata kable na catej trasie. Dodatkowo trase kabli oznaczyc¢ tabliczkami
mocowanymi do trwatych elementow zabudowy. Na skrzyzowaniu z drogg kabel

chroni¢ rurg AROT DVK 75. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé



w rurach ochronnych AROT A75 o $rednicy 75 mm. Na stupie do wysokosci 2,5 m nad
ziemig kabel uktada¢ w rurze ochronnej typu SV75.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wytyczyé geodezyjnie istniejace uzbrojenie
terenu w miejscach skrzyzowan z projektowanym kablem. Roboty ziemne w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ recznie i pod nadzorem
upowaznionego pracownika zainteresowanych przedsiebiorstw, instytucji, wiascicieli

uzbrojenia.

Instalacja ochrony od porazen.

Zastosowanym systemem ochrony od porazen pradem elektrycznym przez
dotyk posredni jest szybkie wytgczenie napiecia wg PN—91/E—-05009 i PN-IEC60364.
Ochrona jest realizowana przez wytaczniki instalacyjne zwarciowe, wytgczniki
ochronne roéznicowopradowe. W celu poprawy skutecznosci ochrony od porazen
nalezy wykona¢ dodatkowy uziom roboczy przewodu PEN w zigczu kablowym i w
rozdzielnicy gtdwnej TG. Opornos¢ uziomu nie powinna by¢ wieksza od 10 Q.

Skutecznosc¢ i kompletno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

Instalacja ochrony odgromowej.

Na budynku przewiduje sie wykonanie instalacji ochrony odgromowej
zapewniajgcej Il poziom ochrony odgromowej o skutecznosci powyzej 0,98. Na zwody
instalacji odgromowej wykorzysta¢ metolowe pokrycie dachu oraz metalowe elementy
swietlikow. Blachy pokrycia dachowego nalezy tgczy¢ z wypustami uziemiajgcymi
wyprowadzonymi ze zbrojenia zelbetowych stupow. W okolicy ztagcza kablowego, w
pomieszczeniu sterowni przy RG oraz w pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé
dodatkowe wypusty uziemiajgce. W przypadku zastosowania ciezkiej izolacji
przeciwwilgociowej faw fundamentowych nalezy w warstwie chudego betonu pod
tawami utozy¢ prety stalowe @810 mm potgczone zgodnie z wymaganiami PN. Prety
powinny mie¢ warstwe betonu min. 5 cm dookofa. Przewody uziemiajgce powinny byc¢
zabezpieczone warstwg betonu grubosci 5 cm lub kitem silikonowym. Do instalacji
odgromowej powinny by¢ podigczone wszelkie metalowe urzadzenia i aparaty
zamontowane na dachu. Przed oddaniem budynku do uzytkowania, wykonaé pomiar

kompletnosci i skutecznosci ochrony odgromowe.

Instalacja ochrony przepieciowe;j.

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji ochrony przepieciowej. Na
tablicy gtébwnej nalezy zainstalowa¢ ochronniki o poziomie ochrony 1,5 kV, na tablicy

TNa o poziomie 1,2 kV.



