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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Hala sportowa w Ustrzykach Dolnych, ul 29 Listopada
nr dziatek: 1201, 1202, 1203, 1200/6, 1204/7

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Warunki przylaczenia do sieci energetycznej nr R4/UL/Wz//233/1422/2005 wydane
przez RE Sanok

Podktady geodezyjne w skali 1:500

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce przepisy i normy

W projekcie uwzgledniono uwagi protokétu nr 65/UL/2006 i 82/UL/2006 RZE RE Sa-

nok.

Dane techniczne znamionowe przytacza

MOC PIZYtaCZENIOWA ... ..uuii e e e e e e e e e eaaaaae 95,0 kW
MOC ZAINSTAIOWANE.......eeiiiiiiiiiiiiiiiie ittt eeeeeees 174,5 kW
Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej ..........ccccooevvvviiiiiiiie e, 230/400 V
System uziemien i PrZEWOAOW ..........ooviiiiiiii e e TN-C
PIZYICZE ..o kablowe
Kabel zasilania podsStawOWego........cccoeeeviviiiiiiiiiii e YAKY 4x120 mm?
Ochrona 0d porazen..........ccccccveeeiieeeeeeeviieeee e, szybkie wytgczenie PN-91/E—05009

Linia kablowa przytacza

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci niskiego napiecia nalezy wykonac
linie kablowe zasilania podstawowego i rezerwowego YAKY 4x120 przez wpieci w ka-
bel relacji ZK na budynku TPSA — szafa kablowa SK—400 przy stacji transformatorowe;j
Ustrzyki 14 Wiezowa nr 1054. W istniejacej linii nalezy wykonaé rozciecie i potagczy¢
przy pomocy muf przelotowych SMOE 81518 nowe odcinki kabli 2xYAKY 4x120 mm?
wprowadzone do ztgcza ZK3a Sali sportowej. W szafie kablowej SK—400 nalezy wy-
posazy¢ pole odptywowe wktadki topikowe WT-1/F 160 A. Zasilanie podstawowe be-

dzie stanowit kabel wyprowadzony z szafy kablowej SK-400 przy stacji transformato-
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rowej Ustrzyki 14 Wiezowa nr 1054. Zasilanie rezerwowe bedzie stanowit kabel wy-
prowadzony ze zigcza kablowego na budynku TPSA oraz linia kablowa YAKY
4x240 mm? do stacji Ustrzyki Dom Handlowy. Ztacze kablowe w obudowie termo-
utwardzalnej w Il klasie izolacji i o stopniu ochrony od wptywéw zewnetrznych min.
IP43.

Zigcze kablowe na budynku TPSA nalezy przebudowac na ztagcze ZK3b/240. Zigcze
kablowe w obudowie termoutwardzalnej, w Il klasie izolacji i o stopniu ochrony od
wplywow zewnetrznych min. IP43.

W zigczu nr 154 ,Telekomunikacja stara” nalezy wykonac¢ sekcjonowanie (rozciecie) li-

nii kablowej YAKY 4x240 mm? w kierunku ST. Transformatorowa ,Dom Handlowy”.

Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokos$ci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki piasko-
wej. Kabel ukltadaé z zapasem ok. 2%+3% dtugosci trasy linii kablowej. Na kablu co 10
m umiesci¢ opaski kablowe zawierajgce nastepujace dane:
— 0znaczenie linii kablowej
—typ kabla
— oznaczenie uzytkownika kabla
— rok utozenia kabla
Po utozeniu kabel przysypa¢ 10 cm warstwag piasku. Trase kabla oznaczy¢ folia igeli-
towg koloru niebieskiego utozong 25 cm nad kablem, folia powinna mie¢ szerokos¢ ta-
kg aby przykrywata kable na catej trasie. Dodatkowo trase kabli oznaczy¢ tabliczkami
mocowanymi do trwatych elementéw zabudowy. Na skrzyzowaniu z drogami utwar-
dzonymi kabel chroni¢ rurg AROT DVK 110. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem pod-
ziemnym wykonac¢ w rurach ochronnych AROT A110 o $rednicy 160 mm.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych wytyczyé geodezyjnie istniejgce uzbrojenie
terenu w miejscach skrzyzowan z projektowanym kablem. Roboty ziemne w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie i pod nadzorem upowaznio-

nego pracownika zainteresowanych przedsiebiorstw, instytuciji, wtascicieli uzbrojenia.

Instalacja ochrony od porazen.

Zastosowanym systemem ochrony od porazen pradem elektrycznym przez do-
tyk posredni jest szybkie wytaczenie napiecia wg PN—91/E-05009 i PN-IEC60364.
Ochrona jest realizowana przez bezpieczniki topikowe. W celu poprawy skutecznosci
ochrony od porazenh nalezy wykona¢ dodatkowy uziom roboczy przewodu PEN w zig-
czu i w rozdzielnicach gtéwnych. Oporno$¢ uziomu nie powinna by¢ wieksza od 30 Q.

Skutecznosc¢ i kompletnos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarem.
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6 Zestawienie materiatéw podstawowych

Kabel YAKY 4X120 MM? ......ooviiieieieeee et 122 m
Ztacza kablowe ZK 3 K/08/01 ZPUE WNEKOWE...........uuuumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinans 1 szt
Z1aCza Kablowe ZK 3D .....ccooieeeiiie e 1 szt
PIASEK ettt et aaes 13,5 m?

Folia do oznaczania kabli 400/0,5 MM .....cveevviiiiiiieee e 116 m

Wkiadki topikowe WT—L/F 80 A.....cooeeieieieie e 6 szt

Whkiadki topikowe WT—L/F 160 A.....ccovriiieiiieii e 3 szt

Whkiadki topikowe WT—L1 200 A.....coioiiriieiee e 6 szt

ZWIETKI WTZ=2 400 Aottt e e e e e e es 6 szt

Rury ochronn@ AROT ALLD ..ouuiiiiiiiiieieiii e 40m

Rury ochronne AROT DVKIL0 ....ccovviiiiiiiiiiieeiecceecie e 66,0 m

7 Uwagi koncowe.

Wszelkie prace winna wykonac¢ osoba, przedsiebiorstwo posiadajgce odpo-
wiednie uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych, zapewniajac wymagang ja-
kos¢ robét. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbio-
ru robét budowlano montazowych” oraz z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Nor-
mami. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé zgode witasciciela budynku
TPSA na przebudowe ztacza kablowego.

Projekt nie przewiduje prowadzenia prac w ulicy 29-Listopada.
8 Obliczenia

Ps=95,0 kW

lg=137,1 A

Przyjmuje zabezpieczenie linii kablowej bezpiecznikiem topikowym WT-1/F 200 A o
pradzie znamionowym I,= 200 A i pradzie zadziatania w czasie 1+2 h I,= 1,6xl, =
320 A. Linia kablowa YAKY 4x120 mm? utozona wg sposobu D PN-IEC 60364-5-523,
0 obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej |,= 242 A wg katalogu Kable i przewody elektro-
energetyczne TELEFONIKA

= 137,1A<I,=160A<1,=242 AA

l,=320A<1,45% |,=1,45%242 A=350,9 A
Dla ztgcza hali sportowe;j
Transformator 400 kVA R=0,0066 Q X=0,01673 Q
Linia kablowa YAKY 4x120 =147 m R=0,0749 O X=0,00990 Q@

R=0,0815 Q X=0,02660 Q
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Z,=0,0857 Q

1,=2 235 A

Obliczony prad zwarcia zapewnia zadziatanie bezpiecznika WT-1/F 160 A w czasie
ponizej 5 s, 2 235 A>4x160 A = 640 A.
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Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Oswiadczam iz projekt budowlany ,Hala sportowa w Ustrzykach Dolnych, ul 29 Li-
stopada, nr dziatek: 1201, 1202, 1203, 1200/6, 1204/7” przytacze elektryczne zostat wyko-

nany zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami budowlanymi oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Inz. Krzysztof Chtopek

Upr nr KI-384/94
Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0064/01

Inz. Krzysztof Janyst

Upr nr KI-218/89
Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0218/01
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