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RZESZOWSKI ZAKLAD ENERGETYCZINY

Konto Bankows — Bank PEKAQ & A. | OrSanok
nr B11240234011110000231814194

X
SPOLKA AKCYINA
RE.JON ENERGETYCZNY SANOQK
28-800 SANOK, UL, LIPINSKIEGD 138
Talafon (0-13} 466-54-00 Fax 455-54-02
NIF B13-02-68-062
I

Sanok, dnia 5 lipca 2006 r.
PROTOKOL nr 65/UL/2006

z posiedzenia KUD przy RE Sanok odbytego w sprawic uzgodnienia projektdw budowlanych:

1.

Projekt budowlany budewy przylacza elekiroenergetycznego nN kablowego do budynku Biura
Pomocy Spolecznej w Sanoku ul. Jezierskiego, Wnioskodawea Powiat Sanocki.
Projekt opracowal mgr in?. Marek Walczak

Projekt budowlany przebudowy oswictlenia placu w rejonie estrady w Sanoku ul. Mickiewicza.
Wnioskodawca UM Sanoka
Projekt opracowsl mgr ini. Marck Walczak

Projekt budowlany budowy przylacza elektroenergetycznego nN napowietrznego — dobudowa sily do
istniejacego budynku mieszkalnego P. Alicji i Andrzeja Barlewicz w miejscowodci Kostarowee
Projekt opracowal mgr inz, Marek Walczak

Projekt budowlany budowy przylacza elekiroenergetyczmego nN kablowego do projektowanego
budynku mieszkalnego P. Jozefa JaskGtki w miejscowosei Morochdw
Projekt opracowal mgr ini. Marck Walczak

Projekt budowlany budowy przylacza elektroenergetycznege nN napowietrznego — dobudowa sity do
istniejacego budynku mieszkalnego P, J6zefa i Anny Zataczkowskich w miejscowosci Tyrawa Solna
Projekt opracowal mgr ink. Marek Walczak

Projekt budowlany wymiany odcinka linii kablowej 6 kV relacji Sanok PKP — Sanok 64 Szklana
Giorka w Sanoku przy ul. Lipifskiego
Projekt opracowal ini. Marek Gonet

Projekt budowlany budewy przylacza elekiroenergetycznego nN kablowego do hali sportowej w
Ustrzykach Dolnych ul. 29 Listopada. Wnioskodawea UG Ustrzyki Dolne.
Projekt opracowal mgr ink. Krzysztof Chlopek

Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewngtrznych wraz z ukdadem pomiarowym
pilpodrednim dla potrzeb zasilania hali sportowe] w Ustrzykach Dolnych ul. 29 Listopada.
Whioskodawea UG Ustrzyki Dolne.

Projekt opracowal mgr inz. Krzysztof Chiopek

Projekt budowlany budowy przylacza elektroenergetycznego nN napowietrznego do istniejgcego
budynku rekreacyjno-mieszkalnego P. Czestawy 1 Jana Budzowskich w migjscowesei Wujskie
Projekt opracowal int. Andrzej Maciad

Xomisja w skladzie:

1. mgr inz. Mirostaw Kusak - przewodniczacy
2. Andrzej Szafran - czlonek

3. mgrin2. Tomasz Dydek - czlonek

4. mgriaz. Jacek Malmur - czlonek




Uwagi do projektow:

Ad 6

Ad. 7

Ad. 8

Ad. 9

do polaczenia istn, i proj. kabla zaprojektowano mufy przelotowa typu GUSI ze zlaczami
$rubowymi, nalezy zaproj. mufg ze zlaczkami prasowanymi np. typu EPKJ-24
niewiasciwie podano typ istn. kabla jako HAKFtA 3x120 mm®, winno byé AKFtA 3x95 mm?

w PT nie wyjasniono w jakim celn projektije sig przelozenie po czesciowo 7Fmienionej trasie
istniejgcego kabla relacji st. transf. Wiezowa — ZK-3 nr 154, Zgodnie z TWP nalezy projektowad
wetecie w przedmiotowy kabel z wykorzystaniem dwach muf przelotowych.

istn. zlacze kablowe ZK-3 na budynku TP $.A. zaprojektowano do przebudowy z
wykorzystaniem szedciu roztacznikow listwowych, nalezy zaprojektowaé zlacze ZK-3c (rozcigcie
na Srodkowych podstawach) z podstawami bezpiecznikowymi min. PB-2 (400A) w obudowie
wiclkosci 80x80 cm. W zlaczu zaprojektowaé polgczenie kabli tak aby zapewnié zasilanie TP
S.A. podstawowe ze stacji transf. Dom Handlowy oraz rezerwowe ze stacji transf. Wiezowa.
Dodatkowo nalezy projektowaé rozeiecie w zhaczu ZK-3 na budynku Telekom. Stara (na kablu

laczacym przedmiotowe zlacza).

do obliczen technicznych przyjeto licznik typu EC7, nalezy projektowaé elekironiczny typu EC 6
lub trzy liczniki indukcyjne

projektowanie licznika kontrolnego typu 6C8 jest zbedne

brak obliczeni przektadnikéw pradowych ze wzgledu na warunki zwarciowe

zabezpieczenia cbwodow napicciowych ukdado pomtarowego zrealizowaé w oparciu o
bezpieczniki Bi lub § 191 w obudowie przystosowanej do plombowania oraz umozliwiajacej
dostep do napeddw

nicaktualne oznaczenia zaciskéw przektadnikow pradowych, nalezy je poprawié na obowigzujace
przy obliczeniach doboru przektadnikéw pradowych (strona wtoma) nie uwzgiedniono rezystancii

zestykow

dopuszcza si¢ odstepstwo od TWP odnosnie miejsca przylaczenia do sieci . ze stanowiska
slupowego ar 2

Whniosek komisii: -

— projekty or 6, 9 uzgadnia si¢ pod warunkiem nwzglednienia w/w uwag;
— projekty nr 1, 2, 3, 4, 5 uzgadnia si¢ bez uwag;

— projekty nr 7, 8 pie nzgadnia sig;

Termin wainosci uzgodnienia projektéw ustala si¢ do dnia 5,07.2008 r.

Podpisy czlonkdw komisji:
Przewodniczacy: Czlonkowie:




