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1. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego projektu budowlanego stanowia;:
* Umowa zawarta z Inwestorem,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

* Obowigzujgce normy i przepisy,

2. Zakres dokumentaciji projektowej.
Opracowanie zakresem swym obejmuije:

- instalacje wody zimnej i c.w.u.

- instalacje p.poz.

- instalacje kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej

3. Opis projektowanych instalacji wodoci  ggowo-kanalizacyjnych

3.1. Instalacja wodoci ggowa

Zasilenie instalacji wody zimnej przewidziano z przytacza wodociggowego PE@90 (wg
P.B. Przytaczy wod-kan). Wewnetrzng instalacje wody zimnej oraz wody cieptej projektuje sie z
rur polipropylenowych typu UNIPIE firmy UPONOR. Wszystkie przewody pionowe i poziome
przewidziano do skrycia pod tynkiem we wszystkich pomieszczeniach.
Zestaw wodomierzowy znajduje sie w studzience wodomierzowej znajdujgcej sie w obrebie

posesji (wg P.B. Przylgczy wod-kan).

Rozstaw mocowan przesuwnych:

dla PE 16 - 1,50/1,00 m

dla PE20 -1,50/1,00 m
dla PE25 -1,50/1,20 m
dla PE32 -1,50/1,20 m
dla PE40 -1,50/1,20 m
dla PE50 -1,50/1,50 m
dla PE63 -1,50/1,50 m
dla PE75 - 2,00/2,00 m
dla PE9O -2,00/2,00 m

3.1.1. Armatura
Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich
odgatezieniach instalacji rozprowadzajacej przewiduje sie kulowe zawory odcinajgce. Armatura

zwrotna na cisnienie 10bar prod. Danfoss.
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Do regulacji instalacji cyrkulacji wody cieplej na kazdym odejsciu od gtéwnego przewodu do

pionu nalezy zastosowac¢ zawory MTCV prod. Danfoss, regulujgce temperature wody w instalacji

wody cieptej.

3.1.2. Izolacja cieptochronna.
Glowne rurociggi rozprowadzajace bedg izolowane termicznie otuling z pianki
polietylenowejj otuling typu Thermaflex.
Woda zimna — izolacja Thermaflex o grubosci 13 mm
Woda ciepta — izolacja Thermaflex o grubosci 20 mm
Woda cyrkulacyjna - izolacja Thermaflex o grubosci 20 mm
Dystrybutor : ,CIEPLOTECHNIKA” ul. Zotnierzy Radzieckich w Kielcach.

3.1.3. Zabezpieczenie przed korozj a

Przewody z polipropylenu nie wymagajg ochrony antykorozyjnej.

3.1.5. Kompensacja i punkty state

Rury stabilizowane maja pieciokrotnie wiekszy wspoétczynnik wydtuzalnosci termicznej od
rur jednorodnych, w zwigzku z tym nie trzeba kompensowaé odcinkéw poziomych o dlugosci do
40m. Na dituzszych odcinkach nalezy przewidzie¢ kompensacje wydtuzen za pomocg zabudowy
kompensatoréw, Ilub montaz typowych punktéw stalych w odpowiednich miejscach
utrzymujgcych sama kompensacje. Montaz podp6r statych jest obowigzkowa przy punktach

czerpalnych, przy rozgatezieniach, oraz na przewodzie z armaturg lub uzbrojeniem.

Dobdr wodomierza gtéwneqo:

Ilos’é anr. an.+q nc. Zq nor.
Urzadzenie [szt] [dm %s] |[dm %s] |[dm ¥s]
1 2 3 4 5
Pluczka ustepowa 21 0,13 0,13 2,73
Umywalka 40 0,07 0,14 5,6
Zlewozmywak 4 0,07 0,14 0,56
Pisuar 10 0,15 0,15 15
Natrysk 17 0,15 0,3 51
Zawor ze ztaczka do
weza 15 0,3 0,3 4,5
Nogomyje 5 0,07 0,14 0,7
Razem: 20,69
Dobdér wodomierza gtéwnego:
2qn=20,69I/s

Qob. = 0,698 (20,69) **° - 0,12
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Qoo = 2,61 I/s = 9,40 m3h

— obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne wynosi:
Osoc= 2,61 I/s = 9,40 m*h
— obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele p. poz. instalacji wewnetrznej dwa
jednoczesnie dziatajgce hydranty @25:
Qppoz= 2*1ls=2 I/s = 7,2 m*/h

— obliczeniowy przeptyw wody dla ustalenia wielkosci wodomierza:

Quwod. = Qppoz+ 0,15 ¥Qsoc = 2l/s+0,15x 2,61 1/s=2,391/s= 8,60 m’h
Quod =2 XQsoc = 2 x¥2,611/s=5,221/s = 18,79 m*h

Dobrano wodomierz WS/JS 50/15 DUET Il firmy FILA

— dla wodomierza odczytano z nomogramu producenta strate cisnienia
w wysokosci:
APwodg = 3,5kPa

Dobrano zestaw wodomierzowy firmy FILA typu WS/JS 50/15 DUET Il
Nominalny strumien objetosci przeptywajgcej masy wody wynosi g, = 15/1,5dm>h, a
maksymalny strumien objetosci przeptywajgcej masy wody Qmax = 30m°/h.

3.1.6. Dobdr zaworu antyska zeniowego oraz filtru

Zgodnie z PN-B-01706/Az1 za wodomierzem zamontowany zostanie zawoér antyskazeniowy
typ EA 432RE DANFOSS zapobiegajacy wtérnemu zanieczyszczeniu wody.

Dobrano nastepujacy zawoér antyskazeniowy:
Typ EA 432 RE DN50
Apga = 0,45 mH,0 = 0,0045 MPa

Za zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac filtr z osadnikiem Y333P DN50 firmy
DANFOSS.
Apy = 0,40 mH,0O = 0,0040 MPa

Zapotrzebowanie mocy cieplnej do przygotowania ciep tej wody u zytkowej

G,..
=120 [C t, -t,) kw
thax 1’ 3600 w l] cw w)

Gdzie:

G, - $rednie godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej; G, = 2410 [kg/h];
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C,, - ciepto whasciwe wody; C, = 4,2 [kJ/kg*K];
t,, - temperatura cieptej wody (60C) w wymienniku;

t,, - temperatura wody zimnej (5C);
410
= ZL@,Z 60-5) kw
Qurec =125 [4,21(60-5)

Qur =1856 kW

Pojemno $¢ cieptej wody dla przewoddéw z polipropylenu PP:

. 4 . taczna | Pojemno $¢€ | Pojemno $¢ .
Rodzaj przewodu Srednica dngo $¢ jedriostkowa cajdkowita Uwagi
16 19,36 0,113 2,19
18 19,04 0,153 2,91
20 6,78 0,190 1,29
Przewody zasilajgce 25 18,24 0,314 5,73
32 31,82 0,531 16,90
40 25,35 0,803 20,36
50 36,41 1,320 48,06 97,43
16 59,39 0,113 6,71
przewody 18 4,18 0,153 9,00
cyrkulacyjne 20 40,91 0,190 7,77
32 52,25 0,531 27,74 51,23

5148,66[dm?]=0,149 [m?]

llos¢ wody cyrkulacyjne;.

U=3 [w/h] — ilos¢ wymian na godzine;

Vp*U _ 0149*3
3,6 3,6

Geyrk'= =0,124 [dm3/s] =0,124*0,958=0,119 [kg/s]

llos¢é wody cyrkulacyjnej w pionie.

Gpc= ZL(IO) *Geyrk
2qn(i)

2gn(p)=3,46 [dm3/s]

2qn(i)=20,69 [dm3/s]

Gpe= 3,46
20,69

*0,119=0,02 [Kg/s]

Dla Gpc=0,003 [kg/s] i srednicy d=16 odczytano predkos¢ w=0,18 [m/s]. Poniewaz minimalna
predkosé w przewodach cyrkulacyjnych wynosi w= 0,2

przyjeto do obliczen Gpc=0,022 [kg/s]
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Obliczenie obiegu cyrkulacyjnego dla przewodow z s

ystemu UNIPIPE:

Diugo $¢ | Przeptyw | Srednica | Predko$é Jednostkowa Liniowa Stratt_:l
Pion nr Nr . L q d w str. Cis.R .s’trgta- cafkowita
Dziatki cisnienia | Apc=1,3*Apl
m kg/s mm m/s dapa dapa dapa
I 3,42 0,022 16 0,2 6,9 23,60 30,68
Il 2,92 0,044 16 0,37 25,1 73,29 95,28
1] 2,58 0,066 20 0,32 13,6 35,09 45,61
v 4,53 0,088 20 0,48 26,5 120,05 156,06
10W \Y 15,17 0,132 32 0,2 3 45,51 59,16
VI 7,33 0,154 32 0,29 6 43,98 57,17
)il 5,79 0,176 32 0,33 8,5 49,22 63,98
VI 19,59 0,22 32 0,4 9,5 186,11 241,94
IX 1,58 0,24 32 0,47 9,7 15,33 19,92

Dobdér zaworu antyska zeniowego zamontowanego na przewodzie wody

cyrkulacyjnej.

Geyrk=0,053 [kg/s]= 0,119+ 0,958 = 0,124 [dm?/s]=0,45 [m3/h]

- Dobrano zawoér antyskazeniowy EA 251 firmy Danfoss

- Dla Geyrk=0,45 [m?h] dobrano srednice DN 2"

- Z wykresu w karcie katalogowej producenta odczytano strate na zaworze

Apzz=0,20 [m s.w.]=200 [daPa]

Dobor termostatycznych zawordéw cyrkulacyjnych.

Wymagany przeplyw G, =0,022[kg/s] =0,022+ 0,958 = 0,023 dm’ / s] =82, dm’ / h]

Strata temperatury w przewodach cyrkulacyjnych przyjeto At =15K]

Temperatura wody cyrkulacyjnej t ., =55-15=535K]

K, - okresla objetos¢ wody przeptywowej [m3/h] przy spadku cisnienia réwny 1,0 [Bar] dla

przeptywu G, = 82,9dm®/h] i temperatury wody cyrkulacyjnej t o= 939 K]

K, =0,429m’/h]

Straty cisnienia w termostatycznym zaworze cyrkulacyjnym MTCV DN 15 firmy Danfoss

AP, =0 OlEﬂG—pc)z[kPa]
MTCV ’ K

ARy = 0,010

0,425

\

82,8

3.1.20. Dobér pompy.

)? = 3,79 kPa] = 380[daPa]
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Dobdér pompy.

- Strata cisnienia przy przeptywie wody cyrkulacyjnej: Apz=769,81 [daPa]

- Strata cisnienia przy przeptywie wody przez wymiennik: Apwym=35[daPa]
- Strata na zaworze antyskazeniowym: Cyrkpzz=200 [daPa]

- Strata na zaworze termostatycznym AR, =380 daPa]
>Hcyrk =1385 daPa]
Vp=1,1*Geyrk=1,1*0,45=0,50 [m%/h]

Hp=1,1* AHcyrk=1,1*1,39=1,52 [m s.w.]

Dla Vp=0,50 [m3/h] oraz Hp=1,52[m s.w.] dobrano pompe obiegowg cieptej wody
uzytkowej produkcji firmy GRUNDFOS. typu UPS 15-30 130
3.1.7. Préba ci $nieniowa

Przed uruchomieniem instalacji nalezy jg poddac¢ probie szczelnosci zgodnie na cisnienie
prébne 1,0 MPa. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy przylacze
wodociggowe podda¢ ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4%-wym
roztworem podchlorynem sodu w ilosci 200 mg/l, czas kontaktu 24h. Po wykonaniu dezynfekcji
nalezy przytacze ponownie przeptuka¢c z predkoscia > 2,5m/s oraz wykona¢ badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Wszystkie powyzsze operacje nalezy przeprowadzi¢

pod nadzorem administratora sieci wodociggowej tj. Wodociagdéw w Ustrzykach Dolnych.

3.1.8. Dziatanie

Ciepta woda uzytkowa o temp. +60C przygotowywana b edzie w kompaktowym wezle
cieplnym firmy ELEKTROTERMEX zlokalizowany w kottowni. W celu zapewnienia wymaganej
temperatury przed kazdym punktem czerpalnym, zaprojektowano cyrkulacje c.w.u. Dobrano
pompe cyrkulacyjng typ UPS 15-30 130 firmy GRUNDFOS.
3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologi  cznej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sklada sie z przyboréw sanitarnych
przyjmujacych  $cieki, przewodéw kanalizacyjnych oraz urzadzen pomocniczych w
pomieszczeniach bufetu, zaplecza bufetu, oraz w pomieszczeniu szatniowo - socjalnym.
Przewody kanalizacyjne, zarowno odgatezienia jak tez przewody spustowe i poziomy
kanalizacyjne, wykona¢ z rur PVC kielichowych prod. WAVIN-BUK — ($rednice patrz rysunki).
Srednice sg znormalizowane. Wysoko$é montowania przyboréw sanitarnych réwniez jest
znormalizowana. Kazdy przybdr sanitarny winien by¢é zaopatrzony w zamknigcie wodne,
zakladane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody

poziome montujemy ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekow, kielichem w kierunku

-7-
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odwrotnym do przeptywu $ciekéw. Nie wolno wykonywac potaczen przewodow w przejsciach
przez przegrody budowlane. Przewody spustowe - piony, prowadzi¢ pionowo jak najblizej
przyborow sanitarnych. W celu zapewnienia wentylacji piondw kanalizacyjnych nalezy
wyprowadzi¢ je ponad dach. Dopuszcza sie zamontowanie na pionach zaworéw napowietrzajgco
-odpowietrzajacych ale wytgcznie w pomieszczeniach technicznych.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Bruzd
pionowych nie nalezy zamurowywacC na state, lecz tak aby mozna byto tatwo sie dostac do
przewodéw w razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowac¢ do sciany pod kazdym
kielichem. Przed zamurowaniem bruzd sprawdzi¢ szczelnoS¢ potaczen zalewajac instalacje
woda. Srednice przewodéw sg znormalizowane i opisane na rysunkach technicznych P.B. Przy
montowaniu na pionie w bruzdzie zaworu napowietrzajgcego nalezy pamieta¢ o zostawieniu
swobodnego dostepu do powietrza poprzez zamontowaniu kratki kontaktowej w miejscu
Zamurowywanego zaworu.

Scieki z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej (wg P.B.

Przylaczy wod.-kan.)

3.2.1.. Dobér separatora thuszczow.

Urzadzenie llo$¢ Aws LxAWs
[szt.]
1 2 3 6
Umywalka 4 0,50 2
Zlewozmywak 4 1,0 4
Regat odciekowy 1 0,5 0,5
Zmywarka do naczyn 1 1,00 1
Ekspres do kawy 1 0,5 0,5
RAZEM 8

2AWs =4
gs = 0,5 x 8%°=1,41 dm®/s
SzczegOly techniczne charakteryzujgce urzadzenie typ: FAK 2-1-0,5:
- przepustowos$¢ nominalna: 2l/s
- pojemnos¢ osadnika: 500l
- korpus separatora: monolityczny zbiornik zelbetowy kl. B45, mrozoodporny,
wodoszczelny, powierzchnie wewnetrzne pokryte srodkiem odpornym na dziatanie

substancji ttuszczowych

- wihaz zeliwny @ 80 kl. D 400
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- wnetrze urzgdzenia: wykonanie ze stali kwasodpornej 1.4301
- doptyw/odptyw: krééce rur bosych DN150 z PVC

- Srednica zbiornika @1500mm

- wysokos¢: H=1800mm

- wymiar A: 800mm

- najwiekszy ciezar jednostkowy: ok.260kg

- Aprobata Techniczna: Separatory tluszczéw posiadajg Aprobate Techniczng
) wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska o Nr AT/99-08-0090
Scieki technologiczne pochodzity beda z pomieszczen kuchennych oraz gospodarczych

hotelu. Scieki technologiczne powstawaty beda przy podczas przygotowania positkdw i w czasie

sprzatania.

3.3. Warunki wykonania

- Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe
instytucje do tego upowaznione

- Instalacje sanitarne powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
wykonawcze

- Calos¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. 1l - Roboty instalacyjne”.

3.4. Wytyczne bran zowe.

Bran za budowlano-konstrukcyjna.
Nalezy zaprojektowac:

- konstrukcje wsporcze dla rurocigagéw

- przewidzie¢ otwory w stropach

Bran za elektryczna.

Nalezy zaprojektowac:

- instalacja zasilania pompy cyrkulacyjnej

- instalacje przeciwpozarowe




