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|. Dane ogolne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza wodno —
kanalizacyjnego do hali sportowej w Ustrzykach Dolnych, nr ewid. dz. 1202, 1200/6,
1201, 1203, 1204/7

2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
— przylacze wodociggowe do wodociggu ulicznego,
— przylacze kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej.

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
— Warunki Techniczne nr 34/ZWK/2005 wydane przez MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ustrzykach Dolnych
— mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych dziatki nr ewid. 1202,
1200/6, 1201, 1203, 1204/7
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

ll. Opis techniczny
1. Przytgcze wodoci ggowe

1.1. Stan istniej gcy uzbrojenia terenu

Obecnie wykonany jest wodocigg rozdzielczy (150 ze stali. Przebiegac¢ on bedzie w
odlegtosci okoto 11,31m od wschodniej Sciany projektowanego budynku hali sportowe;j
przy ulicy 29-go Listopada.

1.2. Opis ogdlny sposobu wykonania przyt  gcza wodoci ggowego
Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wykonaé z nastepujgcych
elementow:
1. Zespot wezta wigczajgcego:
— rura przewodowa PE-80, SDR 11 PN10 063x5,8mm firmy PIPE LIFE*,
- HAWLE
- potaczenie kotnierzowe rur stalowych DN50 PN16 firmy HAWLE
- tréjnik zeliwny kotnierzowy DN50/DN50 — HAWLE"
- kolano dwukotnierzowe DN50 — HAWLE"
- kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF L=0,5m DN50 PN16 — MATERBUD"
- miekkouszczelniajaca zasuwa z kotnierzem i kréécem PE DN65/DN75 — HAWLE”

2. Zespot studni wodomierzowe;:

— potaczenie kotnierzowe do rur PE nr kat. 0400 DN63/DN50 firmy HAWLE*,

— trojnik dwukotnierzowy DN50/DN50 PN16 firmy HAWLE?,

— zasuwa klinowa kotnierzowa z koétkiem recznym DN50 PN16 nr kat. 4000 firmy
HAWLE*,
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— filtr z zaworem upustowym Y333P DN50 firmy DANFOSS*,

— krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN50 L=0,3m firmy MATERBUD?,

— wodomierz sprzezony WS/JS 50/15 DUET I

— ztgczka kompensacyjna DN50 firmy JAFAR

— zawor antyskazeniowy EA 423 RE DN50 firmy DANFOSS*,

— zasuwa klinowa kotnierzowa z koétkiem recznym DN50 PN16 nr kat. 4000 firmy
HAWLE*,

— potaczenie kotnierzowe do rur PE nr kat. 0400 DN63/DN50 firmy HAWLE*,

— podpory stalowe wg rys. nr 4.

*Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych producentéw pod warunkiem zachowania
parametrow wytrzymatosciowych, hydraulicznych i technicznych powyzszych elementow.

Doprowadzenie wody do catego obiektu przewidziano za posrednictwem
projektowanego przytacza wodociggowego wykonanego z rur [0 PE-80, SRD 11
PN10 [063x5,8. Przylacze wigczone zostanie do wodociggu [150 zel. rozdzielczego
znajdujacego w poblizu budynku istniejgcej szkoty. Spadek przytacza w kierunku
wodociggu ulicznego wynosi 0,4%. W celu opomiarowania ilosci zuzytej wody
przewidziano wodomierz sprzezony WS/JS 50/15 DUET Il umieszczony w studni
wodomierzowej. Studnia zaprojektowana z prefabrykowanych elementow w skiad
ktorych  wchodzg komora wodomierzowa o0  wymiarach  wewnetrznych
2600x1750x2000mm oraz ptyty pokrywowej z otworem wtazowym. Wysokos$¢ komina
wilazowego dopasowac na budowie. Studnie wykona¢ wedtug rys. nr 5.

Wigczenie do wodociggu ulicznego nalezy wykona¢ poprzez wykonanie tzw.
wcinki. Potgczenie tréjnika z istniejgca rurg wodciggowg wykonaé za pomocg potgczenia
kotnierzowego do rur stalowych DN50 firmy HAWLE. Miedzy potaczeniami
kotnierzowymi instalowany jest tréjnik kotnierzowy DN50/DN50 firmy HAWLE'. Za
tréjnikiem montowane jest kolano kotnierzowe DN50 firmy HAWLE™ w celu uzyskania
wiekszego zaglebienia. Nastepnie zainstalowaé kréciec dwukotnierzowy FF DN50
L=0,50m firmy HAWLE . Za nim w celu zamontowania miekkouszczelniajacej zasuwy z
kotnierzem i kré¢cem PE DN50/DN63 wraz z obudowg i skrzynkg uliczng typu ciezkiego
firmy HAWLE" .

Opomiarowanie zuzycia wody odbywac sie bedzie w studni wodociggowej za
pomocg zestaw wodomierzowy WS/JS 50/15 DUET 1l firmy FILA, w ktorej
zlokalizowano réwniez armature zabezpieczajacq przed przeptywem zwrotnym
(zgodnie z PN-EN:1717). ZespoOt zabezpieczajgcy stanowi¢ bedzie zawor
antyskazeniowy typu EA423 RE DN50 oraz filtr siatkowy Y333 DN50. Po wykonaniu
przytgcza przeprowadzi¢ probe szczelnosci przytacza oraz dezynfekcje i ptukanie.

Roboty ziemne zwigzane =z wykonaniem przytagcza nalezy wykonac
mechanicznie przy uzyciu koparki podsiebiernej . Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢
Sciankami szczelnymi typu OW-Wronki. Rurocigg nalezy posadowi¢ w wykopie na
podsypce z piasku 0,15m. Zasypke oraz obsypke do wysokosci 0,5m powyzej
wierzchu rury wykonaé¢ z gruntu kat. I. Obsypke oraz zasypke wykonac¢ recznie
warstwami 0,20m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia Ip =
0,98.

1.3. Usytuowanie poziome i pionowe przyt gcza
Projektowane przylacze zlokalizowano w pasie drogi dojazdowej do hali
sportowej i szkoty na terenie dziatek nr ew. 68 projektowanego budynku. Trasy
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przytacza powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta, w nhawigzaniu do
przedstawionego domiaru.

Usytuowanie poziome przytacza pokazano na mapie w skali 1:500 (rys. w zatgczeniu),
a usytuowanie pionowe na zatgczonym profilu podtuznym. Projektowane zagtebienie
przytacza wzgledem projektowanego terenu wynosi od 2,11m do 1,70m. Przejscie
przez sciane budynku zabezpieczy¢ rurg ochronna.

1.4. Materiati Srednica przyt gcza wodoci ggowego

Przylacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE-80 SDR11 PN10 ¢63x5,8mm
e=5,8mm. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe zatgczono w zatgcznikach. Na
przytaczu na dtugosci 1,5m od wejscia do budynku nalezy wykonac przejscie z rury
stalowej na rury PES80 SDR11 PN10 ¢63x5,8mm e=5,8mm . PrzejScie wykonac jako
kotnierzowe za pomocq tulei kotnierzowej. Przejscie rury przewodowej przez
fundament wykona¢ w rurze ostonowej stalowej @273x10,0. W celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem powierzchni zewnetrznej wodociggu nalezy zastosowacé ptozy
dystansowe typ E/C firmy INTEGRA. Uszczelnienie kohcow rury ochronnej wykonaé
tancuchem uszczelniajagcym U typ ,KTW” firmy INTEGRA.

1.5 Uktadanie przewoddéw oraz ich monta z

Przewody z tworzywa sztucznego mozna montowac przy temperaturze od +5°C
do +30°C. Spos6b montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
i spadkdéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wod
gruntowych zastosowa¢ odpompowanie woéd gruntowych z wykopu za pomocg
pompy. Opuszczanie i ukladanie przewodu w dnie wykopu moze sie odbywac dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich
stan techniczny, rury nie mogg mie¢ uszkodzeh. Rury nalezy zaopatrzy¢
w tymczasowe zamkniecia w postaci korkow lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy
montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuséci¢ do wykopu. Nalezy przy
tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych
Z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione
i pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszenia diugosci opuszczanych odcinkéw. Poza
tym, istotne znaczenie ma ciezar rur. Przy stosowaniu technologii montazu
przewodoéw na powierzchni terenu nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weziow
zawierajgcych ciezkg armature, Kktorg nastepnie nalezy potaczy¢é z ciggiem
zmontowanych rur juz w wykopie.

Studnia wodomierzowa  zaprojektowana z  zelbetowych elementéw
prefabrykowanych tzn. komory wodomierzowej o wymiarach wewnetrznych
2600x1750x2000mm oraz ptyty pokrywowej z otworem wiazowym @00mm. Dno
wykopu przed utozeniem komory nalezy zabezpieczy¢ warstwg 15cm podsypki
piaskowo - zwirowej zageszczonej do 1d=0,98. Wykonang studnie nalezy
zabezpieczy¢ warstwg izolacyjna 2 x bitgum. Wszelkie potgczenia zabezpieczy¢
zaprawg cementowa. Przejscia przewoddéw przez Sciany studni wykonac¢ jako
wodoszczelne tancuchowe dla rur PE.

Komin ztazowy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej kl.35. Wysokos¢é komina
dopasowac¢ na budowie. Wewnatrz wykonac¢ stopnie ztazowe z pretow ¢g30mm wg rys.
nr4. Wejscie do studni zabezpieczy¢é wlazem typu C0-250kN. Zageszczacé warstwami
materiat wypetniajacy obszar w promieniu 50cm wokot studni. Opomiarowanie zuzycia
wody odbywaé¢ sie bedzie w studni wodociggowej za pomocg zestawu
wodomierzowego WS/JS 50/15 DUET I firmy FILA, w ktorej zlokalizowano réwniez
armature zabezpieczajacq przed przeptywem zwrotnym (zgodnie z PN-EN:1717).
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Zespot zabezpieczajacy stanowi¢ bedzie zawor antyskazeniowy EA423 RE DN50 oraz
filtr siatkowy Y333P DN50. Armature odcinajgcg stanowig zasuwy odcinajgce klinowe
DN50 firmy HAWLE. Calos¢ zespotu umiesci¢ na podporach stalowych wykonanych
wg rys. nr5. Wentylacja studni odbywac¢ sie bedzie za pomocg dwdéch rur wywiewnych
DN110 zlokalizowanych w pasie zieleni.

1.7. Bloki oporowe i podporowe

Na zatamaniach kierunku przytacza nalezy wykonac¢ podbetonowanie wezta
w formie blokow podporowych z betonu B15 co najmniej 6 dni przed
przeprowadzeniem proby hydraulicznej wg PN—-81/B—03020 (wg rys. nr 4).

1.8. Proba szczelno sci i dezynfekcja

Przed wigczeniem przylacza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy
przytacze poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie
prébne 10 atm. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy
wykonane przylacze podda¢ ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ 4% podchlorynem sodu w ilosci 200mg/l, czas kontaktu powinien
wynosi¢ 24h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przylacze ponownie przeptukaé
z predkoscig >2,5 m/s oraz wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne
wody. Wszystkie powyzsze operacje nalezy przeprowadzic pod nadzorem
administratora sieci wodociggowej t.. MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.0.

1.9. Oznakowanie wodoci agu.

Po wykonaniu wodociggu, zalezy go oznakowac. Tablice informacyjne zgodnie
z normg PN-86/B—09700 umocowac na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym,
ewentualnie na stupach zelbetowych. Wymiary 0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu
podlegajg zalamania trasy wodociggu w planie i zasuwy.

1.10. Dobor wodomierza gtownego.
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

W celu pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano wodomierz sprzezony
WS/JS 50/15 DUET Il firmy FILA.

Dobér wodomierza gtbwnego:

I q q z
|OS'(': nor. nz.+q nc. anr.
[
Urzadzenie szt.] dm3/s] dm3/s] dm3/s]

1 2 3 4 5
Pluczka 2 0 0 2

ustepowa 1 ,13 ,13 73
4 0 0 5

Umywalka 0 ,07 14 ,6
0 0 0

Zlewozmywak 4 ,07 14 ,56
1 0 0 1

Pisuar 0 ,15 ,15 5
Natrysk 0 0 5
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17 ,15 3 1
Zawor ze 1 0 0
ztgczkg do weza 5 3 3 5
0 0 0
Nogomyje 5 ,07 14 7
2
Razem: 0,69
Dobér wodomierza gtéwnego:
>qn=20,69 I/s

Qobi. = 0,698 ( 20,69) %% — 0,12

Qobl. = 2,61 I/s = 9,40 m¥h

— obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne wynosi:
gsoc= 2,61 I/s = 9,40 m*/h

— obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele p. poz. instalacji wewnetrznej

dwa jednoczesnie dziatajace hydranty @25:
Up.pos= 2*1l/s=2 /s = 7,2 m*/h

— obliczeniowy przeptyw wody dla ustalenia wielko$ci wodomierza:

Qwod. = Qppoz+ 0,15 X Qsoc = 2 l/s + 0,15 x 2,61 I/s = 2,39 I/s = 8,60 m%h
Quod. =2 X Qsoc = 2 x2,61 /s =5,22 I/s = 18,79 m/h

Dobrano wodomierz WS/JS 50/15 DUET Il firmy FILA

— dla wodomierza odczytano z nomogramu producenta strate cisnienia
w wysokosci:

Dobrano zestaw wodomierzowy firmy FILA typu WS/JS 50/15 DUET II.
Nominalny strumien objetosci przeptywajacej masy wody wynosi q, = 15/1,5dm%h, a
maksymalny strumien objetosci przeptywajacej masy wody Omax = 30m3/h.

1.11. Dobor zaworu antyska zeniowego oraz filtru

Zgodnie z PN-B-01706/Az1 za wodomierzem zamontowany zostanie zawor
antyskazeniowy typ EA 432RE DANFOSS zapobiegajacy wtornemu zanieczyszczeniu
wody.

Dobrano nastepujacy zawor antyskazeniowy:
Typ EA 432 RE DN50

Apga = 0,45 mH,0 = 0,0045 MPa
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Za zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac filtr z osadnikiem Y333P DN50
firmy DANFOSS.

Apy = 0,40 mH»0O = 0,0040 MPa

1.12. Préba ci $nieniowa

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg ha cisnienie:

— cisnienie prébne p = 1,0 MPa.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym
ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych
i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg
filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.
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2. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

2.1. Stan istniej gcy uzbrojenia terenu

Wedtug Warunkéw Technicznych nr 34/ZWK/2005 wydanych przez MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spotka z o.0. i zalgczonego
planu sytuacyjno — wysokosciowego zlokalizowana jest istniejgca sie¢ kanalizaciji
sanitarnej @250.

Wigczenie projektowanej sieci wykonac¢ wigczajac sie do studni K 1. Na obszarze
objetym inwestycja znajduje sie istniejgca sie¢ kanalizacyjna, ktora zostanie
zaadoptowana do zaprojektowania przytacza kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na to iz
projektowana hala sportowa bedzie zajmowatla czes¢ obszaru ktérym przebiega
istniejgca kanalizacja, istniejgca sie¢ kanalizacji bedzie przelozona umozliwiajac
rownoczesne podigczenie zarowno budynku szkoty jak i hali sportowej do
projektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z niekorzystnym
potozeniem wysokos$ciowym separatora studzienka S7 zostata pogtebiona o 0,10m.

2.2. Opis 0golny sposobu wykonania przyt  gcza kanalizacji sanitarnej
Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
Z nastepujgcych elementow:

— rura PVC-U, SRD 41 @160 mm firmy WAVIN¥*,

— studnia kanalizacyjna DN1200 wykonana z kregéw betonowych z wlotem
@160mm i wylotem @160mm, studnia zaopatrzona we wtaz D0-400kN

— studnia kanalizacyjna DN1200 wykonana z kregéw betonowych z wlotem
i wylotem @250mm, studnia zaopatrzona we witaz typu ciezkiego DO-400kN,

— studnia kanalizacyjna DN1200 wykonana tluszczéw kregdw betonowych wlotem i
wylotem @160mm, studnia zaopatrzona we wiaz typu lekkiego CO-250kN,

— separator ttuszczow roslinnych i zwierzecych ze zintegrowanym osadnikiem typ:
FAK 2-1-0,5

— rura ochronna stalowa 273x10,0mm

— $rodek do izolacji zewnetrznej i wewnetrznej elementéw zelbetowych:
Schomburg, Ombran, Torgum, Bitgum, Gumbit w ilosci nie mniejsze niz 3,0 kg/m?
lub masa uszczelniajgca Drizora.

*Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych producentéw pod warunkiem zachowania
parametrow wytrzymatosciowych, hydraulicznych i technicznych powyzszych elementow.

Z budynku odprowadzane bedg $cieki sanitarne, bytowo-gospodarcze oraz
technologiczne pochodzace z baru i zaplecza bufetu. Na terenie budynku
zaprojektowano instalacje kanalizacyjng wewnetrzng z rur PVC-U. Przykanalik
kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykona¢ z rur PVC-U WAVIN, SRD 41 @160 mm
firmy WAVIN. Na przykanaliku zaprojektowano studnie potgczeniowg-rewizyjng
DN12000 betonowag zaopatrzong we wiaz typu DO-400kN oraz CO-250kN oraz
separator sciekOw podczyszczajacy scieki technologiczne.

Przykanalik kanalizacji sanitarnej wigczony zostanie do kanatu @250 istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie Warunkéw Technicznych nr nr 34/ZWK/2005
wydanych przez MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spotka z 0.0. w Ustrzykach Dolnych.

2.3. Usytuowanie poziome i pionowe przyt gcza kanalizacji sanitarnej
Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej zlokalizowano pod powierzchnig
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terenu stanowigcego pas chodnika i drogi dojazdowej. Trasy kanaléw powinien
wyznaczy¢ uprawniony geodeta, w nawigzaniu do przedstawionego planu sytuacyjno
wysokosciowego terenu.

Usytuowania poziome kanatdbw pokazano na mapie w skali 1:500,
a usytuowanie pionowe na zatgczonych profilach podtuznych. Projektowane
zagtebienie kanatéw wynosi od 1,47m do 4,86m. Przy posadowieniu przykanalika na
gtebokosci piytszej niz 1,0m nalezy wykona¢ ocieplenie kanalu z granulatu
styropianowego w workach PE o grubosci 0,30m.

2.4. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne wykonane z kregow betonowych
DN1200 uszczelnianych uszczelkg gumowa. Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wiaz typu
ciezkiego DO o klasie obcigzen 400kN oraz CO o klasie obcigzen 250kN. Studnie z
wilazami typu DO-400kN zlokalizowane sg pod drogg dojazdowa, natomiast w
przypadku studni umieszczonych w pasie chodnika zaprojektowano wtazy C0-250kN.
Studnie nalezy zlokalizowa¢ na podsypce z piasku, podsypka o wysokosci 20cm. Na
zewnetrz oraz wewnatrz nalezy zaizolowaé s$rodkiem do izolacji elementéw
zelbetowych: Schomburg, Ombran, Torgum, Bitgum lub Gumbit w iloSci nie mniejsze
niz 3,0 kg/m?. Studnie kontrolng nalezy przyja¢ jako studnie S 2.

2.6. Materiati srednica przyt gcza kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U WAVIN, SRD 41
@l60mm firmy WAVIN. Obliczenia statyczno— wytrzymatosciowe zalgczono w
zalgcznikach.  Projektowana rura wykonana jest z  polichlorku  winylu
nieplastyfikowanego. Do iaczenia kanatu ze studnig nalezy zastosowa¢ nasuwki
tacznikowe PVC 160, oraz odpowiednio do potaczenia z rurg PVC tgcznikow do rur
PVC kielichowych.

2.7. Ukladanie przewodow oraz ich monta z

Rurociggi PVC-U firmy WAVIN produkowane z polichlorku winylu
nieplastyfikowanego. Spos6b montazu kanaldw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wod
gruntowych zastosowa¢ odpompowanie woéd gruntowych z wykopu za pomocg
pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé
dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzic ich stan techniczny, rury nie moga mie¢ uszkodzenh. Rury nalezy zaopatrzy¢
w tymczasowe zamkniecia w postaci korkow lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy
montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ do wykopu. Nalezy
przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych
Z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione
i pocigga za sobg koniecznos$¢ zmniejszenia dtugosci opuszczanych odcinkow.

Rury PVC-U firmy WAVIN wyposazone sg w kielichy oraz bose kohce
umozliwiajgce szybki montaz. Laczenie rur nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

— sprawdzi¢ i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury,
— posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,
— wcisng¢ bosy koniec rury do kielicha.
W rurach PVC-U firmy WAVIN zastosowano system uszczelniajgcy w oparciu o
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swobodne zakiadanie uszczelki na bosym koncu rury. Umozliwia to ciecie rur o
standardowej dtugosci na dowolne odcinki, przy zastosowaniu najprostszych narzedzi.
Uszczelke zaktada sie na bosym koncu rury w pierwszym rowku.

2.8. Préba szczelno sci

Wykonane przytagcze kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci na
eksfiltracje wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002.

2.9. Bilans ilo $ci sciekéw i wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacyjnej wyznaczono zgodnie z
PN- 92/B-01707.

Cigg kanalizacji sanitarnej ogélnej:

Urzadzenie llos¢ Aws | LXAWs
[szt.]
1 2 3 6
Umywalka 40 0,50 20
Natrysk 17 1,00 17
Ptuczka ustepowa 21 2,50 52,50
Zlewozmywak 4 1,00 4,0
Zawor ze zlgczka do 15 0 0
weza
Pisuar 10 0,5 5
Nogomyije 5 0,5 2,5
RAZEM 101,0
>AWs =101,00

gs= 0,5 x 101,00°° = 5,02 dm®/s

Bilans ilo $ci sciekdbw wyznaczono w oparciu 0 hast epujace zato zenia:
Q; = 110 dm*/Mxd

Nh=1,5

Nd=1,8

Qusr= 110 x 88 = 9,68 m*/d

Qumax = 9,68 x 1,5 = 14,52 m*/d

Qnrmax = 14,52 x 1,8= 26,14 m®/d

2.9. Dobor separatora koalescencyjnego.
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Urzadzenie llos¢ Aws | LxAWs
[szt.]
1 2 3 6
Umywalka 4 0,50 2
Zlewozmywak 4 1,0 4
Regat odciekowy 1 0,5 0,5
Zmywarka do naczyn 1 1,00 1
Ekspres do kawy 1 0,5 0,5
RAZEM 8
>AWs =4

gs=0,5x 8" =1,41dm%s

Szczegoty techniczne charakterymg uradzenie typ: FAK 2-1-0,5:

przepustow&t nominalna: 2l/s

pojemnd¢ osadnika: 5001

korpus separatora: monolityczny zbioraédbetowy kl. B45, mrozodporny,
wodoszczelny, powierzchnie wewgtrene pokrytesrodkiem odpornym na
dziatanie substancji ttuszczowych

wiaz zeliwny @800 kl. D 400

wnetrze urzadzenia: wykonanie ze stali kwasodpornej 1.4301
doptyw/odptyw: krééce rur bosych DN150 z PVC

Srednica zbiornika @1500mm

wysokos¢: H=1800mm

wymiar A: 800mm

najwiekszy ciezar jednostkowy: ok.260kg

Aprobata Techniczna: Separatory tluszczow posiadajg Aprobate Techniczng
wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska o Nr AT/99-08-0090
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2.11. Rury ochronne

W miejscach przejs¢ projektowanego przytgcza przez fundament, pod murkiem
ogrodzenia nalezy rure kanalizacyjng umiesci¢ w rurze ochronnej. Nalezy zastosowac
rure ochronng 273x10,0mm stalowa. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
powierzchni zewnetrznej kanatu nalezy zastosowac¢ ptozy dystansowe typ E/C firmy
INTEGRA. Uszczelnienie  koncow rury ochronnej wykona¢ fancuchem
uszczelniajgcym LU typ ,KTW" firmy INTEGRA.

2.12. Wplyw inwestycji na  srodowisko

Zastosowanie rur PVC-U WAVIN firmy WAVIN o potagczeniach kielichowych ze
specjalnymi uszczelkami do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zapewnia jej
szczelnos¢ oraz daje gwarancje bezpiecznego uzytkowania nawet przy duzym
obcigzeniu dynamicznym.

lll. Czes$é budowlano-konstrukcyjna

1. Sposoby wykonania robét ziemnych

Przyjeto, iz wykopy pod przytacza wodno-kanalizacyjne i beda jako wasko
przestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych deskowaniem poziomym
systemem typu OW-Wronki lub wyprasek stalowych. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Bezwzgl ednie recznie musz g by¢é wykonane odcinki kolizji z istniej gcym
uzbrojeniem. Calo $¢€ przyt gczy wykona € po makroniwelacji terenu.

2. Posadowienie przyt aczy.

Rurociggi posadowi¢ na 20 cm warstwie gruntu piaszczystego kat. I-Il - z max
wykorzystaniem gruntu pochodzacego z wykopu. Celem zabezpieczenia rur i ich
izolacji przed uszkodzeniem nalezy zasypa¢ je do wysokosci 30 cm ponad wierzch
gruntem piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Przy wykonaniu zasypki winna
obowigzywa¢ zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzacego z wykopu.
Zasypke zagescic¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczeg6lnym zwrdceniem
uwagi na ,pachy” rur). Obsypke oraz zasypke wykonac recznie warstwami 0,20m oraz
zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia 1D = 0,98. Do wysokosci 50
cm ponad wierzch rur zasypka winna by¢é wykonana sposobem recznym.

3. Odwodnienie wykopow.

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowac, jako
obudowe wykopu, scianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ za pomocg
igtofiltrow zlokalizowanych w po jednej stronie wykopu w rozstawie co 2,0m.
Alternatywnie mozliwe jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie drenazu w
dnie wykopu oraz studni zbiorczej drenazowej. Pompowanie wody ze studni wykonac¢
za pomocg pompy spalinowej przenosnej. Na odprowadzanie wody z wykopu uzyskaé
zgode administratora odbiornika np. kanatu lub cieku oraz w razie potrzeby
Pozwolenie Wodnoprawne.
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IV. Wytyczne realizacji inwestyciji

1. Informacje ogoélne.
Projektowana instalacja nosi nazwe przylacza wodno-kanalizacyjnego
projektowanej hali sportowej w Ustrzykach Dolnych, na terenie dziatki nr ewid.
1202, 1200/6, 1201, 1203, 1204/7.

2. Metody realizacji budowy

2.1. Ogolne dyspozycje metod realizacji budowy.

Wytyczenie trasy przytaczy, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) wykonanie
jej inwentaryzacji geodezyjnej zleci¢ nalezy uprawnionej jednostce geodezyjnej.

2.2. Rodzaje wykopéw i ich zabezpieczenie.

Wykonanie wykopow przyjeto w 60% sposobem mechanicznym, w 40%
sposobem recznym, w wykopie wasko przestrzennym o $cianach pionowych.
Umocnienie $cian wykopéw nalezy wykona¢ wypraskami stalowymi lub Sciankami
OW-Wronki.

2.2.1. Uktadanie rur w wykopie
Projektowane przewodu nalezy uktada¢ w wykopie sposobem recznym.

2.2.2. Zasypka wykopow.

Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury zasypka musi by¢é wykonana sposobem
recznym. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ samochodami samowytadowczymi
51 na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora.

2.3. Roboty monta zowe

2.3.1. Sposo6b wykonania

Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ‘Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$¢ Il - instalacje sanitarne i
przemystowe.

2.3.2. Préba szczelno $ci przyt aczy

Wykonane przytagcze kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610/2002.

Przed wigczeniem przytagcza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy
przytgcze poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie probne
10 atm.

2.3.3. Dezynfekcja przyt gcza wodoci ggowego.

Po wykonaniu préby szczelnosci oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy
wykonane przylacze podda¢ ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ 4% podchlorynem sodu w ilosci 200 mg/l, czas kontaktu 24h. Po
wykonaniu dezynfekcji nalezy przytacze ponownie przeptuka¢ z predkoscig > 2,5 m/s
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oraz wykonac¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Wszystkie powyzsze
operacje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci wodociggowe;j tj.
MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z 0.0. w
Ustrzykach Dolnych.

2.4. Wymagania materiatowe

Do wykonania przytaczy zastosowac rury oraz armature producentow
posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001.
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