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Plan sytuacyjno — wysokosciowy
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
Umocnienie skarpy

Studnia przelotowa ¢ 1200.

Studnia z rurg spadowg

Wpust deszczowy

— skala 1:500

— skala 1:500

— skala 1:100/250
—skala 1:30
—skala 1:30
—skala 1:30
—skala 1:30



OPERAT WODNOPRAWNY

Na odprowadzenie oczyszczonych wdd powierzchniowych Sciekéw deszczowych z
terenu parkingu przy Hali Sportowej; ul.29—go Listopada w Ustrzykach Dolnych
1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na szczegoélne korzystanie z wod

powierzchniowych w zakresie odprowadzenia podczyszczonych sciekdw deszczowych do
wod powierzchniowych z terenu parkingu przy Hali Sportowej; ul. 29—go Listopada w

Ustrzykach Dolnych do rzeki Strwigz.

1.2 Podstawa opracowania
Niniejszy operat wodnoprawny zostat opracowany w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
8.07.2004 r. w sprawie warunkodw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego,

— Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 18.lipca 2001r. (Dz. U. Nr 115 z dn. 11 pazdziernika
2001r.,poz. 1229);

— Decyzja nr 5/06 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
znak: GPI — 7331/168/05 z dnia 07.04.2006;

— Projekt budowlany kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej scieki deszczowe z
powierzchni parkingu przy hali sportowej; ul. 29—go Listopada; Ustrzyki Dolne

— Literatura fachowa

1.3 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przediozenie materiatdbw pozwalajacych Inwestorowi — Gminie

Ustrzyki Dolne na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych z

powierzchni parkingu przy Hali Sportowej ul. 29—go Listopada; Ustrzyki Dolne do rzeki Strwigz.

W zakres opracowania wchodzi:

— charakterystyka zlewni;

— charakterystyka odbiornika sciekéw;

— opis urzadzen stuzacych do odprowadzania sciekOw i oczyszczania sciekow deszczowych
oraz ich zrzutu do odbiornika;

— charakterystyka odprowadzanych sciekéw;

— sposOb postepowania w przypadku rozruchu badz wystepowania awarii oraz rozmiar

i warunki korzystania z wod oraz urzadzeh wodnych w tych sytuacjach;



— okreslenie wpltywu odprowadzania sciekow na odbiornik;
Opracowanie obejmuje zbiér informacji opisowych i graficznych oraz obliczen, ktére okresla

~,Prawo wodne”.

1.4. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu
Zlewnia, z ktérej odprowadzane beda sScieki deszczowe potozona jest w poétnocno

wschodniej czesci miasta Ustrzyki Dolne, na terenie powiatu grodzkiego - miasta Przemysl.
Projektowana kanalizacja zostata zlokalizowana na terenie dzialek o nr ew. 1201,1202, 1203
oraz czesci 120076 i 120477. Sie¢ kanalizacyjna wraz z podczyszczalnig wéd opadowych
potozona jest w obszarze lokalizacji inwestycji, w rejonie ul. 29—go Listopada i jest zgodna z
ustaleniami miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ustrzyki
Dolne. Oddziatywanie inwestycji ograniczy sie do terenu lokalizacji inwestycji i nie narusza
interesu osob trzecich.

Zlewnia, z ktorej odprowadzane beda $cieki deszczowe obejmuje:

— powierzchnie dachu o nachyleniu powyzej 15° F,=0,30 ha
— place i chodniki F, =0,30 ha
— parkingi F;=0,03 ha
— powierzchnia z zabudowg ptytami azurowymi F;=0,15 ha
— tereny zielone Fs = 0,05 ha
RAZEM 0,83 ha

Odbiornikiem woéd opadowych bedzie rzeka Strwigz bedaca dorzeczem rzeki Dniestr.

Lokalizacja projektowanej inwestycji wedtug zalgczonych rys. nr 1inr 2.

1.5. Dane dotycz gce instytucji ubiegaj acej si e o pozwolenie wodnoprawne
Inwestorem budowy Parkingu oraz Hali Sportowej przy ul. 29—go Listopada w

Ustrzykach Dolnych jest:
Gmina miasta Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika 1;
38-700 Ustrzyki Dolne

2. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest wprowadzenie oczyszczonych $ciekdéw
deszczowych do wod powierzchniowych. Zakres zamierzonego korzystania z wdd bedzie
polegat na oczyszczeniu i wprowadzeniu oczyszczonych $ciekdw do wdd powierzchniowych.
Bezposrednim odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw opadowych bedzie w tym przypadku rzeka
Strwigz. Zrédta w Polsce, na granicy Goér Sanocko - Turczanskich i Bieszczad, w okolicach
Ustrzyk Dolnych. Ptynie na potnocny wschéd, w okolicach Sambora wyptywa na teren Kotliny
Naddniestrzanskiej. Przyjmuje swoj najwiekszy doptyw Btaziwke, skreca na potudniowy wschod

i w okolicy wsi Chiopczyci uchodzi do Dniestru. Rzeka w potudniowo-wschodniej Polsce i na



zachodniej Ukrainie, w dorzeczu Dniestru. Dlugos¢ - 94 km, powierzchnia zlewni - 955 km?, z
tego 193 km2 w Polsce.

Na podstawie przeprowadzonych w 2001 roku badan stwierdzono, ze rzeka w
klasyfikacji ogdlnej prowadzita wody pozaklasowe o czym zadecydowat poziom miana Coli. W
grupie wskaznikow fizykochemicznych z uwagi na podwyzszone stezenia azotu azotynowego i
fosforu ogblnego zanotowano Il klase czystosci. Hydrobiologicznie wody rzeki Strwigz
odpowiadaly klasie II.

W poréwnaniu do roku 2000 stwierdzono znaczng poprawe w zakresie stezen wartosci
fosforanow, ktore z klasy Ill przeszty do klasy 11, obnizajgc swoje wartosci prawie dwukrotnie.
Nastapita rowniez poprawa w grupie hydrobiologii z uwagi na poziom saprobowosci (z klasy
do II). Miano Coli nadal pozostaje pozaklasowe, jednak zanotowano czterokrotny spadek

wartosci stezenia tego wskaznika.
3. Okreslenie ilo $ciisktadu $ciekéw deszczowych

3.1. llo$¢é wod deszczowych
llos¢ wbd deszczowych wyliczono na podstawie wzoru wg ksigzki W. Blaszczyka

~Projektowanie sieci kanalizacji deszczowych”:

Q =F, xq [dms]

gdzie:

F, — powierzchnia zredukowana zlewni
F. =y xF [ha]
w ktérym:

F — powierzchnia zlewni [ha];
P — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

Wspdiczynnik przyjeto w zaleznosci od rodzaju zagospodarowania terenu:

— powierzchnie dachu o nachyleniu powyzej 15° Y, =1,00

— place i chodniki Wy, =0,60
— parkingi Y, =090
— powierzchnia z zabudowa ptytami azurowymi Y, =040
— tereny zielone Ys =0,05

Catos¢ powierzchni zredukowanej zlewni sktada¢ sie bedzie z sumy poszczegdlnych
powierzchni czastkowych:
F, = 1x0,30 + 0,60x0,30 + 0,9%0,03 + 0,40x0,15 +0,05%0,05 = 0,57 ha

g — wielkos¢ sptywu jednostkowego okreslona ze wzoru:



_4703C

1:dm

q

gdzie:
¢ — okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia (przyjeto c=2);
tsm — Czas trwania deszczu miarodajnego ustalonego na podstawie czasu przeptywu przez
kanat do rozpatrywanego punktu
t, =12t, +5[min]

t, — czas przeptywu przez kanat , ustalony na podstawie zatozonej sredniej predkosci

przeptywu sciekow w kanale:

L .
t =——[min
P v><60[ ]

=12%x4+5[min]

t, =98[min]

47032
- 0.8%67

q=128,33 dm®/s

Q =0,57 x 128,33 = 73,15 dm®/s

Obliczenia wykonani na podstawie, ustalonej powierzchni zlewni. Podziat zlewni

przedstawiono narys. 1.

3.2. Jako $¢é wod deszczowych
Scieki deszczowe stanowig wody z opadéw atmosferycznych, splywajace po

powierzchni dziatki. Scieki zanieczyszczenia pochodzg z zebranych nawierzchni ulic i placow.
Najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza fala sciekow, sptywajgca do kanalizacji w ciggu
pierwszych 10-15 minut trwania deszczu.

Z uwagi na brak danych pochodzacych z pomiaréw, przyjeto w oparciu 0 materiaty
seminaryjne na Il i Ill ogélnopolskim seminarium ,Scieki deszczowe" - stezenia

zanieczyszczonych sciekdéw deszczowych jak nizej:



> $redniowazona warto$é zawiesiny - (mg/dm?®)

* F; - lasy, zielen nieurzgdzona, uzytki rolne - 58
* F, - zielen urzadzona - 68
* F3 - ustugi w zieleni, zabudowa zagrodowa - 68
* F, - budownictwo jednorodzinne -95
* F5 - tereny przemystowe, bazy, sklady - 270
* F5 - tereny przemystowe o szczelnej zabudowie - 270
* F; - bud. wielorodzinne MW oraz ustugi zespolone - 270

1x0,30x270 +0,60x0,30x58 +0,9%x0,03%x95 +0,40x0,15%x58 +0,05%x0,05%68 _
1x0,30 +0,60x0,30 +0,9x%0,03 +0,40x0,15 +0,05%0,05

171,28 mg/dm?®

> éredniowazona warto$é ekstraktu eterowego - (mg/dm®)

* F, -lasy, zielen nieurzgdzona, uzytki rolne -4.2

* F, - zielen urzadzona -4,2

* F; - ustugi w zieleni, zabudowa zagrodowa -56,3
* 4 - budownictwo jednorodzinne - 56,3
* F5 - tereny przemystowe, bazy, sktady -70,0
* F5 - tereny przemystowe o szczelnej zabudowie -70,0
* F; - bud. wielorodzinne MW oraz ustugi zespolone - 70,0

1x0,30x70+0,60x0,30x4,2+0,9%0,03%x56,3 +0,40x0,15x%4,2 +0,05%0,05%56,3 _
1x0,30 +0,60x0,30+0,9x%0,03 +0,40x0,15 +0,05x%0,05

41,53 mg/dm?®

3.3. Wymagany stopie n oczyszczania
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych

i Le$nictwa z dnia 5 listopada 1991 r. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. poz. 25, tab. 1 i 2),
dopuszczalne stezenie zanieczyszczen nie moze przekraczac:

- zawiesina - 50 mg/dm?®

- ekstrakt eterowy - 15 mg/dm?®



4. Charakterystyka odbiornika
Bezposrednim odbiornikiem oczyszczonych $ciekdéw deszczowych bedzie rzeka Strwigz.
Dane hydrologiczno-hydrauliczne rzeki Strwigz na wodowskazie w m. Kroscienko przedstawia

sie nastepujaco:

- najwyzsza wielka woda -WWQ = 271,0 m¥/s
- érednia wielka woda - SWQ = 56,0 m¥s

- $rednia woda -SSQ =2,96 m¥/s

- $rednia niska woda -SNQ = 0,51 m®s

- niska woda -NNQ = 0,27 m%/s

5. Urzadzenia do podczyszczania

Scieki opadowe doprowadzone bedg do podczyszczalni kanatem z rur PP PRAGMA o
Srednicy @160 - 400mm . W celu redukcji zanieczyszczen na wyliczong ilos¢ wod opadowych
dobrano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem
typu SEP 125 — 1,0 — 0,8 firmy PURATOR. Separator ten przeznaczony jest do oddzielania
substancji ropopochodnych (oleje, benzyna) oraz zawiesin mineralnych (szlam, piasek) z wod
ptynacych systemem kanalizacji przed ich zrzutem do odbiornika. Separacje substancji cieklych
i statych uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalne
skonstruowane sekcje, wykorzystujgc procesy flotacji i sedymentacji. Podstawowe dane

techniczne separatora:

* maksymalny przeptyw hydrauliczny -1251/s

* pojemnos¢ osadnika na szlam -10,42 m®
* pojemnos¢ magazynowania olejow -6,88m°
« redukcja zanieczyszczen przy przeptywie -75%

Separator zbudowany jest na bazie zbiornikbw Zzelbetowych. We wnetrzu zbiornika
znajduje sie szafa filtrujgca wykonana ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. llos¢
filtréw i ich powierzchnia uzalezniona jest od przeptywu nominalnego. Wewnatrz szafy filtrujgcej
znajduje sie plywak wytarowany na przewidywang gestos¢ oleju/benzyny. Po osiggnieciu
maksymalnej pojemnosci gromadzonych zwigzkéw ropopochodnych ptywak opada na dét i
swojg stopka, ktéra pemni role zaworu odcinajgcego zamyka odptyw do kanalizacji
uniemozliwiajagc w ten sposob skazenie wéd. W standardowym wyposazeniu znajduje sie
rowniez ptyta przykrycia oraz odpowiednia ilo$¢ wlazow umozliwiajacych dostep do separatora i
jego wentylacje. Wszystkie typy separatoréw sg przystosowane, w zaleznosci od potrzeb, do

montazu w ciggach jezdnych (D 400) lub w pasach zieleni (B 125).
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Wszystkie elementy betonowe przystosowane sg do pracy w Srodowisku
agresywnym. Usuwanie odseparowanych zwigzkéw ropopochodnych oraz szlamu i piasku
odbywa sie przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz. Czestotliwosc
oprOzniania separatora i osadnika poziomego jest uzalezniona od jakosci wdd
doptywajacych do urzadzenia i czestotliwosci opadéw. W warunkach przecietnych producent
separatora zaleca usuwanie zgromadzonych substancji co drugi miesigc i raz w roku zaleca
kontrole stanu jego wnetrza. Usytuowanie separatora i osadnika pokazano na rys. nr 1 i

oznaczono symbolem ,SEP" a schemat separatora i osadnika wg zalgcznikéw .

6. Jako $¢ odprowadzanych sciekow

W wyniku zastosowanych urzadzen redukcja zanieczyszczen w oparciu o analiza

przebiegu procesOw oczyszczania wyniesie:

a) zawiesina:

_1712-43

=0,75=75%
1712

S, = 43 mg/dm?®
a) substancje ekstrahujace sie z eterem naftowym:

_ 4153-10

=0,76 = 76%
4153

S =9,98 mg/dm?

Wynika z powyzszego, ze stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach nie
przekraczaj i stezen dopuszczalnych zgodnie z rozporzadzenie MOSZNIL z dnia
08.07.2004 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadac scieki

wprowadzone do waéd lub do ziemi.
7. Okreslenie wplywu odprowadzanych  $ciekéw wod deszczowych
na odbiornik

Jak juz wczesniej zaznaczono odbiornikiem scieko6w opadowych z terenu przy hali
sportowej przy ul. 29—go Listopada w Ustrzykach Dolnych sg wytapywane poprzez
urzadzenie oczyszczajgca i odprowadzane do rzeki Strwigz. Na podstawie
przeprowadzonych w 2001 roku badan stwierdzono, ze rzeka w klasyfikacji ogolnej
prowadzita wody pozaklasowe o czym zadecydowat poziom miana Coli. W grupie
wskaznikow fizykochemicznych z uwagi na podwyzszone stezenia azotu azotynowego i
fosforu ogdélnego zanotowano Il klase czystosci. Hydrobiologicznie wody rzeki Strwigz

odpowiadaly klasie II.
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W poréwnaniu do roku 2000 stwierdzono znaczng poprawe w zakresie stezen
wartosci fosforanow, ktore z klasy Ill przeszty do klasy I, obnizajgc swoje wartosci prawie
dwukrotnie. Nastgpita rowniez poprawa w grupie hydrobiologii z uwagi na poziom
saprobowosci (z klasy Il do 11). Miano Coli nadal pozostaje pozaklasowe, jednak

zanotowano czterokrotny spadek wartosci stezenia tego wskaznika.

Zgodnie z MOSZNIL z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekow do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, stezenie zanieczyszczen wprowadzanych do rzeki nie
przekracza zalozonych wielkosci. Dlatego tez nie przewiduje sie ich negatywnego
oddzialywania na jako$¢ wody w rzece Strwigz. Wplyw zrzutu $ciekdw objawi sie w
zwiekszonej objetosci przeptywu w odbiorniku, ponizej wylotu. W miejscu zrzutu sciekow
przewiduje sie ponadto przebudowe polegajacy na:

— zmniejszeniu nachylenia skarp do 1:2;

— umocnienie dna i skarp cieku dyblami betonowymi gr. 12cm. Wysoko$¢ umocnienia

na skarpach do wysokosci 0,2m ponad $rednice kanatu doptywowego t.j. 0,2+0,4=0,6m
8. Stan prawny nieruchomo Sci

Teren na ktérym zlokalizowana zostata podczyszczalnia wod deszczowych (separator
ze zintegrowanym osadnikiem) oraz kanal doprowadzajacy wody opadowe do
podczyszczalni i odprowadzajacy do rzeki Strwigz (dziatki o nr ew. 1201,1202, 1203 oraz
czesci 120076 i 120477) stanowi obecnie wlkasnos¢ Gminy Ustrzyki Dolne.

Wiascicielem terenu jest Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1; 38—-700 Ustrzyki
Dolne.

9. Obowi gzki u zytkownika wobec oséb trzecich

Poniewaz, na podstawie materiatdw producentow nie stwierdzono mozliwosci
szkodliwego oddziatywania separatora wod deszczowych, a takze kanalizacji deszczowej na

otoczenie, nie wystepujg zobowigzania w stosunku do oséb trzecich.

10. Rodzaj urz gdzen pomiarowych

Mozliwo$¢ pomiaru ilosci sciekdw odprowadzanych do wéd powierzchniowych jest
bardzo istothym elementem szczeg6lnego korzystania z wod. Jako punkt kontrolno-
pomiarowy jakosci odprowadzanych sciekoéw deszczowych proponuje sie wylot w studni DP,
natomiast punkt kontrolno-pomiarowy ilo$ci odprowadzonych sciekéw proponuje sie wylot do
rzeki Strwigz. W tym celu nalezy wykorzysta¢ tate pomiarowg posiadajaca zero na poziomie
dna wylotu.
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11. Sposoéb post epowania w przypadku rozruchu, eksploatacji b  gdz

wyst epowania awarii

Rozruch

W trakcie rozruchu, przed uruchomieniem, nalezy wszystkie elementy systemu
kanalizacyjnego dokfadnie wyczysci¢, usungé¢ gruz, ziemie, kamienie. Separator od strony
doptywu musi by¢ napetniony woda. Proces napetniania jest zakohczony gdy poziom

przepetnienia zostanie przekroczony i z odptywu poptynie woda.

Eksploatacja

Eksploatacja kanalizacji polega na ciggtym utrzymywaniu droznosci wszystkich jej
elementéw. Dotyczy to szczegoblnie wpustow ulicznych, z ktérych nalezy systematycznie
usuwac¢ osad nagromadzony w osadnikach (min. raz na kwartal). Oczyszczalnia wéd
deszczowych jest obiektem pracujgcym samoczynnie. Okresowa obstuga urzadzen polega
na usuwaniu, za pomocg Wozu asenizacyjnego, hagromadzonych zanieczyszczen.

Serwisowanie urzgdzen separatora oraz pompowni $ciekow deszczowych zlecac
nalezy firmie PURATOR — Sp. z 0.0., ktéra wykonuje:

— serwisowanie urzadzen
Stany awaryjne

W trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej moga wystapi¢ stany awaryjne i zaktocenia

w pracy:

a) niedrozno$¢ wpustow ulicznych. Przyczyng moze by¢ nagromadzenie sie czesci statych w
osadniku wpustu, na wskutek braku systematycznej konserwacji, wzglednie
zanieczyszczenie nawierzchni. Nalezy dazy¢ do udroznienia wpustu poprzez czesciowe
jego oproznianie, zas po ustaniu deszczu wykonac¢ petng obstuge

b) niedroznos¢ kanatéw. Udroznienia nalezy wykonaé za pomoca zestawu do cishieniowego

czyszczenia kanatow. Po ustapieniu awarii dokona¢ przegladu catej sieci.

¢) nagromadzenie nadmiernej ilosci odpadoéw separacji w urzadzeniu oczyszczajgcym.

Stan ten grozi wydostaniem sie zanieczyszczen do odbiornika lub gruntu i musi byé
natychmiast zlikwidowany wszelkimi dostepnymi srodkami. Nalezy w pierwszej kolejnosci
dazy¢ do czesciowego opréznienia komér stuzacych do gromadzenia odpadéw (komora
olejowa, komora szlamowa), a po ustgpieniu stanu awaryjnego dokonac petnej obstugi

urzadzen.
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d) wysoki stan wody w odbiorniku (stany powodziowe) utrudniajgcy odptyw wod z kanalizacji
oraz grozacy wydostaniem sie oleju nagromadzonego w komorze olejowej separatora.
Nalezy woOwczas zalozy¢ nadstawke na przegrode przelewowg separatora,
zabezpieczajaca przed cofnieciem sie wody z odbiornika

e) zaktécenia pracy pompowni (awarie, wysoki poziom wdd w zbiorniku) — wszelkie awarie
czy przepelnienia bedg sygnalizowane przez sygnat dzwiekowo - wizualny
zamontowany w szafce sterujgcej pompowni. Przy wszelkiego typu awariach

technicznych urzadzenia pompujacego nalezy wytaczyc je i niezwtocznie usuna¢ awarie.

12. Warunki udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

1. Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym poprzez systematyczng konserwacije i
biezace remonty kanatu wéd deszczowych i urzadzen wodnych w celu zapewnienia
odptywu wod powierzchniowych z terendw zlewni dzialek o nr ew. 1201,1202, 1203 oraz
czesci 120076 1 120477.

2. Ustalenie statego punktu pomiaru jakosci odprowadzanych wod oczyszczonych,
proponowana lokalizacja wylot z komory DP.

3. Nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole efektywnosci pracy obiektow oczyszczania
wykonujac w tym celu badania jakosciowe oczyszczonych sciekdéw deszczowych w
zakresie wskaznikéw charakterystycznych zanieczyszczen dla sciekéw opadowych 2 x w
roku.

4. Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy eksploatowac z przeznaczeniem. Zabrania sie

wpuszczania do kanalizacji deszczowej,
 odpadow statych,
* plynéw mogacych powodowac uszkodzenie sieci kanalizacyjnej,
* ptyndw zawierajgcych substancje tatwopalne i wybuchowe,
* substancji zakaznych.

6. Wszelkie usterki wskazujgce na uszkodzenie kanatéw nalezy natychmiast usungg¢.
7. Studzienki rewizyjne i uliczne wpusty deszczowe, szczegOlnie w okresie prowadzenia

roznych prac budowlanych, nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem.
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12. Whnioski

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego inwestorowi
Gmina Miasta w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1; 38 — 700 Ustrzyki Dolne

na:
1. Odprowadzenie oczyszczonych sciekdéw deszczowych z oczyszczalni do rzeki Strwigz w

ilosciach:
On = 74 dm¥/s o nastepujacych dopuszczalnych wartosciach
stezen zanieczyszczen:
« substancje ekstrahujace - 10 mg/dm?®
« zawiesina ogoélna - 43 mg/dm?.
2. Eksploatacje urzadzen do oczyszczania sciekOw deszczowych w spos6b wiasciwy zgodny
z ich przeznaczeniem i instrukcjg obstugi.
3. Prowadzenie ksigzki eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych w ktorej nalezy wpisywac
miejsce i czestotliwos¢ usuwania osadu.
4. Wykonywanie analiz jakosci odprowadzanych sciekow deszczowych z czestotliwoscig 2-

razy w roku.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Skrzypek
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