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BLACHA  STALOWA StoS

UWAGA!

1. POLACZENIA ELEMENTOW BETONOWYCH
ZABEZPIECZYC ZAPRAWA CEMENTOWA
2. STUDNIE, ZABEZPIECZYC NA ZEWNATRZ

WARSTWA IZOLACYJINA Z2xBITGUM

3. WYMIARY PODANO W [mm]:

BLACHA STALOWA

PN—-62/H-92200
5x150x130mm

RURA PRZEWODOWA
L=~80cm #44.5x2.9mm

PN-62/H-92200
5x200x200mm

DrUGOSC RURY DOFPASOWAC  NA
BUDOWIE PO U! 07 ENIU RUROCI* GU

PRZEKROJ C-C
SKALA 1:30 SKALA 1-30 STUDNIA WODOMIERZOWA
: SKALA 1:30
_ L NR. NORMY
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | LUB RYSUNKU MATERIAL
1| PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE 63x5,8 SDR11 PN10 7 PIPE LIFE PESO
2 |POLACZENIE KOtNIERZOWE DO PE DN63/DN50 2 HAWLE Z.SFEROIDALNE
454 59 [ 600 _ 3 |TRGINIK DWUKOENIERZOWY DN50,/DN50 PN16 1 HAWLE 7.SFEROIDALNE
@ B 4 | ZASUWA KLINOWA KOENIERZOWA Z KOLKIEM RECZNYM TYP E DN50, 1 HAWLE 4000E
5 | KOENIERZ ZASLEPIAJACY DN50 1 MATERBUD Z.SFEROIDALNE
57T Y I == mum SIS, 7 6 | ZASUWA KLINOWA KOENIERZOWA Z KOLKIEM RECZNYM TYP E DN50| 2 HAWLE 4000F
453 (2 » w M 7 |FILTR SIATKOWY Z OSADNIKIEM TYP Y333 DN50 1 DANFOSS 14983281
; Sﬁm%owmw@ z%m%mg\m T |Ustalic na budowie 8 |KROCIEC DWUKOENIERZOWY FE DN50 L=0,30m 7 MATERBUD Z.SFEROIDALNE
= 9 | ZESTAW WODMIERZOWY WS/JS 50,15 DUET i 7 FILA
_ \/ oF 10 | tACZNIK REGULACYJINY KOLNIERZOWY DN50 1 JAFAR ZELIWO GJL—250
- &) —{ 17 | ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP EA423RE DN50 7 DANFOSS 14982829
3l 12 | PRZEJSCIE WODOSZCZELNE tANCUCH tU TYP KWT 2 INTEGRA
1715 ) 600 L e \, e 13 |PODPORA STALOWA POD ARMATURE —WYKONAC W WARSZTACIE 4 PN b2 92200 curn RIS oo xz.amm
2600 14 |RURA WYWIEWNA 110 2 WAVIN PVC
S 15 |\WEAZ ZELIWNY TYPU CO—250kN 1 |PN—-EN124,/2000 ZELIWO
& 8 @ 16 |CEGLA KANALIZACYINA KL.35 PN-76/B—12037
17 |ZELBETOWA KOMORA PREFABRYKOWANA 2600/1750,/2000 1 |PN-71/B-06280 ZELBET
450 07 6 & @ 18 |ZELBETOWA PtYTA PREFABRYKOWANA 1990,/2840 1 |PN=71/B-06280 ZFLBET
2 @ , 3 19 |PODSYPKA PIASKOWA O ZAGESZCZENIU 1d=0,98 1,76m’ PUSEK DROBNOZIARNISTY
= ﬁ L — = , = 20 |STOPNIE WEAZOWE 230 6 |PN-B-10729:1999
X ||
g ) Y, .
) | ~ 1457,35 SKALA 1:5
- Ll 4 (POZYCJA NR 8 WG WYKAZU)
=y o
o = WYKAZ STALI NA JEDNA PODPORE
=) o
™ DLUGOSC ILOSC CIEZAR CIEZAR
L. ELEMENT [m] [szt) JeoneRteomy | cAiRomTY
4 620 113 651
P MAEA 1| BLACHA 5x200x200 0.20 1 7.92 KG/m 1.58 kG
PRZEKROJ A-A ) ZAGLEBIENIE NA POMPE 7 | BLACHA 5x150x130 0.13 7 4.77 KG/m 0.62 kG
. ' 300x300x300 3 | O #44.5x2.9 0.35 7 307 KG/m 1.08 kC
mx\bh\b N.WQ g 300 4 KOtLKI ROZPOROWE M6—HILTI - 4 - -
ZAGLEBIENIE NA POMPE —— RAZEM 328 kG
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"PIO-SAN" Pracownia projektowa

ul. Romualda 2/54; 25-322 Kielce
@ (041) 344-90-82

email: piosan@poczta.onet.pl

Inwestor:

"PIO-SAN" Pracownia projektowa
Kielce, ul. Romualda 2/54

Temat opracowania:

Hala sportowa — Ustrzyki Dolne

Faza

Projekt wykonawczy

Branza.

Przytqcze wod. kan.
Przytgeze wodociggowe.

Nazwa rysunku:

Studnia wodomierzowa.

N rys.

Skala

\M\S\XIQ 1:.30
Imig i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektowol: mgr inz. Piotr Skrzypek K-208/86 5.2006
Opracowal: mgr inz. Piotr Cwiek 5.2006
Sprawdzil: inz. Edward Bialy KL-234/74 5.2006

(0ZU_NR 24, POZB3 Z 1994 R)

PRZECHOWYWANW DANYCH — ZA WYATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW
FOTOKOPY, REPRODUKCS, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZWIN BEZ ZCODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLECA ODPOMEDZALNOSCI KARNES Z MOCY
ART.116,117,118 USTAWY Z DNA 4 LUTECO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKM | PRANACH POKREWNYCH

ROZPOWSZECHNUNEE NNIEJSZECO OPRACOWANIA, JAK TEZ JECO FRAGMENTON, W TYM KONCEPCI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANE W SYSTEMACH
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