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Opis projektowanego w ezia cieplneqo.

Zostat zaprojektowany wezet cieplny tréjfunkcyjny dla potrzeb centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego i centralnej cieptej wody. Dobrano wezet
kompaktowy firmy ELEKTROTERMEX sp z 0.0. typ: ECWR-CT-120/190/280, kod
sprawy 720106.

Adres producenta: 07-412 Ostroteka, ul. Bohaterow Westerplatte 5
(tel: 029-760-43-00, fax: 029-760-56-70).

Wezel wyposazony jest w moduly c.o., c.t. i c.c.w, przeznaczony do pracy w systemie

zamknietym. Zabezpieczenie wezla stanowig zawory bezpieczenstwa SYR 1915,
Dn=32mm o cisnieniu otwarcia p,=3,0 bar. Zabezpieczenie ztadu c.o. projektuje sie
poprzez naczynia wzbiorcze REFLEX, typ N200, potgczone z kolektorem powrotu
(obliczenia wg zalgcznikow). Wezet na wejsciu posiada modut regulacyjny
dostosowany do warunkow technicznych wydanych przez P.E.C. miasta USTRZYKI
DOLNE. Parametry wody zasilajgcej wezet — 135°C/70°C w okresie zimowym, oraz
68°C/45°C w okresie letnim dla przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Zamawiajacy okreslit moc grzewczg szczytowg dla potrzeb c.o., c.tic.c.w. na
479 kW w okresie grzewczym, oraz 185 kW na przygotowanie c.c.w. w okresie
letnim.

Wezet kompaktowy nalezy zasilic w wode zimng, pobrang z instalacji
wewnetrznej wody zimnej. Uklad podigczenia wezta do poszczegoinych rodzajéw
medidéw przedstawiono na rysunku schematu (wg zatgcznikow).

Wigczenie instalacji centralnej cieptej wody oraz cyrkulacji dokonac¢ po
odcieciu doptywu cieptej wody z wymiennika grzewczego.

Powyzsze czynnosci wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela P.E.C. w
USTRZYKACH DOLNYCH.

Dla umozliwienia obstugi wezta wszystkie rurociggi prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia.

Wezel wyposazony jest w kompletng automatyke pogodowa.

Naczynia przeponowe REFLEX podlegajg odbiorowi wasciwemu terenowo

Rejonowemu Urzedu Dozoru Technicznego.
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Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje cieptochron ne.

Rurociggi projektowanego wezta cieplnego oczysci¢ do Il stopnia czystosci,
pomalowaé¢ dwukrotnie farbg podktadowag termoodporng oraz jednokrotnie emalig
nawierzchniowg termoodporng. Rurociggi izolowac cieplnie oktadzinami z pianki

pouliretanowej lub polietylenowej o grubosci 20 mm.

Proby i odbiory

Catos¢ po zmontowaniu podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie 0,9 MPa
po uprzednim odtgczeniu naczyn REFLEX typ 200N.
Uruchomienie wezila cieplnego przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela P.E.C.
miasta USTRZYKI DOLNE.

Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej

- wykonac¢ instalacje zasilania urzgdzen wezia cieplnego

pompa obiegu c.0. — MAGNA 25-100 F U=1x230V, 50 Hz;
moc pompy 185 W.

pompa obiegu c.t. — MAGNA 50-120 F U=1x230V, 50 Hz.
moc pompy 800 W.

pompa cyrkulacyjna — UPS 25-80 B U=1x230V, 50 Hz.
moc pompy 215 W.

- wykonac instalacje przeciwporazeniowg

Uwaagi ko Acowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i

odbioru rob6t budowlano-montazowych p.t. ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
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