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|. Dane ogolne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytgcza sieci
cieplnej do hali sportowej w Ustrzykach Dolnych, nr ewid. dz. 1202, 1200/6, 1201,
1203, 1204/7

2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
— przylacze sieci cieplnej do projektowanej do projektowanej hali sportowe;j

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
— Warunki Techniczne nr 18/W/PEC/2005 PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ w Ustrzykach Dolnych Sp.z.0.0
— mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych dziatki nr ewid.
1202, 1200/6, 1201, 1203, 1204/7
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

2. Przyt gcze sieci cieplnej wysokich parametrow

2.1. Stan istniej gcy uzbrojenia terenu
— Wedlug Warunkow Technicznych nr 18/W/PEC/2005 wydanych przez
PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Ustrzykach Dolnych
Sp.z.0.0 i zalgczonego planu sytuacyjno — wysokosciowego zlokalizowana jest
istniejgca sie¢ cieptownicza @114,3x4,0mm.
Wiaczenie do istniejgcej sieci wykona¢ wigczajgc sie do projektowanej
komory cieptowniczej w przypadku hali sportowe;j.

2.2. Opis 0golny sposobu wykonania przyt  gcza sieci cieplnej wysokich
parametréw
Projektowane przytgcze sieci cieplnej nalezy wykonaé¢ z nastepujgcych

elementow:

— rura preizolowana 114,3mmx4,0mm

— rura preizolowana 88,9x4,0mm firmy PRIM

— rura czarna bez szwu 114,3x4,0mm

— rura czarna bez szwu 88,9x4,0mm

— zawory odcinajgce preizolowane DN8O firmy PRIM

— pierscienie uszczelniajgce firmy PRIM

— punkty state

— kompensatory naturalne

— tuki krotkie DN80 R=3d, tréjniki DN100/DN8O0

Przytagcze cieplne do hali sportowej wigczone zostanie do przewodu
@114,3x4,0mm istniejgcej sieci cieptowniczej na podstawie 18/W/PEC/2005
wydanych przez PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Ustrzykach
Dolnych Sp.z.o.0.

2.3. Usytuowanie poziome i pionowe przyt agcza



Projektowane przylacze zlokalizowano w pasie drogi dojazdowej do hali
sportowej i szkoty na terenie dziatek nr ew. 68 projektowanego budynku. Trasy
przytacza powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta, w nawigzaniu do
przedstawionego domiaru. Projektowane przytacze sieci cieplnej do budynku
projektowanej hali sportowej wykonane jest z rur preizolowanych. Istniejgca siec
cieplna przebiegajgca pod projektowanym budynkiem hali sportowej ulega
rozmontowaniu.

Usytuowanie poziome przylacza pokazano na mapie w skali 1:500 (rys. w
zalgczeniu), a usytuowanie pionowe na zalgczonym profilu podtuznym.
Projektowane zagtebienie przytgcza wzgledem projektowanego terenu wynosi od
1,30m do 0,67m. Przejscie przez sciane budynku zabezpieczy¢ rurg ochronna.

2.4. Materiat i srednica przyt gcza cieptowniczego

Przylacze sieci cieplnej wysokich parametréw zaprojektowano z rur
preizolowanych @114,3x4,0mm e=4,0mm, oraz @8,9x4,0mm e=4,0mm firmy
PRIM. Na przylaczu na dtugosci 6,50m od projektowanego wejscia do budynku
wykonaé nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce preizolowane DNB8O firmy PRIM.
W celu unikniecia kolizji rurociggéw sieci cieptowniczej do przewodow
zamocowane sg trojniki poprzez, ktére sg poditgczone przewody cieptownicze
zasilajgce i powrotne do budynku hali sportowej. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem powierzchni zewnetrznej przewodow preizolowanych nalezy
zastosowac rury ochronne.

2.5 Uktadanie przewodow oraz ich monta z

Przewody peizolowane mozna montowac przy temperaturze powyzej +0°C.
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu w dnie
wykopu moze sie odbywac dopiero po wykonaniu podsypek z piasku. W zwigzku z
tym iz Srednica projektowanego przewodu preizolowanego wynosi 114,3x4,0mm
laczenie przewodow wykonaé na powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ do
wykopu. W trakcie przemieszczania rury preizolowane nie mogq by¢ ciggniete po
ziemi dopuszcza sie ostrozne przetaczanie.

Najkrotszy uciety odcinek rury preizolowanej wykorzystywany do budowy
sieci wynosi 1,0m. Odmierzone diugosci rur oznaczy¢ linig ciecia, nastepnie
odmierzy¢ po 0,16m w obie strony od lini ciecia. Pitkg przecia¢ ptaszcz ochronny,
0,32m odcinek pocig¢ na mniejsze kawaiki i usungc.

Potgczenie poprzez spawanie wykonywane jest w trakcie montazu.
Elementy preizolowane posiadajg kro¢ce przystosowane do spawania. Ukosowanie
krawedzi przeprowadzi¢ sposobem mechanicznym. Krawedzie rur w chwili
spawania majg by¢ czyste, niezattuszczone o metalicznym potysku.. Przy kazdym
potaczeniu kohcow rur musi znajdowacé sie 1 nasuwka.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wykona¢ warstwe zasypowg
wysokosci minimum 0,10m powyze] wierzchotka rury najwyzej potozonego
rurociggu preizolowanego. Nastepnie wykona¢ warstwe zasypowg do
projektowanej wysokosci. Warstwe te wykonaé nalezy zasypujac rurocigg ziemiag
wybrang z wykopu, po uprzednim usunieciu z niej kamieni, bryt i zanieczyszczen.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od wskaznika zageszczenia
gruntu rodzimego obok wykopu. Warstwa wyrOwnawcza i zasypowa pierwsza,
majg by¢ wykonane z piasku drobnego bez mutu, kamieni i gliny. Obie warstwy
muszg by¢ ubijane recznie do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95. W strefach



kompensacyjnych, niezaleznie od ich rozwigzania wskaznik zageszczenia ma
wynosi¢ od 0,85 do max. 0,90.

W obrebie przytacza cieplnego ogrzewania zastosowano kompensacje
naturalng, w ktérej wydtuzenie termiczne jest przejmowane przez odchylajgce sie
kolano. W celu umozliwienia przemieszczenia sie kolan kompensacyjnych oraz
ograniczenia naprezen od ich ugie¢, nalezy wykonaé strefy kompensacyjne z
materialdw elastycznych na odcinkach ich pracy. Do wykonania stref
kompensacyjnych zastosowa¢ nastepujgce materialy: wetna mineralna 80-
100kg/m®, maty na zewnatrz zaopatrzyé w folie polietylenowe. W projekcie
zastosowac¢ kompensacje U ksztattnag.

Na przytaczu sieci cieptowniczej do budynku hali sportowej zamontowac
zawory odcinajgce preizolowane DNB8O firmy PRIM.

2.6. Préba szczelno Sci.

Przed wilaczeniem przylgcza centralnego ogrzewania do sieci miejskiej
nalezy przytacze podda¢ probie szczelnosci. W pierwszym etapie prébie
szczelnosci majg zosta¢ poddane ztgcza, wszystkie zilgcza powinny byc¢
kontrolowane na catej dlugosci obwodu. Préba szczelnosci ma by¢ wykonana przy
pomocy sprezonego powietrza pod cisnieniem 20-50kPa w ciggu 15min.
Powierzchnie ztgcz zwilzone majg zosta¢ zwilzone wodg mydlang. Podczas
przebiegu badania nie mogq pojawi¢ sie banki.

2.7. Rury ochronne

W miejscach przejs¢ projektowanego przytgcza przez sciany rury nalezy
poprowadzi¢ w pierscieniach uszczelniajgcych DN90 firmy PRIM. Natomiast w
przypadku przejs¢ przez $ciany studni cieptowniczej mamy pierscienie
uszczelniajgce DN90 dla rur czarnych bez szwu DN80 oraz DN125 dla rur
czarnych bez szwu DN100. W przypadku kolizji z sieciami zewnetrznymi
zastosowacé rury ochronne stalowe .W rurze ochronnej przewdd preizolowany jest
umieszczony na podktadkach dystansowych. Srednice rury ochronnej dobra¢ w taki
spos6b aby odlegtos¢ pomiedzy ptaszczem zewnetrznym rury preizolowanej a
powierzchnig wewnetrzng rury ochronnej wynosita minimum 0,05m.

2.8. Wplyw inwestycji na  srodowisko

Zastosowanie rur preizolowanych firmy PRIM fgczonych przez spawanie, tak
zapewnia jej szczelnos¢ oraz daje gwarancje bezpiecznego uzytkowania nawet
przy duzym obcigzeniu dynamicznym.

lll. Czesé€ budowlano-konstrukcyjna

1. Sposoby wykonania robét ziemnych

Przyjeto, iz wykopy pod przytacze centralnego ogrzewania bedg jako wasko
przestrzenne o scianach pochytych.

Bezwzglednie recznie muszg by¢ wykonane odcinki kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Cato$¢ przytaczy wykonac¢ po makroniwelacji

2. Posadowienie przyt aczy.

Rurociggi posadowic na minimum 10 cm warstwie podsypki gruntu
piaszczystego kat. I-Il. Celem zabezpieczenia rur i ich izolacji przed uszkodzeniem



nalezy zasypac je do wysokosci 10 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez
grud, bryt i kamieni. Przy wykonaniu zasypki winna obowigzywa¢ zasada
maksymalnego wykorzystania urobku pochodzgacego 2z wykopu. Stopien
zageszczenia warstwy zasypowej oraz wyrownawczej wynosi 0,95. W strefach
kompensacyjnych warto$¢ wskaznika zageszczenia ma wynosi¢ od 0,85 do max.
0,90

3. Odwodnienie wykopow.

W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu nalezy zastosowac, jako

obudowe wykopu, $cianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ za
pomocgq igtofiltrow zlokalizowanych w po jednej stronie wykopu w rozstawie co
2,0m.
Alternatywnie mozliwe jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie drenazu w
dnie wykopu oraz studni zbiorczej drenazowej. Pompowanie wody ze studni
wykonaé¢ za pomocg pompy spalinowej przenosnej. Na odprowadzanie wody z
wykopu uzyskac¢ zgode administratora odbiornika np. kanatu lub cieku oraz w razie
potrzeby Pozwolenie Wodnoprawne.

1. Informacje ogoélne.
Projektowana instalacja nosi nazwe przytacza sieci cieplnej wysokich
parametréw projektowanej hali sportowej w Ustrzykach Dolnych, na terenie
dziatki nr ewid. 1202, 1200/6, 1201, 1203, 1204/7.

2. Metody realizacji budowy

2.1. Ogolne dyspozycje metod realizacji budowy.

Wytyczenie trasy przytaczy, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem)
wykonanie jej inwentaryzacji geodezyjnej zleci¢ nalezy uprawnionej jednostce
geodezyjne,j.

2.2. Rodzaje wykopéw i ich zabezpieczenie.

Wykonanie wykopdéw przyjeto w 60% sposobem mechanicznym, w 40%
sposobem recznym, w wykopie wasko przestrzennym o pochytych.

2.2.1. Uktadanie rur w wykopie
Projektowane przewodu nalezy uktada¢ w wykopie sposobem recznym.

2.2.2. Zasypka wykopow.

Warstwa zasypowa wysokosci 10 cm ponad wierzch rury zasypka musi byc
wykonana sposobem recznym. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢
samochodami samowytadowczymi 5t na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane
przez inwestora.

2.3. Roboty monta zowe

2.3.1. Sposéb wykonania

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z 'Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czesc Il - instalacje sanitarne i



przemystowe.

2.3.2. Préba szczelno $ci przyt aczy

Wykonane przytgcze sieci cieplnej nalezy poddac probie szczelnosci.

2.4. Wymagania materiatowe
Do wykonania przytgczy zastosowac rury oraz armature producentéw
posiadajgcych wdrozony system zarzgadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001.



