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w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. b, & 4 ust, 2, § 7 rozporza-
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- -

nicznych w budvwulcbwle /Dz.Us Hr &, poz. 46/ stwierdza sie, ze

OBYWATEL SKRZYPEK PIOTR,
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.18, art.19 ust.1 pkt.! art.20 ust.!
ustawy % dnia 31-go stycznia 1961 roku,-prawo-budowlane /Dz.U.
Nr 7,p0z.46/ oraz § 29 4 §.8,u8%:1 pb.l . ....rozporzedzenia
‘Przewodniczacego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z dnia 10 wrzeénia 1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych
08éb wykonujchch funkcje techniczne w budowniciwie pqﬁezechnym
/bz.U. Nr 53, poz.266- & pbtniejssymi zmismsmi/

. BIAZY Edwand

UD60 0000000000000 000000000000000000000000000000000000000080000000

inzZynier urzadzen sanitarnych

0000000 00d 0000000000000 000e 0000 0O 09 0O 0000009 0000000000000 80000

19 pazdziernika 1941r, w Zysakowie pow,Jedrzejéw

urodzony ANiBcee000e0000000000000000000c0css 00000600000 000000000

OTRZYMUJE
instalacji i urzgdzend sanitarnych

W 8peciBlnoscls.coceserescecsosssvosvocsccsasocacscecocssccsoce
uprawniénia budowlane @0 ! sporzgdzania projektéw instalacji

i urzadzed sanitarnych oraz prostych projektéw budowlano- B
konstrukcyjnych w zakresie, w jakim projekty te wchodzg Jjako
elementy budowlane do projektow instalacji i urzgdzer sanitar-
nych,~- '
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I. Dane ogolne

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia
wod deszczowych z obiektu hali sportowej w Ustrzykach Dolnych, nr ewid. dz. 1202,

1200/6, 1201, 1203, 1204/7

2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

B przytqc;g“‘kanalizacji deszczowej do rzeki Strwigz

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;

—  Warunki Techniczne nr IGP 2220/147/0,6 wydane przez REGIONALNY
ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE ISPEKTORAT W
PRZEMYSLU

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych dziatki nr ewid.
1202, 1200/6, 1201, 1203, 1204/7
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

Il. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy uzbrojenia terenu

W obrebie obszaru obejmujacego powyzszg inwestycje nie ma na chwile
obecng kanalizacji deszczowej. Przewiduje si¢ zaprojektowanie kanalizacii
odprowadajacej wody deszczowe z parkingéw, drég dojazdowych oraz dachow: hali
sportowej i istniejacej szkoty do rzeki Strwigz.

2.2. Opis ogo6lny sposobu wykonania przytacza kanalizacji deszczowej
Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wykonac

z nastepujacych elementéw:
— rura PP-b PRAGMA, ¢$160 mm, ¢$200 mm, $250 mm firmy PIPE LIFE
— studnie kanalizacyjne DN1200 wykonane z kregdéw betonowych. Studnie
zaopatrzone we wiazy D0-400
— studnie kanalizacyjne DN1200 wykonane z kregéw betonowych. Studnie

zaopatrzone we witazy CO-250
— separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem SP1 typ SEP 40-1-4,5
— separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem SP2 typ SEP 50-1-5,0

— rura ochronna stalowa 273x6,5 z otuling wewnetrzng PE,
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—  &rodek do izolacji zewnetrznej i wewnetrznej elementow zelbetowych:
Schomburg, Ombran, Torgum, Bitgum, Gumbit w ilosci nie mniejsze niz 3,0

kglm2 lub masa uszczelniajgca Drizora.

*Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych producentéw pod warunkiem zachowania
parametrow wytrzymato$ciowych, hydraulicznych i technicznych powyzszych elementow.

Z terenu w obrebie projektowanej inwestycji scieki deszczowe bedg
odprowadzane do wpustéw ulicznych. Zrzut wod deszczowych do rzeki Strwigz
przewiduje sie w dwoéch miejscach, kanatami ¢200i ¢250. Uklad kanalizacji
deszczowej zaprojektowano w sposéb uniemozliwiajgcy dostawanie si¢ do
kanalizacji deszczowej. zanieczyszczen statych, piachu i ropopochodnych w
ilosciach przekraczajacych dopuszczalne normy. Scieki deszczowe odprowadzane
beda z dachu budynku hali oraz szkoty za pomocg zespotu rur spustowych do studni
D26, D25, D24, D30, D28, D27, D11, D10, D9, D19, D18, D17, D16. Kanalizacje
deszczowa przewiduje si¢ wykonaé z rur PP-b PRAGMA ¢160mm,$200mm,
$250mm . Na odcinkach kanalizacji zaprojektowano studnie potaczeniowo-rewizyjne
DN1200 zaopatrzone we wiaz typu DO-400, C0-250. Zaprojektowano dwa ciggi
kanalizacji deszczowej, ktore wigczone zostang do rzeki Strwigz na podstawie
Warunkéw Technicznych nr IGP 2220/147/0,6 wydane przez REGIONALNY
ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE ISPEKTORAT W PRZEMYSLU

2.3. Usytuowanie poziome i pionowe przyfacza kanalizacji deszczowej
Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej zlokalizowano pod

powierzchnig terenu stanowigcego pas: drogi i chodnika. Trasy kanatéw powinien
wyznaczyé uprawniony geodeta, w nawigzaniu do przedstawionego planu
zagospodarowania terenu.

Usytuowania poziome kanatéw pokazano na mapie w skali 1:500,
a usytuowanie pionowe na zatgczonym profilu. Projektowane zagtebienie kanatow
wynosi od 1,10m do 3,07m.

2.4. Studnie kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne wykonane z kregéw betonowych

DN1200 uszczelnianych uszczelkg gumowa. Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wiazy
typu C0-250 i DO-400. Studnie nalezy zlokalizowa¢ na podsypce z piasku,

podsypka o wysokoséci 20cm. Na zewnetrz oraz wewnatrz nalezy zaizolowac
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srodkiem do izolacji elementéw zelbetowych: Schomburg, Ombran, Torgum,
Bitgum lub Gumbit w ilosci nie mniejsze niz 3,0 kg/m?. Studnie znajdujgce sie w
pasie drogi zaopatrzy¢ we wiazy D0-400, natomiast studnie zlokalizowane w pasie

chodnika oraz trawnika zaopatrzy¢ s we wiazy C0-250

2.6. Material i $rednica przyfacza kanalizacji deszczowej
Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PP-b PRAGMA,

$160mm, ¢200mm, ¢250mm firmy PIPE LIFE. Obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe zataczono w zatacznikach. Projektowana rura wykonana jest z
kopolimeru polipropylenu. Do iaczenia kanalu ze studnig nalezy zastosowaé
nasuwki facznikowe: PP 160, PP 200, PP 250.

2.7. Ukiadanie przewod6w oraz ich montaz
Rurociagi PP-b PRAGMA firmy PIPE LIFE produkowane z kopolimeru

polipropylenu wykazuja wyzsza odporno$é na niskie temperatury niz rury PVC,
dzieki czemu dopuszcza sie aby roboty montazowe byty prowadzone w niewielkich
wartosciach ujemnych temperaturach. Sposéb montazu kanatéw powinien
zapewnié utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. W
wypadku wystapienia woéd gruntowych zastosowa¢ odpompowanie wod
gruntowych z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na
dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, rury nie moga
mieé uszkodzen. Rury nalezy zaopatrzyé w tymczasowe zamknigcia w postaci
korkéw lub zaSlepek. W miare mozliwosci nalezy montowa¢ przewdd na
powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na
uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi
rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione ipocigga za sobg
konieczno$¢ zmniejszenia diugosci opuszczanych odcinkéw.

Rury PP-b PRAGMA firmy PIPE LIFE wyposazone sg w kielichy oraz bose
konce umozliwiajace szybki montaz. taczenie rur nalezy wykona¢ w nastepujacy
sposob:

— sprawdzi¢ i oczysci€ kielich, uszczelke i bosy koniec rury,
— posmarowaé srodkiem poslizgowym uszczelke,

— wecisng¢ bosy koniec rury do kielicha.
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W rurach PP-b firmy PIPE LIFE zastosowano system uszczelniajacy
w oparciu o swobodne zaktadanie uszczelki na bosym koricu rury. Umozliwia to
ciecie rur o standardowej diugo$ci na dowolne odcinki, przy zastosowaniu
najprostszych narzedzi. Uszczelke zaktada sig na bosym korcu rury w pierwszym

rowku.

taczenia rur PRAGMA ze studzienkami Zzelbetowymi. Potaczenie takie
nalezy wykonywaé po przez zastosowanie krocca rury PRAGMA, ktory zostaje
osadzony w otworze wykutym w betonie lub powstalym przez wczesniejsze
uformowanie metodg ,,na mokro”. Odcinek rury do odlegtosci 0,5m od studzeinki

nalezy obetonowac.

2.8. Préba szczelnosci
Wykonane przytacze kanalizacji sanitamej nalezy poddac probie szczelnosci

na eksfiltracje wraz ze studniami rewizyjnymi.

2.9. Bilans ilo$ci $ciek6w i wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacyjnej wyznaczono zgodnie z

PN- 92/B-01707. Dane zamieszczono w tabeli 1 (wg zatacznikow).

1
e = V¥ AXT0000

w ktérym:
y — wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju powierzchni,
(przyjeto wg PN — 92/B-01707 dla zadanej powierzchni),
A — powierzchnia odwadniana [mz],
| — miarodajne natezenie deszczu [dm®/s-ha],
(przyjeto | = 300 dm*/s-ha).

2.10. Dobor separatoréw
1
=W —
4=V 10000
w ktérym:
A — powierzchnia odwadniana zredukowana [m?],
| — miarodajne natezenie deszczu [dm*/s-ha],

(przyjeto | = 300 dm®/s-ha).
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Separator SEP1

!

WA ——
Qa =¥ 16000

=10
A, =1072,60m’

1=3004

qu 107260i)9——32 /

Dobrano separator SEP 40-1-4,5
Dane techniczne separatora w zatgcznikach.
Separator SEP2

!

9ar =V 415000

A, =1663,80m>

~300/
1=3004

300
=1663,80-———= 4990 /,
Ta 10000 A

Dobrano separator SEP 50-1-5,0
Dane techniczne separatora w zatgcznikach.

2.11. Rury ochronne
W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z projektowanymi i

istniejacymi  sieciami w przypadku nie zapewnienia minimalnej odlegtosci
zastosowano rury ochronne. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
powierzchni zewnetrznej kanatu nalezy zastosowacé ptozy dystansowe typ L firmy
INTEGRA. Uszczelnienie koncéw rury ochronnej wykona¢ tancuchem
uszczelniajgcym tU typ ,KTW" firmy INTEGRA.

2.12. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Zastosowanie rur PP-b PRAGMA o potfaczeniach kielichowych ze

specjalnymi uszczelkami do budowy sieci kanalizacji deszczowej zapewnia jej
szczelno$¢ oraz daje gwarancje bezpiecznego uzytkowania nawet przy duzym
obcigzeniu dynamicznym.

lll. Cze$¢ budowlano-konstrukcyjna

1. Sposoby wykonania robét ziemnych
Przyjeto, iz wykopy pod przytacze bedg jako wasko przestrzenne o Scianach
pionowych, umocnionych deskowaniem poziomym systemem typu OW-Wronki lub
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wyprasek stalowych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Bezwzglednie recznie muszg by¢ wykonane odcinki kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Catos¢ przytaczy wykonaé po makroniwelacii terenu.

2. Posadowienie przylaczy.

Rurociagi posadowi¢ na 20 cm warstwie gruntu piaszczystego kaf. Il - z
max wykorzystaniem gruntu pochodzacego z wykopu. Celem zabezpieczenia rur i
ich izolacji przed uszkodzeniem nalezy zasypac je do wysokosci 30 cm ponad
wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Przy wykonaniu zasypki
winna obowigzywaé zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzacego z
wykopu. Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegdinym
zwroceniem uwagi na ,pachy” rur). Obsypke oraz zasypke wykonaé recznie
warstwami 0,20m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia
ID = 0,98. Do wysokoéci 50 cm ponad wierzch rur zasypka winna byé wykonana

sposobem recznym.
IV. Wytyczne realizacji inwestycji

1. informacje ogéine.
Projektowana instalacja nosi nazwe przytacza kanalizacji deszczowej do

projektowanej hali sportowej w Ustrzykach Doinych.

2. Metody realizacji budowy

2.1. Ogébine dyspozycje metod realizacji budowy.
Wytyczenie trasy przytaczy, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem)

wykonanie jej inwentaryzacji geodezyjnej zleci¢ nalezy uprawnionej jednostce
geodezyjne;.

2.2. Rodzaje wykopow i ich zabezpieczenie.
Wykonanie wykopow przyjeto w 60% sposobem mechanicznym, w 40%

sposobem recznym, w wykopie wasko przestrzennym o $cianach pionowych.

Umocnienie $cian wykopow nalezy wykona¢ wypraskami stalowymi lub Sciankami
OW-Wronki.

2.2.1. Uktadanie rur w wykopie
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Projektowane przewodu nalezy uktada¢ w wykopie sposobem rgcznym.

2.2.2. Zasypka wykopo6w.
Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury zasypka musi byCé wykonana

sposobem recznym. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ samochodami
samowytadowczymi 5t na odlegtos¢ do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora.

2.3. Roboty montazowe

2.3.1. Spos6b wykonania
Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z 'Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$¢ Il - instalacje sanitarne i

przemystowe.

2.3.2. Proba szczelno$ci przytacza

Wykonane przylacze kanalizacji deszczowej nalezy poddaé probie
szczelnosci na eksfiltracje PN-EN 1610/2002.

2.4. Wymagania materiafowe
Do wykonania przytaczy zastosowaé rury oraz armature producentow

posiadajacych wdrozony system zarzadzania jako$cig zgodnie z EN 1ISO 9001.
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RZGW REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ
W KRAKOWIE

[: INSPEKTORAT W PRZEMYSLU
ul. Wybrzeze Ojca $w. Jana Pawla 11 6 Sekretariat: (0-16) 670-38-08
37-700 Przemysl (0-16) 670-26-95
skrytka pocztowa 638 fax: (0-16) 670-38-08 wew.24

UIP-513/5-1/06 Przemy$l, dnia 02.1 1.2006r.

PIO-SAN

Pracownia Projektowa

i Uslugi Remontowo- Budowlane
ul. Romualda 2/54
25 - 322 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2006r. w sprawie wyrazenia zgody na odprowadzenie wod
———deszczowych do rzeki Strwiaz z projektowanej hali sportowej w Ustrzykach Dolnych - Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Przemy$lu informuje, ze wyraza zgodg na
w/w odprowadzenie za pomoca dwoch wylotéw. Dno wylotéw nalezy usytuowac nie wyzej niz na
rzednej odpowiadajacej rzgdnej przeplywu $redniego rocznego. Ponadto nalezy przewidzieé trwale
ubezpieczenie skarpy brzegowej w miejscu rozkopu oraz wokét wylotu po Sm w gore i w dol, liczac
od osi wylotu.

. . . 177
AR SRR AT TG

Wty e PER TORATU

Otrzymuja;
{l. Adresat.
2. 1Przemy$l a/a

Regon: 357113561 www.krakow.rzgw.gov.pl
NIP: 676-21-29-876 e-mail: nip@krakow.rzgw.gov.pl



purator POLSKA

EKOTECHNIKA Sp. z 0.0,

02-826 Warszawa
ul. Poloneza 93
tel. (O-prefiks-22) 543 89 89

Sz. P. Piotr Cwiek . (0- ]
Pio-San Pracownia Projektowa fax: (0-prefiks-22) 543 80 15

1 Ustugi remontowo Budowlane
Ul. Géma 19a pok. 408
Tel.Fax.: 041/ 344 90 82

|

Warszawa; 20.11.2006 r.
Oferta: SEP / 0203A /2005 / MC
Dot.: Ustrzykach dolnych
llos¢ stron: 1

Szanowni Paristwo ,
W nawigzaniu do rozmowy przedstawiam oferte techniczng na ropopochodnych w wykonaniu na bazie zbiornika

zelbetowego.
Separator koalescencyjne ze zintegrowanym osadnikiem SEP 40-1-4,0

Szczegdly techniczne charakteryzujgce urzadzenie:

Przepustowo$¢ nominalna: 40 /s

Pojemno$¢ uzytkowa zintegrowanego osadnika wstgpnego: 4000 |

Korpus separatora: monolityczny zbiornik zelbetowy — mrozoodporny , wodoszczelny, powierzchnie

wewnetrzne pokryte $rodkiem odpomym na dziatanie substancji ropopochodnych

Wiaz zeliwny @ 800 kl. D 400 —2 szt.

e Szafa filtracyjna: zamknieta konstrukcja szafy- uniemozliwiajaca przelanie si¢ zwiazkéw ropopochodnych
do jej wnetrza , materiat: stali kwasoodporna 1.4301

e  Zawor odcinajacy poruszajacy si¢ po prowadnicy umieszczony wewnatrz szafy filtracyjnej, materiat: stal
nierdzewna

e Filtr koalescencyjny: szufladowy zainstalowany na obudowie szafy filtracyjnej, materiat: pianka

retykulowana z poliuretanu na bazie poliolu polieteru

Doptyw/odplyw: krééce rur bosych DN 300 ze stali nierdzewnej

Srednica zbiornika: 2800 mm

Wysokos¢ : H=2550 mm

Wymiar A : 950 mm

Najwigkszy ciezar jednostkowy: ok. 9300 kg

Stopien oczyszczenia staly dla catego przeptywu : 5 mg/l substancii ropopochodnych na odptywie -

warunki testu okreslone w normie B 5101 i DIN 1999/EWG EN 109 czes¢ 5.

e Aprobata Techniczna: Separatory SEPURATOR 2000 posiadajg Aprobate Techniczng wydang przez

Instytut Ochrony Srodowiska o Nr AT/2004-08-0013-A5

uwaga : istnieje mozliwoé¢ zmiany ,, wymiaru A” poprzez zastosowanie nadstawek regulacyjnych w celu
zréwnania urzadzenia z powierzchnig terenu.

Wiw cena obejmuie transport na plac budowy. Roztadunek i posadowienie separatora po stronie zamawiajacego.

Warunki platnosci : do uzgodnienia
Termin realizacji dostawy: do 14 dni roboczych liczac od dnia wplaty zadatku i po podpisaniu umowy.
Gwarancja: 24 miesigce.

Z powazaniem,
PURATOR Polska Ekotechnika Sp. z o.0.
Marcin Czerwinski
0-501-159-187
Zafgczniki:
1. Rysunek
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Nojwigkszy cigzar jednostkowy: 9300 kg

PURATOR POLSKA Ekotechnika Sp. z 0.0.

02-826 WARSZAWA ul. Poloneza 93 tel.: (22) 543-89-89; fax: (22) 543-80-15

5

Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych
ze zintegrowanym osadnikiem typ: SEP 40-1-4,5

NAZWISKO PODPIS PODZIALKA NR. RYSUNKU ZMIANY

RYSOWAL Z.Piestrzynski

SPRAWDZIE | D.Dylinski 1:50 040-1-SEP.01 A




~ purator POLSKA

EKOTECHNIKA Sp. 2 0.0.

02-826 Warszawa

ul. Poloneza 93

tel. (0-prefiks-22) 543 89 89
fax: (0-prefiks-22) 543 80 15

Sz. P. Piotr Cwiek

Pio-San Pracownia Projektowa
| Ustugi remontowo Budowlane
Ul. Géma 19a pok. 408
Tel.Fax.: 041/ 344 90 82
|

Warszawa; 21.11.2006 .
Oferta: SEP /0203B /2006 / MC
Dot.: Ustrzykach Doinych
llos¢ stron: 1

Szanowni Paristwo ,
W nawigzaniu do rozmowy przedstawiam oferte techniczng na ropopochodnych w wykonaniu na baze zbiornika

zelbetowego.
Separator koalescencyjne ze zintegrowanym osadnikiem SEP 50-1-5,0

Szczegéty techniczne charakteryzujgce urzadzenie:

Przepustowo$é nominalna: 50 I/s

Pojemnos¢ uzytkowa zintegrowanego osadnika wstepnego: 5000 |

Korpus separatora: monolityczny zbiornik zelbetowy — mrozoodporny , wodoszczelny, powierzchnie

wewngtrzne pokryte $rodkiem odpornym na dzialanie substanciji ropopochodnych

Wiaz zeliwny @ 800 kl. D 400 — 2 szt.

Szafa filtracyjna: zamknigta konstrukcja szafy- uniemozliwiajaca przelanie sig zwigzkéw ropopochodnych

do jej wnetrza, materiat: stali kwasoodporna 1.4301

»  Zawor odcinajacy poruszajacy sie po prowadnicy umieszczony wewnagtrz szafy filtracyjnej, materiat: stal
nierdzewna

e  Filtr koalescencyjny: szufladowy zainstalowany na obudowie szafy filtracyjnej, materiat: pianka

retykulowana z poliuretanu na bazie poliolu polieteru

Doptyw/odplyw: krécéee rur bosych DN 300 ze stali nierdzewnej

Dhugos¢ zbiomika: L= 3660 mm

Szerokos¢: By= 2360 mm

Wysokos$é : H=2850 mm

Wymiar A : 900 mm

Najwigkszy ciezar jednostkowy: ok. 15260 kg

Stopiefi oczyszczenia staly dla calego przeptywu : 5 mg/i substanciji ropopochodnych na odplywie -

warunki testu okreslone w normie B 5101 i DIN 1999/EWG EN 109 cze$é 5.

e Aprobata Techniczna: Separatory SEPURATOR 2000 posiadajg Aprobatg Techniczng wydang przez

Instytut Ochrony Srodowiska o Nr AT/2004-08-0013-A5

uwaga : istnieje mozliwos¢ zmiany ,, wymiaru A” poprzez zastosowanie nadstawek regulacyjnych w celu
zréwnania urzadzenia z powierzchnia terenu.

WHhw cena obejmuije transport na plac budowy. Roztadunek i posadowienie separatora po stronie zamawiajacego.

Z powatzaniem,
PURATOR Polska Ekotechnika Sp. z o.o.
Marcin Czerwiriski
0-501-159-187
Zalgczniki:
1. Rysunek
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Najwigkszy cigzar jednostkowy: 15300 kg

PURATOR POLSKA Ekotechnika Sp. z 0.0.

(02—826 WARSZAWA ul. Polaneza 93 tel.: (22) 543-89-89; fax: (22) 543-80-15

‘;‘ Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych

= ze zintegrowanym osadnikiem typ: SEP 50-1-5,0
NAZWISKO | PODPIS | PODZIAKKA NR. RYSUNKU ZMIANY

RYSOWAL Z.Piestrzynski 4




