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6.1— 6.3 Przekroje geotechniczne.



I. WSTEP.

Dokumentacj¢ niniejsza sporzadzono na zlecenie Gminy w Ustrzykach Dolnych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z24.09.1998r. — W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 98.126.839 z 08.10.1998r.).

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw geologicznych
i wodnych w podtozu projektowanej hali sportowej budowanej przy Gimnazjum nr 1
w Ustrzykach Dolnych.

Prace terenowe wykonane 24.07.2005r. obje¢ly kartowanie morfologiczne,
geologiczne i hydrograficzne na badanej dzialce i w jej sasiedztwie, oraz wykonanie
czterech otworow badawczych do glgbokosci 4,0m.

Lokalizacj¢ otworéw uzgodniono z Projektantem obiektu — Studio — A
Pracownia Architektoniczna s.c. M. i M. Pakula, Kielce ul. ks. Skorupki 2/9.

Wytyczenia dokonano metodqa domiaréw prostokatnych od istniejacych
szczegotow topograficznych.

Rzedne otworéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej,
wykonanej w oparciu o reper roboczy za ktéry przyjeto wieko studni kanalizacyjnej
polozonej najblizej péinocno — wschodniego naroznika budynku Gimnazjum, ktorej
rz¢dna ukazano na mapie 1:500.

II. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA.
A. Polozenie terenu i rzezba terenu.

Badany teren przylega od poinocy do budynku Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach
Dolnych.

Pod wzglgdem morfologicznym badany teren lezy w obrgbie doliny rzeki
Strwiaz, rozcinajacej stoki Stonnych Gor.

Naturalna rzezba terenu w rejonie badanego terenu zostala przeksztalcona przez
nadsypanie jej nasypami ziemni — gruzowymi.

W trakcie prac ziemnych — niwelacyjnych, przystosowujacych powierzchnig tej
dziatki dla potrzeb szkoly, utworzono kilku poziomowe plaszczyzny pod boiska
sportowe, parkingi itp., stworzone z nasypOéw gruzowo — ziemnych.

Na badanym terenie i w jego sasiedztwie nie stwierdzono wystgpowania
procesow geodynamicznych w postaci osuwisk.

B. Budowa geologiczna.

Badany teren pod wzglgdem geologicznym polozony jest w obrgbie Centralne;j
Depresji Karpackiej, zbudowanej ze skat fliszowych warstw krosniefiskich, w postaci
naprzemianleglych piaskowcow i lupkéw, o rozciaglosci zblizonej do kierunku
NW-SE i stromym upadzie.



Skaly piaskowcowo — tupkowe w wykonanych otworach w roznym stanie
zwietrzenia, stwierdzono na glgbokosci 2,1-2,6m. W stropie sa one w postaci
wietrzelin wyksztalconych jako gliny piaszczyste, pyly piaszczyste, piaski pylaste
igliny pylaste zwigzte z domieszka nieprzemieszczonego rumoszu. Glebiej
przechodza w zwietrzale i spgkane rumosze.

Przykrywaja je piaski i zwiry zaglinione i mady rzeczne, wilgotne
o konsystencji plastyczne;j.

Na calym badanym terenie wystgpuja nasypy ziemno - gruzowe,
niekontrolowane, nieskonsolidowane o zréznicowanej miazszosci. Najwieksza
migzszos¢ osiagaja w rejonie otworu nr 2, gdzie wypehniaja wykop pod betonowy
zbiornik kanalizacji sanitarnej przylegajacej od zachodu do rejonu wykonanego
otworu.

C. Warunki wodne.

Saczenie wod Srodglinowych, niewielkiej wydajnosci stwierdzone na
glebokosci 2,5m w otworze nr 2 w spagu osadow nasypowych.

Ich wystgpowanie i wydajnos¢ uzalezniona jest od intensywnosci zasilania
przez wody opadowe.

III. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Parametry geotechniczne podloza opracowano na podstawie wynikéw badan
makroskopowych, oraz norm PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda ,,C”
i podano w ,,Legendzie do przekrojow”.

Grunty wystepujace w podlozu projektowanego budynku zaliczono do czterech
warstw geotechnicznych, oznaczajac je symbolami I, II, ITla i IIIb.

Do warstwy I zaliczono mady rzeczne wyksztatcone jako piaski gliniaste, gliny
piaszczyste i pylaste oraz zwiry gliniaste, matowilgotne i wilgotne o konsystencji
twardoplastycznej (J;=0,15).

Do warstwy II zaliczono wkladke piaskéw S$rednich wystepujaca w otworze
nr 4, zaggszczong (Jp=0,60) matowilgotna.

Do warstwy Illa zaliczono wietrzliny skal piaskowcowych, w postaci piaskéw
pylastych, pyléw piaszczystych, glin piaszczystych z ramoszem i tupkowych w postaci
glin pylastych zwigzlych z rumoszem, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej
(J1=0,20)

Do warstwy IIIb zaliczono skaly migkkie piaskowcowe i tupki, spekane
Rc =1000-5000 kPa.

Grunty nasypowe, gruzowo — ziemne sg nieskonsolidowane, nierownomiernie
uwarstwione, niekontrolowane, o parametrach geotechnicznych zr6znicowanych,
trudnych do ustalenia, nieprzydatne do bezposredniego posadowienia fundamentow
projektowanego obiektu.



IV. WNIOSKI I ZALECENIA.

. Uksztaltowanie terenu i budowa geologiczna zostaly przeksztalcone przez prace
ziemne polegajace na zasypaniu i nadsypaniu terenu co doprowadzito do
powstania nasypow gruzowo — ziemnych niekontrolowanych,
nieskonsolidowanych, nieprzydatnych, w tym stanie, do bezposredniego
posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu.

. Posadowienie budynku powinno nastapi¢ posrednio na gruntach rodzimych.
W przypadku stwierdzenia, w dnie wykopu fundamentowego, gruntow
nasypowych, nalezy je wymieni¢, na odpowiednie zaggszczong pospotke.

. Wody srodglinowe w postaci saczenia o niewielkiej wydajnosci stwierdzono na
glebokosci 2,5m w otworze nr 2, w spagu warstwy gruntéw nasypowych.

. Wartosci normowych obciazen na grunt nalezy ustali¢ w oparciu o0 norme
PN-81/B/03020 przyjmujac do obliczen parametry podane w zataczniku
»Legendzie do przekrojow”.

Dokumentator.
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Zal. nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime

H grunty prochniczne 2% <Iom <5 %
Nm namut 5% <lIom <30 %
T torf 30% <Iom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina
KWwg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

7 ZWir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny
PI1 piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

p py! piaszczysty

I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

GII glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwigzla

Gz glina zwigzla

Gllz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty
I it

111 it pylasty

Grunty skaliste

ST skala twarda
SM skata migkka

Inne grunty nietypowe nie objete normg

kr kreda

gy gytia

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca
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miode osady
jeziorne

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow

+ domieszki

/ przewarstwienia (wktadki)

/ na pograniczu

O w nawiasach okreslenie uzupetniajace

dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat

4 numer wiercenia
5237 rzedna wiercenia

Oprobowanie wiercenia

I probka o naturalnej strukturze ( NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
X probka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

:

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

W czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej
i rzedna

grunt nawodniony

grunt mokry

e

saczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

J;=0,30 stopien zageszczenia
J;=0,20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

1L numer warstwy geotechniczne;j

3 VIII rzut projektowanego obiektu na
przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i ilo$¢ kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

e granica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow"
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