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POMPA OBIEGOWA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

Nazwa firmy: -
Autor: -
Telefon: -

GRUNDFEOS® 2\ fx )

Dane: -

Pozycja | llos¢

Opis

Cena jednostkowa

1

MAGNA 40-100 F

¥

Uwagal Zdjecie produktu moze sig réZnic od

aktuainego

Nr katalogowy: 96281019

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko
dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymainie
dopasowanag jednostke.

tozyska pompy sg smarowane tloczong cieczs.

Pompy s3 tatwe w demontazu i separacji materiatéw do ich utylizacji.

Pompa praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sig bardzo niskimi Catkowitymi
kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
*  Elekironicznie komutowany silnik z magnesami trwalymi
Zintegrowany regulator pompy
Ceramiczne fozysko oporowe.
Weglowe fozysko osiowe.
Koszulka i okladzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze stali
nierdzewnej
Obudowa statora ze stopu aluminium.
*  Zeliwo szare korpus pompy.
* Zabezpieczenie przed przecigzeniem

* % % %

Silnik 1-fazowy.
Silnik nie wymaga zadnego zewngtrznego zabezpieczenia.

Pompy MAGNA -czeé¢ serii 2000-poprzez automatyczng kontrolg roznicy cisnien
dopasowujg swoje parametry do aktualnych wymagar instalacji grzewczej.
Mozliwe sg cztery rodzaje regulacii:
*  AUTOADAPT (regulacja automatyczna od "jednej roznicy cisnien do
nastepnej) zapewnia
optymalny komfort i redukcje zuzycia energii do minimum.
* Cisnienie proporcjonaine.
* Ciénienie state.
* Charakterystyka stala (tylko poprzez komunikacje zewnetrzna)

Pompa moze komunikowac sie przez
- zintegrowany modut LONWorks jako opcja (sygnat zatiwyt, sygnat
alarmu/zwrotny))
- zintegrowany modut GENlbus jako opcja (sygnat zatwyt, sygnat
alarmu/zwrotny, wejscie analogowe  0-10V, sterowanie pomp podwajnych
i sterowanie zewnetrzne poprzez wejscia charakterystyki Max i Min)
- pilota R 100 (zamawia¢ oddzielnie)

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy: 15..95°C
Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie

Na zyczenie

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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POMPA OBIEGOWA OGRZEWANIA PODLODOWEGO

Nazwa firmy:
Autor: -
Telefon: =

FOS oA

Dane: -

Pozycja

Hosc

Opis

Cena jednosthowa

MAGNA 40-100 F

Uwaga! Zdjecie produkiu moze sie rainic od

aktualnego

Nr katalogowy: 96281019

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem siinika, uszczelniona tylko
dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie
dopasowang jednostke.

tozyska pompy sq smarowane Hoczong cieczy.

Pompy sg tatwe w demontazu i separacji materiatéw do ich utylizacji.

Pompa praktycznie bezobslugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Cakcowitymi
kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
* Elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwatymi
Zintegrowany regulator pompy
Ceramiczne tozysko oporowe.
Weglowe lozysko osiowe.
Koszulka | okiadzina rotora oraz tarcza lozyskowa ze stali
nierdzewnsej
* Obudowa statera ze stopu aluminium.
*  Zeliwo szare korpus pompy.
* Zabezpieczenie przed przecigzeniem

¥ % * %

Silnik 1-fazowy.
Silnik nie wymaga zadnego zewngtrznego zabezpieczenia.

Pompy MAGNA -czesé serii 2000-poprzez automatyczng kontrole roznicy cisnien
dopasowuja sweoje parametry do aktualnych wymagan instalacji grzewcze;.
Motzliwe sa cztery rodzaje regulacji:
*  AUTOADAPT (regulacja automatyczna od “jednej roznicy cisnien do
nastepnej) zapewnia
optymalny komfort i redukcje zuzycia energii do minimum.
* Ciénienie proporcionaine.
* Ciénienie state.
* Charakterystyka stata (tylko poprzez komunikacje zewnetrzna)

Pompa moze komunikowac sig przez
- zintegrowany modut LONWarks jako opcia (sygnat zatiwyl, sygnat
alarmu/zwrotny))
- zintegrowany modut GENIbus jako opcja (sygnat zatfwyt, sygnat
alarmu/zwrotny, wejscie analogowe 0-10 V, sterowanie pomp podwajnych
i sterowanie zewnetrzne poprzez wejécia charakierystyki Max i Min)
- pilota R 100 (zamawiaé oddzieinie)

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy: 15..95°C
Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie

Na zyczenie

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Nazwa firmy: -
Autor: -

Telefon: -
% Fax: -
Dane: -
Pozycja | Hlosé | Opis Cena jednostkowa

Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie\

Dane techniczne:

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE

Wynikowa wysoko$é podnoszenia

Materiaty:

Materiat, korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL1040 DIN W.-Nr.
35B-40B AIS!
35B-40B ASTM

Material, wirnik: Kompozyt, PES
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AiSl
304 ASTM

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:  0..40 °C

Max. cisnienie robocze 10 bar

Przylgcza rurowe, standard : DIN

Wymiar, przytacze rurowe : DN 40

Ciénienie, przylacza rurowe: PN&/PN 10

Diugos$¢ montazowa : 220 mm

Max. temp. oloczenia przy

Max. cisnienie przy

Max. ciénienie przy

Min. ci$nienie wejsSciowe przy

Standardowe, przylacza

Cisnienie przylaczy

Poziom wiotu, przytacze \

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa (P1): 10 .. 180 W

Czestotliwosé: 50 Hz

Moc wejéciowa przy ;

Napiecie zasilania: 1x230-240V

Prad rozruchu przy

Prad znamionowy: 0.09 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P44

Kiasa izolacji (IEC 85): £

Inne:

Masa netio: 7.03 kg

Masa brutto: 8.21 kg

Klasa energelyczna: A

Wydrukowane z Grundfos CAPS .




Nazwa firmy: -
Autor: -

e Telefon: -
€ R T &8 Fax: -
Dane: -
Opfsl. e e b R H | MAGNA40-100F |
Nazwa wyrobu: MAGNA 40-100 F (m) é 0 =28m3h
Nr wyrobu: 96281019 et H=582m
Numer EAN: 570138302684 14_ 10} eta pompa +silnik = 44.2 %
Dane techniczne: “
H max: 100 dm
Kiasa TF; 110
Dopuszczenia na tabliczce znamiotiowe]  CE
Materialy.
Materiat, korpus pompy: _ Zelwo szare )
EN-JL1040 DIN W.-Nr.
35B-40B AISI
) 35B8-40BASTM
Materiat, wirnik: Kompozyt, PES
1.4301 DIN W.-Mr.
304 AISI
304 ASTM
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0.40°C
Max. cisnienie robocze - N 10 bar
Przytacza rurowe, standard : DIN
Wymiar, przytacze rurowe } DN 40
Cisnienie, przytgcza rurowe: PNB/PN10
Dlugosé montazowa $ 220 mm
Czynnik tloczony:
Zakres temperatury cieczy. 15..95°C
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa (P1): 10.. 180 W
Czestotliwose: 50 Hz
Moc wejéciowa przy .
Napigcie zasilania: 1x230-240V
Prad rozruchu przy
| Prad znamionowy: 0.09 A
I MAX: 128 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P44
Klasa izolacji (IEC 85): F
Sterowanie:
Polozenie skrzynki zaciskowej: 9H
Inne:
Masa netto: 7.03 kg
Masa brutto: 8.21 kg
Klasa energetyczna: A

904

Wydrukowane 2 Grundfos CAPS CRUNMDESGS $y 3




POMPA OBIEGOWA OGRZEWANIA PODLODOWEGO ARENY

Nazwa firmy:
4 Autor: -
Telefon: -
%, Fax: -

Dane: -

Pozycja

Hosé

Opis

Cena jednosthowa

MAGNA 65-120 F N

twags! Zdiecie produktu moZe sig rdznic od
aktualnego

Nr katalogowy: 96504877

Bezdiawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem
silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczetkami
spoczynkowymi. pompa i silnik stanowig optymalnie
dopasowang jednostke.

tozyska pompy sq smarowane Hoczong cieczg.
Pompy sg tatwe w demontazu i separacji materiatow
do ich utylizacji.

Opis pompy:
*  Siinik z magnesami trwatymi
Zintegrowany regulator w skrzynce zaciskowej
Ceramiczne tozysko oporowe.
Weglowe fozysko osiowe.
Koszulka wirnika i tarcza tozyskowa ze stali
nierdzewnej
Obudowa statora ze stopu aluminium.
Stal nierdzewna korpus pompy.
Stator z wbudowanym tgcznikiem termicznym.
Zabezpieczenie przed przeciazeniem

* F & #

* ¥ % %

Silnik 1-fazowy.
Silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego
zabezpieczenia.

Pompy MAGNA -czgs¢ serii 2000-popizez automatyczng
kontrole rdéznicy ci$nier dopasowujg swoje

parametry do aktuainych wymagar instalacji

cieplnej.

Mozliwe sg cztery raodzaje regulacii:

* Regulacja Auto {regulacja automatyczna od
"jednej réznicy ciSnien do nastepnej)zapewnia
optymalny komfort i redukcje zyzucia energii
do minimum.

* Cisnienie proporcjonaine.

* Cisnienie state.

* Charakterystyka stata (tylko poprzez komunikacje
zewnetrzna)

Pompa moze komunikowac sig przez
- Zintegrowany modut LONWorks (opcja)
- zintegrowany modut GENIbus (opcja)
- pilota R 100 (zamawiaé oddzielnie)
- wejscie sygnalizacji zakiécen
- wejscie zaliwyt

Na zyczenie

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Nazwa firmy:
Autor:

Telefon:
35 &% Fax
Dane:
Pozycja | Hosé | Opis Cena jednostkowa

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy: 16..85°C

Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie\

Dane techniczne:

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,B,TSE

Wynikowa wysoko$¢ podnoszenia

Materiaty:

Materiat, korpus pompy: Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AlSI

Materiat, wirnik Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 Alsl

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C

Max. ci$nienie robocze 10 bar

Przytgcza rurowe, standard : DIN

Wymiar, przylacze rurowe DN 65

Cisnienie, przylacza rurowe: PN6/PN 10

Dilugosé montazowa 340 mm

Max. temp. otoczenia przy

Max. ci$nienie przy

Max. cisnienie przy

Min. cisnienie wejsciowe przy

Standardowe, przytacza

Cisénienie przylaczy

Poziom wiotu, przytacze \

Dane elektryczne:

Moc weisciowa (P1): 35 ..900W

Czestotliwosé: 50 Hz

Moc wejsciowa przy

Napiecie zasilania: 1x230-240V

Prad rozruchu przy

Prad znamicnowy: 028 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P44

Klasa izolacji (IEC 85): H

Inne:

Masa netto: 255 kg

Masa brutto: 27.5kg

Objetos¢ wysylkowa: 0.043 m3

Klasa energetyczna: A

Wydrukowane z Grundfos CAPS &;f&&gmww@x‘%{ 23




Nazwa firmy:

Auter: :
Telefon: -
Fax: -
Dane: -
Cpis o VaitesE H 1 MAGNA65-12GF N
Nazwa wyrobu MAGNA 65-120 F N (m) Q = 8.09 m3/h
Nr wyrobu: 96504877 H=601m
Numer EAN: 5700396300788 12
Dane techniczne:
H max: 120 dm 10
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczee znamiohowe) CEBTSE
Wynikowa wysokos¢ podnoszenia "
Model. E
Materiaty: 6
ateriai, korpus pompy: ~ Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AlS| 4
Material, wimnik: Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AIS) 2
Instalacja: i
Zalues temperatury oloczenial 0.40°C eta pompa +siinik = 43.2 %
Max. ciénienie robocze 10 bar % 5 20 35 30 Q(mam)
Przytacza rurowe, standard : DIN 1
Wymiar, przytacze rurowe - ~ DnNB&s (KW)
Ciénienie, przytacza rurowe: PN6/PN 10
Dhigos€ montazowa £ 340 mm
Czynnik tloczony:
Zakres temperatury cieczy 15..95°C
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa (P1): 35..900W
Czestotliwosgé: 50 Hz
Moc wejsciowa przy P1=307W
Napiecie zasilania: 1% 230240V
Prad rozruchu przy
Prad znamionowy: 0.28 A
E MAX: 39A
Reodzaj ochrony (IEC 34-5): P44
Klasa izolacji (IEC 85): H
Sterowanie:
Polozenie skrzynki zaciskowej: 15
Inne:
Masa netto: 255 kg
Masa brutto: 27.5 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.043 m3
Hlasa energelyczna. A
CRUNDEOS Fh 9B

Wydrukowane z Grundfos CAPS




