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  DYREKCJA

  7.

ISTNIEJĄCY  BUDYNEK  SZKOŁY
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  POKÓJ  NAUCZYCIELSKI

  SALA  LEKCYJNA

  SALA  LEKCYJNA

RZUT  I - szego  PIĘTRA
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  UMYWALNIA  MĘSKA   -   terrakota - 4,3 m

  TOALETA  MĘSKA   -   terrakota - 8,3 m

  POM.PORZĄDKOWE   -   terrakota - 2,1 m  

  ŁĄCZNIK WISZĄCY   -   terrakota - 24,0 m  

  2.

  2.

  2.

  2.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  UMYWALNIA  DAMSKA   -  terrakota - 4,5 m

  TOALETA  DAMSKA   -   terrakota - 7,4 m

  TOALETA   NAUCZYCIELSKA   -   terrakota - 2,5 m  

  2.

  2.

NOWA  ARANśACJA  ZESPOŁU  SANITARNEGO

  A
.

  
B.

  
B.

PRZEKRÓJ  A - A    1 : 100

NR RYS.

BRANśA: INWESTYCJA:

ARCHITEKTURA

AUTOR:

arch. Marek Pakuła

arch. Marzena Pakuła

RYSUNEK:

1:100SKALA

HALA  SPORTOWA  
w  USTRZYKACH  DOLNYCH

HALA   SPORTOWA    w  USTRZYKACH  DOLNYCH

ŁĄCZNIK  Z  ISTNIEJĄCYM  BUDYNKIEM  SZKOŁY   1 :  100

  HOLL

ŚCIANY  WEWNĘTRZNE  ZESPOŁU  SANITARNEGO  WYKONAĆ  Z  CEGŁY

CERAMICZNEJ  GR: 12cm  i  WYKOŃCZYĆ  GLAZURĄ  NA PEŁNĄ  WYSOKOŚĆ.

KABINY  SANITARNE  WYKONAĆ  Z  PŁYT  MDF  Z  OKLEINĄ  WODOODPORNĄ

NA  WYSOKOŚĆ 2  m.

UWAGA  !

  ŚCIANY  ISTNIEJĄCE

  ŚCIANY  PROJEKTOWANE

1

ŁĄCZNIK  WISZĄCY.

DATA: 04.2006

PRZEKRÓJ  B - B   1 :  50

PROJEKTOWANY  BUDYNEK  HALI  SPORTOWEJ

  6.

  ISTNIEJACY  OTWÓR  OKIENNY  WYPEŁNIĆ
  POROTHERMEM  GR: 38 cm.
  NADPROśE  WYKONAĆ  Z  TYPOWYCH        
  BELEK  L-19  

4 x 16,7530

4 x  BLASZANY  KANAŁ  WENTYLACYJNY  14 x 14 cm   1.
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