OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTR UKCYJNEGO

1.1 Dane charakterystyczne budynku

llo$¢ kondygnacji -4

Wysokos¢ budynku - 16,80 m (przed nadbudowy), 21,70 m po
nadbudowie)

Dtugosé budynku -21,50m

Szeroka¢ budynku -15,92 m

Kubatura 3095,8 m3 fdrzed nadbudowy), 3927,4 m3( po
nadbudowie)

Powierzchnia zabudowy - 348,8 m2

1.2 Ukiad konstrukcyjny

Projekt dachu spadzistego wielospadowego, drewg@mekonstrukcji
ptatwiowo-kleszczowej kryty blagh dachowkopodobn Konstrukcja
dachu opiera sinascianach nénych z piyt kanatowych stanoxaych
konstrukcg budynku wielomieszkalnego. Kalenica gtéwna budynku
gtbwnego dominujcego jest rownolegta do najdkrejsciany budynku i

do drogi gminnej nr ewid. 1436. Projektuje siach nad stropodachem
jako dach wielospadowy (kopertowy). aK potaci nad cZcia
dobudowan 30°.



1.3 Projekt architektoniczno-konstrukcyjny zostat wkonany

zgodnie z nasgpujacymi normami:

PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Oh#enia budowli
PN-77/B-02011 Obarenie wiatrem

PN-80/B-02010 Obagreniesniegiem. Zadcznik AZ1
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone
PN-B-03002:1999/Ap1:2000 Konstrukcje murowe

1.4 Zatazenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych

Przygto zat@enia:
- strefa wiatrowa : 1|
- strefasniegowa : lll

- strefa klimatyczna : V



2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

2.1 Wiezba dachowa

Wigzba dachowa drewniana wykonana z drewna sosnowegy K27,
czterostronnie struganego. Konstrukcjaaly ptatwiowo - kleszczowa
o nachyleniu potaci dachu gtéwnego°30

Wiezba wykonana z elementdw o przekroju poprzecznyntosusiku
1:1 1 1:2. Projektuje simocowanie podwalin do ptyt korytkowych za
pomoa@ kotew stalowych @rednicy 16 mm.

Zestawienie elementow wiby:

- podwaliny 14 x 18

- ptatwie 14 x 18

- krokwie 8 x 16

- krokwie narane 14 x 20
- stupy 14 x 14

- kleszcze 2 x 7 x 14

- zastrzaty 14 x 14

- skezenia poziome 12 x 14
- siodetka 8 x 5

- deski okapowe 4 cm
-taty 4 x5



- kontrtaty 4 x 5

2.2 Kominy i Wentylacje

Kominy z cegly petnej klasy 15 Mpa na zaprawie ceto@o-wapiennej
marki 5 Mpa .Powyej dachu murowane z cegty klinkierowej lub
otynkowane. Opaska komina wykonana z cegty klirdiesj lub z
betonu klasy B20 zbrojone stalll o srednicy 12 mm.

Ponad potadachowy projektuje st wentylacg grawitacyjm przestrzeni

dachowych z rur PCV frednicy 200 mm.

2.3 Roboty murowe i betonowe

Scianke kolankows od strony poétnocnej nalg wykon& z rdzeni
betonowych usytuowanych co 2,0 m zbrojonych zbiejangtownym 4
X @ 12. Rdzenie naly wykona poprzez nawiercenie otworow deianie
zewretrzne] (2 x 2) oraz osadziw nich zbrojenie na mleczku
cementowym. Cakg rdzeni naley zaszalow& i1 zabetonowa
Pomkdzy rdzeniami naley wykona szalunek oraz zabetonoéveataic
betonem B20.



2.4 Roboty dekarskie

Dach kryty blach dachowkopodobno kolorze zgnitej zieleni. Obrébki
blacharskie z blachy ptaskiej ocynkowanej gr. 0,1 rmabezpieczone
farba do powierzchni ocynkowanych (np. NOBILES - NOBIWha
baziezywic poliwinylowych w kolorze pokrycia dachowego

Przy kominach naley wykona& kozubki z blachy ptaskiej ocynkowanej

w kolorze pokrycia dachowego.

2.5 Rynny i rury spustowe

Projektuje st rynny i rury spustowe w systemie rynnowym Bryzanfy
CELFAST.

Rynny z wysokoudarowego PVCseednicy 150 mm o spadku 1,5 %
Rury spustowe 2z wysokoudarowego PVC spednicy 110 mm
usytuowane na natach budynku oraz na odcinkach prostyctdnio co
8,0 m.

2.6 Zabezpieczenia p.po | antykorozyjne
Wszystkie elementy drewniane najle zabezpieczy przed korozj

biologiczry oraz ogniow do stopnia trudnozapalfm srodkami

dopuszczonymi do stosowania przez ITB. Sugerujezabezpieczenie



elementow wizby metod cisnieniona drewna suchegasrodkami

trojfunkcyjnymi np. Fobos M4 lub Ogniochron

2.7 Roboty wykaiczeniowe

Projektuje s¢ schody drewniane drabiniaste z poziomu stropodazhu
dach przy wytazie dachowym.

W Potaci dachowej projektuje esiwytazy dachowe oszklone z
kotnierzami uszczelniagymi. Parapety stalowe z blachy plaskie]
ocynkowanej (szeroké parapetow dostosowalo grubdci przysztego

ocieplenia)

2.8 Inne uwagi

Instalacg odgromowi nalezy wykona bezwzgédnie wg. opracowania
branzowego.

Nie projektuje st izolacji cieplnej jednak porazy krokwiami a
kontrtatami mdna zastosowa foli¢ paroprzepuszczalno wysokiej

paroprzepuszczalko.



Projekt budowlany przebudowy | nadbudowy —
budowa dachu spadzisteqo na budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Korczaka
5 w Ustrzykach Dolnych

Inwestor: Przedstbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 29 Listopada 42
38-700 Ustrzyki Dolne

Adres inwestycji: ul. Korczaka 5
38-700 Ustrzyki Dolne
Dziatka ewid. Nr 1440/1

Projektowat:

Data opracowania: Listopad 2008
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Szczeg6t mocowania



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Przedstbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 29 Listopada 42
38-700 Ustrzyki Dolne

Adres inwestycji: ul. Korczaka 5
38-700 Ustrzyki Dolne
Dziatka ewid. Nr 1440/1

Projektowat:

Data opracowania: Listopad 2008




Czes¢ opisowa:

Zakres robot;

Roboty betonowe i zbrojeniowe
Wykonanie elementéw wiby dachowe]
Roboty dekarskie i blacharskie
Roboty murowe

Roboty instalacyjno montawe

Roboty malarskie i impregnacyjne

o N oo 0o~ W N B

Roboty wykaczeniowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiemosigda

dojazd do drogi publicznej.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub itenu,
ktore moga stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia

ludzi;

W czasie wykonywania rob6t budowlanych wykémanakowanie

miejsca robot i zabezpieczygodnie z przepisami BHP.



Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okrélajace skab |

rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia;

Zachow& szczegOlla ostraznos¢ przy wykonywaniu przeky
montau elementéw drewnianych | pokrycia dachowego,
murowych i montaowych. Zachowéa szczegola ostranos¢ przy
robotach na wysokgiach. Prace wykonywaw okresie wakaciji
oraz zmniejszonego ruchu w budynku i w jego okalica
Wyznaczy drogi przy wejciach do budynku, oraz prowadzi
ciagta obserwagj otoczenia budynku podczas prac budowlanych.
Przy wefciach do budynku wykordazadaszenia prowagize do

strefy bezpiecznej poza pracami budowlanymi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych;

Wszystkie roboty prowadzi pod staty nadzorem osoby
posiadajgcej  odpowiednie  uprawnienia  budowlane do
nadzorowania robét budowlanych, szkolenie pracodwmikpod

wzgledem przepiséw BHP. Podczas wykonywania robot ayale

zaopatrzy pracownikow w kaski, natomiast podczas robot na



wysokasciach w pasy bezpieciastwa. Kierownik budowy ok
miejsca do ktorych mima zamocowa linki zabezpieczage (np.

trzony kominow).

Wskazanie §rodkow  technicznych i organizacyjnych
zapobiegapcych niebezpieczéstwom wynikajagcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolm®
zagrozenia zdrowia lub wich gsiedztwie. W tym
zapewniajacych  bezpiecza 1 sprawng  komunikacje,
umozliwiaj aca szybkag ewakuacg na wypadek paaru, awarii i

innych zagrazen;

W czasie prowadzenie robot budowlanych i meowa/ch nie
sktadow@& na drodze dojazdowej materiatbw budowlanych ani
sprztu budowlanego. Przed wjazdem na plac wykonywamitr
budowlanych (budowy) wustawi tablicc informacyjra o
prowadzonych  robotach  budowlanych z jednoczesnym
wydzieleniem strefy niebezpiecznej. Zabezpiécajojcia do

budynku przed upadkiem materiatow i ngitzi.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4, ustawy z dnia 7 lipca4l®@9Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 207, poz.180z p&niejszymi
zmianami ) - niniejszym&viadczam,ze opracowanie projektowe p.n. "
Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy - budowachd
spadzistego na budynku mieszkalnym wielorodzinnyny pl. Korczaka
5 w Ustrzykach Dolnych na dziatce ewid. Nr 1440/#lykonany zostat
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne,.

podpis projektantka i pieczatka z uprawnieniami



Ekspertyza

Budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Ustrzykach Dolnych przy ul. Korczaka 5

Inwestor: Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. 29 Listopada 42, 38-700 Ustrzyki Dolne

Ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego d pmgkdem
przydatndci budynku do przebudowy, nadbudowy wraz ze zmian
stropodachu na dach spadzisty wielospadowy.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej budynkwykonanych
obliczeniach statyczno wytrzymatmowych opracowano niniejgz
ekspertyz, w ktorej ustalono:

Elementy $cian, stropodachu budynku, ktoredh tworzy¢ elementy
nosne dachu spemtigjwarunki pod nowo zaprojektowarkonstrukcg

budynku.
Whnioski:

Budynek nadaje si do przebudowy, nadbudowy wraz ze zmian

stropodachu na dach spadzisty wielospadowy.



Roboty budowlane powinny By wykonane zgodnie z projektem
budowlanym wykonawczym, z technolagiwykonawstwa dla robot
remontowo-budowlanych, sztak budowlam oraz obowizujacymi

polskimi normami.

Data opracowania:Listopad 2008 r.

Wykonat:



