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- rozporadzenie Ministra gospodarki z dnia 20 wézea 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnych uradzea
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i dwgoh (Dz. U. Nr 118 poz.
1263)

- rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sypea rodzajow
urzadzen technicznych podlegaych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021)

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robhdéddwlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401).
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabelorm przydziatsrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego opracowaprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie zdrowia zpeczéstwa wytkownikow tych
srodkéw powinny zapewntawystarczajca ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami
(np. upadek z wysokoi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku. stuchu).

Kierownik budowy obowizany jest informowa pracownikbw o sposobach
postugiwania & tymi srodkami.

Opra@@w
m Marian Miniakiewicz

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pragedh. Dz.. U. z 1998 r. Nr 21
po0z.94 z pén.zm.)

- art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawdowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106 poz. 1126 z @d.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. O dozorze teghgio (Dz.. U. Nr 122 poz.1321
Z p&n.zm.)

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02r. W sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanytlargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. I. Nr 151 poz. 1256)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 28 ma]&96r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62 poz. 285)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 28 ma]&96r. w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegolnej sprawfm psychofizycznej (Dz. U. Nr
62 poz. 287

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 28 ma]&96r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz. 288)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &haja 1996r. w sprawie
uprawniér rzeczoznawcoOw do spraw bezpietsteva i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przduje s¢ pomieszczenia
pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwidacyjnej do Oceny
Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r w speagrofilaktycznych
positkdw i napojow (Dz. U. Nr 62 poz. 278)

- rozporadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzenia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieagisva i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844 z pén. zm.)
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5.
6.

brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagten,
niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaotserwacii lub napraw;

b) niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego:

1.
2.

zastosowanie materiatow zgstzych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1.

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1.
2.
3.

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:

organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamnpiBczéstwa i
higieny pracy,

dba: o sprawné srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadge
Z przeznaczeniem,

organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniapc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobarawadowymi i innymi
chorobami zwgzanymi z warunkamirodowiska pracy,

dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymafiabhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podf stosowne&rodki profilaktyczne majce na celu:

zapewné organizagi pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecya)
pracownikéw przed zagzeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych I ugkliwych,

zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvoduacych takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujca, pracownikami obowkzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podicia dziata w celu usunicia tego zagreenia.
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W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogdem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykamgw@anej pracy, czynso do
wykonywania po jej zakiczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopsgci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjosci, a take dostatecznej
Znajomdci przepisOw oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higiem pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakow.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higiem pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robét)aar mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowywgdai do powstania
bezpdrednich zagrgen dlazycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow pragcy
a) niewtaciwa ogolna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada

niewtasciwe polecenia przeimnych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér ogsstw od zasad bezpiedmtwa pracy,

brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpietste/a pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniamb bez bada
lekarskich;

NoghkwNE

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewlaciwe usytuowanie urazlzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przégia i dofgcia,
3.  braksrodkéw ochrony indywidualnej lub niewgeiwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przyyprac
a) niewldciwy stan czynnika materialnego:

1 wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrodtem zagreeni,
2. niewlaciwa stateczn@ czynnika materialnego,

3.  brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczge,

4 braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,
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Wykonawca, waytkujacy maszyny i inne ugglzenia techniczne, nie podlegzg
dozorowi technicznemu, powinien udgstic organom kontroli dokumentaci
techniczno — ruchogvub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadzgaio:

- szkolenie wsfpne,
- szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzana ® oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wsipne ogolne (,,instrukiaogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie giracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartym
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy iulagiinach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomocy.

Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,,Instruktastanowiskowy”) powinien
zapozné pracownikOw z zagr@niami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagmami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni by zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z prag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpaego ogolnego , szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdovwpowinien by potwierdzony
przez pracownika nagnie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéwuglnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny biyprzeprowadzane w okresie nie zZdmym ni 6 — mies¢cy od
rozpoczcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéwuglnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny biyprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na
3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych spygi szczegolne zagrenia dla
zdrowia lubzycia oraz zagrizenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statlego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwizanych z zagreeniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,
- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszezagest zawieszanie
przewodow i wy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz pdasnie
ich bezpérednio przy innych agciach ciata.

Przy wywaniu zgrzewarekecznych do 4czenia rur polipropylenowych nabe uwazaé
aby st nie oparzy pilyta grzewca zgrzewarki. Prace przyadzeniu rur metog
zgrzewania powinny liywykonywane przez dwie osoby gdzie jedidZie wykonywé
pofaczenie a druga obstugiévagrzewark. Przy zgrzewaniu rur @rednicy
powyzej dn 50mm stosowaspecijalny uchwyt datzenia rur.

Nalezy ustalt rodzaje prac, ktére powinny byvykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wdgl na maliwos¢ wysthpienia
szczegolnego zagtenia lubzycia ludzkiego.

1.3. ROBOTY WYKQNCZENIOWE

Roboty wykaiczeniowe wewetrzne mog by¢ wykonywane z rusztowasktadanych
typu ,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montave, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritgpowinny by wykonane zgodnie z
instrukcp producenta.

Montaz i demonta tego typu rusztowamaoze by przeprowadzony tylko i wgtznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresistkokcji, montau i demontau.

Rusztowania tego typu powinnybwykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Drabiny naley zabezpieczy przed pélizgiem i rozsungciem sg¢ oraz zapewii ich
stabilna¢.

Przy wykonywaniu badai préb cinieniowych i wytrzymatéciowych naley zachowa
szczeglOla ostrencs¢ przy wytwarzaniu @éhien probnych z uwagi ha
niebezpiecziestwo uszkodzenia ciata w przypadku rozszczelnidala zniszczenia
instalacji.

1.4, MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE WYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrazenia wystpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyciu maszyn
I urzadzen technicznych;

- pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnej ostony
napggdu),

- porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowilazas/ch
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechaniggnym

Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz nadizia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnisteukcp producenta oraz spetiia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mpgyc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczasgie wystawiono dokumenty uprawnaage
do ich eksploatacii.
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zastosowaniem spawalniczyéinddet energii spetniagych wymagania dotyaze
dopuszczalnej wargoi napkcia bez obcizenia i oznakowanych przez producenta
zgodnie z Polsk Norma; przy wykonywaniu prac spawalniczycinodia energii
powinny by usytuowane na zewtiz pomieszczenia; w pomieszczeniach tych
naleey stosowa trudno zapalne izolacyjng&odki ochronne, jak chodniki i maty
izolacyjne.

Przy wytkowaniu gazowych uszlzer spawalniczych i ospetu naley w szczegolnéri
przestrzeganastpujacych wymaga bezpieczastwa:

1. Urzadzenia i osprg powinny by stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i
zasilane gazami o wdaiwosciach oraz @nieniach okrélonych w instrukcji
eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta.

2. Palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementadktadu mieszanki palnej,
0 nieznanych énieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajachwado jakich g
przeznaczone, nie powinnydwyzytkowane,

3. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmiany podobrigmhstrukcyjnie elementow
urzadzen réznych typow lub wielkéci,

4. Waz spawalniczy powinien mde srednice znamionow zgodm ze srednia
znamionow przylaczy zastosowanych wrédle i odbiorniku gazu; kee weza
nasungte na kacowki przyhczy powinny by zacknigte za pomog opasek nie
powodujcych uszkodzenia gia,

5. Poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien¢ lsprawdzany kadorazowo
przed rozpocxiem pracy i po kaym cofnkciu sk ptomienia do palnika, a w
ruchu cagtym — co najmniej raz na zmian

. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zamiev okr&lonych przez
producenta ustawieniach uktadow regulagin@nia i zaworow bezpiecastwa.

(o2}

Przy wytkowaniu butli z gazem natg w szczegOIn&ci przestrzega nastpujacych
wymaga bezpieczastwa:

1. transport i magazynowanie butli powinno odbywaic zgodnie z zasadami
okreslonymi  w odebnych przepisach,

2. reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko wWrelme stanowiska
spawalniczego,

3. butle powinny by ustawiane w pozycji pionowej lub zihbnej do pionowej,
zaworem do gory i zabezpieczone przed przewrdcesiem

4. butle powinny by chronione przed nagrzaniem do temperatury przekgge] 35C
oraz przed bezgoednim oddziatywaniem ptomienia, iskier i goych castek
statych,

5. butle z gazami palnymi g¢iszymi od powietrza nie powinny &yuzytkowane
I przechowywane w miejscach usytuowanych penpoziomu terenu, a zwlaszcza
w poblizu kanatdbw i studzienek; ograniczenia te nie odmosi do butli
zintegrowanych z palnikiem.,

6. zawory butli z pokgttami powinny by wykonywane przez osoby posiagag
uprawnienia okrédone w odebnych przepisach.
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Przy wierceniu, kuciu, eciu i szlifowaniu uywa¢ okularow ochronnych
zabezpieczagych oczy.

Przy robotach spawalniczychee do gazéw powinny ldystosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem, rodzajem gazu dn@niem znamionowym. W przypadku mieszanek
gazowych naley stosowa waz odpowiedni do gazu domiragego w mieszance :

- Minimalna dlugd¢ wezy spawalniczych powinna wyndsico najmniej 5 m,
a maksymalna, mierzona od punktu pomiarénienia do punktu odbioru gazu
(palnika), nie powinna przekracza0 m. W razie potrzeby zastosowaniazgdiych
wezy cisnienia zasilania powinno byskorygowane o spadkisgiienia wysgpujace
W Wezu.

- Dopuszczalne jest przedanie wzy, pod warunkiem zastosowania
znormalizowanych
dwuzhczek metalowych osrednicy zgodnej zesrednia znamionow weza.
Minimalna
diugas¢ kazdego z 4czonych odcinkow ey powinna wynosi ci najmniej 4 m.
- Szczelné¢ i wytrzymalag¢ eksploatowanych gty powinny by kontrolowane w
okresach ustalonych stosownie do warunkow ich eksatiji, lecz nie rzadziej ni
jeden raz na kwartat.

- W przypadku zasilania palnikow tlenowo — gazowyezagni pobieranymi z butli
powinny by stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lutbvwgz palnika.
Wymaganie to nie dotyczy przewodow tlenadego w palnikach przeznaczonych
do ckcia.

Bezpieczniki powinny by stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzggm
oraz znamionowymi wargiami cknien i przeptywow.

Naprawy urzdzea i sprztu spawalniczego powinny bywykonywane przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach, natomiastytkownicy urzdzex spawalniczych i
osprztu mog wykonywa tylko biezace czynnéci konserwacyjne, okéeone w

instrukcjach eksploatacyjnych wydanych przez predte.

Urzadzenia i ospra spawalniczy powinny dypo naprawie sprawdzone pod wggm
spetniania przez nie wymagdezpieczastwa okrélonych w przepisach lub Polskich
Normach. Wynik sprawdzenia powiniencbydokumentowany.

Przy wytkowaniu elektrycznych uszizen spawalniczych i ospetu naley w szczegdlnéci przestrzega

nastpujacych wymaga bezpieczastwa:

1. prace zwizane z instalowaniem, demoma, naprawami i przegdami
elektrycznych urgdzen spawalniczych powinni wykonywapracownicy majcy
uprawnienia okrdone w odebnych przepisach,

2. pofaczenie kilku spawalniczychzrodet energii nie powinno powodowa
przekroczenia, w stanie bez alieinia, dopuszczalnego nagia midzy
obwodami wy§ciowymi pokczonychzrédet energii,

3. obwdd prdu spawania nie powinien byiziemiony, z wyjtkiem przypadkow, gdy
przedmioty spawane pmzone z zienaj,

4. przewody spawalniczeidzace przedmiot spawany zZeddtem energii powinny ky
pofaczone bezpwednio z tym przedmiotem lub oprzgdowaniem, jak najbte]
miejsca spawania,

5. prace spawalnicze wykonywane weva pomieszczg w ktérych wystpuje
zagraenie poraeniem padem elektrycznym, powinny By wykonywane z
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Nie maze ona powodowa przecagdw, wyzkbienia lub przegrzewania pomieszeze
pracy.

1.2. ROBOTY DEMONTA.OWE | MONTAZOWE

Zagrozenla wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlano — mormaych:
mozliwos¢ poraenia padem elektrycznym podczasywania elektro-nargzi;

- moazliwosé¢ uszkodzenia ciata i skaleczenia podczas prac rmomah instalacii:

- moaozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania prac spawalniczgghzewania rur

polipropylenowych:

Punktys$wietlne przy stanowiskach montavych powinny by tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierneswietlenie, bez ostrych cieni i @lien osob.

W czasie wykonywania robot mortavych instalacji, spawalniczych i izolacyjnych
nalezy stosowa wytacznie pomosty montawe lub drabiny rozstawne.

Osoby przebyware na stanowiskach pracy, znajghg s¢ na wysokéci co najmniej
1.0 m. od poziomu podtogi lub ziemi, powinnyébyabezpieczone balusteagrzed
upadkiem Z wysokai.

Balustradami powinny liyzabezpieczone :
- krawedzie stropéw nie obudowanygbhianami zewgtrznymi,
- pozostawione otwory \icianach (drzwiowe, balkonowe, szybéwndgowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzomepsace lub do ktérych nitiwy jest dosgp
ludzi, naley zabezpieczyprzed maliwoscia wpadngcia lub ogrodzi balustrad.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powmie zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczéstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysdkook. 1.50 m wzdha zewrgtrznej strony krawdzi
przegcia.

Wytrzymalai¢ i sposGb zamocowania prowadnicy, powinny uwdgiat obciazenie
dynamiczne spadgjej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecZdgprzemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczéstwa szelek bezpieczgtwa powinna by zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomagurzadzenia samohamagego.

Dlugaos¢ linki bezpieczéstwa szelek bezpieczstwa nie powinna liywicksza nk 1.50
m.

Amortyzatory spadania niea svymagane, jeeli linki asekuracyjne & mocowane do
linek urzadzeh samohamucych, ograniczagych wysapienie sity dynamicznej w
momencie  spadania, zwlaszcza  aparatow  bezpgisbza lub  pasow
bezwitadnéciowych.

W pracach montawych naley wykorzystywa tylko sprawne elektronagdzia, ktére
gwarantuj bezpieczastwo.

Nie dopuszczalne jestzywanie narzdzi z uszkodzonym kablem zasideym
(dokonywanie samodzielnych napraw jest zabroniomeje to grozé poraeniem
pradem.
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Dopuszczalne jest korzystanie z istaggch na terenie budowy pomiesztzeirzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestorazgé przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sj urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni mypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykornwiecej niz 20 — pracujcych.

W takim przypadku, szafki na odziepowinny by dwudzielne, zapewnige
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odzieroboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mbgt stosowane tawki, jako miejsca
siedzce, jezeli s3 one trwale przytwierdzone do podéo

Jadalnia powinna sktadaic z dwoch czsci:

a) jadalni wiaciwej, gdzie powinno przypadaco najmniej 1,10 i powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednocaee spaywajacych positek,

b) pomieszczé do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywanaczy
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszazéigieniczno — sanitarnych w kontenerach

dopuszcza ginizsza wysoka¢ tych pomieszczetj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione

miejsca do sktadania materiatdw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i wdzer technicznych naley wykona& w sposob

wykluczapcy mazliwos¢ wywrdcenia, zsumcia, rozsurgcia lub spadricia

sktadowanych wyrobow i uggze.

Materiaty drobnicowe powinny ldyutozone w stosy o wysokoi nie wiekszej 2,0 m, a

stosy materiatdbw workowanych ulone w warstwach krzpwo do wysokéci nie

przekraczajcej 10 — warstw.

Odlegta¢ stosow przy skladowaniu materiatdw nie powinnéa ioyiejsza ni:
a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudadya
b) 5,00 m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow otytstupy napowietrzne linii
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci tralggyiumb sciany obiektu budowlanego
sq zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zadskianych materiatdw lub
wyrobow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien lBywyposaony w sprzt niezlegdny do gaszenia parow,
ktory powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciggowych.

llos¢ i rozmieszczenie daic przensénych powinno by zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwp@arowych.

W pomieszczeniaczamknitych naley zapewnt wymiare powietrza, wynikajca z
potrzeb bezpieczstwa pracy.

Wentylacja powinna dziadasprawnie i zapewnéadoptyw swiezego powietrza.
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b) przed uruchomieniem wdzenia, jeeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
mieshc
c) przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania anizer ochronnych rénicowopadowych w w/w
instalacjach, nalgy sprawdza ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do

pracy.

Dokonywanie napraw i przeglow uradzen elektrycznych powinny kiy
odnotowywane  w kstce konserwacji uggdzen.

Nalezy zapewnt dostateczas ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdow higieniczno-sanitarnych,ospgdarczych i
przeciwpaarowych.

llos¢ wody do celdéw higienicznych przypadeq dziennie na kalego pracownika
jednoczénie zatrudnionego nie nie by mniejsza ni:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjamiogibymi, trujacymi lub
zak&nymi albo powodujcymi silne zabrudzenia pytami, w tym 20 | w przypad
korzystania Z natryskow,

b) 90 | — przy pracach brudeych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajcych zapewnienia natgtej higieny procesow technologicznych, w tym 60
| w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 30| - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,at”,

Niezalenie od ilgci wody okr&lonej w pkt. ,a” i ,b”, ,c” nalezy zapewnt, co
najmniej 2.5 | na dapna kady metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkam
wymagajce]j polewania (tereny zielone, utwardzone ulicacelitp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnigziiwych nalery zapewn:
- positki wydawane ze wzgllow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny¢ ljostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne naley zapewné pracownikom wykonujcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodigym w chgu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu pogyy1500 kcl u mzczyzn i

powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otepprzestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwa st okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje naley zapewnt pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempezatotoczenia ponej 10°C lub
powyzej 25°C.

Pracownik mae przyradza sobie positki we wlasnym zakresie z produktow

otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pigmy za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne — szatnie (na o#éziebocz i ochronm), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ugly.
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1.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy wykonujemized rozpoagiem robét budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

a) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

b) urzadzenie pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

c) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego,

d) zapewnieniadcznaci telefonicznej,

e) zapewnienia wiciwej wentylacji,

f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien &y miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wy&bkgrodzenia powinna wyndsico
najmniej 1,5 m.

Nie wolno na nich sktadowanateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pociw) po ktorych dokonuje i
recznego przenoszeniagarow nie powinny mi@spadkow wkszych nk 10%

.Przejcia i strefy niebezpieczne powinny dyswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przefcia o pochyleniu wkszym ni 15% naley zaopatrz§ w listwy umocowane
poprzecznie, w odgbach nie mniejszych #i0,40 m. lub schody o szercko nie
mniejszej nt 0,75 m. zabezpieczone, co najmniej z jednej sthahystrad

Balustrada sktada iz deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m. i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysoka 1,10 m.

Wolna przestrzie pomkdzy desk kraweznikowa a poecza nalezy zapeiné w sposob
zabezpieczagy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teedmidowy powinny by zaprojektowane
I wykonane oraz utrzymane iytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagroa

pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikprzed poraeniem padem

elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane gitu elektrycznego znajdige st na terenie budowy nate
zabezpieczyprzed dosipem osbéb nieupowaionych.

Rozdzielnice powinny Ky usytuowane w odlegéoi nie wikszej nz 50,0 m. od
odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasiap uradzenia mechaniczne powinnydyabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ichapoénia z urgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewnigy bezpieczéstwo pracy oséb obstugigych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych adem elektrycznych pod wzgtlem

bezpieczéstwa powinny by przeprowadzane, co najmniej jeden raz w mgsi

natomiast kontrola stanu i opo#oo izolacji tych uradzea, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i napravwesi elektrycznych
i mechanicznych,
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ZAKRES ROBOT

Zakres opracowania obejmuje ¢é& technologicza kotlowni gazowo-olejowej z
instalacj gazow dla potrzeb kottowni oraz instalacje c.o0., wodynzej, cieptej i
cyrkulacji, kanalizagj sanitaria i technologicza w bud. przedszkola.

Projekt okréla ponadto wytyczne budowlane w celu dostosowaromipszczenia
pod potrzeby technologiczne projektowanej kottovimykonanie w cz. budowlanej)
oraz dostosowuje pod powsze potrzeby istnigga instalacg gazowo-olejow.
Przedmiotowa kottowniadalzie rownie zrodiem ciepta na potrzeby c.o. i cieptej wody
uzytkowej dla pomieszczeSanepidu, Mieszkai Przychodni.

Inwestycja obejmuije:

- cze$¢ technologiczna:
a) demonta starej i montanowej kottowni, w tym rownig
- uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni,
- pofaczenie palnika z istn. instalagplejowa,

- cz$¢ instalacyjna:
a) instalacja gazowa dla potrzeb kottowni,
b) instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacjiaar kanalizacji sanitarnej w bud.

Przedszkola
c¢) kanalizacja technologiczna dla potrzeb kuchni

1. KOLEJNGSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.zagospodarowanie placu budowy

1.2.roboty demontzowe i montaowe

1.3.roboty wykaczeniowe

1.4.maszyny i urgdzenia technicznezytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady pogpowania w przypadku wygtienia zagreenia

- zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpyed przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikadkéw ochrony indywidualnej oraz odzie
i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
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ZAKLAD PROJEKTOWO-REALIZAC YJNYs.c.

Maria i MariarMI SNIAKIEWICZ

37-700 Przem§}, ul. Stowackiego 44 telefax 016 6750120 do 21,kom. 0-502 563319
Regon 650222585,NIP 795-17-23-606,Pekao | O/Przleny93124025681111000036312067

INFORMACJA

DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa tematu

Rodzaj opracowania

Inwestor

Adres obiektu

: Przebudowa, Rozbudowa i Nadbudowa istniej gacego

budynku Przychodni wraz ze zmian g jego u zytkowania
na Przedszkole czterooddziatowe z zapleczem

:Projekt Budowlany kottownio gazowo-olejowej — cz.@¢chnologiczna

z instalacp gazow, centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej

GMINA USTRZYKI DOLNE
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

ul. 29-go Listopada 53

38-700 Ustrzyki Dolne

Opracowat mgr ia. Katarzyna Knap-Mniakiewicz
Projektant . in. Marian Mgniakiewicz upr. proj. PDK/0002/POOS/07
Sprawdzajcy mgr irz. Maria Filipska upr. proj. PDK/0001/POWS/07
wrzesié 2008 rok
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ILOBLICZENIA.

1. Bilans gazu.

1.1.Dane techniczne odbiornika gazu.

Istniejacy kociot gazowo-olejowy Ferroli typ PREXTHERM o mo 250 kW
z palnikiem Riello RLS 28 684 T1 DZZD moc 100 ddb32N, sciezka gazowa Dn 40
z kontroh szczelnéci gazu.

1.2. Obliczenie zapotrzebowania gazu.

- dla c.o.

G = 138822x086x1000 _ 16,58 Nrivh

0,9x8000

G,=16,58 x 24 x 226 x 0,5 = 44 965 Rinok

-dla c.w.

G hmax= 5411x056x1000 _ 6,46 Nni/h

09x8000
G, = 6,46 X 4 X 365 =9 432 Nin

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu

- max godz.
G hmax= 16,58 + 6,46 = 23,04 Nithn

- oczne max
G, = 44 965 + 9 432 = 54 397 Nhok

Opracowat:
ii. Marian Mgniakiewicz
upr. PDK/0002/PDK/Q7
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Mieszacze cieptej wody TVM-W ddla zabudowane w Kalej z czterech umywalni
dzieckcych pomedzy zaworami odcinagymi zasilanie kadej umywalni a pierwsg

umywallka.

W Przedszkolu przewidziano 3 hydranty szafkowekewe osrednicy Dn 25. Szafki
beda wyposaone w kompletne zestawy zagownic i wezem.

Przewody wody zimnej cieptej i cyrkulacjietth zaizolowane izolagj termiczm
z otulin dwudzielnych z pianki poétsztywnej lipoetanowej z ptaszczem z PCV.

9.2. Kanalizacja sanitarna.

W budynku Przedszkola projektujec skanalizacg sanitaria z ktorej scieki beda
odprowadzane do zewtnznej sieci kanalizacyjne;j.

Wewrgtrzna kanalizacg projektuje st z rur i ksztaltek PVC firmy Wavin.
Rozmieszczenie odbiornikdw wgesei rysunkowej (rys. nr 6, 7 i 8).

Scieki sanitarne z Przedszkolada odprowadzane do studzienki SO (rys. nr 1). Jedynie
z ubikacji na parterze znajdiop] sk w naracu budynku Przedszkolacieki beda
odprowadzane do studzienki S1. Pdéde odptywowe przewidziano utgé

w bruzdach natomiast piony w bruzdach lub w obud@owykonanej z piyt Rigips

w zalenosci od potrzeb. Na kalym pionie przewidziano odpowietrzenie. Dopuszcza
si¢ taczenie kilku pionow ze wspdlnym jednym odpowietiizem wyprowadzonym nad
dach budynku.

Materiaty i uradzenia sanitarnezyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej winne
posiadé wymagane przy odbiorze dokumenty atesty, certiyikp.

Montaz instalacji oraz uzbrojenia ¢dzie wykonany zgodnie z oboagujacymi
przepisami, a w szczegokw z PN-81/B-10700/01 okfkjacej wysokdci montau
przyboréw sanitarnych w Przedszkolu.

9.3. Kanalizacja technologiczna.

Kanalizacja technologiczna odprowadaadzie wszystkiescieki z kuchni i zaplecza
za wyhtkiem sciekéw sanitarnychScieki te kda odprowadzane bezgednio do
separatora ttuszczu f. Wavin typ Jurorek Omega NS84separatorze przewidziano
sygnalizag napetnienia. Sygnalizowanie konieczoioopr&niania separatora ttuszczu
ze zgromadzonych w nim zanieczyszcbedzie nastpowa: automatycznie.

Zaprojektowano dwa przykanaliki do projektowanyctudgienek — SO i S1.
Przykanaliki leda wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC $ednicy
160x4,0 mm f. Wavin. &czenie w/w rur poprzez uszczelki o przekrojuagkym.
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9. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACIJI ORA Z
KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ.

9.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Charakterystyka rozbioréw wody w Przedszkolu:

Budynek Przeptyw| Przeptyw | Przeptyw | Cisn.-dysp. Cisn.-dysp.

obl.-woda| obl.-woda | obl.-woda dla dla
zimna ciepta cyrkulacja | wody zimnej | wody cieptej
G [l/s] G [I/s] G [I/s] [kPa] [kPa]
Przedszkole 1,46 1,00 0,16 295,82 256,09

Woda zimna i ciepta dla potrzeb budynku Przedszk8knepid-u i Mieszka oraz
Przychodni przygotowywanacgtizie w przedmiotowe] kottowni. Dla zapewnienia
wiasciwe] temperatury cieptej wody przewidziano przewodcyrkulacyjne
z termostatycznymi zaworami. Temperatura cieptedyvalla wszystkich punktow
czerpalnych &dzie ustalana centralnie w kottowni tak, by wzdégm punkcie
czerpalnym, za wytkiem umywalni dziegicych, jej temperatura wynosita %5 Na
doptywie cieptej wody do umywalni dziecych przewidziano mieszacze
termostatyczne w ikei 4 sztuk.

Temperatura cieptej wody w instalacji wepnzne;j :

X Temperatura cieptej wody w punktach czerpalnyclCs5

X Temperatura cieptej wody w punktach czerpalnych watyi dziececych
po zmieszaniu nie powinna przekractemperatury 30 do 46 . Temperatura taghzie
do ustawienia na wymaganym poziomie w zat8ci od potrzeb biecych.

Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej przewidzianw rurach wielowarstwowych
firmy Uponor typ PE-RT/AL./PE-RT w sztangach, zgatkiem rurocagu zasilagcego

hydranty. Odcinek wody zimnej od kottowni hydramtdoedzie wykonany z rury
stalowej ocynkowane (wzgly p. pa.)

Przewody khda prowadzone w bruzdadtian. Przejcia przeziciany kgda wykonane

w tulejach ochronnych. Poziomy zasilzg zimm wodk, cieph i cyrkulacyjra na

parterze bda prowadzone wspdlnie z przewodami centralnego egan& we wspolnej
obudowie z piyt Rigips. Wszystkie pokenia kda wykonywane poprzez
zaprasowywanie patzea.

W pom. kottowni woda doprowadzonadzie do proj. umywalki i zaworu zeazizka do
weza.

Przewody prowadzone riianie, ze wzgldu na ich pocenie @i beda zaizolowane
izolacjp z pianki poliuretanowej. Przewody wody zimnej Z ncynkowanych &da
wykonywane tylko przez patzenia gwintowane S-Oc—10 Bx wg PN-74/H-74200.

Armatur w instalacji stanowi beda zawory kulowe gwintowane PN 0,6 MP@axt
10°C przeznaczone zgodnie ze&wiadectwem dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Zawory termostatyczne na przewbdeyrkulacyjnych f. Oventrop
typ Aquastrom T Plus. Przed umywalniami dla dziegila zabudowane mieszacze
f. Danfoss typ TVM-W nr katal. 00321125 Dn 20. Rwmziano baterie czerpalne
f.Roca.
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8.2. Charakterystyka cieplna budynku Przedszkola.

Charakterystyka cieplna:

— zapotrzebowanie ciepta 49,44 kW
kubatura - 2917 m
— jednostkowe zapotrzebowanie ciepta - 16,95 Wim

Zatozenia do obliczé:

Rodzaj budynku - masywny

Rodzaj ogrzewania - wodne, dwururowe z rozdziateinyin

Obliczeniowa temp. wody - 70/30

Temp. zewatrzna - -20C

Temp. wewgtrzna pomieszcze- wg RMI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatd&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690)

8.3. Opis projektowanej instalacji c.o.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego przewidzianounach wielowarstwowych firmy
Uponor typ PE-RT/AL./PE-RT w sztangach.

Przewody bda prowadzone w bruzdadtian. Przejcia przezsciany keda wykonane
w tulejach ochronnych. Poziomy zasilzg na parterze ¢da prowadzone wspolnie
z przewodami zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wodg wwspolnej obudowie z piyt Rigips.
Wszystkie patczenia kkda wykonywane poprzez zaprasowywanieagagn.
Doprowadzenie ciepta z kottowni do grzejnikbw w Yfzodni, pomieszcze
SANEPID-u i mieszka beda wykonywane oddzielnymi ggami jak pokazano w €gci
rysunkowej. Wiczenie wody grzewczej do powszych odbiornikow zostaniegcislone
w czasie realizacji po wykonaniu odkrywek. Instgatirowe i grzejniki z uzbrojeniem
pozostag bez zmian.

Armatur w instalacji stanowi beda zawory kulowe gwintowane PN 0,6 MP@gat
100°C przeznaczone zgodnie ze&wiadectwem dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Instalacja odpowietrzanadbie przy zastosowaniu automatycznych
odpowietrznikéw ptywakowych.

Przy grzejnikach przewidziano zawory termostatydmmey Danfoss z nastaywstkpna
typ RTD-N z glowig RTD Inova 3130 (standard, czujnik wbudowany). Ndazre
powrotnej zawory odcinage typu RLV firmy Danfoss uniiwiajace odhczenie
grzejnikbdw bez opriniania z wody instalaciji.

W pomieszczeniacprzewidziano zabudowanie grzejnikow stalowych phgtoh firmy
Kermi typ Profil K (FKO).

Regulacg instalacji c.o. przewidziano za pomomastaw wsipnych zaworow
termostatycznych podanych w eéei rysunkowej. Kady z czterech oddzielnych
obiegdbw grzewczych (Przedszkole, Przychodnia, SABERMieszkania) posiada
regulacg tygodniowo-pogodowrealizowan wg automatyki zabudowanej w kottowni.
Kazdy z tych obiegow ddzie posiada oddzielny licznik ciepta na potrzeby grzewcze
C.0.

Rurochgi instalacji keda izolowane termicznie przy pomocy otulin  dwudzighn

Z pianki potsztywnej poliuretanowej z ptasaoze PCV.
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Sprawnosé kanatow spalinowych i wentylacyjnych musi by potwierdzona
protokotem odbioru przez mistrza kominiarskiego.

a/ wentylacja nawiewna:
Wykonana kdzie zgodnie z wytycznymi zawartymi na rys. nr 2 kanaly typu ,Z”
0 wym. 45x14 cm.

b/ wentylacja wywiewna:

Dla potrzeb wentylacji wywiewnej wykorzystano isjacy zkedny komin @250 mm
o pow. F=0,049 m wymagajcy adaptacji polegagej na odwréceniu o 180° tréjnika
wylotowego i jego zdepieniu oraz wykonaniu w ¢&ci gornej kratki wywiewnej.

Wraz z istniegcymi dwoma kratkami wentylacyjnymi 14x14ckny przekroj wentylacji
wywiewnej wynost bedzie 0,088 .

6. PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY GAZU.

Istniejacy punkt redukcyjno-pomiarowy nie ulegnie zmiania wyjatkiem jego
lokalizacji. Uktad wraz ze skrzymkzostanie przeniesiony na nowo wybudowséeiare
szczytova.

Punkt wyposzony jest w gazomierz miechowy G65.

Przeniesiony ukfad red - pomedzie poddany prébie szczekwod pod cinieniem
0,1 MPa przez okres 1 godziny, proba ta nie dotgazpmierza.

Wynik préby uznaje giza pozytywny, jeeli po probie nie wyspuja widoczne gotym
okiem odksztalcenia przewodow i poten oraz gdy spadek @iienia probnego po
zakaczeniu proby jest mniejszyandt kPa.

Przed uruchomieniem, a po napetnieniu paliwem ggmgwprzewody gazowe i @tza
wchodzce w skiad punktu dala sprawdzone na szczekdozewretrzna przy pomocy
srodkéw pianotworczych lub przygddw do wykrywania nieszczelba.

Wyniki sprawdzania uznajeesia pozytywne, peeli na powierzchniach zewtiznych
urzadzen, przewodow i zicz nie wys¢puja zadne objawy nieszczelsm.

7. INSTALACJA OLEJU OPALOWEGO.

Magazyn oleju pozostawiono bez zmian. Zmianie ukegedynie doprowadzenie
przewodow do palnika. Przewidziano przewody mieakzido oleju Cu 2x15 mm.
Istniejaca bateria sktadaei 3 zbiornikow o poj. 2000I kay. Sumaryczna ikE oleju
bedzie wynost 6,0 nt.

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

8.1. Dane ogodlne.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem niepodpiwnigazonZbudowany jest z cegty
peinej o grubéci 40+51 cm oraz gazobetonu 24+30 c8eiany zostas docieplone
styropianem gr. 10 cm. Strop ostatniej kondygn@#8 zostanie ocieplony 22cm welny
mineralnej. Wartéci wspotczynnikdw przenikania ciepta ,U” przedstawi sie

nastpujaco:

- §ciany zewntrzne ,U” = 0,306 + 0,325 W/fK ,Unax' = 0,55 +0,70 W/rK
- strop ostatniej kondyg. ,U” = 0,212 Wi Jar = 0,30 WinfK

- posadzka parteru 2k 0,459 W/nfK W= 0,384 W/nfK

- stolarka zewetrzna o wspétczynniku przenikania ciepta  ,U” A% 2,5 W/niK
skl = 2,3 +2,6 W/niK

PW kotlowni gazowo-olejowej - cz. technologicznagtalacjg gazowg, c.o., wody zimnej, cieptej 7
i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i technolgiczne;.



5.2. Proba szczeldao i odbidr instalacji gazowe;.

Po wykonaniu instalacja gazowadzie poddana préobie szczedob w obecnéci
przedstawiciela dostawcy gazu.

Préba szczelrkoi bedzie przeprowadzona powietrzem lub innym gazem gbinan
o cisn. 50 kPa, po uprzednim o€ciu instalacji gazowej kottows€iezki gazowej).
Witaczony manometr ¢tiowy nie powinien wykazaw czasie 30 min spadkusnienia.
Jezeli trzykrotna proba da wynik ujemny, najewykona instalacg na nowo.

Z proby szczelnixi oraz odbioru instalacjigdolzie sporadzony protokot.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu proby szczelfm przewody gazowecla zabezpieczone przed korgzj
przez oczyszczenie do |l stopnia czysto 2-krotne malowanie fagbftalowa ogolnego
stosowania koloraottego.

5.4. Zabezpieczenie kottowni.

Dla zapewnienia bezpieazdwa w kottowni kdzie zastosowany ukiad sygnalizacji
wyptywu gazu wg AKPIA, w skiad ktérego wchodziedzie midzy innymi proj. na
przewodzie gazowym zawér odciagy MAG oraz centralka sterownicza wraz
Z czujnikami gazowymi.

5.5. Warunki techniczne pomieszazeprzeznaczonych do motta aparatow
gazowych.

Wedtug " Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskigj 75 z 2002 r. " zawieragego
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadé budynki i ich
usytuowanie - Dziat IV - Wyposganie techniczne budynkéw, Rozdz. 7 - Instalacja
gazowa. - ustalashastpujace wymogi:

Wymiary pomieszczé:

Pomieszczenia, w ktérych przewiduje gainstalowanie uestizen gazowych, powinny
mie¢ wysoka&¢ co najmniej 2,2 m oraz wentyl@cgapewniajca wymiarg powietrza
I poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisaatzegolnymi i Polskimi
Normami.

Pom. kottowni
- wymagana kubatura V= 250000W/4650 \WWA153,76 n
- istniejaca kubatura V= 26,03x3,38 = 87,98m

Odprowadzenie spalin i wentylacja

Grzewcze urgdzenia gazowe tj. kotlty c.o., niezatee od ich obcizenia cieplnego,
powinny by taczone na state z indywidualnym kanatem spalinowym.

Przewody 4czace uradzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanastiispwe
powinny mi&€ przekro] dostosowany do ohgenia cieplnego pochodezego od
urzadzen gazowych, zgodnie z Polskimi Normami.

Przewiduje si pozostawienie istniggego przewodu spalinowegg 250 mm.
Wysokas¢ ok. 11,00 m odrodka komory paleniskowej kotta.
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5. INSTALACJA GAZOWA.

Wszystkie podane e ustalenia w zakresie dotyeym instalacji gazowych
wewrgtrznych w budynkach oparte zostaty na Rozpdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techmych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie. Dziat IV - Wypaganie techniczne budynkéw,
Rozdziat 7 - Instalacja gazowa. (Dz.U. z 2002 r. N poz. 690) ze zmianami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 109 p0z.1156).

Zaopatrzenie budynku w gaz oraz instalacja gazooweirma odpowiada potrzebom
uzytkownika oraz warunkom przydzenia do sieci gazowe] wdzer i instalacji
gazr%wych Podmiotu przewidigego zuycie paliwa gazowego w ifgi powyzej
10 mv/h.

5.1. Wykonanie instalacji gazowej

Projektowana instalacja obejmuje instatagpo istniejcym punkcie redukcyjno-
pomiarowym, poprzez istnigy zawor odcinaicy MAG do s$ciezki gazowej
projektowanego kotta.

Zawor MAG przewiduje si przenidé¢ i zabudowa w typowej skrzynce gazowej
450x500x250 zlokalizowanej né&cianie budynku obok punktu red-pomiarowego.
Zawoér odcinagicy MAG DN 50 stanowi bedzie element aktywnego systemu
bezpieczéstwa.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinnychysytuowane w odlegéai co najmniej

0,10 m powyej innych przewodow instalacyjnych i elektrycznych.

Przewody instalacji gazowej krayjace st z innymi przewodami instalacyjnymi,
powinny by od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Odlégtmicdzy przewodami
instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna uaflwdaé¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Przefcie przewoddéw gazowych przezciany konstrukcyjne dma wykonane

w rurach ochronnych, wystglych po 3 cm po kalej stronie przegrody
Z wypetnieniem szczelin szczeliwem nie powadyim korozji.

Uktad przewodow wg eZci rysunkowej (rys. nr 2 i 3).

Instalacja gazowachlizie wykonana z rur stalowych czarnych bez szwuPM380/H-
74219 mat.R35,atzonych przez spawanie. Wszystkie tuketgi rowniez z rur bez
szwu. Jako jedyne pgdzenia gwintowane dopuszczag spodhczenie armatury
odcinajcej.

Przewody instalacji gazowej w budynkedh prowadzone na powierzchfgian.
Podhczenie instalacji gazowej do kottadzie wykonane zgodnie z gxia rysunkove
Zz uwzgkdnieniem wszystkich wymogow producenta, zgodniengtrukch montau

i obstugi.

Na doprowadzeniu gazu do kotta przewidziano kunglowy CN 0,4 MPa DN 65 do
recznego odcinania przeptywu gaXurek musi mié znak bezpieczstwa ,B”, a take
na korpusie zaworu podane: nazwroducenta,srednice nominalp i cisnienie
nominalne.
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wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizaganitarnej i technologicznej pod
potrzeby kuchni.

Przedmiotowa kottownia dolzie zrodiem ciepta na potrzeby c.o. i cieptej wody
uzytkowej dla pomieszczeSanepidu, Mieszkai Przychodni.

3. WYTYCZNE BUDOWLANE

Modernizacja istnigicego pomieszczenia przeznaczonego na projektpkarownic
poleg& bedzie na dostosowaniu go do warunkow zgodnych zzgagimi wytycznymi
oraz dyspozycjami na rys. nr 5.

W ramach tego opracowania nalevykona wg dyspozyciji :
a) przemurowanie otworu drzwiowego i okiennego
b) zamurowanie jednego otworu okiennego
c) wykonanie fundamentow pod udzenia
d) wykonanie wentylacji nawiewnej
e) wymiare stolarki drzwiowej
f) wymiarg stolarki okiennej

4. TECHNOLOGIA KOTLOWNI.

Przewidywana kotlownia pokrywdedzie, tak jak dotychczas, zapotrzebowanie ciepta
dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wodytkowe] budynku Sanepidu

Z cz. mieszkalpy budynku Przychodni i rozbudowywanego budynku &szkola. Jako
paliwo przewidziano gaz ziemny oraz rezerwowsj Olpatowy. Parametry pracy
kottowni 70/50C. Lokalizacja kottowni w ogci parterowej niskiej agci budynku
Przedszkola naprzeciwko istnieggo magazynu oleju.

Wykorzystuje st istniepcy kociot gazowo-olejowy Ferroli o mocy 250 kW.

Kociot eksploatowany dala za pomog sterowanego pogodowo cyfrowego systemu
regulacji obiegu kottow i obiegow grzewczych.

Kotlownia pracowa bedzie w ukladzie zamketym ze stabilizagj cisnienia
poprzez istnieicy uktad stabilizacji ghienia Hydrocal 0,50 thz pomp CH2-30.
Dodatkowo przewidziano ugdzenie upustoweZabezpieczenie kotta standvidedzie
istniejacy zawor bezpieczestwa.

Instalacja c.o0. pracowabedzie w obiegu wymuszonym. Regulacja parametrow
poszczegolnych obiegbw za pomaaworow trojdrogowych. Przewidujee$ obiegow
grzewczych (w tym cwu).

Dla przygotowania cieptej wodyzutkowej przewidziano dwa istnigje wymienniki
cwu f. Reflex o poj. 500 litréw kaly. Przewiduje si 4 obiegi cieptej wody zytkowe;j

i cyrkulacji.

Rozmieszczenie przewidywanych anizen kottowni pokazano na rys. nr 2.
Obok pomieszczenia kottowni  znajduje ¢ si istniepcy magazyn oleju
z oddzielnym wejciem z zewatrz.
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. OPIS TECHNICZNY

do PB kottowni gazowo-olejowej — cz. technologiaz instalagj gazows, c.0., wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanribej i technologicznej.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa inwestycji i adres

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istrmego budynku Przychodni wraz ze zmjan
jego wytkowania na Przedszkole czterooddziatowe z zaplecz

38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29-Listopada 53

1.2. Inwestor

Gmina Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1

1.3. Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo — Realizacyjny s.c. Maria i MarMisniakiewicz
37-700 Przem§}, ul. Stowackiego 44

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje ¢&& technologicza kottowni gazowo-olejowe]
z instalacy gazows dla potrzeb kottowni oraz instalacje c.o., wodynaej, cieptej
i cyrkulacji, kanalizagj sanitarm i technologicza w bud. przedszkola.

1.5. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Decyzja nr 12/07 z 3.12.2007 o lokalizacji inwegtgelu publicznego
Podktady budowlane, wizja lokalna.

Obowigzujace normy i przepisy.

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. Cel inwestycji

Celem zamierzonej inwestycji jest przeniesienieiggcej kottowni gazowo-olejowe;j
do innego pomieszczenia z uwagi na adaptpomieszczenia istnigjej kottowni na
szatn¢ oraz dostosowanie instalacji wegtrznych do nowej funkcji obiektu ze waglu
na zmiar jego wytkowania.

2.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowa inwestycja poleg&edzie na dostosowaniu pomieszczenia i iSticE]
instalacji gazowo-olejowej pod potrzeby technolage projektowanej kottowni.
Z uwagi na zmiag uzytkowania budynku przewidziano projekt nowej inatil c.o.,
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ZAKLAD PROJEKTOWO-REALIZAC YJNYs.c.
Maria i MariarMl SNIAKIEWICZ
37-700 Przem§}, ul. Stowackiego 44 telefax 016 6750120 do 21,kom. 0-502 563319
Regon 650222585,NIP 795-17-23-606,Pekao | O/Przleny93124025681111000036312067

Nazwa tematu Przebudowa, Rozbudowa i Nadbudowa istniej gcego
budynku Przychodni wraz ze zmian g jego u zytkowania
na Przedszkole czterooddziatowe z zapleczem

Rodzaj opracowania:Projekt Budowlany kottownio gazowo-olejowej — cz.@¢chnologiczna
z instalacph gazowy, centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Inwestor : GMINA USTRZYKI DOLNE
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Adres obiektu . ul. 29-go Listopada 53
38-700 Ustrzyki Dolne
Zawartaé : 1. Opis techniczny
opracowania 1. @Z%¢ ogolna 2. Charakterystyka inwestyciji
3. Wytyczne budowlane 4. Technologia kottowni
5. Instalacja gazowa 6. Punkt redukcyjno-ponigrgazu

7. Instalacja oleju opalowego 8. Instalacja @nego ogrzewania
9. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacjiaz kanalizacji sanitarnej
i technologicznej

II. Obliczenia

[11.Rysunki

Plan sytuacyjno-WySOKOIOWY...........ccceeveeeeeeeeeeenreiennninnnns rys. 1
Rzut kottowni — cz. technologiczna z instadag@azowy ..rys. nr 2
Przekroje kottowni — cz. technologiczna..................... rys.nr 3
Aksonometria instalacji gazowe] ...........ceceeevveevvenrnnnnns rys.nr 4
Rzut kottowni — wytyczne budowlane ........................ rys.nr 5
Rzut parteru — instalacja c.o. i wod-kan .................fys. nr 6
Rzut | petra — instalacja c.o. i wod-kan...................... rys.nr 7
Rzut Il pktra — instalacja c.o. i wod-kan..................... rys.nr 8

Nr ewid. dziatki 1245/5 w Ustrzykach Dolnych

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy "Prawo Budowlane” (Dz. @B. Nr 207,poz. 201 z pdiejszymi
zmianami) oraz z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg@go zakresu
i formy Projektu Budowlanego (Dz. U.03. Nr 120, p4433) dwiadczamy,ze opracowanie
zostalo wykonane zgodnie z wymogami ustawy PrawadoBdane, obowizujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowat . mgr i Katarzyna Knap-Mniakiewicz
Projektant . in. Marian Mgniakiewicz upr. proj. PDK/0002/POOS/07
Sprawdzajcy . mgr irz. Maria Filipska upr. proj. PDK/0001/POWS/07

wrzesigé 2008 rok

PW kottowni gazowo-olejowej - cz. technologicznagtalacjg gazovg, c.o., wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 1
oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej.



