12. Sprawdzenie istniej aceqo komina.
12.1. Dane techniczne kotla

Wydajnos¢ 250 kW
Temp. spalin 180 °C
Przewdd spalinowy 250 mm

12.2. Dobor przekroju komina.

Przyjeto:

- ilos¢ spalin 1,30 kg/s

- Srednia gestosc¢ spalin 0,69 kg/ m?
- predkos¢ spalin 4 m/s

Przekroj komina wyniesie

_ 013

= =0,047m?
4x0,69

Przyjeto istniejagcy komin o $rednicy 250 mm, przekroj 0,049 m?. Rzeczywista

predkos$¢ wyniesie 3,84 m/s.
Przekroj komina jest rowny przekrojowi dymnicy kotfa.
Wysokos¢ komina od srodka komory paleniskowej wynosi ok.11 m.

Opracowat:
inz. Marian Misniakiewicz
upr. PDK/0002/POOS/07
mgr inz. Katarzyna Knap Misniakiewicz
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4x80
do = =1,99 mm
3,14x1,59x 0,20 X J1,1(6- 0) x 985,6

Wykorzystano istniejgce zawory bezpieczenstwa SYR 2115 DN 20 odo=
14 mm, nastawa 0,6 MPa, czynnik woda, Tmax = 100°C.

10.2. Naczynie przeponowe na wodzie zimnej.

- pojemnos$¢ wymiennika c.w.

V =0,500 m*
- ciSnienie wstepne — 4,2 bar

- pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczeqo

V, = 0,500 x 0,9997 x 0,0168 = 0,0084 m®

- pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego

V,, = 0,0084 x 060+010 _ 0,033 m°
0,60-0,42

Przyjeto naczynie przeponowe REFLEX ,refix DT5” 60 o poj. 60 | dla kazdego
wymiennika.

11. Wentylacja kottowni.
11.1. Wentylacja nawiewna.

Zgodnie z PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1” - powierzchnia otworéw nawiewnych co najmniej 5 cm?®
na kazdy kilowat mocy cieplinej kotta.

250 x 5 = 1250 cm’=0,125 m*

Przyjeto 2 kanatly nawiewne typu ,Z” o wymiarach 450 x 140 kazdy o tacznej pow.
0,126 m® obmurowane z wlotem 10 cm nad posadzkag (ujete w oddzielnym
opracowaniu).

11.2. Wentylacja wywiewna.

Fw=0,5X Fn=2x 0,125 = 0,062 m*

Istniejgcy komin @250 mm o pow. F=0,049 m?, po zaadaptowaniu, przewidziano jako
przewod wentylacyjny wywiewny. Wraz z istniejgcymi dwoma kratkami
wentylacyjnymi 14x14 tgczny przekroj wentylacji wywiewnej wynosi¢ bedzie 0,088 m?
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Razem - 11,0 kPa
Rezerwa 10% - 1,1 kPa

Ogodtem - 12,1 kPa

Wykorzystano istniejacg pompe firmy Wilo typ Star-Z 25/6, 1 x 230 V, PN 10, Q =
0,69 t/h, H=12,1 kPa, Ns = 39-99 W.

8. Dob6r zaworéw tréjdrogowych mieszaj  acych obieqdéw grzewczych c.o.

8.1. Dob6r zaworu - obieg grzewczy c.o. nr 1

Dla ilosci ciepta Q = 49,444 kW dobrano z nomogramu producenta zawor trojdrogowy
mieszajacy firmy Danfoss HRE3 25 DN 25 o Kys= 12,0 m3/h, Ap = 3,1 kPa z
sitownikiem AMB 162.

8.2. Dobor zaworu - obieg grzewczy c.o. nr 2

Dla ilosci ciepta Q = 28,091 kW dobrano z nomogramu producenta zawor trojdrogowy
mieszajacy firmy Danfoss HRE3 20 DN 20 o Ks= 8,0 m/h, Ap =2,3kPaz
sitownikiem AMB 162.

8.3. Dob6r zaworu - obieg grzewczy c.o. nr 3

Dla ilosci ciepta Q = 29,082 kW dobrano z nomogramu producenta zawor trojdrogowy
mieszajacy firmy Danfoss HRE3 20 DN 20 o Ks= 8,0 m3/h, Ap = 2,4 kPa z
sitownikiem AMB 162.

8.4. Dobor zaworu - obieg grzewczy c.o. nr 4

Dla ilosci ciepta Q = 32,205 kW dobrano z nomogramu producenta zawor trojdrogowy
mieszajacy firmy Danfoss HRE3 20 DN 20 o Ks= 8,0 m/h, Ap = 3,0 kPa z
sitownikiem AMB 162.

9. Dob6r zaworu tréjdrogowego mieszaj acego kotla

Dla przeptywu G = 10,75 m®/h wykorzystano istniejacy zawor trojdrogowy mieszajacy
kotnierzowy CENTRA DN 50 F o K\s= 40,0 m3/h, Ap =7,2 kPa z sitownikiem VM
20, 1,6 min./90".

10. Zabezpieczenie wymiennikéw c.w.

10.1. Dobdr zaworu bezpiecze nstwa dla c.w.

Doboru zaworu bezpieczenstwa dokonano w oparciu 0 norme PN-76/B-02440 dla
kazdego wymiennika

Przepustowosc¢ proj. zaworu wynosi
G =0,16 x V, gdzie V =500 |
G=0,16 x500=2801I
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6.2. Dobdr pomp obiegowych c.w.

Wydajnos¢ pompy :

Qo =1,15 x S 134 m¥n
20x1,163

Wymagana wysokos¢ podnoszenia:

Op6r wymiennika - 5,0 kPa
Strata cisnienia w kottowni - 5,0 kPa
Razem - 10,0 kPa
Rezerwa 10% - 1,0 kPa
Ogodtem - 11,0 kPa

Dobrano 2 pompy (dla kazdego wymiennika) firmy Wilo typ Stratos 30/1-8, 1 x 230 V,
PN 10, Q =1,34t/h, H=11,0 kPa, Ns =9-130 W.

6.3. Dobd6r pompy obiegowej kotta.

Qo=1,25x9,84 =12,30 m*h

Wymagana wysokos¢ podnoszenia:

Opor kotta - 1,0 kPa
Strata cisnienia w kottowni - 16,0 kPa
Razem - 17,0 kPa
Rezerwa 10% - 1,7 kPa
Ogodtem - 18,7 kPa
Wykorzystano istniejacg pompe firmy Wilo typ Stratos 50/1-8, 1 x 230 V, PN 10,

Q = 12,30 t/h, H = 18,7 kPa, Ns = 18-310 W przy zalozeniu wyliczonego
zapotrzebowania ciepta. W przypadku ewentualnego zwiekszenia zapotrzebowania
ciepta wynikajgcego z bilansu nalezy przewidzie¢ zmiane pompy kottowej.

7. Dobor pompy cyrkulacyjnej c.w.

Wydajnos¢ pompy:

Gceyrk. = 0,576 t/h
Gp=1,2x0,576 =0,69 t/h

Wymagana wysokos¢ podnoszenia:

Opdr instalacii - 6,0 kPa
Strata cisnienia w kottowni - 5,0 kPa
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Razem - 36,8 kPa
Rezerwa 10% - 3,7 kPa

Ogétem - 40,5 KPa
Wykorzystano istniejgcg pompe firmy Wilo typ TOP-E 30/1-7, 1 x 230 V, PN 10, Q =
1,45 t/h, H = 40,5 kPa, Ns = 30-200 W.

6.1.4. Dob6r pomp obiegowych c.0. — obieg grzewczy nr 3

Wydajnos¢ pompy :

20,082 _

Qo=1,2x —""2 =150 mh
20x1,163

Wymagana wysokos¢ podnoszenia:

Orientacyjne cisnienie dyspozycyjne inst. c.o. - 20,0 kPa
Strata na wodomierzu - 11,0 kPa
Strata cisnienia w kottowni - 10,0 kPa
Razem - 41,0 kPa
Rezerwa 10% - 4,1 kPa
Ogodtem - 45,1 KPa

Wykorzystano istniejgcg pompe firmy Wilo typ TOP-E 30/1-7, 1 x 230 V, PN 10, Q =
1,50 t/h, H = 45,1 kPa, Ns = 30-200 W.

6.1.5. Dob6r pomp obiegowych c.0. — obieg grzewczy nr4

Wydajnos¢ pompy :

Qo=1,2 x 32205 _ 1,66 m¥h
20x1,163
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
Orientacyjne cisnienie dyspozycyjne inst. c.o. - 20,0 kPa
Strata na wodomierzu - 18,0 kPa
Strata cisnienia w kottowni - 11,0 kPa
Razem - 49,0 kPa
Rezerwa 10% - 4,9 kPa
Ogodtem - 53,9 KPa
Dobrano pompe firmy Wilo typ TOP-E 30/1-7, 1 x 230 V, PN 10, Q = 1,66 t/h, H

= 53,9 kPa, Ns = 30-200 W.
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- obieg grzewczy nr 1: bud. przedszkola

Q=49 444 W

- obieqg grzewczy nr 2: bud. przychodni

Q =28 091W

- obieqg grzewczy nr 3: bud. Sanepidu

Q=29082W

- obieqg grzewczy nr 4: pom. mieszkalne

Q=32205W

6.1.2. Dob6r pomp obiegowych c.0. — obieg grzewczy nrl

Wydajnos¢ pompy :

Qo=1.2x 4% _ 5 55 m3n
20x1,163
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
Cisnienie dyspozycyjne inst. c.o. - 15,5 kPa
Strata na wodomierzu - 10,5 kPa
Strata cis$nienia w kottowni - 11,5 kPa
Razem - 37,5 kPa
Rezerwa 10% - 3,7 kPa
Ogodtem - 41,2 kPa
Dobrano pompe firmy Wilo typ TOP-E 30/1-7, 1 x 230 V, PN 10, Q = 2,55 t/h, H

=41,2 kPa, Ns = 30-200 W.

6.1.3. Dob6r pomp obiegowych c.0. — obieg grzewczy nr 2

Wydajnos¢ pompy :

28,091

Qo=12x ————=145 m’h
20x1,163
Wymagana wysokos¢ podnoszenia:
Orientacyjne cisnienie dyspozycyjne inst. c.o. - 17,0 kPa
Strata na wodomierzu - 10,5 kPa
Strata ci$nienia w kottowni - 9,3 kPa
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Teoretyczna jednostkowa przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa dla wody

gm = 1414,5 /(pl- p2)q

gm = 1414,5 ,/(0,30-0)x970 = 24130 kg/ m°x s

Wspotczynnik wyptywu a - zawor SYR 1915 @25 mm
a=0,9x0,40=0,36

Pole wyptywu przez zawor bezpieczenstwa
Q=gmxFxa, Q=G

F=G/(gmxa)

F =0,83/ (24130 x 0,36) = 0,0000955 m* = 95,5 mm?

Najmniejsza $rednica krééca dolotowego zaworu bezpieczenstwa do

F=(uxdo?)/4

do = 4/4x955/314 = 11,03 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 ¢@ 25 mm o S$rednicy krééca
dolotowego do = 20 mm, rzeczywista pow. przekroju dolotowego F = 314 mm? ,
nastawa 3 bar.

4.4. Naczynie wzbiorcze przeponowe — zabezpieczenie  kotla

- pojemnos$¢ instalacji z kottem
V=04m®

- ciSnienie wstepne
pstat=3 + 2 =5 m.s.w. = 0,5 bar

- pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczeqo
V,=0,4 x0,9997 x 0,0287 = 0,011 m>

- pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego
Vo=0,011x 230+010_ 4 55q 3
0,30-0,15
Dobrano naczynie przeponowe typu REFLEX NG 35 o poj. 35l. Cisnienie
dopuszczalne 3 bar. Srednica rury wzbiorczej 20 mm.

5. Dobor wymiennika c.w.u.

Dla obliczonego zapotrzebowania cieptej wody pozostawiono istniejgce 2
wymienniki c.w.u. Reflex typ SB o poj. 500 | i pow. ogrzew. 1,90 m? kazdy. Laczna
pojemnos¢ 1000 |.

6. Dobor pomp obiegowych i cyrkulacyjnej c.w.
6.1. Dobor pomp obiegowych c.o.
6.1.1. Podziat na obieqgi grzewcze.

PW kottowni gazowo-olejowej w budynku Przedszkol&Jsirzykach Dolnych 18
cz. technologiczna wraz z instalaojazovg



3. Obliczenie zapotrzebowania gazu max godz.

- dlac.o.

G o = 138,822x0,86x1000 _ 16,58 Nm¥h

0,9x8000

G,=16,58 x 24 x 226 x 0,5 = 44 965 Nm*/rok

- dlac.w.

G hmax = 5411x086x1000 _ 6,46 Nm/h
0,9x8000

= 6,46 x 4x 365 = 9432 Nm’h

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu

- max godz.
G hmax = 16,58 + 6,46 = 23,04 Nm°/h

- FOCzZNe max
G, = 44 965 + 9 432 = 54 397 Nm®/rok

4. Zabezpieczenie kotla i instalacii.

Zgodnie z PN - B —-02414:1999i PN-91/ B — 02415

4.1. Zawor bezpiecze nstwa.

Dla powyzszej wielkosci kotta, w oparciu o tabele doboru podang przez producenta,

sprawdzono istniejgcy zawoér bezpieczenstwa: SYR typ 1915

¢ 32 mm o

Srednicy krééca dolotowego do = 27 mm, rzeczywista pow. przekroju dolotowego F =

573 mm?, nastawa 3,0 bary — zawdr pozostawiono bez zmian.

4.2. Uklad stabilizacji ci $nienia — instalacja c.o.

Przyjeto istniejacy uktad stabilizacji cisnienia firmy Calor typ Hydrocal 0,50 m®

z

pompg CH2-30 spetniajgcy réwniez funkcje uzupetniania ztadu. Uktad ten zapewnia
wymagang objetos¢ zbiornika wynoszacqg 200l oraz wymagane cisnienie statyczne 15

m.s.w. = 1,5 bar.

4.3. Urzadzenie upustowe.

dane:
parametry ogrzewania: 70/50°C
czynnik: woda

wydatek pompy stab.- uzupein. 3 m%h = 0,83 kg/s

zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915
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®r=q*cw * p (te—1t;) = 0,011 l/s * 4,2 kd/kg °C * 0,995 kg/l (55 — 5) =
= 2,29 kJ/s = 2,29 kKW

1.2.5 Sumaryczne zapotrzebowanie mocy grzewczejdl a potrzeb c.w.u.

a) Przedszkole ... 27,79 KW
b) Budynek mieszkalny ............cccooiiiiiiiiiiiiiie 2. 23,19 KW
c) Budynek przychodni ..........ccooeoieiiiiiiii e 0,84 kW
d) Budynek SANEPIDU-U ....c.uiiiuiiiiieiiiiiieiciiieiiiiiieeenee 2,29 kW
e) Laczne zapotrzebowanie na c.w.u. 54,11 kKW

1.3. Calkowite zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u. dla zespotu budynkdéw
przedstawia sie nastepujaco :

1.3.1 taczne zapotrzebowanie mocy nac.0. ............................138,822 kW
1.3.2 taczne zapotrzebowanienacw.U. .....ooeeeeeeeieeieeeennee.......54,110 KW
1.3.3 Caitkowite zapotrzebowanie mocy 192,932 kW

2.Sprawdzenie istniej acego kotia.

Istniejacy kociot gazowo-olejowy Ferroli typ PREXTHERM o mocy 250 kW jest
wystarczajgcy do pokrycia powyzszego zapotrzebowania ciepta. Kociot bedzie
opalany gazem ziemnym GZ-50 lub olejem opatowym z palnikiem Riello RLS 28 684
T1 DZZD moc 100 do 325 kW, sciezka gazowa Dn 40 z kontrolg szczelno$ci gazu.

Charakterystyka techniczna kotta:

Gazowo-olejowy kociot typ PREXTHERM 250

Znamionowa moc cieplna przy parametrach min/max 150 - 250 kW
Opor po stronie wodnej przy At=15 C 10 mbar
Dopuszczalne ci$nienie robocze 5 bar
Pojemno$¢ wodna kotta 247 |
Straty cisnienia po stronie spalin 11
Wymiary gabarytowe:

- dlugosc (gtebokosc) 1652 mm

- szerokos¢ 850 mm

- wysoko$é 1060 mm
Ciezar 490 kg
Przytacza kotta:
zasilanie i powr6t do kotta DN 65
Spust Rp 1”
Krociec spalin d=250 mm

Producent: Ferroli
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1.2.3

Budynek przychodni

1.2.4

a) Przecietne normowe zuzycie wody zimnej i cwu na

1 ZatrudnNiONEQO .....eeeie it et 16 l/prac d
b) J. w.lecz cieptej Wody - Qc ... 10 l/pracd
c) llos¢ zatrudnionych (z prac. pomocniczymi) przyjeto — U...... 10prac.
d) Catkowite zapotrzebowanie wody wystepuje w czasie - t........ 12 h

Dla potrzeb centralnego przygotowania cieptej wody uzytkowej przeptyw
obliczeniowy do zwymiarowania mocy grzewczej zrodta wynosi :

Jésr. =U*Q.=10*8=801/d

Nh =2 (przyjeto)

Ohmax. = Qhgr *Np = 6,7 *2=13,41/h = 0,004 I/s

Obliczeniowa moc cieplna zrodta wynosi

®;=qg*cw *p (tc—t;) =0,004 I/s * 4,2 kd/kg °C * 0,995 kg/l (55 — 5) =
=0,84 kJ/s = 0,84 kW

Budynek Sanepidu

a) Przecietne normowe zuzycie wody zimnej i cwu na
1 ZatrudnNiONEQO .....eeieiie it it 16 l/prac d

b) J. w. lecz cieptej WodY - Qe ..o 10 l/prac d
c) llos¢ zatrudnionych (z prac. pomocniczymi) przyjeto— U ....... 16prac.
d) Catkowite zapotrzebowanie wody wystepuje w czasie - t........ .. 8 h

Dla potrzeb centralnego przygotowania cieptej wody uzytkowej przeptyw
obliczeniowy do zwymiarowania mocy grzewczej zrodta wynosi :

Jasr. =U*(gc.=10*16 =160 I/d

Ng =2 (przyjeto)
Ohmax. = Oher * Nn =20 * 2 =40 1/h = 0,011 /s

Obliczeniowa moc cieplna zrodta wynosi
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1.2.2

a) Przecietne normowe zuzycie w. zimnej i cwu ha 1 dziecko...40l/j.0. d

b) J. w.lecz cieptej Wody - Qe 201/.0.d
C) HOSE AZIECT - U .uuuiiieieieeeeecee e 145 j.o.
d) HOSE personelu - Uz ..o 15 j.o.
e) Caltkowite zapotrzebowanie wody wystepuje w czasie - t...... .. 10 h

Dla potrzeb centralnego przygotowania cieptej wody uzytkowej przeptyw
obliczeniowy do zwymiarowania mocy grzewczej zrodta wynosi :

Qasr. = (U1 + Up) * qc = (145 + 15) * 20 = 3.200 I/d

Ohmax. = Qhgr *Nph=320*1,5=4801/h = 0,133 /s

Obliczeniowa moc cieplna zrodta wynosi

®;=qg*cwm *p(tc—1t;) =0,133 I/s * 4,2 kJ/kg °C * 0,995 kg/l (55 — 5) =
=27,79 kd/s = 27,79 kKW

Budynek mieszkalny

a) Przecietne normowe zuzycie wody zimnej i cwu na

1 MIESZKANCA WYNOST ....vie et e e 1601/Md
b) J. w. lecz cieptej WodY - Qc ... 80I/Md
C) 110SE MIESZKANCOW - U ... 20 M
d) Catkowite zapotrzebowanie wody wystepuje w czasie - t........ 18 h

Dla potrzeb centralnego przygotowania cieptej wody uzytkowej przeptyw
obliczeniowy do zwymiarowania mocy grzewczej zrodta wynosi :

Gagr U X Qe =20 ¥ 80 = ooooooeicecceeceeneennnas 1.600 I/d
Gy, =i =190 _gg
t 18

Ng=9,32*U ***=9,32+%20 ***=9,32*0,481 = 4,48

Ohmax. = Oh& * Nn = 89 * 4,48 =399 I/h = 0,111 I/s

Obliczeniowa moc cieplna zrodta wynosi

dr=q*cw *p(te—t)=0,1111/s * 4,2 kd/kg °C * 0,995 kg/l (55 — 5) =
= 23,19 kd/s = 23,19 kW
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ILOBLICZENIA.

1. Zapotrzebowanie ciepta

1.1. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o.

Zgodnie z obliczeniami strat ciepta wykonanymi w oddzielnym opracowaniu
zapotrzebowanie ciepta dla stanu istniejgcego (budynek Przychodni i Sanepidu z cz.

mieszkalng) i1 stanu projektowanego (budynek Przedszkola) przedstawia sie
nastepujgco:
Budynek Kubatura Straty ciepta QN
Vv [m? QW] [W/m?]
Przedszkole 2017 49 444 16,95
Przychodnia 540 28 091 52,02
Sanepid 897 29082 36,74
Mieszkania 771 32 205 41,77
Razem 138 822

Parametry wody grzewczej 70/50C.

1.2. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.w.

Podstawa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8

Instalacje cieptej wody w budynkach (wydanie Biblioteki Fundacji
Poszanowania Energii)

PN 92/B 01706

Instalacje cieptej wody (Bohdan Chybowski)

Inne obowigzujgce normy i przepisy

Jd &r. - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg

Oh ¢r - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode

0h max. - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode

U - liczba uzytkownikow

Jc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode

gct - liczba godzin uzytkowania wody w ciggu doby

Nh - wspotczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru wody w ciggu doby

) - obliczeniowa moc grzewcza kotta w kW

q - obliczeniowy przeptyw cieptej wody

Cut. - ciepto whasciwe wWody .........ooeiiiiiiiiiiieen, 4,2 kJlkg °C

p - gestos¢ wody

te - obliczeniowa temperatura cieptej wody ..................... 55 °C

t, - obliczeniowa temperatura zimnej wody ........................ 5 °C
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. Uwaagi ko ncowe.

. Calos¢ robot oraz wszystkie proby i odbiory wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 17, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe”, oraz wymaganiami producenta kottdw i pozostatych urzadzen,
zawartymi w DTR i instrukcjach montazu I obstugi urzadzen.

. Rozruch kottowni winien by¢ dokonany przez producenta kottdow lub wskazany
przez niego Zaktad Serwisowy.

. Kottownia bedzie wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa (wg
oddzielnego opracowania).

Opracowat:
inz. Marian Misniakiewicz
upr. PDK/0002/POOS/07
mgr inz. Katarzyna Knap Misniakiewicz
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6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody gazowe bedg zabezpieczone przed
korozjg przez oczyszczenie do Il stopnia czystosci i 2-krothe malowanie farbg ftalowg
0go6lnego stosowania koloru zo6tego.

6.4. Zabezpieczenie kotlowni.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa w kotlowni bedzie zastosowany istniejgcy ukiad
sygnalizacji wyptywu gazu wg AKPIA, w sktad ktorego wchodzi¢ bedzie miedzy innymi
proj. na przewodzie gazowym zawor odcinajacy MAG oraz centralka sterownicza
wraz z czujnikiem gazowym.

6.5. Warunki techniczne pomieszcze n przeznaczonych do monta zu aparatow

gazowych.
Wedtug " Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z 2002 r. " zawierajacego
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dziat IV - Wyposazenie techniczne
budynkow, Rozdz. 7 - Instalacja gazowa. - ustala sie nastepujgce wymogi:

Wymiary pomieszcze n:

Pomieszczenia, w ktorych przewiduje sie zainstalowanie urzadzen gazowych,
powinny mie¢ wysokos¢ co najmniej 2,2 m oraz wentylacje zapewniajgcg wymiane
powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczegOlnymi i
Polskimi Normami.

Pom. kottowni
- wymagana kubatura V= 250000W/4650 W/m® = 53,76 m°
- istniejgca kubatura V= 26,03x3,38 = 87,98m°

Odprowadzenie spalin i wentylacja

Grzewcze urzadzenia gazowe tj. kotly c.o., niezaleznie od ich obcigzenia cieplnego,
powinny byc¢ taczone na state z indywidualnym kanatem spalinowym.

Przewody tgczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaty spalinowe
powinny mie¢ przekrdj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzacego od
urzadzenh gazowych, zgodnie z Polskimi Normami.

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego przewodu spalinowego ¢ 250 mm.
Wysokos¢ ok. 11,00 m od srodka komory paleniskowej kotta.

Sprawno §¢ kanatdw spalinowych i wentylacyjnych musi by ¢ potwierdzona
protokotem odbioru przez mistrza kominiarskiego.

Wentylacja nawiewna i wywiewna zgodnie z punktem nr 4.12.
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10 m¥/h.

6.1. Wykonanie instalacji gazowej

Projektowana instalacja obejmuje instalacje po punkcie redukcyjno-pomiarowym
objetym oddzielnym opracowaniem, poprzez istniejacy zawor odcinajacy MAG do
Sciezki gazowej projektowanego kotta.

Zawor MAG przewiduje sie przenies¢ i zabudowaé¢ w typowej skrzynce gazowej
450x500x250 zlokalizowanej na $cianie budynku obok punktu red-pomiarowego.
Zawor odcinajacy MAG DN 50 stanowi element aktywnego systemu bezpieczenstwa.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,10 m powyzej innych przewodow instalacyjnych i elektrycznych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi,
powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Odlegto$¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaC wykonywanie prac

konserwacyjnych.
Przejscie przewoddéw gazowych przez sciany konstrukcyjne bedg wykonane w
rurach ochronnych, wystajgcych po 3 cm po kazdej stronie przegrody z

wypetnieniem szczelin szczeliwem nie powodujgcym korozji.
Uktad przewoddw wg czesci rysunkowej.

Instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 mat.R35, tgczonych przez spawanie. Wszystkie tuki giete rowniez z rur
bez szwu. Jako jedyne potaczenia gwintowane dopuszcza sie podigczenie armatury
odcinajgcej.

Przewody instalacji gazowej w budynku bedg prowadzone na powierzchni scian.
Podtaczenie instalacji gazowe]j do kotta bedzie wykonane zgodnie z czescig
rysunkowg z uwzglednieniem wszystkich wymogoéw producenta, zgodnie z
instrukcjg montazu i obstugi.

Na doprowadzeniu gazu do kottéw przewidziano kurek kulowy CN 0,4 MPa Dn 65 do
recznego odcinania przeptywu gazu . Kurek musi mie¢ znak bezpieczenstwa ,B”, a
takze na korpusie zaworu podane: nazwe producenta, srednice nominalng [
cisnienie nominalne.

6.2. Proba szczelno $ci i odbior instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacja gazowa bedzie poddana probie szczelnosci w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Préba szczelnosci bedzie przeprowadzona powietrzem lub innym gazem obojetnym o
cisn. 50 kPa, po uprzednim odcieciu instalacji gazowej kotta (Sciezki gazowe)).
Wigczony manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 min spadku
cisnienia.

Jezeli trzykrotna proba da wynik ujemny, nalezy wykonac instalacje na nowo.

Z préby szczelnosci oraz odbioru instalacji bedzie sporzgdzony protokot.
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pompa obiegu kottowego
Pracuje z chwilg wystgpienia niskiej temperatury powrotu, sygnalizacja optyczna
pracy pomp i ograniczanie mocy wybranego obiegu grzewczego.

pompy obiegowe c.0.
W czasie sezonu grzewczego ciggta praca pomp. Sygnalizacja optyczna pracy

pomp.

pompa obiegowa c.w.

Pompa wigcza sie do pracy przy spadku temp. c.w. ponizej + 45°C, wytgcza sie przy
temp. c.w. + 55°C.

Sygnalizacja optyczna pracy pomp.

pompa cyrkulacyjna c.w.
Ciggta praca pompy. Sygnalizacja optyczna pracy pompy.

4.15.4. Sygnalizacja swietlna i d zwiekowa

Stany awaryjne urzadzen kottowni (przekroczenie temperatury 105°C, zanik gazu,
przekroczenie cisnienia maksymalnego) wg projektu AKPIA.

4.16. Wytyczne dla bran zy budowlane;.

- Przewidzie¢ drzwi otwierajgce sie w kierunku drogi ewakuacyjnej
Zz samozamykaczem, otwierajgce sie pod naciskiem o szer. 90 cm

— Kociot, wymienniki ciepta oraz zestaw Hydrocal umiesci¢ na fundamentach

— Nalezy Scianach potozy¢ ptytki glazurowane do wysokosci 2 m od posadzki.

— Posadzke i fundamenty wytozy¢ ptytkami antypostigowymi.

— Pozostate wytyczne sg wydane na rysunku nr 6

5. Magazyn oleju

Magazyn oleju pozostawiono bez zmian. Zmianie ulegnie jedynie doprowadzenie
przewodow do palnika.

Istniejgca bateria sktada sie z 3 zbiornikbw o poj. 2000l kazdy. Sumaryczna ilos¢
oleju bedzie wynosi¢ 6,0 m?>.

6. Instalacja gazowa.

Wszystkie podane nizej ustalenia w zakresie dotyczacym instalacji gazowych
wewnetrznych w budynkach oparte zostaty na Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat IV - Wyposazenie techniczne
budynkow, Rozdziat 7 - Instalacja gazowa. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) ze
zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 109 po0z.1156).

Zaopatrzenie budynku w gaz oraz instalacja gazowa powinna odpowiadac potrzebom
uzytkownika oraz warunkom przylgczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji
gazowych Podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci powyzej
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Cisnienie prébne winno wynosié:
— instalacja grzewcza wodna (bez naczynia przeponowego) - 6 atn
— instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — 9 atn.

4.10. Ptukanie.

Po wykonaniu proby hydraulicznej instalacje nalezy przeptukaé¢ dwukrotnie.

4.11. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin wg dyspozycji na rysunku nr 7.

4.12. Wentylacja.

Wentylacje nawiewng ujeto w oddzielnym opracowaniu w oparciu o wytyczne
zawarte na rys. nr 6 niniejszego opracowania.
Dla potrzeb wentylacji wywiewnej wykorzystano istniejacy zbedny komin @250 mm
o pow. F=0,049 m?, wymagajacy adaptacji polegajacej na odwréceniu o 180° tréjnika
wylotowego i jego zaslepieniu (rys. nr 7) oraz wykonaniu w czesci gornej kratki
wywiewnej.

Wraz z istniejgcymi dwoma kratkami wentylacyjnymi 14x14 taczny przekroj
wentylacji wywiewnej wynosi¢ bedzie 0,088 m?.

4.13. Instalacja wod kan.

Wg oddzielnego opracowania.

4.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w gasnice typ GP6X.

4.15. Wytyczne AKPIA.

4.15.1. Praca kotia.

sezon grzewczy
Wigczanie kotta w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej.

okres letni

Wigczanie kotta do pracy w zaleznosci od temp. c.w. (+45°C), wytaczanie przy
t =+ 55°C.

Mozliwos$¢ recznego przetgczania kotta do pracy.

4.15.2. Requlacja temp. zasilania w obiequ c.o.

W zaleznosci od temperatury zewnetrznej regulacja przez zawory trojdrogowe
sterowane pogodowo, z wyborem krzywych regulacji i przesunieciem rownolegtym

krzywej.

4.15.3. Praca pomp.
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UWAGA:
1. Szczegodtowy wykaz urzadzen i armatury oraz uktad ich potaczenh pokazano na
zatgczonych rysunkach.

4.6. Instalacje technologiczne.
4.6.1. Ruroci aqi.

Przewody technologiczne  wykona¢ z rur stalowych ze  szwem
wg PN - 79/H - 74244 taczonych przez spawanie oraz przy pomocy kotnierzy.
Przewody wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych wg PN-64/H — 74200
o0 pot. gwintowanych; c.w.u. i cyrkulacji j.w. lecz z rur stalowych ocynkowanych
TWT-2.

4.6.2. Armatura.

Armatura zgodnie z zestawieniem na rys. nr 2 (schemat technologiczny).

4.7. 1zolacja antykorozyjna.

Izolacje antykorozyjng rurociggow wody grzewczej i instalacyjnej wykonac¢ zgodnie
z K.P.B. RMP 01/80 wg karty 6.4.01.

4.8. l1zolacja termiczna.

Przewiduje sie izolacje cieplng ,gorgcych” przewoddw i urzadzen.

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢é po zakonczeniu robdét montazowych,
przeprowadzonych  prébach  szczelnosci, po  wykonaniu  zabezpieczenia
antykorozyjnego i dokonania odbioru potwierdzonego odpowiednim protokotem.
Izolacje termiczng przewodow wykonaé przy uzyciu otulin dwudzielnych z
pianki poliuretanowej potsztywnej w ptaszczu z PCV i poliuretanowej sztywnej
w ptaszczu j.w. Rodzaj izolacji i jej wymagane minimalne grubosci podano w
zaleznos$ci od temperatury przewodzonego czynnika i przy zatozeniu wspétczynnika
przewodnosci cieplnej 0,037 W/m°K dla pianki potsztywnej 1 0,029 W/m°K dla
pianki sztywnej.

- woda grzewcza 70/50°C

rodzaj otuliny zasilanie powr6t
015+ 040 poitwarda 20 mm 20 mm
0 50+ 0O 80 poitwarda 30 mm 30 mm
0 100+ O 150 twarda 40 mm 40 mm

- woda ciepta, cyrkulacja i woda zimna - 20 mm

4.9. Préby ci $nieniowe.

Préby wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.ll. Roboty instalacji sanitarnych [
przemystowych.”
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Pompa cyrkulacyjna c.w.
Wykorzystuje sie istniejacg pompe firmy Wilo typ Star-Z 25/6, 1 x 230 V, PN 10, Q =
0,69 t/h, H=12,1 kPa, Ns = 39-99 W

Uwaga:
Zaleca sie utrzymanie rezerwy magazynowej poszczegolnych pomp w ilosci 1
sztuki.

Wymiennik c.w.u.
Wykorzystuje sie 2 istniejgce wymienniki cieptej wody uzytkowej Reflex typ SB o poj.
500 | i pow. ogrzew. 1,90 m? kazdy. taczna pojemnosé 1000 |.

Sprzegto hydrauliczne
Dobrano sprzegto hydrauliczne (wartownik) MH 80 firmy Meibes.

Pomiary przeptywdw i energii ciepinej
Wg AKPIA z zastosowaniem przeptywomierzy wg rys. nr 2.

4.4. Zabezpieczenie kotlowni.
4.4.1. Zabezpieczenie instalacji grzewczej

Zabezpieczenie kottow i instalacji zgodnie z PN - B — 02414 : 1999 I PN-
91/ B — 02415.

Dla istn. wielkosci kotta, w oparciu o tabele doboru podang przez producenta,
dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 ¢ 32 mm o $rednicy krocca
dolotowego do = 27 mm, rzeczywista pow. przekroju dolotowego F = 573 mm?
nastawa 3,0 bary.

Dla zabezpieczenia instalacji przyjeto istniejacy uktad stabilizacji cisnienia firmy Calor
typ Hydrocal 0,50 m® z pompg CH2-30.

Dodatkowo dobrano urzadzenie upustowe — zawoér bezpieczenstwa SYR typ 1915 ¢
25 mm o $rednicy kré¢éca dolotowego do = 20 mm, rzeczywista pow. przekroju
dolotowego F = 314 mm?, nastawa 3,0 bary oraz przewidziano naczynie przeponowe
dla zabezpieczenia obiegu kottowego, tj. REFLEX NG 35 o poj. 35l. Cisnienie
dopuszczalne 3 bary. Srednica rury wzbiorczej 20 mm.

4.4.2. Zabezpieczenie instalacji wody cieptej

Dobrano 2 zawory bezpieczenstwa SYR 2115 DN 20 o dp = 14 mm, nastawa
0,6 MPa, czynnik woda, Tmax = 100°C montowane na doptywie wodzie zimnej do
wymiennikow.

Przyjeto rébwniez 2 naczynia przeponowe REFLEX ,refix DT5” 60 o poj. 60 I.

4.5. Uzdatnianie wody.

Dla potrzeb uzdatniania wody uzupetniajgcej wykorzystano istniejgcg stacje
uzdatniania wody (zmiekczacz, pompa dozujgca) z uzbrojeniem, zaworem zwrotnym,
odcinajgcymi i pozostatym uzbrojeniem.
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Rozdzielacze instalacyjne c.o.

Projektuje sie rozdzielacze instalacyjne @100 mm, zasilajgcy L=2,85 m, powrotny
L=2,55 m.

Rozdzielacze instalacyjne zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

Projektuje sie rozdzielacze instalacyjne zimnej i cwu @65 mm, L=2,35 m [
rozdzielacz cyrkulacyjny @0 mm, L=2,10 m

Zawory tréjdrogowe — mieszajgce
Obiegi grzewcze c.o. bedg wyposazone w zawory trojdrogowe mieszajgce firmy
DANFOSS z sitownikami AMB 162:

- obieg grzewczy c.o. nr 1 - HRE3 25 DN 25 o K\s= 12,0 m°/h

- obieg grzewczy c.o. nr 2 - HRE3 20 DN 20 o K\s= 8,0 mh

- obieg grzewczy c.o. nr 3— HRE3 20 DN 20 o K\s= 8,0 m®/h

- obieg grzewczy c.o. nr 4 — HRE3 20 DN 20 o K\s= 8,0 m%/h

Obieg kotlowy bedzie wyposazony w istniejgcy zawor tréjdrogowy mieszajacy
kotnierzowy CENTRA DN 50 F o Ks=40,0 m®h z sitownikiem VM 20, 1,6 min./90°.

Pompy obiegdéw grzewczych.
Przewiduje sie wszystkie pompy firmy WILO:

- obieg grzewczy c.o. nr 1 — typ TOP-E 30/1-7, 1 x 230 V, PN 10, Q = 2,55 t/h,
H =41,2 kPa, Ns = 30-200 W

- obieg grzewczy c.o. nr 2 — istniejgca pompa typ TOP-E 30/1-7, 1 x 230 V, PN 10,
Q=1,45t/h, H=40,5 kPa, Ns = 30-200 W

- obieg grzewczy c.o. nr 3 — istniejgca pompa typ TOP-E 30/1-7, 1 x 230V, PN 10,
Q =1,50t/h, H=45,1 kPa, Ns = 30-200 W

- obieg grzewczy c.o. nr 4 — typ TOP-E 30/1-7, 1 x 230 V, PN 10, Q = 1,66 t/h,
H = 53,9 kPa, Ns = 30-200 W

- obieg grzewczy c.w.- typ Stratos 30/1-8, 1 x 230 V, PN 10, Q = 1,34 t/h, H
11,0 kPa, Ns =9-130 W

- obieg grzewczy c.w.- typ Stratos 30/1-8, 1 x 230 V, PN 10, Q = 1,34 t/h, H
11,0 kPa, Ns =9-130 W

Pompa obiequ kottowego.

Wykorzystuje sie istniejgcg pompe firmy WILO typ Stratos 50/1-8, 1 x 230 V, PN
10, Q = 12,30 t/h, H = 18,7 kPa, Ns = 18-310 W przy zatozeniu wyliczonego
zapotrzebowania ciepta. W przypadku ewentualnego zwiekszenia zapotrzebowania
ciepta wynikajgcego z bilansu nalezy przewidzie¢ zmiane pompy kottowej.

Pompy obiegu cwu — w. zimna wymiennika.
Wykorzystuje sie istn. pompy (szt.2) firmy Wilo dla kazdego wymiennika typ Star-ZE
25/1-5,1 x 230 V, PN 10, Q =1,5t/h, H =20 kPa, Ns = 0,006-0,06 kW — 2 szt.
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ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Jako paliwo przewidziano gaz ziemny oraz
rezerwowo olej opatowy. Parametry pracy kottowni 70/50°C. Lokalizacja kottowni w
czesci parterowej niskiej czesci budynku przedszkola.

Wykorzystuje sie istniejacy kociot gazowo-olejowy Ferroli o mocy 250 kW.

Zgodnie ze schematem technologicznym (rys. nr 2) w proponowanym uktadzie
przewiduje sie sprzegto hydrauliczne (wartownik).

Kociot eksploatowany bedzie za pomoca sterowanego pogodowo cyfrowego
systemu regulacji obiegu kotta i obiegobw grzewczych.

Kottownia pracowaé bedzie w ukiladzie zamknietym ze stabilizacjg cisnienia
poprzez istniejgcy uktad stabilizacji ci$nienia Hydrocal 0,50 m? Z pompg CH2-
30. Dodatkowo przewidziano urzadzenie upustowe. Zabezpieczenie kotta stanowi¢
bedzie istniejgcy zawor bezpieczenstwa.

Instalacje c.o0. pracowa¢ bedg w obiegu wymuszonym. Regulacja parametréw
poszczegolnych obiegébw za pomocag zaworow trojdrogowych. Przewiduje sie 6
obiegéw grzewczych (w tym cwu), zgodnie z rysunkiem nr 2 I 3.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano dwa istniejgce wymienniki
cwu f. Reflex o poj. 500 litréw kazdy. Przewiduje sie 4 obiegi cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji, zgodnie z rysunkiem nr 2 i 3.

Rozmieszczenie przewidywanych urzadzen kottowni pokazano na rys. nr 3.

Obok pomieszczenia kottowni znajduje sie istniejacy magazyn oleju z
oddzielnym wejsciem z zewnatrz.

4.2.2. Pomieszczenie kotlowni.

Pomieszczenie proj. kottowni znajduje sie obok miejsca kottowni istniejgcej, w
czeséci parterowej budynku przedszkola.

Obok pomieszczenia kottowni znajduje sie magazyn oleju.

W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie wykonanie nowej wentylacji nawiewnej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu. Szczegély wg
oddzielnego opracowania.

Dla potrzeb wentylacji wywiewnej wykorzystano istniejacy zbedny komin oraz
istniejgcg wentylacje wywiewng w pomieszczeniu.

4.3. Okre slenie wielko s$ci i ilo $ci jednostek kottowych - urz adzenia kottowni.

Na podstawie bilansu ciepta przyjeto przedstawione ponizej rozwigzania
w zakresie doboru projektowanych urzadzen.

Przewiduje sie istniejacy kociot Ferroli typ PREXTHERM o0 mocy 250 kW z
palnikiem gazowo-olejowym Riello RLS 28 684 T1 DZZD moc 100 do 325 kW,
Sciezka gazowa Dn 40 z kontrolg szczelno$ci gazu.

Przyjeto ukiad ze sprzegtem hydraulicznym (wartownik), z pompg obiegowg kotta i
zaworem mieszajgcym.
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I. OPIS TECHNICZNY

kottowni gazowo-olejowej w budynku Przedszkola w Ustrzykach Dolnych — cz.
technologiczna wraz z instalacjg gazowa.

1. Podstawa opracowania.

— Umowa z Inwestorem

— PB kottowni gazowo-olejowej w budynku Przedszkola w Ustrzykach Dolnych

— Dane techniczne urzadzen technologicznych

— Obowigzujgce przepisy oraz zalecenia odnosnie projektowania kottowni gazowych
i olejowych

— Normy i normatywy projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kottowni gazowo-olejowe] z
wykorzystaniem urzgdzen i armatury kottowni istniejgcej w bud. Przedszkola.
Instalacje wewnetrzne c.o. i wod-kan wg oddzielnych opracowan.

Istniejgcy magazyn oleju nie ulega zmianie.

W projekcie przewidziano wykonanie nowej instalacji gazowej dla potrzeb kottowni.
Zakres opracowania obejmuje instalacje po istniejgcym punkcie redukcyjno-
pomiarowym, ktéry pozostaje bez zmian, do $ciezki gazowej kotta. Zmianie ulegnie
jedynie usytuowanie istniejgcego zaworu odcinajgcego MAG, ktory zostanie
umieszczony w nowoprojektowanej oddzielnej skrzynce gazowe.

3. Dane ogolne.

Istniejgca kottownia znajduje sie na parterze w czesci wysokiej budynku. Dla
potrzeb kottowni projektowanej zaadaptowano pomieszczenie sasiednie, znajdujgce
sie w cz. niskiej przedmiotowego budynku naprzeciwko istniejgcego magazynu oleju.
Kottownia pokrywaé bedzie, tak jak dotychczas, zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej budynku Sanepidu z cz. mieszkalna,
budynku Przychodni I rozbudowywanego budynku Przedszkola.

Jako paliwo podstawowe przewidziano gaz ziemny; olej jest paliwem rezerwowym.

4. Projektowane rozwi gzania techniczne.
4.1. Bilans potrzeb cieplnych.

Zgodnie z obliczeniami strat ciepta wykonanymi w oddzielnym opracowaniu
i zestawieniem w punkcie 1 obliczen sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla zespotu
obiektéow wynosi 192,932 kW, w tym dla potrzeb c.o. 138,822 kW i dla potrzeb
cieptej wody uzytkowej 54,11 kW.

4.2. Opis 0go6lny projektowanych rozwi  azan technicznych.
4.2.1. Czesc¢ technologiczna kottowni.

Kotlownia bedzie kottownig wodng pracujacg dla potrzeb centralnego
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PROJEKT WYKONAWCZY

kottowni gazowo-olejowej w budynku Przedszkola w Ustrzykach Dolnych — cz.
technologiczna wraz z instalacjg gazowa.

Zawarto $¢ opracowania:

l. Opis techniczny.

II.  Obliczenia.
lll.  Rysunki:
Nr 1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
Nr 2 Schemat technologiczny kottowni -
Nr 3 Rzut kottowni 1:50
Nr 4 Przekroje kottowni 1:50
Nr 5 Aksonometria instalacji gazowej w kottowni 1:50
Nr 6 Rzut kottowni — wytyczne budowlane 1:50
Nr 7 Rzut kottowni — kominy i wentylacja 1:50
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ZAKLAD PROJEKTOWO-REALIZAC YJNYs.c.
Maria i Marian MISNIAKIEWICZ
37-700 Przemysl, ul. Stowackiego 44 telefax 016 6750120 do 21, tel. kom. 0-502 563319
Regon 650222585,NIP 795-17-23-606,Pekao | O/Przemys$| Nr 93124025681111000036312067

Nazwa tematu . Przebudowa, Rozbudowa i Nadbudowa istniej gcego
budynku Przychodni wraz ze zmian 3 jego u zytkowania
na Przedszkole czterooddziatowe z zapleczem

Rodzaj opracowania : Projekt Wykonawczy kottowni gazowo-olejowej —
czes¢ technologiczna wraz z instalacj a gazowa

Inwestor : GMINA USTRZYKI DOLNE
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Adres obiektu . Przedszkole
ul. 29-go Listopada 53
38-700 Ustrzyki Dolne

Zawartosc : |. Opis techniczny
opracowania 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Dane ogdlne 4. Projektowane rozwigzanie
techn.
5. Magazyn oleju 6. Instalacja gazowa
7. Uwagi kohcowe
Il. Obliczenia
I1l.Rysunki
Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500................ rys.nr 1
Schemat technologiczny kottowni ............cccccoooiiiiinnen. rys.nr 2
RZUt KOHOWNI ...eeviiecc e rys.nr 3
Przekroje Kotowni ... rys.nr 4
Aksonometria instalacji gazowej kottowni...................... rys.nr 5
Rzut kotlowni — wytyczne budowlane............................. rys.nr 6
Rzut kottowni - kominy i wentylacja ...........ccccceeveeeiinnns rys.nr 7
OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 Ustawy "Prawo Budowlane” (Dz. U. 03. Nr 207,poz. 201 z pOzniejszymi
zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i
formy Projektu Budowlanego (Dz. U.03. Nr 120, poz. 1133) oswiadczamy, ze opracowanie
zostalo wykonane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Opracowat :mgrinz. Katarzyna Knap-Misniakiewicz
Projektant : inz. Marian Misniakiewicz upr. proj. PDK/0002/POOS/07
Sprawdzajacy :mgr inz. Maria Filipska upr. proj. PDK/0001/POWS/07
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