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Na podstawie Rozporzadzenia MlnlS[fJ(;Ob id i-'w sprawie szezegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (D/ U. Nr 93 z dma 29.05.2007 r., poz. 623 z pézn. zm.),, W
odpowiedzi na wniosek z dnia 2010-02-02 (data wplywu 2010-02 04) Rejon Dystrybucji Energii Sanok okresla
warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V. jakie nalezy spetnic, aby umozliwi¢ pobér mocy
przyfaczeniowej w wysokosci 2 kW w ukladzie 1-fazowym (planowana rocznie ilo$¢ energii elektrycznej
pobieranej 4000 kWh) przez obiekt: oswietlenie drogowe; lokalizacja - LOBOZEW GORNY ..
I.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA )

. 1.1.  Zasilanie podstawowe z sieci nN zasilanej ze stacji transf. LOBOZEW GORNY 1 (544 )i

LOBOZEW 2 (542)

- od rozdzielni nN na poszczegdlnych stacjach transf. wybudowaé odeinki o$wietlenia drogowego
podwieszonego na istniejacej sieci nN lub wydzielonego linia napowietrzng lub kablowa . Do budowy
linii stosowac oprawy oswietleniowe sodowe z tyrystorowym ukfadem zaptonowym , stupy
oswietleniowe wg typowych rozwigzan katalogowych , przew6d AsXSn 2x lub kabel YAKY 4x 0
przekrojach wg  obliczen , min. 35 mm’

- zasilanie lamp wykona¢ poprzez zabezpieczenie w wkiadkg Bi Wis 6 A

- dla ochrony przeciwprzepigciowej stosowaé ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5

- dla sterowania oSwietleniem drogowym projektowac uklady sterujaco - pomiarowe ( zegar sterujacy z
mozliwoscig catorocznego programowania + liczniki kWh 1-fazowe ) - lokalizacja - w SR na
poszczegolnych stacjach transt.

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowi¢ beda " Wilasno$é Odbiorcy . Nalezy je wyraznie oznakowaé jako
" WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykonac¢ poprzez zabezpieczenia z
wkladkami o wartosci o jeden stopien wyzszej niz zabezpieczenia przedlicznikowe.

UWAGA: jezeli istniejace stupy linii nN nie spelniaja kryteriéw wytrzymalo$ciowych nalezy je
przebudowaé. Przebudowy dokona RDE Sanok na koszt Gminy Ustrzyki Dolne po podpisaniu
umowy o przebudowe.

. W tych przypadkach dokumentacja techniczno - prawna winna by¢ opracowana na
PGE Dystrybucja Rzeszoéw Sp. z o .0. jako inwestora.

1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w
rozdzielniach nN na stacjach transf. w kierunku instalacji odbiorcy.

1.3. Uklad pomiarowy: uktad bezpos$redni, licznik kWh jednofazowy .
jak w pkt 1.1

1.4. Zabezpieczenia glowne przedlicznikowe dobrane wedhug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe) —

maks. wg obliczen . Zabezpieczenia zamontowac przed ukladami pomiarowymi.

5. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0.4.

6. Sie¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C. W msmlaql odbiorczej nalezy zastosowac

odpowiedni dla tego typu uktadu system 1 urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

1.7. Przedmiotowe warunki przylaczenia okreslaja dostarczenie energii elektrycznej w warunkach
standardowych.

1.8. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaktécenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcow.

2. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

2.1.  Podmiot przytaczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przylaczeniowe;.

2.2, Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepiséw.

23, Okre$lony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem nie oznacza. ze ich realizacja spoczywa

wylacznie na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie

Warunki przylaczenia
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okreslajacej wzajemmne prawa i obowigzki stron, 3 Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu

Przylaczanego. Projekt umowy zostal zalgczony do niniejszych warunkow. W sprawie umowy
rzylaczeniowej prosimy kontaktowac sie z:

Zespolem ds. Przylaczen RDE Sanok, tel. 0-13 46 555-36, 37, 39.

24. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia 1 zawarciu
umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elekirycznej i umowy o
Swiadczenie uslug dystrybucji albo dwoéch odrgbnych uméw: o Swiadezenie ustug dystrybucji oraz
sprzedazy energii elektrycznej.

Informacje dodatkowe:

— Ochrong przeciwporazeniowa zrealizowa¢ zg z PN-IEC-60364.
— Sie¢ PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. zo.0. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Dla
urzadzen nie znoszacych przerw w zasilaniu projektowac awaryjne zrodlo zasilania.

4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.

5. ZALACZNIKI - projekt umowy przytaczeniowej U-3.
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Otrzymuja:
1 x Adresat
I x 7P
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