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LEODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa z Gming Ustrzyki Dolne.

-techniczne warunki przylaczenia do sieci wydane przez RDE Sanok.
-decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Ustrzykach Dolnych.
-decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

-umowa z Gmina Ustrzyki Dolne.
~techniczne warunki przylaczenia do sieci wydane przez RDE Sanol U‘nl
~decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Ustrzykach Dolnych.

~decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

v iy, normy i rozwiazania techniczne.

~obowiazuiace przepisy, normy i rozwiazania techniczne.

2ZAKRES RZECZOWY

-demontaz istniejacego nie czynnego oswietlenia na istniejacej linii nn

-budowa oéwietlenia drogowego czgsciowo wydzielonego i czgsciowo podwieszonego.
-pomiar energii elchwcmej

-ochrona przepigciowa sieci oswictleniowe;.

a istnicjacej linii o

-demontaz istniejacego nie
clonego i czgsciow o paiieszoogn
Va.

~budowa oéwietlenia drogo

-sterowanie o$wietleniem.

IROTWIAZANIA TYPOWE

W projekcie niniejszym zastosowano rozwigzania typowe budowy linii wg:

-albumu linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na stupach
wirowanych E (Lnni tom 2, wyd 2) oraz katalogu do projektowania linii nn z przewodami
izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i ZN (LnNi-ENSTO) redakcja 2 z 2004r.

e e 2 2 19931 - elementy konstrukeyjne.

wirowanych E (Luni tom vd ’)ovu katalogu do pmjek
asmlogs obvistionin o ulicznego z 1999,

APR7ZEWODY 1 NAPREZENIA

Jako przewody robocze os$wietlenia projektuje si¢ przewody izolowane samonosne w izolacji z
polietylenu usieciowanego uodpornionego na dzialanie promieni ultrafioletowych w wersji
uodpommnq na rozprzestrzenianie si¢ plomieni typu AsXSn 2x35mm2 produko“.m\ch przez
T ey s s e sty S andio v it 40 Maprezenie 37,5 MPa przy naciggu 263 daN i maksymalnym

polietylenu usieciowanego uodpornionego na dzialanie_promieni ulirafioletowy ersji
wodpormionej na rozprzestrzenianie si¢ plomieni typu AsXSn lukowanych przez
Tele-Fonika Kable SA. Przyjeto naprezenie 37,5 MPa przy naciagu 263 daN i maksymalnym
2wisie 1,5m

SOSERZET 1 KONSTRUKCIJE

Zastosowano katalogowe konstrukcje stalowe ocynkowane oraz osprzet izolowany produkeji
T e e et I R

£8TLURX. T POSADOWIENIA

/ godme 7 rozwigzaniami a!humow zastosowano nastenujace typy shupow:
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TBUDOWA OSWIETLENIA LVLICZNEGO 2

Projektuje si¢ wybudowanie od istniejacej stacji transformatorowej STSa-20/250 . Graziowa 17,
siedem przgsel linii napowietrznej oswietlenia drogowego jako wydzielone na stupach wirowanych
E. oraz podwieszone na trzech przeslach istniejacej sieci nN, przy drodze powiatowej i gminnej.
Zaréwno wydzielona jak i podwieszong lini¢ o$wietlenia drogowego zaprojekiowano przewodem
AsXSn 2x35mm2. Os$wietlenie projektuje si¢ oprawami z lampami sodowymi typu OUSc-70 z
tyrystorowym ukladem zaplonowym na wysiggnikach Wo-1. Wo-2 i Wo-6. Oprawy zabezpieczy¢
bezpiecznikami izolowanymi SV-19.253 a obwdd oswietleniowy i sterowniczy w skrzynce
it sths i b i s senileen® 8191, Wielkosei zabezpieczen podano na schemacie o$wietlenia.

siedem przesel linii napowietrznej oswietlenia drogowego jako wydzielone na stupach wirowanych
E, oraz podwieszone na trzech przgslach istniejace] sieci nN, przy drodze powiatowej i gminnej. ¥
o s s i i WiE€SZONEZO nalezy zdemontowal istniejace przewodv WwWraz z
AsXSn 2x35mm2. Oswietlenie pmjekmje si¢ oprawami 2 lampami sodowymi typu OUSe-70 z
ukladem Wo-1, Wo-2 i Wo-6. Oprawy zabezpieczy¢ e S ] I
bezpiccznikami_izolowanymi SV- 1975 a obwod oéwictleniowy i sterowniczy w_skrzynee ‘} w‘}l gntkam’ w pm *a‘:h 3-—4 5 3-6 St]'u chej l
i $191. Wielkosei podlnomschcnwcveoﬁwmlma -a“ Z sl - e lml
Przed budowa oswietlenia podwieszonego nalezy zdemontowaé istnicjace przewody wraz 2z
osprzgtem i izolacja oraz oprawy z wysiegnikami w przgslach 3-4-5 i 3-6 istniejacej linii
napowietrznej nn.

e pontian nonon vl PKTRYCZNES I STEROWANIE OSWIETLENTEM

$.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STEROWANIE OSWIETLENIEM.

Pomiar energii elektryeznej 1 sterowanie o$wietleniem projekiuje si¢ w rozdzielnicy
oéwietleniowej w obudowie termoutwardzalnej zainstalowanej na stupie nr. 1/WO.
Uklad pomiarowy typ bezposredni z licznikiem 1-fazowym.

. Sterowanie o$wietleniem odbywalo si¢ bedzie zegarem "talento 892" z rocznym programem oraz
polqczonym w uklad wylacznikiem zmierzchowym "turnus 501" produkcji Grasslin umieszczone
b i e | s i ot ess na stupie nr. 1/WO. Uklad sterowniczy zaprojektowano w ten

w obudowie na stupie nr. 1/WO.

Ukiad pomiarowy typ bezposredni z licznikiem 1-fazowym.
Sterowanie owietleniem odbywalo sie bedzi zegarem “talento 892" 2 rocznym programen ora Qc g y eg wyl}ﬂ Z‘iz] l
Hogte L o mmng,u:mwama recznego 1 automatycznego. sazenie ro < IllC\
w rozdzielnicy oswietleniowej na supie nr. 1/WO. Uklad sterowniczy zaprojektowano w ten

5posdb, ze istnicje mozliwosé sterowania recznego i automatycznego. Wyposazenie rozdzielnicy

wg zalaczonego schematu.

ACHRONA PRZEPIECIOWA

W celu ochrony sieci oswietleniowej od przepie¢ atmosferycznych projektuje si¢ ograniczniki
przepieé SE 45.366L-5 na stupie nr. 4/WO i na slupie istniejacym nr.5/1 jak opisano na planie i
schemacie. Uziemienie ogranicznika na stupie nr. 4/WO wykona¢ typu T2x30 z bednarki
ocynkowanej 25x4 dhugosci minimum 63m a na stupie nr. 5/1 wykorzysta¢ istniejace. Rezystancja
e e T e s w5 ey G wartodei 10 Q. ‘W przypadku nie osiggnigcia wymaganej

schemacie. Uziemienie ogranicznika na stupic nr. /WO wykonaé typu T2x30 2 bednarki’
ocynkowanej 25x4 dlugosci minimum 63m a na stupie nr. 5/1 wykorzystaé istniejace. Rezystancja

wiemicnia nie moze prskioczyé wartoei 10 2. W preypadku nie osianicsia wymagancig] (YT Y rozbudowac"

rezystancji nalezy dodatkowo uziomy rozbudowaé

1 neunoN A PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong przeciwporazeniowa zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi normami przez szybkie
wylaczenie zasilania. Wszystkie wysiggniki i oprawy polaczy¢ z przewodem PEN linii
nanowietrznei. Dobrane zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych i opraw zapewmajg ochrong

Ochrong przeciwporazeniowa waé zgodnie z obowxazu;qcym ‘normami przez szy|
wylaczenie zasilania. Wszystkie wyslggmkl i oprawy polaczyé z praewodem PEN liniis
Dobr: obwoddw o i opraw zapewniaja ochrong | £

ane
przez szybie wylaczenie zasilania

1LORIAMCZENIA TECHNICZNE

Doboru stupéw dokonano na podstawie obliczen obciazen statycznych zgodnie 7 nodanymi
Dl g s e ot it iens musegtosoWwanych w projekeie albumach do projektowania.

slup 03-12/4.3 ar.l/WO

Fx>067(Fnl + Fp) 0,67 (260 + 0 ) =175 daN

Ey 2 Fwn + Fuws+ Fp+Fl =363 +46+ 0+ 25=107 daN

EZ%E’E?;ffi:%’if%ff&}:‘;::ﬁA?;:ﬂ 2/4.3 o wytrzymalosci Puw = 430 daN

stup krancowy K-10,54.3 =x.4/WO

Fx > Fn+ Fp + Fws +Fl

stup krasicowy K-10,5/4.3

Ej&*i’f:ﬁ;m* 0 : 46 + 2:’ = 331 daN




2 )
Fx= 430da\2“-3"wlda\ C

a1 stup K-10.5/4.3 0 wyirzvmalosci 430 daN

slun narozoy N-10,5/4.3 ==160" ne 3'WO; 5/WO

Fx 2 2Fn x cos o/2 + I‘ws+l'p+Fl-2\260xc<)580 46 +0+25=161 daN
R ot G T T T 4T 35 50 o0 - Wb+ 55 2 1) 3 0 W‘\r'tI‘Z\'maIOSCl 4 30 da_]\T

Dobieram shup N-10,5/4,3 0 wytrzymalosci 430 daN

shup orzelotowy P-10,5/2,5 nx, 6/WO

Fx>FWp+F\~'§+F12363T40+35= 102 daN
-10,5/2,5 0 wytrzymalosci 250 daN

| T B
Fx 2 Fwp + Fws + FI= 36,3 +40+ 25 an
Dobieram s lup}’ 10,5/2,5 0 wytrzymalosci 250 daN

alezny narozno krancowy RNK:10,5/6 nr. 2/WO

e e
Fx=2Fnxcoso/2 + Fws+ Fp+ Fl=2x 260 x cos 82 + 46 + 0 + 25 = 143 daN
Fx2Fn+Fp+Fws +Fl=260+0+46 +25=331daN

Fx 2 2Fn x cos /2 + Fws + Fp+ FI =2 x 260 x cos 82+ 46 + 0 + 25 = 143

Fx>Fn +Fp-+ Fws + FI = 260 + 0+ 46 + 25 = 331 daN ‘S.."ﬁ 0 “Wz}m]oéci 600 dﬂN

Dobieram shup RNK-10,5/6 0 wytrzymalosci 600 daN

IRWYLCINKA DRZEW,

nrojektowanej linii oswietlenia drogowego nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew

Na trasie pmjchcwdncyﬂu oswietlenia drogowego nie zachodz!

13ZAREZPIECZENIE 22WODU OSWIETLENIOWEGONA STACIL.

Z uwagi na brak miejsca na zamontowanie zabezpieczenia obwodu ofwietleniowego w
rozdzielnicy stacyjnej. zgodnie z zaleceniem w protokole KUD, projektuje sie zamontowanie
rozlacznika jednomudulowcgo z nierozlaczalnym biegunem N typu RSA-00-1 z wkladka WTN-
PN o e st vt siaae 40 Zerdzl zespolem mocujacym RSAB-00-1. Obwaod zasilié od linii

rozdzielnicy stacyjnej, zgodnie z zaleceniem w protokole KUD, projektuje sie zamontowanic
cozlgeznika jednomodulowego z nierozlaczalnym biegunem N typu RSA-00-1 z wkiadka WTN-

00/20A. Rozlscznik mocowat do Zerdzi zespolem mocujacym RSAB-00-1. Obwéd zasilié od lini Dh\v nr ]
NN na stacji transformatorowej, obw. nr. 1 3 IS

NN na stacji transf,

14.UWAGI KONCO AGI Koh CO\"E

Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy zapoznaé si¢ z aktualnymi przepisami i normami
oraz uwagami zawartymi w protokolach uzgodnien.

Poniewaz oswietlenie pozostaje na majatkn i w eksploatacji Gminy Ustrzyki Dolne nalezy
bezwzglednie oznakowaé lini¢ ofwietleniows. Na poczatku i na kofcu kaidego odcinka
(podmeszonego i wydziclonego) zawiesi¢ tabliczki o wymiarach 137x97 Koloru zéltego z
Thimmnnsen LA e onadto na kazdym slupie namalowaé ponizej numeru slupa

ni w pmmkolach wzgodniei.
Poniewa oé pozostaje na majatku i w eksploatacji (.mlm Ustrzyki Dolne nalezy

bervaeidnic omakowat Tini¢ oiwicieniows. Na pocsytn 5 na kosen taitees o flIKACH latarn nalezv pom alowadé pas szerokosci min, 10 em
(podwieszonego i wydzielonego) zawiesié tabliczki o mmumn 137x97 koloru Ziltego 2 - . -

czarnymi napisami " nadto na kazdym slupie namalowaé ponizej numeru slupa

napis "WO" oraz na wysiggnikach latarii nalezy pomalowaé pas szerokosci min. 10 em

koloru Z6ltego.
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Szafa o$wietlenioa SO 2 (1 ~.faz. ) na stup
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Szafa oswistieniowa SO-2 na slup
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W komplecie jest konstrukcja do fatwego montazu na slup
W smfc moZna Z'l'llLI'IlaL rodzaj 1 wielkosc zabezpieczen w zaleznoséci od potrzeb,
e rpOdany przykiadowo.




