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Frzedmiar RobdSt

.1 MONTAZ OSWIETLENIA WYDZIELONEGO
1.001 Montak i stawianie llvaﬁu.,.}‘-nii napowietransj NN = ferdzl wirowanych, siup

pojedyncry do 10,5-m ~ TN ‘:.f atup
1.002 Montad 1 stawianie siupSw linii napowietrznej NN z ferdszi wirowanych, siup
pojedynczy do 12,0-m -7 siup
1.003 Montat i stawisnie siupéw linii napowietranej NN z ferdzi wirowanych, hak Z
wieszakowy = uchwytem z/ Bzt
1.004 Montas przewodSw izolowanych linii napowletrszne] NN typu AsXSn lub podoh:nych,
przewsd 4x50-mm2 pDOS€ =5
1.005 Montat rur osionowych i skraynek rozdzielexych, rura na siuple - P~ m
1.006 Monta® rur osionowych i skrzynek rozdszielczych, skrzynka do 10-kg J_? szt
W& zabezpisczenis wadiuinego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikéw w 7
'- ‘ch napowietranych NN = przewodSw izolowanych, gabezpieczenie wxzdiuine -
i“Zm‘m na stacji transformatorowsej ’7
= szt
. skrzynek bezplecznikowych i odgromnikdw w
napowietrzoych NN = p_nqmdbu izolowanych, odgromnik 7 Bzt
WWMW = {5—
1.010 Montat wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na siupie, wysiegnik
do 15+kg ‘7 szt
1.011 Montat opraw odwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku ,7' Bzt
1.012 Montak przewodSw do cpraw cswietleniowych, woclaganych w siupy, rury oslionowe 1
wysiggniki, wysckodé latard do 7'm 7 kpl
1.013 Monts# zabespieczenia wzdiuinego, skrzynek bezplecznikowych i odgromnikdw w
liniach n.npmdotmzuh NN = prrzewcdSw izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa ‘7 Azt
TR T a44 uzdemiajacej, plorunochronnej i skutecznowdci
“ronne lub robocze, pomiar plerwszy 7 szt
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