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Opis pozycji, wyliczenie ilcdci robét Tlosd |Krot| Jadn,
1 STACJA TRANSF. - WYPOSAZENIE ROZDEZ. I WYFROWADZENIE OBWODOW
1.001 Montad listew =aciskeowych i zacigkdw, listwa zacickowa do § cbwodéw
R= 0,955 M= 1,000 B= 1,000 3 axk
3.002 Hontad na gokowys podiodi gniazd i podstaw bezpiecmikowych komplotmych
= pociaczaniem, gniazdo zamkndiets, 1x25A 2 szt
1.003 Pczalacenik CQ 012-05-DNO7
B= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 w=t
1.004 Tablice licznikowe x wyposateniem dia licehikéw jednofacdiych t1-1£-62
A=0,955 ¥H=1,000 5=1,000 1 szt
1.005 Mocowanio sparatdw: styceniks, sogarn ptarujncego Talanto B92,
wyisaznikéw instalacyimych macini srowo-pradowych Ltp 4 szt
1.006 Uxladania postewedbv w wiackach w szafach i na tablicach, pr=ewid DY
450/750v 1x2,5 ma2
R= 0,955 M= 1,000 = 1,000 10 n
1.007 Ukiadania praewoddw w winzknch w szafach 1 nn tablicach, Frzowid LY
450/750V 1xi6-em2
[ B= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 =
"1.008 Ukladanie praewsddw % winzkach w szafach i na tablicach, preewéd DY
450/ 750V 1x10-mm®
BFe D, 055 M= 1,000 = 1,000 5 =
1.00% Hantaz napowiateenyith rosdzialinic szafowyeh, dodatkowy obwdd niskiago
mapigcia dl= stacii 5TSa 20/250 - wyprowsdsanie obwodéw ofwistleniowych 2 kpl
2 OSWIETLENIE OBWOD MR, 1
2.001 Monta® | stawisnde siupdw lindd napowiotrnyeh nn. miup pojeimczy bez
Z.002Montad i stavianie slupdw linli napowietrzned ¥ = ferdzi wirowanych,
siup pojedynczy do 10,5-m ' miop
—slup-posedynosy do-13, 0 2 aEir—
sivp-pojedymesy dn 11 S.0 + vhop—|
2.005 Mentat L gtardanioe siupdw Linii napowietrznei ¥ = fazdzi wizowanych,
hak wisszakowy = uchwytem JD-;HH sct
:.Msmmmuﬂmmmmgmmmﬂm - |
podobaych, prrewsd 2x35:mn? ) 4 75 5 gun- -
2.007 Hontat zaciskiw do usiemiscszy prrencényeh Trd-2-CC | = szt
2.008 Monta$ rabarplecsania wedluinsgo, skrmymek berpiecznikowych i
"~ odgroanikiw » lifniach napowistz=shnych KN £ prrowodsw {zolowanych,
skrzynka bespiocsnikowa | E-}_‘# s=t
2.008 Hontad zobezpieczonia waiiininego, sksrynok Beazpisconikewyeh 4
odgrotmnikin w lindach mapowietzsnych 8N = preswodéiw izolowamych,
edgronnik “'}' axE
2.010 ¥ontad uziombw lub prrewoddw uziemiajacych, kategoria gountu IV L3 a8sf =
2.011 Mentad wysigghikéw misowych i praewiaszok = 1in otalowych, na siupie,
wysiggnik do 15-kg AT | s=t
2.012 Hontad przewodiu do cpraw cdwiotleniovych, welaganych w sluvpy, acy
ceicnows i wysiogniki, wysoko#s latarfi do 10-m == 451 et
Z.013 Mont=E opzaw oféwietlaonia sevmigtrensgo, na wysicgniku T A S2E
2.014 Sprawd=anie i ponias obwods elsktoycmegs mn, obwdd I-fasowy a i I pomiar
2.01% Pomiar resystancii izclacii elakizyornai, abwéd 1-fazowy, pomisr .
Plorwacy 1 pomiar
2.016 Badunla i pomiary instalscji urisssajsced, plommpchromnmas i
skutocznowiol erowanis, usiomisnie ochronne lub robocza, pomiar b
plarwszy #
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