sikorskiego11 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remontelewacji B
1 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-08
7.5%2+8.8"2 m 32.600
RAZEM 32.600
2 KNNR-W 3 QOdbicie tynkéw z zaprawy wapienne] lub cem.-wapienne] na scianach, fila- m2
d.10601-01 rach, pilastrach
8.15%11.447.9*11.4+B 6" 14.7+7.5"14.7+(4.3°3+2.8"3)"2+2.4°3+2 6°4 8- ma2 450.352
(1.87°1)"16-1.89"2.36-1.170.89-(1.48"0.89)*2-0.8°2 5-1.29°2 65-1 51 .83+
(1.8770.15)"32+(1°0.15)"16+(2.570.15)"5+(1.48+1.48+0.80)"0.15+(1.83"
0.15)"2+1.5°0.15
RAZEM 450.352
3 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokra - m2
d.1 2611-01 oczyszezenie mechaniczne i zmycie
450.352 m2 450,352
RAZEM 450.352
4 KNR 4-01  Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie ce- m3
d.10304-01 mentowo-wapiennej ceglami
1.48%0.89°0.25-0.6"0.4"0.25 ms 0.269
RAZEM 0.269
5'KNR 4-04  Rozebranie piyt balkonowych zelbetowych z balustrada m2
d.1 0503-01
1.06°2.04 m2 2.162
RAZEM 2.162
6 KNR 4-01  Rozebranie podiogi drewniangj balkonu z desek ma
d.10428-02
1.1176.82 m2 7.570
RAZEM 7.570
7 KNR 4-01  Rozebranie drewnianej zabudowy balkonu m2
d.1 0426-03
(1.11"1.20)°2+6.82°1.20 m2 10.848
RAZEM 10.848
8 KNR 19-01 Ulozenie legarow z tarcicy m3
d.1 0410-10
(0.1470.14°6.86)"3 ms 0.403
RAZEM 0.403
9/KNR 18-01 'Podioga z desek struganych o gr. 40 mm z listwami przySciennymi m2
d.1 0910-02
1.11°6.82 m2 7.570
RAZEM 7.570
10/KNR 2-02  Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytemn stalowym, dwukrotnie m
d.1 1209-02 malowane
1.11°2+6.82 m 2.040
RAZEM 9.040
11/KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy m
d.12612-09 cokolowej
14.7°2+11.4%2 m 52.200
RAZEM 52.200
12/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 10 cm frezowanymi m2
d.1 2612-01 - preyklejenie plyt styropianowych do Scian
450.352-(1.87°0.15)°32-(170.15)"16-(2.5%0.15)"5-(1 48+1 48+0.89)°0.15+ m?2 410.444
(0.20°8)"2-29.280
RAZEM 410.444
13 KNR0-23  Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przykiejenie plyt sty- mz2
d.1 2612-02 ropianowych do osciezy
(0.25%1.87)"32+(170.25)"16+(1.48+0.89+1.48)"0.25+(2.5°0.25)"5+(1.83° m2 24338
0.25)"2+0.25*1.5
RAZEM 24.338
14 KNR 0-23  Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi cokél- przykiejenie plyt m2
d.1 2612-01 styropianowych gr 5cm do Scian - cokét
11.4°0.45+11 470.7+14.7*1.10 m?2 29.280
RAZEM 29.280
15/KNR 0-23  Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt szt
d.1 2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikewych do $cian z cegly
4°410.444 szt 1641.776
RAZEM 1641.776
16 KNR0-23  Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.2612-06 siatki na scianach
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sikorskiego11 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
439724 m2 438.724
RAZEM 439.724

17 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przykiejenie warstwy m2
d.1 2612-07 siatki na oéciezach - druga warstwa siatki - elewacja péinocna
2°14.7-0.9°2.0 m2 27.600

RAZEM 27.600

18 KNR0-23  Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.12612-07 siatki na osciezach
(1.8770.25)"32+(170.25)"16+(2.5°0.25)"5+(1 48+1 48+0.89)"0 25+(0.25" m2 24,338
1.83)°2+0.25"1.5

RAZEM 24.338

19 KNR 0-23  Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikew  m
d.1 2612-08 wypukfych katownikiem metalowym
1.87732+1°16+1.48°2+0.89+42.5"2+0.9++2.78"2+0.63"2+2 36+2 655° 2+ m 138.740
1.28+1,83"2+1.5+7 5"2+8.8+84

RAZEM 138.740
20 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierzchme pio- |m2
d.1/202 1134-02 nowe
439.724+24 338 m2 464,082
RAZEM 464.062
Z21/KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokra - jed- m2
d.12611-02 nokrotne gruntowanie
1450.352 m? 450.352
RAZEM 450.352
22 KNR 2-02  Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - z blachy ocynkowanej-prapety ze- m2
d.1 0506-02 wnetrzne i balkon
(0.35%1)"16+(0.63°0.35)"2+1.48°0.35+1.5°0.35+(1.02"0.30)"2+2.04°0.30+ m2 8.686
(0.63*0.30)"2
RAZEM 8.686
23 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa = tynku mineralnegogr. 3mmw m?
d.1 0932-02 kolorach pefnych wykonana recznie na uprzednio przyaotowanym podiozu
- Sciany plaskie | powierzchnie poziome
451.062 m2 461.062
RAZEM 461.062
24 KNR 2-02  Rury spustowe okragle o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.1 0510-03
|7.5%2+8.8*2 m 32.500
RAZEM 32.600
25 KNR-W 2-  Zelbetowe plyty stropowe ar. 8 ¢m plaskie lub na zebrach m2
d.1 02 0217-01
1.06*2.04 m2 2.182
RAZEM 2.162
26/KNR 2-02  Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytem stalowym dwukrotnie m
d.11209.02 malowane
4 m 4.000
RAZEM 4.000
27 KNR 4-01  |\Wywiezienie samochodami skizyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.10108-15 zwirobetonowych i zelbetowych na odleglosé do 1 km
0.03°450.352+1.06"2.04"0.10+0.6"0.08"27.5+1.2"0.10"15.3 m3 16.883
RAZEM 16.883
28/KNR 2-02  Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys do 15 m m2
d.1 1604-02
14.7°8.6+14.7°7.5+(11.4710.5)*2 m2 476.070
RAZEM 476.070
_2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
29 KNR 0-19  Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane mz
d.2 0930-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
(1.87°1)"16+1.51.83+1.4870.89+0.6"0.4+0.3070.23 m2 34.291
RAZEM 34.291
30/KNNR-W 3 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych ma
d.2 0702-06
2.5"0.80+2.66%1.29 m2 5431
RAZEM 5.431
31 NNRNKB  (z.IV) Drzwi zewnglrzne wejsciowe z ksztaftownikéw z wysokoudarowego  m2
d.2 202 1025-05 PCW- poinocny balkon
2.6671.29 m2 3.4
RAZEM 3.431
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sikorskiego11 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
32 NNRNKB (z.VI) Drawi dwuskrzydiowe z ksztaltownikéw aluminiowych z przekiadka m2
d.2 202 1026-06 termiczna systemu P1 50 - drzwi wejsciowe
2.5°0.90 m2 2.250
RAZEM 2.250
3 Remont pokrycia dachu _
33 KNR4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow, koinierzy, m2
d.3 0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(0.23"1)"16+(0.23°0.63)"2+(0.8°0.3)°4+(0.4°0.3)"4+0.4"4 m2 7.010
RAZEM 7.010
34 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3 0535-03
15.7+2°5.4 m 26.500
RAZEM 26.500
35 KNR-W 4- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace] sig do uzytku m2
d.3/01 0545-02
18.2°15.94(6.9%4.95)"2+(2.5°3)"2+(2.4°4.8)-(1.3*1)"2 m2 222 610
RAZEM 222610
36 KNR-W 4- | Rozebranie elementow wieZb dachowych - deskowanie dachu z desek na m2
d.2 01 0441-02 styk
222810 m2 2228610
RAZEM 222,610
37 TZKNBK V - Wymiana korica krokwi m3
d.2 032
(1"0.14°0.8)"12 m3 1.344
RAZEM 1.344
38 KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - krokwie narozne lub koszo- m
d.3/0412-03 we
3'2+1%4 m 10.000
RAZEM 10.000
32 KNR 4-01  Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle  kleszcze m
d.3 0412-02
5'8.3 m 45 800/
RAZEM 49.800
40 KNR 4-01  Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - muriaty | podwaliny m
d.30412-04
4.95+147 m 18.650
RAZEM 19.650
41 TZKNBK IV Przemurowanie komindw wolnostojacych na poddaszu i ponad dachemz m3
d.3 -371 cegly peinej kiinkierowej
(0.4"0.8"1.2)"2 m3 0.768
RAZEM 0.768
42 KNR AT-09 Folie paroizolacyjna na stropie m2
d.3 0102-03
199.080 m2 199.080
RAZEM 199.080
43 KSNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej ukladane na sucho m2
d.3 0602-05 jednowarstwowo
5.2°14.7+2.8"14.7+(5.2°4.95)"2+5"6-(0.14"6.7)"15 m2 185.010
RAZEM 185.010
44 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kentriat 1, m2
d.3 0103-03 00m
222.610+0.30°(4.95°2)+2.8714.7 mZ 266.740
RAZEM 266.740
45 KNR AT-09 tacenie - rozstaw ist 35 cm m2
d.3/0101-05
222 610+0.30°(4.85%2) m2 225 580
RAZEM 225.580
45 KNR 0-1511 Pokrycie dachéw blachodachowka powlekana w arkuszach o wymiarach m2
d.3 0519-02 modulu fali 18.33x35.0 cm
225.580 m2 225.580
RAZEM 225.580
47 KNR 0-19  Montaz okien dachowych o pow. do 1.5 m2 - montaz okna dachowego nad m2
d.3 1023-06 klatka schodowa
1.5*1.0 m2 1.500
RAZEM 1.500
48 KNR AT-09 Akcesoria do pokryc dachowych - sniegolapy m
d.3/0104-06
15.9+5°2+2°3 m 31.800
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sikorskiego11 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
32 NNRNKB  (z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztaltownikow aluminiowych z przekiadka m?2
d.2 202 1026-06 termiczna systemu Pl 50 - drzwi wajsciowe
2.5*0.80 m2 2.250
RAZEM 2.250

3 Remont pokrycia dachu
33 KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,ckapdw, koinierzy, m2
d.3 0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

(0.23%1)*16+(0.23°0.63)"2+(0.8*0.3)"4+(0.4°0.3)*4+0 4°4 m2 7.010
RAZEM 7.010
34 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nadajace] sie do uzytku m
d.2 0535-03
15.7+2°5.4 m 26.500
RAZEM 26.500
35 KNR-W 4- | Rozebranie pokrycia dachowago z blachy nie nadajace) sie do uzyiku m2
d.3 01 0545-02
18:2"15.94(6.9°4.95)*2+(2.5"3)"2+(2.4"4.8)-(1.3"1)"2 m2 222610
RAZEM 222.610

38 KNR-W 4-  Rozebranie elementow wigib dachowych - deskowanie dachu z desek na m2
d.3 01 044102 styk

222810 m2 222610
RAZEM 222.610
37 TZKNBK V - Wymiana korica krokwi m3
d.3 032
(1°0.1470.8)"12 m3 1.344
RAZEM 1.344

38 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszo- m
d.2/0412-03 we

3'2+1%4 m 10.000
RAZEM 10.000
39 KNR 4-01  Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykls i kleszcze m
d.3 0412-02
6°8.3 m 498.800
RAZEM 49.800
40 KNR 4-01  Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - muriaty i podwaliny m
d.3 0412-04
4.95+14.7 m 19.650
RAZEM 19.650

41 TZKNBK IV Przemurowanie komindw wolnostojgcych na poddaszu i ponad dachemz m3
d.3 -371 cegly peinej kiinkierowej

(0.4°0.8"1.2)*2 m3 0.768
RAZEM 0.768
42 KNR AT-09 Folie paroizolacyjna na stropie m2
d.3 0102-03
199.080 m2 199.080
RAZEM 199.080

43 KSNR 2 izolacje poziome przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej ukladane na sucho m?2
d.3 0602-05 jednowarstwowo
5.2°14.7+2.8%14.7+(5.2°4 95)"2+5"6-(0.14"6.7)"15 m2 185.010
RAZEM 185.010

44 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 1, m2
d.2 0103-03 00m

222 610+0.30°(4.95"2)+2.8"14.7 m2 266.740
RAZEM 266.740
45 KNR AT-09 tacenie - rozstaw lat 35 cm m2
d.2/0101-05
222.610+0.30%(4.95%2) m2 225.580
RAZEM 225.580

46 KNR 0-1511 Pokrycie dachow blachodachowka powlekana w arkuszach o wymiarach  m2
d.3 0519-02 modufu fali 18.33x35.0 cm
225.580 m2 225.580
RAZEM 225.580

47 KNR 0-19  Montaz okien dachowych o pow. do 1.5 m2 - montaz okna dachowego nad m?2
d.3 1023-08 klatka schodowa

1.5*1.0 m2 1.500
RAZEM 1.500
48 KNR AT-09 Akcesoria do pokryé dachowych - sSniegolapy m
d.3 0104-06
15.9+5*2+2°3 m 31.800
il
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sikorskiego11 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 31.800
43/KNR AT-08 Elementy wykoriczeniowe - obrébki o szer, ponad 25 cm w rozwinigciy m2
d.3 0802-08
((4.372+2.8+5)"2+4.95"2+13.9+273)0.33+0.30°(4°0.8+4"0.4)+4"0.40 m2 23.698
RAZEM 23.698
S0/KNR 0-1511 |UloZenie gasiordw z blachy tloczonej powlekanej o szerokosci modulu fali | mb
d.3/0521-01  do 18.33cm
115.945.7 mb 21.800
RAZEM 21.600
51 KNR 2-02  Rynny dachowe polokragte o §r.15c¢m - z blachy powlekanej m
d.3 0508-04
15.7+42°4.9542*3 m 31.600
| RAZEM 31.600
52 KNR AT-09 Ruszt pod wykonanie podsufitki ma2
d.3 0101-03
41.910 m2 41.910
RAZEM 41.910
53/KNR 0-18 |Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding” - podsufitka m2
d.3 2614-01
41910 m2 41.910
RAZEM 41.910
54 KNR0-18  Montaz elementéw wykoriczeniowych typu "Siding” - listwy wykonczeniowe m
d.3 2614-02
(15.9+4.3°4+42 87244 05°74546)"2 m 119.200
RAZEM 119.200
4 Remont przylacza kanalizacji =~
55 KNR-W 2-  Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruraciagi, kolektory w m3
d.4 01 0310-02  gruntach suchych z wydobyeiem urobku lopats lub wyciagiem recznymkat,
IV, glebokosé do 1.5m
0.6°1°21+(0.870.8)"3+0.6"1.0"4.95+0.6"1.0°9 m3 22.880
RAZEM 22.890
56 KSNR 8 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o §r.50-100 mm w wykepie 'm
d.4 0222-01
5, m 5.000
RAZEM 5.000
57 KNR 2-01  Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z goto- 'm3
d.4 0610-06 wego kruszywa
0.2070.60°21+31"0.20°0.5 m3 5.620
RAZEM 5.620
58 KNR-W 2-  Rurociagi z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4 18 0408-02
21+31+7 m 59.000
RAZEM 59.000
59 KNR-W 2-  Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie stoz- szt
d.4 18 0517-01 kiem betonowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
60 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 800 mm w gotowym wykopie stud.
d.4 18 0513-01 o glebok. 1.5m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
61 KNR 2-01  Reczne zasypywanie wykopaw ze skarpami w gruncie kat I/l z przerzutern m3
d.4 0501-01 naodldo3m
10.6°1°21+0.6%1.0°4.95+0.6*1.0*7.5 m3 20.070
RAZEM 20.070
__5 Odwodnienie budynku =~
62 KNR 2-31  Rozebranie plyty odbojowej i chodnika m2
d.5/0811-01
0.6%(14.7+11.4°2)+16.3"1.2 m2 42060
RAZEM 42.060
B3/KNR 4-01  Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych m3
d.50104-03 fundamentow o glebok.do 1.5 m w gr kat. IV
({11.4+9.8°2)*1.0)"1.4 m3 43.400
RAZEM 43.400
64 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m2
d.5 0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
(11.449.8°2)*1.4 m2 43.400
RAZEM 43.400
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85 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z mz
d.5 0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast warstwa
(11.4+9.8°2)*1.4 m2 43.400
RAZEM 43.400
66 KNR 0-23  Ocieplenie $cian fundamentowych budynku plytami styropianowymi (styro- m2
d.52612-01 |pian utwardzony) - przykiejenie piyt styropianowych do $cian
(11.4+49.8°2)*1.4 m2 43.400
RAZEM 43.400
67 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.5 2612-06 siatki na scianach
(11.4+88°2)*1 4 m? 43 400
RAZEM 43.400
68| TZKNBK VIl | Izolacja przeciwodna pionowa z foli kubelkowej m2
d.5/-49
(11.4+08°2)"1.4 m2 43.400
RAZEM 43.400
69 KNR 4-01  Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegiosé do 'm3
d.5/0105-03 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat, IV
68.754 m3 68.754
RAZEM 68.754
70/KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na goraco - mz
d.5 0604-03 |pierwsza warstwa
10.5"14.7 m2 7.350
RAZEM 7.350
71/KNR4-01  Wykonanie opaski betonowej o szer. 60 cm,grub, 10 cm | wierzchniej wars- m2
d.5/0213-01 twie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
(14.7+11.4°2)*0.56 m2 22.500
RAZEM 22.500
72 KNR 0-11  Chodniki z kostki betonowej grubosci 50 mm typu 120 na podsypce ce- m2
d.50321-04 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
1.20°(14.7+1.6) m?2 19.560
RAZEM 19.560
73 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wym, 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wyp.spoin m
d.50407-08  zaprawa cem.
14.7+1.2241.6°2 m 20.300
RAZEM 20.300
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimne z mz
d.5 0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast warstwa
(11.4+9.8°2)"1.4 m2 43.400
RAZEM 43.400
66 KNR 0-23  Ocieplenie $cian fundamentowych budynku plytami styropianowymi (styro- m2
d.5 2612-01 |pian utwardzony) - przykiejenie piyt styropianowych do $cian
(11.449.8°2)"1.4 m2 43.400
RAZEM 43.400
67 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy 'm2
d.5 2612-06 siatki na $cianach
(11.4+8.8"2)*1 4 m2 43 400
RAZEM 43.400
68 TZKNBK VIl Izolacja przeciwodna pionowa z foli kubelkowe; m2
d.5 49
(11.4+49.8"2)"1.4 mz 43.400
RAZEM 43.400
69 KNR 4-01  Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosc do m3
d.50105-03 |3 m | ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat, IV
68.754 m3 68.754
RAZEM 68.754
70/KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na goraco - m2
d.5/0604-03 pierwsza warstwa
0,514.7 m2 7.350
RAZEM 7.350
7T1/IKNR 4-01  Wykonanie opaski betonowej o szer. 60 cm,grub. 10 cm i wierzchniej wars- m2
d.50213-01 twie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynky
(14.7+11.4°2)°0.6 m2 22.500
RAZEM 22.500
72 KNR0-11  Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 120 na podsypce ce- m2
d.5'0321-04 mentowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem
1.20°(14.7+1.6) m2 19.560
RAZEM 19.560
73 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wym, 30x8 cm na podsypce piaskows| z wyp.spoin = m
d.5 0407-04 zaprawg cem.,
14.7+1.2°2+1.6%2 m 20.300
RAZEM 20.300

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r. Licentia: 27337 dia wypal uzywaj




