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PRZEKROJ C-C

LEGENDA

Panele podiogowe, podkiad, folia

Wylewka samopoziomujgca 3-8mm

Istniejace warstwy podtogi i strop Dz

Tynk

Systemowy strop podwieszany
ogniochronny REI 120

WYBURZENIA

looo

Plytki gresowe na kleju

Wylewka cementowa

Istniejace warstwy podtoza podtog

ISTNIEJACE SCIANY | STROPY
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
ISTNIEJACYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH

PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE,
ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH OTWOROW

UWAG!:

1.

NINIEJSZE OPRACOWNIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SEUZYC

2.

OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI

3.

WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

magr inz. arch. Zbirant - Winnik, nr upr. 500/74/KT

OPRACOWAL

ARCHITEKTURA

magr inz. arch. Agnieszka Pawlak

PROJEKTANT

KONSTRUKCJA

magr inz. Kazimierz Drewniak, nr upr. A-649-1/62/78

jednostka projektowa:

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
IWYCENY NIERUCHOMOSCI

ul. Reymonta 8,

inwestor:
Gmina Ustrzyki Dolne

36-200 Brzozéw

adres budowy:

dziatka nr 2239/1, 2240/1
w Ustrzykach Dolnych

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejacego

OBIEKT - . - . DATA ETAP
budynku obejmujaca zmiang konstrukeji dachu plaskiego
na dach stromy oraz dobudowe kottowni c.0. z kominem, 05/2009 PW
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z budynku biurowego
na budynek mieszkalny wielorodzinny
RYSUNEK , SKALA REWIZJA
PRZEKROJ C-C 1:50 A
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