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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dla budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej i
przylacza sieci wodociagowej

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna w terenie
- obowigzujace normy i przepisy
- warunki techniczne przytaczenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez MPGK sp. z 0.0. w
Ustrzykach Dolnych znak 1/ZWK/09 z dnia 05-01-2009..
protokét ZUD nr GN-VII-7441-/64/09 z dnia 18-05-2009r..

2. Dane ogodlne
Inwestorem uzbrojenia terenu — budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej, przytacza sieci wodociagowej do

budynku potozonego przy ul. Fabrycznej 27 ( dz. ewid. nr 2240 ) jest Gmina Ustrzyki Dolne
Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe :

- przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku

D=160 mm PCV L=23,0m

Przepompownia sciekéw kpl 1

rurociag ttoczny kan. sanit d=63 mm PE L=82,5m
- przytacza sieci wodociggowej do budynky

d=63 mm PE L=79m

d=90 mm PE L=53,8m

hydranty pozarowe nadziemne kpl 2

Lokalizacja

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej wykonane bedg na dziafce : 2240/1, 2238/24, 2239/1,
2237,2228

Przyigcz sieci wodociggowej wykonane beda na dziafce nr : 2240/1, 2238/24, 2239/1

3. Przylacze kanalizacja sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku projektuje sie odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej przebiegajace;j
przez dziatke nr 2228 (kolektor sanitarny d=200mm ). Miejsce wiaczenia studzienka o rzednych
447,43/446,17. W celu przekroczenia rzeki Jasienka czes¢ przytacza kan. sanit projektuje sie jako rurociag
ttoczny

3.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rury i ksztattki kanalizacyjne PVC typ S o
$rednicy, d=160 mm oraz z rury PE typ 100 SDR17 d= 63 mm ( odcinek tloczny)

3.2 Uzbrojenie przytacza kanalizacji sanitarnej

Na przytaczach kanalizacji sanitarnej projektuje sie typowa przydomowa przepompownie Sciekéw firmy
WAVIN. Dobrano przepompownie ze zbiornikiem TEGRA 1000 typ S100/3,5-P-21/50-T3-2,8/P

Budowa przepompowni TEGRA 1000

Urzadzenie sktada sie ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne potaczenie rury karbowanej z PP o
Srednicy fi 1000/1070 z dennica (kineta slepa z PP). Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja
ttoczna z PE z armaturg odcinajaca i zwrotng oraz pompa zatapialna typoszeregu Pirania. Przepom-pownia
wyposazona jest w wytaczniki ptywakowe, sterujace praca pompy oraz szafke zasilajaco-sterujaca.

Dane techniczne przepompowni

typ pompy — Pirania 21D zasilanie tréjfazowe 3~400V P=2,8 kW, |=4,8 A, n=29000br/min.

Q=1,1-3,51/s

H=6-4 m



zbiornik d=1000 h=3,50 m

Na przytgczach kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscach zmiany kierunku przeptywu projekiuje sie
studzienki kanalizacyjne przeptywowe, w miejscach potaczen przewoddéw studzienki potaczeniowe, typ
WAVIN R425 niewtazowe z kinetami z PP, zwienczeniem studzienek bedzie rura teleskopowa z wtazem
zeliwnym. Zamkniecie studzienki nalezy wykona¢ jako szczelne

3.3 Uktadanie rur PCV, PE w wykopie

Rury kanalizacyjne z PVC taczone sg na kielichy z uszczelkg gumowa. Uszczelki gumowe musza by¢ wolne
od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spadki podituzne przewoddéw nalezy wykona¢ wedtug profili
podtuznych. Rurocigg nalezy uktada¢ w gotowym umocnionym wykopie na warstwie odwodnionej,
wyréwnanej na gornej powierzchni warstwa piasku grubo-, srednio-lub drobnoziarnistego o grubosci 25 cm
(lecz nie mniejszej niz 15 cm).

Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czastek o
wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewoddw. Po utozeniu rur nalezy wykonaé¢ obsypke ze zwiru,
ttucznia lub piasku do wysokosci co najmniej 20 cm nad powierzchnig rury. Obsypke wykonywac
warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Wielkos¢ czastek ponizej 60 mm,
bez ostrych kamieni. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm
od rurociggu. Nastepnie wykona¢ zasypke. Do zasypki wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy, jesli
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 60 mm. Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywac sie
warstwami o grubosci 10 - 30 cm, rownomiernie po obu stronach rury. Wymagany stopien zageszczenia
warstw wynosi 95% ZPPr. Podczas prac wykonawczych nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur

przed przemieszczeniem podczas wypetniania i zageszczania wykopu.

Studzienke uktada¢ w gotowym wykopie 0 szerokosci wystarczajacej dla swobodnego wykonania
potaczenia rur ze studzienka. Studzienke nalezy posadowic¢ na podsypce z zageszczonego piasku o
grubosci 10 cm. Po wykonaniu potaczenia z rurociggami, nalezy wykonac¢ obsypke jak dla rur i zasypke
materiatem odktadanym z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zagesci¢ z wymaganym stopniem
zageszczenia.

Przekroczenie potoku Jasienka projektuje sie rurociagiem z rur preizolowanyc PE d=63/125 mm. Rurociag
zamontowany bedzie na konstrukcji wsporczej przymocowanej do barierek mostu.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewody nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

4. Przytacze sieci wodociagowej

Wode do budynku projektuje sie doprowadzi¢ z istniejacego wodociggud=80 mm biegnacego wzdtuz ulicy
dojazdowej w pasie chodnika (Za miejscem wigczenia nalezy zamontowaé¢ zasuwe wodociggowg
odcinajaca miekko uszczelniona o potaczeniach kotnierzowych f-my JAFAR (d=80 mm) Wigczenie do
istniejacego wodociagu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem wodociggu i wykonaé pod ich nadzorem, po
uprzednim wykonaniu odkrywki istniejagcego wodociagu. Przytacz sieci wodociggowej zaprojektowano z rur
cisnieniowych z PE typ 100 SDR 17 ( cisnienie nominalne 1,0 MPa) .

Przytacze nalezy wykonac¢ z rur ¢ 90PE oraz ¢ 60PE, przed budynkiem po zmianie $rednicy z d=90 na d=60
mm nalezy zamontowa¢ drugg zasuwe d= 50 mm ( odcinajacq wode do budynku) .

Przytacz wodociggowy projektuje si¢ uzbroi¢ w hydrant pozarowy nadziemny d=80 mm ( f-my Jafar lub
Hawle ). Dodatkowo projetuje sie drugi hydrant pozarowy HP2 wigczony odzielnie do istniejacego
wodociggu d=80 mm . Zawory odcinajace zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych zeliwnych.

Rury PE nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku gr. 20cm a po wykonaniu préb
cisnienia i szczelnosci zasypac¢ warstwa piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Zagtebienie rurociggu
przyjeto srednio 1,5 m pod terenem . Na zatamaniach i odgatezieniach wodociagu nalezy wykonac¢
podsypke piaskowg ulepszong cementem w stosunku do piasku 1:4. Stopien zageszczenia podsypki 97%
wg Proctora.

Trase przebiegu odcinka wodociagu nalezy oznakowac tasmag polietylenowg ( z wtopiona wktadkg
metalowa ) w kolorze niebieskim. Tasme nalezy uktada¢ na gtebokosci max 50 cm od wierzchu wykopu.
Koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej oraz do pomieszczenia z zestawem




wodomierzowym. Za ostatnim zaworem zestawu wodomierzowego nalezy zamontowac zawor
antyskazeniowy typ EA d=50 mm

Lokalizacje zasuw odcinajgcych nalezy trwale i czytelnie oznakowaé za pomoca tabliczek informacyjnych.
Zasuwy nalezy oznakowac stupkami z naniesionymi odlegtosciami wg PN-86/B-09700.

6. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanych przytaczy winny by¢ prowadzone zgodnie z:

- Normg PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne — wymagania ogoine
Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ 0$, zatamania trasy projektowanych
przewodow, zaznaczy¢ studzienki oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym itp.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ odkrywki, w przypadku rozbieznosci
rzednych rzeczywistych z zatozonymi w projekcie nalezy dokona¢ korekty zagtebienia i spadkéw w
uzgodnieniu z projektantem. W miejscach skrzyzowarn wykopy wykonywac recznie pod nadzorem
odpowiednich branz.
Uwaga: Wykonanie kazdego skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym musi by¢ odebrane przez
przedstawiciela wtasciciela sieci przed jego zasypaniem.
Wykopy pod przytacza sanitarne nalezy wykona¢ mechanicznie ( lub reczne) jako liniowe o scianach
pionowych wasko przestrzenne umocnione (szalunkiem azurowym dla wykopdw o gtebokosci od 1,0 do 3,0
m ) o szerokosci B=1,0 m dla $rednic kanatu do d=200mm Odwodnienie wykopéw /w przypadku
wystepowania wéd gruntowych/ nalezy wykona¢ studzienki odwodnieniowej i pompowanie wody z wykopu
pompa spalinowa. Wykopy reczne nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizenia sie osi wykopu do stupow
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na
odlegto$¢ mniejszg niz 4,0 m.
Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonywac¢ warstwami gr. 30 cm z wykonywaniem mechanicznego
zageszczania gruntu. Przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ do odbioru wykonane przytgcza

7. Proby i odbiory

Wykonany przytacz kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1610: 2001” Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

Kazdy zakonczony odcinek sieci kanalizacyjnej winien by¢ odebrany przez przedstawiciela inwestora
przed jego zasypaniem.

Prébe szczelnosci wybudowanego przytacza sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normaPN-B-10725:1997 " Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
z normg PN-74/B-10733 " Préba szczelnosci przewoddéw z tworzyw sztucznych ".

Uwaga:

trasy uzbrojenia przed rozpoczeciem robdt musi wytyczyé uprawniona jednostka obstugi
geodezyjnej. Po wykonaniu przytaczy sieci sanitarnych a przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ w/w
jednostce wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszelkie zmiany zwigzane z przeprowadzong budowa przytaczy sieci kanalizacyjnych i sieci wodociggowej
nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora ( inspektorem nadzoru) i autorem niniejszego opracowania
Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z :

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych (wyd. |, wrzesien 2003 r.) ,

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. -Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. ( wydanie z 2001r.)

Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normg
przedmiotowym lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

/ar. 10 Prawo Budowlane /
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