POMPOWNIA SCIEKOW W ZBIORNIKU TEGRA Z POMPAMI TYPOSZEREGU PIRANIA
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Typ |

Pokrywa Zeliwna utozona bezposrednio na stozku

Pokrywa Zeliwna A15_

Stosek PE ?§§ ]

\ Uszezelka
= 21000

‘Z

Szczegdly zwienczen

P.= 444,00

P = 446,65 - poziom terenu, zbiornik wyniesiony ponad poziom ternu do rzednej 447,50 i obsypany ziemig

catkowita wysokos¢ zbiornika Hc = 3,5 m
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BUDOWA POMPOWNI:
1. Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z modutéw z PE, taczonych kielichowo:
1.1. Dno zbiornika z plyta montazowa kolana sprzegajacego-modut A
1.2. Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gérnego
wspornika prowadnic i obejma instalacji - modut B
1.3. Stozek - modut C
1.4. Drabinka
2. Pompa typoszeregu PIRANIA (ABS) (2szt.) zatapialna z urzadzeniem rozdrabniajgcym
3. Kolano sprzegajace 2"(2szt) z doinym
wspornikiem prowadnic i dotacznikiem pompy 2"/11/4"
4. Wewnetrzna inst. ttoczna z rur PE80-50mm taczona ksztattkami zaciskowymi Polyrac
lub ksztattkami elektrooporowymi Monoline
5. Uszczelnienie przejscia przewodu ttocznego-uszczelka "in situ” 50/60mm
6. Kulowy zawér zwrotny (zeliwo) 11/2"

P 7. Zawér odcinajacy (stal nierdzewna) 11/2" lub zasuwa 11/2"

8. Laczniki armatury ze stali nierdzewnej 11/2"
9. Gérny wspornik prowadnic
10. Prowadnice pomp - rura st. oc. 3/4"

511. Wylaczniki ptywakowe

12. kaincuch do montazu i demontazu pompy
13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominki 110mm wigczone do zb. ksztattkg "in situ” 110mm

14. Podtaczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka "in situ” 110mm, 160mm lub 200mm
15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelka "in situ" 50/60mm
16. Zwienhczenie zbiornika klasy

Typ | Typ Il ( na pierscieniu odcigzajgcym)
A15 A15 B125 C250 D400
Typ | Typ Il ( na pierscieniu odcigzajgcym)
A15 A15 B125 C250 D400
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