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1. OPIS TECHNICZNY.

1. Opis zmian projektowych w konstrukcji budynku.

Zasadnicza konstrukcja budynku nie ulega zmianie. Projektowane zmiany zwigzane
sg ze zmiang funkcji budynku, tj. wydzieleniu odrebnych lokali mieszkalnych.
Polegajg one na zamurowaniu czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykuciu
i przesklepieniu nowo projektowanych otworéw. Przewidziano rowniez wykonanie
nowych trzonéw kominowych z pustakow kominowych, obmurowanych $ciankami z
cegiet gr.12 cm, z wyjgtkiem kominéw posadowionych na stropie Ip, przy potudniowo
— wschodniej scianie budynku, ktére nalezy obmurowac sciankg gr. Va4 c. Pod ww.
kominami i innymi nowo projektowanymi scianami konstrukcyjnymi, konieczne jest
wykonanie nowych fundamentéw. Do $ciany szczytowej budynku, od strony
potudniowo — wschodniej, przewidziano dobudowe komina c.0. wraz z
fundamentem.

Nowo projektowane Scianki dziatowe nalezy wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych.
Podobnie, przy istniejgcych $ciankach dziatowych, ktére pozostawiono do
wydzielenia projektowanych lokali, przewidziano ich pogrubienie przez dobudowe
Scianek dziatowych, izolowanych matami z weiny mineralnej, dla uzyskania
witasciwej izolacyjnosci akustycznej. Scianki wydzielajgce pomieszczenia sanitarne,
nalezy wykonac z ptyt wodoodpornych, gr. 2,0 cm.

2. Uktad konstrukcyjny

Budynek istniejgcy posiada uktad konstrukcyjny scian nosnych.

Zasadnicze elementy konstrukcyjne posiadajg proste schematy statyczne jak: belki
wolno — podparte i Sciany oparte na fawach fundamentowych, ptyty monolityczne
jednokierunkowo zbrojone.

Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewniajg murowane $ciany podtuzne i
poprzeczne; stropy i wience zelbetowe na scianach budynku .

Wartosci obcigzen statych i zmiennych, przyjeto wg. PN — 82/B — 02001. Obcigzenia
uzytkowe pomieszczen mieszkalnych i przynaleznych przyjeto o wartosci qen = 1,50
kN/m?. Obcigzenia uzytkowe schoddw przyjeto o wartosci g = 3,0 kN.m2.
Obcigzenia sniegiem wg: PN — 80/B — 02010, dla potaci nawietrznej przyjeto o
wartosci: s = 1,38 kN/m?. Natomiast obcigzenie wiatrem wg: PN — 77/B — 02011,
przyjeto dla potaci nawietrznej o wartosci: py= 0,276 kN/m?,

W zatgczonej do niniejszego projektu ekspertyzie, wykazano, ze stropy i inne
elementy konstrukcji budynku po przebudowie, nie bedg przenosity wiekszych
obcigzen niz przed przebudowg. Wystepujgce pod fundamentami budynku podtoze
gruntowe, w formie wietrzeliny skalnej, zapewniajg korzystne warunki
geotechniczne.

Wyniki obliczen potwierdzajg zachowanie wymaganych warunkéw nosnosci i nie
przekroczenie wartosci dopuszczalnych odksztatcen, a w szczegdlnosci:

» Przekroje zasadniczych elementéw konstrukcji wiezby dachowej przyjeto z
drewna iglastego klasy C22, dostosowane do przejecia zaktadanych obcigzen
projektowych. Krokwie przyjeto o przekroju 8 x 16 cm — na zadaszeniach lukarn
dachowych oraz 10 x 16 cm — pozostate krokwie. Ptatwie przyjeto o przekroju:



18 x 20 cm. Stupy o przekroju: 16 x 16 cm oraz murtaty i podwaliny o przekroju:
14 x 16 cm.

> Przekroje i stopien Zzbrojenia pozostatych elementow konstrukcyjnych
monolitycznych zaprojektowano z betonu B20 dostosowujgc je do przejecia
zaktadanych obcigzenh projektowych i nie przekroczenia dopuszczalnych ugie¢
oraz zarysowan.

3. Kategoria geotechnicznall.

Sposbb posadowienia fundamentéw — bezposredni.

4. Opis zasadniczych robé6t remontowych.
1). Roboty rozbiérkowe.

» Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej z wykuciem z muru
oscieznic i podokiennikow, naswietli z luxferbw oraz boazerii i oktadzin
Sciennych.

» Rozebranie istniejgcych posadzek oraz podtozy betonowych w
pomieszczeniach sanitarnych i na Il pietrze budynku.

» Skucie zawilgoconych, zagrzybionych i odparzonych tynkow.

» Demontaz istniejgcych instalacji wod — kan, c.o. osprzetu i opraw instalacji
elektrycznej i instalacji odgromowe;.

> Rozebranie pokrycia dachowego wraz =z warstwami izolacyjnymi z
zuzlobetonu oraz rynien dachowych i obrébek blacharskich.

» Wykucie otworu w istniejgcym stropodachu na wykonanie klatki schodowej na

poddasze.

Demontaz balustrad schodowych.

Rozebranie istniejgcych chodnikéw i nawierzchni betonowych przy budynku.

Y VY

N
N—

. Roboty remontowe.

Wykonanie wiencéw zelbetowych na scianach zewnetrznych stropodachu, z

osadzeniem kotew do zamontowania wiezby dachowe;j.

Wykonanie drewnianej wiezby dachowej i pokrycia dachu.

Wykonanie projektowanych trzonéw kominowych, wykucie i przesklepienie

projektowanych otworéw oraz zamurowan.

Zamurowanie czesci istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych i wykucie

otwordw projektowanych.

» Skucie stopni schodowych o nieréwnej wysokosci w poszczegolnych biegach
i wykonanie nowych.

» Uzupetnienie tynkow wewnetrznych na nowo wykonanych fragmentach
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Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcych stropow i
schodoéw przy wykonywaniu rozbiérek, przez wykonanie pod rozbieranymi
elementami odpowiednich deskowan i ostemplowan. W przypadku
wykonywania otworéw w istniejagcych stropach na piony instalacyjne i
projektowane kominy, zabrania sie¢ uszkadzania belek stropowych i
podciagow.

Zamurowania istniejacych otworéw, nalezy wykonywa¢ poczawszy od
dolnych kondygnacji - ku goérze. Natomiast wykucia otworéw
projektowanych — od gérnej kondygnaciji do dotu.

5. Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne.



Fundamenty. Projektowane tawy i stopy fundamentowe z betonu B20, zbrojone
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, posadowione w poziomie posadowienia
istniejacych fundamentéw budynku. Dla uniknigecia przeniesienia obcigzen z
nowo — projektowanych fundamentéw, na fundamenty istniejgce, na wspornikach
ww. fundamentéw, utozy¢ paski styropianu Fs 20, gr. 5 cm. Pod fawami i
stopami, wykona¢ podktady z betonu B10, gr. 10 cm., bezposrednio po
wykonaniu wykopow, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia podtoza gruntowego.
Istniejgce Sciany zewnetrzne, zostaty wykonane, jako murowane z cegty
ceramicznej. Projektowane zamurowania otworéw i $ciany wydzielajgce
kottownie i sktad opatu, nalezy wykonaC z cegly ceramicznej klasy 15, na
zaprawie, Rz 3, jako murowane na petne spoiny. Zamurowania w zewnetrznych
otworach okiennych i Sciany szczytowe poddasza, mogg by¢ wykonane z
bloczkéw gazobetonowych.

Projektowane trzony kominowe z pustakow kominowych, nalezy obmurowaé
Sciankami z cegiet gr.12 cm, z wyjatkiem kominéw posadowionych na stropie, Ip,
przy potudniowo — wschodniej scianie budynku, ktére nalezy obmurowac $ciankag
gr. /a c. Pod ww. kominami i innymi nowo projektowanymi $cianami
konstrukcyjnymi, konieczne jest wykonanie nowych fundamentow. Przy
wykonywaniu nowych trzonow kominowych, nalezy je podmurowywac pod
istniejgce stropy, ze starannym zabetonowaniem wykutych otworéw w stropach.
Projektowane kominy w tazienkach mieszkan M3 i M4, przewidziano na
poddaszu wykonac, jako zbiezne i czes$ciowe ich oparcie na istniejgcym trzonie
kominowym. Zbieznos¢ komindw nalezy wykonac¢ réwnomiernie, od poziomu
stropu — do poziomu wiezby dachowej. Zaleca sie zamontowanie w trzonach
kominowych na poddaszu budynku drzwiczek rewizyjnych, ktére nalezy
montowaC dla sgsiednich przewodéw kominowych, naprzemiennie, po obu
stronach komina

Przesklepienia projektowanych otworow w $cianach istniejgcych nosnych,
zaprojektowano ze stalowych ceownikdow. Przy wykonywaniu przesklepien, w |
kolejnosci nalezy podstemplowacé stropy w sgsiedztwie projektowanych otwordw i
wycigé w murze otwory na wykonanie projektowanych filarobw, wzmacniajgcych
istniejgce Sciany konstrukcyjne i je wykonac, jako stupy zelbetowe, zbrojone 4 &
14, 34 GS, w strzemionach d = 6 mm, co 20 cm. Po uzyskaniu przez beton w
wykonanych filarach 70% projektowanej wytrzymatosci, mozna przystgpi¢ do
wykonywania przesklepien. W pierwszym dniu nalezy wyku¢ bruzdy do
osadzenia belek nadprozowych, z jednej strony Sciany i osadzi¢ ww. belki na
zaprawie cementowej R, 8 oraz przewiercic w murze otwory & 18, do
montowania $rub tgczacych belki stalowe. Zwraca sie uwage na koniecznosé
dokfadnego wypetnienia i podklinowania zaprawg osadzanych belek. Koncowki
belek opiera¢ na istniejgcych i projektowanych filarach, na podlewce z zaprawy
cementowej jw. W drugim dniu mozna przystgpi¢ do wykucia bruzd i osadzenia
belek z drugiej strony sSciany oraz ich skrecenia srubami M16, w rozstawie, co 25
cm. Przesklepienia projektowanych otworéw w $ciankach dziatowych
przewidziano, przez utozenie poziome projektowanych belek ceowych.

Nowo projektowane stupy, podciggi, wience i biegi schodowe, Zelbetowe, z
betonu B 20, zbrojone jak na rys. konstrukcyjnych.

Konstrukcja dachu. Dach drewniany, o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej, z
drewna iglastego klasy C22. Elementy drewniane przed wbudowaniem
impregnowaC przeciw korozji biologicznej i szkodnikom srodkami
ogniochronnymi, ( np. ,Fobos M4" ), do klasy NRO. Murtaty dachowe kotwi¢ w
wiencach stropu poddasza kotwami d = 14 mm, w rozstawie, co 3 — 4 m.
Konstrukcja komina c.o. zgodna z projektem instalacyjnym.
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica | Dhugo$¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [ecm] [szt.] $6 $10
1 10 440 10 44,0
2 10 338 10 33,80
3 10 176 10 17,60
4 10 290 12 34,80
5 6 117 27 32 10,00
6 6 290 20 58 20,60
Dtugos¢ wg Srednic [m] 90,0 130,20
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa wg srednic [kg] 10,0 81,0
Razem [kg] 101,00
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | WYCENY NIERUCHOMOSCI
Kazimierz Drewniak ul. Reymonta 8, 36 — 200 Brzozoéw, tel. 0 13 — 43 410 42 Nr rys. 11/K
Rodz. oprac: Projekt wykonawczy — cze$¢ konstrukcyjna Data: 2009.01.29.
Zadanie: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa, ze zmiang sposobu Skala: 1: 25

uzytkowania z budynku biurowego, na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Temat: Pozycja 2.2. Schody na poddasze — bieg goérny.

Projektant: | mgr inz. Kazimierz Drewniak | Konstrukcyjno - budowlana | A-649-1/62/78 | 2009-05-12
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BETON B 20
Zestawienie stali zbrojeniowej ptyty
Srednica Diugose Liczba St0S-b
Nr [mm] [cm] [szt.] 6 012
1 12 357 4 14,28
2 12 357 4 14,28
3 12 356 4 14,24
4 12 186 4 7,44
5 12 186 4 7,44
6 12 211 4 8,44
7 6 126 23 28,98
Diugos¢ wg srednic [m] 29,0 66,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 6,4 58,8
Masa wg gatunku stali [kg] 66,0
Razem [kg] 66
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Rodz. oprac: Projekt wykonawczy — cze$¢ konstrukcyjna Data: 2009.01.29.
Zadanie: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa, ze zmiang sposobu Skala: 1: 25
uzytkowania z budynku biurowego, na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Temat: Pozycja 2.3. Schody na poddasze — bieg dolny.
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BETON B 20
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dtugos$é Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 014 014
1. 14 310 2 6,20
2. 14 296 1 2,96
3. 14 296 2 5,92
4. 6 104 15 15,60
Dtugos¢ wg srednic [m] 15,6 6,0 9,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,208 1,208
Masa wg srednic [kg] 3,5 7,2 11,1
Masa wg gatunku stali [kg] 11,0 12,0
Razem [kg] 23
Dla 2 belek 46
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Rodz. oprac: Projekt wykonawczy — cze$¢ konstrukcyjna Data: 2009.01.29.
Zadanie: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa, ze zmiang sposobu Skala: 1: 25
uzytkowania z budynku biurowego, na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Temat: Pozycja 2.4. Schody na poddasze — Belki spocznikowe.

Projektant:

| mgr inz. Kazimierz Drewniak | Konstrukcyjno - budowlana | A-649-1/62/78 | 2009-05-12
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BETON B 20
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Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 $10
1 10 212 9 19,08
2 10 214 8 17,12
3 10 214 8 17,12
4 6 289 21 60,69
Diugos¢ wg srednic [m] 60,7 53,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa wg $rednic [kg] 13,5 32,9
Masa wg gatunku stali [kg] 14,0 33,0
Razem [kg] 47
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | WYCENY NIERUCHOMOSCI
Kazimierz Drewniak ul. Reymonta 8, 36 — 200 Brzozoéw, tel. 0 13 — 43 410 42 Nr rys.1 4/K
Rodz. oprac: Projekt wykonawczy — cze$¢ konstrukcyjna Data: 2009.01.29.
Zadanie: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa, ze zmiang sposobu Skala: 1: 20
uzytkowania z budynku biurowego, na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Temat: Podest wejsciowy. Poz. 4.2.

Projektant: | mgr inz. Kazimierz Drewniak | Konstrukcyjno - budowlana | A-649-1/62/78 | 2009-05-12
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BETON B 20
Zestawienie stali zbrojeniowej ptyty
Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 $8
1 8 146 2,78 4,06
2 8 148 2,78 4,11
3 8 149 2,78 4,14
4 6 105 13 13,65
Diugos$¢ wg srednic [m] 13,7 12,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,395
Masa wg $rednic [kg] 3,0 4,9
Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 5,0
Razem [kg] 8
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | WYCENY NIERUCHOMOSCI
Kazimierz Drewniak ul. Reymonta 8, 36 — 200 Brzozow, tel. 0 13 — 43 410 42 Nr rys. 1 5/K

Rodz. oprac: Projekt wykonawczy — czesé konstrukcyjna

Data: 2009.01.29.

Zadanie: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa, ze zmiang sposobu
uzytkowania z budynku biurowego, na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Skala: 1: 20

Temat: Schody zewnetrzne. Poz. 4.3.

Projektant:

| mgr inz. Kazimierz Drewniak | Konstrukcyjno - budowlana | A-649-1/62/78 | 2009-05-12




