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Opis techniczny do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o.

1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- projekt techniczny architektury budynku
- uzgodnienia z projektantami architektury
- obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu sg instalacje:

- centralnego  ogrzewania

- wod-kan

dla przebudowywanego budynku administracyjno-biurowego na lokale mieszkalne w Ustrzykach
Dolnych ( dziatka ew. nr 2239/1, 2240/1 ) .

Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. ic.c.w. bedg indywidualna kottownia olejowa zlokalizowana na
parterze budynku . Projekt kottowni stanowi oddzielne opracowanie.

Wode do budynku projektuje sie doprowadzi¢ z istniejgcego wodociggu dn=80 mm
przebiegajacego przez dziatke inwestora. Miejsce wtaczenia punkt oznaczony W1.

Scieki sanitarne z budynku projektuje sie odprowadzié¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej dn=200
mm ( miejsce wtgczenia studzienka o rzednych 447,43/446,17 ). Projekt przytaczy sanitarnych

( przytacza kanalizacji sanitarnej, przytacza wodociggowego) stanowi oddzielne opracowanie

3. Opis instalacji wodociaqowej i kanalizacji sanitarnej
Wode projektuje sie doprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni na parterze budynku.

W pomieszczeniu kottowni zamontowany zostanie wodomierz gtéwny i zawér antyskazeniowy.

Do wykonania instalacji wodociggowej zastosowano :

- rury stalowe ocynkowane — instalacje z rur stalowych ocynkowanych nalezy wykona¢ w
pomieszczeniu kottowni, oraz rurarz poziomy pod stropem parteru i podejscia pod piony
wodociggowe

- system WIRSBO, ktory jest w petni kompletnym systemem rurowym przeznaczonym do budowy
wewnetrznej instalacji wody cieptej, zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego.

Rury PEX produkowane sg z wysokojakosciowego kopolimeru octowego polietylenu odpornego
na wysokie temperatury. Rury te mozna wykorzystywaé w nowo projektowanych instalacjach, przy
zastosowaniu poziomych uktadéw rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. peszel, krytych w
przegrodach (np. posadzki).

System WIRSBO PEX posiada specjalny typ ztacz dopuszczony do bezposredniego krycia w
posadzkach. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw o zblizonych parametrach
technicznych oraz po uzgodnieniu z projektantem robét instalacyjnych.

Z rur WIRSBO projektuje sie wykonaé piony wodociggowe oraz instalacje w mieszkaniach

Rury utozone pod stropem, piony wodociggowe nalezy izolowaé otuling z pianki polietylenowe;j.
Z piondéw projektuje sie zasilanie kazdego mieszkania. Dla kazdego mieszkania projektuje sie
wodomierz skrzydetkowy dla cieptej i zimnej wody zlokalizowany w tazience. Podejscia pod
przybory sanitarne w mieszkaniach nalezy wykonaé¢ w bruzdach sciennych i podtodze rury utozy¢
W rurze ostonowej peszla.

Na odgatezieniach do weztéw sanitarnych i podejsciach pod piony zamontowac¢ zawory
odcinajace. W miejscach przejscia przewodu przez sciany lub stropy powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne.

Prowadzenie przewodoéw — prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢
ich gtebokosé, aby grubosé warstwy zaprawy zakrywajgca rury byta nie mniejsza niz 30mm.
Zakrycie przewodow powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od
rurociggow cieplnych. Tuleje ochronne powinny byé w sposéb trwaty osadzone w przegrodzie



budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu, co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, co
najmniej 1cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie.

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana, powinna by¢ tak instalowana zeby byta ona dostepna do ostugi i konserwacji.
Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode do
takich punktéw czerpalnych jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej
strony. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej i wysokos$¢ ustawienia przyboréw
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji.

Prowadzenie rur PEX-

Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX nalezy umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (piony)
lub listwami ochronnymi.

Rury PEX cechuje duza wydtuzalno$c¢ termiczna, przy rozprowadzeniach natynkowych nalezy
stosowac zasady kompensacji wydtuzen termicznych, przy zastosowaniu naturalnych tukéw i
zataman wynikajace z geometrii budynku.

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach.

Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby w bruzdzie wokot rury byto miejsce na jej ewentualng prace termiczng
Nastepnie bruzdy zakrywa sie siatka i tynkuje

Betonowanie bezposrednie (peszel).

Polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy tzw. peszlu.
Wykonuje sie w ten spos6b wszystkie potaczenia od rozdzielnicy do odbiornikdw tj. grzejnikéw,
punktéw czerpalnych, przy czym przewody moga biec w $cianach i podtogach. Umieszczanie
przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje termiczng, nastepuje tzw. ,utozenie sie
przewodu” oraz spetnia role izolacji termicznej. Dodatkowg zaletg tego rozwigzania jest mozliwosé
wymiany rur bez kucia podtug czy scian. W przypadku zabetonowania ,nha sztywno” min. grubosc¢
zaprawy liczona od powierzchni sciany do powierzchni rury powinna wynosi¢ 3 cm.

Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej - projektuje sie wykonac z rur i ksztattek z PCW o ztgczach
kielichowych uszczelnionych uszczelkg gumowa.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku zakonczy¢ rurg wywiewna.

Na pionach w piwnicy nalezy zamontowac rewizje.

Rurociagi kanalizacyjna

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie rownowagi fundamentu.

Zmiany kierunkéw przewodoéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwéjnych. Promien tak
wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewoddw gtéwnych i od 5 srednic
rur przewodéw drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem gtéwnym pod
katem nie wiekszym niz 60°.

W przewodach odptywowych nie nalezy stosowaé¢ odgatezien podwojnych, ktére sg dopuszczone
w pionach. Minimalne spadki przewod6w odptywowych wynosza: DN 110mm i=2% DN Przewody
nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadtym do nich.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.
Montaz zlaczy

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury



uprzednio potozonej. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we
wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie
pasta BHP, ptyn FF, lub inny $rodek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw jest niedopuszczalne.

Uwaga : wszystkie przewody instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy obudowac.

Zapotrzebowanie wody dla budynku :

ilos¢ mieszkancéw m = 480s6b
jednostkowe zapotrzebowanie wody g= 120 l/os
wspétczynnik dobowy nieréwnomiernosci rozbioru wody ng=1,3
wspotczynnik godzinowy nierdwnomiernosci rozbioru wody n,=1,5

Dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku
Qqraob = 48 X 120 = 5,76 m*/dobe
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
Qimax dob = 5,76 x 1,3 = 7,49 m*/dobe
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody
Qg godz. =7,49:24 = 0,312 m%godz.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Qimax godz =0,312 x 1,5= 0,468 m*/godz.
Przeptyw obliczeniowy dla bud. mieszkaniowego wg PN-92/B-01706 wynosi
g= 0,682 * (£q,)** 0,14
L Xgn=21,121/s
g=2541/s
Do pomiaru ilosci wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy JS 40 - za zestawem wodomierzowym
(bezposrednio za drugim zaworem) inwestor powinien zamontowaé zawdr zwrotny
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA, (dn=50 mm)
(wewnetrzna instalacja wodociggowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody pitnej dostosowane do

rodzaju urzadzen i wyposazenia instalacji wodociggowej zgodnie z normg PN-92/B-01706 Az:
1999

4. Préby i odbiory instalacji wod-kan.

Sprawdzenie instalacji z rur PEX

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5
razy wiekszym od ci$nienia roboczego, nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne
poszczegdblnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na prace termiczng oraz odksztalcenia spowodowane cisnieniem, podczas
proby szczelnosci moga wystepowac spadki cisnienia. Prébe nalezy przeprowadzac¢ jako
wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotne cisnienie prébne w odstepach co 10 minut.

Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢




wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas préby szczelnosci rowniez wizualnie nalezy sprawdzi¢ szczelnosé ztacz.

W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach (scianach, posadzkach), podczas ich

zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac pod cisnieniem minimum 3

bary (zalecane 6 baréw). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i

tatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia uszkodzenia. W przypadku
natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzi¢ zachowanie sie
punktéw statych, podp6r ruchomych i rur.

- Badanie szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonaé zgodnie

z PN-92/B-10735. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw, w
kt6rych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje: podejscia i przewody
spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

5. Instalacja c.o.

zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania wynosi
Qc.o0. =58 kW

Obliczenia instalacji c.o zataczono w egz. archiwalnym

5.1. Zalozenia przyjete do obliczen

System ogrzewania - wodny pompowy z rozdziatem dolnym w uktadzie zamknietym.
Temperatura wody grzejnej - 75/55°C.

Temperatura zewnetrzna - strefa klimatyczna IV— 22°C

Dziatanie ogrzewania - bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy.

Charakter konstrukcji budynku - budynek lekki

Obliczenia strat ciepta przeprowadzono w oparciu o normy : PN EN 12831
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o komputerowy program obliczania strat ciepta i
instalacji c.0. OZC , INCO - DANFOS.

5.2. Grzejniki i armatura

Dla ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki typ PURMO C.
Zestawienie grzejnikdw zatgczone w obliczeniach.

Odstepy grzejnikéw od przegrod budowlanych wynosza :

od podtog 70 mm

od $ciany za grzejnikiem 50 mm

od $ciany bocznej przy gatazce 250 mm
od parapetu nad grzejnikiem 50 mm

Przy grzejnikach montowa¢ zawory termoregulacyjne f-my Danfoss.
W najwyzszych punktach instalacji montowac odpowietrzniki automatyczne.
Na przewodach zasilajacych i powrotnych montowaé zawory odcinajace kulowe do instalaciji c.o.

5.3. Rurociagi i _izolacje
Przewody instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych czarnych taczonych
przez spawanie.




Podejscia pod piony wykonac przy pomocy odsadzek. Piony c.o. projektuje sie prowadzi¢ po
wierzchu $cian.

Rury nalezy zabezpieczy¢ anykorozyjnie poprzez malowanie farbg antykorozyjng. Przed
malowaniem rury oczysci¢ z rdzy. Przewody poziome i piony w czesci parter niemieszkalnej
zaizolowaé cieplnie. Izolacje wykona¢ z gotowych otulin cieplnych np. z polietylenu. Grubos¢
izolacji 2 cm.

Prowadzenie przewoddéw poziomych:

Poziomy projektuje sie prowadzi¢ po wierzchu $cian nad podtoga.

Przy drzwiach wejsciowych do budynku wykonac¢ obejscie gora.

6. Préby i odbiory
Po wykonaniu robét montazowych instalacjo c.o. nalezy wykonaé badanie szczelnosci urzadzen
. Prébe cisnienia nalezy wykonaé¢ na zimno i na goraco.
Cisnienie prébne wynosi:
P =pr+ 0.2 MPa
nie mniej niz 0.4 MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu P = 0,4 MPa [4 atm]
Wyniki préby nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli w czasie utrzymania najwyzszej temperatury nie
stwierdzono przeciekéw trwatych odksztatcen i innych uszkodzen.

6. Préby i odbiory

Po wykonaniu robét montazowych instalacjo c.o. nalezy wykona¢ badanie szczelnosci urzadzen
. Prébe cisnienia nalezy wykona¢ na zimno i na goraco.

Cisnienie prébne wynosi: P =pr+0.2MPa

nie mniej niz 0.4 MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu P = 0,4 MPa [4 atm]

Wyniki préby nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli w czasie utrzymania najwyzszej temperatury nie
stwierdzono przeciekdw trwatych odksztatcen i innych uszkodzen.

Uwaga: Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacja, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych "- cz.Il, odpowiednimi normami i przepisami BHP.
Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiadaé
norma przedmiotowym lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
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