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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy amton kladki dla pieszych nad torami PKP w
Ustrzykach Dolnych. Remont ktadki stanowi elemesego przedsivziecia majcego za zadanie poprawienie
funkcjonalndci komunikacyjnej na terenach rekreacyjno — innegtyych w Ustrzykach Dolnych i zazany

jest z przebudowplacu dworcowego.

W zakres robét remontowo — naprawczych wchatizzlzdne prace mage na celu popragstanu tech-

nicznego oraz powstrzymanie szybkiej degradacgkthi

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 Formalne podstawy opracowania

Podstaw formalm jest zlecenie 036/2009 z dnia 31-12-2009 r. z#8latynierii Drogowej w Sanoku.

2.2 Techniczne podstawy opracowania
Przy opracowaniu wykorzystano ngsijace materiaty i informacje:

[1] Wizje lokalne, ogidziny, pomiary i badania wiaduktu dokonane przetordw opracowania od
grudnia 2009 r. do marca 2010 r.

[2] Projekt techniczny ktadki dla pieszych nad toramkmw 149+694 na stacji kolejowej w Ustrzykach
Dolnych, PKP Biuro Projektow Kolejowych, Lublin, Z9r.

[3] Id-2. Warunki techniczne dla kolejowych obiektowsynieryjnych, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa 2004 r.

[4] 1d-16. Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektémzynieryjnych, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa 2004 r.

[5] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 10.09.1998 r. w sprawie warun-

kow jakim powinny odpowiadabudowle kolejowe i ich usytuowanie, Dz. U. nr 1ptz. 987.
[6] PN-93/H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paelamiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
[7] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obania.
[8] PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje staldrejektowanie.

[9] PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowgmagania i badania.
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3. OPIS KONSTRUKCJI KLADKI

3.1 Charakterystyka obiektu

Opis konstrukcji kladki wykonany zostat w oparciuvogledziny i pomiary inwentaryzacyjne wykonane
przez autorow [1] oraz dokumentacje archiwd®]. Kladka oddana zostata daytku w na przetomie 1980
i 1981 roku.

Ktadka dla pieszychakzy plac przydworcowy i peron stacyjny z ul. Kolejp Przebiega ona nad torami nr
4,2,1,3,5i7wkm 146+694 linii Przeghy- Lesko. Catkowita diug@ ktadki wynosi 66,70 m (w tym &g
schodow od strony dworca 14,40 m). Wys@kekrajni nad torami wynosi 5,65 m. Szerékaatkowita ktadki
200 cm, a aytkowa 180 cm.

3.2 Ustrgj nosny

Schemat statyczny kladki, za wifiem stzenia poziomego pomostu, jest statycznie wyznaczawprzy
go 5 przsetl swobodnie podpartych na podporach stupowych dwaa biegi schodowe. &enia poziome po-
mostu zaprojektowaneg gako rama Virandella. Konstrukcja nadziemna, psigpniami i ptyf pomostow,
wykonana jest ze stali spawanej St3SX (S235). Pbnstspnie wykonano zelbetowych prefabrykatow. Stopy
fundamentowe ssmonolityczne z betonu,R140, przy czym kala ze stép stanowi podparcie pary stalowych

stupow.

Stupy wykonane gze ceownikOw zestawionych w zamédyi przekrdj zespawany na catej didgo Belki
nosne pomostu stanowidwuteowe dwigary wysokdci 360 mm. § one usztywnione poprzecznie za pomoc
poziomych rozpor z ceownikéwadzacych oba pasy w formie ramy typu Virandella. Usztigmie stanowi tez

prefabrykowane ptyty pomostu pokzone ze sabi z belkami nénymi.

Belki nasne schoddéw (policzkowe) wykonang s ceownikéw wysokai 200 mm, 4czonych na spoczni-

kach. Od strony wewttrznej maj one przyspawanegtowniki dla oparciaelbetowych stopni.

Prefabrykowane plytyelbetowe pomostu (beton,R70) o wymiarach 200 30x 7 cm ut@one g na bel-
kach pomostowych. Jako stopnie schodow wykorzyspaefabrykaty o dhugaci 180 i 120 cm.

Zgodnie z projektem [2] ktadka zostata zaprojektoaaa obeizenie wytkowe 5 kN/mi, a wiec wicksze

niz wymagane przez aktualnie obawijaca norne [7].

3.3 Wyposazenie i urzadzenia obce

Na catej dtugéci ktadki i na schodach zastosowano balustistdlowy z ptaskownikéw wysokai 1,1 m.
Przy a&urowym pomdcie obiekt nie posiadaadnego systemu odwodnienia. Nad torami zastosowstki

ochronne wysoksi 89 cm ponad balustradCata ktadka jestswietlona latarniami mocowanymi do balustra-

dy.
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4. OPIS PRAC REMONTOWYCH

4.1 Konstrukcja ktadki

Najwazniejsze, zalecane dziatania polegap oczyszczeniu konstrukcji i zabezpieczeniu mjipkami
antykorozyjnymi. Z uwagi na liczne uszkodzeniayi gtan techniczny prefabrykatéw pomostowych komecz
bedzie ich wymiana. Zalecac¢siaby przed czyszczeniem i malowaniem konstrukagnzontowa wszystkie
stopnie ptyty pomostu i schodow. Przy demantenaze dof¢ do ich catkowitego zniszczenia. Dlatego ngle
wykona i wymienié wszystkie ptyty pomostu. Na schodach aglevymienic tylko stopnie starszego typu.
Stopnie nowsze, juwczenie] wymienione, mogzost& odnowione i pozostawione po uprzednim uzupetnieniu

ubytkow asfaltu.

4.2 Nowe prefabrykaty pomostowe i stopnie

Nowe prefabrykaty pomostowe i stopnie rglerykona z betonu B30 (C25/30) na kruszywie bazaltowym
o maksymalnegrednicy 8 mm, zbrojonego s4aB500SP. Prefabrykaty powinny byabezpieczone impregna-

tem hydrofobizujcym z inhibitorami korozji.

4.3 Wyposazenie ktadki

Balustrada na calym obiekcie nadaje db powtérnego wykorzystania. Na schodach ayal@ymienic
uszkodzone odcinki od strony ul. Kolejowej i wypimsat od strony dworca. Na porfgie zamontowanach
dzie powtornie ta sama balustrada po jej oczyszgagomalowaniu. Odcinki prz&jiowe medzy pomostem i
schodami powinny ki dopasowane w czasie monia Siatka oston przeciwpat@niowych powinna zosta

wymieniona ha now

4.4 Kolejnos¢ wykonywania robot

Proponowana kolejr$6 wykonywania robot:

1. demonta balustrady na ponsoie,

2. demonta wszystkich, prefabrykowanych ptyt schodéw i poropst

3. oczyszczenie catej konstrukcji przez piaskowanietéah, strumieniowo-dnieniown),

4. naprawa lub wzmocnienie ewentualnych uszkadamrozyjnych konstrukcji rimej, ktére ujawni sie
W czasie czyszczenia,

5. wymiana odcinka balustrady od strony ul. Kolejowsjprostowanie balustrady od strony dworca,

6. pokrycie powtokami antykorozyjnymi catej konstruksfalowej,

7. monta nowych ptyt pomostowych i stopni zabezpieczonyotvipkami impregnujcymi,

8. monta balustrady i nowych siatek oston przeciwperowych.
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4.5 Ochrona antykorozyjna

Wszystkie naprawiane lub wymieniane elementy, agta@btarcia zostanoczyszczone i zabezpieczone an-
tykorozyjnie za pomacpowtok malarskich. Materiaty stosowane do antykgpoeego zabezpieczenia elemen-

toéw stalowych i betonowych powinny posigdeazne aprobaty techniczne do zastoshwastowych.

Gliwice, kwiecier 2010 r.
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SPIS RYSUNKOW

. Rysunek ogdlny ktadki po remoncie. Rzut z géryefrbj poprzeczny.
. Rysunek ogolny kfadki po remoncie. Widok z boku.

. Prefabrykat pomostowy.

. Prefabrykat stopni schoddw.

. Wymieniany odcinek balustrady schodéw.

. Ostona przeciwporgniowa.




