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OBRZEZE BETONOWE 8x25x100cm
4cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 2 | W=WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 4em
10cm LAWA PIASKOWA 1 | W=WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 4cm
IST. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
4 | W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 4cm
8cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 4 3 | W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 4cm
3em PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 3 2 | WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 20cm
15¢m PODBUDOWA GORNA Z KRUSZYWA tAMANEGO 2 1 | WARSTWA Z MIESZANKI  ZWIROWQ—-PIASKOWEJ 25cm
10cm PODBUDOWA DOLNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 1
KRAWEZNIK BETONOWY (15x30x100cm) 3
4cm PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:3 2
LAWA 7 OPOREM Z BETONU B-10 (30x15+20x10cm) 1

1 Biuro Inzynierii Drogowej w Sanoku s.c.
bld@AN@K 38-500 Sanck. ui. Sienkiewicza 1/308. tel./fox (013) 46 38 541

Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika 1. 38-700 Ustrzyki Dolne

Nﬁzgﬁré’%k?ﬁnkcjonolno.%ci komunikacyjnej na terenach rekreacyjno—inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych Ill Etop :
Przebudowa i remont ulicy Noftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do wyciqqu wraz z odcinkiem bocznym)
na_dtugosci 770mb
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