PROJEKT BUDOWLANY Nr egz.: 1

Nr umowy:

Inwestycja
zagadnienie

Poprawa funkcjonalnosci komunikacyjnej na terenach
rekreacyjno — inwestycyjnych w
Ustrzykach Dolnych — Etap 111,
obejmujacego zadania:

1. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku
od km. 0+502 — 0+772 na dhugosci 270mb

2. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy
Fabrycznej do wyciagu wraz z odcinkiem bocznym) na
dhugosci 770mb

3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek
(polaczenie od ul. Naftowej do ul. Kolejowej) na
dhugosci 213mb

4. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

Jednostka
projektujaca

Zleceniodawca

Urzad Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1

Sanok, kwiecien 2010




Inwestor : Urzad Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1

Tytut Projektu: Poprawa funkcjonalnosci komunikacyjnej na terenach
rekreacyjno — inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych —
Etap III, obejmujacego zadania:

1. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km. 0+502 —
0+772 na dhlugosci 270mb

2. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do
wyciggu wraz z odcinkiem bocznym) na dlugosci 770mb

3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (polaczenie od ul.
Naftowej do ul. Kolejowej) na dlugosci 213mb

4. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

Inwestycja polozona na dzialkach:
1) nr ew. 2027
2) nr ew. 1910, 1942/2, 1947/2
3) nrew. 1903
4) nrew. 1312, 1310/2,1311/1, 1311/2, ,1314,1318/1, 1313/1

Stadium : Projekt Budowlany




Spis zawartosct:

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cze$¢ opisowa

Klauzula kompletnosci opracowania

Kserokopie uprawnien projektowych

Opis zagospodarowania terenu

Cze$¢ rysunkowa

Orientacja skala 1: 10 000
Cze$¢ geodezyjna

Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntow

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza drogowa 1 konstrukcyjna
Rozwigzanie techniczne
Cze$¢ rysunkowa

plan sytuacyjny w skali 1:500
typowy przekréj poprzeczny w skali 1:50



KLAUZULA KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

Oswiadcza sig, ze projekt budowlany ,,
Poprawa funkcjonalnosci komunikacyjnej na terenach rekreacyjno — inwestycyjnych
w Ustrzykach Dolnych — Etap III, obejmujacego zadania:

I.

2.

3.

4.

Przebudowa 1 remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km. 0+502 — 0+772 na
dtugosci 270mb

Przebudowa 1 remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do wyciagu wraz z
odcinkiem bocznym) na dtugosci 770mb

Przebudowa 1 remont drogi k/sklepu Promyczek (polaczenie od ul. Naftowej do ul.
Kolejowej) na dlugosci 213mb

Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

jest kompletny 1 zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy w zakresie niezbednym do
realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektant — Imi¢ 1 Nazwisko Podpis
Uprawnienia
Weryfikator — Imi¢ 1 Nazwisko Podpis
Uprawnienia




1.4 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.4.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,,
Poprawa funkcjonalnosci komunikacyjnej na terenach rekreacyjno — inwestycyjnych
w Ustrzykach Dolnych — Etap III, obejmujacego zadania:

1. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km. 0+502 — 0+772 na
dtugosci 270mb

2. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do wyciggu wraz z
odcinkiem bocznym) na dtugosci 770mb

3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (potaczenie od ul. Naftowej do ul.
Kolejowej) na dlugosci 213mb

4. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

1.4.2. Charakterystyka terenu:

1.4.2.1 Charakterystyka geomorfologiczna
Obszar projektowanych prac znajduje si¢ na ternie Ustrzyki Dolne (powiat bieszczadzki,
wojewodztwo podkarpackie).

1.4.2.2 Stan prawny terenu inwestycji
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedacych wilasnoscig skarbu Panstwa w
zarzadzie gminy Ustrzyki Dolne.

1.4.2.3.Warunki gruntowo-wodne
Warunki wodne nalezy oceni¢ jako dobre. Grupa nosnosci podtoza G2.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

- Projekt zaklada przebudowe 1 wzmocnienie istniejgcych nawierzchni bitumicznych —
(czgsciowo ul. Naftowa, czgsciowo Plac Dworcowy)

- przebudowg istniejacych nawierzchni gruntowych przez wykonanie odpowiedniej
grubosci konstrukcji jezdni (ul. Bieszczadzka, czgsciowo ul. Naftowa, droga k/sklepu
Promyczek, cz¢sciowo Plac Dworcowy)

- przebudowe 1 budowg chodnikow dla pieszych(ul. Naftowa, Plac Dworcowy)

- poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez wprowadzenie barier energochtonnych w
miejscach niebezpiecznych (ul. Naftowa), wyniesionego przejscia dla pieszych(droga
k/sklepu Promyczek

- segregacje ruchu autobusowego (Plac Dworcowy) oraz utworzenie nowych miejsc

parkingowych dla samochodéw (ul. Naftowa 1 Plac Dworcowy

1. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km. 0+502 — 0+772

- dlugos$¢ drogi 270mb
- szeroko$¢ ulicy 6,00m



Zakres robot:
-wykonanie koryta pod warstwy podbudowy nawierzchni
-wykonanie warstwy odsaczajacej z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 25Cm
-wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20Cm
-wykonanie warstwy wigzacej gr. 4Cm z betonu asfaltowego
-wykonanie warstwy §cieralnej gr 4cm z betonu asfaltowego
- ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x30 na tawie z betonu asfaltowego
- wykonanie zjazdéw do posesji z betonu asfaltowego

2. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do wyciggu+odcinek
boczny) na dlugosci 770mb

-dtugos¢ ulicy 770 mb
-szeroko$¢ ulicy 5,00m (przekroj potuliczny tzn. z jednej strony ulica ograniczona
krawe¢znikiem, z drugiej pobocze )

Zakres robot:
- wykonanie robdt ziemnych, koryta na poszerzeniach
-wykonanie podbudowy z mieszanki zwirowo-piaskowej 1 thucznia kamiennego
-wykonanie warstwy wigzacej gr. 4Cm z betonu asfaltowego
-wykonanie warstwy §cieralnej gr 4cm z betonu asfaltowego
-utwardzenie poboczy z kruszywa lamanego 770mb
- ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x30 na tawie z betonu asfaltowego
-wykonanie zjazdoéw do posesji z betonu asfaltowego
-wykonanie chodnika dla pieszych szer. 1,50m 1 dtugosci 460mb
-wykonanie parkingu dla samochodow — liczba miejsc postojowych 15+1 (tacznie 16)
-ustawienie barier energochlonnych w miejscach niebezpiecznych

3. Przebudowa 1 remont drogi k/sklepu Promyczek (potaczenie od ul. Naftowej do ulicy
Kolejowej) na dlugosci 213Mb

dhugos¢ ulicy 213Mb
szeroko$¢ ulicy 5,00m (przekroj potuliczny tzn. z jednej strony ulica ograniczona
krawe¢znikiem, z drugiej pobocze )
Zakres robot:
-rozbiorka istniejgcych plyt zelbetowych
-wykonanie robot ziemnych, koryta na poszerzeniach
-wykonanie podbudowy z mieszanki zwirowo-piaskowej 1 thucznia kamiennego
-wykonanie warstwy wigzacej gr. 4Cm z betonu asfaltowego
-wykonanie warstwy §cieralnej gr 4cm z betonu asfaltowego
- ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x30 na tawie z betonu asfaltowego
- wykonanie zjazdow do posesji z betonu asfaltowego
- wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa
-utwardzenie poboczy z kruszywa lamanego 213mb



4. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

Zakres robot :

- wykonanie miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych wraz z droga dojazdowa
(liczba miejsc parkingowych dla samochodow osobowych 32+2 (facznie 34miejsca), dla
samochodow taxi — 3 miejsca, dla autobusow komunikacji zbiorowej dwoch miejsc

- wydzielenie postoju dla autobus6w komunikacji zamiejskiej

- wykonanie chodnikow dla pieszych (powierzchnia 1734m2)

-wykonanie odnowy nawierzchni jezdni

-o$wietlenie uliczne

4. Ocena wplywu projektowanych robdt na srodowisko. (zgodnie z opracowang
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia)

Inwestycja nie wywiera niekorzystnego wptywu na przyrodg obszaru chronionego krajobrazu.
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000



