
 
 
 

Zestawienie oznakowania docelowej organizacji 
ruchu na zadaniu: 

Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach 
rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych III Etap:  

 
1. Przebudowa Placu Dworcowego 
2. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km 

0+502 – 0+772 na długości 270mb 
3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (połączenie 

od ulicy Naftowej do ulicy Kolejowej) na długości 213mb 
4. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy 

fabrycznej do wyciągu wraz z odcinkiem bocznym) na 
długości 770mb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Przebudowa Placu Dworcowego 
 

Zestawienie projektowanych znaków pionowych na placu Dworcowym: 
 

• A-7 szt. 3 – ustąp pierwszeństwa  
• B-1 szt. 1 – zakaz ruchu 
• B-2 szt. 3 – zakaz wjazdu 
• B-36 szt. 4 – zakaz zatrzymywania się 
• D-3 szt. 1 – droga jedno kierunkowa  
• D-6 szt. 4 – przejście dla pieszych 
• D-18 szt. 3 – parking 
• D-19 szt. 1 – postój taksówek  
• D-20 szt. 1 – koniec postoju taksówek 
• T szt. 2 – tabliczka informacyjna („ Nie dotyczy autobusów i 

pojazdów zaopatrzania”), („Nie dotyczy taxi, mieszkańców i 
służb MPGK”) 

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego na placu dworcowym: 

 

• P-1e (18mb) – linia pojedyncza przerywana  - prowadząca 
• P-4 (79mb) – linia podwójna ciągła  
• P-3b (27mb) – linia jednostronnie przekraczalna 
• P-10 (4 metrowe, na szerokości 22mb) – przejście dla pieszych 
• P-13 (10mb) – linia warunkowego zatrzymania złożona z 

trójkątów  
• P-21a (53m2 + P-7b, 44mb) – powierzchnia wyłączona z ruchu 

 

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego do likwidacji: 

• A-7 szt. 1 – ustąp pierwszeństwa 
• B-2 szt. 1 – zakaz ruchu 
• D-15 szt. 1 – przystanek autobusowy 
• D-18 szt. 1 – parking 
• D-19 szt. 1 – postój taksówek 



2. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km 
0+502 – 0+772 na długości 270mb 

Zestawienie projektowanych znaków pionowych przy ulicy Bieszczadzkiej: 
 

• B-33 szt. 2 – ograniczenie prędkości do 40km/h 
 

3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (połączenie 
od ulicy Naftowej do ulicy Kolejowej) na długości 213mb 
 

Zestawienie projektowanych znaków pionowych od ulicy Naftowej do ulicy 

Kolejowej: 

 

• A-7 szt. 1 – ustąp pierwszeństwa  
• A-11a szt. 2 – próg zwalniający 
• D-6 szt. 2 – przejście dla pieszych 

 

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego od ulicy Naftowej do 

ulicy Kolejowej: 

 

• P-10 (4 metrowe, na szerokości 5mb) – przejście dla pieszych 
 
 

4. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy 
fabrycznej do wyciągu wraz z odcinkiem bocznym) na 
długości 770mb 

 

Zestawienie projektowanych znaków pionowych odcinek od ulicy fabrycznej 

do wyciągu wraz z odcinkiem bocznym: 

 

• A-7 szt. 3 – ustąp pierwszeństwa  
• D-18 szt. 2 – parking 

 

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego odcinek od ulicy 

fabrycznej do wyciągu wraz z odcinkiem bocznym: 

 

• P-18 (79mb) – linia wyznaczająca stanowiska postojowe 



 


