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KRAWEZNIK BETONOWY (15x30x100cm)
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PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:3 2

LAWA Z OPOREM Z BETONU B-15 (30x15+20x10cm) 1

4cm W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO | 4
4cm W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO | 3
20cm PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO | 2
25¢cm WARSTWA ODSACZAJACA Z MIESZANKI ZWIROWO-PIASKOWEJ | 1
40cm ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DO USUNIECIA 3 | KRAWEZNIK BETONOWY (15x30x100cm)

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:3 4cm
1 LAWA Z OPOREM Z BETONU B-15 (30x15+20x10cm)

Inwestor:

Urzqd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ul. Koperika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Nozwa obiektu:
Poprawa funkcjonalnosci komunikacyjnej na terenach rekreacyjno—inwestycyjnych w Ustrzykoch Dolnych IIl Etap :
Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km 0+502 - 04772 na dfugosci 270mb

Projektant: Podpis Skalo: 1:50
Weryfikator: Podpis P 04,2010
Oprocowujqcy: Podpis :lyusr::l:u:
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