
 

 

 
  

PROJEKT BUDOWLANY 
 

Nr egz.: 
 1 
Nr umowy:  

Inwestycja 
zagadnienie 

Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach 
rekreacyjno – inwestycyjnych w 
Ustrzykach Dolnych – Etap III, 
obejmującego zadania: 

 
1. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku 

od km. 0+502 – 0+772 na długości 270mb 
2. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy 

Fabrycznej do wyciągu wraz z odcinkiem bocznym) na 
długości 770mb 

3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek 
(połączenie od ul. Naftowej do ul. Kolejowej) na 
długości 213mb 

4. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych  
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 Inwestor :            Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne 
                              38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1 
 
 
 
 
Tytuł Projektu:    Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach 

rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych – 
Etap III, obejmującego zadania: 

 
1. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km. 0+502 – 

0+772 na długości 270mb 
2. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do 

wyciągu wraz z odcinkiem bocznym) na długości 770mb 
3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (połączenie od ul. 

Naftowej do ul. Kolejowej) na długości 213mb 
4. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych  

 
Inwestycja położona na działkach:  

1) nr ew. 2027 
2) nr ew. 1910, 1942/2, 1947/2 
3) nr ew. 1903 
4) nr ew. 1312, 1310/2, 1311/1, 1311/2, ,1314,1318/1, 1313/1  

 
 

 
Stadium :                                                                                        Projekt Budowlany 

 
 
 

 



 

  

Spis zawartości: 
  
 A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
  

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 
 

 
 SPIS ZAWARTOŚCI 
 

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
  
  1.  Część opisowa 
 1.1  Klauzula kompletności opracowania 
 1.2  Kserokopie uprawnień projektowych 
 1.3  Opis zagospodarowania terenu 
  2.  Część rysunkowa 

2.1 Orientacja      skala 1: 10 000                     
 3 Część geodezyjna 
 3.1  Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów       

        
 
 

  B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
 
  1.  Branża drogowa i konstrukcyjna  
 1.1 Rozwiązanie techniczne  

1.2 Część rysunkowa 
 plan sytuacyjny w skali 1:500       
 typowy przekrój poprzeczny w skali 1:50      

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
       KLAUZULA KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA 
  
 Oświadcza się, że projekt budowlany „ 
Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych    
w Ustrzykach Dolnych – Etap III, obejmującego zadania: 
 

1. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km. 0+502 – 0+772 na 
długości 270mb 

2. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do wyciągu wraz z 
odcinkiem bocznym) na długości 770mb 

3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (połączenie od ul. Naftowej do ul. 
Kolejowej) na długości 213mb 

4. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych  
 
jest kompletny i został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy w zakresie niezbędnym do 
realizacji celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.4 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
  
  
1.4.1. Przedmiot inwestycji: 
  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany „ 
Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych    
w Ustrzykach Dolnych – Etap III, obejmującego zadania: 
 

1. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km. 0+502 – 0+772 na 
długości 270mb 

2. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do wyciągu wraz z 
odcinkiem bocznym) na długości 770mb 

3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (połączenie od ul. Naftowej do ul. 
Kolejowej) na długości 213mb 

4. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych  
 

1.4.2. Charakterystyka terenu: 
 

1.4.2.1 Charakterystyka geomorfologiczna  
Obszar projektowanych prac znajduje się na ternie Ustrzyki Dolne  (powiat bieszczadzki, 
województwo podkarpackie).  

 
1.4.2.2  Stan prawny terenu inwestycji 
Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością skarbu Państwa w 

zarządzie gminy Ustrzyki Dolne. 
 
1.4.2.3.Warunki gruntowo-wodne 
Warunki wodne należy ocenić jako dobre. Grupa nośności podłoża G2. 
 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.  
 

- Projekt zakłada przebudowę  i wzmocnienie istniejących nawierzchni bitumicznych –
(częściowo ul. Naftowa, częściowo Plac Dworcowy) 

- przebudowę istniejących nawierzchni gruntowych przez wykonanie odpowiedniej 
grubości konstrukcji jezdni (ul. Bieszczadzka, częściowo ul. Naftowa, droga k/sklepu 
Promyczek, częściowo Plac Dworcowy) 

- przebudowę i budowę chodników dla pieszych(ul. Naftowa, Plac Dworcowy) 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie barier energochłonnych w 

miejscach niebezpiecznych (ul. Naftowa), wyniesionego przejścia dla pieszych(droga 
k/sklepu Promyczek 

      -    segregację ruchu autobusowego (Plac Dworcowy) oraz utworzenie nowych miejsc 
parkingowych dla samochodów (ul. Naftowa i Plac Dworcowy 
 
1. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km. 0+502 – 0+772 
 
- długość drogi 270mb 
- szerokość ulicy 6,00m 



 

  

Zakres robót: 
-wykonanie koryta pod warstwy podbudowy nawierzchni 
-wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 25Cm 
-wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20Cm 
-wykonanie warstwy wiążącej gr. 4Cm z betonu asfaltowego 
-wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z betonu asfaltowego 
-  ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu asfaltowego 
- wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego 

 
2. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do wyciągu+odcinek 
boczny) na długości 770mb 

 
-długość ulicy 770 mb 
-szerokość ulicy 5,00m (przekrój półuliczny tzn. z jednej strony ulica ograniczona 
krawężnikiem, z drugiej pobocze ) 

Zakres robót: 
- wykonanie robót ziemnych, koryta na poszerzeniach 
-wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej i tłucznia kamiennego 
-wykonanie warstwy wiążącej gr. 4Cm z betonu asfaltowego 
-wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z betonu asfaltowego 
-utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego 770mb 
-  ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu asfaltowego 
-wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego 
-wykonanie chodnika dla pieszych szer. 1,50m i długości 460mb 
-wykonanie parkingu dla samochodów – liczba miejsc postojowych 15+1 (łącznie 16) 
-ustawienie barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznych 

 
 
3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (połączenie od ul. Naftowej do ulicy 
Kolejowej) na długości 213Mb 
 
długość ulicy 213Mb 
szerokość ulicy 5,00m (przekrój półuliczny tzn. z jednej strony ulica ograniczona 
krawężnikiem, z drugiej pobocze ) 

Zakres robót: 
-rozbiórka istniejących płyt żelbetowych 
-wykonanie robót ziemnych, koryta na poszerzeniach 
-wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej i tłucznia kamiennego 
-wykonanie warstwy wiążącej gr. 4Cm z betonu asfaltowego 
-wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z betonu asfaltowego 
-  ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu asfaltowego 
 wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego 
 wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa 
-utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego 213mb 

 
 

 
 
  



 

  

4. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych  
 
 
 Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych 
Zakres robót : 
- wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową 
(liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 32+2 (łącznie 34miejsca), dla 
samochodów taxi – 3 miejsca, dla autobusów komunikacji zbiorowej dwóch miejsc 
- wydzielenie postoju dla autobusów komunikacji zamiejskiej 
- wykonanie chodników dla pieszych (powierzchnia 1734m2) 
-wykonanie odnowy nawierzchni jezdni 
-oświetlenie uliczne 
 
4. Ocena wpływu projektowanych robót na środowisko. (zgodnie z opracowaną   
decyzją  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) 

 
Inwestycja nie wywiera niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu. 
Teren inwestycji nie jest położony w obszarze Natura 2000 

    
 


