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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego ktadki dla pieszych nad torami PKP na
dworcu w Ustrzykach Dolnych. Stanowi ona element catego przedsigwzigcia, majacego za zadanie popra-
wienie funkcjonalnosci komunikacyjnej na terenach rekreacyjno — inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych i

zwigzanego z przebudowa placu dworcowego.

Zakres opracowania:
1) Szczegétowa inwentaryzacja geometryczna ktadki.
2) Inwentaryzacja uszkodzen z dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.
3) Ocena stanu technicznego konstrukcji nosnej i elementéw wyposazenia.
4) Okreslenie warunkéw dalszej eksploatacji.
5) Zalecenia remontowe.

6) Whnioski koncowe.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 Formalne podstawy opracowania

Podstawa formalna jest zlecenie 036/2009 z dnia 31-12-2009 r. z Biura Inzynierii Drogowej w Sanoku.

2.2 Techniczne podstawy opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nast¢pujace materialy i informacje:

[1]  Wizje lokalne, oglgdziny, pomiary i badania wiaduktu dokonane przez autoréw opracowania od
grudnia 2009 r. do marca 2010 r.

[2]  Projekt techniczny ktadki dla pieszych nad torami w km 149+694 na stacji kolejowej w Ustrzy-
kach Dolnych, PKP Biuro Projektéw Kolejowych, Lublin, 1974 r.

[3] Id-2. Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa 2004 r.

[4] Id-16. Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektéw inzynieryjnych, PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A., Warszawa 2004 r.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 w sprawie warun-

kéw jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dz. U. nr 151, poz. 987.
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[6] PN-93/H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Ga-
tunki.

[7] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

[8] PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[9] PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

3. OPIS KONSTRUKCJI KEADKI

3.1 Charakterystyka obiektu

Opis konstrukcji ktadki wykonany zostal w oparciu o ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne wykonane
przez autoréw [1] oraz dokumentacje archiwalng [2]. Ktadka oddana zostata do uzytku w na przetomie 1980
i 1981 roku.

Ktadka dla pieszych (Fot. 6-1, Fot. 6-2, Fot. 6-3) taczy plac przydworcowy i peron stacyjny z ul. Kole-
jowa. Przebiega ona nad torami nr 4, 2, 1, 3, 517 w km 146+694 linii Przemy$l — Lesko. Catkowita dlugo$¢
ktadki wynosi 66,45 m (w tym ciagi schodéw 15,30 m). Wysoko$¢ skrajni nad torami wynosi 5,65 m. Szero-
ko$¢ catkowita ktadki 200 cm, a uzytkowa 180 cm.

3.2 Ustrdj nosny

Schemat statyczny ktadki, za wyjatkiem stezenia poziomego pomostu, jest statycznie wyznaczalny.
Tworzy go 5 przgset swobodnie podpartych na podporach stupowych oraz dwa biegi schodowe. Najdtuzsze
przesto ma rozpigto$¢ teoretyczna 10,4 m. Stezenia poziome pomostu zaprojektowane sg jako rama Viran-
della (Fot. 6-6). Konstrukcja nadziemna (Fot. 6-4), poza stopniami i ptyta pomostowa, wykonana jest ze stali
spawanej St3SX (S235). Pomost i stopnie wykonano z zelbetowych prefabrykatéw. Stopy fundamentowe sa
monolityczne z betonu R,, 140, przy czym kazda ze stép stanowi podparcie pary stalowych stupéw (Fot.
6-5).

Stupy wykonane sg ze ceownikéw zestawionych w zamknigty przekrdj zespawany na calej dtugosci.
Belki no$ne pomostu stanowig dwuteowe dzwigary wysoko$ci 360 mm. Sg one usztywnione poprzecznie za
pomoca poziomych rozpér z ceownikéw, taczacych oba pasy w formie ramy typu Virandella. Usztywnienie
stanowig tez prefabrykowane ptyty pomostu potagczone ze soba i z belkami no$nymi.

Belki nos$ne schodéw (policzkowe) wykonane sg z ceownikéw wysoko$ci 200 mm, taczonych na spo-
cznikach. Od strony wewngtrznej maja one przyspawane katowniki dla oparcia zelbetowych stopni (Fot. 6-4,
Fot. 6-5, Fot. 6-9, Fot. 6-11, Fot. 6-12).

Prefabrykowane plyty zelbetowe (beton R,, 170) pomostu o wymiarach 200 x 30 x 7 cm utozone sg na
belkach pomostowych. Jako stopnie schodéw wykorzystano prefabrykaty o dtugosci 180 1 120 cm (Fot. 6-6,
Fot. 6-17, Fot. 6-18).

Zgodnie z projektem [2] ktadka zostata zaprojektowana na obcigzenie uzytkowe 5 kN/m” a wiec wigk-

sze nic obecnie wymagane przez aktualnie obowiazujgca norme [7].
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3.3 Wyposazenie i urzadzenia obce

Na catej diugosci ktadki i na schodach zastosowano balustrade stalowa z plaskownikéw wysokosci
1,1 m (Fot. 6-16). Przy azurowym pomoscie obiekt nie posiada zadnego systemu odwodnienia. Nad torami
zastosowano siatki ochronne wysokosci 89 cm ponad balustrada (Fot. 6-24). Cata kiadka jest oSwietlona

latarniami mocowanymi do balustrady (Fot. 6-23).

4. OPIS USZKODZEN KONSTRUKCJI

4.1 Uszkodzenia i nieprawidlowosci konstrukcji nosnej

Konstrukcja no$na, zaréwno podpdr, jak i dzwigaréw nie wykazuje zadnych powaznych uszkodzen mo-
gacych $wiadczy¢ o utracie nos$nosci. Wigkszo$¢ nieprawidtowo$ci zwigzana jest z zupelnym zuzyciem
ochronnej powtoki antykorozyjnej i widocznych $ladéw korozji powierzchniowej wszystkich elementéw
nos$nych (Fot. 6-6, Fot. 6-8, Fot. 6-11). Poczatki korozji wzerowej stwierdzono jedynie w wybranych we-
ztach na oparciu belek no$nych schodéw (Fot. 6-8, Fot. 6-12) oraz stezen stupéw (Fot. 6-13).

4.2 Uszkodzenia i nieprawidlowosci elementow pomostu i wyposazenia

Liczne Zelbetowe, prefabrykowane ptyty pomostu majg pekni¢cia, ubytki i uszkodzenia korozyjne. Do-
tyczy to zwlaszcza schodéw od strony ul. Kolejowej (Fot. 6-9) oraz fragmentéw pomostu w poblizu scho-
déw z obu stron (Fot. 6-18, Fot. 6-19). Pomost zostal zaprojektowany jako nieszczelny i przeciekajaca przez
styki prefabrykatow woda dziata destrukcyjnie, na obecnie niezabezpieczona antykorozyjnie konstrukcje
no$ng (Fot. 6-17). W kilku miejscach ubytki i szczeliny miedzy plytami sg na tyle duze, ze stwarza to zagro-
zenie dla uzytkownikéw (Fot. 6-18, Fot. 6-19).

Balustrada, na catej dtugos$ci ma uszkodzenia powloki antykorozyjnej (Fot. 6-16). Od strony ul. Kole-
jowej stwierdzono dodatkowo powazng deformacje spowodowang uderzeniem pojazdu (Fot. 6-7). Od strony
Placu Dworcowego uszkodzenia maja podobny charakter, ale mniejszy zakres ( Fot. 6-10).

Siatki oston porazeniowych sa réwniez skorodowane i w dwoch miejscach rozerwane (Fot. 6-24).

Na elementach mocowania latarn oraz na obudowie urzadzen elektrycznych stwierdzono $lady korozji
powierzchniowej (Fot. 6-23).

Do konstrukcji belek nosnych podwieszone sa stalowe rury, ktére pierwotnie miaty stuzy¢ do przepro-

wadzania urzadzen obcych (Fot. 6-5, Fot. 6-6). Obecnie sg jednak niewykorzystywane.
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5. WNIOSKI I ZALECENIA

5.1 Wnioski

Przeprowadzone ogledziny i pomiary wykazaly, ze konstrukcja no$na ktadki jest w stanie technicznym
dostatecznym. Nie stwierdzono zadnych uszkodzen, ktére wskazywalyby na obnizenie jej no$nosci. Niestety
widoczny jest brak prowadzenia prac utrzymaniowych. Konstrukcja od wielu lat nie byta czyszczona, a po-
wtloki antykorozyjne nie byly odnawiane. Dalsze utrzymywanie takiego stanu wigzac¢ si¢ bedzie ze znacznym
obnizeniem trwato$ci obiektu i dalsza degradacja materiatlu, ktéra w konsekwencji doprowadzi do redukcji
no$nosci. Dlatego konieczne jest podjgcie dziatan, majacych na celu powstrzymanie lub wyrazne spowolnie-
nie tych proces6w oraz zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszych po kladce. W dalszej perspektywie nale-

zy rozpatrze¢ wymian¢ pomostu na szczelny oraz montaz elementéw odwodnienia.

5.2 Zalecenia

Najwazniejsze zalecane dziatanie polegaja na oczyszczeniu konstrukcji i zabezpieczeniu jej powlokami
antykorozyjnymi. Z uwagi na uszkodzenia niektérych prefabrykatéw pomostowych konieczna bedzie ich
wymiana. Zaleca si¢, aby przed czyszczeniem i malowaniem konstrukcji zdemontowa¢ wszystkie stopnie
ptyty pomostu. Powtérny montaz obejmowat bedzie ptyty, ktére po szczegétowych ogledzinach dopuszczo-
ne zostang do dalszego uzytkowania a pozostale wymienione zostang na nowe.

Naprawa powinna obejmowac:

e demontaz balustrad i wszystkich ptyt zelbetowych schodéw i pomostu,

® oczyszczenie calej konstrukcji przez piaskowanie (metoda strumieniowo-ci$nieniowa),

® naprawa ewentualnych ubytkéw w konstrukcji nosnej, ktére ujawnia si¢ w czasie czyszczenia,

e zabezpieczenie antykorozyjne catej konstrukcji i wyposazenia,

® montaz nowych stopni i plyt pomostu pokrytych warstwa impregnujaca,

e wymiang odcinka balustrady od strony ul. Kolejowej i wyprostowanie balustrady od strony dworca,

* montaz balustrad na pomoscie,

® wymiang siatek oston porazeniowych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowaé projekt naprawy konstrukcji uwzgledniajacy powyz-

sze uwagi.
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6. WNIOSKI KONCOWE

Nosnos$¢ konstrukeji ktadki nad torami kolejowymi w Ustrzykach Dolnych nie ulegta istotnemu obnize-
niu w stosunku do projektowanej i w dalszym ciggu jest zgodna z wymaganiami normy [7].

Stan techniczny ktadki jest dostateczny. Wszystkie elementy konstrukcyjne i wyposazenia wymagaja
oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zelbetowe, prefabrykowane elementy pomostu i schodéw nalezy wymieni¢ na nowe.

Gliwice, marzec 2010 .
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CZESC FOTOGRAFICZNA
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Fot. 6-3. Schody od strony Centrum
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Fot. 6-6. Pomost w widoku od spodu
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Fot. 6-8. Korozja elementow nosnych pod spocznikiem i schodami od strony ul. Kolejowej
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Fot. 6-10. Uszkodzenie balustrady schodéw od strony Fot. 6-11. Korozja stopni schodéw od strony Centrum
Centrum
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Fot. 6-12. Korozja elementéw nosnych schodéw od strony Centrum

i

Fot. 6-14. Korozja stezenia stupé6w pod schodami Fot. 6-15. Korozja belek policzkowych na spoczniku
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Fot. 6-18. Otwory montazowe w plytach pomostu w czesci Fot. 6-19. Ubytki w plytach pomostu w czesci od strony
od strony Centrum ul. Kolejowej

Fot. 6-20. Ubytki i zanieczyszczenia w plytach pomostu Fot. 6-21. Nie wypelnione gniazda miedzy ptytami

14
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Fot. 6-23. Elementy instalacji elektrycznej o$wietlenia kladki
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Fot. 6-26. Wymienione plyty pomostu
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CZESC RYSUNKOWA

W cze¢sci rysunkowej zamieszczono mape orientacyjna, plan sytuacyjny oraz rysunki z inwentaryzacji

obiektu.

Spis rysunkow:

Rys. 7-1. Lokalizacja

Rys. 7-2. Inwentaryzacja kladki. Rzut z géry i przekrdj poprzeczny
Rys. 7-3. Inwentaryzacja ktadki. Widok z boku

Rys. 7-4. Inwentaryzacja ktadki. Widok od strony ul. Kolejowe;j
Rys. 7-5. Inwentaryzacja ktadki. Widok od strony Dworca
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Rys. 6-1. Lokalizacja
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