NAWIERZCHNIA JEZDNI

2 | W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Scm

1 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

7ecm

IST. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

NAWIERZCHNIA  CHODNIKA

4 | KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 8cm
3 | PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 3cm
2 | PODBUDOWA GORNA Z KRUSZYWA tAMANEGO 15¢cm
1 | PODBUDOWA DOLNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 10cm

MIEJSCA POSTOJOWE OSOBOWE | TAXI

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

8cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA

3cm

PODBUDOWA GORNA Z KRUSZYWA tAMANEGO

25cm

—_ NN

PODBUDOWA DOLNA 7 KRUSZYWA NATURALNEGO

20cm

MIEJSCA BUS

4 | W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO Scm

3 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 7em

2 | PODBUDOWA GORNA Z KRUSZYWA tAMANEGO 25¢m

1| PODBUDOWA DOLNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 20cm
inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1, 38=700 Ustrzyki Dolne

Nazwa obiektu:

Poprawa funkcjonalnosci komunikacyjnej na terenoch rekreacyjno-inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych lll Etap :

Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych
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