OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
a) zlecenie Inwestora
b) mapa terenu w skali 1 + 500
c) aktualnie obowigzujgce przepisy i normy

2.Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje remont osdwietlenia ulicznego drogi dojazdowej do placu
dworcowego w Ustrzykach Dolnych

3.0q00lne dane elektroenergetyczne
a) napiecie sieci zasilajgcej U=230/400V
b) zasilanie z istniejgcego o$wietlenia ulicznego
¢) system ochrony od porazen - szybkie wytgczenie napiecia w uktadzie TN-C

4. Rozwiagzanie techniczne

Przed przystgpieniem do rob6t remontowych nalezy zdemontowaé istniejgce stupy
odwietleniowe (5 szt.) natomiast kabel pozostawi¢ w ziemi jako nieczynny.

Do projektowanego stupa nr 1 nalezy wprowadzi¢ istniejgcy kabel od strony zasilania. Dla
remontowego oswietlenia ulicznego projektuje sie nowy kabel YAKY 4x35 mm? od stupa nr 1
do nr 5 oraz stupy ozdobne typu L-0.2 na fundamentach betonowych. Na stupach nalezy
zamontowac oprawy oswietleniowe ozdobne. W stupach oprawy zasili¢ przewodem YLY 3x2,5
mm? poprzez zabezpieczenie 1ZK-4 z wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A.

W trakcie przebudowy wysepki przed stacjg kolejowg nalezy zdemontowac istniejgcg latarnie
typu ,RZESZOW-STOKROTKA” oraz ulozy¢ kabel do nowego miejsca lokalizacji nowego
masztu oswietleniowego typu M-100SE na fundamencie F-160 z glowicg typu ,G”
szescioramienng. Na gtowicy nalezy zamontowa¢ oprawy oswietlenia ulicznego z sodowymi
zrodtami $wiatta o mocy 150 W. W maszcie oprawy zasilic przewodem YLY 3x2,5 mm?
poprzez zabezpieczenie 1ZK-4 z wkiadkg bezpiecznikowg BiWts 6A.

5. Uklad pomiarowy
Uktad pomiarowy bezposredni istniejgcy

6. Sterowanie o swietleniem
Istniejgce

7. Uwagi ko Acowe
Roboty wykonywa¢ zgodnie z niniejszym pracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami BHP.
Prace zwigzane z przebudowag czynnych lub podigczaniem nowo wybudowanych urzadzen
wykonywaé po uprzednim wylgczeniu napiecia i odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy w
porozumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RDE Sanok.
Po zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ pomiary sprawdzajgce skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien, rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt




