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1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Poprawa funkcjonalnosci
komunikacyjnej na terenach rekreacyjno — inwestycyjnych
w Ustrzykach Dolnych — Etap 111, obejmujacego zadania:

1. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km. 0+502 — 0+772 na
dtugosci 270mb

2. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do wyciagu wraz z
odcinkiem bocznym) na dtugosci 770mb

3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (potaczenie od ul. Naftowej do ul.
Kolejowej) na dlugosci 213mb

4. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

1.2 Charakterystyka terenu:
1.2.1 Charakterystyka geomorfologiczna

Obszar projektowanych prac znajduje si¢ na ternie Ustrzyki Dolne  (powiat
bieszczadzki, wojewodztwo podkarpackie).

1.2.2  Warunki gruntowo-wodne

Warunki wodne nalezy oceni¢ jako dobre. Grupa nosnosci podtoza G2.

1.3  Opis techniczny

Projekt zaklada:

e Przebudowe¢ i1wzmocnienie istniejagcych nawierzchni bitumicznych
(czgsciowo ul. Naftowa, czgsciowo Plac Dworcowy)

e Przebudowg istniejacych nawierzchni gruntowych przez wykonanie
odpowiedniej grubosci konstrukcji jezdni (ul. Bieszczadzka, czgsciowo
ul. Naftowa, droga k/sklepu Promyczek, czgsciowo Plac Dworcowy)

e Przebudowg i budowe chodnikéw dla pieszych(ul. Naftowa, Plac Dworcowy)

e Poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez wprowadzenie barier energochtonnych
w miejscach niebezpiecznych (ul. Naftowa), wyniesionego przejscia dla
pieszych(droga k/sklepu Promyczek)

e Modernizacj¢ ktadki pieszej stalowo-zelbetowej nad torami

e Segregacje ruchu autobusowego (Plac Dworcowy) oraz utworzenie nowych
miejsc parkingowych dla samochodéw (ul. Naftowa 1 Plac Dworcowy)



1.4 Rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

1.4.1 Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km 0+502 — 0+772

Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR2
dtugos¢ drogi 270mb
szerokos¢ ulicy 6,00m

Zakres robot na wykonanie jezdni:

Petna konstrukcja

wykonanie koryta pod warstwy podbudowy nawierzchni

wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr.10cm
wykonanie warstwy odsgczajacej z mieszanki zwirowo-piaskowe;j gr. 25cm
wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego gr. 20cm
wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4cm

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm

ustawienie kraweznikoéw betonowych 15x30 na tawie z betonu

Zakres robot na wykonanie jezdni:

Nakladka

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm
ustawienie kraweznikoéw betonowych 15x30 na tawie z betonu

Zakres robot na wykonanie zjazdow do posesji:

wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10cm
wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego gr. 25cm
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. Scm

1.4.2 Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do wyciagu
+ odcinek boczny) na dtugosci 770mb

Klasa drogi D

Kategoria ruchu KR2

dtugos¢ ulicy 770 mb

szerokos¢ ulicy 5,00m (przekroj pot-uliczny tzn. z jednej strony ulica ograniczona
krawe¢znikiem, z drugiej pobocze)



Zakres robot na wykonanie jezdni:

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

wyrownanie klincem(na odcinku bocznym 302mb)

profilowanie betonem asfaltowym

ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x30 na tawie z betonu
utwardzenie poboczy z kruszywa tamanego

wykonanie parkingu dla samochodéw — liczba miejsc postojowych
ustawienie barier energochfonnych w miejscach niebezpiecznych

Zakres robot na wykonanie poszerzenia jezdni:

wykonanie robot ziemnych, koryta na poszerzeniach

wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku

wykonanie warstwy odsgczajacej z mieszanki zwirowo-piaskowe;j
wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Zakres robot na wykonanie chodnika(szer.1,50m i dlugo$¢ 460mb):

ustawienie obrzezy betonowych na tawie piaskowe]
wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego
wykonanie podbudowy goérnej z kruszywa famanego
wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;]
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

Zakres robot na wykonanie zjazdow do posesji:

wykonanie warstwy odsgczajacej z mieszanki zwirowo-piaskowe;j
wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

gr. 4cm
gr. 4cm
$r.5cm
$r.2cm

770mb
15+1 (16)

gr.10cm
gr.25¢cm
gr. 20cm
gr. 4cm

gr. 4cm

gr.10cm
gr. 15cm
gr.3cm
gr.8cm

gr. 25cm
gr. 25cm
gr. 4cm

gr. 4cm

1.4.3 Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (potaczenie od ul. Naftowe;j

do ulicy Kolejowej) na dtugosci 213mb

Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR2
dhugos¢ ulicy 213mb

krawe¢znikiem, z drugiej pobocze )

szerokos¢ ulicy 5,00m (przekroj pot-uliczny tzn. z jednej strony ulica ograniczona



Zakres robot na wykonanie jezdni:

rozbidrka istniejacych plyt zelbetowych

e wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr.10cm
e wykonanie warstwy odsgczajacej z mieszanki zwirowo-piaskowej gr.25cm
e wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego gr. 20cm
e wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4cm
e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm
e ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na fawie z betonu

e utwardzenie poboczy z kruszywa tamanego 213mb
e wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa

Zakres robot na wykonanie zjazdow do posesji:

e wykonanie warstwy odsgczajacej z mieszanki zwirowo-piaskowe;j gr. 25cm
e wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego gr. 25cm
e wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4cm

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm

1.4.4  Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

e Klasadrogi L
e Kategoria ruchu KR2
Zakres robot na wykonanie jezdni:
e wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm
e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. Sem

e ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na fawie z betonu

Zakres robot na wykonanie poszerzenia jezdni 1 miejscach postoju komunikacji zbiorowe;j
(5miejsc):

e wykonanie robot ziemnych, koryta na poszerzeniach

e wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr.10cm
e wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego gr.20cm
e wykonanie podbudowy gornej z kruszywa tamanego gr. 25cm
e wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. Scm



Zakres robot na wykonanie miejsc parkingowych dla samochodow osobowych 32+2 (facznie
34miejsca), dla samochodow taxi— 3 miejsca:

wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku
wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego
wykonanie podbudowy goérnej z kruszywa famanego
wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;]
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;

Zakres robodt na wykonanie chodnika(pow.2237m’ i dlugo$¢ 450mb):

ustawienie obrzezy betonowych na fawie piaskowej
ustawienie $cieku drogowego

ustawienie palisady 18x18x120cm na fundamencie z betonu
wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego
wykonanie podbudowy goérnej z kruszywa famanego
wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;]

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;

Zakres robot na wykonanie schodow):

1.5

ustawienie minipalisady 12x12x40cm na fundamencie z betonu
wykonanie podbudowy goérnej z kruszywa famanego
wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;]

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;

Odwodnienie

gr.10cm
gr.20cm
gr. 25cm
gr.3cm
gr.8cm

gr.10cm
gr. 15cm
gr.3cm
gr.8cm

gr. 8cm
gr.3cm
gr.8cm

1.5.1 Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km 0+502 — 0+772

Wody opadowe zostang ujete w Scieki przykraweznikowe 1 zostang doprowadzone do
nowoprojektowanych studzienek wodosciekowych. Studzienki wodosciekowe zostang
polaczone z istniejgcymi studniami rewizyjnymi kanalizacji deszczowej przykanalikami @200
z rur PCV klasy S.

1.5.2 Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

zostang polaczone z istniejgcymi studniami rewizyjnymi kanalizacji deszczowe;j

Wody opadowe zostang ujete w $cieki przykraweznikowe 1 zostang doprowadzone do
istniejgcych 1 nowoprojektowanych studzienek wodosciekowych. Studzienki wodosciekowe

przykanalikami 8200 z rur PCV klasy S.
Istniejace studnie wodosciekowe 1 zbiorcze zostang przebudowane do rzednych nowo
projektowanej nawierzchni.



1.5.3 Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (polaczenie od ul. Nafiowej do ulicy
Kolejowej) na dlugosci 213mb

Odwodnienie bedzie funkcjonowac jak w chwili obecne;.
Wody opadowe zostang ujgte przez istniejacy row 1 wyprowadzone w przylegty teren.

1.5.4 Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulicy Fabrycznej do wyciagu +
odcinek boczny) na dlugosci 770mb

Odwodnienie bedzie funkcjonowac jak w chwili obecne;.

Wody opadowe zostang ujgte w istniejacy system rowow 1 sciekow otwartych . Tak zebrane
wody opadowe zostang wyprowadzone w przylegly teren oraz czesciowo do istniejace;]
kanalizacji deszczowe;j.

Wykonanie oswietlenia ulicznego



