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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 ,Wymagania @gblodnosi si do wymaga wspoélnych dla
poszczegodlnych wymagdechnicznych dotyexych wykonania i odbioru Rob6t, ktore zostamykona-
ne w ramach zadanieemont ktadki pieszej nad torami w Ustrzykach Dalmy

W zakres robo6t remontowych mostu wchodzi:
Rozbiorki:
— demonta balustrad,
— demonta oston przeciwporgniowych,

— rozbidrka prefabrykowanych stopni schodowych oz gromostowych,

— usunkcie silnie skorodowanychatownikow wsporczych pod stopnie schodowe,

Prace remontowe:

- wykonanie nowych wspornikéw pod stopnie schodowe,

— oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne kokgirstalowej,

- ufozenie demontowanych stopni schodowych nowego typhiegu od strony
dworca oraz nowych na pozostatych biegach,

— utozenie nowych prefabrykatéw pomostu,

— monta balustrad na pondoie,

— monta oston przeciwporgniowych,
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanewtzs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge
stosow& w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaktil.

1.3 Zakres Robot obgtych ST

1.3.1 Wymagania ogolne nal@y rozumie¢ i stosowa& w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Nr. Spec. Tytut Specyfikacji

DM.00.00.00 Wymagania ogoélne

M.12.01.00 Stal Zbrojeniowa

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny

M.13.03.01 Produkcja prefabrykatéw betonowych
M.13.03.03 Monta prefabrykatéw betonowych
M.13.07.02 Zabezpieczenie antykorozyjne powierztetdnowych
M.14.01.00 Konstrukcje stalowe ustrojusnego
M.14.02.00 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej
M.19.01.05 Balustrada stalowa

M.21.01.02 Rozbidérka elementéwlbetowych
M.21.01.04 Rozbiérka elementéw stalowych
M.21.01.05 Rozbidrka balustrady
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1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cailad¢é techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czgs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaiclurpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymizeana do usurtia po jego zakicze-
niu.

Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizatu
cy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania do-
konywanych odbiorow Robét, przekazywania potecenej korespondencji technicznej paohzy Kie-
rownikiem Projektu, Wykonaweci projektantem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiar6w - akceptowany przez Kierownika Projektu rejesppanumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Kierownika
Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeeghe przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich bhad@rob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz Ro-
bot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokument&epjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przezdinika Projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozkladania ofy@n od ru-
chu na podtge gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czyn-
nikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdgca se¢ migdzy warstwy scieralry a podbudow, zapewnigca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stgaca do wyrownania nieréwsoi podbudowy lub profilu ist-
niejacej nawierzchni.

Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stiica do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Pod-
budowa mee sktada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji na-
wierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkciji nénych, funkcje zabez-
pieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mroptzenikaniem czstek podiéa. Maze zawierd
warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skut-
kami dziatania mrozu

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy hawierzchnidgcej powyej.

Warstwa odsiczajaca - warstwa stizaca do odprowadzenia wody przedogtej sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w 0si
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodndé¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléeny z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzea@Owniez obejmowa teren przewidziany do rozbu-
dowy drogi i budowy urgdzexr chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyie'ak pojazdéw, umieszcze-
nia uradzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaga jednoczénie do bocz-
nego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Kierownika Projektu- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezddmaika Pro-
jektu, w formie pisemnej, dotygee sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamnych z prowadze-
niem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldza autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsikwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréow geometrycznycly tnaplanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

Przepust- obiekty wybudowane w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogawel dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad @gllmagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokali-
zacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majce na celu upoarlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich diti (przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyzia odebng catcas¢ konstrukcyjn
lub technologicz, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkigchniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu Robét zwkanych z budow modernizagj, utrzy-
maniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentag Projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspoétrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, Dzien-
nik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatzie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar robét (kosztorys ofertowy)

Przetargowa Dokumentacja Projektowa

1.5.3 Zgodnosé¢ Robdt z Dokumentacy Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika Projektu Wykonawcy stanawtczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w @ho
jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentac;i.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotKierownika Projektu, ktory dokona odpowiednich amilub
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub ST,
i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpio-
ne innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oByd
w okresie trwania realizacji Kontrakta do zakaéczenia i odbioru ostatecznego Robét.
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Za utrzymanie ruchu publicznego usaask wykonanie Robot utrzymaniowych i remontow Zaie
cych, niezkdnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiedninmdsadzie technicznym, zaionym
dla tej drogi. Powssze nie obejmuje ddiezania i zwalczania gotoledzi, ktdre wykonuje admtirgitor
drogi.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczynstaluje i kdzie obstugiwat wszystkie tym-
czasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zapory, czasaveygnalizagi, swiatta ostrzegawcze, sy-
gnaly itp., zapewniaf w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wudzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Kierownika Pro-
jektu.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez uragzenie, w miejscach i ioiach okrélonych przez
Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktoryttes¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projek-
tu. Tablice informacyjnedala utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realiza-
cji Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
w Cere Kontraktows.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robo6t Wykonawcathzie:
1) Utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

2) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i norm do-
tyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzeé
lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wy-
maga bedzie miat szczegdélny wzgl na:

lokalizacg baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopovegdaiojazdowych,
srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszizch biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne drla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosfpem osG6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako re-
zultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykooaw
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1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryie do Robét kda miaty s$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorny jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaczeniu Robét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadgchno-
logicznych wbudowania. deli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgiey powinien otrzymé
Zgock na wycie tych materiatow od wéaiwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca wyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ich ay-
cie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8 Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami tych urzdzea po-
twierdzenie ich przebiegu w zakresie prowadzonyobd® Wykonawca zapewni wiigiwe oznaczenie,
zabezpieczenie i przebudewych instalacji zgodnie z wymaganiamiytkownikow oraz kdzie odpo-
wiedzialny za ochrafitych uradzen podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowvizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadoriKierownika Projektu i wtadze lokalne o zamiarzepoczcia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjikdhawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika
Projektu i zainteresowane wtadze orazldie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy po-
trzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaweagldie odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzammi i uradzex podziemnych znajdegych se¢ w
terenie objtym Robotami.

1.5.9 Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukai-
czony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszelkich Robo6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika &ktj.

1.5.10 Bezpieczdstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawcadbie przestrzegawszystkich obowgzujacych przepiséw do-
tyczacych bezpiecaestwa i higieny pracy, mdzy innymi Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakréstmy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoOlowego zakresu rodzajow robot budowlangtwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi. (Dz. U. nr 151 poz. 12562 r. 2002).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Rob6t od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoigirmo by
prowadzone w taki sposdéb, aby budowla drogowa djitelementy byly w zadowalgjym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynmea to na polecenie Kierownika Projektu
powinien rozpoczt Roboty utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwazane z Robotami idnlzie w pelni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Kierownika Projektu o swoich dzialaniach, przedstgac kopie zezwolk i
inne odnéne dokumenty.

1.5.13 Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotarekenkretne normy lub przepisy, ktore spednia
maja materiaty, spra i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadRaboty, hda obowhzywat
postanowienia hajnowszego wydania lub poprawionegbania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadkly gowotane normy i przepisy paistwowe lub
odnosz sig do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce zasadniczo rowny lub ws§zy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod wa-
runkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnegwigedzenia przez Kierownika Projektu. Ridce
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe, i przedt@one Kierownikowi Projektu, co najmniej na 28 drzgul da¢ oczekiwanego przez
Wykonawe zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu. W ymadku, kiedy Kierownik Projektu
stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewniggsadniczo réwnego lub wgzego poziomu wyko-
nania, Wykonawca zastosuje sio norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materialéw prze-
znaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtofermacje dotycgee proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéi i odpowiednigwiadectwa badalaborato-
ryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez KierokenProjektu.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materiatdw z danegerddia nie oznacza automatycznie, wszelkie ma-
terialy z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniae materiaty uzyska-
ne z dopuszczonegooOdta w sposob ggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie mate-
riatdw z jakichkolwiekzrédet miejscowych widczapc w to zrodia wskazane przez Zamawieggo i jest
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zobowhnzany dostarczyKierownikowi Projektu wymagane dokumenty przedpmzzciem eksploataci
zrodfa.

Wykonawca przedstawi dokumentaeawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikoiiojektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
Z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formo-
wane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultgjivterenu po ukiiczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wvTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentacji Projektowejdh wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odkladosdp
wiednio do wymaga Dokumentacji Projektowej lub wskaz&ierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikaj&ki, Wykonawca niedalzie prowadz
zadnych wykopow w olebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcéeigne w Dokumentacji
Projektowe.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektaeiu spraw-
dzenia zgodnixi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbR materiatbw mog by¢ po-
bierane w celu sprawdzenia ich wdavosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej
partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektwetizie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane na-
stepujace warunki:

1. Kierownik Projektu kdzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

2. Kierownik Projektu kdzie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realiZz2aokumentacji Projektowej.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projeldtli Kierownik Projektu zezwoli Wy-
konawcy na gycie tych materiatdbw do innych robétzrtie, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewagtiowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktorym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sie z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadjedio czasu, gdydda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaty swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do Robot i
byly dostpne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Kierownikiem Projektu lub poza TerenendBwy w miejscach zorganizowanych przez Wy-
konawe.
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2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powradKierownika Projektu o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przediyciem materiatu, albo w okresie dikrym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybramgaakceptowany rodzaj materiatu nie 2zmo
by¢ p&niej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jaki& wykonywanych Roboét. Spgz uzywany do Robot powinien ldyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przezxdwnika Projektu; w przypadku braku ustale
takich dokumentach spgizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prinjek

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamistikre
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniacteddwnika Projektu w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroésodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierdw@niProjektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji Kierownika Projektu, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkéw Kontrak-
tu, zostan przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nigaiszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na € przy transporcie mate-
rialdw/sprztu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie néelrie zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika
Projektu.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wpkymie-
korzystnie na jaki& wykonywanych Robot i wkziwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu drlzie zapewnié prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rg/mi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach KierokenProjektu, w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Srodki transportu nieodpowiad@ie warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog byé uzyte
przez Wykonaweg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane je-
go pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacherenu Budowy.

CADmost Projekt S.C. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach
44-100 Gliwice, Plebiscytowa 1 00-13 Dolnych wraz z remontem ktadki pieszej nad torami
P R O JE K T| Tel:(32)2311156, Fax:(32)3006665




Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragoétdnie z DokumentagjProjektowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robotchazgodné¢ z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézgraleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgpsoi
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramedrgymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na fnie przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawew wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostas jesli wymaga tego ledzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawa wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy&tkprzez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRotot k-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbigkumentacji Projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjindignik Projektu uwzgldni wyniki bad& mate-
riatbw i Robdt, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadcze-
nia z przeszki, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kwestk.

Polecenia Kierownika Projektwetla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonagcpod grdba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakaci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty KierdariProjektu
programu zapewnienia jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia Robét, mai-
wosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragueijwykonanie Robot zgodnie z Dokumeniaejo-
jektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépiKierownika Projektu.

Program zapewnienia ja@ bedzie zawieré&:

1. Czs¢ 0golm opisupca:

organizac wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadaeRobot,
- bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elemen-
tow Robot,

— system (sposo6b i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych
Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterggych a take wycaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu;
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3) Czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i umtzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow wayzania mie-
szanek i wykonywania poszczegdélnych elementoéw Robdét

sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgimi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
z0mg jakas¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wézapac personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adze-
nia niezlgdne do pobierania prébek i badaaterialtéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownikj€ktu maze za&adac od Wykonawcy przepro-
wadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz Robét zstatliwoscia za-
pewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniakumentacji Pro-
jektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam dkres, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontro
li jest konieczny, aby zapewhwykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektéwiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayyma-
ganiom norm okrédajacych procedury bada

Kierownik Projektu ldzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Kierownik Projektu kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niete
gnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedocagniecia te keda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Kierownik Projektu natychmiast wstrzymaygie do Robét badanych materiatéw i dégye do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsunite i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jakdych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag Stosowanie statystycznych metod pobierania probed:-
tych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodo-
bienstwem wytypowane do banla

Kierownik Projektu kdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawcedbie przeprowadzadodatkowe badania tych mate-
rialdw, ktére budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wyko-
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naweg; usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimngrzypadku koszty te pokrywa Zamavii@).

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Kierownika Projektu
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatkwapy przez Kierownika Projektu.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez KierowRicgektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wy&oiu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pimie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca kdzie przekazywa Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami de jak naj-
szybciej, nie pgniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzagtdtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego maagpvanych.

6.6 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniorgsi do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatévzrddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli Robo6t prowadzonego przez Wyko-
nawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawymittdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Kierownik Projektu mee pobieré prébki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonaw-
cy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Kie-
rownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgétinoateria-
tow i Robot z DokumentagjProjektovs i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab do-
datkowych badai pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

4) Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicz-
nymi okr&lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

5) Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
— Polsks Norng lub

— aprobaj techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpalskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt.1. i ktére spetniajwymogi Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengywg/magane przez ST kda partia dostarczo-
na do Robot &dzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badmda dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysavadazujacym Zamawiaicego i Wyko-
nawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budownkahca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialng¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohaujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszeny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazostanowiska s#bowego. Zapisy dxla czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmda oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu mapenia jakdci i harmonogramow
Robot,

— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow Robdét,

— przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
- daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i osta-
tecznych odbioréw Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegolnym w gzkiu z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projek-
towej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovwegdprzediazone Kie-
rownikowi Projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do DziennikadBwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kiertka Projektu do ustosunkowani&.dProjek-
tant nie jest jednak strarKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robat.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwaadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z ele-
mentow Robdt. Obmiary wykonanych Robdét przeprowasitzay sposéb eigty w jednostkach przgjych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia o ja-
kosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladar Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jédio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru Robat.
Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Kierownika Projektu.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. 6.8.1 do 6.8.3 npajace doku-
menty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczo-
nym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokatacy Pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poerngidniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wSlepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Szczego6towych Specyfikacjach Techmych nie zwalnia Wykonawcy od obazku
ukonczenia wszystkich Rob6t. 8lne dane zostanpoprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na
pismie.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z eztcicia wymagal do celu miesicznej ptatno-
sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawge; i Kierownika Projektu.

Obmiar nie powinien obejmowalodatkowych Robét nie wykazanych w Dokumentaajij&ktowej z
wyjatkiem Roboét zaakceptowanych przez Kierownika Pitojaka pémie. Zwickszona iléci Robot w
stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana kieemnego upowaienia Kierownika Projektu nie
moze stanowé podstawy do roszcaeo dodatkowy zaptat.

7.2 Zasady okre&lania ilosci Robot i materiatow

Dilugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Je&li Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne sglve dla danych Robét nie wymagdego inaczej,
objetosci beda wyliczone w i jako diug@é pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgitalzaakceptowane
przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestuycych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom Spe-
cyfikacji Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniatc w sposob aigly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robédtaka t
ze w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdeda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razaku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w for-
mie oddzielnego zat¢znika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostammgodniony z Kierownikiem
Projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr Robadt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykony-
wanych Robot, ktére w dalszym procesie realizadejijm zakryciu.

Odbiér Robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwviajacym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowag@nego pogpu Robaot.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebaika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odtiédzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpd
niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®udi powiadomienia o tym
fakcie Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawokumentow za-
wierajacych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paogmia konfron-
tacji z Dokumentagj Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci Rob6t. Odbioru cgciowego
Robdét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diRob6t dokonuje Kierownik
Projektu.

8.3 Odbidr ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilo-
$ci, jakasci | wartasci.
Calkowite zakaczenie Robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wy-

konawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomnem na pimie o tym fakcie Kie-
rownika Projektu.

Odbiér ostateczny Robot nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytbzac od
dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu z@daenia Robdt i przygia dokumentéw, o ktoérych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecnixi Kierow-
nika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbiesaf Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoowykonania
Robdét z DokumentagjProjektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych w trakcie od-
biorow Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania Rafzdtpetniag-
cych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekosvych lub Rob6t uzupetniggych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoobi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegoinych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej DokumarRagjektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajCc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagarzyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm Robdt jest protokdt odbioru ostatecz-
nego Robét spoadlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1) Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Projektu.

2) Szczego6lowe Specyfikacje Techniczne (podstawowmjelRu i ew. uzupetniage lub zamienne).
3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@ oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6) Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialtdw zgodnie z ST iew.
PZJ.

7) Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikoéw badapomiaréw zad-
czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2 PZJ.

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowepgwaetlenia, wodocigowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whdcicielom urzdzen.

9) Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10) Kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

11) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgém przygotowania dokumentacyjnego nge b
da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawjeggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzuhecych wyznaczy komisja.

8.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd®awihzanych z usugciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatycbknesie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza jednostk obmiarovwa
ustalor, dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtave ptatnaci jest wartéé (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czyn-
nosci, wymagania i badania skladeg¢ st¢ na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projek&jw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétpobejmowa:
- Robocizr bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami.

- Warta¢ zwzytych Materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynuaaewentualnych ubyt-
kow i transportu na Teren Budowy.

Wartaé¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami.

Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczane zgodnie z obagtljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM
00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymageOgolnych zawartych w Specy-
fikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystlwarunki okrélone w w/w dokumentach, a nie wy-
szczegoblnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowtany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu nas daadowy i zatwier-
dzenia go przez waiwy organ i administratora drogi. Koszty projektwykonania Organizacji Ruchu
na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykegaezy réwniez spetnienie roszceosob i
podmiotéw, ktére w zveizku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas bydgwowadzeniem ro-
b6t doznaj jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

a) Ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu.

b) Budowa drdg objazdowych, innych adzen i obiektéw lub remont istniegych drog w zakre-
sie dostosowania ich do ruchu objazdowego.

c) Opfaty/dzierawy terenu.
d) Odszkodowania zwrzane z wydhzeniem tras pojazdow komunikacji zbiorowej.
e) Przygotowanie terenu.

f) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwik&raweznikow, barier, oznakowai
drenau.

g) Tymczasowa przebudowa gdzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaajihu obejmuije:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet.

b)  Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

c) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie.
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Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
a) Usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania.

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DXrl89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U Nr 10)
Rozporadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 13thim 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyaetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

i A
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M.12.00.00 ZBROJENIE
M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA

M.12.01.05 Zbrojenie betonu stal klasy A-IIIN

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce zbrojenia stalzwykia dla zadaniaPrzebudowa
placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych wraz z reraonktadki pieszej nad torami

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynni umazliwiajace i magce na celu
wykonanie zbrojenia ze stali klasy Alliprefabrykowanych stopni schodowych oraz ptyt pomwagth
dlaremontu ktadki pieszej nad torami w Ustrzykach o

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre-
sleniami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
1.5 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$toz Dokumentagj
Projektow, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce rob6t podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogélne". W

Stal zbrojeniowa dostarczona na budopowinna mié deklaract (certyfikat) zgodnéci z polsky
norm.

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

2.1.1 Gatunki stali zbrojeniowej

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsa Specyfikacy stosuje s hastpujace klasy i gatunki stali
zbrojeniowey:

Klasa stali Gatunek stali Rodzaj stali Normy
AllIN B500SP okngta zebrowana PN-H-93220:2006
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Zmiana gatunku stali zbrojeniowej wymagaztt@razowo wystpienia przez Iayniera Kontraktu o ak-
ceptacg Projektanta.

2.1.2 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowki¢tpw zbrojeniowych powinny odpowiaéla
wymaganiom podanym w PN-EN-10080:2005 (U), PN-HZIB2006, PN-B-03264:2002 oraz Aproba-
cie Technicznej dla stali BSOOSP(EPSTAL) (np. wg/2006-03-1983).

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli peqi

. . . » zginanie
.| érednica pgta | granicapla- | wytrzymalai¢ na i o . -
gatunek stali lub walcowki styczndci rozchganie wydtuzenie % asredqg.rc't)r;lzlema
B500SP 8-32 >500 >575 >8 AT/2006-03-1983

W technologicznej prébie zginania powierzchnia pidhie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i
rozwarstwié.

2.1.3 Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i gtéw powinna by bez gknieé¢, pecherzy i naderw@a Na powierzchni czo-
towej pretow niedopuszczalnea pozostatéci jamy osadowej, rozwarstwienia ¢imigcia widoczne nie-
uzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak: rysy, drobne tuskirvalcowania, niemetaliczne zery, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytekdnicy dla walcowki i pitow
gtadkich

— jezeli nie przekraczaj0,5 mm dla walcowki i ptow zebrowanych Grednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtdw o wickszychsrednicach.

2.1.4 Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory powinieti bgopa-
trzony kady krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

— $rednie minimalm,

— gatunek stali,

- numer wytopu lub patrtii,

- ws;ystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wykopo-
wej,

- mag partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegobw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztlaki d
kazdej wiazki czy te preta. Na przewieszkaamusz znajdowd si¢ nastpujace informacje:

- znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

- znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.
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Kazda wiazka lub kag pretow musi mi€¢ oznakowania wykonane fariolejn.
Dostarczon na budow stal, ktéra:
— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodstd z PN
— ogledziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wlasnéi
— peka przy wykonywaniu hakéw
nalezy odrzucé.
2.1.5 Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z po-
dzialem wg wymiaréw i gatunkow. Stal nie powinna oy bezpgrednim kontakcie z gruntem, powinna
by¢ chroniona przed wplywem warunkow atmosferycznyetynnikami korozyjnymi i zanieczyszcze-
niami.

2.1.6 Badania stali na budowie

Zgodnie z PN-63/B-06251 badaniu stali na budowlezygpodda kazda osobna parti stali nie wik-
sz od 60 t. Stal mee by przeznaczona do zbrojenia tylko wowczasli jga prébkach zginanych nie
nastpuje knigcie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycZwojest nisza od stwierdzonej na &bee (z&wiadczeniu) lubya-
danej - stal badana m®by¢ uzyta tylko za zezwoleniem hyniera.

Do badania nalg pobr& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki, z r&znych miejsc. Wszyst-
kie proby musz da¢ wynik pozytywny. Przy odbiorze nalg przeprowadd nastpujace badania:

— sprawdzenie zgoddoi przewieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg:

PN-EN 10080:2005, PN-EN-ISO-15630-1:2004, PN-1SG%2:1998,
— sprawdzenie wymiaréw wg:

PN-EN 10080:2005, PN-EN-ISO-15630-1:2004, PN-1SG%2:1998,
— sprawdzenie masy wg:

PN-EN 10080:2005, PN-EN-ISO-15630-1:2004, PN-1SG%2:1998,
— probke rozcihgania wg PN-EN 10002-1:2004
— prokg zginania na zimno wg PN-EN ISO 7438:2002

2.2 Drut montazowy

Do montau prtow zbrojenia natey uzywac wyzarzonego drutu stalowegasmednicy 1,0 lub 1,5 mm
(tzw. drutu whzatkowego), jeeli nie stosuje sipolaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowgdbetonu, z azbestocementu i z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe nausg przymocowane do ptow.

Nie dopuszcza sistosowania tow stalowych (elementow) jako podktadek dystansdwy

2.4 Elektrody do spawania pretow

Zaleca s stosowanie elektrod rutylowyckrednio otulonych, ER146 lub E432R11 odpowiadggh
wymaganiom normy PN-77/M-69433.
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3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty pma wykon& przy uzyciu dowol-
nego typu sprgu zaakceptowanego przezzymiera. Sprgt uzywany przy przygotowaniu i monta
zbrojenia w mostowych konstrukcjach powinien sp@tnivymagania obowiizujace w budownictwie
ogdélnym. W szczegolrioi wszystkie rodzaje spgi jak gktarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki,
powinny by sprawne oraz posiatéléabryczry gwarancg i instrukcg obstugi.

Sprzt powinien spetnia@warunki BOP jak przyktadowo: ostonglmatych i pasowych ugdzer nage-
dowych oraz uziemienie wdzer elektrycznych. Speg ten powinien podlegakontroli osoby odpowie-
dzialnej za BOP na budowie. Osoby obstggajsprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal powinna b§ przewaone odpowiednimérodkami transportu, z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

Transport oséb na budowie powinien spetrigélne warunki przewozu 0sob.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam rob6t uwzgh-
niajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

5.2.1 Czystasé powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, lanych ptat-
koéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,aliwb farta olejm nalezy opala np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usuacia zanieczyszcre

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodecymi zmian we wiciwo-
sciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny¢ liyyprostowane

Haki odgkcia prtow zlacza i rozmieszczenia zbrojenia nglevykonywa: wg projektu z réwnocze-
snym zachowaniem postanowieormy PN-91/S-10042.

Skrzyzowania petéw naley wigzaé drutem mekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowanie zbrojenia piyt natg wiazat lub spawa:

— w dwadch rzdach petéw skrajnych - kade skrzyowanie,

- w pozostatych rgdach - co drugie w szachowasic

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostidiado zbrojenia podimnego nie powinno prze-
kracz& 3 %. Zamkngcia strzemion nalg umieszczé na przemian.
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5.2.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezpwwednio w deskowaniu zaleca shykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia ptyt naley wykonywa bezpdrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretéw.

Dla zachowania wkziwe] grubdci otulin naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierapod-
ktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gvéds rownej grubéci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawiénitozeniu w deskowaniu natg taczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie.

taczenie pgtéw za pomog spawania - PN-91/S-10042.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle pretow i powierzchni przekroju elementielbeto-
wego powinna wynosico najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtbwnego fundamentow i padpéasywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podp6r magyhin

- 0,05 m - dla pgtéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnegawligarow,

- 0,025 m - dla strzemionzdiigarow gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednsokae w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczabtechodzenie i transportowanie materiatbw po wy-
konywanym szkielecie zbrojeniowym.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Sprawdzenie jakdci dostarczonych materiatow

Kazda parti stali dostarczanna budow nalezy podd& ogledzinom oraz sprawd&izgodnadé doku-
mentacji z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1. Kordrgdkdci robot wykonania zbrojenia polega na
sprawdzeniu zgodioi z projektem oraz podanymi powsj wymaganiami. Zbrojenie podlega odbioro-
Wi.

6.2 Sprawdzenie czyst&ci pretow

Nalezy sprawdzt zgodndé¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.

6.3 Sprawdzenie prostowania pgtow.

Dopuszczalna wielkd@ miejscowego wykrzywienia pra wynosi 4 mm, prostopadle od teoretycznej
0si.

6.4 Sprawdzenie tolerancji wymiarowych

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiai, giecia i rozmieszczenia zbrojenia wg zestawie-
nia:

1) Cigcie prtow (L - diugas¢ preta wg projektu):
- dlaL<6,0 mw=+20 mm,
- dlaL> 6,0 mw= 30 mm.

2) Odgkcia (odchylenia w stosunku do paémia okrélonego w Dokumentacji Projektowej):

CADmost Projekt S.C. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach
44-100 Gliwice, Plebiscytowa 1 12-5 Dolnych wraz z remontem ktadki pieszej nad torami
P R O JE K T| Tel:(32)2311156, Fax:(32)3006665




Specyfikacja Techniczna M.12.01.00.

- dlaL<0,5 mw= %10 mm,
- dla05m<<15mw==+15mm,
- dlaL>1,5mw=%20 mm.
3) otulenie f - gruba¢ elementu):
- dlah<0,5 mw=-5do +10 mm,
- dla0,5m<h<1,5mw=-5do +15 mm,
- dlah>1,5mw=-5do +20 mm.

4) Odstpy pomedzy sisiednimi petami @ - wymiar nominalny):

dlaa< 0,05 mw = +5 mm,

dla 0,05 m <a< 0,20 mw = +10 mm,

dla 0,20 m <a< 0,40 mw = +20 mm,

dlaa> 0,40 mw = £30 mm.
5) Potazenie w stosunku do kraydzi elementulf - wymiar nominalny):
- dlab<0,25 mw= %10 mm,
- dla 0,25 m 4 <0,50 mw = £15 mm,
- dla0,50 m <150 mw=+20 mm,
- dlab> 1,50 mw = 30 mm.
6) Odchylenie ktowew = +3%
Niezaleznie od tolerancji podanych w zestawieniu obyganja nastpujace:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigjado zbrojenia gtdwnego nie powin-
no przekracza3 %,

— réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekaacz3 mm,
— dopuszczalna whica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracza25 mm,

— réznica w rozstawie midzy prtami gldwnymi w belkach nie powinny przekraéze0,5
cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrg&cgacm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarujest masa zbrojenia zawarta w cenie sztuki (1 satkonanego prefabrykatiDo

obliczenia nalenosci przyjmuje st teoretyczn ilos¢ zmontowanego zbrojenia thdzm diugaé pretow
poszczegodlnychrednic pomnaona odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza si
stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek montawych oraz drutu vazatkowego. Nie
uwzgkdnia s¢ zwigkszenia ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawegtéw o srednicach
wigkszych nk w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych wg ST D.00.00.00.
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8.2 Odbiodr czesciowy koncowy
Odbior czsci koncowych wg ST D.00.00.00.

8.3 Odbidér zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgtokonany przez kyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgadhn z rysunkami roboczymi liczby gidw w po-
szczegoblnych przekrojach, rozstawu brzemion, wyk@nhakow zicz i diugaci zakotwiar pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatncci jest masa zbrojenia zawarta w cenie sztuki (1 satkonanego prefabrykatwe-
dtug dokonanego obmiaru i odbiof@ena jednostkowa jest censredniory dla zalGzonego sposo-
bu wykonania i obejmuije:

- prace przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatu,

— oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

— wygigcie, przycinanie zbrojenia

— taczenie spawaniem "na styk" lub "na zaklad" zbr@eni

— monta zbrojenia, kotew i marek przyyciu drutu wazatkowego w deskowaniu,
— oczyszczenie terenu z odpadow zbrojenia stagsmych wlasng Wykonawcy,

— wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada prob i sprawdag

— oznakowanie miejsca Robaét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-89/H-84023/06 Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betamaelbetowe i spyzone. Projektowanie.

PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Préba zginania

PN-EN 10002-1:2004 Metale. Proba ragenia . Czs¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia

PN-EN 10080:2005 Stal do zbrojenia betonu. Spegjsial zbrojeniowa. Postanowienia ogolne

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakbd Losowy wybor jednostek produktu do prébki

PN-EN-1S0O-15630-1:2004 Stal do zbrojenia iegpnia betonu. Metody baflaCzs$¢ 1: Pety, wal-
céwka i druty do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane
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PN-H-93220:2006 Stal B5S00SP o podwygonej cigliwosci do zbrojenia betonu. &y i walcéwka
zebrowana

PN-EN-10080:2005(U) Stal do zbrojenia betonu. Spajatal zbrojeniowa. Postanowienia ogélne

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowa-

nie
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M.13.00.00 BETON
M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem mostowych konstrukcji betondwgita zadaniaPrzebudowa placu dworco-
wego w Ustrzykach Dolnych wraz z remontem kfadkisgiej nad torami

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i magce na celu
wykonanieprefabrykowanych stopni schodowych oraz ptyt pomegth dla obiektu w ramactemontu
ktadki pieszej nad torami w Ustrzykach Dolnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okreleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne

Beton zwykty - beton o gstasci powyzej 1.8 kg/dcrﬁ wykonany z cementu, wody kruszywa mine-
ralnego o frakcjach piaskowych i grubszych orazrewanych dodatkéw mineralnych i domieszek che-
micznych.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikow przed azainiem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralniyelwventualnych dodatkéw przecho-
dzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasiagkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktprdolny jest wchioaé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalngi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotm wartc¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornagéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzghem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasgenagan liczbe cykli zamraania i
odmraania probek betonowych.

Klasa betonu— symbol literowo liczbowy, (np. B30) klasyfikigy beton pod wzghlem jego wy-
trzymatdici nasciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzynsétgwarantowan R,° (np. beton klasy
B30 przy R°=30MPa).
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Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu nasciskanie - RbG - wytrzymalc¢ zapewniona z 95% praw-

dopodobiéstwem, uzyskana w wyniku badaniadeiskanie kostek szeiennych o boku 150 mm, wyko-
nanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PI8-88/250.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekonateriatéw i wykonywanych Robét oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wygaaia dotycgce
Robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogoélne".

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyaee materiatldw, ich pozyskania i sktadowania podan8T DM.00.00.00
"Wymagania ogoélne".

Dla betonéw przeznaczonych do wbudowania w obiekbstowe obowizuja, niezalenie od pol-
skich norm:

- ,Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych”dage
przez GeneralnDyrekcfg Drég Publicznych w 1990r,

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 63 z
dnia 30.05.2000r.)

2.1 Skiadniki mieszanki betonowej
2.1.1 Cement - wymagania i badania
2.1.1.1 Rodzaje cementu
Cement pochody z kazdej dostawy musi spetriiavymagania zawarte w PN 88/B-3000.

Zgodnie z Rozpordzeniem MTiIGM ,w sprawie warunkow technicznych,ijakpowinny odpowia-
dac drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie” dopuszczalne jest®teenie jedynie cementu port-
landzkiego niskoalkalicznego CEM I:

— do betonu klasy B25 — klasy 32,5 NA,

— do betonu klasy B30,B35 i B40 — klasy 42,5 NA,

— do betonu klasy B45 i wkszej — klasy 52,5NA
2.1.1.2 Wymagania dotycxce sktadu cementu

Zgodnie z Rozpordzeniem MTiIGM ,w sprawie warunkow technicznych,ijakpowinny odpowia-
dat drogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie” cement portlandzki CEMiskoalkaliczny powi-
nien charakteryzowsasic nastpujacym sktadem:

- zawartd¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowegotpliC;S — nie
wieksza ni 60%,

— zawartd¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3Aie wieksza nk
7%,

— zawartd¢ okreslona utamkiem masowym (C4AF + 2C3A)niegksza nk 20%.
2.1.1.3 Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi pogiag@dectwo jakéci (atest) wraz z wynikami ba-
dan z uwzgkdnieniem wymaga GDDKIA.
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Cement pochodzy z kadej dostawy musi y poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-30000.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsfmieli nie ma pewnsti, ze dostar-
czany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tejegammmentowni.

2.1.1.4 Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzy od kadej dostawy musi ky podany badaniom wg normy PN-88/B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-30000. Zakreddhacementu pochodzego z dostawy, dla ktorej
jest atest z wynikami bada@ementowni - mena wykona tylko w zakresie badepodstawowych.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej o¢mewinien podleganastpujacym
badaniom:

— o0znaczenie czasu yania wg PN-88/B-04300,
— o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-88/B-04300.
Wyniki w/w bada musz spelnig nastpujace wymagania:
— przy oznaczaniu czasu agania w aparacie Vicata:
— dla cementu portlandzkiego normalnie twardguepo:
— pocatek wiazania najwczéiej po uptywie 60 min.,
— koniec whzania najpéniej po uptywie 10 godz.
— dla cementu portlandzkiego szybko twardagego:
— pocatek wiazania najwczéniej po uptywie 45 min.,
— koniec wizania najpéniej po uptywie 6 godz.
— przy oznaczaniu réwnomierém zmiany obgtosci:
— wg proby Le Chateliera nie wgej niz 8 mm,
— wg proby na plackach - normalna.

W przypadku cementow portlandzkich normalnie i $ogtvardniejcych wymagane jest sprawdzenie
zawartdci grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnigé w palcach i nie rozpadajych sé w wodzie. Nie
dopuszcza siwystpowania w cemencie, wiszej nz 20% ckzaru cementu, grudek nie daych sé
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadggych s¢ w wodzie. Grudki naley usura¢ poprzez przesianie przez
sito o boku oczka kwadratowego 2mm.

W przypadku, gdy w/w badania wykaniezgodn&¢ z normami, cement nie e by uzyty do beto-
nu.

2.1.1.5 Magazynowanie i okres sktadowania

Dla cementu pakowanego (workowanegektady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone tnare
tym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadarijriagazyny zamkgie (budynki lub pomieszcze-
nia o szczelnym dachucianach).

Dla cementu luzemmagazyny specjalne (zbiorniki staloweelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cemiezem, zaopatrzone w wdzenia do przepro-
wadzania kontroli olgfosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kon-
troli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry namegenychscianach).

Podiara sktadow otwartych powinny bBytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysatze
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Podtogi magazyndéw zamktych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgo-
ceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuwnglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszomskédach otwartych,

— po uptywie trwaldci podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngitych.

Kazda partia cementu posiaded oddzielnégwiadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno
w sposéb umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.

2.1.2 Kruszywo
2.1.2.1 Kruszywo grube - wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéve® statGcia cech fizycznych i jednoroddoa uziar-
nienia pozwalajca na wykonanie partii betonu o statej jako

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musy na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podio w sposob unienitiwiajacy mieszanie gi

W przypadku stosowania kruszywa pochgdmo z régnych zrodet naley spowodowd, aby udziat
tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcjtdmeoweyj:

- kruszywa grube powinny wykazywavytrzymata¢ badam przezsciskanie w cylindrze
zgodry z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01,

— w kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny,
— w kruszywie grubym zawar§é podziarna nie powinna przekra¢Zib, a nadziarna 10%,
— ziarna kruszywa nie powinny byvicksze nk:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,

3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia, legacymi w jednej ptaszcznie pro-
stopadtej do kierunku betonowania,

— do betonu klasy B25 i pare] mazna stosowé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do
31,5 mm,

— do betonow klas B30 i wagzych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50 o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm,

- stosowanie gryséw z innych skat dopuszczapsid warunkiemze zostaly one zbadane
w IBDIM lub innej placéwce badawczej uzgodnionefizrownikiem Projektu, a wyniki
bada spetniaj ponizsze wymagania (dotyczy rowaigryséw granitowych i bazaltowych),

— grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom;
— zawartd¢ pytdbw mineralnych - do 1%,
— zawartad¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych i ptaskich) - do 20%,
— wskanik rozkruszenia - dla grysow granitowych - do 16%,
— dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
— nasikliwos¢ - do 1,2%,
— mrozoodporn& wedtug metody bezgoeedniej - do 2%,

— mrozoodporné& wg zmodyfikowane] metody bezfredniej (wg BN-84/6774-02)

CADmost Projekt S.C. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach
44-100 Gliwice, Plebiscytowa 1 13-4 Dolnych wraz z remontem ktadki pieszej nad torami
PR O JE KT| Tel:(32)2311156, Fax:(32)3006665




Specyfikacja Techniczna M.13.01.00.

do 10%,

— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okfena wg PN 78/B 06714/34 — nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartd¢ zwiazkoéw siarki - do 0,1%,
— zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

— zawart@d¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorco-
wej.

- zwir powinien spetnid wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zaleeech fi-
zycznych i chemicznych. Mrozoodpokdozwiru, badana metadbezpdredna wg BN-
84/6774-02, ograniczaesilo 10%,

- dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla4dej partii kruszywa wynikow
jego petnych badawg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnéggyczce reak-
tywnaosci alkalicznej w terminach przewidzianych przezidienika Projektu,

— na budowie naley dla kadej partii kruszywa wykortakontrolne badania niepetne obejmu-
jace:

— o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
— o0znaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
— o0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawardoi grudek gliny, ktére oznaczaggiak zawarté¢ zanieczyszcze
obcych,

— oznaczenie zawadoi pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutiahie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdeemNalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotno-
$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowaniaefgy roboczej betonu.

2.1.3 Kruszywo drobne - wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczriegdkompo-
zycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlacheggon

ZawartG¢ poszczegolnych frakciji w stosie okruchowym piagkwinna s¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14 19%,
- do 0,50 mm - 33 + 48%,
- do 1,00 mm - 57 + 76%.
Piasek powinien spetniaastpujace wymagania:
- zawartd¢ pytdbw mineralnych - do 1,5%,

— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna wywo-
tywa¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawart@¢ zwiazkéw siarki - do 0,2%,
— zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
PN-78/B-06714/26,
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w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom niepeinym obejgaym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
oznaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,

oznaczenie zawartoi grudek gliny, ktére oznaczaesjak zawarté¢ zanieczyszcze ob-
cych,

oznaczenie zawaroi pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

Zobowigzuje sé dostawe do przekazania, dla kdej partii piasku, wynikoéw badapetnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjairiegycacego reaktywngi alkalicznej.

Do betonow klas B30, B40, B45 najestosowd kruszywo o04cznym uziarnieniu mieszgzym
sie¢ w granicach podanychzdj i na rysunku 1.

2.1.3.1 Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Dla kruszywa do 16 mm (bok oczka sita przechodzepssito w %):

0,25 mm 3+8
0,50 mm 7+20
1,00 mm 12 + 32
2,00 mm 21+42
4,00 mm 36 + 56
8,00 mm 60 + 76
6,00 mm 100
31,5 mm -

Dla kruszywa do 31.5 mm (bok oczka sita przechpdztz sito w %):
0,25 mm 2+8
0,50 mm 5+18
1,00 mm 8+28
2,00 mm 14 + 37
4,00 mm 23 +47
8,00 mm 38 + 62
16,0 mm 62 + 80
31,5 mm 100

Nalezy dazy¢, aby punkt pytowo-piaskowy wynosit:

0,3 -dla betonéw gstoplastycznych,

0,5 -dla betondw plastycznych.

Zaleca st, aby punkt piaskowy wynosit:

35 + 40% przy kruszywie grubym do 16 mm,
30 + 35% przy kruszywie grubym do 31,5 mm.
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Rys. 1. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kwaza — 0 + 31,5 mm, b — 0 + 16 mm.
2.1.4 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowéaggmaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode do betonu przewidujeestzerpé z wodocagdw miejskich, woda ta nie wymaga badania.
2.1.5 Domieszki i dodatki do betonu
1) Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek claagth o dziataniu:
— napowietrzajcym,
— uplastyczniajcym,
— przyspieszagcym lub opaéniajacym.
2) Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajco — uplastyczniagych,
— przyspieszajco — uplastyczniagych.

3) Domieszki do betonéw mostowych muasnie¢ $wiadectwa dopuszczenia do ich stosowania, wy-
dane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

4) Domieszki do betonéw mostowych magmosiada atest producenta.

2.2 Mieszanka betonowa

Na budowie natey stosowa klasy betonu okione w Dokumentacji Projektowej.

Wg wymaga Ministerstwa Komunikacji (pismo Nr GDDP-8-402/10/& dnia 31.07.1987r.) - po-
szczegOlne elementy konstrukcji mostowej w zadéci od warunkow eksploatacji, nale wykonywa
wytacznie z betonu klasy co najmniej:

B25 - fundamenty

B30 - pozostate fundamenty i konstrukcje podpotym masywne wérodowisku agresywnym), kon-

strukcje néne przset (monolityczne i prefabrykowane z betonu zbregm elementy wyposania
(chodniki).

2.2.1 Wymagania dla betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spetni@ymagania zestawione pagj:

— nasikliwos¢ - do 5% wg 8163 ust.4 Rozpadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéehtécznych, jakim powinny odpo-
wiada drogowe obiekty izynierski i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z dnia 8rpnia 2000r)
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- badanie wg PN-88/B-06250,

— mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymdat nasciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F150)- badanie wg PN-88/B-
06250,

- wodoszczeln& - wigksza od 0,8 MPa (W8),
- wskanik wodno-cementowy - w/c - ma éynniejszy od 0,5.
2.2.2 Sktad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinienébystalony zgodnie z noyrPN-88/B-06250 oraz z dodatko-
wymi wymaganiami Ministerstwa Komunikacji, a mianoie:

- sktad mieszanki betonowej powiniencbigki, aby przy najmniejszej #oi wody zapewrd
szczelne ulgenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie,

- wskanik wodno-cementowy - w/c - ma bynniejszy od 0,5; sklad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonbwymaga on zatwierdzenia przez
Kierownika Projektu,

- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubedalarsy déwiadczalnie powinien od-
powiad& najmniejszej jamiskei,

- zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnatljgk najmniejsza i jednocgeie zapew-
nia¢ niezkedna urabialné¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by
wieksza ni:

-  37% - przy kruszywie grubym do 31.5 mm
—  42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

— optymalrny zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustaka rsastpujaco: z ustalonym
optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonugekiika (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymagameiskstencji zawieragych r&na, ale
nie wickszy od dopuszczalnej 68 piasku; za optymainilos¢ piasku przyjmuje sitaka,
przy ktérej mieszanka betonowa zagczona przez wibrowanie charakteryzugensijwiek-
sza mag, objetosciowa.

Wartas¢ wspotczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanegavgianaczenia wskanika w/c charak-
teryzupcego mieszarnkbetonow nalezy wyznaczy doswiadczalnie.

Wspdiczynnik ten wyznaczaesina podstawie uzyskanych wytrzym@adp wiekszych od wartéci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowhnyateriatow.

Dla teoretycznego ustalenia waxtbwskanika w/c w mieszance mna skorzystéz wartgci para-
metru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iléci cementu w zalanosci od klasy betonuasnastpujace:
- 400 kG/mi- dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kG/m3 - dla betonu klas B35 i wazych.

Dopuszcza si przekraczanie tych ifgi o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgéerownika
Projektu.

Nalezy wyznaczéa wartagsci odchylenia standardowego zwénego z poziomem wytwarzania mie-
szanki betonowej oraz wagt wspotczynnika B okrgajacego wptyw obrébki cieplnej na wytrzymato
betonu w celu dokladniejszego wyznaczenia wytrzgdtakredniej R) i umownej Rs) i wynikajacego z
nich wartagci wskanika w/c. Wartéci te naley wyznaczy wg PN-88/B-06250.
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Przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowej¢gagzanej przez wibrowanie i dojrzewagj w
warunkach naturalnychrednia temperatura dobowa nigssa nk 10C), sSredna wymagam wytrzyma-
los¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako réwm 1,3R.°.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojraeia (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwjszonej temperatury), nale uwzgkdnic wptyw tych czynnikédw na wytrzymaso
betonu.

Zawarta¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@tieniona wg PN-88/B-06250 nie po-
winna przekracza

— wartasci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek naptaajcych,

- wartaci 3,5 + 5,5% - dla betonu nam@ego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu
kruszywa 0 + 16 mm,

- wartasci 3 + 5% - dla betonu natanego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kr
szywa 0 + 31,5 mm,

- wartasci 4,5 + 6.5% - dla betonu nax@ego na staly dogt wody przed zamarzggiem
przy uziarnieniu kruszywa 0 + 16 mm,

- wartaci 4 +~ 6% - dla betonu naranego na staty dagt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa 0 + 31,5 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-
06250 symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadggailczas projektowania jej skladu i regstie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:
- metod; Ve — Be,
- metod; starka opadowego.

Ra&znice pomgdzy zataona konsysteng mieszanki, a kontrolowanmetodami wg PN-88/B-06250,
nie mog, przekroczy:

- + 20% wartdci wskanika Ve — Be,
— +10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-886250, dokonaaparatem Ve - Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczarsa budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezzymiera. Do-
zatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsig odbywa wytacz-
nie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrariatosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania- mie
szanek plastycznych.

Do zagszczania mieszanki betonowej nglstosowa:

— przy zagszczaniu wgibnym - wibratory z butawami érednicy nie wekszej od 0,65 odle-
gtosci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000
drgai/min,
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— przy zagszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzghrstosowa taty wibra-
cyjne charakteryzgge s jednakowymi drganiami na catej divga

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaruay'.

4.1 Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe madpy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).
llos¢ "gruszek" naley dobra& tak, aby zapewniwymagam szybka¢ betonowania z uwzeglinieniem
odlegtaici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecargrwy w przypadku awarii samochodu.
4.2 Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
— 90 min. - przy temperaturze + 150C,
— 70 min. - przy temperaturze + 200C,

— 30 min. - przy temperaturze + 300C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST DM.00MANymagania ogdlne”.

5.1 Zalecenia ogolne

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnmegnam robot uwzgh-
niajacy wszystkie warunki, w jakichea wykonywane roboty betonowe.

Rozpoczcie Robot betoniarskich me nasipi¢ w oparciu o Szczegdtowy Harmonogram i Dokumen-
taci Technologicza (zaakceptowanprzez Kierownika Projektu) obejmagj:

- wybor skladnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejncs¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposofgezenia betonu w przerwach,
- sposobb pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania, powinnacbgtwierdzona przez Kierownika Projektu prawi-
diowos¢ wykonania wszystkich Robét poprzedgajch betonowanie, a w szczeg&oio

- prawidtowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnigé pomostoéw itp.,
- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,
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- prawidtowas¢ wykonania wszystkich Rob6t zanikeych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, gémia tozysk itp.,

— prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienftoksztattu elementéw wbudowywanych w be-
tonowa konstrukcg (kanaty-rury, wpusty,aezki itp.),

— gotowas¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-062B0-65/B-
06251 oraz " Wymaganiami...".

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.2.1 Dozowanie skiadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgé dokonywane wylcznie wagowo z do-
kltadnascia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- + 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane, co najmniej raz w roku. Gdzenia dozujce woa i ptynne do-
mieszki powinny by sprawdzane, co najmniej raz w miesi.

Przy dozowaniu sktadnikow powinnazsiwzgkdniat koreke zwiazara ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.2.2 Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (za-
brania st stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nale ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty.
5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedeplastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymagasprawdzenia ustalonej konsy-
stencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukfadania betonu najlesprawdzé:
— potozenie zbrojenia,
— zgodnd¢ rzednych z projektem,

— czysté¢ deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewnieych wymagaa
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nate zrzucd z wysokdci wiekszej nz 0,75m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza, nalgy mieszank podaw& za pomog rynny zsypo-
wej (do wysokéci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsoik3,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegaDokumentacji Projek-
towej, ktéra powinna uwzegtiniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r wzmacnianychszaig betonow nalezy uktada
bezpgrednio z pojemnika lub ruragiu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny, war-
stwami o grubéci do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi

— przy wykonywaniu ptyt mieszarkbetonows nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
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rurociagu pompy. Przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wsigow, zamkow i stref
przydylatacyjnych stosowawibratory wgkbne.

Do zagszczania i wyrGwnania powierzchni ptyty betonowejwacniajcej i ochronnejna izolacji na-
lezy stosowa belki (taty) wibracyjne.

5.2.4 Zageszczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglestosowé nastpujace warunki:

- wibratory wgktbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej né 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczy-
nie poziomej,

— podczas zagpzczania wibratorami weghnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibrato-
ra,

- podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbiac butawg na gtbokas¢ 5+8
cm w warstw poprzedmi i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20+30 sek.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym,

— kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkggta zwykle wynosi 0,3+0,7 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowsaic jednakowymi drganiami na catej diugn

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkata) wibracyjm w jednym
miejscu powinien wynogiod 30 do 60 sek.,

— zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykbe 20 do 50 cm w kierunku gt
bokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu; rozstaw wibratoréw najeustali
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

- mocowanie wibratorow powinno byrwate i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolepqaowinno by uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach oma st kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku na-
prezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavaoiwinna by starannie przygotowana do po-
taczenia betonu stwardniatego &giezym przez:

— usunkcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

— zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowejgstego zaczynu
cementowego o gruba 2 + 3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o gridd® mm.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsggzanym przezwibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si odby¢ paézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli tem-
peratura powietrza jest wgza nk 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekré&agodzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio
utozonego betonu.
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5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgas take w nocy, konieczne jest waraej-
sze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewniagego prawidiowe wykonawstwo robot

I dostateczne warunki bezpiedzéva pracy.

5.2.7 Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianychmpiPN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami
GDDP oraz gromadzenie, przechowywanie i okazyw#igeownikowi Projektu wszystkich wynikéw
bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowa plan kontroli ja-
kosci betonu dostosowany do wymagichnologii produkcji. W planie kontroli powinnyd uwzgkd-
nione badania przewidziane aktugimormy i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczitepo-
twierdzenia prawidtowsri zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikow betonu,
badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badaetonu wg PN-88/B-06250 podano pamji

Rodzaj badania

Punkt normy

Metoda badania

Termin lub czestosé

PN-88/B-06250 Wg badania
Badania 1) Badanie cementu Bezpdrednio
sktadnikéw - czasu wizania 3.1 PN-88/B-04300 L
: L . przed uyciem
betonu - zmiany oljtosci 3.1 jw. kazdej dostarczonej partji
- obecnéci grudek 3.1 jw.
2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego 3.2 PN-78/B-06714/15
- ksztaltu ziarn 3.2 jw., lecz /16
- zawartéci pytow 3.2 jw., lecz /13 jw.
- zawartéci zanieczyszcze 3.2 jw., lecz /12
- wilgotnaci 3.2 jw., lecz /18
3) Badanie wody 3.3 PN-88/B-32250 Przy rozpooaz
robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczysz-
czen
4) Badanie dodatkowe 3.4 Instrukcji ITB nr
domieszek 206/77 iswiadectw
dopuszczenia do
stosowania
Badanie Urabialndgci 4.2 PN-88/B-06350 Przy rozpagiu
mieszanki robot
betonowej Konsystencji 4.2 jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiarg robocz
Zawartgci powietrza 4.3 jw. jw.
1) Wytrzymat@d¢ na sciskanie ng 5.1 Po ustaleniu recepty i po
probkach jw. wykonaniu kadej partii
betonu
2) Wytrzymal@¢ na sciskanie - 5.2 PN-74/B-06261 W przypadkach tech-
badania nieniszaze PN-74/B-06262 nicznie uzasadnionych
m CADmost Projekt S.C. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach
44-100 Gliwice, Plebiscytowa 1 13-13 Dolnych wraz z remontem ktadki pieszej nad torami
PROUJEKT

Tel.:(32)2311156, Fax:(32)3006665



Specyfikacja Techniczna M.13.01.00.

3) Nasikliwosé¢ 5.2. PN-88/B-06205 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie wykony-
wania konstrukcji i raz
na 5000 mbetonu

4) Mrozoodporn& 5.3 jw. jw.

5) Przepuszczaldé wody 5.4 jw. jw.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu
betonu
5.3.1 Betonowanie w zalenosci od warunkow atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych ni +5°C, za-
chowupc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatip co najmniej 15MPa przed pierw-
Szym zamarzgciem.

Uzyskanie wytrzymakxi 15MPa powinno b§ zbadane na prébkach przechowywanych w takich sa-
mych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze ddG5jednak wymaga to
zgody Kierownika Projektu oraz zapewnienia tempegamieszanki betonowej +20 w chwili uktada-
nia i zabezpieczenia uformowanego elementu przedhwiepta w czasie, co hajmniej 7 dni. Temperatu-
ra mieszanki betonowej w chwili opndiania betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni®’C w okresie twardnienia betonu, najevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostaie i podgrzanie zabetonowanej kon-
strukcji.

5.4 Pielegnacja betonu
5.4.1 Materiaty i sposoby piekgnacji betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostona-
mi wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #gyej ni +5°C nalezy nie pé&niej niz po 12 godz. od zakezenia be-
tonowania rozpocg pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @&db

Przy temperaturze otoczenia ®C5i wyzszej, beton nalgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni jak wyej.

Nanoszenie blon nieprzepuszezgjch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betmnlxdzie s¢
taczyt z nastpm warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane wymagania odiroe
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjmagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ @yronione przed uderzeniami i drganiami przy-
najmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyngaicnasciskanie co najmniej 15MPa.

Obcigzanieswiezo zabetonowanej konstrukcji lekkirfiodkami transportu dopuszcza pio osignie-
ciu przez beton wytrzymadoi co najmniej 5SMPa.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betondw w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:
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Wszystkie betonowe powierzchnie made/¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kru-
szywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzghn

Pekniecia 1 niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe, zostaje zachowana otulina zbro-
jenia betonu minimum 2,5cm.

Pustki, raki i wykruszyny ssdopuszczalne pod warunkiere otulenie zbrojenia betonwdrie nie
mniejsze ni 2,50 cm, a powierzchnia na ktérej wystja nie wigksza n 0,5 % powierzchni.

Rowna¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izokagjowinna odpowiadawy-
maganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukédi wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

Wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody bezpo-
srednio po rozebraniu szalunkow.

Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umipebetonem i nagpnie wygtadzt packami,
aby otrzyma rowra i jednorodn powierzchng bez dotkow i porow.

Wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zaprawa i lekko wyszczotkowa
wilgotna szczotly, aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Rusztowania
5.6.1 Postanowienia ogdélne

Wykonanie rusztowapowinno zapewni prawidtowd¢ ksztattu i wymiarow formowanego elementu
konstrukcji.

Budowe rusztowa nalezy prowadzé zgodnie z DokumentacpWykonawcy uwzgidniajaca wymaga-
nia niniejsza ST. Wykonanie rusztoivaowinno uwzgtdni¢ ugiecie i osiadanie rusztowigpod wptywem
cigzaru utzonego betonu, zgodnie z wait@ami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

5.6.2 Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie.

Wykonawca musi przygotowa przedtay¢ Kierownikowi Projektu szczegétowe Dokumentacje-Pro
jektowe rusztowd roboczych, niogcych i montaowych. Projekty te powinny Byzatwierdzone przed
przyshpieniem do realizacji

Dokumentacja Projektowa rusztofivanusi by wykonany zgodnie z wytycznymi: WHD.DP 31
"Rusztowania dla budowy mostéw stalowygélbetowych lub z betonu sgonego”.

Dokumentacja Projektowa rusztofivaowinien uwzgtdnia¢ osiadania i ugcia rusztowa oraz pod-
niesienie wykonawcze pgget tak, aby po rozdeskowaniu niweleta obiektu adép podhine
i poprzeczne byly zgodne z Dokumenialejojektova.

Do rusztowa nalery stosowa drewno iglaste nagtujacych klas jakéci wg PN-92/D-95017:
— Il klasy - na pale wbijane w grunt,
— Il klasy lub IIl klasy - na belki klatek podpieaaych konstrukej na rusztowaniu,
— ViV klasy - na deski pomostu, pgze itp.

W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastegna stosowé&drewno @¢bowe.

Dopuszcza siuzywanie podktadow kolejowych stargytecznych na podie fundamentowe pod wa-
runkiem uwzgtdnienia tego w obliczeniach statycznych.
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5.6.3 Kolejnos¢ i sposéb montau
Kolejnos¢ i sposdb montal rusztowa — ustalone w Dokumentacji Projektowej rusztowania.
5.6.4 Warunki wykonania rusztowan

Rusztowania niage dla konstrukcji monolitycznych powinny byak zaprojektowane i wykonane,
aby zapewrd dostateczpsztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu podczas betonowania.

Do rusztowa nalery uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkatreogicych mi€ wptyw na jego
wytrzymaitai¢. Drewno powinno odpowiadavymaganiom normy PA67/D-96000 i PN59/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowvaalezy stosowa kliny z drewna twardego lub inne rozza-
nia, ktére umaliwi a wtasciwg regulacg rusztowa

Kierownik Projektu mee odmowé zezwolenia na prowadzenie robot betonowyékljauzna ruszto-
wanie za niebezpieczne pod wgigm BHP i nie gwarantyge przeniesienia obgien.

Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia Wykanasvodpowiedzialnéei za jakadé i ostateczny
efekt Robat.

Rusztowania stalowe powinny bwykonane z ksztattownikow, blach grubych i blactiveersalnych
ze stali StSX, St3SY lub St3S dla elementéw spayealrwg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze
stali R35 i R45 wg PNB1/H-84023. Mana rownie stosowa stal o podwyszonej wytrzymaleci
18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunlsbali mog by¢ stosowane pod warunkiem usta-
lenia napgzen dopuszczalnych i stwierdzenia spawabicstali przez odpowiednie placéwki naukowo
badawcze.

Do faczenia elementow rusztowanalery stosowa sruby z tbem sz&iokatnym, ktére powinny od-
powiad& wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakktami wg PN-86/M-82144

Sciagi do usztywnienia rusztowianalezy wykona ze stali okigtej St3SX, St3SY zgodnie z PN-75/H-
93200/00 z naktki rzymskie napinajce wg PN-57/M-82269

Materiaty do zabezpieczenia przed kosgzpwinny by zgodne z instrukgjKOR-3A.
5.6.5 Pomiary osiadar w czasie realizacji Robot.

Wykonawca winien zainstalowaurzadzenie zapewniage maliwos¢ wykonania dodatkowych po-
miarow niwelacyjnych dla obserwacji osiadaugig¢ rusztowa

5.6.6 Tolerancje wykonawcze dla rusztowa.

Dopuszczalne odksztatcenie elementow rusziostalowych, ktére mierzy sjako strzatik pomiedzy
naciagnieta strury, a poszczegoélnymi elementami @ ianka rury, pétk, scianka lub srodnikiem ksztat-
townika) s nastpujace:

— dla czsci pionowych — 0,001 ich dtugoi i nie wigksza nz 1,5 mm,
— dla czsci poziomych — 0,001 ich diugai i nie wigksza nz 1,5 mm,
- dlasciagébw — 0,002 ich dtugwmi i nie wicksza nk 2,0 mm.

Dopuszczalne odchyitki wrednicach otworéw ndruby w elementach stalowych nie powinny¢by
wieksze ni:

- 1,0 mm - dla otwordw érednicy nhominalnej do 20 mm,
- 1,5 mm - dla otwordéw érednicy hominalnej powagj 20 mm,

- 5% nominalnegrednicy otworu oraz 1,0 mm - dla owa$gdotworéw (. r&nicy pomk-
dzy najwkksz i najmniejsz srednia),

- 2,0 mm oraz 3% gruloi taczonych elementéw - dla skaosci otworow.

Dopuszczalne odchyitki w ustawieniu rusztdvetalowych g nasgpujace:
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- 5 cm - w rozstawie wieklatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektioggo w za-
tozeniu catkowicie osiowego przenoszenia @bai pionowych,

- 0,5% wysokéci rusztowania lecz nie wiej niz 5 cm — w wychyleniu rusztowania z ptasz-
czyzny pionowej,

- +3 cm - w rozstawie belek podwalinowych i oczepéw,

- +2cm - w rzdnych oczepow.
Dopuszczalne odchyitki przy posadowieniu na ruszialetpodwalinach wynogz

- #10 cm - w rGwnomiernym rozstawie poszczegolnyclelbelisztu,

— %10 cm - w potaeniusrodka cezkosci rusztu w stosunku do patenia wypadkowe;j.
Dopuszczalne odchyiki przy posadowieniu na klatkaglodktadéw wynosz

- x5 cm - dla odchylenia w rozstawie poszczegoinyadtkfaow,

— %10 cm - w potaeniusrodka cezkosci podstawy klatki,
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe dla pozostatyctotypusztowa wynosa:

- #15 cm — w rozstawie szeregdw pali lub ram rusztomaych,

— +2 cm— w rozstawie podiic i poprzecznic,

— +1 cm - w dlugéci wspornikdw,

- 4% - w przekrojach poprzecznych elementow,

- 0,5% wysokéci lecz nie wgcej niz 3 cm — w wychyleniu jarzm lub ram z ptaszczyzng-pi
nowej,

- 10% w wielkaci podniesienia wykonawczego w stosunku do wéaitobliczeniowe;.
Dopuszczalne ugtia pionowe nie powinny przekra@za
— 1/400 | — w belkach podgigarowych,
— 1/200 | — w belkach pomostéw roboczych.
5.6.7 Wytyczne bezpieczéstwa i higieny pracy na rusztowaniach
5.6.7.1 Dokreceniesrub faczacych

Przed przysipieniem do pracy na rusztowaniach wszystkighy laczace czsci skladowe powinny
by¢ catkowicie dokgcone. Szczegdlnie nale zwrdcic uwag; na widciwy nackg sciagdw w stzeniach
poprzecznych i podiunych rusztowania.

5.6.7.2 Uziemienie rusztowa

Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowychimaa by uziemiona zgodnie z PI86/E-
05003/01.

Szczegolnie wane jest uziemienie elementow stalowych, po ktorgohuszag sig dzwigi lub inne
urzadzenia z silnikami elektrycznymi. Oporgouziemienia mierzona gidem zmiennym o estotliwosci
50Hz nie powinna przekraczd2Q. Odlegtd¢é miedzy uziomami nie powinna przekra¢zeém.

5.6.7.3 Odlegtai¢ rusztowania od napowietrznej linii energetycznej

W przypadku, kiedy w czasie prac mamaych zachodzi mdiwos¢ zetkngcia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, w tgwniez przewodow trakcji, linie te na czas prowa-
dzenia Robot winny ywytaczone wzgidnie Wykonawca winien spagdzic Dokumentagj Projektove
odpowiedniego zabezpieczenia.
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5.6.7.4 Doskp do rusztowa

Nalezy przewidzi€é na kadym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jesgwolone takie wy-
konywanie rusztowg ze dosgp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinasiepo konstrukcji
rusztowania.

5.6.7.5 Pomosty rusztowa

Na wierzchu rusztowapowinny by pomosty z desek z obustronnymi gmarami wysokéci co naj-
mniej 1,10 m i z krawznikami wysokdci 0,15 m. Szerok@ swobodnego prz&jia dla robotnikéw nie
powinna by mniejsza od 0,60 m.

Praca na rusztowaniach powinna odb§wia w kaskach ochronnych, rowai@racownicy znajduagcy
si¢ pod rusztowaniami powinni mi&kaski. Podczas pracy najeustawé widoczne tablice ostrzegawcze.

Praca dwigami powinna by wykonywana z zachowaniem odngch przepiséw i instrukcji.
5.6.8 Rozbibérka rusztowan
5.6.8.1 Termin rozbiorki

Rozbiorki rusztowa niosicych dla konstrukcji monolitycznych rmasa dokoné po terminie okréo-
nym w Dokumentacji Projektowej obiektu.z& w Dokumentacji Projektowej nie podano specjamy
zastrzeen to przy prawidlowe]j pielgnacji betonu i temperaturze otoczenia pzeyy+15C mazna dla
betonow dojrzewagych w spos6b normalny usinrusztowanie w nagpujacych terminach:

- 10-12 dni — dla rusztowigcian i stupdw,
- 28 dni—dla oczepdw, ptyt i belek.

Gdy temperatura dobowa spada pepd °C wéwczas naley uzna, ze beton nie twardnieje i takich
dob nie nalgy zalicz& do czasu twardnienia betonu.

Rozbidrle rusztowa montaowych i roboczych nafy wykona po wykonaniu wszystkich Robot, dla
ktorych zostaly przewidziane.

5.6.8.2 Kolejnos¢ rozbiorki

Rozbidrle rusztowa nalezy wykonywa& w sposdb zabezpieczay stateczné czesci rusztowa
jeszcze nierozebranych oraz zapewstiggh bezpiecaestwo pracy.

Gorne belki wiéczace naley rozmontowywad przy zachowaniu catkowitej ifai srub kczacych st-
zenie i klatki rusztowa

Jeveli skzenia rusztowd 51 pigtrowe naleéy zdejmowa jednoczénie tylko stzenia tych piter, kto-
rych klatki lpda nastpnie demontowane.

Elementy nalgy demontowaé kolejno, odkecajac tylko tesruby, ktére mocuj element demontowany.

Przy rozpetosci przeset wikszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznagadinkolejndé usu-
wania podpor okrda¢ nalery na podstawie Dokumentacji Projektowej rusztowamaz Projektu Tech-
nologii Robot

5.7 Deskowania

5.7.1 Uwagi ogolne

Deskowania dla podstawowych elementow konstruKeigktu (ustréj nény, podpory) powinny by
wykonywane wedtug projektu technicznego deskowanipartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymatagciowych. Obliczenia przeprowadailla warunkéw podanych w naptijacych normach:

- PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewaigmmojektowanie.

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiairewnopochodnych. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie. Materiaty.
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- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatfiewnopochodnych. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie. 4tza.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane:
— parciemswiezej masy betonowej
— uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow orazzglgdniac:
— szybka¢ betonowania
— sposoéb zagszczania
— obciazenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:
— zapewni& odpowiedn sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji
— zapewni& jednorodia powierzchng betonu
— zapewni& odpowiedn szczelnéé
— zapewni& tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia
- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.7.2 Materialy

Deskowania zalecagsivykonywa z drewna i materiatow drewnopochodnych (sklejkgtyppil $nio-
we). Deskowania natg wykonywa z desek drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimaligrubd¢ desek
32 mm, maksymalna szerakol8cm.

5.7.3 Przygotowanie deskowania

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gizénia na wpust i piéro. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i piora naleszczelni szczeliny pomidzy deskami tanami z tworzyw
sztucznych albo piamk Nalezy zwrécic szczegdla uwag; na uszczelnienie stykogeian z dnem desko-
wania oraz stykow deskowdelek i poprzecznic. Zalecaesstosowanie sfazowiao wymiarach 2+4 cm
na stykach dwdéch prostopadtych do siedgian, szczegdlnie w stykach wkltych. Mazna takie sfazowa-
nie wykonywa rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. Witakprzypadku naley prze-
prowadz¢, w razie potrzeby, korektrozmieszczenia zbrojenia, zmganozmieszczenia powinien za-
twierdzic Kierownik Projektu. Zaleca siwykonanie uszlachetniania powierzchni drewniangtikap-
cych sk z mag betonowy przez pokrywanie drewna sklajkptytami z tworzyw, warstwami zywic.

5.7.4 Tolerancje wykonania deskowania
Dopuszcza sinastpujace odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzidngeojektem:
— rozstawzeber deskow@a+0,5% i nie wgcej niz 2 cm,
— grubai¢ desek jednego elementu deskowania +0,2 cm,
— odchylenie od piong&ciany deskowania +0,2% wysada sciany i nie wgcej niz 0,5 cm,
— prostoliniowa¢ krawgdzi zeber +0.1% (w kierunku ich dtuga),

- miejscowe nierébwniei powierzchni deskowania (przy pomiarzegtdtugasci 3,0 m) +0,2
cm,

— wymiary ksztaltu elementu betonowego:
- 0,2% wysokéci i nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokéci i nie wiecej niz +2,0 cm,

CADmost Projekt S.C. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach
44-100 Gliwice, Plebiscytowa 1 13-19 Dolnych wraz z remontem ktadki pieszej nad torami
P R O JE K T| Tel:(32)2311156, Fax:(32)3006665




Specyfikacja Techniczna M.13.01.00.

- 0,2% grubéci (szerokdci) i nie wiecej niz +0,2 cm,
—  +0,5% grubéci (szerokdci) i nie wiecej niz +0,5 cm.
5.7.5 Dopuszczalne ugicia deskowania
Dopuszczalne ugcia deskowania wynogz
— wdeskach i belkach pomostéw — 1/200 I,
- w deskach deskowiavidocznych powierzchni betonowych lablbetowych — 1/400lI,
- w deskach deskouianiewidocznych powierzchni betonowych liglbetowych — 1/250I.

6. KONTROLA JAKO SCI

Badania i pomiary do kontroli jakoi przeprowadzaneasa koszt Wykonawcy, w laboratorium zaak-
ceptowanym przez Kierownika Projektu.

6.1 Badania kontrolne betonu

6.1.1 Wytrzymato$¢ nasciskanie

Dla okreslenia wytrzymaldci betonu wbudowanego w konstrukepostu naley w trakcie betonowa-
nia pobierd probki kontrolne w postaci kostek $zeennych o boku 15 cm w Boi nie mniejszej ri:

- 1 prébka na 100 zarobow,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dob,

- 6 prébek na pastibetonu.

Probki naley pobierg komisyjnie z udziatem przedstawicieli nadzoru,esapiagc ich oznaczenie w
sposOb gwarantay autentyczné.

W przypadku konieczrigi wstrzymania Robét na czas oczekiwania na roggdjace wyniki bada
betonu, Wykonawca nie me wysuwa roszczé z tego tytutu.

Wykonawca ma obowkek dokona wyburzer na whlasny koszt konstrukcji, ktérej beton nie sjzet
wymaga niniejszej ST.

Probki pobiera silosowo po jednej réwnomiernie w okresie betonoaaainagfpnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z ngiPiN 88/B 06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak #8] wykaza wytrzymatcé nizsz od przewidzianej dla danej kla-
sy betonu, naley przeprowadi badania probek wyelych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada bgda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzynigiobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zg#derownika Projektu, spetnienie tego warunku w
okresie paniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

W przypadku gdy warunki a) lub b) normy nig spetnione, kontrolowanpartie betonu nalgy za-
kwalifikowa¢ do odpowiednio riszej klasy (uwzgldniajac zalecenia wiej wymienione).

W uzasadnionych przypadkach dopuszczdadania nieniszaze wytrzymatdci betonu wedtug PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. zii wyniki tych bada beda pozytywne, to beton mioa uzné za
odpowiadajcy wymaganej klasie.
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Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzyswtbetonu naciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

W przypadku betonu do wykonywania mostowych eledenprefabrykowanych, natg sprawdzt
wytrzymaiaici technologiczne - rozformowania, sktadowania sytii.

Partia betonu m@ by zakwalifikowana do danej klasy,s|ejego wytrzymaidé okreslana na préob-
kach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia ¢g@mgtice warunki:

Przy liczbie kontrolowanych probek n mniejszej hb

R > aRbG (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie:

imin —
R ., - Najmniejsza wartg wytrzymatdci w badanej serii zimnej zn probek,
a - wspotczynnik zaleny od liczby prébek n wg zestawienia paa)j
RbG - wytrzymatas¢ gwarantowana,

liczba probekn od 3 do 4 wspétczynnik = 1,15,
liczba prébekn od 5 do 8 wspotczynnil = 1,10,
liczba prébelkn od 9 do 14 wspoétczynnil = 1,05.

W przypadku, gdy warunek (2) nie jest spetniontobemae by uznany za odpowiadgajy danej
klasie, jeeli
G

lein > Rb (3)
oraz
R>12R°  (4) gdzie:

R - $rednia warté¢ wytrzymataci badanej serii probek, obliczona wg wzoru 5 narmy

Przy liczbie kontrolowanych probek n réwnej lubekdzej nz 15, zamiast warunku nr 2 obawaije
warunek

R-1,646> RbG (6) w ktérym:
R - srednia warté¢ wedtug wzoru 5 normy,

S - odchylenie standardowe wytrzymsgoobliczone ze wzoru nr 7 normy.

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzysats, wedtug wzoru 7 normy, jest gksze od
wartasci 0,2R, gdzieR wedlug wzoru 5 normy, zalecaegistalenie i usurcie przyczyn powoduagych
zbyt duy rozrzut wytrzymateci.

6.1.2 Nasigkliwo$¢ betonu

Dla okre&lenia nasikliwosci betonu, nalgy pobra przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposoldadania i
zag:szczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lobbpprébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
PN-88/B-06250.

Probki przechowywa w warunkach laboratoryjnych i batav wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-
06250.

Nasikliwos¢ zaleca s rowniez bada na probkach wyetych z konstrukcji.
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6.1.3 Mrozoodpornos¢ betonu

Dla okre&lenia mrozoodporriei betonu, nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej 1
raz w okresie betonowania obiektu orazda@azowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonyiaa
betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym wamré boku lukirednicy probki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bada wieku 90 dni zgodnie z nogPN-88/B-
06250.

Zaleca st bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prpieszonej wg PN-88/B-06250, liczba prébek reprageoych dam par-
tie betonu mee by zmniejszona do 6, a badanie rglprzeprowadz w wieku 28 dni.

6.1.4 Wodoszczelnéé betonu

Wymagany stopie wodoszczelngi sprawdza si pobieragc co najmniej 1 raz w okresie betonowa-
nia obiektu oraz kalorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaabetonu - po 6 prébek
regularnych o grubi@i nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100 mm.

Prébki przechowywa nalezy w warunkach laboratoryjnych i badav wieku 28 dni wg PN-88/B-
06250.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukcji.

6.2 Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowya
6.2.1 Uwagi ogolne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcadaay rozumie jako wymiary minimalne.

Podane niej, tolerancje wymiaréw natg traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej. Dotyazone konstrukcji monolitycznych i wykonanych z etartow prefabrykowa-
nych.

Ponadto tolerancje wymiarowe i inne wymagania dofye przset mostéw betonowych zelbeto-
wych s nastpujace:

— Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu wyrpnsz
— dlugase przgsta +2 cm,
— rozpktos¢ usytuowania tgysk £1 cm,
— 0$ podiwna w planie £3 cm,
— usytuowanie w planie belek podhych i poprzecznych +2 cm,
— wymiary przekrojow dwigaréw 1 cm,
— grubai¢ ptyty pomostu +0,5 cm,
— rzedne wysokeéciowe £1 cm.
- Pekniecia elementow konstrukcyjnych siedopuszczalne.
6.2.2 Tolerancje wymiarowe
6.2.2.1 Fundamenty:
— usytuowanie w planie - 2% najgikiszego wymiaru, ale nie wgej niz 50 mm,
- wymiary w planie £30 mm,
- rbznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £20 mm,

— réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych £30 mm,
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- roznice gkbokasci £0,05h i £50 mm.

6.2.2.2 Konstrukcje przset:

— usytuowanie w planie (w stosunku do osi) £10 mm.

- wysokaci (h jest wielk@gcia podstawow):

h< 0,50 m £5 mm,

- 0,50m<h150m, +10 mm,
- 1,50 m < h< 3,00 m, +15 mm,
- 3,00m<h<10,0 m, +20 mm,
- 10,0m<h, +0,002h.

—  Wymiary przekroju poprzecznego i inne zble:

- L<0,50m, +5 mm,
- 050m<L1,50m, +10 mm,
- 150m<L<3,00m, +15 mm,
- 3,00m<L<10,0m, +20 mm,
- 10,0m<L, +0,002L.
- 0Ogolne wymiary konstrukciji:
- L<150m, +5 mm,
- 150m<L30,0m, +30 mm,
- 30,0m<L, +0,001L.
— Prostoliniowdc¢:
- L<3,00m, +10 mm,
- 3,00m<L<6,00m, *15 mm,
- 6,00m<L<10,0m, +20 mm,
- 10,0m<L20,0m, +30 mm,
- 20,0m<L, +0,0015L.

— Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu fokitnego w stosunku do ptaszczy-
Zny wyznaczonej przez 3 pozostate rnarh jest przektna prostolata):

- L<3,00m, +10 mm,
- 3,00m<L<6,00m, +15 mm,
- 6,00m<L12,0m, +20 mm,
- 12,0m<L, +0,002L.

- Raznice poziomu pomgdzy najblizszymi ptaszczyznami (w gorze lub na dole):

h<3,00 m,
3,00 m < h< 6,00 m,

+10 mm,

+12 mm,
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- 6,00m<hk12.0m, +15 mm,
- 120m<hk20.0m, +20 mm,
— 20,0 m<h, +0,001L.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robét podano w ST DM.00.0QW§magania ogodlne”.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest olfos¢ betonu wyraona w metrach szeiennych (m3) potrzebnych do wy-
konania prefabrykatu betonowego danego typu. Rlaca wykonan i wbudowan liczbe stopni i pyt
pomostu, zgodnie Dokumentagj Projektowvd.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST DM.00.0Q/magania ogdlne”.

8.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacja
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentadprojektova, Specyfikacy Techniczi oraz
pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu.
8.2 Odbidr Robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
8.2.1 Dokumenty i dane
Podstaw odbioru Robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w DziemniBudowy o wykonaniu Robot
zgodnie z DokumentagpProjektove i ST

— inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o andniu Robét.
8.2.2 Zakres Robot

Zakres Rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Kierownika Pro-
jektu lub inne dokumenty potwierdzone przez KierdwarProjektu.

8.3 Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny odbywaespo pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika ProjektiDzienniku
Budowy zakdczenia Roboét betonowych i spetnieniu innych warumkiintyczcych tych Robét zawar-
tych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowsa metr szeienny betonu (m3) gfy w wykonanym prefa-
brykaciewedtug dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest censredniory dla zataonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- zapewnienie niezjinych czynnikéw produkciji,
— 0czyszczenie podia,
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- wykonanie rusztowania i pomostéw roboczych,

— wykonanie form,

— przygotowanie, dostarczenie i aémie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu z
zag:szczeniem i pielgnach betonu,

— odpady i ubytki materiatowe,

— wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada prob i sprawdag

— oznakowanie miejsca Robaét i jego utrzymanie.

— wykonanie innych czynrigi niezkednych do realizacji Rob6t oftich niniejsa ST, zgod-
nie z DokumentagjProjektova.

Wykonanie i montazbrojenia platne jest oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Normy

PN-88/B-04300
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B-30002
PN-88/B-30011
PN-88/B-32250
BN-70/9080-02
BN-70/9082-01
WP-D, DP31

PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00

Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cementy specjalne

Cement portlandzki szybkotwarditigj
Materiaty budowlane. Woda do betiorapraw

Rusztowania stalowe z elementéwdshigich

Rusztowania drewniane budowlane

Rusztowania dla budowy mostéw stalowyeltbetowych lub z betonu sgo-

nego

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwadzial, nazwy i okidenia

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne.

Badania. &uswienia ogdlne

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie jamistéci

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi zanieczyszczeobcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartei pytdbw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztaltu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnizi alkalicznej

PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-77/S-10040

Cement. Odbiorcza statystyczna ktmjakaci

Domieszki do betonu. Metody hadBektéw oddziatywania domieszek na beton

Beton zwykly

Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania techniczne

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagalélania
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PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaeibetowe i spgzone. projektowanie

PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymaiaici betonu naciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrg badania
wytrzymaiaici betonu na&ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje dreweigrojektowanie

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewaiaVymagania i badania

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wspdlne wymagania i
badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezndaezen

PN-72/D-96002 Tarcicaskiasta ogbélnego przeznaczenia

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa

BN-86/7122-11/21 Piyty pihiowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papie

10.2Inne dokumenty

1. "Wymagania i zalecenia dotyce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych". &aina Dy-
rekcja Drég Publicznych, Warszawa 1990. Zatwierédzdn stosowania zadzeniem Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych nr 1/90 z dnia 3 styezt®90 r.

2. Pismo Ministerstwa Komunikacji nr GDDP-8-40287 z dnia 31.01.1987 r.
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M.13.00.00 BETON
M.13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE

M.13.03.01  Produkcja prefabrykatow betonowych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z prefabrykatami dRrzebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnycazvar remon-
tem ktadki pieszej nad torami.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie prefabrykowanych elementow w ramaemontu ktadki pieszej nad torami w Ustrzykach
Dolnych.

W ramach Dokumentaciji Projektowej przewidujesiykonanie:
- prefabrykowanego stopnia schodowego (sztuk 62),

- prefabrykowanego elementu pomostu (sztuk 168).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre&leniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlamz M.13.01.00.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkonateriatow i wykonywanych Robét oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wygaaia dotyczce
Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podan8T DM.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Elementy prefabrykowane nalewykona z betonu o klasie oké®nej projektem technicznym stosu-
jac materiaty odpowiadage wymaganiom podanym w ST M.13.01.00. i ST M.1200

Najwickszy wymiar ziarna kruszywa nie weprzekracza8 mm.

CADmost Projekt S.C. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach
44-100 Gliwice, Plebiscytowa 1 13-27 Dolnych wraz z remontem ktadki pieszej nad torami
P R O JE K T| Tel:(32)2311156, Fax:(32)3006665




Specyfikacja Techniczna M.13.03.00.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty pma wykonywa& przy wyciu
dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarog'.

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez In-
zyniera w sposob zabezpiecaaj przed uszkodzeniem.

Elementy mana transportowapo osiagnieciu przez beton, co najmniej 80% wytrzyniaioprojek-
towej. Skladowanie elementéw na wolnym powietrzpraypadku spadku temperatury paji0°C jest
dopuszczalne tylko po agnigciu przez beton petnej mrozoodposon

Podczas sktadowania najeprzestrzeganastpujacych warunkow:
— prefabrykaty maj by¢ oparte na kraedziach drewnianych,
- w przypadku skladowania diszego ni mieshc nalery stosowd zadaszenie,
- nalery zwrécic uwag: na zabezpieczenie wystaych marek kotwicych,

— podczas przestawiania prefabrykatow, ich transpoganownego ustawiania niedopusz-
czalne g uderzenia i wstesy mogce spowodowd mechanniczne uszkodzenia kegzi
betonu,

— podczas monta prefabrykaty powinny kyzawieszone na wystaych z niego hakach lub
markach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Dostarczane elementy prefabrykowane powinny pszedmiotem odbioru w zakresie zgositioz
projektem, atestow kontroli jakoi, spetniania tolerancji wymiarowych oraz brakzkedze i defektéw
widocznych dyskwalifikujcych oraz uniemdiwiajacych monta.

Odrzucone prefabrykaty nie mpgy¢ montowane bez szczegétowej analizy ich przydatino

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST DM.00MANymagania ogdlne”.

5.1 Uwagi ogolne

Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robo6t uwzgid-
niajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2 Produkcja prefabrykatow

5.2.1 Formy do produkcji prefabrykatow

Prefabrykaty naley wykonywa w formach stalowych w wytwérni dziatgjej na zlecenie Wykonaw-
cy.
Formy powinny spetnianastpujace warunki:

— wykonanie prefabrykatéw o zaprojektowanych wymiaracgranicach dalej podanych tole-
rancjach,

- mozliwos¢ wykonania zaprojektowanych w prefabrykacie otwoayaz wrk,
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- mozliwo$¢ wypuszczenia ptoéw zbrojeniowych (o ile wygpuja).

Formy do ksztattowania konstrukcji betonowych wykemane z elementéw stalowych lub stopow
aluminiowych nalgy zlec& do wykonania wytworniom konstrukcji metalowych. Kopywa: je naley
zgodnie z dokumentagcprojektowvs.

Betonowanie w formach jest rdave po akceptacji przez hyniera przygotowanej konstrukcji zbro-
jenia. Wibrowanie betonu w formach nie meopowodowaé przemieszcae zbrojenia. Formy do profilo-
wania wewtrznych pustek powinny ldywykonane z materiatu odpornego na uszkodzenia.niigy
one ulega deformacjom podczas betonowania. Bocaiany formy mog by¢ zdemontowane nagine-
go dnia po wykonaniu betonowania pod warunkiemiesia programu dojrzewania i ochrony betonu
akceptowanego przezdyniera. Wszelkie weki, otwory na elementy stabilizage itp. powinny b§ wy-
konane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarow form:
— prostoliniowa¢ krawedzi form +0,2 % i nie wicej dla calej dlugexi niz 3,0 cm
— odchylenie od pionéciany formy + 0,2 % i nie wtej niz 0,4 cm

— rozstaw elementéw form oldlajacy wymiary zewitrzne wytwarzanego w formie prefa-
brykatu:

a. -0,1% wysokéci i nie wiecej niz -0,2 cm,

b. +0,2% wysokéci i nie wiecej niz +0,5 cm,

c. -0,1% grubéci (szerokgci) i nie wiecej niz -0,2 cm,
d. +0,2% grubéci (szerokdci i nie wiecej niz +0,4 cm,
e. +0,1% dtugdci i nie wigcej niz +2 cm.

Formy po wykonaniu powinny ldyzamontowane i przgje przez layniera. Stan formy naky kon-
trolowat po 10-krotnym jej @yciu.

5.2.2 Przygotowanie form

Wewrgtrzne powierzchnie formy przed moman zbrojenia nalg kazdorazowo oczci¢ i posma-
rowat ptynem zmniejszagym przyczepn& do betonu, dotyczy to réwriedzeni stotowych formaj
cych wreki.

5.2.3 Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie prefabrykatow powinno byprzygotowane zgodnie z projektem z zachowaniemanssk
nych tolerancji i wymiaréw (ST M 12.00.00). Przewjiel st monta zbrojenia na stanowisku zbrojarskim
I wstawieniu gotowego szkieletu zbrojenia do foralezy przewidzi€ mozliwos¢ sztywnego moco-
wania petow stalowych w celu unikacia przesuni¢c w trakcie betonowania. 8y maozna hczye w
szkielecie zbrojenia poprzez azanie. Na kacach i w miejscach geednich w celu usztywnienia szkie-
letu prty mazna spawé Przed zamkgciem formy naley sprawdzt i potwierdze prawidtowd¢ zmon-
towania zbrojenia. Szczegélmwag: naley zwrdoci na zachowa-nie przewidzianych projektem otulin
oraz na prawidtowdt ustawienia i zamocowaniagbdw.

5.2.4 Betonowanie
Przygotowanie mieszanki betonowej, ukltadanieggagganie i pielgnacja wg ST M.13.01.00.
5.2.5 Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow
- dlugas¢ prefabrykatow +3 mm,
— szerokd¢ prefabrykatow +3 mm,

- wysoka¢ prefabrykatow w olgbie ptyty +1 mm,
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- wysokas¢ prefabrykatow w olebie dzwigarow  £2 mm,

5.3 Rozformowanie konstrukciji

W zwykiych warunkach atmosferycznych i temperatwimezenia powsej +5°C mazna dla betonéw
mostowych przyj¢ termin rozformowania (rozdeskowania) 3 dni al®g>10 MPa dla usuncia bocz-
nych deskowa.

W przypadku niszych temperatur dojrzewaniazni1l5°C, obowazujacym kryterium jest wytrzyma-
tos¢ betonu. Gdy nie ma mitiwosci sukcesywnego sprawdzenia wytrzyniatobetonu w konstrukcji
prefabrykatu mgna orientacyjnie przyf do podanego wagj czasu dojrzewania:

b) 1,5 dnia diar, = -10°C,
c) 2,0dni dlaT,, = -5°C,
d) 3,0dni dlaT,, = -1°C.

Temperatug sredni dobowg oblicza ze wzoru

T =(T7+T13+2121)/ 4
Przypadek c) mma rozwaa¢ pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastanldodéw wy-
trzymataci co najmniejR 1s.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Wymagania uzytkowe
6.1.1 Dopuszczalne odchyiki - wg 5.3.5.
6.1.2 Wyglad zewrgtrzny

Powierzchnie elementow powinny bgtadkie, bez rakow, giknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostaltri po pcherzykach powietrza, ktérychefokasé nie przekracza 2 mm.

Zacieranie powierzchni elementow po ich goiyi z formy jest niedopuszczalne.

6.2 Badania odbiorcze
6.2.1 Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw

Sprawdzenie naky wykona za pomog przymiaru z podziatkk milimetrona z doktadnécia
do 1 mm.

6.2.2 Sprawdzenie wyghdu zewretrznego

Nalezy wykona ogledziny powierzchni elementéw celem stwierdzenia, oiy posiadaj rakow,
peknie¢, rys i ciat obcych w betonie. Badanie uszkadasyszczerbigé i porow naley przeprowadzi
przez ogtdziny i pomiary za pomaclinii stalowej i przymiaru z podziagkmilimetrowa o doktadnéci
1 mm.

6.2.3 Sprawdzenie wytrzymalaci betonu

W czasie produkcji elementow powinnachyrowadzona systematyczna kontrola wytrzyrégitgto-
sowanego betonu zgodnie z PN-63/B-06250 (ST M 1300

6.2.4 Sprawdzenie zbrojenia

Sprawdzenigrednicy petdéw i ich usytuowania nalg wykona w 2 -3 dowolnie wybranych miej-
scach przez odbicie betonu - wykagoijéwnoczeénie pomiar otuliny z doktadroia do 1 mm za pomac
suwmiarki.
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6.3 Zaswiadczenie o jakdci
Dla wyprodukowanych elementéw wytwdrnia musi wydtaatest zawieragy:
1) Date wystawienia atestu.
2) Nazwe i adres producenta.
3) Wykaz cech elementéw aftych atestem.
4) Krotki opis przeprowadzonych bata
5) Podpisy 0s6b przeprowadzeych badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jesmetr szécienny (1m) wykonanych prefabrykatéw. Placksia przeliczoa na
metry szécienne liczlk wykonanych sztuk prefabrykatow odpowiedniego typmh transport na miejsce
budowy W cenie jednostkowej nie uwzgihia sé montau.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Zgodnosé robot z projektem i specyfikacp
Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST @iagmnymi decyzjami In-
zyniera.
8.2 Odbiodr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu
8.2.1 Dokumenty i dane

Potwierdzeniem odbioru robot zanikaych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Agniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodmiprojek-
temi ST,

— inne pisemne stwierdzeniazimiera o wykonaniu robét.
8.2.2 Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzeniadpniera lub inne
dokumenty potwierdzone przezzimiera.

8.3 Odbidr koncowy

Odbior kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przezymiera w Dzienniku Budowy zake
czenia robot i spetnieniu innych warunkow doyazh tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowavyrazona w metrach szeiennych (m3) wykonanego prefabrykatu obejmuje za-
pewnienie niezédnych materiatébw oraz czynnikow produkcji do wyknoiga prefabrykatu. Cena nie
obejmuje montau prefabrykatéw

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Wg ST M.12.00.00, ST M.13.01.00.
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M.13.00.00 BETON
M.13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE

M.19.01.10 Monta prefabrykowanych elementoéw schodowych i
pomostowych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjisymagania dotycice montau i odbioru prefabry-
kowanychelementéw stopni schodowych dwoch typow oraz pyyhpstowychdla zadaniaPrzebudowa
placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych wraz z reraonktadki pieszej nad torami

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
monta i odbior prefabrykowanycklementow schodowych oraz pomostowyehramach remontuce-
montu kfadki pieszej nad torami w Ustrzykach Dolmyc

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okreleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakonaterialdw i wykonywanych Rob6t oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wygaaia dotycace
Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Pozostate uwagi jak dla SST M.13.03.01.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotyaze materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2 Prefabrykowane elementy gzymsowe
Stosuje si trzy typy prefabrykatéw:
- 206x30x8 cm,
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- 178x30x8cm,
- 103x30x8 cm.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naerizia nie gwarantage zachowania wymaggakaosciowych ro-
b6t zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roRatboty montaowe powinny
by¢ wykonywane przy gyciu sprztu stuzacego do podnoszenia i naprowadzania elementow egsaai
wbudowania.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaruay'.

Materiaty mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecpyzed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszko-
dzeniami.W przypadku elementéw pomostowych rgleastosowa przektadki poprawiage rozkiad
obciazen (np. deski umieszczane przy whetonowanyghbwnikach)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST DM.00O®AWVymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robo6t uwzgd-
niajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.

Prefabrykaty natey wbudow& zgodnie z Dokumentagcjlechnicza.
6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

Zakres badaoraz sprawdzenia odchytek podany jestw SST N3.681.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest sztuka (szt.) zabudowanego na olegkafabrykatu w zammosci od jego ty-
pu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0Q/Pmagania ogolne”.
Badania wg punktu 6 naie przeprowadzaw czasie odbioréw robot.
Na podstawie wynikow badanalery sporzdzi¢ protokéty odbioru robot kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaaoboty nalgy uzna za zgodne z wymaga-
niami. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robailety uzn& za niezgodne z wy-
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maganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykovca obowjzany jest doprowadziroboty do
zgodndaci z norma i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa za 1 szikzt.) wbudowanego prefabrykatu, wedtug do-
konanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest cemsredniory dla zataonego sposobu wykonania i obejmuje:

Cena jednostkowa uwzglnia dostarczenie na budewwbudowanie prefabrykatow stopni oraz piyt
pomostowych oraz innych niegiinych czynnikéw, wyznaczanie linii prowag®j i oczyszczenie stano-
wiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Inne dokumenty
1. SST M.13.03.01
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M.13.00.00 BETON
M.13.07.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
POWIERZCHNI BETONOWYCH

M.13.07.02 Zabezpieczenie powierzchni betonowyéhodkami
hydrofobizuj acymi

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotycce wykonania i odbioru zabez-
pieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowypchfabrykowanych stopni oraz ptyt pomostod-
kami hydrofobizujcymi na zewatrz w ramach zadani&rzebudowa placu dworcowego w Ustrzykach
Dolnych wraz z remontem kiadki pieszej nad torami.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robo6t wymienionych w p. 1.1.

Zabezpieczenie powierzchni dotyczy:
* prefabrykowanych stopni,

* prefabrykowanych ptyt pomostu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre&leniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne

Antykorozyjne zabezpieczaniebetonu - zabezpieczenie betonu przed korozja pppygeaniczenie
lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnilatwosferycznych lub wody na konstrukcj

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegagy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardnia-
lego betonu substancjami chemicznymi, powadyjni brak zwikalncsci zabezpieczonych powierzchni
przez wod.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegagy na nasyceniu powierzchni betodtodkami
uszczelniaggcymi jego pory i nadagymi powierzchni wiéciwosci hydrofobowe.

Powloka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptymyich lub sproszkowanych nanoszonych
na odpowiednio przygotowane pogioza pomogtechnik malarskich.

Wyprawa — zaprawa cementowa modyfikowana dodatkamiic syntetycznych

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystije kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgoton
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1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekonateriatéw i wykonywanych Robét oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wygaaia dotycgce
Robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogodlne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyaeze materiatldw, ich pozyskania i sktadowania podan8T DM.00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2.1 Szczegotowe wymania dotygre materiatdw

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnedmezpieczenia betonu powinny posiadgroba-
te Techniczna wydana przez IBDiM oraz atest produmg&nStosuje si jednoskladnikowe zaprawy ce-
mentowe z dodatkieniywic syntetycznych dopuszczone w Aprobacie Tecm@gzlo stosowania na
elementach bezpgrednio obcizonych dynamicznie, o grubo zgodnej z warunkami Aprobaty Tech-
nicznej, ale nie mniejszejmnil,0 mm. Doboru materiatow dokonuje Wykonawca iepidada go do ak-
ceptacji Ireynierowi. Naley bezwzgtdnie stosowésie do zalecé i warunkow zawartych w instrukcji
uzycia wyrobu. Przed zastosowaniem materiatow do zzibezania antykorozyjnego betonu, Wykonaw-
ca powinien przedstawinzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wynikidan w ramach nadzoru
wewretrznego producenta materiatu. Do zabezpieczanigkardzyjnego betonu nina stosowa tylko
materialy o nie przeterminowanej przydaitialo stosowania.

Tabela 1. Wymagania

Lp. Wiaéciwosci Wymagania Badania wg

1 \[/)V(ﬁtrrzzeyx;’;(iic’ nasciskanie po 28 dniach 30 MPa PN-85/B-04500
2 | Wytrzymaté¢ na zginanie po 28 dniach dojrzewania 6,0 MPa PI8-88500

3 | Wytrzymaté¢ na odrywanie 2,5 MPa IBDiM Nr PB-TM-X3
4 | Przepuszczalrio pary wodnej przez powiek SD H20<4 m ITB LO-4

5 | Wskanik ograniczenia chtonoi wody 70% IBDIM Nr PB-TM-X5
6 | Minimalna grubé¢ powtoki >1mm -

7 | Stan powtoki po 150 cyklach zamaaia i odmarzania w wodzie i soli bez zmian IBDIM-PBI-X3

Do przygotowania zapraw , nalezwywa¢ kazdorazowo cata zawadé bez dzielenia ich na porcje.
Dozowanie skfadnikow powinrgeisle odpowiadé proporcjom podanym w instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Szczegodlne wymagania dotyagze sprztu

Sprzt i narzdzia do prac zwazanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu ipoyvkapewrd
ciagtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jako robot.

Wybor sprztu i narzdzi do wykonania robét natg do Wykonawcy i podlega akceptacji przezyn
niera.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarogj'.

4.2 Szczegoblne wymagania dotygee transportu

Sposob transportu przez Wykonawoateriatdw do antykorozyjnego zabezpieczenia hetoa mae
powodowa obnizenia ich jakéci.

Przewd6z sktadnikow chemicznych i materiatéw do kotgzyjnego zabezpieczenia betonu powinien
si¢ odbyw& w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w ST DM.00®MANymagania ogolne”.

5.2 Szczegolne wymagania dotygze wykonania robot

Wykonawca przedity Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i teckogi rob6t wraz z har-
monogramem uwzgtiniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty.

Roboty zwazane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchtoriu powinny b§ wykonywane
przez pracownikow posiadajych swiadectwo kwalifikacyjne uk@czenia szkolenia w zakresie tych prac
przez instytuty brarowe lub zaktady naukowe w wgzych uczelniach.

5.2.1 Przygotowanie podiaa
Przygotowanie podi@ obejmuje:

e usuniecie szkodliwych substancji, mogch mi€ wplyw na trwald¢ pofaczenia nakladanych
materiatow z podizem,

* oczyszczenie podha z pozostakei powtok ochronnych, wypraw, pytow i ¢i luznych.
5.2.2 Nanoszenie wyprawy

Temperatura podi@ i powietrza powinna wynasidla materiatdw na bazigywic syntetycznych nie
nizsza nx +8°C (temperatura podia musi by wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie #gga ni+25°C.

Do mieszania sktadnikow materiatéw i materiatbwnjesktadnikowych nale stosowé mieszark
mechaniczna z zachowaniem warunkéw podanych wukggtrProducenta.
Przygotowana zaprawa powinnatkjgdnorodna.

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazyévacknie¢, przebarwié, nierowndci, zmian faktury i
innych wad.

Bezparednio po ukaczeniu prac zwizanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym halehront te
powierzchnie przed intensywnym nastonecznienieiysi wiatrem, a take deszczem oraz spadkiem
temperatury powietrza pomj 8°C i przegrzaniem povegj 25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozhiduksztowa, pomostéw roboczych i innych
urzadzen pomocniczych niezlminych do prowadzenia prac awanych z natzeniem wypraw naley do
Wykonawcy.
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5.2.3 Bezpieczaéstwo robot i ochronasrodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betoowinny by dostarczane w szczelnych pojem-
nikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach vpéeaturach nie nszych nk +8°C i wyzszych ni
+25°C.

Transport i magazynowanie materiatdw na bagigic syntetycznych oraz rozpuszczalnikbéw powin-
ny odpowiadé ogélnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznyttwopalnych.

Sposoéb prowadzenia prac zganych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonuenpmwodowa
skazeniasrodowiska. Resztek materiatow pozostatych w pojdmaxcti i po myciu przyrdow roboczych
nie wolno wylewé do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatéw Rétyawca obowizany jest usu-
na¢ z terenu i poddautylizacji.

Wykonawca obowizany jest zabezpiecéyeren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegadini
przypadku materiatdbw nanoszonych metoda natryskowa.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2 Szczegotowe zasady kontroli jalkei robot
6.2.1 Kontrola materiatow

Wykonawca obowdzany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i
atesty materiatéw.

Inzynier obowazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydci do stosowania, stanu opa-
kowah oraz widciwego przechowywania materiatow.

6.2.2 Kontrola przygotowania podtoza
Kontrola przygotowania podia polega na spetnieniu warunkéw w pkt. 5.2.1.
6.2.3 Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu robot Wykonawca obawany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji wyniki ba-
dan:

* wytrzymalag¢ zastosowanego materiatu Keiskanie, okréonej na minimum 3 prdbkach
(wykonanych w formie) w ksztatcie beleczki o wynaieh 4x4x16 cm, wg PN-85/B-04500 p.
4.5,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST DM.00.00¢@magania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy) (wykonanej i odebranej powtoki.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST DM.00.0Q/¢magania ogolne”.

8.2 Szczegobtowe zasady odbioru robot
Odbiorowi podlegay:

e roboty ukgajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieagmiwierzchni betonu (od-
biér miedzyoperacyjny),

e roboty obgte umowa po ich catkowitym zakozeniu (odbior kacowy).

Podstawa odbioru jest pisemne stwierdzenigriera w Dzienniku Budowy wykonania robét okre-
slonego rodzaju, zgodnie z Rysunkami, wymaganiamiaztymi w Specyfikacji oraz wyegnie zgody
na przysipienie przez Wykonavecdo realizacji kolejnej fazy robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce zasad ptatnéci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

» zakup, dostawi magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrabpotrzebnych do wy-
konania robot,

e projekt organizacji robdét,
« wykonanie i rozbiérk rusztowa, pomostow roboczychzycie urzdzen pomocniczych

e niezkednych do wykonania lub zabezpieczenia robot prowagzh przy odbywagcym sk
ruchu drogowym,

e przygotowanie podiam,
« wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierizisbtonu (murow) wyprawi powtoka.
e zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczesrietowiska,
« wykonanie wymaganych badan.
e uporadkowanie miejsca pracy.
W cenie jednostkowej umieszcza sdwniez odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Atesty i Aprobaty techniczne producenta zabezpieergykorozyjny.
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M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU
NOSNEGO

M.14.01.01 Konstrukcja stalowa

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznegjMymagania dotyege wykonania i odbioru mate-
riatdbw i proceséw produkcyjnych, jak i gotowych weow, tj. czsci lub catej budowli mostowej, kon-
strukcji stalowej dlaPrzebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnychzwz remontem kiadki
pieszej nad torami.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie stalowych marek kotyadych, wspornikéw pod prefabrykowane stopnie schaxovaz stalo-
wych podporek pod balustradyaremontu ktadki pieszej nad torami w Ustrzykach oim

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre&leniami podanymi w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

Komisarz Odbiorczy Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej - osoba fizyczna upovia
niona do odbioru technicznego w hucie stali korkstyinej przeznaczonej na schody, wyznaczona przez
Gtownego Inspektora Kolejowego Dozoru Techniczn@farszawa ul. Grojecka 17).

Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Transportu i Go spodarki Morskiej - organ MTiGM nada-
jacy prawo wykonywania mostow drogowych, pieszyclolefjowych o konstrukcji stalowej przedsi
biorstwom wytwarzajcym konstrukcje i wykonagym montae i remonty mostow.

Swiadectwo dopuszczenia obowhzujace na wszystkie materiaty produkcji krajowej i infpavane
wbudowywane na trwate do mostéw na drogach pubjicznZgodnie z rozpogelzeniem wykonawczym
do ustawy “Prawo budowlane” wydanym przez Minidw@downictwa i Przemystu Materiatbw Budow-
lanych z dnia 20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14 p82) jednostka upowaiona do ich wydawania jest
Instytut Badawczy Drog i Mostow (Warszawa ul. Jigieska 80).Swiadectwa dopuszczenia nie wyma-
ga stal konstrukcyjna wytwarzana w polskich hutaotd nadzorem Komisarza Odbiorczego Ministerstwa
Transportu i Gospodarki Morskiej.
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1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekonateriatéw i wykonywanych Robét oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wygaaia dotycgce
Robét podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Akceptowania uzytych materiatow

Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzaniantau (pkt. 5.1.2. i 5.1.3.) dostawcéw mate-
riatbw nie oznacza akceptacji materiatow. Wytwdest zobowazany do dokumentowania odpowiedniej
jakosci wszystkich partii materiatow.

Do budowy mostow stosowamozna wyhcznie materiaty, ktérych dostawcy posiad&yviadectwa
dopuszczenia (pkt. 1.4).

Wyjatkowo mana stosowamateriaty, dla ktérych Instytut Badawczy Drog i 86w wyda Tymcza-
soweSwiadectwo Dopuszczenia. W tym przypadklycie materiatu musi giodbywa zgodnie z warun-
kami okr&glonymi przez IBDIM w TymczasowyrSwiadectwie.

2.2 Stal konstrukcyjna

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych mglazywaé stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne
gatunki stali (np. pochodee z importu) mogby¢ zastosowane przez Wytwerea zgod Inwestora jéli
posiadaj Swiadectwa Dopuszczenia IBDiM.

2.2.2 Tryb postgpowania przy dostawach stali

Wyroby ze stali konstrukcyjnej gatunkéw zgodnycRNd-82/S-10052 przeznaczone do wytworzenia
stalowej konstrukcji mostowej podlegajdbiorowi dokonywanemu przez Komisarza OdbiorcZeiiyu-
sterstwa Transportu i Gospodarki Morskie;.

Wytwodrca konstrukcji, powinien w porozumieniu z Kogvnikiem Projektu powiadordiKomisarza
Odbiorczego MTiIGM o zizeniu zamowienia u wytworcy stali konstrukcyjnejwradomienie Komisa-
rza powinno wyprzed#aco najmniej na 10 dni termin rozpecia wytwarzania stali. Wytop stali kon-
strukcyjnej i jej przetwarzanie na wyroby nie saaozpoczé sie bez zgody i zatwierdzenia technologii
przez Komisarza MTiGM.

Komisarz Odbiorczy MTIGM dokonuje wszelkich czydob kontrolnych i bad& zgodnie
Z wymaganiami przedmiotowych norm na koszt wytwdéstali konstrukcyjnej. Rozpoeeie wytwarza-
nia stali bez powiadomienia Komisarza Odbiorczegd®M i jego zgody jest podejmowane na ryzyko
wytworcy stali. Uycie wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej, ktérych wytoprzetwarzanie nie byto kontro-
lowane przez Komisarza Odbiorczego MTIiGM u Wytwostsli, mae by dokonane tylko po przepro-
wadzeniu odbioru przez Komisarza odbiorczego MTiGWM.tym przypadku Komisarz Odbiorczy
MTiGM dokonuje wszelkich czynidai kontrolnych i bad& zgodnie z wymaganiami norm przedmioto-
wych, a take bada dodatkowych, ktérych konieczéookresla sam, na koszt wkasny Wytwércy stalowej
konstrukcji mostowej.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do veyizenia stalowej konstrukcji mostowej masz

1) by¢ udokumentowane atestami hutniczymidwedczeniami odbiorczymi Komisarza Odbiorcze-
go MTIMG,

2) miec trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odiego MTIMG,

3) mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowaniar&elego, kolorowych przywieszek ze
znakami zgodnie z PN-73/H-01102,
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4) spetnig wymagania okrdone w normach przedmiotowych:

— dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-921RNI-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
— dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-81981121,

- dla blachzeberkowych wg PN-73/H-92127,

— dla walcowki, petow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-9B0
- dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dla katownikéw nieréwnoramiennych wg FN-81/H 93402,

- dla ceownikow PN-86/H-9340,

- dla teownikéw wg PN-55/H-93406,

- dla dwuteownikéw wg PN-86/H-93407,

- dlalin PN-68/M-80201,

— dla stali i staliwa do wyrobu #ysk wg PN-82/H-10052.

2.3 taczniki i materiaty spawalnicze

Zamoéwienia nadczniki i materialy spawalnicze sktada Wytworca atadj konstrukcji mostowej
u zaakceptowanym przez Kierownika Projektu wytw@rdgch materiatdw. Na Wytworcy konstrukciji
ciazy obowiazek egzekwowania od dostawcOw i przechowywaniat@tepotwierdzajicych spetnienie
wymaga postawionych w normie przedmiotowe]j dotyeczj danego wyrobu lub materiatu. Atesty musz
by¢ przedstawione wraz z dostawaz#tej partii hcznikdéw i materiatdw spawalniczych. Badania, ktére
warunkup wystawienie atestéw Wytwoércacznikéw lub materiatdw spawalniczych przeprowadaza n
wihasny koszt. Materiaty pochoalze z zapasow Wytworey konstrukcji powinnyélstestowane w zakre-
sie ustalonym prze Kierownika Projektu na kosztsmaWytwércy konstrukciji.

Spetnione musgby¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

- dla nitbw wg PN-82/S-10052,

- dlasrub pasowanych PN-61/M-82331, PN-66/M-82341, PNv68Y82342 i PN-81/H-84023

— dla naketek dosrub PN-86/M-82144,

- dla naketek niskich stosowanych jako przeciwngtka PN-86/M-82153,

- dla podktadek podruby PN-77/M-82002, PN-77/M1-82003, PN-78/M-82063\-78/M-82006,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 i PN-79i/M-82018,

— dlasrub montaowych wg PN-85/M-82101,

— dlasrub spezajacych wg PN-83/M-82343,

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,

- dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

— dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-73//9355,

- dla topnikéw do spawaniaiziowego wg PN-67/M-69356.

Wytwadrca powinien przestrzegakresow wanaosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

taczniki powinny by przechowywane w suchych i przewietrzanych pomiesziach z zapewnie-
niem ochrony przed korozja i w sposéb utiwiajacy segregagjna poszczegolne asortymenty. Materia-
ly spawalnicze nalgy przechowywé ponad podtog w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych po-
mieszczeniachatzniki i materialy spawalnicze przeznaczone do wyggnia okrélonej stalowej kon-
strukcji mostowej powinny liyoddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wytwarca konstrukcji w programie wytwarzania (pkL.2.) i Wykonawca w programie mounta(pkt.
5.1.3.) obowqzani & da przedstawienia Kierownikowi Projektu do akceptavykazu zasadniczego
sprztu. Kierownik Projektu jest uprawniony do sprawdaerczy uradzenia dwigowe i zbiorniki ci-
snieniowe posiadajwazneswiadectwa wydane przez Ui Dozoru Technicznego.
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Wykonawca nazadanie Kierownika Projektu jest zobawany do prébnegozycia sprztu w celu
sprawdzenia jego przydatstd. Sprawdzenie powinno odbydwaie w obecnéci przedstawiciela Kierow-
nika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1 Transport od dostawcy i sktadowanie stali konstrukgjnej u wytwaércy

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie Wy ze stali konstrukcyjnej powinny odbyéva
si¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czystdnawawtaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszcze mogicych utrzymywad wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny bytrzymy-
wane w stanie suchym i skladowane nad gruntem mawaddnich podporach. Niedopuszczalne jest
diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonydegmopadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do vayania okrdonej stalowej konstrukcji mosto-
wej powinny by oddzielone od pozostatych. Wyroby ze stali korgtyinej musz posiadé oznaczenia
i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. Oznaczenia i canbhga by¢ zachowane w catym procesie wytwa-
rzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow najlerzenié¢ oznaczenia na ¢gci pozbawione oznac#e

4.2 Transport na miejsce montau

Wszystkie elementy konstrukcji powinnydladowane narodki transportu w ten sposéb, aby mogty
by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nawhych napgzen, deformaciji lub uszkodse
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w tagagycji, w jakiej ledzie eksploatowana

Ze wzgkdu na maliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcjiemalodpowiednio
usztywnt elementy wiotkie na czas zatadunku i transporiwbDe elementy takie jak blachy naktadko-
we czy blachy stanowate pohczenia musz by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocgyub montaowych. Elementy drobnowymiarowe takie j&kiby, podktadki,
nakrtki czy drobne blachy powinny byprzewaone w zamknitych pojemnikach. Bwigary powinny
by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja puva by zachowana we wszystkich fazach
transportu i montau konstrukcji. W pewnych przypadkach mday¢ one transportowane w innej pozy-
cji, jesli beda odpowiednio zabezpieczone przed utrstatecznéci i innymi uszkodzeniami. Kierownik
Projektu w razie potrzeby me zada¢ wykonania odpowiednich oblicaeSposob mocowania elementéw
musi wykluczy maozliwos¢ przemieszczenia, przewrocenia lub zsciai s ich w czasie transportu.
Przewaone elementy powinny Byzaladowane w ten sposoéb, aby nie przekraczadynej z odpowied-
nich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-020%MN-70/K-02056.

Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczend@edgokolwiek z wymiaréw skrajni lub do-
puszczalnych ezarow pojazdow nale uzysk& zgod; DODP i Zaradéw Drogowych w miastach pre-
zydenckich, przez ktérych tereny przechodzi traz&jpzdu. Konwoj przewacy czsci ponadwymia-
rowej konstrukcji powinien biyyoznakowany i poprzedzony przez: oznakowany sanbpiotujacy. W
przypadku sptawiania skrzyniowych fragmentéw kaulstji nalezy skontrolowa ich szczelnés, a po
wytowieniu naley konstrukcg starannie oczgic i zabezpieczy antykorozyjnie.

4.3 Odbior konstrukcji po roztadunku

Jezeli Inwestor zawart oddzielnie umowy na wytworzekomstrukcji i monta konstrukcji na miejscu
budowy z r@nymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawcantao musi dokoné& odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkoglpewstatych w transporcie. Odbior powinienchyo-
konany w obecniwi przedstawiciela Kierownika Projektu i powiniegébprzez Kierownika Projektu
zaakceptowany. Wytwdrca konstrukcji powinien dastgt wszystkie elementy konstrukcji przez siebie
wytworzone, a takte wszystkie elementy stalowe, ktorglp uzyte na miejscu budowy np.: kompletb.

Z dostawy wyiczone g farby i materiaty spawalnicze, ktoérych stosowajaist ograniczone okresami
gwarancji. Przekazane powinnydgiokumenty opisuace zastosowanie podczas wytwarzania materiaty,
procesy technologiczne oraz wyniki badalbioréw zgodnie z pkt. 5.2.2.7.
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4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nglesprawdzt czy elementy konstrukcyjnea skompletne
i odpowiaday zatazonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszceabaichyiki nie powinny prze-
kracza& odchytek podanych w pkt. 2.4.2.8. i 2.8. PN-890840.

Jesli usuwanie odchytek i uszkodiz&ierownik Projektu uzna za konieczne, to Wytwoptaedstawia
Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt techogiczny i harmonogram usuwania odchytek. Kie-
rownik Projektu mee zastrzec, jakich prac nie pma wykonywa bez obecnéi przedstawiciela Kie-
rownika Projektu. Koszt prac ponosi Wytworca koulstii, a do ich wykonania powinien przypt¢ tak
szybko, jak jest to mdiwe ze wzgéddw technicznych. Po zakezeniu prac Wykonawca moutadoko-
nuje odbioru w obecroi przedstawiciela Kierownika Projektu.

J&ili po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystija pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub je-
go cz$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogolne
Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ST M.0@OQWymagania Ogolne”.

5.1.1 Wymagania w stosunku do Wytwdércy stalowych konstrukji mostowych i Wyko-
nawcy montazu

Konstrukcje stalowe schodow mpdpy¢ wytwarzane jedynie w wytwoérniach zakwalifikowanych
przez Komisg Kwalifikacyjna Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Wgtca konstrukcji
powinien razem z ofegtprzetargow dostarczy inwestorowi kopg swiadectwa Komisji dla danej wy-
tworni. Wytwoarca nie mge przeni&¢ wytwarzania cakci lub czsci konstrukcji do innej wytwérni bez
zgody Inwestora. Zatwierdzeni przez Inwestora pdawawcy Wytworcy musg rowniez posiada
swiadectwa Komisji Kwalifikacyjnej MTiGM.

Posiadanigwiadectwa Komisji Kwalifikacyjnej MTiGM obowdizuje réwnie przedsgbiorstwa wy-
konujace monta stalowej konstrukcji mostowej, §e montowane prgsta maj rozpitosé Ly > 21 m, oraz
bez wzgkdu na rozpjtose, jesli dla zmontowania prsta konieczne jest wykonanie poter spawanych
albo nasruby rozpezajace.

Termin wanaosci swiadectwa i jego zakres musby¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwa-
rzanej lub montowanej konstrukcji.

5.1.2 Program wytwarzania konstrukcji w wytworni

Rozpoczcie rob6t mae nasipi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Kierownika Ptaj@kogramu
robot. Program spogdzany jest przez Wytwogc Program powinien zawiefadeklaracg Wytworcy o
szczegblnym zapoznaniw s projektem technicznym i Specyfikacjami oraz:

1) harmonogram realizacji,

2) informacg o personelu kierowniczym i technicznym Wytwaorcy,

3) informacg o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktorgehieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji,

4) informacje o dostawcach materiatow,

5) informacje o podwykonawcach,

6) informacje o podstawowym sgi@e przewidzianym do realizacji zadania,

7) projekt technologii spawania,

8) sposdb przeprowadzenia badaymaganych w Specyfikacjach,
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9) inne informacjezadane przez Kierownika Projektu,

10) ewentualne zgtoszenie potrzebicidlen lub zmian w projekcie technicznym. Program robasim
uwzgkdniat spetnienie wszystkich ustaleawartych w Specyfikacji Ogoélnej, a takw Specyfi-
kacji Szczegotowej, jeeli taka jest cgscia umowy.

Rysunki warsztatowe spadza Wytworca na wtasne potrzeby.
5.1.3 Program montazu i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

Rozpoczcie robot mae nasipi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Kierownika Ptaj@kogramu
montau. Program spogrdzony jest przez Wykonawamontau. Program powinien zawiergrotokot
odbioru konstrukcji od Wytworcy oraz:

11) harmonogram terminowy realizacji,
12) informack o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

13) informackg o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktoyshieczne jest udokumentowanie
kwalifikaciji,

14) projekt montau,

15) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcijflijpodczas montal bedzie ona podpierana w innych
punktach ni przewiduje to projekt techniczny,

16) projekt technologiczny wykonania pomosglbetowego (j€i wystgpuje),

17) informacje o podwykonawcach,

18) informacje o podstawowym sgiie montaowym przewidzianym do realizacji zadania,
19) projekt technologii spawania gewystepuje),

20) projekt technologii wykonania pgdzea ciernych (jéli wystepuja),

21) sposbb zapewnienia badajetych w Specyfikaciji,

22) informackg o sposobie zapewnienia bezpietste/a 0s0b, ktore magznalex¢ si w obszarze prac
montaowych,

23) inne informacjezadane przez Kierownika Projektu.
5.1.4 Akceptowanie stosowanych technologii

Jasli jakas z czynndci technologicznych nie jest oktena jednoznacznie w projekcie technicznym,
lub zachodzi konieczré zmiany technologii Wykonawca musi uzyskekceptagj Kierownika Projektu.

5.1.5 Kontrola wykonywanych Robot

Kierownik Projektu jest uprawniony do wyznaczenarhonogramu czynioi kontrolnych, badaw-
czych i odbioréw czsciowych, na czas ktérych naleprzerwa roboty. W zalenosci od wyniku bada
Kierownik Projektu podejmuje decyzp kontynuowaniu robot.

5.1.6 Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy
Decyzje Kierownika Projektuagprzekazywane wykonawcom poprzez wpisy w dzientiikac

- wytwarzania konstrukcji (w Wytwarni),
— budowy (w trakcie monta).
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5.2 Wykonanie konstrukcji w wytworni
5.2.1 Obrobka elementow
5.2.1.1 Sprawdzenie wymiarow wyrobdéw ze stali konstrukcyjne

Wytwarzanie konstrukcji naky poprzedzi sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniodé@ uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniegospowania mog by¢ uzyte wyroby, w ktorych od-
chyiki wymiaréw i ksztattow nie przekracaajopuszczalnych odchytek wg PN-89/S-10050 pkt22.4.

5.2.1.2 Cigcie elementow i obrabianie brzegow

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw riglevykonywa zgodnie z ustaleniami projektu technicz-
nego, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89(Q pkt. 2.4.1.1. €cie elementéw mma wy-
kona dla stali St3S mechaniczniezysami lub pik albo dla wszystkich gatunkow stali stosévescie
gazowe (tlenowe) automatycznie lub potautomatygzmidla elementéw pomocniczych i drugaaych
réwniez recznie. Brzegi po gciu powinny by oczyszczone z gratu, nadefwd@rzy ceciu nazycami
podniesione brzegi powierzchnigcia naley wyréwna na odcinkach wzajemnego przylegania z po-
wierzchni ciecia elementéwasiednich.

Arkusze nie obeite w hucie naley obcinag co najmniej 20 mm z kalego brzegu. Ostre brzegi po
cigciu nalery wyrownywa i stepi¢ przez wyoksglenie promienienn = 2 mm lub wgkszym. Przy ciciu
tlenowym powierzchnie ¢cia i powierzchnie przylegte powinny byczyszczone zuzla, gratu, nacie-
kow i rozpryskow materiatu.

Doktadna¢ ciecia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] +1 +1 +2

Powyzsze dokladngei nie dotycza wymiaru, na ktérym pozostawiaesiapas montawy.
5.2.1.3 Prostowanie i gicie elementow

Wytwadrca powinien w obecroi przedstawiciela Kierownika Projektu wykdnprébne aycie spra-
tu przeznaczonego do prostowaniagc elementow. Roboty mady¢ kontynuowane jdi pomierzone
po prébnym wyciu odchyiki nie przekroegwartcsci podanych w PN-89/S-10050 pkt. 2.4.2. \Mp#tnie
peknig¢ po prostowaniu lub gciu powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Podczas gicia naley przestrzegazalecé PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.2.

Prostowanie i gicie na zimno na walcach i prasach blach grubychiwersalnych, ptaskownikéw i
ksztattownikow dopuszczaesw przypadkach, gdy promienie krzywizmysa nie mniejsze, a strzaiki
ugieciaf nie wieksze nk graniczne dopuszczalne waxtbpodane w Tab. 1 z PN-89/S-10050.

W Tab. 1 podaje siwyciag z ww. tabeli dla blach i ptaskownikow.
Przy prostowaniu i gciu na zimno nie wolno stosowaderz@, a stosowanalery sity statyczne.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wéaitstrzatki ugécia lub promienia krzywizny poda-
nych w Tab. 1 prostowanie igie elementow stalowych nalewykona& na gogco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakezy¢ w temperaturze nie #8zej ni 750 C. Obszar hagrzewania materiatu po-
winien by¢ 1,5 do 2 razy wikszy niz obszar prostowany lub odksztatcany. Ksztaltownddezy nagrze-
wa¢ rownomiernie na catym przekroju. Chiodzenie eletderpowinno odbywa si¢ powoli w tempera-
turze otoczenia nie #8zej ng +5°C, bez aycia wody.

Tab. 1. Najwgksze wartéci strzatek ugicia f i najmniejszej wartei promieni krzywiznyr dopusz-
czalne przy giciu i prostowaniu
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Szkic Wzgkdem| Przy prostowaniu Przy ggiu
przekroju osi f r f r
s| X-X 12/400s 50s 1/200s 25s
y-y 12/800b
X-X
1/720b 90b 1/360b 45b
y-y

Wskutek prostowania lub giia w elementach nie magvystpi¢ pekniecia lub rysy. Sposéb ich
ewentualnej naprawy winien byaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiarg), [mm]
ponad do przyiczeniowego swobodnego
500 1000 0,5 1,5
1000 2000 1,0 2,5
2000 4000 1,5 4,0
4000 8000 2,5 6,0
8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru, lecz niecegj niz 50

5.2.1.4 Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych,

ktoryctdoktadnd¢ nie zostala podana

w dokumentacji technicznej lub innych normach, powi byt zawarte w granicach podanych w tabl. 2,

przy czym rozrénia sk:

- wymiary przyhczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zafee od innych wymiaréw, podlegaie
pasowaniu, warunkage prawidtowy montaoraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
- wymiary swobodne, ktérych doktad§tonie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.2.1.5 Dopuszczalne odchyiki prosio

Dopuszczalne odchyiki progm elementow (pitdw sciskanych, pasowiciskanych) od podpory do
podpory lub (wzta do wzta stzen wynosz 1/1000 dtugéci, lecz nie wgcej niz 10 mm. Dla elementow
rozciaganych odchytki mogby¢ dwukrotnie weksze.
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5.2.1.6 Dopuszczalne skcenie przekroju

Dopuszczalne skcenie przekroju (mierzone wzajemnych przestiem odpowiadaicych sobie
punktow przekroju) 1/1000 dtugai, lecz nie wgcej niz 10 mm.

5.2.1.7 Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekrgjprpecznego

Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekrajprpecznego elementéw konstrukcyjnych (poza
stykami) podano w Tab. 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne odchyiki swobodne ksztatiaekioju poprzecznego

L.p. Rodzaje odchytek Szkic Dopuszczalna wielu
kosé lub f

—T wg tabl. 2

1. Odchytki gtéwnych
wymiarow przekrojow

hxA

e bea
e 0,01 wymiaru, lecz
nie wigcej nz 5 mm
2. Nieprostopadtéc potek
lub scianek
b - b
0,005h, lecz nie
wiecej niz grubaé¢
3. Przesunijcie lub wygg- srodnika
ciesrodka b

A

P

0,01b, lecz nie w¢-

cej nz5 mm
4, Przesunicie innych
czeséci pozasrodnikiem

b .
T 0,005 wymiaru
5. || Wybrzuszenie blach S

5.2.1.8 Dopuszczalne odchyiki ksztattu przekroju w gie stykow.

Styki spawane naly wykon& z taky doktadndcia, aby wzajemne przesugie stykajcych sk ele-
mentéw nie przekraczaty 1 mm.
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600 600

Rys. 1. Swobodne niespawana&e blach przy pasowaniu stykaych st elementéw

Zaleca st pozostawienie swobodnych, nie zespawanych bladibzas pasowastykapcych se ele-
mentow (dotyczy to szczegolnie stykdw mataych). Diugd¢ niepospawana winna wynéspo 600
mm z kadej strony styku montawego dla spointzacychsrodnik dzwigara gtbwnego z pasem dolnym
i blachy poktadu, oraz 300 mm dla poker zeber jezdni. Spoiny te powinny byastpnie wykonane
jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu pokear srodnika i pasow stykagych sé elementow.
Szczegotowe rozwrania naley poda& w technologii spawania. Rozazianie to pokazano na Rys. 1.

5.2.1.9 Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej

Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej nigipao by wigksze nk 2 mm strzatki odchylenia
po przytazeniu liniatu dtugdci 1 m.

5.2.1.10Dopuszczalne odchyiki konstrukcjrebrowanych

Dopuszczalne odchytki podano pakey w punkcie dotyczcym dopuszczalnych odchytek swobod-
nych przekroju.

Wszystkie elementy konstrukcjizebrowanych naley sprawdzi przez ogidziny. Pomiary odchytek
w ptytach tebrowanych mina przeprowadzawyrywkowo wg wskaza inspektora nadzoru, przy czym
nalezy mierzy¢ co najmniej 10% elementow piyty (blactigbra, poprzecznice) w strefagtiskanych i
5% w strefach rozeganych. Jeeli mierzone odchytki przekrogavymagania niniejszej normy o gaej
niz 10%, liczba mierzonych elementéw powinna zégteickszona wg zalegeinspektora nadzoru.

Jezeli w zwigkszonej liczbie mierzonych elementow odchyiki praekzaj 10% tej liczby, naley je
usury¢ wg wskazdéwek w naghnych punktach niniejszych ST.

5.2.1.11Usuwanie przekroczonych odchytek

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryteriwm iisuwania. Po ustaleniu przez Inspektora Nad-
zoru wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualniadziatem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-
badawczej), czy przekroczone odchytki wplysvap bezpieczestwo, wytkowanie lub wygid, Inwestor
podejmuje decyzjo ich pozostawieniu wzglinie usuwaniu.

Przekroczenie dopuszczalnych odchyteks@iiowe lub jakéciowe) stanowi jednoczeie podstaw
do obnienia umowionej ceny za wykonakonstrukcg, niezaleénie od usuricia wad.

Wykaz odchytek, ocena bezpiedzeva, sposoby naprawy wad oraz decyzja inwestarsgth czgs¢
dokumentacji odbioru mostu.

5.2.1.12Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przysipieniem do sktadania konstrukcji Kierownik Projeldtzeprowadza odbiér elementow
w zakresie usugncia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzghmzylegajicych i brzegéw stykowa-
nych z zachowaniem wymag®N-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.

5.2.2 Sktadanie konstrukcji
5.2.2.1 Spawanie

Spawanie elementow konstrukcji nafevykona zgodnie z zaakceptowanym przez Kierownika Pro-
jektu projektem technologii spawania zawartym wgpaonie wytwarzania danej konstrukciji.
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Osoby kierugce spawaniem i spawacze powinni postadprawnienia pastwowe uzyskane w syste-
mie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawaltwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze
mozna powierza jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiaggim aktualne uprawnienia. Nieza-
leznie od posiadanych uprawniealeca s sprawdzenie aktualnych umg@osci spawaczy poprzez wy-
konanie prébnych ztzy elektrodami stosowanymi do spawania przedmietdwnstrukcji (szczegdlnie
dotyczy elektrod zasadowych). ¥Kda spoina powinna Byoznaczona osobistym znakiem spawacza, wy-
bijanym na obu kacach krotkich spoin w odlegioi 10 - 15 mm od brzegu, a na dtugich spoinach w
odlegtaciach co 1 m. Nalgy prowadzé dziennik spawania. W dzienniku spawania powinng @gno-
towane wszelkie odgpstwa od dokumentacji technicznej i technologiczjadj rowniez stwierdzone
usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinied pyowadzony na bigco i tak samo potwierdzany
przez inspektora nadzoru (kontroli jgkQ. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jestpgmredni
kierownik robot.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskastyph o zwyklej wytrzymaléci powinna by
wyzsza nk 0°C, a stali o podwiszonej wytrzymatéci wyzsza nk +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie
podczas opadéw atmosferycznych przy niezabezpigchoprzed nimi stanowisk roboczych iacty
spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferyczriyglgotnas¢ wzglgdna powietrza wiksza ni
80%, nrawka, wiatry o pgdkosci wiekszej nz 5 m/s, temperatury powietrzazeke nk podane wyej)
nalezy opracowa i uzgodné specjalngrodki gwarantujce otrzymanie spoin nadgtej jakasci.

Powierzchnie dczonych elementow na szerdkbnie mniejszej i 15 mm od rowka spoiny naig
przed spawaniem oc@i¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, thuszczu i innych mudyszczé do czystego meta-
lu.

Ukosowanie brzegéw elementéw ma wykonywa r¢cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym,
usuwajic zgorzelir i nierbwndci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny dpospawane lub wykonane tatechnologi (np. przez zasto-
sowanie odpowiednich podkiadek), abyrgteyta jednolita i gladka. Dopuszczalna wielkgodtopienia
lub wklgsnigcia grani w podspoinie wg PN-85/M-69775 wg klasydinaosci W1 dla zhczy specjalnej
jakaosci i W2 dla zhczy normalnej jakei.

Obrobke spoin mana wykon recznie szlifierls lub frezarly albo stosowé inna obréble mecha-
niczrg pod warunkiemze miejscowe zmniejszenie grufoo przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej
grubdci.

Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (prayganie brzegéw, rowkéw do spawania) nale-
zy wykona wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015,-PANM-69016, PN-65/M-69017,
PN-88/M-69018.

Do wykonywania paiczenh spawanych mma wywaé wytacznie materiatbw spawalniczych przewi-
dzianych w projekcie technologicznym. Materialpt@vinny mi€ zawiadczenie o jakéei. Do wykona-
nia spoin sczepnych nalestosowd spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy pragoive i na
pierwsze warstwy wypetniage.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrodit@e do spawania i topnikbw powinny dy
zgodne z wymaganiami obayzujacych norm i zaleceniem producentow.

Suszenie elektrod i topnikbw powinnodyggodne z zaleceniami producentow. Vipgtnie na po-
wierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitdw biatych ysztatdwswiadczy o diugotrwatym przetrzymaniu
elektrod w wilgotnym powietrzu, a ta& o wefciu wody w reakgj chemiczi ze skladnikami otuliny.
Wykwity te dowodz starzenia si elektrody. Suszenie elektrod starzonych jest Hewe: a uycie za-
bronione.

Do zlobienia elektropowietrznego nalestosowad elektrody grafitowo-wglowe miedziowane w ga-
tunku ESW 252 |ub inne zgodnie z narN-67/E-69000. Datobienia tukowego - stosowaelektrody
stalowe otulone EC1.

Sprzt spawalniczy powinien uniiwia¢ wykonanie ziczy spawanych zgodnie z technolpgpawa-
nia i dokumentagj konstrukcyja. Jego stan techniczny powinien zapewnirzymanie okrdonych pa-

CADmost Projekt S.C. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach
44-100 Gliwice, Plebiscytowa 1 14-11 Dolnych wraz z remontem ktadki pieszej nad torami
P R O JE K T| Tel:(32)2311156, Fax:(32)3006665




Specyfikacja Techniczna M.14.01.01.

rametrow spawania, przy czym wahaniagp@tia i napicia padu podczas spawania nie magrzekra-
cza 10%.

Czolowe spoiny pasow nale konczy¢ poza przekrojem samego pasaywajac do tego ptytek wy-
biegowych. Ptytki wybiegowe powinny niida sam grubcc i ksztalt co spawane pasy. Po przymoco-
waniu ptytek (za pomaczaciskdw) spoin powinny ldyna nie wprowadzone na diugoco najmniej 25
mm. Przy usuwaniu ptytek wybiegowych nglgrzeprowad4i ciccie w odlegtéci co najmniej 3 mm od
brzegu pasa, a naphie usua¢ nadmiar przez obrékkmechanicza.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegdjadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi. Niedopuszczalne, s
rysy lub gkniecia w spoinie lub materiale w jejsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powirmigé wtracen zuzla, pasmzuzlowych lub za-
klgsnig¢. W spoinach nie obrabianych nieréwadica spoiny nie powinna przekra€za5% grubéci
spawanych elementow.

Wady spoin pachwinowych i czotowych wykrywalne mzmkdziny spoin i makroskopowe nienisz-
czace badania okéa sk wg PN-75/M-69703.

Wymaga st zachowania klasy wadlivgoi nie wyzszej nz W2 wg PN-85/M-69775/

Spoiny powinny by zbadane prZsvietleniem zgodnie z planem pkrgetlen lub bada ultradzwie-
kowych wg PN-89/M-70055/02 podanym w projekcie tealbgii spawania. Na radiogramie powinny
by¢ podane: jego numer, nazwa wytworni oraz wska jakosci obrazu wg PN-77/M-70001. Na kon-
strukcji obok kadej spoiny powinno by odbite jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami aai@lprze-
swietlen lub bada ultradzwickowych, a na okres prawietlania spoiny naley na konstrukcji umigcic
oznaczenie spoiny z podziatem spoin dtugich.

Wszystkie spoiny czotowe nadg przeéwietla¢ na calej ich dlugixi. Na podstawie radiograméw wy-
konanych wg PN-72/M-69770 oraz wad spoin ékmeych wg PN-65/M-69703 i wykrytych préaeietle-
niem wg PN-74/M-69771 natg okreili¢ klaz spoiny zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-85/M-69775.
Klasa ta powinna ywpisana do protokotu bafi@poin.

Spoiny czotowe specjalnej jas@ powinny odpowiadaklasie wadliwdci ztacza R1, a normalnegj ja-
kosci klasie R2 wg PN-87/M-69772. ffiza za pomacspoin czotowych powinny ldyzbadane na zgina-
nie wg PN-88/M-69720. 4tza te nalgy rowniez zbad& na udarné¢ samej spoiny, strefy przgjia i
strefy ciepta materiatu wg PN-88/M-69773.

Spoiny lub ich cgsci ocenione w wyniku badajako nie odpowiadage wymaganiom nahy usuraé
w sposéb nie powodagy uszkodza konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych nggefi. Powtornie
wykonane spoiny w miejscu usetyich naley podda& ponownemu badaniu w petnym zakresiezhie z
przeswietleniem.

5.2.2.2 Przygotowanie brzegow i powierzchni elementow dansmia.

Powierzchnie brzegéw powinny dya tyle gladkie, aby parametry charakteryzajpowierzchnie
ciecia wg PN-76/M-69774 nie byly wksze ni dla klasy 2-2-2-2, a przy ghokim przetopie materiatu
rodzimego nie wiksze ni dla klasy 3-3-3-3.

5.2.2.3 Powierzchnie przylegage

Powierzchnie pracage na docisk powinny Byobrobione. Wspotczynnik chropowétd R, tych po-
wierzchni wg PN-87/M-04251 nie powiniendwigkszy niz 2,5m.

Konstrukcja powinna hiypodzielona na zespoty spawalnicze, ktérych wymagsaniczaj mazliwo-
Sci transportu. Naley dazy¢, by jak najweksza czs¢ spoin byla wykonana automatycznie, a zwlaszcza
spoiny hczace pasy zérodnikiem.

Spawanie nals prowadzé zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.¥ézystkie spoiny
po wykonaniu podlegajbadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi. Kazda spoina powinna lByoznaczona mar-
ka spawacza. Wykonawca obawany jest dokor@abadania spoin i udagini¢ je do kontroli Kierowni-
kowi Projektu. Badanie spoin polegeg na ogldzinach i makroskopowych badaniach nienigegzh
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wg PN-75/M-69703 prowadzi przedstawiciel KierowniRaojektu osolicie. Badania radiograficzne i
ultradzwickowe wykonywg& mog jedynie laboratoria zaakceptowane przez Kogmisyvalifikacyjna
MTiIGM podczas przewodu kwalifikagego wytwoérng. Kierownik Projektu uprawniony jest do zafz
dzania dodatkowych badlatopiwa i zhczy spawanych w kalej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania,
potwierdzajce jakd¢ robot spawalniczych, prowadanalezy wg PN-89/S-10050 pkt. 3.2.8. i pkt. 3.2.9.

Wytwdrca zobowizany jest gromadéi petn dokumentag badaé w postaci radiograméw
i protokotow i przekazaja Inwestorowi podczas odbioru ostatecznego konsjfirukc

5.2.2.4 Usuwanie odksztatéekonstrukcji po spawaniu

Kazdy z segmentdw konstrukcji po wykonaniu spawanidigga doktadnej kontroli pod wzglem
zgodndci ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkiehgtki wicksze od dopuszczalnych masz
by¢ usuntte. Projekt technologiczny prostowania konstrukagiodny z punktami 2.4.1.2., 2.4.2.8., 2.6.8.
i 2.8. normy PN-89/S-10050 ma dbyprzygotowany przez Wytwdec Projekt opisujcy zakres robét i
sposoby technologiczne prostowania nauszstd zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

Operacja usuwania odksztatcepawalniczych odbywapowinna s w obecnéci przedstawiciela
Kierownika Projektu z przestrzeganiem zateB&-89/S-10050.

Wystapienie gknie¢ czy innych uszkodZew elemencie w trakcie usuwania lub po usani od-
ksztatcé spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacjodrzucenie danego elementu.

5.2.2.5 Przygotowanie patzer nitowanych, ndruby pasowane i nauby spezajace

Policzenia z uyciem nitoéw isrub przewidzianessdo wykonywania na miejscu budowy. W wytworni
nalezy wykona przygotowanie powierzchni przylegaych do otworow zgodnie z PN-89/S-10050 pkt.
2.4.3.1., pkt. 2.4.3.2., pkt. 2.4.4.1., pkt. 2.2.4pkt. 2.4.4.3.

Jesli w polaczeniach na nity isruby powierzchnie kontaktoweasduze (np. w blachownicach)
w wytworni nalery wykona do koniecznegrednicy jedynie otwory datznikdw tymczasowych na state
dokonuje si rozwiercé tych otworéw do ostatecznejrednicy. Pozostate otwory wykonujeesi
o srednicach 3 - 4 mm mniejszych, by rozwiéra dosrednicy ostatecznej podczas scalania konstrukciji.

W przypadku, gdy rozmiary powierzchni kontaktowytmate (np. w przyiczeniach elementow kra-
townic do wztow) i w wytworni wykonywany jest petny probny nta# Kierownik Projektu mée dopu-
sci¢ rozwiercanie otwordéw do ostateczegdnicy w czasie probnego mo#ta

Po wykonaniu w wytwérni otworéw nate sporadzi¢c dokumentagj z ich opisem celem przekazania
Wykonawcy montau.

5.2.2.6 Wykonanie elementow dla moatawstpnego transportu i monta na miejscu budo-
wy

Elementy, ktore nie pozostana trwatle w mécie mog by¢ wykonane wedlug wymagauzgodnio-
nych jednorazowo midzy Wytwora, a Kierownikiem Projektu. Wymagania te nie muspetnia wa-
runkow zawartych w Specyfikacji Ogolnej.

5.2.2.7 Proébny monta stalowej konstrukcji mostowe;.

Nalezy dazy¢, aby wytwarzana stalowa konstrukcja mostowa bytsbpie zmontowana przez Wy-
tworcg tej konstrukcji. Probny montawytworzonych elementow stalowej konstrukcji mostpwalery
przeprowadd zgodnie z wymaganiami PN-89/M-10050 pkt. 2.4.4gkt. 2.4.4.6.

Do prébnego monta mazna przysipi¢ po dokonaniu odbioru wytworzonych elementéw stajow
konstrukcji mostowej przez Kierownika Projektu omgzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych
sposobow przeprowadzenia prébnego mantatosowanych technologii.

W razie, kiedy wykonanie w wytworni morita prébnego catej konstrukcji nie jest uzasadni@oh-t
nicznie i ekonomicznie (np. w przypadkuzgiah przset spawanych na miejscu budowy) Kierownik
Projektu mae dopuci¢ wykonanie montau probnego polegagego na sprawdzeniu przez przgaie
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wymiarow przylegajcych do siebie zespotéw spawalniczych. Maleprawdzt czy jest zachowane wy-
magane podniesienie wykonawcze.

Jeli wykonanie petnego monta prébnego w wytworni nie jest przewidziane, Wykena montau
moze oczekiwa od Inwestora pokrycia kosztéw usuwania deformiaajistrukcji powstajcych w czasie
scalania. Dopuszczalna odchytka podniesienia wylkorago wynosi 10% projektowanego, pod warun-
kiem, ze linia wygkcia wstpnego ma ptynny przebieg (odchytkamic rzednych w gsiednich punktach
nie powinna przekracza 0% tej warteci).

Wszystkie elementy natg oznaczy w sposéb trwaly i wyrany wg pisemnego schematu oznacke
schemat ten zat¢zy¢ do dokumentacji wykonawczej mostu.

O przeprowadzanym probnym moitanalery kazdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem trzydnio-
wym zawiadamia Zamawiajcego oraz Wykonawgcmontau docelowego na budowie.

Na zakaczenie probnego moriia naley spis@ protokoét z jego przeprowadzenia, pagaw nim
wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczegdi:

- stwierdzenia o zgodioi wykonanej konstrukcji z dokumentacjvraz ze szczegétowym omowie-
niem odchytek od wymiaréw teoretycznych

- linig podniesienia wykonawczego i odchyiki od linii tegrcznej

— znaki pomiarowe naasiednich elementach konstrukcji, ich oznakowamgmiary wzgkdem sie-
bie w zmontowanej konstrukcji.

5.2.2.8 Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysgytk

Elementy konstrukcji muazby¢ przed wysyty zabezpieczone wedtug Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej M.14.02.00. Wykonanie czyriwb zwiazanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powrerz
ni i nanoszenia powtok ochronnych powinnd przewidziane w mdiwie wczesnej fazie wytwarzania
konstrukcji.

5.2.2.9 Odbidr konstrukcji u Wytworcy

Po wykonaniu monta prébnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Kierkwmnojektu dokonuje od-
bioru konstrukcji zgodnie z PN-89/M-10050 pkt. 2@dbior polega na komisyjnych egkzinach kon-
strukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badarzewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji
W komisji odbierajcej, ktorej sktad ustala Kierownik Projektu, powveini uczestniczy przedstawiciel
przedsgbiorstwa montujcego most i projektant. Wytworca powinien przedstawmisji:

24) Projekt techniczny i rysunki warsztatowe.
25) Dziennik wytwarzania.

26) Atesty wytych materiatow.

27) Swiadectwa kontroli laboratoryjne;.

28) Protokoty odbiorow ogciowych.

29) Protokot z probnego morta, a j&li probny monta nie byt przewidywany, protokét z pomiaru
geometrii wytworzonej konstrukcji.

30) Inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania

5.3 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.3.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy monta jest przygotowanie placu sktadowego konstrukaplostpnienie
go Wytworcy, by mogt dokorgaroztadunku dostarczonej konstrukcji i ugéiew. uszkodzenia powstate
w transporcie. Konstrukgjna placu budowy natg uktada& zgodnie z projektem technologii momatia
uwzgkdniajac kolejng¢ poszczegolnych faz moria Konstrukcja nie me bezpérednio kontaktowé
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si¢ z gruntem lub wogli dlatego nalgy ja uktada na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podkitadach kolejowych). Sposob uktadania konstiydmjvinien zapewrd:

31) jej stateczn&k i nieodksztatcalné,

32) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

33) dobr widocznadé¢ oznakowania elementéw skladowych,

34) zabezpieczenie przed gromadzeniegngdd opadowych§niegu, zanieczyszcaetp.
5.3.2 Przemieszczenie elementow konstrukcji do ostateczyeich potazenia

Elementy skladowane na placu budowy musy transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowang pamocy awigéw musz by¢ podno-
szone przy gyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad lkezgistwa (probne uniesienie na
wysoka¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, pkaésza i odpowiednio wyekwipowana zato-

ga).
Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasmsportu wewgtrznego musg by¢ ocenione

przez Kierownika Projektu i w razie koniecZznobelement musi hyzasgpiony nowym na koszt wyko-
nawcy robo6t montawych.

5.3.3 Wykonanie pofaczen tymczasowych.

Konstrukcje nitowane lub sécane z ayciem spegzajacych musz by¢ pocatkowo ztazone za pomo-
ca srub montaowych i sworzni. Liczbagcznikow tymczasowychsfub montaowych i sworzni) powin-
na by okreilona w projekcie montal. Projekt musi rownieprzewidywa kolejnas¢ wykonywania pat-
czen tymczasowych i kolejni@ ich zasgpowania przez patzenia docelowe. Liczbadznikow tymcza-
sowych musi zapewéiniezmienné¢ ksztattu konstrukcji oraz jej bezpieéstwo. Jéli Wykonawca
chce zastosowdiczbe tacznikow tymczasowych mniejsniz 35% liczby nitéw lubsrub kazdego pad-
czenia powinien uzyskaakceptagj Kierownika Projektu.

Elementy drugorgne ustroju niogcego takie jak: belki podime, pomosty, gtenia poprzeczne,
zwiatrowania, ¢zniki, stupki lub wieszaki drugoezine itp. powinny b§ w tym czasie montal na rusz-
towaniach zamocowane za pora@oiczenr tymczasowych.

Ostateczne patzenie konstrukcji za poma¢acznikow docelowych mae by wykonane po ustawie-
niu przsta na takich punktach podparcia, jakie przewidziarw fazie eksploatacji.

Konstrukcje catkowicie spawane maday¢ scalone wg projektu mora i projektu technologii spa-
wania zawierajcego plan spawania. Spawane styki maotge mog by¢ wykonane przy zapewnieniu
warunkow przewidywanych w projekcie technologiiwpaia, a szczegolnie przy odpowiedniej tempera-
turze, wilgotndci oraz ostonicia od wiatréw.

5.3.4 Wykonanie pofaczaa statych na miejscu budowy
5.3.4.1 Polczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musg przewidziane w projekcie technicznym.
Jeili zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoim $poin pomocniczych (a¢zapc w to spoiny
szczepne) musi ldyto zaakceptowane przez Kierownika Projektu wpisientziennika budowy. Spawa-
nie nie przewidzianych w projekcie technicznym ugtéw montaowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowa wymaga zgody Kierownika Projektu. Kierownik Prdeknaze zaadac wykonania obliczé
sprawdzajcych skutki przyspawania uchwytow moidavych. Spawanie natg prowadzé zgodnie z
wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawwze na obiekcie prowadzmazna w tempera-
turach powyej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musidgznakowana przez wykoragiego j spawacza
jego marl. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegdjadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi. Kaicowe
badania spoin powinny byprzeprowadzone nie wczeej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu.
Badania spoin poleggje na ogldzinach i makroskopowych badaniach nienisegeh wg PN-75/M-
69703 prowadzi przedstawiciel Kierownika Projeksobicie. Koszty bada radiograficznych i ultrag
wigkowych ponosi Wykonawca, a wykonyévge mog jedynie laboratoria zaakceptowane przez Kie-
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rownika Projektu. Badania, potwierdzeg jaka¢ rob6t spawalniczych, prowadznalezy wg PN-89/S-
10050 pkt. 3.2.6 i pkt. 3.2.9.

Wytworca zobowizany jest gromadgi petrn dokumentag bada w postaci radiograméw
i protokotow i przekazaja Inwestorowi podczas odbioru ostatecznego konsjfirukc

5.3.4.2 Wykonanie otworéw

O ile nie jest okréone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwonikonywanie otworéw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru palykona podczas ostatecznego momnt&onstrukcji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lubzkowe) powinny by prostopadte do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny by w miar mazliwosci prowadzone mechanicznie. Zle rozmieszczenie
otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwéanie mae by wykonywane tylko przy pomocy
urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolpadezpiecznym i pewnym przymocowa-
niu go na wkéciwym miejscu. Wszystkie efci musz byé starannie doénicte w czasie wierceni&le
wykonane lub rozwieszone otwory nie powinny lmaprawiane przez spawanie, chybgest to dozwo-
lone przez Kierownika Projektu.

5.3.4.3 Polczeniesrubowe

We wszystkich paiczeniachsrubowych,sruby powinny mié takq dtugas¢, aby przechodzity przez
elementy 4czone i nakgtke z podktadkami, lecz nie wystawaty agej nz 10 mm i nie mniej jak dwa
zwoje gwintu. Wytwdrca konstrukcji obogdany jest dostarczywykonawcy montzu odpowiedr ilos¢
srub (uwzgkdniajac pewry ich ilos¢ na odrzucenie, zagiie, uszkodzenie itp.) odpowiedniego typu i
dtugcici wraz z kompletem atestow i dokumentacji biad&/ynikiem tego powinien ky protokot lub
zapis w dzienniku budowy stwierdzay mazliwosé stosowania danej partirub, naketek i podktadek
do montau.

Nachylenie powierzchni elementu do tba lub rtkrnie powinno by wigksze ni 1/20 w stosunku
do ptaszczyzny prostopadtej do ésiby. taczone elementy powinny do siebie przylegaie mog by¢
rozdzielane przez uszczelki czy inne jakiekolwigisliwe materiaty. Przy pakzeniu wszystkie po-
wierzchnie kontaktowe ge€znie z przylegacymi do tbasruby, naketek i podktadek) powinny Ry
oczyszczone z zendry, brudu, zadzioréw czy innyletyoh materiatow, ktore mogtyby przeszkadwai
doktadnym przyleganiu powierzchni. Farby dozwolone midzy powierzchniami kontaktowymi w
przypadku palczea, w ktérych dopuszczagivzajemne przemieszczanie §png).

W polaczeniach tarciowych powierzchnie kontaktowe musygt odpowiednio przygotowane w celu
osiagniecia wymaganego wspotczynnika tarciaslidsposobu przygotowania powierzchni kontaktowych
nie okrela projekt techniczny, powinien to uczyriKierownik Projektu. Dla wszystkich stali konstruk-
cyjnych dopuszczashastpujace metody przygotowania powierzchni kontaktowych:

— piaskowanie

- $rutowanie

- metalizacja

— powioki metaliczno-malarskie

Kazdorazowo przed rozpogziem montau pohczenia tarciowego styku giéwnegiacego weksze
segmenty (np. kratownicy grupy keayjcow z pasami lub poprzeczrie podhinicami), powinien by
sporadzony odebny protokét odbiorczy dla pgtzen sprezonych w obgbie segmentu.

W protokole nalgy pod&:
35) Nazwisko przedstawiciela Kierownika Projektu wykpoego odbior.
36) Date i miejsce sporgzenia protokotu.

37) Potwierdzenie odbioru przygotowania wszystkich powchni kontaktowych z podaniem sposobu
ich przygotowania i datwykonania czynnii.

38) Ocerg stanu powierzchni w chwili monta.
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Powierzchnie kontaktowe nieodpowiednio przygotowamge spetniagice warunkdéw projektowych
nie mog, by¢ przyjete.

Przed montzem elementéw z patzeniami tarciowymi Kierownik Projektu oboagiany jest po-
swiadczy protokolarnie wtsciwe wykonanie wszystkich powierzchni kontaktowych.

W poflaczeniach wielérubowych kolejné¢ sprzania naley w pierwszej fazie zaczyhaod srodka i
postpowa symetrycznie kgrubom kravedziowym.

Wszystkie konstrukcje atzone za pomac srub spezajacych podlegaj prébnemu montawi
(w przypadku daych mostow Kierownik Projektu mie wyrazé zgod; na probny montaczsciowy),
ktory wykonuje st przez zlagenie konstrukcji stosag sruby montaowe w ilasci 25% ogolnej liczby
srub spezajacych.

Przy wktadaniurub nie naley stosowé nachgania elementow za pompprzebijakow stokowych.
Mozna postugiwé sie podnénikami i sciagami. Spezanie powinno b§ wykonywane wedtug zatwier-
dzonego przez Kierownika Projektu programu, zaviaeeo kolejné¢ i sposdb naaganiasrub. Prace
powinny by prowadzone w obecka przedstawiciela Kierownika Projektu.

Po zakaczeniu montau pohczer kazdego fragmentu konstrukcji powiniendgporadzony protokot
odbiorczy.

W protokole tym nalgy napisé:

39) Nazwisko przedstawiciela Kierownika Projektu wykpoe@go odbidr.

40) Date i miejsce sporgdzenia protokotu.

41) Date (godziny) montau i informacje o temperaturze i wilgot¥ed powietrza.

42) Nr protokotu dopuszczenia powierzchni do manta

43) Rodzajsrub, naketek i podktadek.

44) Informacje o rodzaju klucza i podstawopuszczenia go do monta

45) Informacje o podstawie praygia wspoétczynnik.

46) Schemat pakczenia z oznaczeniem kolefaosrub i wymienieniem warkei skigcajacych w fazie
| oraz w fazie Il.

47) Potwierdzenie wykonania zabiegu g@nia zgodnie z Projektem technologicznym.

48) Podpis upowanionego przedstawiciela Wykonawcy.

Sruby dokecone do 100% sity sptajacej trzeba oznaczyfarba. Pohczeniasrubami spgzajacymi
nalezy zabezpieczy zewretrznie przed przeciekami wody do szczelin kontaktwprzez posmarowanie
ich gesta farba podktadovy z pigmentem metalicznym, lub specjalnie do tedo peodukowanym kitem,
z zatarciem wszystkich stykéw edizy podktadkami i naktkami lub tbamisrub. Szczegdlna ostroosé
wymagana jest przy nagju srub. Wykonawca ma obowiek pouczy ekipy montaowe 0 grgacych
niebezpieczéstwach ztamania giub zeskoczenia klucza oraz kruchegmecia srub i wystrzelenia tha
sita odrzutu nagromadzonej energii g@jacej. W czasie i bezgeednio po dokgceniu nie powinien w
poblizu przebywa zaden pracownik.

Ponadto przy wykonywaniu pgizex tarciowych naley przestrzegawymaga PN-89/S-10050 oraz
Wytycznych opublikowanych w zeszycie Nr 12 seriiu@a i materiaty” IBDIM 1978 r.

5.3.4.4 Pokczenia nitowane
Wykonanie i odbiér musi odpowiaélazarunkom okréonym w normie PN-89/S-10050.
5.3.4.5 Pokczenia klejowo-sprzone

Warunki wykonania i odbioru patzen niejednorodnych zakg od ich rodzaju i muszby¢ zawarte w
dokumentacji technicznej i zaakceptowane przezddwerka Projektu.
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5.3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne po montau

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowejdokarozp wykonywane jest w Wytwérni, gdzie
wykonuje s¢ wszystkie warstwy powitoki zabezpiecazgj przed koroz z wylaczeniem ostatniej war-
stwy nawierzchniowej, ktgrnalezy wykona po zmontowaniu konstrukcji.

5.3.6 BHP i ochronasrodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obawmijacych pastwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Kierownik Projekia maze nakazé wykonania czynn<ei, kto-
rych wykonanie naruszytoby postanowienie tych pisa@ap.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Obowiazki wykonawcy

Wykonawca ma obowzek prowadz kontrok jakosci prowadzonych przez siebie rob6t, niezale
od dziata kontrolnych Kierownika Projektu.

6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbiorow ezciowych sporadza Kierownik Projektu po zapoznanig giprogramem
wytwarzania konstrukcji (pkt. 5.1.2.) i programenomtezu (pkt. 5.1.3.). Harmonogramy stanavimte-
gralm cz$¢ akceptacji programow. Sposob i zakres odbioréggatawych opisanessw pkt. 5 niniejszej
Specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarova konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptagob przyjmuje s¢ tona zgodnie
z projektem, zwikszony lub zmniejszony o #oi wynikajace z zaaprobowanych zmian.

Cigzar witgciwy stali i staliwa nalgy przyjmowa& wg PN. Naddatki wynikace z zastosowania przez
Wykonawe elementéw zamiennych o giiszych nik potrzeba wymiarach nie galiczane do tora

Ciezar érub, naketek, sciagdw, sworzni do wspétpracy z betonem oraz podktagigdza st do tona-
zu konstrukcji wg ich nominalnegoggiaru i wymiarow.

Nie wlicza s¢ do tonau powtok ochronnych.

Ciezar spoin wlicza si do tonau wg ich nhominalnych wymiaréw. Nie patra s¢ tonazu otworéw i
wcigé 0 powierzchni mniejszej 70,01 .

8. ODBIOR ROBOT

Koncowy odbior stalowej konstrukcji schodoéw dokonywgesgt po ukéczeniu obiektu i polega na
sprawdzeniu zgodsoi wykonanych Robot z Dokumentadiechniczi, ST oraz z uwzgbnieniem:

49) zapisOw w dzienniku budowy,
50) protokotow odbiorow agsciowych,
51) wynikoéw sprawdzenia jakai wykonanych robot.

Konstrukcje schodow mugdyé odbierane komisyjnie z zachowaniem warunkow gdkreych w p.
2.8. PN-89/S-10050.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa za 1 ¢qiMg) wykonanej konstrukcji stalowej, wedtug do-
konanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceaéredniory dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw prodykcji

- dostarczenie konstrukcji na miejsce mantaraz z kompletermaeznikéw,

— wykonanie konstrukcji,

— usungcie uszkodzé powstatych w transporcie w zakresie mant&onstrukcji na budowie,

— zapewnienie bezpiecastwa 0sob, ktére magnaleé sie w obszarze prac morawych,

- sporadzenie wszystkich wymaganych dokumentow, rysunkéznakowa elementow,

— 0oczyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie wszystkich niezddnych pomiaréw, préb i sprawdze

- o0znakowanie miejsca Robdét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynrigi niezlgdnych do realizacji Robét offych niniejsa ST, zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy
1) PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowgmagania i badania
2) PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wyméaabadania
3) PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obeinia
4) PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje staldwejektowanie
5) PN-70/K-02056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skiajstatyczne
6) PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie butiow
7) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchhropowatdé¢ powierzchni.
8) Wartéci liczbowe parametrow
9) PN-68/M-80201 Liny stalowe z drutu elgtego. Wymagania i badania
10) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania
11) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchyiki wagriiv oraz ksztattu i poienia
12) PN-78/M-82005 Podktadki okgte zgrubne
13) PN-78.M-82006 Podktadki okgte dokladne
14) PN-83/M-82039 Podktadki okgte do poiczen sprzanych
15) PN-77/M-82008 Podktadki sgryste
16) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw
17) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow
18) PN-84/M-82054/08ruby, wkety i nakrtki. Stan powierzchni
19) PN-82/M-82054/0&ruby, wkrty i nakrtki. Tolerancje
20) PN-82/M-82054/0%ruby, wkrety i nakrtki. Wiasndici mechanicznérub i wkretow
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21) PN-82/M-82054/0%ruby, wkety i nakretki. Wiasngci mechaniczne nakek

22) PN-85/M-82101Sruby z tbem szeiokatnym

23) PN-86/M-82144 Nakitki szesciokatne

24) PN-86/M-82153 Nakitki szesciokatne niskie

25) PN-83/M-82171 Nakitki szesciokatne powtkszone do pakzen sprzanych

26) PN-61/M-82331Sruby pasowane z tbem sp@katnym

27) PN-66/M-82341Sruby pasowane z tbem seiokatnym z gwintem krétkim

28) PN-66/M-8234Xruby pasowane z tbem seiokatnym z gwintem dtugim

29) PN-83/M-823435ruby z tbem sz&iokatnym powkkszonym do paiczer sprzanych
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M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.02.00 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

M.14.02.01 Pokrywanie konstrukcji stalowej powtokammalarskimi

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejymagania dotyee wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z oczyszczeniem i pokrywaniem powlokami ns&ieni konstrukcji stalowej dla zadania:
Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnyclizver remontem kiladki pieszej nad torami.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maastosowanie przy pokrywaniu powtokami malarskioi-
strukcji stalowejdla remontu ktadki pieszejad torami w Ustrzykach Dolnydtobejmuje:

- przygotowanie powierzchni do naknia i nalgenie powlok malarskich na zabezpieczan
powierzchng pomostu stalowego oraz na pozostate odkryte elsns¢ésowe wyposgenia,

- przygotowanie powierzchni oraz naémie powtoki na powierzchnie elementéw styksch
sie z konstrukcj betonow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z obowzujacymi normami oraz podanymi w ST
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.1 Aklimatyzacja (sezonowanie) powitoki

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtekstarzenie powtoki malarskiej o okienych warunkach tempe-
ratury i wilgotndgci powietrza przez czas nieginy do podjcia nastpnych czynnéci.

1.4.2 Czaszycia wyrobu

Czaszycia wyrobu— czas, w ktérym wyrdb lakierowy wielosktadnikoywy zmieszaniu sktadnikéw
nadaje si do hanoszenia na pode

1.4.3 Emalia
Emalia— wyrdb lakierowy pigmentowany o wysokich waloratgkoracyjnych.

1.4.4 Farba

Farba — wyrdb lakierowy pigmentowany, twai@y powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim
funkcje ochronm.
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1.4.5 Powioka uszczelniagca

Powtoka uszczelniaga — cienka powtoka z farby niskagsteczkowej nakladana na powtoki cynkowe
natryskiwane cieplnie i powtoki etylokrzemiankowecelu unikngcia tworzenia s pecherzykéw pod-
czas nakladania naphej powtoki i w celu uniknricia zabrudzenia gboko w porach nalmnych powtok
w czasie transportu i sktadowania.

1.4.6 Lepkosé umowna

Lepkaé umowna— czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekuclda kubka (Forda 4) &edni-
cy otworu wyptywowego 4 mm.

1.4.7 Malowanie nawierzchniowe

Malowanie nawierzchniowe- warstwy farby lub emalii natone na podktad gruntagy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wymtjace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzeeizha-
niczne.

1.4.8 Podktad gruntujacy

Podkfad gruntujcy — warstwy natéone bezpérednio na podize w celu jego zabezpieczenia, odzna-
czapce s¢ duza przyczepnécia do podiaa stalowego.

1.4.9 Punkt rosy

Punkt rosy— temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmjmjawiaj sie kropelki wody wsku-
tek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzwymiku wypromieniowania ciepta przez pogéolub
w skutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrzachéodniejsze podiae. W Polsce najezciej wyst-
puje latem i jesienl

1.4.10 Szpachloéwka

Szpachléwka- wyréb lakierowy stosowany zwykle na uprzednigrzatowane podte w celu wy-
réwnania powierzchni lub wypetnienia szczelin proedazeniem naspnej warstwy wyrobu lakierowe-

go.
1.4.11 Rozcieaczalnik

Rozcigéczalnik— lotna ciecz, ktéra nie byt dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenie |
kosci do wartg@ci przewidzianej dla danego wyrobu.

1.4.12 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjraevszelkie, celowe zastosowaitedki zwigkszapce odpornét obiektu
lub jego elementu na dziatanie korozji.
1.5 Ogoblne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygeze Rob6t podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania Ogépid”1.5. Wyko-
nawca Robdt jest odpowiedzialny za jékeonateriatéw i wykonywanych Robét oraz za zgodnp Do-
kumentacy Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST M.00.00.00.
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.1 Rodzaje materiatéw i wymagania

Wszystkie materiatu mugzosiada swiadectwo kontroli jakéci dla kadej partii i wchodzi w skiad
systeméw powtokowych posiadaych Aprobat Techniczia IBDIM.
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Materiaty powinny odpowiadawymaganiom w poszczeg6lnych normach przedmiotowyetynier
moze nakazé wykonanie bada jakasci materialu do zabezpieazeantykorozyjnych. Badanie nale
przeprowadz wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty Techniczney)oparciu o ktéx materiat zostat
dopuszczony do stosowania w mostownictwie. Bad@mnienaley przeprowadd tuz przed ich ayciem.

2.2 Skiadowanie materiatow

Wyroby lakierowane naly przechowywa w magazynach zamkych, stanowjce wydzielone bu-
dynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadej przepisom dotygzym magazynow materiatow
tatwo palnych zgodnie z nogniPN-C-81400.

Temperatura zewitrzna pomieszczemagazynowych powinna wyn@ést+5°C + +25°C. Ponadto ma-
terialy powinny by przechowywane wg okinych przez Producenta okresach podanych w gwjaianc
warunkach przechowywania.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia niegwarantgge zachowania wymaggakosciowych Ro-
bot i bezpieczistwa zostamprzez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
3.1 Sprzet do czyszczenia konstrukciji

Sprzt do czyszczenia powierzchni musi zapewrstumier odoliwionego i suchego powietrza.

3.2 Sprzet do przygotowania materiatdw antykorozyjnych

— mieszadio elektryczne

3.3 Sprzet do nanoszenia powtok

Sprz:t do naktadania zgodny z wymaganiami dla materigdddanymi w Karcie Technicznej produk-
tu i zgodny z technologinaktadania podanw projekcie.

3.4 Sprzet do badan

Sprzt do biezacej kontroli jakdci materiatow i wykonania zabezpiedzantykorozyjnych Wykonaw-
ca musi uzgodiiz Inzynierem. Irzynier musi pole@ Wykonawcy wykonanie probnegaycia sprztu i
bada jakosciowych wykonanych probek.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w M.00.00.00. ,Wymagania ogjoirkt 4.

4.1 Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikow

Transport wyrobow lakierowych i roz@iezalnikbw winien odbywasie z zachowaniem obowzuja-
cych przepisbw o przewozie materiatdw niebezpiechirgkrélonych w normach przedmiotowych i wg
PN-C-81400.

4.2 Transport zabezpieczonych elementow stalowych

Transport powinien giodbywa& w sposob uniemidiwiajacy uszkodzenie wykonanych powtok anty-
korozyjnych. W przypadku stwierdzenia uszkadma miejscu wbudowania nalemiejsca uszkodzone
zabezpieczy/
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST M.0000QWymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam Robot uwzgt-
niajace wszystkie warunki, w jakicheizie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.
5.1 Zakres wykonywanych Robét
5.1.1 Przygotowanie powierzchni stalowych

- Wykonanie prac hawerskich, aby ewentualne wady @@aehni wymaganiom P1 wg ISO
8501-3

Odtluszczenie powierzchni
Oczyszczenie do stopnia czy&tbSa 2,5 wg PN-EN ISO 8503-2 (wzorzec G)

Pyt i kurz naley usura¢ z oczyszczonych powierzchni bezpamnio przed naktadaniem po-
wiok przy wyciu odkurzaczy przemystowych i uzyskaymagany stopie nie wyzszy ni
3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992

5.1.2 Nanoszenie powtok malarskich

— Na wszystkich odkrytych elementéw stalowych nanogzeowtoki medzy warstwowej
epoksydowej z wypetniaczem ptatkowym o grétigoowtoki 100um; na krawdziach na-
lezy wykona wyprawki przed natzeniem powtoki zasadniczej. Wyprawki najevykona
innym kolorem ni kolor pozostatej powierzchni

— Na powierzchni elementdéw stykalch sé z konstrukcj betonow — nanoszenie powtoki z
farby epoksydowej (tej samej, kiduzyto do uszczelniania powtoki cynkowej natryskiwa-
nej cieplnie) o grubii powtoki 40pum.

— W przypadku konieczrgi nanoszenia powtok na elementye&dowo cynkowane naky
zastosowa powtoke zabezpieczaga.

5.1.2.1 Warunki wykonywania prac malarskich

Nie wolno prowadzi robo6t malarskich w czasie deszczu, mgly i w czesisizpowania rosy — tempe-
ratura powietrza powinna byvyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danegueciia i wilgotno-
sci. Nie wolno nanosi powlok malarskich na nastonecznione elementy kaksji i nagrzanych powigj
+40°C oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta).

Nalezy przestrzegawymaga dla poszczegolnych farb zawartych w ich Karciehirécznej produktu.

Nalezy przestrzegawarunkow, byswieza powtoka malarska nie byla naoma w czasie schetia na
dziatanie kurzu i deszczu. Na poszczegolne wargiagkiadu i malowania nawierzchniowego rigle
uzywaé materiatéw o rénych kolorach. Natey przestrzegaczasu schitia poszczegdlnych powtok.

5.1.2.2 Przygotowanie materiatdbw malarskich oraz sprz

Przed ayciem materiatbw malarskich nale sprawdzt ich atesty iswiadectwa kontroli jakéci dla
kazdej szary. Inzynier maze zaleat wykonanie badakontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzia-
nych w zestawie wymagadla danego materiatu i wedtug metod przewidziamychdpowiednich nor-
mach. Z materiatu malarskiego najeusura¢ btonk; powstad na powierzchni farby, naginie doktadnie
wymiesza by rozprowadz osad. Jdi osadu nie da girozprowadzi, materiat nalgy zdyskwalifikowe.
Pedzle musz by¢ czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozaiealniku), wyzete w Inianej szmacie i wysu-
szone. Pistolety natryskowe maday¢ czyste, z dranymi dyszami. Pistolety iquzle naley czysci¢
bezpgrednio po pracy.

Opakowania z farbami musmiec opis w gzyku polskim.
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Przy nanoszeniu powtoki epoksydowej na miejscadstyka powierzchniach, ktéreedtn miaty kon-
takt z betonem natg przygotowa powierzchng tak jak podano w punkcie 5.1.1 tej specyfikaciji.

5.2 Warunki dotyczace bezpieczéstwa i higieny pracy

Prace zwjzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegarsap duze zagraéenie dla zdro-
wia pracownikow

Za przestrzeganie aktualnie obamijacych pastwowych i lokalnych przepiséw BHP i ochkofro-
dowiska odpowiada Wytworca konstrukcji stalowejzoYdykonawca obiektu. kiynier nie mae nakaza
wykonania czynngi, ktérych wykonanie naruszytoby postanowieniehtyrzepisow. Podczas naktada-
nia materialdbw naley scisle przestrzegaprzepisow i wskazowek umieszczonych na opakowdPial-
czas nakladania w zamkhych, waskich pomieszczeniach w Wytwdérni najezapewnt dodatkovy
wentylacg. W bezpéredniej blisk@ci materiatu antykorozyjnego nie ma wywac otwartego ognia ani
spaw&. Materiaty antykorozyjneassrodkami powodujcymi skaenie i nie powinny dostasic do kana-
lizacji, gruntu aniciekéw wodnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.1 Dokumentacja robot

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia dziennika robo6t antykorozyjnyektérym odnotowu-
je codziennie w okresie hanoszenia powtok:

- dat i godzirg czynndgci,

- lokalizacg obszaru wykonywania prac antykorozyjnych i rodzaiterialu nanoszonej war-
stwy,

- temperatug i wilgotnos¢ powietrza w momencie rozpoczynania robot malatskiodniesie-
niem do punktu rosy,

— wyniki oceny stopnia czysfoi podtaza wg PN-ISO 8501-1,

— wyniki oceny profilu chropowatei wg PN-ISO 8503-2,

— wyniki oceny zapylenia wg PN-ISO 8502-3,

— wyniki oceny zattuszczewg PN-70/H-97052,

— temperatug i wilgotnos¢ powietrza w trakcie utwardzania gowtok,
— grubas¢ powtok wg PN-ISO 2808,

— przyczepné&c powtok wg PN-ISO 4624,

— czas pomidzy nanoszeniem kolejnych powitok,

— czas sezonowania powtok przed transportem,

— podpis pracownika Wykonawcy wykomngggo w/w pomiary.

6.2 Sprawdzenie jak&ci materiatdw malarskich

Ocena materialdw malarskich winna¢hgparta na atestach Producenta. Producent jestvzgtamy
przedstawd Odbiorcy orzeczenia kontroli o jad@ wyrobu, a nazyczenie Odbiorcy Zaviadczenie o
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wynikach ostatnio przeprowadzonych bageetnych danego materiatu. Materiaty nie speiu@jwymo-
gow norm przedmiotowych naig wyeliminowa.
6.3 Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola nakladania powtok malarskich winna przebiepod latem poprawnéci uzytego sprztu i
techniki naktadania materiatu malarskiego oraz girzegania zalededotyczcych warunkéw pogodo-
wych i zabezpieczeniéwiezo wykonanych powlok oraz przestrzegania czasu uma@w schngcia i
aklimatyzacji powtok.

Inzynier maze zaleat pomiar w czasie malowania gruéieo mokrych powtok poszczegoinych warstw
wg PN-C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonhmpmntok malarskich.

Kontrola wynika z zalegenormy PN-H-97053 i obejmuije:
— sprawdzenie stopnia wyschkoia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzedniej,
— sprawdzenie czystoi poprzedniej powtoki (zattluszczenie, zapylenie),
— zgodnd¢ odstpu czasu malowania od naémia poprzednich powtok,
— zgodnd¢ temperatury i wilgotngci z wymaganiami,
- wyglad wymalowa (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania
— gruba¢ powtoki na mokro,
— sprawdzenie zgoddoi parametréw natrysku z Instrukcptosowania farby.

Liczba miejsc pomiarowych ma bygodna z ,Zalecenia do wykonywania i odbioru antgizyjnych
zabezpiecae konstrukcji stalowych drogowych obiektow mostowyatatacznik do zaradzenia Nr 12
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia &lgia 1998 roku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST M.00.00A)@nagania ogéline) pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) 2-warstwowej powtoki antykorozsj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST M.00.00/0¢¥magania ogolne) pkt 8.

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj czsciowo odbiorowi Robdét zanikagych i ulegajcych zakry-
ciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikoéw pardw, bada i oceny wizualnej. Wykonawca
zobowgzany jest do przedstawienia przy odbiorze Robotirgpz oferowas gwarancji producenta farb.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrei podano w ST M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania Rob6t obejmuije:

— zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw prodykcji
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— czyszczenie konstrukcji

— wykonanie powtok przewidzianych w Dokumentacji lRidpwe] i Specyfikacii,

- wykonanie niezkdnych rusztowai pomostéw wiszcych i stojcych i ich przektadanie,
— wykonanie prac zabezpieczeych rusztowa,

— przeprowadzenie bad@rzewidzianych w Specyfikacji,

- dostosowanie gido warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przeradny poszcze-
g6lnymi operacjami (warstwami),

— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziahj@m robot narodowisko,

— zabezpieczenie wykonanych powltok w trakcie ich ggha przed skutkami opadéw atmos-
ferycznych oraz zanieczyszeze

— demonta rusztowa i usunkcie ich poza pas kolejowy,

— zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywanigenséw malarskich i sktadowa-
nia dostarczonych z Wytwérni elementow konstrukcji,

— zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpigsteea i higieny pracy,
- wykonanie prébnych powtok malarskich,

— uporzdkowanie miejsc Robdt.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

1) PN-ISO 8501-1 Stopnie skorodowania i stopnie priaygania niezabezpieczonych podtcsta-
lowych oraz podtgy stalowych po catkowitym usuggiu wczeniej natazonych powtok.

2) I1SO 8501-1-Ad.1 Stopnie skorodowania i stopnie gatgwania niezabezpieczonych pod-
tozy stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym usugtiu wczeéniej natzonych powtok
(Dodatek Ad.1).

3) (Wzorce fotograficzne zmiany wyglu powierzchni stali oczyszczonej metodami strumien
wymi z zastosowaniem zaychscierniw).

4) EN ISO 8503-1 (wersja polska) Wyszczegolnieniefirige wzorcow ISO profilu powierzchni
do oceny powierzchni po obrébce strumienicigirnej.

5) EN ISO 8503-2 (wersja polska) Metoda stopniowanmiailp powierzchni stalowych po obrébce
strumieniowosciernej. Sposéb pagiowania z @yciem wzorca.

6) PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania donygerzyczepnéci.

7) PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki réci
8) PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu callego wyschnicia i czasu catkowitego
wyschngcia.

9) PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grétigpowtok.

10) PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostaiokurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych
do malowania (metoda zstaa samoprzyleps).

11) PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotygz oceny prawdopodolsistwa kondensacji pary wod-
nej przed naktadaniem farby.

12) PN-H-97052  Ocena stanu zattluszczenia powierzchni.
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13) PN-C-04539  Rozpuszczalniki i rozarzalniki. Metody bada
14) PN-C-81400  Woyroby lakierowe. Pakowanie, przechowyie/d transport.

15) ASTM D 4752-95 Standard Test Method for measuringKivresistance of ethyl silicate
(inorganic) zinc-rich primers by solvent rub

16) ISO 8502-9 Field method for the conductometric eteation of water soluble salts. (Tere-
nowa metoda konduktometryczna oznaczania soli szmalnych w wodzie)*

17) PN-EN ISO 8502-6 Ekstrakcja rozpuszczalnych zaysazé do analizy. Metoda Bresle’a.

10.2Inne dokumenty

18) ,Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnyzébezpiecze konstrukcji stalowych dro-
gowych obiektow mostowych” Zgdznik do Zarzdzania Nr 12 Generalnej Dyrekcji Drég Pu-
blicznych z dnia 8 grudnia 1998 roku Katalog NakladRzeczowych nr 7-12 ,Roboty malarskie
antykorozyjne i chemoodporne”. Katalog opracowaraep Sekaj Korozji przy Zaradzie Gtow-
nym SiTPChem, Gdek 1998.

19) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. —Prawo przewez@z. U. Nr 53 poz. 272 z 1984 r.)

20) Regulamin przedsbiorstwa Polskie Koleje Ratwowe o tadowaniu i zabezpieczaniu przesytek
towarowych (Dz. TiZK nr 9 poz. 68 z 1985 r.).

21) Przepisy o tadowaniu wagonow towarowych.agahik Il do umowy o wzajemnymzytkowaniu
wagonow towarowych w komunikacji adzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15 poz. 119 z 1981
r.) wraz z péniejszymi zmianami.

22) Zarzmdzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 196%/rsprawie tadowania samochodowg-ci
zarowych i przyczep (Monitor Polski nr 24 poz. 12B963 r. i nr 35 poz. 250 z 1968 r.).

23) Ustawa z dnia 1 marca 1983 r. ,Prawo o ruchu drggoiy(Dz.U. Nr 6 poz. 35).

24) Zatacznik A i B do umowy europejskiej z dnia 30 wéam 1957 r. dotyccej migdzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).(D Nr 35 poz. 189 z 1975 r.) wraz z
pézniejszymi zmianami.

25) Regulamin dla midzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpigc (RID), stano-
wiacy zahcznik B do konwencji o mdzynarodowym przewozie kolejami (COTIE) (Dz. TiZK n
7 poz. 44 z 1985 r.) wraz z piejszymi zmianami.

26)Rozporadzenie Ministréw: Komunikacji i Spraw Wewtnznych z dnia 2 grudnia 1983 r. w
sprawie warunkéw i kontroli przewozu drogowego matéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 67 poz.
301 z 1983 r.) wraz z ghiejszymi zmianami.
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M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
M.19.01.00 BEZPIECZENSTWO RUCHU

M.19.01.05 Balustrada stalowa

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngjveymagania dotycce wykonania i odbioru
uszkodzonego fragmentu, ponownego mamtademontowanej balustrady stalowej na diggo-
mostu oraz wyprostowanie fragmentu balustrallly zadania:Przebudowa placu dworcowego w
Ustrzykach Dolnych wraz z remontem kfadki piesza] torami

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviakm dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umaliwiajace i magce na
celu wykonanie i odbiéuszkodzonego fragmentpponownego montar zdemontowanej balustrady
stalowej na dtugaei pomostu oraz wyprostowanie zdeformowanego fragmealustrady od strony
schodow przy magazynie kolejowyaha remontu kfadki pieszej nad torami w Ustrzykachriych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa 2godne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre&leniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
1.5 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jgkanateriatdw i wykonywanych Robot oraz za
zgodna¢ z Dokumentag Projektov, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogo6lne wygaaia
dotyczice Robd6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogalne”

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, pudaw ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2 Balustrada z ptaskownikow

Stosuje si mostowe balustrady z ptaskownikéw ze stali St3S.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyagee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych
robét zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rolioboty montzowe
powinny by wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarogj'.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umieci¢ réwnomier-
nie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpiécpyzed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST DM.00O®AWymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harrognam robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.
5.2 Wykonanie balustrady

Wykonanie Robot obejmuje:

— wykonanie balustrady,
— monta balustrady do fundamentéw pod stupki przy obiekcie

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 , Wymagania ogolne”
Kontrola jakdci Roboét obejmuje:

- sprawdzenie zgoddoi wykonania balustrady z Dokumentaéjrojektova,
- sprawdzenie poprawio zamocowania balustrady przy obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest metr (m) wykonanej balustrady zgodnixokumentagj Projektovd.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0Q/@Pmagania ogolne”.

Odbiory czsciowe dotycz wszystkich pozycji kontroli jakai Rob6t wymienionych w pkt. 6 ni-
niejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa za to(t) wykonanej, naprawionej oraz ponownie za-
montowanej balustrady, wedtlug dokonanego obmiarbioru.

Cena jednostkowa jest ceusredniory dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatow,

— zamocowanie balustrady,

— wykonanie balustrady,

— ubytki i odpady materiatowe,

— oczyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze
- o0znakowanie miejsca Robdét i jego utrzymanie.

10. PZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

PN-80/H-74219 Stal konstrukcyjna

PN-81/H-84023 Stal okéonego zastosowania. Gatunki

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone gawania stali niskogglowych i stali

0 podwyzszonej wytrzymaieci

10.2Inne dokumenty
Katalog detali mostowych (GDDKIA Wydziat Mostow, \idgawa 2002 r.).
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M.21.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
M.21.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.21.01.02 Rozbiorka elementéwelbetowych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotyee wykonania i odbioru robot
rozbidrkowychprefabrykowanyclelementéwzelbetowychoraz demontas stopni schodowych nowsze-
go typu (na biegu od strony magazynu) przeznac4odgcponownego wykorzystanitha zadaniaPrze-
budowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych wragmontem ktadki pieszej nad torami.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie i odbior robét rozbiérkowyctelbetowych elementowrefabrykowanych (stopni schodowych
oraz ptyt pomostowychyraz demontau stopni schodowych nowszego typu (na biegu ochgtnoagazy-
nu) dlaremontu ktadki pieszej nad torami w Ustrzykach yom

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre&leniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne

1.5 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakonaterialdw i wykonywanych Rob6t oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wygaaia dotyczce
Robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wygiuja

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Sprzt do wykonywania Robét rozbiérkowych winien dbgobrany przez Wykonawcw Projekcie
Organizacji Robot i zaakceptowany przez Kierowritkajektu. Prace natg prowadzt przy wyciu lek-
kich miotéw pneumatycznych lub elektrycznymtaz palnikow lub elektrycznych pit do metalu
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarog'.

Transport sprgu i odwoz gruzu dowolnymérodkami transportowymi. Odwoz gruzu na miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu. Zaktadetisinsport do 20 km.

Zaklada si ztozenie stopni nowego typu (do ponownego wykorzys)amisasiedztwie obiektu

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST DM.00O®AWVymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robo6t uwzgid-
niajacy wszystkie warunki, w jakicheldg wykonywane roboty.

Przy prowadzeniu Robot rozbidrkowych ngletosowa rusztowania i podesty zabezpieazaj przed
spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne pah@ pod remontowanymi obiektami.

Prace rozbiérkowéstopnie starego typu oraz prefabrykaty pomogtayvadzé sposobem wyburzenia
- lekkimi mtotami pneumatycznymi, elektrycznymi wednie, gdy zezwalajna to warunki przy zyciu
cigzkiego sprztu udarowego.

Demonta stopni nowego typu (do ponownego wykorzystanidgayaprowadzé przy wyciu palni-
kow lub elektrycznych pit do metalu z szczegdbistraznoscia i starannécia.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzeniu podleggj
— zgodnd¢ prowadzenia Rob6t z Projektem Technologii i Orgagji Robot rozbidrkowych,

— prawidlowai¢ i szczelné¢ wykonanych pomostow zabezpieczsjch.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru robétrozbiérkowych (elementy starg@st metr sz&ienny (i) rozebranych ele-
mentdéwzelbetowych i betonowych.

Jednostk obmiaru robét demontawych (stopnie nowego typu) jest liczba stopni.jszt

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0Q/Pmagania ogolne”.
Odbiorom podlegaj

— przed przysipieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowap@mosty robocze i po-
desty zabezpieczagje przed opadaniem gruzu,

— odbiér ostateczny (stwierdzenie wykonania zakresbdR przewidzianego Dokumentacj
Projektova).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa za metr &renny (m) rozebranych elementéw wedtug
dokonanego obmiaru i odbiomwaz kwota wynikajca z liczby zdemontowanych stopni nowego typu
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Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

wykonanie rusztowai podestéw roboczych oraz podestow zabezpiecyel przed spada-
niem gruzu,

— wykonanie prac rozbiérkowych,

— zaladunek i odwoOz gruzu na miejsce wskazane prigoWnika Projektu,
— oczyszczenie miejsca pracy,

— wykonanie wszystkich niezddnych pomiaréw, préb i sprawdze

— oznakowanie miejsca Robaét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynrigi niezlednych do realizacji Robét adijch niniejsa ST, zgodnie
z Dokumentagj Projektova.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Nie wysgpuja.
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M.21.00.00 ROBOTY ROZBIQRKOWE | REMONTOWE
M.21.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.21.01.04 Rozbidérka elementdéw stalowych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z demontam elementéw stalowych na obiekcie mostowym dlazedPrzebudowa placu
dworcowego w Ustrzykach Dolnych wraz z remontendkitgpieszej nad torami.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie i odbiér prac zwtanych z demontam elementéw stalowychlrdegradowanych stalowych
katownikéw kedacych podparciem stopni schodowych oraz elementdkt@ych zamocowana jest balu-
strada stalowa na poswe) na potrzebyemontu ktadki pieszej nad torami w Ustrzykach yom

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okreleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakonaterialdw i wykonywanych Rob6t oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wygaaia dotycace
Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY

Materialy wbudowane nie wygiuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyagee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania Robot naty uzywac:

— sprzt mechaniczny,

— palniki gazowe,

lub wykona je recznie.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarog'.

Elementy demontowane mopby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Odwéz elementéw w
miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. Przajeidk transport na odlegié 20 km.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST DM.00O®AWVymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam robot uwzgh-
niajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.

Mechaniczne lub przy pomocy palnikéw, usioie elementéw stalowych, wykazanych do demanta
w Dokumentacji Projektowej i pogie na elementy transportowe. Demontowane elemamiynny by
w trakcie demontas zabezpieczone przed przewrdceniegnwsizgkdnie spadriciem z obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzeniu i odbiorowi podleggj
- zgodnd¢ prowadzenia Robot z Projektem Technologii i Orgagiji Robét rozbidrkowych,

- prawidtowa¢ wykonanych pomostow zabezpieczsich na czas demoria jezeli wymaga
tego technologia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru jest kilogram (kg) zdemontowanego elemstailowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0Q/@Pmagania ogdine”.

Przewiduje si tylko odbior ostateczny na podstawie kontroli jaavykonanej zgodnie z pkt. 6 ni-
niejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa za kilogram (kg) zdemoatego elementu stalowego we-
diug dokonanego obmiaru i odbioru. Cena jednostkolgmuje:
- prace przygotowawcze,
— wykonanie rusztowai podestow roboczych oraz podestow zabezpigcyel,

— wykonanie tymczasowego podparcia istiigch uradzear obcych w pobliu demontowa-
nych konstrukcji wsporczych,

- wykonanie prac rozbiérkowych,
— zatadunek i odw6z materiatéw z rozbiorki,

- oczyszczenie miejsca pracy, wykonanie wszystkickezipdnych pomiaréw, prob
i sprawdza,
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- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Nie wyskpuja.
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M.21.00.00 ROBOTY ROZBIQRKOWE | REMONTOWE
M.21.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.21.01.05 Rozbidrka balustrady

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i odbioru de-
montau balustrady na obiekcie mostowym dla zadaRiazebudowa placu dworcowego w Ustrzykach
Dolnych wraz z remontem kiadki pieszej nad torami.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie i odbiér demonta balustrad na obiekcie mostowym dla zadariaontu ktadki pieszej nad
torami w Ustrzykach Dolnych.

Balustrady po oczyszczeniu i wymianie prefabrykoggmpomostu zostamponownie wykorzystane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okreleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakonaterialdw i wykonywanych Rob6t oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wygaaia dotycace
Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY

Materialy wbudowane nie wygiuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyagee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania Robot naty uzywac:

— sprzt mechaniczny,

— palniki gazowe,

- lub wykona je recznie.

CADmost Projekt S.C. Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach
44-100 Gliwice, Plebiscytowa 1 21-9 Dolnych wraz z remontem ktadki pieszej nad torami
P R O JE K T| Tel:(32)2311156, Fax:(32)3006665




Specyfikacja Techniczna M.21.01.05.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarog'.

Nie przewiduje s transportu balustrad. Do czasu ponownego wbhud@marziewiduje si skladowa-
nie w bliskim gsiedztwie ktadki.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST DM.00O®AWVymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam rob6t uwzgd-
niajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.

Mechaniczne lub przy pomocy palnikéw, usioie elementéw stalowych, wykazanych do demanta
w Dokumentacji Projektowej i pagiie na elementy transportowe. Demontowane elemamiynny by
w trakcie demontas zabezpieczone przed przewrdceniegnwsizgkdnie spadriciem z obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzeniu i odbiorowi podleggj
- zgodnd¢ prowadzenia Robo6t z Projektem Technologii i Orgagiji Robét rozbidrkowych,

- prawidtowa¢ wykonanych pomostow zabezpiecggich na czas demoriia jezeli wymaga
tego technologia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru jest metr (m) zdemontowanej balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0Q/@Pmagania ogdine”.

Przewiduje si tylko odbior ostateczny na podstawie kontroli jatavykonanej zgodnie z pkt. 6 ni-
niejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa za metr (m) rozebranejsbady wedtug dokonanego ob-
miaru i odbioru. Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— wykonanie rusztowai podestow roboczych oraz podestow zabezpigcyel,
— wykonanie prac rozbiorkowych,

— oczyszczenie miejsca pracy, wykonanie wszystkiclezipnych pomiaréw, préb
i sprawdzé,

- o0znakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

Nie wyskpuja.
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