Zestawienie oznakowania docelowej organizacji

ruchu na zadaniu:
Poprawa funkcjonalnosci komunikacyjnej na terenach
rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych Il Etap:

1. Przebudowa Placu Dworcowego

2. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinkwd km
0+502 — 0+772 na diugkei 270mb

3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (paiczenie
od ulicy Naftowej do ulicy Kolejowej) na dtugdci 213mb

4. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulig
fabrycznej do wyciagu wraz z odcinkiem bocznym) na
dtugosci 770mb



1. Przebudowa Placu Dworcowego

Zestawienie projektowanych znakéw pionowych na placu Dworcowym:

o A-7 szt. 3 — usip pierwszéstwa

o B-1szt. 1 —zakaz ruchu

o B-2 szt. 3 — zakaz wjazdu

» B-36 szt. 4 — zakaz zatrzymywania si
o D-3 szt. 1 — droga jedno kierunkowa

» D-6 szt. 4 — przégie dla pieszych

o D-18 szt. 3 — parking

o D-19 szt. 1 — postoj taksowek

e D-20 szt. 1 — koniec postoju taksowek

o T szt. 2 — tabliczka informacyjna (,, Nie dotyczyt@lousow i
pojazdow zaopatrzania”), (,Nie dotyczy taxi, mieazkOw i
stuzb MPGK”)

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego na placu dworcowym:

 P-le (18mb) — linia pojedyncza przerywana - prayeal

e P-4 (79mb) — linia podwojnaadgta

« P-3b (27mb) — linia jednostronnie przekraczalna

 P-10 (4 metrowe, na szerakn22mb) — przdjie dla pieszych

e P-13 (10mb) — linia warunkowego zatrzymaniazzita z
trojkatow

o P-21a (53m2 + P-7h, 44mb) — powierzchniaawsgbna z ruchu

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego do likwidacji:

o A-7 szt. 1 — usip pierwszéstwa

e B-2 szt. 1 —zakaz ruchu

o D-15 szt. 1 — przystanek autobusowy
e D-18 szt. 1 — parking

e D-19 szt. 1 — postgj taksowek



2. Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinkwd km
0+502 — 0+772 na diugii 270mb

Zestawienie projektowanych znakow pionowych przy ulicy Bieszczadzkiej:
e B-33 szt. 2 — ograniczeniegoikosci do 40km/h

3. Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek (paczenie
od ulicy Naftowej do ulicy Kolejowej) na dtugdci 213mb

Zestawienie projektowanych znakow pionowych od ulicy Naftowej do ulicy
Kolejowej:

o A-7 szt. 1 — usip pierwszéstwa
e A-l1la szt. 2 — prog zwalniggy
o D-6 szt. 2 — przégie dla pieszych

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego od ulicy Naftowej do
ulicy Kolejowej:

 P-10 (4 metrowe, na szerakno5mb) — przejcie dla pieszych

4. Przebudowa i remont ulicy Naftowej (odcinek od ulig
fabrycznej do wyciagu wraz z odcinkiem bocznym) na
dtugosci 770mb

Zestawienie projektowanych znakow pionowych odcinek od ulicy fabrycznej
do wyciggu wraz z odcinkiem bocznym:

o A-7 szt. 3 — usip pierwszéstwa
o D-18 szt. 2 — parking

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego odcinek od ulicy
fabrycznej do wyciggu wraz z odcinkiem bocznym:

o P-18 (79mb) — linia wyznaczgja stanowiska postojowe






